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Dokumentacja produktu

Dokumentacja tego produktu sktada sie z wymienionych nizej instrukgji
obstugi. Nalezy doktadnie sie z nimi zapoznac¢, aby méc w petni skorzystac z
mozliwosci posiadanego aparatu.

Skrécona instrukcja obstugi

W Skréconej instrukcji obstugi przedstawiono sposéb rozpakowania i
przygotowania aparatu cyfrowego Nikon do pracy, a takze wyjasniono,
jak wykonac pierwsze zdjecia i przestac¢ je do komputera.

Instrukcja obstugi aparatu
Instrukcja obstugi aparatu (niniejsza instrukcja) stanowi kompletna
instrukcje obstugi aparatu.

Ptyta CD z dokumentacja programu PictureProject

Ptyta CD z dokumentacjg programu PictureProject zawiera informacje
dotyczace instalowania programu PictureProject i korzystania z niego.
Instrukcje dotyczace ich wysSwietlania zawiera Skrocona instrukcja
obstugi.

OSTRZEZENIE: Obce ciata na filtrze dolnoprzepustowym

Firma Nikon stosuje wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci w trakcie produkgji i transportu
aparatu, aby na filtrze dolnoprzepustowym nie osiadaty ciata obce. Aparat D2Hs jest jednak
zaprojektowany do pracy z wymiennymi obiektywami, wiec ciata obce moga dostac sie do
aparatu podczas odtgczania oraz wymiany obiektywow. Ciato obce znajdujace sie wewnatrz
aparatu moze przylgnac do filtru dolnoprzepustowego, przez co bywa w pewnych sytuacjach
widoczne na wykonanych zdjeciach. Aby zapobiec dostawaniu sie do wnetrza aparatu ciat
obcych, nie nalezy wymienia¢ obiektywu w zapylonym otoczeniu. Aby chroni¢ aparat bez
zatozonego obiektywu, nalezy stosowac ostone bagnetu dostarczong wraz z aparatem,
usunawszy uprzednio wszelki kurz i ciata obce, ktore mogty do niej przylgnac.

W przypadku, gdy do filtra dolnoprzepustowego dostanie sie ciato obce, filtr nalezy
przeczysci¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi na stronach 244-245 niniejszej instrukgji
lub zleci¢ oczyszczenie filtra dolnoprzepustowego w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
Retusz fotografii, na ktore miata wptyw obecnos¢ ciata obcego na filtrze dolnoprzepustowym,
mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu programu Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej
(posiadacze Nikon Capture 4 moga pobra¢ nowa wersje programu z Internetu) lub opgji
czyszczenia zdjecia dostepnych w niektérych programach do obrébki grafiki oferowanych
przez innych producentéw.



Jak korzystac z tego podrecznika

Najpierw zapoznaj sie z przestrogami, ostrzezeniami i uwagami podanymi na stronach ii-vii.

Nastepnie przeczytaj sekcje ,Wstep” i ,Poznawanie Wstgpﬁ.
aparatu”, aby zapoznac sie z konwencjami stosowanymi
Poznawanie aparat

w tym podreczniku oraz z nazwami poszczegdlnych
czesci aparatu. Potem przygotuj aparat do pracy w -
sposob opisany w sekdji , Pierwsze kroki”. Pierwsze krok .
Podstawy fotografowani -
Podstawy odtwarzania E

Wybor trybu fotografowania -
Jakos¢ i rozmiar zdjqcia—m
Czutoé¢ (odpowiednik 1SO) m
Balans bieﬁm

Korekcja zdjqc'-

Ustawianie ostroégm

To przygotowanie wystarczy, aby wykonad pierwsze
zdjecia i je odtworzyc.

Po opanowaniu podstaw fotografii cyfrowej mozna
przeczytac te sekcje, aby uzyska¢ kompletne informacje
na temat tego, kiedy i w jaki sposéb korzystaé z
odpowiednich elementéw sterujacych aparatu.

Ekspozycj -
Fotografowanie z lampa btyskowa

Fotografowanie z programowanym interwatem -

Tryb samowyzwalacza -

Vs Yo Yo Yo Yo Yaus Yo Yo Yaus Yo Vs Vs Ve

/)

Obiektywy bez procesor
Korzystanie z odbiornika GPSEE
Resetowanie dwoma przyciskamﬂ
Wiecej o odtwarzaniu zdigé-
Notatki glosow;m
Przewodnik po menu-
i

NN

W tych rozdziatach znajduie sie wiecej informacji o odtwarzaniu...

...0 rejestrowaniu i odtwarzaniu notatek gtosowych...

...0 menu aparatu i ustawieniach uzytkownika...

Potaczenia

A

Uwagi techniczne

...0 podiaczaniu aparatu do komputera, drukarki lub telewizora...

) ) )

...0 akcesoriach i rozwigzywaniu problemoéw.




Zasady bezpieczenstwa

Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom produktu i obrazeniom ciata, przed
rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy w catosci przeczyta ponizsze
uwagi dotyczace bezpieczenstwa. Uwagi te powinny znajdowac sie w miejscu
dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw produktu.

Mozliwe skutki nieprzestrzegania zalecen wymienionych w tej czesci
instrukcji s3 oznaczone ponizszym symbolem:

Taikona oznacza ostrzezenie, do ktérego nalezy sie zastosowac przed rozpoczeciem
korzystania z tego produktu firmy Nikon w celu unikniecia obrazen ciata.

OSTRZEZENIA

/\ Nie patrz na storice przez wizjer A\ Nie demontuj produktu

Patrzenie przez wizjer na storice lub inne
silne zrédto Swiatta moze spowodowac
trwate uszkodzenie wzroku.

/\ W razie jakiegokolwiek nieprawidiowego
funkcjonowania natychmiast wytacz aparat
Gdyby z aparatu lub zasilacza
(dostepnego osobno) zaczat wydobywac
sie dym lub dziwny zapach, nalezy
natychmiast wyjac zasilacz z gniazda, a
baterie/akumulatory z aparatu, uwazajac,
zeby unikna¢ poparzenia w czasie tej

Dotykanie wewnetrznych elementéw
urzadzenia moze spowodowac obrazenia
ciata. W razie jakichkolwiek uszkodzen
urzadzenie powinno by¢ naprawiane
wylacznie przez wykwalifikowanego
technika serwisu. Gdyby korpus aparatu
zostat uszkodzony w wyniku upadku
lub z innej przyczyny, nalezy odtaczy¢
zasilacz i/lub wyjac baterie/akumulatory,
a nastepnie dostarczy¢ aparat do
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.

operaqji. Dalsza praca aparatu moze A\ §$rodkiostroznosci przy obchodzeniu

doprowadzi¢ do obrazen ciata. Po wyjeciu
baterii/akumulatora nalezy zabra¢ aparat
do kontroli w autoryzowanym serwisie
firmy Nikon.

/\ Nie uzywaj urzadzenia w poblizu
substancji tatwopalnych
Nie nalezy uzywac urzadzen elektronicznych
w poblizu tatwopalnego gazu, poniewaz
istnieje  wowczas  niebezpieczenstwo
wybuchu lub pozaru.

/\ Nigdy nie owijaj paska urzadzenia
wokét szyi dziecka
Pasek do aparatu owiniety wokét szyi
dziecka moze by¢ przyczyna uduszenia.

sie z bateriami/akumulatorami

Przy niewtasciwym uzytkowaniu baterii/
akumulatoréw istnieje niebezpieczenstwo
ich wycieku lub wybuchu. W celu wiasciwego
uzytkowania baterii/akumulatoréw nalezy
stosowac sie do nastepujacych zalecen:

o Przed wyjeciem baterii lub akumulatora nalezy

wyfaczy¢ aparat. Jesli uzywany jest zasilacz
sieciowy, nalezy odfaczy¢ go od gniazda.

* Nalezy uzywac¢  tylko baterii/

akumulatoréw  zatwierdzonych  do
uzytku w tym urzadzeniu.

o Nalezy uzywac wytacznie baterii litowej

CR1616 do wymiany baterii zegara. Uzycie
innego typu baterii moze spowodowac
eksplozje. Zuzyte baterie nalezy usuwac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



¢ Nalezy uwazac, aby baterii/akumulatorow
nie wtozy¢ odwrotnie.

* Nie nalezy zwiera¢ ani rozmontowywac
baterii/akumulatorow.

e Nie nalezy  wystawia¢  baterii/
akumulatoréow na dziatanie ptomieni
ani nadmiernej temperatury.

¢ Nie nalezy zanurzac baterii/akumulatorow
w wodzie ani wystawiac ich na dziatanie
wilgoci.

o7 catkowicie roztadowanej baterii/
akumulatora moze nastapi¢ wyciek.
Aby unikna¢ uszkodzenia urzadzenia,
nalezy wyjmowac z niego wytadowane
baterie/akumulator.

oW razie zauwazenia w bateriach/
akumulatorach jakichkolwiek zmian, takich
jak odbarwienie lub odksztatcenie, nalezy
niezwitocznie zakonczy¢ ich uzywanie.

¢ Podczas transportu akumulatoréw litowo-
-jonowych EN-EL4 nalezy zatozy¢ ostone
na ich styki. Nie nalezy transportowac
ani przechowywac akumulatora wraz
z przedmiotami z metalu, takimi jak
naszyjniki czy spinki do wtoséw.

o Gdy akumulatory EN-EL4 nie sg uzywane,
nalezy umiesci¢ na nich ostone stykéw
i przechowywac w chtodnym miejscu.

® Bezposrednio po korzystaniu z aparatu
lub po dtugim okresie jego pracy na
zasilaniu z akumulatora akumulator
EN-EL4 moze by¢ rozgrzany. Przed
jego wyjeciem nalezy wytaczy¢ aparat
i zaczeka¢, az akumulator ostygnie.

A Uzywaj odpowiednich przewodow
Podczas podtaczania przewoddéw do
gniazd wejsciowych i wyjéciowych nalezy
uzywac wylacznie przewodoéw dostar-
czonych lub sprzedawanych przez firme
Nikon i przeznaczonych do tego celu.

/\ Przechowuj w
niedostepnym dla dzieci
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
to, aby mate dzieci nie wkfadaty do ust
baterii/akumulatoréw ani innych matych
elementow aparatu.

miejscu

/\ Wyjmowanie kart pamieci
W trakcie uzytkowania karty pamieci

moga sie nagrzewac. Zachowaj

szczegolna ostroznos¢ podczas

wyjmowania kart pamieci z aparatu.
/\ Dyski CD

Dyski CD, na ktérych dystrybuowane
sg oprogramowanie i podreczniki, nie
powinny by¢ odtwarzane na sprzecie
audio CD. Odtworzenie dyskéw CD
w odtwarzaczu dyskéw audio CD
moze spowodowac utrate stuchu lub
uszkodzenie sprzetu.

/\ Zachowaj ostrozno$¢  podczas
korzystania z lampy btyskowej
Uzycie lampy btyskowej w niewielkiej
odlegtosci od oczu fotografowanej osoby
moze spowodowac czasowe zaburzenie
widzenia. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ podczas fotografowania
niemowlat, kiedy to lampa btyskowa
powinna znajdowac sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od dziecka.

/f\ Korzystanie z wizjera
Przekrecajac pokretto reguladji dioptrazu
z okiem przytozonym do wizjera nalezy
uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ sobie
przypadkowo oka.

/\ Unikaj kontaktu z ciektym krysztatem
W razie sttuczenia monitora LCD nalezy
zachowa¢  szczegdélng  ostroznosc.
Pozwoli to uniknac¢ zranienia kawatkami
pottuczonego szkta oraz uniemozliwi
ciektemu krysztatowi z monitora kontakt
ze skéra oraz przedostanie sie do oczu
lub ust.
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Zasady obstugi aparatu i baterii/akumulatoréw

Nie upuszczaj
Aparat moze wadliwie dziata¢ po silnym
wstrzasie lub po poddaniu wibracjom.

Chron przed wilgocia

Aparat nie jest wodoodporny i moze
dziata¢ wadliwie po zamoczeniu w wodzie
oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza.
Korozja wewnetrznych mechanizméw moze
spowodowac nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagtych zmian temperatury

Nagte zmiany temperatury, na przyktad podczas
wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego
budynku w chtodny dzieri, moga spowodowac
skroplenie pary wodnej wewnatrz urzadzenia.
Aby zapobiec skraplaniu, wiéz aparat do futeratu
lub plastikowej torby przed wystawieniem go
na nagte zmiany temperatury.

Nie trzymaj w poblizu silnych poél
magnetycznych

Nie uzywaj ani nie przechowuj tego sprzetu
w  poblizu sprzetu generujgcego  silne
promieniowanie  elektromagnetyczne  oraz
wytwarzajagcego pole  magnetyczne.  Silne

tadunki elektrostatyczne oraz pola magnety-
czne wytwarzane przez taki sprzet, jak nadajniki
radiowe, moga zaktdca¢ dziatanie monitora,
uszkodzi¢ dane przechowywane na karcie
pamieci oraz wptywa¢ na funkcjonowanie
wewnetrznych obwoddw aparatu.

Nie kieruj obiektywu przez dtuzszy czas na
silne zrodta swiatta

Przy  uzytkowaniu i przechowywaniu
aparatu nalezy unika¢ kierowania obiektywu
przez dtuzszy czas na storice lub inne
silne  Zrédta Swiatta. Intensywne Swiatto
moze spowodowad pogorszenie  jakosci
przetwornika, dajac na zdjeciach efekt
w postaci biatej smugi rozmazujacej obraz.

Nie dotykaj kurtyn migawki

Kurtyny migawki s3 wyjatkowo cienkie
i tatwo ulegajg uszkodzeniu. Pod zadnym
pozorem nie wolno wywiera¢ na nie
nacisku, dotyka¢ narzedziami czyszczacymi
ani poddawac¢ dziataniu silnego strumienia
powietrza z gruszki. Dziatania tego typu moga
spowodowac zadrapanie, zdeformowanie lub
rozerwanie kurtyn migawki.
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Zachowaj ostroznos¢ podczas obstugi
wszystkich ruchomych czesci aparatu

Nie nalezy wywiera¢ nadmiernego nacisku na
komore na akumulator, gniazdo karty pamieci
ani pokrywy zlacz. Elementy te sa szczegdinie
podatne na uszkodzenia.

Czyszczenie
e Podczas  czyszczenia  korpusu  aparatu,
pedzelkiem z gruszka nalezy usunac¢ kurz i
pytki, a nastepnie delikatnie wytrze¢ korpus
miekka, sucha szmatka. Jezeli aparat byt
uzywany na plazy lub nad morzem, nalezy
usuna¢ ewentualny piasek lub sél szmatka
zwilzona w czystej (innej niz morska) wodzie,
a nastepnie dobrze wysuszy¢ korpus. W
rzadkich wypadkach fadunki elektrostatyczne
wytworzone przez szmatke lub szczotke moga
spowodowac rozjasnienie lub pociemnienie
obrazu na wyswietlaczach LCD. Nie oznacza
to nieprawidtowego dziatania; wyswietlacz
wkrétce powrdci do stanu normalnego.
Podczas czyszczenia obiektywu i lustra
nalezy pamieta¢, ze te elementy fatwo
uszkodzi¢. Kurz i pytki nalezy usuwac
delikatnie gruszka. W wypadku dmuchawy
z aerozolem nalezy trzymac puszke
w potozeniu pionowym (przechylenie jej
moze spowodowad pochlapanie lustra
ptynem). W razie pozostawienia odcisku
palca lub innego trwatego zanieczyszczenia
na obiektywie natéz na miekka szmatke
niewielka ilos¢ ptynu do czyszczenia szkia
optycznego i ostroznie wyczys¢ obiektyw.

e W  podrozdziale  ,Uwagi techniczne:
Konserwacja aparatu” znajduja  sie
informacie na temat czyszczenia filtru
dolnoprzepustowego (8 244).

Przechowywanie

e Aby zapobiec powstawaniu plesni, aparat
nalezy przechowywa¢ w suchym, prze-
wiewnym miejscu. Jezeli aparat nie bedzie
uzywany przez dituzszy czas, nalezy wyjac
z niego baterig/akumulator, aby zapobiec
ich wyciekowi, a nastepnie wtozy¢ go do
plastikowej torby zawierajacej pochtaniacz
wilgoci. Futeratu aparatu nie nalezy jednak
przechowywa¢  w  plastikowej  torbie,
poniewaz moze to zaszkodzi¢ materiatowi.
Nalezy pamieta¢, ze pochfaniacze wilgoci



stopniowo traca swa zdolnos¢ wchfaniania
wilgoci i powinny by¢ regularnie wymieniane.
Nie nalezy przechowywa¢ aparatu z
antymolowymi  kulkami z naftaliny lub
kamfory, w poblizu sprzetu wytwarzajacego
silne pola magnetyczne ani w miejscach
wystawionych  na  dziatanie  skrajnych
temperatur, na przyktad blisko grzejnika lub
w zamknietym samochodzie w upalny dzien.
Aby zapobiec powstawaniu plesni, aparat
nalezy co najmniej raz na miesiac wyjac
z miejsca, w ktérym jest przechowywany.
Nastepnie nalezy go wiaczy¢, wyzwoli¢
kilka razy migawke, po czym aparat mozna
ponownie schowac.

Akumulator nalezy przechowywac
w  chtodnym, suchym miejscu. Przed
schowaniem akumulatora nalezy zatozyc
ostone stykow.

Uwagi dotyczace monitora

Na monitorze moze wystepowac kilka pikseli,
ktore sie stale $wieca lub nie Swieca sie
w ogdle. Jest to cecha charakterystyczna
dla wszystkich monitoréw LCD typu TFT,
ktéra nie oznacza ich ztego funkcjonowania.
Nie ma ona wptywu na zdjecia robione
aparatem.

Przy  jaskrawym oswietleniu obraz na
monitorze moze by¢ stabo widoczny.

Nie nalezy naciska¢ na monitor, gdyz moze
spowodowa¢ to jego uszkodzenie lub
nieprawidtowe dziatanie. Kurz i pytki na
monitorze mozna usuwac gruszka. Plamy mozna
usuna¢, pocierajac  delikatnie  powierzchnie
monitora miekkg szmatka lub ircha.

W razie sttuczenia monitora LCD nalezy
zachowac szczegdlna ostroznos¢. Pozwoli to
unikna¢ zranienia kawatkami pottuczonego
szkta oraz uniemozliwi ciektemu krysztatowi z
monitora kontakt ze skérg oraz przedostanie
sie tej substancji do oczu lub ust.

Nalezy zatozy¢ ostone monitora podczas
transportu aparatu oraz gdy jest on
pozostawiony bez nadzoru.

Wytacz aparat przed wyjeciem baterii lub
odtaczeniem zasilacza

Aparatu nie nalezy odtagcza¢ od sieci ani
wyjmowac z niego akumulatora, gdy jest on
wiaczony albo trwa zapisywanie lub usuwanie

zdje¢ z pamieci. Nagte odciecie zasilania
produktu w tych warunkach moze spowodowac
utrate danych lub uszkodzenie pamieci lub
obwodow wewnetrznych aparatu. Aby zapobiec
przypadkowemu przerwaniu zasilania, nalezy
unikac przenoszenia aparatu z miejsca na miejsce,
gdy jest on podfaczony do zasilacza sieciowego.

Baterie/akumulatory

e Po wlaczeniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢
poziom nafadowania  baterii/akumulatoréw
wyswietlany na panelu kontrolnym, aby okresli¢,
czy baterielakumulator  trzeba  wymienic.
Baterie/akumulator  nalezy  wymie¢,  gdy
wskaznik poziomu natadowania baterii miga.
Podczas robienia zdje¢ w czasie waznych
okazji nalezy mie¢ przygotowany zapasowy,
w petni natadowany akumulator lub nowe
baterie. W niektérych miejscach szybki zakup
nowych baterii moze okazac sie trudny.

W zimne dni zywotnos¢ akumulatoréw i ba-
terii zwykle spada. Przed wyjsciem na dwor w
celu robienia zdjec¢ przy niskiej temperaturze
powietrza nalezy sprawdzi¢, czy bateria
lub akumulator jest w petni natadowany.
W cieptym miejscu nalezy miec przygotowane
baterie/akumulatory zapasowe, aby w razie
potrzeby wiozy¢ je do aparatu. Po ogrzaniu
zimna bateria/akumulator moze powrdéci¢ do
wyzszego poziomu natadowania.

Jezeli styki baterii/akumulatora sa zabru-
dzone, nalezy przed uzyciem wytrze¢ je
czysta, suchg szmatka.

Po wyjeciu baterii/akumulatoréw z aparatu
nalezy zatozy¢ na nie ostone stykow.

Karty pamieci
* \Wylacz aparat przed wiozeniem lub wyjeciem
karty pamieci. Wktadanie i wyjmowanie kart
przy wiaczonym aparacie moze spowodowac
ich uszkodzenie.

W6z  karte pamieci w
sposéb  wskazany  na
rysunku z prawej strony.
Wiozenie kart do gory
nogami lub odwrotnie
moze spowodowac
uszkodzenie aparatu lub
karty.




e Zadna cze$¢ instrukcji dotgczonych do e Firma Nikon nie ponosi
urzadzenia nie moze by¢ powielana,  odpowiedzialnosci za  ewentualne
przesytana, przeksztatcana, przecho-  szkody spowodowane uzytkowaniem
wywana w systemie stuzacym do  aparatu.
pozyskiwania informacji ani ttumaczona e Dotozono  wszelkich  staran,  aby
na jakikolwiek jezyk niezaleznie od formy  informacje zawarte w instrukgji byty sciste
i sposobu bez uprzedniej pisemnej ipetne, jednak w przypadku zauwazenia
zgody firmy Nikon. jakichkolwiek btedéw lub pominie¢

e Firma Nikon zastrzega sobie prawo do  bedziemy wdzieczni za poinformowanie
zmiany danych technicznych sprzetu o nich lokalnego przedstawiciela firmy
i oprogramowania opisanego w  Nikon (adres podany osobno).
instrukcjach w dowolnym momencie i
bez wczesniejszego powiadomienia.
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Uwaga o zakazie kopiowania i powielania
Samo posiadanie materiatéw skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomoca
skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urzadzenia moze by¢

zabronione i podlega¢ odpowiedzialnosci karnej.

e Dokumenty, ktérych kopiowanie
lub powielanie jest zabronione
i podlega odpowiedzialnosci karnej
Nie wolno kopiowa¢ ani powielac
banknotdw, monet, papierow
wartosciowych, obligacji panstwowych ani
samorzadowych, nawet jezeli egzemplarze
powstate w wyniku skopiowania lub
powielenia  zostana oznaczone jako
JPrzyktad” lub ,Wzér”.

Zabronione jest kopiowanie i powie-
lanie banknotéw, monet i papierow
wartosciowych  znajdujacych sie w
obiegu w innym kraju.

Jezeli nie uzyskano wczesniej pozwolenia
ze strony wiasciwych wtadz, zabronione
jestkopiowanie i powielanie nieuzywanych
znaczkow pocztowych i kart pocztowych
wyemitowanych przez rzad.

Zabronione jest kopiowanie i powielanie

znaczkdéw emitowanych przez rzad
oraz poswiadczonych  dokumentéw
urzedowych.

Postepowanie z nosnikami danychs

e Ograniczenia dotyczace niektorych
kopii i reprodukgji
Witadze centralne w USA wprowadzity
ograniczenia  dotyczace  kopiowania
i powielania papierow wartosciowych
emitowanych przez firmy prywatne (akdje,
faktury, czeki, bony towarowe itp.), biletow
na dojazdy oraz talondéw i kupondw.
Wyjatkiem sg sytuacje, gdy pewna
minimalna liczba kopii jest wymagana w
firmie do uzytku stuzbowego. Zabronione
jest réwniez kopiowanie i powielanie
paszportow wydanych przezrzad, zezwolen
wydanych przez organy publiczne i grupy
prywatne, dowoddw osobistych, biletéw i
bondw zywnosciowych.

¢ Uwagi dotyczace praw autorskich
Zasady dotyczace kopiowania i powielania
utwordw chronionych prawem autorskim,
takich jak ksiazki, utwory muzyczne,
obrazy, odbitki z drzeworytéw, mapy,
rysunki, filmy i fotografie, okreslone sa
w krajowych i miedzynarodowych prze-
pisach o prawie autorskim. Urzadzenia nie
nalezy uzywac do nielegalnego kopiowania
utwordéw ani naruszania przepisow o
prawie autorskim w inny sposéb.

Prosimy wzia¢ pod uwage, iz usuniecie zdje¢ czy tez sformatowanie karty pamieci lub innego
nosnika danych nie usuwa catkowicie oryginalnych danych zjeciowych. Usuniete pliki moga by¢ w
niektérych przypadkach odzyskane z wykasowanego nosnika danych za pomoca dostepnego na
ryku oprogramowania, co potencjalnie moze spowodowac niepowotane wykorzystanie osobistych
danych. Zapewnienie bezpieczenstwa takich danych spoczywa spoczywa na uzytkowniku.
Przed wyjeciem no$nika danych lub przeniesieniem wtasnosci na kogos$ innego, nalezy usunac
wszystkie dane przy uzyciu oprogramowania kasujacego dostepnego na rynku, lub sformatowac
nosnik i zapeti¢ go w catosci zdjeciami nie zawierajacymi informacji osobistych (na przyktad
zdjeciami pustego nieba).
Nalezy tez pamieta¢ o zamianie zdje¢ wybranych do ustawiania balansu bieli (strona 57). Nalezy
rowniez zachowac ostroznos¢ i uwazac, by uniknac¢ zranienia lub zniszczenia wiasnosci, gdy
fizycznie niszczy sie nosnik danych.
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Informacje dotyczace znakéw towarowych

Macintosh, Mac OS i QuickTime sa znakami handlowymi lub zastrzezonymi handlowymi firmy
Apple Computer, Inc. Microsoft i Windows sa zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation. Pentium jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation. CompactFlash jest znakiem
towarowym firmy SanDisk Corporation. Microdrive jest zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach znakiem towarowym firmy Hitachi Global Storage Technologies. Lexar Media
jest znakiem towarowym firmy Lexar Media Corporation. PictBridge jest znakiem towarowym.
Wszelkie inne nazwy towarowe wymienione w tym podreczniku lub innych dokumentach
dotaczonych do tego produktu firmy Nikon stanowia znaki towarowe lub zastrzezone znaki
towarowe odpowiednich podmiotow.
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prowadzenie

ozpoczecie pracy Poznawanle aparatu .

Pierwsze kroki
¢y 15-24

(O
Ten rozdziat skfada sie z nastepujacych czesci:

Wstep
W tej sekgji opisano strukture tego podrecznika
oraz wyjasniono stosowane symbole i konwencje.

Poznawanie aparatu

Ta sekcje warto zaznaczy¢ zaktadka, aby tatwo
korzysta¢ z zawartych w niej informacji o
nazwach i funkcjach elementéw aparatu.

Pierwsze kroki

W tej sekcji oméwiono czynnosci wymagane do
przygotowania aparatu do uzycia: wktadanie
baterii/akumulatoréw i karty pamieci; moco-
wanie obiektywu i paska do aparatu oraz usta-
wianie daty, czasu oraz jezyka.




dé;sm—a!uazpemo.ld[\&

Informacje na temat tego podrecznika

Dziekujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej Nikon D2Hs
do obiektywdw wymiennych. Dzieki tej instrukcji robienie zdje¢ nowym
aparatem firmy Nikon bedzie zrédtem radosci i zadowolenia. Instrukcje te
nalezy przeczytac przed pierwszym wiaczeniem aparatu, a nastepnie miec jg
pod reka podczas dalszego uzytkowania.

Aby utatwi¢ znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano nastepujace
symbole:

lkona oznaczajaca ostrzezenia, czyli " - g
: f ¢ : A jaca podpowiedzi, czyli

m IfeTiEes, & Wil REIEy ZEferiEl dodatkowe informacje, ktére moga sie
sie przed rozpoczeciem korzystania z A da¢ pod otk ; i
aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu. [zgeEIE [Pe(e=ss UM OREINE ElEl L,
Ikona oznaczajaca, ze w innym miejscu

MW, tego podrecznika lub w Skrdconej

9. instrukgji obstugi sa dostepne dodatkowe
informacje.

lkona  oznaczajaca uwagi,  czyli
informacje, ktére nalezy przeczytac przed
rozpoczeciem korzystania z aparatu.

Ikona oznaczajaca, ze ustawienia mozna
wyregulowad za pomocg menu ustawien

g lkona oznaczajgca ustawienia, ktore
I
uzytkownika.

mozna ustawic¢ za pomoca menu aparatu.

Zdjecia prébne

Przed przystapieniem do fotografowania waznych okazji (na przyktad slubéw lub waznej
wyprawy) nalezy zrobi¢ zdjecia probne, aby mie¢ pewnos¢, ze aparat dziata normalnie.
Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialnosci za straty ani utrate zyskoéw spowodowane
niewtasciwym dziataniem aparatu.

Program Life-Long Learning

Chcac zapewnic klientom stata pomoc techniczng i wiedze na temat swoich produktow,

firma Nikon w ramach programu , Life-Long Learning” udostepnia najswiezsze informacje

pod nastepujacymi adresami internetowymi:

e USA: http://www.nikonusa.com/

e Europa i Afryka: http://europe-nikon.com/support

* Azja, Oceania i Srodkowy wschéd: http://nikon-asia.com

W witrynach tych mozna znalez¢ aktualne informacje o produktach, wskazéwki, odpowiedzi

na najczesciej zadawane pytania oraz ogdlne informacje na temat fotografii cyfrowej

i obrébki zdje¢. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym

obszarze. Dane kontaktowe mozna znalez¢ pod ponizszym adresem:
http://nikonimaging.com/
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Poznawanie aparatu

Elementy sterujace i panele kontrolne ustawien aparatu

Poswiec kilka chwil na zapoznanie sie z elementami sterujgcymi i wyswietlaczami
aparatu. Te sekcje warto zaznaczy¢ zakladka, aby moc fatwo korzysta¢ z [O]
zawartych w niej informacji podczas lektury dalszej czesci instrukgji.

Korpus aparatu
Wybierak pomiaru $wiatta: {§% 82
Przycisk blokady wybieraka
pomiaru $wiatta: B 82

Przycisk trybu ekspozycji («@@): ! 83
Przycisk braketingu Przycisk formatowania (i) F§ 23

() : ¥ 96, 101

Zwolnienie
blokady pokretta

trybu pracy: B 42 Wiacznik zasilania: [ 27

Pokretto . )
trybu pracy: u3$2t r;zl‘gawkl.
42 ted 32,

Uchwyt do Przycisk
mocowania

kompensacji

paska: N\ \ (@ SIS R ekspozyji
15 (E=w): 1§ 95

e— Uchwyt do
mocowania

ka: F&4 15
Przycisk trybu paska

synchronizacji

Iampy(e):111

Przycisk blokady
sterowania (g)) :

92

Gorny panel
Pokretto korekcji  kontrolny: [§4 6
Sanki mocujace:  dioptrazu: [ 31

114

Znacznik do pomiaru
odlegtosci (-o-): B 81

Podswietlenie paneli LCD

Przytrzymanie wigcznika zasilania w pozycji ‘8> uruchamia pomiar ekspozydji i podswietlanie
paneli kontrolnych (LCD), co umozliwia odczyt informacji na wyswietlaczach w ciemnosci.
Po zwolnieniu wtacznika zasilania podswietlenie pozostanie wigczone, dopoki pomiar
ekspozydji jest aktywny lub do momentu nacisniecia spustu migawki.
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Korpus aparatu (qag da'szy) Czujnik $wiatta zastanego: {84 52, 57

Dioda samowyzwalacza: 8§ 120
Gniazdo synchronizacji lampy: [ 114
10-stykowe gniazdo zdalnego
sterowania: f§4 239

Wyjscie audio/wideo (A/V), pod
pokrywa: P88 222
Miejsce na zaslepki (
gniazda synchronizacji
lampy i 10-stykowego
gniazda zdalnego
sterowania (po stronie
wewnetrznej pokrywy)

Ztacze zasilania, pod pokrywa:
235

Ztacze USB, pod pokrywa: [ 224
Wybierak trybu ustawiania
ostrosci: P 70

Zatrzask pokrywy komory

Przycisk zwolnienia baterii: ($2 16

blokady obiektywu: Ztacze
21 opcjonalnych

przekaznikéw sieci
bezprzewodowych
WT-2/2A oraz
WT-1/1A, pod
pokrywa: P8 235

Przycisk podgladu gtebi ostrosci:
83

Pomocnicze pokretto
sterowania: g4 12

Przycisk FUNC:
197

Pomocnicze pokretto
sterowania do uje¢
pionowych: [ 12

Spust migawki do e————E
uje¢ pionowych: B 31

Blokada spustu migawki do
ujec¢ pionowych: [ 31, 71

4

Gniazdo mocowania
statywu



Dzwignia zastony wizjera: [&4 31, 120

Przycisk usuwania (@): Okular wizjera: & 31, 236 _
35, 136 Przycisk AF-ON (@):

Przycisk blokady AE/AF pm 74
(@): 18278, 93

Przycisk formatowania (ofus):
23

Przycisk odtwarzania

Gtéwne pokretto
sterowania: {1 12

(©@):8128 Wybierak
Monitor: P 28, e1|2funkcyjny
203, 241

: Blokada
Przycisk menu wyboru pola

ostrosci: P§4 72
Dioda

Przycisk
miniatur (@) g:gep:rﬁ? ci:
i y pamieci:

22,24
S Wy bierak

trybu pola AF:
74

poMOC: [ 39 4 /it \
= — Pokrywa
Przycisk zatwier- : gniazda karty
dzania (@): B 40 pamieci: B 22
Przycisk zoomu w P isk Iniani
trybie odtwarzania p:f,ff;\s,\,yzmanz'gg N
-
Q) 134, - P karty pamieci, pod
Gtosnik: B¢ 143 pokrywa: B8 22
Tylny panel

kontrolny: B4 9

Przycisk wyboru
czutosci (1SO): P& 50

Przycisk ochrony
(@): 135
Przycisk

Gtéwne pokretto
sterowania do ujec
pionowych: [ 12

Przycisk jakosci/rozmiaru Przycisk AF-ON (@) do ujec
zdjecia (QUAL): [ 44, 47 pionowych: [ 71
Przycisk balansu bieli Przycisk mikrofonu (9): tel 138

WB) : [152-64
(WE) Mikrofon: F% 138

[ Gtosnik i mikrofon
Do wbudowanego w aparat gtosnika i mikrofonu nie wolno zblizac¢ urzadzen magnetycznych,
na przyktad kart pamieci typu MicroDrive.
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Gorny panel kontrolny
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1| Czas otwarcia migawki ........... 83-92
Wartos¢ kompensacji ekspozycji.... 95
Liczba uje¢ w sekwencji braketingu... 96
Liczba interwatéw dla zdjec z
programowanym interwatem...... 117
Ogniskowa (obiektyw bez CPU).. 121
Czutos¢ (odpowiednik ISO) ........... 50
v]lkona blokady czasu otwarcia
MIGaWKI ..o 92
£]\Wskaznik programu z fleksja ........
LI Tryb ekspozyCji....ovviiieiiiiiiis
51 Wskaznik karty pamieci ..........
[ Pole OStroSCi ..o
Tryb pola AF......ccoiiiii
yATryb synchronizacji lampy....
] Liczba pozostatych do zrobienia na
karcie zdjec........oooiiiiiii 28
Liczba pozostatych zdje¢ do
zapetnienia bufora pamieci........... 42
Wskaznik trybu pracy z programem
Nikon Capture .......ccccooviiviinnen. 224
¢]\Wskaznik stopnia przystony .... 89, 91
(1) Przystona (liczba f/) ..o
Przystona (liczba stopni)
Krok braketingu....................
Liczba zdje¢ w jednym interwale.. 117
Maksymalny otwor przystony
(obiektyw bez CPU) ...........c........ 122
Wskaznik trybu pracy z komputerem
.............................................. 224

. K" (pojawia sie, gdy pamieci
wystarcza na ponad 1000 zdjec) ... 49

.................................................. 101
PE]Elektroniczna skala ekspozydiji ....... 91
Kompensacja ekspozydji................ 95
Wskaznik postepu braketingu
............................................ 96-103
Wskaznik trybu pracy z komputerem
.............................................. 224
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Tylny panel kontrolny
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Bank ustawien uzytkownika........ 171
Wskaznik ,,Remaining” (Pozostate

ZAJECIA) e 28
Bank ustawien menu fotografowania
Wskaznik czutosci (1ISO)
Wskaznik automatycznego wyboru

CZUROSC. e 180

CZUOSC. .o .50
Czutos¢ (opcje wysokoczute)......... 50
Liczba pozostatych zdjec ........ .. 28
Dtugos¢ notatki gtosowe............ 139
Doktadna regulacja balansu bieli... 54
Numer pomiaru balansu bieli ........ 57
Temperatura barwowa.................. 56
Wskaznik trybu pracy z komputerem
.............................................. 224

], K" (pojawia sie,

gdy pamieci

wystarcza na ponad 1000 zdjec) ...
Wskaznik temperatury barwowe;j..

7 Jakos¢ zdjecia .....

| Rozmiar zdjecia...

] \Wskaznik braketingu balansu ble|l

49
56

.................................................. 101
1[11\Wskaznik nagrywania notatki
gtosowej (tryb fotografowania)... 140
(bl \Wskaznik stanu notatek gtosowych
.................................................. 139
{PA Tryb nagrywania notatek gtosowych
.................................................. 138
(E1 Tryb balansu bieli ... 52
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Panele kontrolne w wizjerze

[&] Wprowadzenie—Poznawanie aparatu
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(| Obszar odniesienia o srednicy 8mm
dla pomiaru skoncentrowanego z
uwypukleniem $rodka kadru.........

Liczba pozostatych zdjec
Liczba pozostatych zdje¢ przed
zapetnieniem bufora pamieci........ 42
Wartos¢ kompensacji ekspozycji.... 95
Wskaznik trybu pracy z komputerem

. K" (pojawia sie, gdy pamieci

wystarcza na ponad 1000 zdjec) ... 49
1k1\Wskaznik gotowosci lampy btyskowej

11
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Pokretta sterowania

Gtéwne i pomocnicze pokretto sterowania moga by¢ uzywane samodzielnie lub
_55 tacznie z innym przyciskami do regulacji réznych ustawien. W celu utatwienia
o wykonywania fotografii z orientacjg pionowa (portretowa) dodatkowe
pokretfa realizujace funkcje gtéwnego i pomocniczego pokretta sterowania

zostaty umieszczone blisko spustu migawki do uje¢ pionowych (8§ 31).

Pomocnicze pokretto sterowania

Przycisk

braketingu Przycisk jakosci/

s

o

o

N

o

=

o

2

o Przycisk trybu  rozmiaru zdjecia
K .

F Przycisk trybu & '\‘e spo.zyql l

5 synchronizadji o Przycisk i o e

3. lampy Sl kompensagji y s

: ) ekspozydji Przycisk  Przycisk

B Przycisk czutoéci  balansu

g blokady Giéwne pokretio sterowania bieli

& sterowania

Rozmiar i jakos¢ zdjecia

Ustawianie jakosci zdjec (8% 43).
Wybér rozmiaru zdje¢ (% 46). W]
Wybér ustawienia balansu bieli (8 52). o ]_gg:;

Doktadna regulacja balansu  bieliiwybdr
temperatury barwowej/wybor pomiaru ﬁm‘g,.,
balansu bieli (8 53, 56, 57). L

Ustawianie  czutosci  (odpowiednika  1SO) (= nr
% 50). Ll

X

12



Ekspozycja

Wybér trybu ekspozycji (8% 83-91).

Wybor kombinacji wartosci przystony i czasu
otwarcia migawki (tryb ekspozycji P) ( 184 85).

Wybor czasu otwarcia migawki (tryb ekspozycji
S lub M) (% 86, 90).

Wybdr wartosci przystony (tryb ekspozycji A
lub M) P8 88, 90).

Ustawianie kompensacji ekspozycji (%3 95).

Blokada czasu otwarcia
ekspozydiji S lub M) (%9 92).

migawki  (tryb

Blokada przystony (tryb ekspozycji A lub M)
0% 92).

Wiaczenie lub wytaczenie braketingu/wybor
liczby zdje¢ w sekwencji braketingu (&% 96,
101).

Wybdr kroku zmiany ekspozycji w sekwendji
braketingu (%8 97, 101).

P) 125 s

(=] g85 ™)

Wybdr  trybu synchronizacji lampy dla
opcjonalnej lampy btyskowe;j (8% 110).

13
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Wybierak wielofunkcyjny

Wybierak wielofunkcyjny stuzy do nastepujacych operacji:

¢ Nawigacja w menu: Przesuwanie paska
wyrdzniania w gore (8% 40).

* Pomoc: Przewijanie do géry (% 39).

* Fotografowanie: Wybor pola ostrosci powyzej
aktualnego pola ostrosci (B9 72).

¢ Widok petnoekranowy: Wyswietlenie
poprzedniego zdjecia (& 35).

e Widok miniatur: Wyr6znienie miniatury powyzej
aktualnej miniatury (% 132).

¢ Nawigacja w menu:
Anulowanie biezacej czynnosci
i powrdét do poprzedniego
menu (9 40).

* Fotografowanie: Wybor
pola ostrosci z lewej strony
aktualnego pola ostrosci (8%
72).

¢ Widok petnoekranowy:
Wyswietlenie poprzedniej
strony informacji o zdjeciu
129).

¢ Widok miniatur: Wyroznienie
miniatury z lewej strony
aktualnej miniatury (%% 132).

A
I

¢ Nawigacja w menu: Przesuwanie paska
wyrézniania w dot (88 40).

* Pomoc: Przewijanie w dét (89 39).

¢ Fotografowanie: Wybdér pola ostrosci ponizej
aktualnego pola ostrosci (87 72).

¢ Widok petnoekranowy: Wyswietlenie nastepnego
zdjecia (89 35).

¢ Widok miniatur: Wyrdznienie miniatury ponizej
aktualnej miniatury (% 132).

¥ wybierak wielofunkcyjny

¢ Nawigacja w menu: Wybor
wyréznionego elementu (8%
40).

¢ Fotografowanie: Wybor
srodkowego pola ostrosci
& 72).

¢ Odtwarzanie: Zmiana liczby
wyswietlanych zdjec

& 132).

¢ Nawigacja w menu: Wybor
wyrdznionego elementu lub
wyswietlenie podmenu (8%
40).

¢ Fotografowanie: Wybor
pola ostrosci z prawej strony
aktualnego pola ostrosci (8%
72).

¢ Widok petnoekranowy:
Wyswietlenie nastepnej strony
informacji o zdjeciu (8% 129).

¢ Widok miniatur: Wyrdznienie
miniatury z prawej strony
aktualnej miniatury (%% 132).

Przycisk @ stuzy takze do wybierania elementéw wyréznionych w menu aparatu.
W niektdrych sytuacjach operacje opisane na tej stronie nie moga by¢ wykonywane.

14



Pierwsze kroki

Przygotowanie aparatu do pracy

Przed pierwszym uzyciem aparatu nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

m Mocowanie paska do aparatu ) 15
W Wkiadanie akumulatora P 16
Wiecej o bateriach/akumulatorach i innych zZrédtach zasilania:
* Uwagi techniczne: Akcesoria opcjonalne ..........cccccceeiiciens g 235
¢ Zasady obstugi aparatu i baterii/akumulatoréw iv—v
m Podstawowe ustawienia o 17-19
Wiecej o wymianie baterii zegara:
¢ Uwagi techniczne: Konserwacja aparatu.........c.ccoceeererenenne ) 243
m Mocowanie obiektywu N 20-21
Wiecej o obiektywach dostepnych dla aparatu D2Hs:
e Uwagi techniczne: Akcesoria opcjonalne ..........ccoccecererenene %] 232-234
@ Whktadanie karty pamieci o 22-24
Wiecej o zgodnych kartach pamieci:
e Uwagi techniczne: Zatwierdzone karty pamieci ........cc.c....... ) 240
Wiecej o formatowaniu kart pamieci:
* Menu Setup (Ustawienia): Formatowanie kart pamieci ....... ) 202

Krok 1—Mocowanie paska do aparatu

Zgodnie z ponizszym rysunkiem zamocuj pasek do dwodch uchwytow na
korpusie aparatu.

15
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Krok 2—Wktadanie akumulatora

E’?Aparat D2Hs jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym EN-EL4 firmy

Nikon (dotaczonym do aparatu).

.1 Nataduj akumulator
Akumulator EN-EL4 nie jest catkowicie natadowany w chwili zakupu.
W celu maksymalnego wydtuzenia czasu fotografowania nataduj
akumulator dotgczong fadowarka do akumulatoréw MH-21 (szczegoty
znajduja sie w instrukcji tadowarki MH-21). Petne natadowanie
wytadowanego akumulatora wymaga okoto 100 minut.

.2 Wytacz aparat
Wytacz aparat przed wiozeniem lub
wyjeciem akumulatora.

.3 Otwoérz pokrywe komory baterii
Obrd¢  zatrzask pokrywy komory baterii
do pozydji otwarcia () i zdejmij pokrywe
komory.

Djo] 92SMIBId—aludzpemoidn

.4 Zamontuj pokrywe do akumulatora
Akumulator moznatadowac takze po zamontowaniu
pokrywy. Szczegdty zawiera instrukcja dostarczona
wraz z akumulatorem EN-EL4.

.5 Witéz akumulator
Witéz akumulator w sposéb wskazany z
prawej strony.

.6 Zamknij pokrywe komory baterii
Aby zapobiec wypadnieciu akumulatora
podczas pracy, dokfadnie zamknij i zablokuj
pokrywe.
Wyjmowanie akumulatora

Przed wyjeciem akumulatora, wytacz aparat i obro¢ zatrzask pokrywy komory baterii do
pozycji otwarcia ().

Akumulatory litowo-jonowe EN-EL4

Akumulator EN-EL4 udostepnia informacje zgodnym urzadzeniom, co umozliwia aparatowi
wskazywanie stanu natadowania akumulatora z doktadnoscia do szesciu poziomow.
tadowarka MH-21 moze z kolei zaréwno wyswietli¢ aktualny poziom natadowania,
jak i wiasciwie dotadowa¢ akumulator. Opcja Battery info (Informacje o baterii) w
menu ustawien stuzy do uzyskiwania doktadnych informacji dotyczacych natadowania
akumulatora, jego zywotnosdi i liczby wykonanych zdje¢ (88 211).

16



Krok 3—Podstawowe ustawienia
Wybierz jezyk menu oraz ustaw date i godzine w sposob opisany ponizej.

3.1

Wiacz aparat.

* Jesli jakas opcja jest wyrdzniona, naciskaj strzatke w lewo na wybieraku wielofunkcyjnym,
az zostanie wybrana ikona z lewej strony menu.

Wyréznij opcje

3.7

Wyswietl menu.”

SET UP MENU

Format

LCD brightness

Mirror Lock-up

Video mode

World Time

Language

Image comment

Auto image rotation
v

Shooting menu bank A
Reset shooting menu &=
Active folder 100
File Naming DSC
Image quality NORM
Image size =}
JPEG compression L]
Raw compression ON

SET UP MENU

Format

LCD brightness
Mirror Lock-up
Video mode

World Time
Language

Image comment

Auto image rotation

OFF
ON

LCD brightness
Mirror Lock-up

Video mode

World Time

Language

Image comment

Auto image rotation

Ustaw kursor w menu SET UP
(Ustawienia).

SET UP MENU
WLanguage
-

Wyréznij opcje.

Format
LCD brightness
Mirror Lock-up
Video mode
World Time

ag

ge
Image comment
Auto image rotation
v

Powrd¢ do menu SET UP (Ustawienia).
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SET UP MENU

Format

LCD brightness
Mirror Lock-up
Video mode

forld Time

Language

Image comment

Auto image rotation

Wyrdéznij opcje World Time (Czas na Swiecie).

= SET UP NENU 2

London, Casablanca
utc o
@ 2005/01/01 00:00:00

SET UP MENU
World Time

Time zone l’
‘Date
- Date format

London, Casablanca
utc o
2005/01/01 00:00:00

Time zone
London, Casablanca
utc o

2005/01/01 00:00:08

Wyréznij opcje Time zone (Strefa
czasowa).

O SET UP MENU

Time zone
(o] London, Casablanca
utc o

| 2005/01/01 00:00:08

Wybierz lokalna strefe czasowa."

Wyswietl mape stref czasowych na

Swiecie.
A4 = SET UP_NENU ?
Horld Time
b [RiTErr— > |
f) f Pate
f _l Date format
i/l Davlight saving time :OFF
j London, Casablanca
uTe 0
Q I 2005/01/01 00:00:00

Powrd¢ do menu WORLD TIME (Czas na $wiecie).

W polu UTC wyswietlana jest réznica czasu w godzinach miedzy wybrang strefa czasowa
a czasem uniwersalnym UTC (Coordinated Universal Time).

¥ Jesli w lokalnej strefie czasowej obowiazuje czas letni, wyréznij opcje Daylight saving time (Czas
letni), a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w dot
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ opcje On (Wtaczony), i nacisnij na wybieraku strzatke
w prawo. Spowoduje to automatyczne przesuniecie zegara o jedna godzine do przodu.

SET UP MENU 2

3.15 =

London, Casablanca
utc o
@ 2005/01/01 00:00:03

3 .16 = SET_UP NENU
0 ®%t  @BK
4 Y M D
2005. 01. 01
0:db:00
a :00:

Wyroznij opcje Date (Data).
18
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3 17 = SET UP NENU Ustaw rok (Y), miesiac (M), dzien (D), godzine (H),
@Set  @BOK

minuty (M) i sekundy (S). Naciskaj strzatke w lewo
lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wybrac element, i strzatke w gére lub w dét, aby
zmienia¢ ustawienie. Naci$nij przycisk o3 aby
ustawi¢ date i godzine i powrdci¢ do menu
WORLD TIME (Czas na $wiecie).

3.19

London, Casablanca
uTe 0
2005/01/10 10:00:17

London, Casablanca
uTe 0
2005/01/10 10:00:46

Powr6¢ do menu WORLD TIME (Czas

na swiecie).

SET 0P WEN >m] Zegar aparatu nie jest tak dokfadny,
— jak wiekszos¢ zegarkéw i zegaréw
e domowych.  Wskazania  zegara
Video node nalezy regularnie poréwnywac z
T dokfadniejszymi urzadzeniami. W
Inage conment razie potrzeby trzeba wyregulowac

Auto image rotation
v

— zegar. Zegar mozna zresetowac przy
Powréc¢ do menu SET UP (Ustawienia). ' yzyciu opcji World Time (Czas na
$wiecie) z menu ustawien (f 201).

Bateria zegara

Zegar i kalendarz sa zasilane oddzielng, nie nadajaca sie do fadowania, baterig litowa
CR1616 o zywotnosci okoto czterech lat. Po wyczerpaniu sie tej baterii na gérnym panelu
kontrolnym bedzie wyswietlana ikona fOEeI{, jesli wiaczony jest pomiar Swiatta. Wiecej
informacji na temat wymiany baterii zegara zawiera sekcja , Uwagi techniczne: Konserwacja
aparatu” (% 243).
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Krok 4—Mocowanie obiektywu

E Firma Nikon zaleca uzywanie obiektywu z procesorem (CPU) typu G i D, ktory
umozliwia petne wykorzystanie funkcji aparatu.

e

20

.1 Wylacz aparat

.2 Zamocuj obiektyw

.3 Zablokuj przystone na minimalnym

maja styki CPU

Przed zatozeniem lub zdjeciem obiektywu
wytacz aparat.

Umies¢ obiektyw na bagnecie aparatu, aby
wskazniki mocowania na obiektywie i na
korpusie aparatu byty wyrbwane. Uwazajac,
by nie wcisng¢ przycisku odfgczania
obiektywu, obro¢ obiektyw w  kierunku
przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara,
az zaskoczy blokada.

ustawieniu

Ta czynnos¢ nie jest konieczna, jesdli jest
uzywany obiektyw typu G, ktéry nie jest
wyposazony w pierscien przystony. Jesli
jest uzywany obiektyw innego typu, nalezy
zablokowa¢ przystone na minimalnym
ustawieniu (najwyzsza liczba f/).

Jesli ten krok nie zostanie wykonany podczas e 85

zaktadania obiektywu z CPU, po wiaczeniu i

aparatu zamiast wartosci przystony na panelu kontrolnym i w wizjerze
bedzie wyswietlany migajacy symbol £ £. Nie mozna wykonywac zdjec,
dopdki aparat nie zostanie wytaczony, a przystona zablokowana przy
najwyzszej liczbie f/.




m Chron aparat przed brudem i kurzem

Kurz, brud i jakiekolwiek ciata obce wewnatrz aparatu
moga by¢ widoczne jako kropki lub skazy na zdjeciach lub w
wizjerze. Kiedy aparat nie ma zatozonego obiektywu, otwér
obiektywu nalezy ostania¢ dostarczong ostong bagnetu
BF-1A. Podczas wymiany obiektywow lub zdejmowania
ostony bagnetu nalezy trzymac otwor obiektywu skierowany
w dot.

Odtaczanie obiektywu

Aparat musi by¢ wytaczony przed odtaczeniem lub wymiana
obiektywu. Aby zdja¢ obiektyw, nacisnij i przytrzymaj
przycisk  zwalniania  blokady obiektywu, obracajac
jednoczednie obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.

o
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Krok 5—Wktadanie karty pamieci
E W aparacie D2Hs do przechowywania zdje¢, zamiast filmu, uzywa sie kart pamieci
= CompactFlash lub Microdrive. Lista zatwierdzonych kart pamieci znajduje sie
w sekgji ,,Uwagi techniczne: Zatwierdzone karty pamieci” 240).

.1 Wytacz aparat
Wytacz  aparat przed witozeniem lub
wyjeciem karty pamieci.

.2 Otwoérz pokrywe gniazda karty pamieci
Otworz  klapke  chroniagca  przycisk
zwalniania pokrywy gniazda karty pamieci
(®) i nacisnij przycisk zwalniania (), aby

]
s
Q
o
o
=
(]
|
ol
o
s
w
o
21
& otworzy¢ gniazdo karty pamieci (®).

.3 Wtéz karte pamieci Kierunek Tylna
W16z karte pamieci skierowana tylng ‘kladania etykieta
etykietg w strone monitora (@). Po
catkowitym wtozeniu karty pamieci zielona
dioda dostepu zaswieci sie, a przycisk
wysuwania karty podniesie sie do gory ().
Zamknij pokrywe gniazda karty pamieci.

[%4 Wkiadanie kart pamieci

Karty pamieci nalezy wktadac kierujac jej styki
do wewnatrz aparatu. Odwrotne witozenie
karty moze spowodowac uszkodzenie
aparatu lub karty. Nalezy zawsze sprawdzic,
czy kierunek wktadania karty jest wiasciwy.

Brak karty pamieci

Jesli do aparatu, w ktorym znajduje sie natadowany
akumulator EN-EL4 lub ktoéry jest zasilany przez zasilacz
sieciowy, nie witozono karty pamieci, w miejscu licznika .
zdje¢ na panelu kontrolnym i w wizjerze wyswietlany jest -- (-
symbol [= F =).

22
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.4 Sformatuj karte pamieci
Przed pierwszym uzyciem karte pamieci nalezy sformatowac.

% Formatowanie kart pamieci

Sformatowanie karty pamieci powoduje trwate usuniecie
wszelkich zapisanych na niej danych. Przed kontynuacja nalezy
sie upewni¢, ze wszystkie zdjecia i inne dane znajdujace sie na karcie
zostaty skopiowane na dysk twardy komputera (% 223-225).

Aby sformatowac karte, wiacz aparat i przytrzymaj wcisniete
jednoczesnie przyciski ran (@@ | @) przez okoto dwie sekundy. Zamiast
wskaznika czasu otwarcia migawki pojawi sie migajacy symbol F o, a
licznik zdjec zacznie migac. Jednoczesne nacisniecie obu przyciskow po
raz drugi spowoduje sformatowanie karty pamieci. Nacisnij dowolny
inny przycisk, aby anulowac formatowanie.

AL,
FORMATY 1, /Far\
A’/ |
== ]1\ \ el /(1]
3 55 g4

/—]—l-\—/',‘j‘q

M A/

7NN
W czasie formatowania zamiast licznika zdje¢ jest widoczny symbol

F o ~. Po zakonczeniu formatowania na liczniku zdjec pojawi sie liczba
zdje¢, ktdre mozna zapisac przy aktualnych ustawieniach.

% Podczas formatowania
W czasie formatowania nie wolno wyjmowac karty ani akumulatora
ani odfaczac zasilacza sieciowego (w sprzedazy osobno).

Formatowanie (f] 202)
Karty pamieci mozna takze sformatowad za pomoca opcji Format (Formatowanie)
w menu ustawien.
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m Karty pamieci

* W trakcie uzytkowania karty pamieci moga sie nagrzewac. Zachowaj szczegdlng
ostroznos¢ podczas wyjmowania kart pamieci z aparatu.

e Formatuj karty pamieci przed pierwszym uzyciem.

e Wytacz aparat przed wiozeniem lub wyjeciem karty pamieci. Nie wyjmuj kart pamieci
z aparatu, nie wyfaczaj aparatu, nie wyjmuj ani nie odfaczaj zrédta zasilania podczas
formatowania oraz w czasie rejestrowania, usuwania i kopiowania danych na komputer.
Nieprzestrzeganie tych zalecerh moze doprowadzi¢ do uszkodzenia aparatu lub karty.

e Nie dotykaj stykdw kart pamieci palcami ani metalowymi przedmiotami.

e Nie uzywaj sity, naciskajac na obudowe karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
doprowadzi¢ do zniszczenia karty.

e Nie zginaj karty, nie upuszczaj ani nie poddawaj silnym wstrzasom fizycznym.

e Nie wystawiaj karty na dziatanie wody, wysokiej wilgotnosci ani bezposredniego Swiatta
stonecznego.

Wyjmowanie kart pamieci

Karty pamieci mozna wyjmowac bez obawy utraty danych,
kiedy aparat jest wytaczony. Przed wyjeciem karty pamieci
poczekaj na zgasniecie zielonej diody dostepu do karty
pamieci obok pokrywy gniazda karty, a nastepnie wytacz
aparat. NIE usifuj wyjmowac karty, gdy dioda dostepu
sie Swieci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia aparatu lub karty. Otworz
klapke chroniaca przycisk zwalniania pokrywy gniazda karty
pamieci i nacisnij przycisk zwalniania, aby otworzy¢ gniazdo
karty pamieci. Nastepnie nacisnij przycisk wysuwania karty,
aby czesciowo wysunac¢ karte (D). Karte mozna nastepnie
wyjac¢ palcami (). Nie przyciskaj karty pamieci podczas
naciskania przycisku wysuwania. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze doprowadzi¢ do zniszczenia karty pamieci.
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Podstawy fotografowania i odtwarzania

W tym rozdziale przedstawiono krok po kroku
proces robienia pierwszych zdje¢ i pézniejszego
ich przegladania.

Podstawy fotografowania

W tej sekcji opisano, jak korzystajac z autofokusa
i automatyki programowej sterujacej ekspozycja,
mozna w wiekszosci sytuacji zdjeciowych szybko
i fatwo uzyskac najlepsze efekty.

Podstawy odtwarzania
W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczace
przegladania zdje¢ na monitorze aparatu.

Podstawy fotografowania
& 26-34

Podstawy odtwarzania




Podstawy fotografowania

Robienie pierwszych zdjec

ejuemoyeiboloy Amelspod—yazonowes [o)

Zrobienie zdjecia wymaga wykonania szesciu podstawowych czynnosci:

Przygotowanie aparatu o 27-28
Wiecej o przywracaniu domysinych wartosci ustawieri:
¢ Fotografowanie: Resetowanie dwoma przyciskami .................... ) 126
¢ Przewodnikpomenu:Menufotografowania—Resetowaniemenufotografowania
.................................................................................................. ) 161
¢ Przewodnik po menu: Menu ustawien uzytkownika—Resetowanie menu
.................................................................................................. 172-173
m Dostosowanie ustawien aparatu %y 29-30
Wiecej o wybranych ustawieniach aparatu:
e Fotografowanie: Wybor trybu fotografowania............c..cccoeee. B 41-42
eFotografowanie: Jakos¢ i rozmiar zdjecia 43-49
e Fotografowanie: Czutos¢ (odpowiednik ISO).........ccooveiviiiiinien ] 50-51
¢ Fotografowanie: Balans bieli 54-64
sFotografowanie: Korekcja zdjec ........coovviiiiiiiiiiccee ] 65-69
o Fotografowanie: Ustawianie OStroSCi ...........coocoveviviiiciiciiin B 70-81
eFotografowanie: EKSPOZYCia.......cooveiiiiiiiiiiiice e /%] 82-103
Kadrowanie zdjecia > 31
Wiecej o ocenie efektu doboru przystony:
eFotografowanie: EKSPOZYCia.......cooviiiiiiiiiiiiiicie e ) 83
Wiecej o opgjonalnych akcesoriach wizjera:
e Uwagi techniczne: Akcesoria opgjonalne ..........ccoovvviricicineas ) 236
m Ustawianie ostrosci I 32
Wiecej o opcjach ustawiania ostrosci:
¢ Fotografowanie: Ustawianie 0Strosci ..........ccoocveviviiiiiiiiiiii % 70-81
m Sprawdzanie ekspozycji <> 33
Wiecej o zmianie kompozydji kadru po ustawieniu parametrow ekspozydji:
o Fotografowanie: EKSPOZYCja .......cveiiiiiiiiiiiiiciccec e ) 93
Wiecej o fotografowaniu z lampa blyskowa:
e Fotografowanie: Fotografowanie z lampa btyskowa .................. & 104-114
w Zrobienie zdjecia M 34
Wiecej o fotografowaniu z opdznieniem czasowym:
o Fotografowanie: Fotografowanie z programowanym interwatem................ B9 115-119
Wiecej 0 opoznianiu wyzwolenia spustu migawki:
eFotografowanie: Tryb samowyzwalacza...........c.ccoocooiiiiiiiis ) 120
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Krok 1—Przygotowanie aparatu
Przed robieniem zdjec¢ przygotuj aparat w sposéb opisany ponizej.

o]

.1 Wiacz aparat
Spowoduje to wtaczenie panelu kontrolnego
i wyswietlenie informacji w wizjerze.

Poziom natadowania baterii jest widoczny
w wizjerze i na gérnym panelu kontrolnym.

wv
Q
3
o
c
(e}
N
(]
T
v
o
o
wn
~+
Q
.2 Sprawdz stan baterii g
=
o
(=g
o
Q
=
Q
%
o
g
Q
=
Q

Panel
kontrolny

| _ natadowana | Jezeli przez 6 sekund nie zostanie wykonana zadna
catkowicie | €Zynnos¢, wytaczg sie wskazniki przystony i czasu
otwarcia migawki na gérnym panelu kontrolnym

Bateria

N

Ly ///] — it oraz wszystkie wskazniki w wizjerze (automaty-
{_zma) — czesciowo | CZNne ley{laczenlife “pomiaru): Abylponownie wiaczyc
o | — roztadowana | Wskazniki, nacisnij spust migawki do potowy.

| Staba bateria | Przygotuj w petni natadowana baterie zapasowa.
i Bateria

(miga) | (miga) | rozladowana Zablokowany spust migawki.

* Jezeli aparat jest zasilany przy uzyciu opcjonalnego zasilacza sieciowego, nie jest
wyswietlana zadna ikona.

Wskainik stanu baterii
Jezeli segmenty ikony baterii na panelu kontrolnym migaja, aparat mierzy poziom
natadowania baterii. Stan baterii zostanie wy$wietlony po uptywie okoto trzech sekund.

lkonad{—"]

Migajaca ikona £~ _1na panelu kontrolnym wskazuje, ze bateria nie dziata prawidtowo lub z
innych przyczyn nie nadaje sie do zastosowania w aparacie D2Hs (moze réwniez migac ikona
w wizjerze). Skontaktuj sie wowczas z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
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.3 Sprawd? liczbe pozostatych zdje¢

. 1 Licznik zdje¢ na gérnym panelu kontrolnym

pokazuje liczbe zdje¢ mozliwych do
wykonania przy aktualnych ustawieniach.
Gdy liczba ta osiggnie zero, na goérnym
panelu kontrolnym zacznie migac ikona [4],
a W wizjerze pojawi sie migajaca ikona
I . Robienie dalszych zdje¢ jest wdwczas
mozliwe dopiero po usunieciu czesci zdjec¢
lub wtozZeniu nowej karty pamieci. Niekiedy
istnieje takze mozliwos¢ zrobienia dalszych
zdjec przy nizszych ustawieniach jakosci lub
rozmiaru.

Ostona na monitor

Do aparatu dofaczana jest plastikowa ostona (ostona
na monitor LCD BM-3), ktéra zapobiega brudzeniu sie
monitora i chroni go, gdy uzytkownik nie korzysta z aparatu
oraz podczas transportu. Aby zdja¢ ostone z monitora,
przytrzymaj mocno aparat, chwyc ostone za krawedzie, a
nastepnie wyciagnij delikatnie jej dolna czes¢, tak jak to
pokazano z prawej strony (). Po odblokowaniu ostony
mozna ja nieco podnies¢, a nastepnie wyja¢ w pokazany
sposob ().

Aby zatozy¢ ostone na czas fotografowania lub
przechowywania aparatu, wtéz dwa wystajace elementy
na gornej krawedzi ostony w odpowiednie wyciecia nad
monitorem aparatu (@), a nastepnie docisnij ostone, tak
aby z zatrzas$nieciem wskoczyta na miejsce (@).

ﬂ Wskazniki przy wytaczonym aparacie

Gdy aparat jest wytaczony, a znajduje sie w nim bateria
oraz karta pamieci, wyswietlany jest licznik zdje¢ oraz
liczba pozostatych zdje¢ (w przypadku niektorych kart
pamieci informacje te sa wyswietlane tylko przy wiaczonym
aparacie).
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Krok 2—Dostosowanie ustawien aparatu

W tej czesci samouczka opisano, jak korzystajgc z obiektywu typu G lub D,
robi¢ zdjecia przy ustawieniach domysinych, ktére podano w ponizszej tabeli.
Informacje na temat tego, kiedy i jak zmienia¢ domysine wartosci ustawien,
przedstawiono w czesci , Fotografowanie” 37).

Tryb ekspozycji

i [SEnnTT) A Tylny
Pole ostrosci e N Camm panel
BEA( XX __) kontroln
y
- T
Gomy panel kontrolny ¢ e | Jakose zdjecia |
. Ustawienie . V1
Opcja domyélne Opis O
Image quality NORM Stosowana jest kompresja, ktéra zapewnia stosunek| 43—
(Jakos¢ zdjecia)| (JPEG Normal) | jakosci i rozmiaru idealny do zwyktych zdjec. 46
i L 46—
(Rcl;nn?igrezsdljzeiia) (Duzy) Zdjecia maja rozmiar 2.464 x 1.632 pikseli. 47
Sensitivity 200 Ustawiona czutos¢ matrycy (cyfrowy odpowiednik czutosci 50—
(Czutosd) filmu) odpowiada mniej wiecej wartosci SO 200. 51
White balance A W wiekszosci warunkow oswietleniowych automatyczna 52—
(Balans bieli) | (Automatyczny) | korekcja balansu bieli daje naturalne barwy. 64
Exposure P Program automatycznie dopasowujacy czas otwarcia 83
mode (Tryb (Automatyka | migawki i przystone — zapewnia optymalna ekspozycje 01
ekspozycji) programowa) | w wiekszosci sytuacji.
Focus area Srodkowe pole | Aparat nastawia ostros¢ na obiekt widoczny w 72
(Pole ostrosci) 0strosci srodkowym polu ostrosci.

.1 Ustaw tryb fotografowania na zdjecia pojedyncze (/g 41)

Przytrzymaj wcisniete zwolnienie blokady
pokretta trybu pracy (D) i obré¢ pokretto
trybu pracy (@) w pozycje S (zdjecia
pojedyncze). Przy tym ustawieniu kazde
nacisniecie
zrobienie jednego zdjecia.

spustu

migawki powoduje
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2.2 Wybierz jednopolowy autofokus (f4 74)
. Obrd¢ wybierak trybu pola AF, tak aby
wskazywat pozycje (1]  (jednopolowy
autofokus). Przy tym ustawieniu uzytkownik
moze wybrac jedno z jedenastu pol ostrosci.
Nacisniecie spustu migawki do potowy
powoduje zablokowanie ostrosci na taka
odlegto$¢, w jakiej znajduje sie obiekt
widoczny w wybranym polu ostrosci.

2.3 Wybierz pojedynczy autofokus (¢ 70)

Obrd¢ wybierak trybu ustawiania ostrosci,
tak aby wskazywat pozycje S (pojedynczy
autofokus). Przy tym ustawieniu nacisniecie
spustu  migawki do potowy powoduje
automatyczne ustawienie ostrosci  na
obiekt widoczny w wizjerze w wybranym
polu ostrosci. Zdjecia mozna robi¢ tylko po
ustawieniu przez aparat ostrosci.
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.4 Wybierz matrycowy pomiar $wiatta (f§ 82)
Nacisnij  przycisk  blokady  wybieraka
pomiaru Swiatta i ustaw wybierak w pozycji
€3 (pomiar matrycowy). W pomiarze
matrycowym do okreslenia ekspozydcji
uzywane s3a informacje z catego obszaru
kadru, co zapewnia optymalne naswietlenie
zdjecia. Gdy do aparatu zamocowany jest
obiektyw typu G lub D, do sterowania
ekspozycja wykorzystywane sg algorytmy
matrycowego pomiaru $wiatta 3D Matrix
I, ktore uwzgledniaja maksymalna jasnosc,
kontrast i odlegtos¢ od fotografowanego
obiektu.

Po wybraniu matrycowego pomiaru Swiatta w wizjerze wyswietlana
jest ikona @&3.
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Krok 3—Kadrowanie zdjecia

Aby uniknac nieostrych zdje¢ spowodowanych drzeniem dtoni (poruszeniem
aparatu), trzymaj aparat pewnie w obu dtoniach, opierajac dodatkowo tokcie
o tutéw. Prawa reka trzymaj aparat za uchwyt, a lewa obejmij dolna czes¢
korpusu aparatu lub obiektyw.

Przy kadrowaniu
portretowym mozna
uzywac spustu migawki do
zdje¢ pionowych (8 4) .

Postawa ciafa zalecana przy robieniu zdje¢ to jedna stopa wysunieta o pét
kroku przed druga oraz nieruchoma goérna cze$¢ ciata.

Ustawianie ostrosci wizjera

Wizjer aparatu wyposazony jest w pokretto regulagji
dioptrazu, pozwalajace zniwelowac indywidualne réznice
w sposobie widzenia. Aby dostosowacd ostros¢ wizjera,
wyciagnij pokretto regulacji dioptrazu (D) i obracaj nim
do osiagniecia maksymalnej ostrosci obrazu w wizjerze
i ramek pél AF (@). Gdy uzywasz pokretfa regulacji
dioptrazu z okiem przytozonym do wizjera, uwazaj, aby nie
uszkodzic¢ oka palcem lub paznokciem.

Dioptraz mozna regulowac w zakresie od =3 m~" do +1 m~". Szkfa korekcyjne (dostepne
osobno; B 236) umozliwiaja korekcje w zakresie od -6m~" do +3m~".

Zaktadanie na wizjer soczewek do korekgji dioptrazu
Przed zatozeniem na wizjer soczewek do korekgji dioptrazu
zdejmij okular wizjera DK-17. W tym celu zamknij ostone
wizjera, aby zwolni¢ blokade okularu (@), a nastepnie
odkrec okular w sposéb pokazany po prawej stronie(@).

eluemoyelb030) Ameyspod—iazonowes E
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Krok 4—Ustawianie ostrosci

. Przy ustawieniu aparatu na pojedynczy AF nacisniecie spustu migawki do

potowy powoduje ustawienie ostrosci na obiekt widoczny w wizjerze w
wybranym polu ostrosci. Po ustawieniu ramek pél AF na fotografowanym
obiekcie nacisnij spust migawki do potowy i sprawdz wskaznik ostrosci w
wizjerze.

A

/)

Wyswietlacz wizjera

(] Ostros¢ ustawiona na obiekcie.
> Ptaszczyzna ostrosci znajduje sie miedzy aparatem a obiektem.
| Ptaszczyzna ostrosci znajduje sie za obiektem.
> < Aparat nie jest w stanie za pomocg autofokusa ustawi¢ ostrosci na
(miga) obiekt widoczny w ramkach pola AF.

Aby ustawi¢ ostros¢ na obiekt znajdujacy sie poza srodkiem kadru, uzyj
blokady ostrosci 78-79) lub za pomoca wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz to pole ostrosci, w ktérym widac fotografowany obiekt (88 72). Aby
uzyskac wskazoéwki dotyczace sytuacji, gdy aparat nie moze ustawic¢ ostrosci
za pomoca autofokusa, zobacz ,Jak uzyska¢ lepsze zdjecia z autofokusem”

80).
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Krok 5—Sprawdzanie ekspozycji

W trybie ekspozycji P (automatyka programowa)
aparat automatycznie ustawia czas otwarcia
migawki i przystone w momencie nacisniecia
spustu migawki do potowy. Przed zrobieniem
zdjecia sprawdZ w wizjerze wskazniki czasu
otwarcia migawki i przystony. Jezeli widoczny
w wizjerze kadr w aktualnych warunkach bytby
niedoswietlony lub przeswietlony, w miejscu wskaznikdw czasu migawki lub
przystony pojawi sie jeden z ponizszych wskaznikow.

| | Zdjecie bedzie przeswietlone. Uzyj opcjonalnego filtra szarego (ND).

v Zdjecie bedzie niedo$wietlone. Zwigksz czutos¢ (8% 50-51) lub uzyj
2 | opcjonalnej lampy btyskowej (B8 104).

~

Czas otwarcia migawki a poruszenie aparatu

Aby zapobiec nieostrosci zdje¢ spowodowanej poruszeniem aparatu, zastosowany czas
otwarcia migawki powinien by¢ krotszy niz odwrotnos¢ diugosci ogniskowe] obiektywu
wyrazona w sekundach (na przyktad jezeli obiektyw ma ogniskowa 50 mm, to czas otwarcia
migawki powinien by¢ krotszy niz Yeos). Przy diuzszych czasach otwarcia migawki zaleca sie
uzycie statywu. Aby zapobiec poruszeniom, sprobuj zwiekszy¢ czutos¢ (88 50—-51) lub uzyj
obiektywu typu VR. Ponadto nieostrosci zdje¢ przy czasach otwarcia migawki dtuzszych niz
Y605 moze zapobiec opcjonalna lampa btyskowa (& 104).
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Krok 6—Zrobienie zdjecia

Delikatnym ruchem nacisnij spust migawki do
konca.

Podczas zapisywania zdjecia na karte pamieci
Swieci sie dioda dostepu obok pokrywy gniazda
karty pamieci. Dopdki dioda nie zgasnie, nie
wolno wyjmowac karty pamieci, wytgczac
aparatu ani odfaczac Zrodta zasilania. Wyjecie
karty pamieci lub odciecie zasilania moze w takiej
sytuacji spowodowac utrate danych.

m Nie fotografuj silnych zrédet swiatta

Unikaj robienia zdje¢ aparatem skierowanym wprost na storice lub inne silne Zrédto
Swiatta. Intensywne Swiatto moze spowodowac pogorszenie jakosci przetwornika obrazu,
zastepujacego w aparacie film. Moze réwniez doprowadzi¢ do powstania na zdjeciach
efektu biatej plamy.

Obrét zdje¢ pionowych (& 157)

Od opcji Rotate Tall (Obrot zdje¢ pionowych) w menu odtwarzania zalezy, czy zdjecia w
orientacji pionowej zrobione przy wiaczonej opcji Auto image rotation (Automatyczny
obrot zdjecia), dostepnej w menu ustawien, beda automatycznie obracane podczas
przegladania.

Podglad zdjecia (%} 156)

Zrobione zdjecia mozna obejrze¢ w dowolnym momencie podczas zapisu lub po jego
zakonczeniu, naciskajac przycisk @. Jezeli opcja Image review (Podglad zdjecia)
w menu odtwarzania jest ustawiona na On (Wiaczony), to zdjecia natychmiast po zrobieniu
53 automatycznie wyswietlane na monitorze.
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Podstawy odtwarzania
Przegladanie zdjec

Aby wyswietli¢ zrobione zdjecia, nacisnij przycisk @. Na monitorze zostanie
wyswietlone ostatnie zdjecie.

Przegladanie kolejnych zdjec

Aby przejrze¢ zdjecia w kolejnosci ich zapisu, nacisnij strzatke w dét na
wybieraku wielofunkcyjnym. Aby przejrze¢ zdjecia w odwrotnej kolejnosci,
nacisnij strzatke w goére na wybieraku wielofunkcyjnym. Aby szybko
przewinac zdjecia zapisane na karcie pamieci, nacisnij i przytrzymaj strzatke
w gére lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym.

Po wyswietleniu ostatniego zdjecia zapisanego na karcie pamieci mozna
powrdci¢ do zdjecia pierwszego, naciskajac strzatke w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym. Po wyswietleniu pierwszego zdjecia zapisanego
w pamieci mozna obejrze¢ zdjecie ostatnie, naciskajac strzatke w gére na
wybieraku wielofunkcyjnym.

Usuwanie niepotrzebnych zdjec

Aby  usuna¢  zdjecie  aktualnie
wyswietlane na monitorze, nacisnij
przycisk @. Zostanie wySwietlona
prosba o potwierdzenie. Aby usunac
zdjecie i powrdci¢ do przegladania,
nacisnij ponownie przycisk @. Aby
zrezygnowa¢ z usuwania zdjecia,
nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Robienie kolejnych zdjec
Aby zakonczy¢ odtwarzanie i powroci¢ do trybu fotografowania, naciénij
przycisk @ lub nacisnij lekko (do potowy) spust migawki.

Usuwanie (( 146)

Do usuwania wiekszej liczby zdjec stuzy opcja Delete (Usuwanie) w menu odtwarzania.
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Fotogra Wanie

nfo Gje szczeglowe Wybor trybu fot\jfrafowama

Jakosc i rozmiar zdjecia

<3 43-49

Czutos¢ (odpowiednik ISO)

& 50-51

(& —

Balans bieli

Wrozdziale ,, Samouczek: Podstawyfotografowania” 5 52-64

opisano kolejnos¢ wykonywania podstawowych S S

operacji podczas robienia zdje¢ z uzyciem typowych orekda zdjec

S . . T & 65-69
ustawien. W tym rozdziale objasniono, w jaki

sposdb i kiedy dostosowywac ustawienia aparatu w Ustawianie ostrosci [0
réznych sytuacjach zdjeciowych. G 70-81Y

Ekspozycja
¢y 82-103

Fotografowanie z lampg blyskowa 5
¢y 104-114

Fotografowanie z programowanym interwalem
< 115-119 @

Tryb samowyzwalacza
&) 120

Obiektywy bez procesora @
& 121-124
Korzystanie z odbiornika GPS
&) 125

Resetowanie dwoma przyciskami
29" 126




Ponizszy diagram przedstawia podstawowa kolejnos¢ dostosowywania

E ustawien podczas fotografowania. Przed kontynuowaniem nalezy przeczyta¢
& informacje o obstudze menu przedstawione w rozdziale ,, Korzystanie z menu
g aparatu” (%% 39).
=4 djecie pojed e eria zdje
% » Wybor trybu fotografowania..........................coocooiiiiiii. 41-42
%‘ Jak zdjecie bedzie wykorzystywane?
» Jakos¢ i rozmiar zdjecia.............cococoooiiiii 43-49
» Korekcja zdjec ... Ml 65-69
Jakie jest oswietlenie?
» Czutosc (odpowiednik ISO) .................cooooviviiiiicieeee B  50-51
& Balansbieli........................... ¥ 52-64
aki obiekt fotografuje aka ma by¢ kompozycja zdjecia
B OSTIOSC. ... M 71-82

» Ekspozycja: Tryb ekspozycji.............c.cooooiiiiiiiiiiiii & 83-91

#» Ekspozycja: Kompensacja ekSpozycji ................cccovviiiiiiininn. & 95

#» Ekspozycja: Braketing ... 96-103

.......................................... B 104114

W jaki sposob bedzie wyzwalana migawka?

B 115-119

» Fotografowanie z programowanym interwatem

\ | /|

» Tryb samowyzwalacza ... O 120
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Korzystanie z menu aparatu

Podstawowe operacje w menu

W nastepnych czterech sekcjach omdwiono ustawienia
dostepne za posrednictwem menu aparatu. Aby
wyswietli¢ menu, wigcz aparat i nacisnij przycisk @.

Wybor menu ggi;:iﬁn!f?ﬁgb:g:u
W aparacie dostepnych jest pie¢ gtéwnych menu: o Fan
menu Playback (Odtwarzanie), menu Shooting e
(Fotografowanie), ~menu  Custom  Settings o ression

(Ustawienia uzytkownika), menu Setup (Ustawienia)
i menu Recent Settings (Ostatnie ustawienia). Po nacisnieciu przycisku menu
aparat wysSwietla ostatnio uzywane menu. Aby wybrac inne menu:

SET UP MENU

Format

LCD brightness

Mirror Lock-up

Video mode

Horld Time

Language

Image comment

Auto image rotation
v

Shooting menu bank
Reset shooting menu
Active folder
File Naming
Inage quality
Image size
JPEG compression
Raw compression

v

Wybierz menu.

njesede nuaw z ajuelsAzioy—aiuemoyei5oyoq [

Ustaw kursor na wybranym menu.

LCD brightness

Mirror Lock-up

Video mode

Horld Time

Language

Image comment

Auto image rotation
v

Recent Settings (Ostatnie ustawienia)
Menu Recent Settings (Ostatnie ustawienia) (&) zawiera liste

o$miu opcji ostatnio wybieranych z menu fotografowania i S DL
menu ustawien uzytkownika. Opcje wyswietlane w menu Q| Eres
Recent Settings (Ostatnie ustawienia) mozna wybierac Hue adjustrent
zgodnie z opisem przedstawionym na nastepnej stronie. To il
menu utatwia dostep do najczesciej uzywanych opdji. it

Pomoc

Aby uzyska¢ pomoc dotyczaca opcji menu, nacisnij przycisk
@ Spowoduije to wyswietlenie opisu zaznaczonej w danym
momencie opcji menu. Nacisnij strzatke w dét lub do géry
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby przewija¢ wyswietlony
tekst.

Auto_inage rotation




__ Wybér ustawien opgji
= Aby zmodyfikowac ustawienia opcji w biezagcym menu:
-,

SET UP MENU

Format

LCD brightness
Mirror Lock-up
Video mode
World Time
Language

Image comment

Wyrézn

Format

LCD brightness
Mirror Lock-up
Video mode
World Time
Language

Image comment

Wyréznij opcje. Zatwierdz wybor.

njesede nuaw z ajuelsAzioy—aiuemoleif03o

e Aby powrdci¢ do poprzedniego menu bez modyfikowania ustawienia
opcji, naciénij strzatke w lewo na wybieraku wielofunkcyjnym.

e Wyboru ustawienr dla niektorych opcji dokonuje sie z poziomu menu
podrzednego. W tym celu nalezy powtérzy¢ kroki 3 i 4.

¢ Niektore elementy menu sg niedostepne podczas zapisywania zdje¢ na
karcie pamieci.

* Nacisniecie przycisku @ lub $rodka wybieraka wielofunkcyjnego ma taki
sam efekt, jak nacisniecie strzatki w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
W niektérych wypadkach wyboru mozna dokonac wytacznie przy uzyciu
przycisku @ lub $rodka wybieraka wielofunkcyjnego.

Wyjscie z menu

Aby wyjé¢ z menu, nacisnij przycisk @ (gdy opcja menu jest wyrdzniona,
nacisnij przycisk @ dwa razy). Z menu mozna takze wyj$¢, naciskajac przycisk
@, aby powrdci¢ do trybu odtwarzania, lub wytaczajac aparat. Aby wyjs¢ z
menu i jednoczesnie ustawi¢ ostros¢ dla nastepnego zdjecia, nacisnij spust
migawki do potowy.
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Wyboér trybu fotografowania

Zdjecia pojedyncze, zdjecia ciggte, wigczenie samowyzwalacza lub opcja uniesienia lustra

Tryb fotografowania okresla sposéb, w jaki aparat robi zdjecia: pojedynczo,
w serii, z op6znionym wyzwoleniem migawki lub z lustrem uniesionym
w celu skrécenia czasu reakcji na wcisniecie spustu migawki i zminima-
lizowania wibradji.

Tryb

S
(Zdjecia
pojedyncze)

(o] ]H
Kazde nacisniecie spustu migawki powoduje zrobienie jednego zdjecia.
Dioda dostepu swieci sie podczas zapisywania zdjecia; nastepne zdjecie
mozna zrobi¢ natychmiast, o ile w buforze jest jeszcze wolne miejsce.

CQ
(Zdjecia seryjne w
wolnym tempie)

Po naci$nieciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat rejestruje od 1
do 7 klatek na sekunde.” Szybkos¢ fotografowania mozna ustawi¢ za
pomoca opcji d1: Shooting Speed (Szybkos¢ fotografowania) z menu
ustawien uzytkownika (B¢ 186).

CH
(Zdjecia seryjne w
szybkim tempie)

Po nacisnieciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat rejestruje do 8
klatek na sekunde.”

O

(Samowyzwalacz)

Przy uzyciu samowyzwalacza mozna zrobi¢ autoportret lub
wyeliminowad poruszenie aparatu podczas naciskania spustu migawki
i spowodowang tym nieostros¢ zdjecia (8¢ 120).

M-up
(Uniesione lustro)

Pierwsze nacisniecie spustu migawki spowoduje uniesienie lustra, a
ponowne nacisniecie — wykonanie zdjecia (migawka zostanie zwolniona
automatycznie, jesli spust migawki nie zostanie naci$niety przez 30
sekund po uniesieniu zwierciadta). Lustro zostanie opuszczone po
zwolnieniu migawki. Tryb ten nalezy wybra¢, aby ograniczy¢ opdznienie
od wcisniecia spustu do zwolnienia migawki w sytuacjach, w ktérych
czas odgrywa zasadnicza role, lub aby zminimalizowa¢ poruszenie
aparatu w sytuacjach, w ktérych najmniejsze poruszenie aparatu moze
spowodowac nieostros¢ zdje¢. Nalezy pamieta¢, ze gdy lustro jest
uniesione, nie mozna potwierdzi¢ w celowniku ustawien autofokusa,
pomiaru ekspozycji i kadrowania.

*Srednia  liczba

klatek na sekunde w

Skompresowany NEF + JPEG

eluemoyei60104 nqhn 10gAm—aiuemoyeiboroy ]

trybie Continuous Servo AF, manualnym
lub automatycznym trybie ekspozycji z
priorytetem  migawki, czasem otwarcia
migawki Y2505 lub krotszym i pamiecia
pozostajaca w buforze pamieci. Liczba zdjec,
ktére mozna zapisa¢ w buforze, zalezna jest
od jakosci obrazu (patrz dane po prawej
stronie; przyjetoczutos¢ odpowiadajaca 1SO
200). Dodatkowe zdjecia mozna wykonac,
jak tylko w buforze bedzie dostepna
dostateczna ilos¢ wolnej pamieci.

Nieskompresowany NEF + JPEG

Skompresowany NEF

Nieskompresowany NEF
TIFF (RGB)
JPEG
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Aby wybra¢ tryb fotografowania, nacisnij przycisk
zwalniania blokady pokretta trybu pracy i ustaw
pokretto trybu pracy w odpowiedniej pozycji.

" W74 Bufor pamieci
Aparat jest wyposazony w bufor pamieci do tymczasowego przechowywania zdje¢. Dzieki

8" Po zapetnieniu sie bufora migawka zostanie zablokowana, dopoki w buforze nie zwolni sie

.E niemu nie trzeba przerywac fotografowania, gdy zdjecia sa zapisywane na karcie pamieci.

wystarczajaco duzo miejsca na kolejne zdjecia. W trybie zdjec seryjnych fotografowanie trwa
tak dtugo, jak dtugo wcisniety jest spust migawki, chociaz po zapetnieniu bufora szybkos¢
rejestrowania zdjec¢ spada.

Obok gniazda karty pamieci znajduije sie dioda dostepu, ktéra $wieci sie podczas zapisywania
zdje¢ na karcie. Zaleznie od liczby zdje¢ w buforze, zapis moze trwac od kilku sekund do
kilku minut. Dopdki dioda dostepu nie zgasnie, nie wolno wyjmowac karty pamieci
ani odfaczac zrédta zasilania. \Wytaczenie aparatu w momencie, gdy w buforze pozostaja
jeszcze dane, zostanie wstrzymane, dopoki wszystkie zdjecia z bufora nie zostana zapisane
na karcie pamieci. Aby wytaczy¢ aparat bez zapisywania zdjec¢ znajdujacych sie w buforze,
nacisnij przycisk @ podczas wytaczania aparatu (przytrzymaj przycisk @ wcisniety przez
co najmniej 1 sekunde po wytaczeniu aparatu). W razie roztadowania akumulatora, gdy w
buforze pozostaja zdjecia, spust migawki zostanie zablokowany, a wszystkie zdjecia zostana
zapisane na karcie pamieci.

Przyblizony czas zapisu zawartosci catego bufora na karcie pamieci SanDisk SDCFH (Ultra II)
0 pojemnosci 512 MB wynosi (odpowiednik czutosci ustawiony na ISO 200):

485 (40 Kate
425 (40 Kiate
3945 (39 Kitek)
135 (50 Katek)

Wielko$¢ bufora

Liczba zdje¢, ktore moga byc¢ przechowywane w buforze
przy biezacych ustawieniach, jest wyswietlana po nacisnieciu
spustu migawki w miejscu licznika zdje¢ w wizjerze i na
gérnym panelu kontrolnym.

d2—Maximum shots (Maksymalna liczba zdjec) (%7 186)
Maksymalna liczbe zdje¢, ktore mozna wykonac w pojedynczej serii, mozna ograniczy¢ w zakresie
od jednego do piecdziesieciu.
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Jakos¢ i rozmiar zdjecia

Efektywne wykorzystanie pamieci

Jakos¢ i rozmiar zdjecia decyduja razem o tym, ile miejsca na karcie pamieci
zajmuje kazde zdjecie.

Jakos¢ zdjecia

Aparat D2Hs obstuguje nastepujace ustawienia opgji jakosci zdjecia (wymie-
nione w kolejnosci malejacej, wedtug jakosci zdjecia i wielkosci pliku):

Opcja Opis

NEF (Raw) + | Rejestrowane sa dwa zdjecia, jedno w formacie NEF (RAW) i jedno w
JPEG Fine |formacie JPEG wysokiej jakosci.

NEF (Raw)+ | Rejestrowane sa dwa zdjecia, jedno w formacie NEF (RAW) i jedno w
JPEG Normal | formacie JPEG normalnej jakosci.

NEF (Raw)+ | Rejestrowane s3 dwa zdjecia, jedno w formacie NEF (RAW) i jedno w
JPEG Basic |formacie JPEG podstawowej jakosci.

Na karcie pamieci zapisywane s nieprzetworzone (,,surowe"”) dane 12-bitowe w

NEF (Raw) formacie NEF (Nikon Electronic Format) bezposrednio z przetwornika obrazu.

Rejestrowane sa zdjecia w formacie TIFF-RGB bez kompresji z 8-bitowa gtebia ko-

U7 (G loru na kanat (kolor 24-bitowy). Czas potrzebny do zapisania zdje¢ wydtuza sie.

Rejestruje zdjecia w formacie JPEG z wspodtczynnikiem kompresji

JPEG Fine wynoszacym okoto 1:4.

JPEG Rejestruje zdjecia w formacie JPEG z wspotczynnikiem kompresji
Normal | wynoszacym okoto 1:8.

Rejestruje zdjecia w formacie JPEG z wspdtczynnikiem kompresji

JPEG Basic wynoszacym okoto 1:16.

NEF (RAW)/NEF+JPEG

Zdjecia NEF (RAW) mozna ogladac tylko w programie PictureProject lub Nikon Capture 4 w wersji
4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon Capture 4 moga pobrac nowa wersje programu z Internetu,
238). Gdy zdjecia wykonane jako NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal lub NEF+JPEG
Basic s3 przegladane w aparacie, wyswietlany bedzie tylko obraz JPEG. W przypadku usuniecia
zdje¢ wykonanych przy tych ustawieniach, zaréwno obrazy NEF, jak i JPEG, zostana skasowane.

Dla zdjec¢ robionych w formacie NEF (RAW) nie mozna korzystac z funkcji braketingu balansu
bieli. Wybdr ustawienia NEF (RAW) dla opcji jakosci zdjecia powoduje anulowanie funkgji
braketingu balansu bieli. Balans bieli dla zdje¢ w formacie NEF (RAW) mozna korygowac w
programie Nikon Capture 4.

W4 1iFF (RGB)
Zapis zdjecia w formacie TIFF (RGB) trwa okoto 10s (karta SanDisk SDCFH Ultra Il o
pojemnosci 512 MB), czas zapisu zalezy od modelu karty pamieci.
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Jakos$¢ zdje¢ mozna ustawiac za pomoca opcji Image quality (Jakos¢ zdjecia)
w menu fotografowania lub przez nacisniecie przycisku QUAL i obrécenie
gtdbwnego pokretfa sterowania. Dostepne sa dwie opcje okreslajace kompresje:
Raw compression (Kompresja RAW) dla zdje¢ w formacie NEF (RAW) (%4 46) i
JPEG compression (Kompresja JPEG) dla zdje¢ w formacie JPEG (f 45).

Menu Image Quality (Jakos¢ zdjecia)

Wyroznij opcje Image quality (Jakoi¢ P
zdjecia) w menu fotografowania (% 158) By et

File Naming

i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku ) mrrorm

wielofunkcyjnym. Pes oo

Raw compression
v

.2Wyr()Znij odpowiednia opcje i naci$nij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.

Przycisk QUAL

Nacisnij przycisk QUAL i obré¢ gtéwne pokretto
sterowania. Opcje Raw compression (Kompresja
RAW) i JPEG compression (Kompresja
JPEG) moga by¢ zmieniane tylko w menu
fotografowania. Ustawienie jakosci zdje¢ zostanie
wyswietlone na tylnym panelu kontrolnym i na bocznym pasku w wizjerze:

NEF (Raw) + JPEG Fine RAW+FINE RF

Tylny panel kontrolny

NEF (Raw) +JPEG Normal | RAW* ool RN
RAW+
NEF (Raw) + JPEG Basic BASIC REB ]
NEF (Raw) RAW R
TIFF (RGB) TIFF T by
JPEG Fine FINE F -
JPEG Normal NORM N Wizjer
JPEG Basic BASIC B

44



Menu JPEG Compression (Kompresja JPEG)
Menu kompresji JPEG ma nastepujace opcje dla zdje¢ w formacie JPEG:

T
Zdjecia sa poddawane kompresji w taki sposéb, aby pliki wynikowe

miaty mniej wiecej jednakowa wielkos¢. Jakos¢ zdje¢ zalezy od
zarejestrowanej sceny.

Size priority
(domyslna)

Optimal quality |Priorytetem jest optymalna jakos¢ zdje¢. Wielkos¢ pliku zalezy od
(Optymalna jakos¢) | zarejestrowanej sceny.

Efekty tych ustawien sa najbardziej widoczne dla zdje¢ o duzych rozmiarach
(B 46), przy duzej czutosci przetwornika 50), przy ztozonych scenach,
dla ustawien jakosci zdje¢ RAW +BASIC lub BASIC lub przy mocnym
wyostrzaniu (8% 65). Aby wybrac¢ opdje:

Wyréznij opcje JPEG Compression (Kompresja ‘
JPEG) w menu fotografowania & 158) Sl
i naciénij strzatke w prawo na wybieraku - R

Inage quality

wielofunkcyjnym. [NEEaTiza
JPEG compression
Raw compression

endlpz Je1wzol | ysoxyer—aiuemoyeibo3o Y

Wyrdznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania. Wybrane Y Size priority I
ustawienie bedzie obowigzywato, gdy dla opcji
jakosci zdje¢ zostanie wybrane ustawienie
NEF (Raw)+JPEG Fine, NEF (Raw)+JPEG
Normal, NEF (Raw) + JPEG Basic, JPEG Fine,
JPEG Normal lub JPEG Basic.

E Nazwy plikow

Zdjecia sa zapisywane jako pliki obrazéw o nazwach w formacie ,,DSC_nnnn.xxx,” gdzie
.hnnn" to liczba czterocyfrowa z zakresu 0001-9999 automatycznie przypisywana przez
aparat w kolejnosci rosnacej, a ,xxx” to jedno z nastepujacych rozszerzen trzyliterowych:
.NEF" dla formatu NEF, ,TIF” dla TIFF-RGB, ,JPG" dla JPEG i ,NDF” dla pobierania danych
referencyjnych do funkgji usuwania pytkéw ze zdje¢ (Dust Off ref photos) (88 209-210).
Pliki NEF i JPEG rejestrowane przy ustawieniu ,NEF+JPEG" posiadaja takie same nazwy
plikow, ale inne rozszerzenia. Zdjecia rejestrowane w trybie koloru Il ({8 67) posiadaja nazwy
rozpoczynajace sie znakiem podkreslenia (np. ,,_DSC0001.JPG"). Cze$¢ ,DSC” pliku mozna
zmieni¢ przy uzyciu opcji File Naming (Nadawanie nazwy pliku) w menu wykonywania
zdje¢ (8 163).

JPEG compression

% Optimal quality
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Menu Raw compression (Kompresja RAW)
Dla zdje¢ rejestrowanych w formacie NEF (RAW) dostepne sg nastepujace opcje:

Comp. NEF (Raw) |Zdjecia w formacie NEF s3a kompresowane, co powoduje
(NEF/Raw z kompresja) | zmniejszenie wielkosci pliku wynikowego o ok. 40-50% niemal
(domysina) bez zadnego wptywu na jakos¢ zdjecia.

NEF (Raw) Zdjecia w formacie NEF nie sa poddawane kompresji.

1WyréZnij opcje Raw compression (Kompresja R
RAW) w menu fotografowania (& 158) O et b

i naciénij strzatke w prawo na wybieraku R

Wielofunkcyjnym. :::::: :tiJ:LHy

JPEG compression

Wyréznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania. Wybrane &Yz On Coms N Grav) I
ustawienie  bedzie  obowigzywato, gdy
dla opcji jakosci zdje¢ zostanie wybrane
ustawienie NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG
Normal, NEF + JPEG Basic lub NEF (Raw).

Raw_compression

OFF NEF (Raw)

Wielkos¢ zdjecia

Wielkos$¢ zdjecia mierzy sie w pikselach. Pliki zdje¢ o mniejszych rozmiarach
sg mniejsze, dzieki czemu nadajg sie do przesytania poczta elektroniczna
lub umieszczania na stronach internetowych. Z drugiej strony, im wiekszy
obraz, tym wiekszy rozmiar, na ktérym mozna go wydrukowac bez wyraznej
utraty jakosci i powstania ziarnistosci zdjecia. Wielko$¢ zdjecia nalezy dobrac
odpowiednio do dostepnej pojemnosci na karcie pamieci i wykonywanego
zdania.

“ Rozmiar (piksele) Wielkos¢ wydruku (cm)*

Large (Duze) 2.464x1.632 31,3x20,7
Medium (Srednie) 1.840% 1.224 23,4x15,5

* Przyblizona wielkos¢ przy wydruku w rozdzielczosci 200 dpi.
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Rozmiar zdjecia mozna ustawiac za pomoca opcji Image size (Rozmiar zdjecia)
w menu fotografowania lub przez nacisniecie przycisku QUAL i jednoczesne
obracanie pomocniczego pokretta sterowania. Nalezy pamieta¢, ze wybrana
opcja nie bedzie miata wptywu na rozmiar zdje¢ w formacie NEF (RAW). Zdjecia
w formacie NEF otwierane w programie PictureProject lub Nikon Capture 4 w
wersji 4.2.1 lub nowszej maja rozmiar 2.464 x 1.632 pikseli.

Menu Image size (Rozmiar zdjecia)

Wyréznij opcje Image size (Rozmiar
zdjecia) w menu fotografowania (&% 158)
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym.

Podswietl Zadana opcje i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Na ekranie pojawi sie menu wykonywania
zdjecia.

Przycisk QUAL

Rozmiar zdjecia mozna takze ustawi¢, naciskajac
przycisk QUAL i obracajac pomocnicze pokretto
sterowania. Ustawienie rozmiaru zdje¢ zostanie
wyswietlone na tylnym panelu kontrolnym i na
bocznym pasku w wizjerze:

Shooting menu bank
Reset shooting menu
d  Active folder

File Naming

Inage quality

Image size

JPEG compression

Raw compression
v

HImage size

v © Large (2464)(’(6
4. 00

32
» 0K

[ ©
<>
Tylny panel kontrolny 4 L 4, IM'

Wizjer
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Pojemnos¢ karty pamieci a ustawienia jakosci i rozmiaru zdjec

ﬂ W ponizszej tabeli przedstawiono przyblizona liczbe zdje¢, ktére mozna zapisac na karcie o
- Pojemnosci 512 MB dla réznych ustawien jakosci i rozmiaru zdjec.
=3 PP . . u . . Pojemnosc
oo [Rommir sl Mg P | s
=
[ Le 8,9 53 40
S NEF+JPEG Fine*® ’
g aF Ine M6 8,0 60 40
o Le 7.9 61 40
2. NEF+JPEG N [BRE '
T * orma M 7,5 65 40
Le 7.4 66 40
T NEF+JPEG Basic*5 '
’ot Mé 7,2 69 40
& NEF (Raw)* — 6,9 72 40
= L 12,0 39 40
o
5 TIFF (RGE) M 7.0 69 40
2 JPEG Fine® : 19 205 >0
é M 1,1 354 50
3 L 0,99 390 50
© ;
JPEG N |5
2. orma M 0,57 650 50
JPEG Basic® v 01 709 >0
M 0,30 1300 50

1 Wszystkie wartosci maja charakter przyblizony. Wielkos¢ plikow w formacie JPEG zmienia
sie w zaleznosci od fotografowanego ujecia.

2 Maksymalna liczba klatek, ktére mozna zapisa¢ w buforze pamieci. Wiaczenie funkgji
Long Exp. NR (Redukcja szumoéw z dtugimi czasami ekspozycji) spowoduje zmniejszenie
pojemnosci bufora o potowe.

3 Wartos¢ taczna dla zdje¢ w formatach NEF i JPEG.

4 Przy zatozeniu, ze opcja Raw compression (Kompresja RAW) ma wartos¢ NEF (Raw).
Wybor ustawienia Comp. NEF (Raw) (NEF/Raw z kompresja) powoduje zmniejszenie
rozmiaréw zdje¢ w formacie NEF (RAW) o okoto 40-50%; chociaz liczba pozostatych
zdjec nie zmienia sie, liczba zdje¢, ktdére mozna zapisac, rosnie.

5 Dla kompresji JPEG ustawionej na Size Priority. Wybranie Optimal quality (Optymalna
jakos¢) zwiekszy rozmiar pliku obrazéw JPEG nawet do 80%, powodujac proporcjonalne
zmniejszenie liczby zdje¢ i pojemnosci bufora.

6 Dotyczy tylko plikéw w formacie JPEG. Nie mozna zmienic¢ rozmiaru plikdw ze zdjeciami w
formacie NEF (RAW).
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Liczba pozostatych zdjec

Liczba pozostatych zdje¢ wyswietlana w liczniku zdjec¢ na panelu kontrolnym i w wizjerze jest m
tylko przyblizona. Liczba skompresowanych zdje¢ w formacie NEF lub JPEG, ktore mozna "o
zapisa¢ na karcie pamieci, zalezy od przedmiotu i kompozycji kazdego zdjecia. Ogdlnie
mozna przyjac, ze im wiecej szczegdtow zawiera obraz, tym wiekszy jest plik wynikowy i tym

samym na karcie mozna zapisa¢ mniej zdjec.

Karty pamieci o duzej pojemnosci

Gdy na karcie jest wystarczajaco duzo miejsca, aby zapisac
jeszcze ponad tysiac zdje¢, liczba pozostatych zdjec¢ bedzie
wyswietlana w tysigcach z zaokragleniem w dét do
najblizszej petnej setki zdje¢ (jesli na przyktad na karcie
jest miejsce na okoto 1.260 zdje¢, na liczniku zostanie
wyswietlony wskaznik 1,2 K).

B d2—Maximum shots (Maksymalna liczba zdjec) (% 186)

Maksymalna liczbe zdje¢, ktére mozna wykona¢ w pojedynczej serii, mozna ograniczy¢ w zakresie

od jednego do piec¢dziesieciu.
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Czutosc¢ (odpowiednik I1SO)
Krotszy czas reakcji na swiatto

Czutos¢ przetwornika jest cyfrowym odpowiednikiem czutosci filmu. Im
wyzsza czutos¢, tym mniej Swiatta potrzeba do zrobienia zdjecia, co pozwala
na skroécenie czasu otwarcia migawki lub wieksze przymkniecie przystony.

Czutos¢ mozna ustawia¢ w zakresie odpowiadajagcym mniej wiecej

wartosciom od I1SO 200 do ISO 1600 z krokiem odpowiadajgcym '5EV.
Ustawienia HI-1 i HI-2 (odpowiednio 1EV i 2EV powyzej ISO 1600) s3g
dostepne, gdy priorytetowe znaczenie ma wysoka czuto$¢. Czutosé mozna
ustawiac za pomoca opcji ISO w menu fotografowania lub przez nacisniecie
przycisku IS0 i obrécenie gtdéwnego pokretta sterowania.

Menu ISO
Wyréznij opcje ISO w menu fotografowania ¢
(% 158) i nacisnij strzatke w prawo na wybie- oA RSN
raku wielofunkcyjnym. High 150 W%

Image sharpening
Tone compensation
Color mode
Hue adjustment

v

Wyrdznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.

Przycisk 1SO

Czutos¢ przetwornika mozna takze ustawi¢, naciskajac
przycisk 1SO i obracajgc gtéwne pokretto sterowania.
Wartos¢ czutosci jest wyswietlana na panelach
kontrolnych i na pasku bocznym w wizjerze:

Gorny panel kontrolny Tylny panel kontrolny
*anm
chL
D NI
LU a<o B0 M
© W wizjerze wyswietlany 0
. L VI = =
J’js_tewskazmk Hedi 25 DO IRDT -
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HI-1/HI-2

Im wyzsza czuto$¢, tym wieksze prawdopodobienstwo wystapienia na zdjeciach szumu w
postaci przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli. Na zdjeciach robionych z czutoscig
HI-1 lub HI-2 szum bedzie prawdopodobnie dos¢ wyrazny.

Redukcja szumoéw przy wysokiej czutosci 165)
Ta opcja stuzy do redukowania szuméw przy czutosciach rownych ISO 800 lub wyzszych.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze chociaz redukcja szumdw jest zawsze stosowana dla czutosci HI-1
i HI-2, wybranie wartosci Wiaczona dla opcji High ISO NR (Redukcja szumdw przy wysokiej
czutosci) spowoduje zwiekszenie stopnia redukgji szumow.

ﬁ b1—ISO Auto (Automatyczna czutosc 1SO) (f 180)

Gdy opcja b1 ISO auto (Automatyczna czutos¢ I1SO) w menu ustawien uzytkownika ma
warto$¢ On (Wiaczona), aparat automatycznie zmieni czutos¢ ustawiona przez uzytkownika,
aby zapewni¢ optymalne parametry ekspozycji. Gdy opcja ISO auto (Automatyczna czutos¢
ISO) ma wartos¢ On (Wigczona), nie mozna ustawic¢ czutosci HI-1 ani HI-2, a gdy wybrano
wczesniej czutos¢ HI-1 lub HI-2, nie mozna wiaczy¢ opcji ISO auto (Automatyczna czutos¢
1SO).

E b2—ISO Step Value (Wartosc¢ kroku 1SO) 181)
Zaleznie od ustawienia opcji b2 wybranego w menu ustawien uzytkownika, czuto$¢ mozna
takze ustawiac z krokiem rownym %2 lub 1 EV.

Opcja ISO step value (Wartos¢
kroku ISO) ma wartos$¢ 1/2EV

Opcja ISO step value (Wartos¢
kroku 1SO) ma wartos¢ 1EV

"™~ (e I ] D ] ™™ DN ] e ]
CLUU<O 2RO HON cn R H
T Y Y] C ‘ TR T4
(N ROOo SR 0 R R P
“wo ™ 4 (] 4
mOa<o -1 -

O ile to mozliwe, aparat probuje zachowac biezace ustawienie czutosci przy zmianie wartosci
kroku. Jesli to bedzie niemozliwe, aparat ustawi najblizsza wieksza warto$¢ czutosci.

ﬁ d7—Cntrl Panel/Finder>Rear Control Panel (Panel kontrolny/Wizjer >
Tylny panel kontrolny) 188)

Jesli dla opcji d7: Cntrl panel/finder>Rear control panel (Panel kontrolny/Wizjer > Tylny
panel kontrolny) w menu ustawien uzytkownika wybrano ustawienie Exposures
remaining: (Pozostate zdjecia), wartos¢ czutosci bedzie wyswietlana na tylnym panelu
kontrolnym tylko po nacisnieciu przycisku 1S0. Jesli dla tej opcji wybrano ustawienie
ISO, wartos¢ czutosci bedzie wyswietlana przez caly czas, z wyjatkiem nagrywania
i odtwarzania notatek gtosowych.
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Balans bieli

Kolory bez przektaman

1191q suejeg—aiuemoyei603104 E

Barwa swiatta odbijanego przez dany przedmiot zalezy od barwy Zrodta swiatta.
Mozg cztowieka potrafi przystosowac sie do zmian barwy Zrédta $wiatta, dzieki
czemu biaty obiekt jest postrzegany jako bialy, niezaleznie od tego, czy znajduje
sie w cieniu, w petnym storicu lub czy jest oswietlony swiattem Zarowym.
W przeciwienstwie do aparatdéw analogowych, aparaty cyfrowe moga nasladowac
to zachowanie, przetwarzajac obraz odpowiednio do koloru zrodta swiatfa. Funkcja
ta nazywa sie ,balansem bieli”. W celu naturalnego odwzorowania kolorow
nalezy przed zrobieniem zdjecia wybrac ustawienie balansu bieli odpowiadajace
rodzajowi Zrédta swiatta. Dla tej opcji dostepne s3 nastepujace ustawienia:

Przyblizona

temperatura
barwowa

Balans bieli jest ustawiany automatycznie na
podstawie pomiaru temperatury barwowej z liczacego
1.005 pikseli czujnika RGB, przetwornika obrazu i czuj-
A Auto 3.500- nika swiatta zastanego. W celu uzyskania najlepszych
(Automatyczna) 8.000K | wynikéw nalezy korzystac z obiektywéw typu G lub D.
Podczas fotografowania z uzyciem lamp btyskowych
SB-800 lub SB-600 ustawienie balansu bieli odpo-
wiada warunkom panujacym podczas bysku.

< | Incandescent
e S (Zarowe) 3.000K Nalezy uzywac przy o$wietleniu zarowym.
w1, | Fluorescent L - - :
Eﬁ? (Jarzeniowe) 4.200K Nalezy uzywac przy o$wietleniu jarzeniowym.
Se- Direct sunlight 200K Nalezy uzywa¢ dla obiektow  oswietlonych
| (Swiatto stoneczne : ezposrednim $wiattem stonecznym.

& y| 5 bezposrednim $wiattem st

Flash Nalezy uzywac podczas fotografowania z lampami
& Lampa blyskowa 5.400K btyskowymi firmy Nikon.

(Lampa bty )

Cloudy Nalezy uzywac w swietle dziennym, gdy niebo jest
@ (Pochmurno) 6.000K zachmurzone.

Nalezy uzywa¢ w swietle dziennym, gdy obiekt

&.| shade (Cier) 8.000K | pozostaje w denia, ym. ocy
K Choose color temp. 2.500- NIeZy wybrac temperature barwowa z listy wartosci

(Wybierz temperature barwowg) | 10.000K | (Y 56).

White balance Jako wzorca dla balansu bieli nalezy uzy¢ obiektu,
PRE| preset — zrédia Swiatta lub zdjecia zapisanego na karcie

(Pomiar balansu bieli) pamieci (&1 57).

Dla wiekszosci Zrédet swiatta zalecane jest ustawienie automatycznego balansu
bieli. Jedli ustawienie to nie zapewnia satysfakcjonujacych wynikéw, nalezy
wybrac ustawienie z powyzszej listy lub postuzy¢ sie wzorcem balansu bieli.
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Balans bieli mozna ustawia¢ za pomoca opcji White Balance (Balans bieli)
w menu fotografowania lub przez nacisniecie przycisku WB i obracanie
gtébwnego pokretta sterowania.

Menu White balance (Balans bieli)

Wyréznij opcje White Balance (Balans bieli) w IR
menu fotografowania (8 158) i naciénij strzatke g
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. | 0"

Image sharpening
Tone compensation
Color mode
Hue adjustment

v

SR EEN ©

Wyrdznij odpowiednia opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Wybranie opcji
Choose color temp. (Wybierz temperature
barwowa) spowoduje wyswietlenie menu
temperatur barwowych (8 56), opcji White
balance preset (Pomiar balansu bieli)
— menu pomiaru balansu bieli (% 57), a dla innych ustawien zostana
wyswietlone okna dialogowe umozliwiajgce doktadna regulacje (%9 54).
Przycisk WB
Balans bieli mozna takze ustawi¢, naciskajac
przycisk WB i obracajac gtéwne pokretto sterowania.
Ustawienie balansu bieli jest wyswietlane na tylnym
panelu kontrolnym i na bocznym pasku w wizjerze:
Tylny panel kontrolny Wizjer

@) -

~A&- A/, QL |
AO:,&:O‘?H\(’O:,.I\:O& i’

&ilhite Balance
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Oswietlenie studyjne

Automatyczny balans bieli moze nie da¢ oczekiwanych wynikow w przypadku oswietlenia btyskowego
lampami studyjnymi. Nalezy woéwczas wybra¢ temperature barwowa, zastosowac pomiar balansu
bieli lub wybrac balans bieli dla Swiatta btyskowego (Flash) i wprowadzi¢ niezbedne korekty.

ﬁ e5—Auto BKT Set (Ustawienie braketingu) 192)
Jesli dla opcji e5 Auto BKT set (Ustawienie braketingu) w menu ustawien uzytkownika
wybrano ustawienie WB bracketing (Braketing balansu bieli), kazdorazowe nacisniecie
spustu migawki spowoduje zapis kilku obrazéw. Dla kazdego z nich zostanie zastosowane
inne ustawienie balansu bieli, odpowiednio rézniace sie od biezacego ustawienia.
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Doktadna regulacja balansu bieli

Dla ustawien innych niz [4 Choose color temp. (Wybierz temperature
barwowa) i PRE (Pomiar), balans bieli mozna doktadnie regulowac¢ w celu
skompensowania réznych odcieni barwy zrodta Swiatta albo w celu uzyskania
zamierzonego efektu ,ocieplenia” lub ,ochtodzenia” koloréw na zdjeciu.
Wyzsze ustawienia mozna stosowac, aby nadac zdjeciom bardziej niebieski
odcien albo skompensowac $wiatto o zottym lub czerwonym zabarwieniu.
Natomiast obnizenie balansu bieli spowoduje nadanie zdjeciom odcienia
lekko zottego lub czerwonego albo skompensuje Swiatto o zabarwieniu
niebieskim. Korekty mozna wprowadza¢ w zakresie od +3 do -3 z krokiem
co jeden. Z wyjatkiem ustawienia Fluorescent (Jarzeniowe), kazdy krok
odpowiada wartosci okoto 10 mireddw.

Balans bieli mozna dokfadnie regulowac za pomoca opcji White Balance
(Balans bieli) w menu fotografowania lub przez nacisniecie przycisku WB
iobrécenie pomocniczego pokretta sterowania.

Menu White balance (Balans bieli)

W menu balansu bieli (88 52) wyrdznij opcje

&ihite Balance
e

inng niz Choose color temp. (Wybierz o W TR |
temperature barwowa) lub White balance 2 B2
3# Direct sunlight

preset (Pomiar balansu bieli) i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Nacisnij strzatke w dét lub strzatke w gére
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wybrac
odpowiednia warto$¢ ustawienia. Nastepnie
nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.
Zostanie wyswietlone menu fotografowania.

Temperatura barwowa

Postrzegany kolor zrédta swiatta jest rozny, zaleznie od obserwatora i innych warunkdw.
Temperatura barwowa to obiektywna miara koloru Zrodta Swiatta definiowana w
odniesieniu do temperatury, jaka musiatoby mie¢ ciato doskonale czarne, aby promieniowac
Swiattem o takiej samej dtugosci fali. Podczas gdy zrodfa swiatta o temperaturze barwowej
okoto 5.000-5.500K sg biate, zrédta o nizszej temperaturze barwowej, takie jak zarowki,
daja $wiatto o zabarwieniu zéttym lub czerwonym. Zrédta $wiatta o wyzszej temperaturze
barwowej daja natomiast Swiatto o zabarwieniu niebieskim.
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Przycisk WB

Nacisnij przycisk WB i obracaj pomocniczym
pokrettem  sterowania, dopdki na tylnym
panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlona
odpowiednia wartos¢. Dla ustawien innych niz £0
na tylnym panelu kontrolnym i na bocznym pasku
W wizjerze zostanie wyswietlona ikona <.

(-0 -20--io Do4+io 4P

Korygowanie temperatury barwowej

Przyblizone wartosci temperatury barwowej dla ustawien balansu bieli innych niz A
(automatyczne) podano ponizej (wartosci te moga rézni¢ sie od temperatury barwowej
zmierzonej kolorymetrem fotograficznym):

Incandescent| Fluorescent |Direct sunlight|Flash (Lampa |Cloudy (daylight)|Shade (daylight)
(Zarowe) |(Jarzeniowe)|(Swiatlo stoneczne)| btyskowa) |(Dzienne, pochmurno)| (Dzienne, cien)

2.700K 2.700K 4.800K 4.800K 5.400K 6.700K
2.800K 3.000K 4.900K 5.000K 5.600K 7.100K
2.900K 3.700K 5.000K 5.200K 5.800K 7.500K
] 3.000K 4.200K 5.200K 5.400K 6.000K 8.000K
El 3.100K 5.000K 5.300K 5.600K 6.200K 8.400K
B 3.200K 6.500K 5.400K 5.800K 6.400K 8.800K
El 3300k 7.200K 5.600K 6.000K 6.600K 9.200K

* Wielkos¢ kroku dla ustawienia Fluorescent (Jarzeniowe) odzwierciedla duze zmiany temperatury
barwowej dla roznych Zrédet $wiatta jarzeniowego, poczawszy od niskotemperaturowych
jupiterow na boiskach sportowych, po wysokotemperaturowe rteciowe lampy prézniowe.

Miredy

Taka sama zmiana wartosci temperatury barwowej powoduje wieksza réznice koloru
w nizszych temperaturach barwowych, a mniejsza w wyzszych. Na przyktad zmiana
temperatury barwowej o 1.000K daje znacznie wiekszy efekt dla swiatta o temperaturze
barwowej 3.000K niz dla $wiatta o temperaturze barwowej 6.000 K. Miredy, wyliczane przez
pomnozenie odwrotnosci temperatury barwowej przez 10°, to miara zmian temperatury
barwowej, ktéra uwzglednia ten efekt i dzieki temu jest stosowana jako jednostka dla filtrow
konwersyjnych (kompensujacych temperature barwowa). Na przyktad:

® 4.000K — 3.000K (r6znica 1.000K) = 83 miredy

e 7.000K — 6.000K (ré6znica 1.000K) = 24 miredy
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Wybor temperatury barwowej

Ustawienie [4 Choose color temp. (Wybierz temperature barwowa) umozliwia
wybdr temperatury barwowej z listy trzydziestu jeden wartosci w zakresie od
2.500 K do 10.000 K z krokiem wynoszacym mniej wiecej 10 miredéw (nalezy
pamietac, ze dla swiatta btyskowego lub jarzeniowego efekty beda inne od zamie-
rzonych). Warto$¢ temperatury barwowej mozna wybra¢ w menu podrzednym
balansu bieli lub za pomoca przycisku WB i pomocniczego pokretta sterowania.

Menu White balance (Balans bieli)

W menu balansu bieli (8 52) wyrdznij opcje
Choose color temp. (Wybierz temperature
barwowa) i nacisnij strzatke w prawo na wy-
bieraku wielofunkcyjnym.

Wyréznij odpowiednia warto$¢ temperatury
barwowej i nacisnij na wybieraku strzatke
w prawo. Zostanie wyswietlone menu
fotografowania.

Przycisk WB

Dla ustawienia [d Choose color temp. (Wybierz
temperature barwowa) temperature barwowa
mozna wybra¢, naciskajac przycisk WB i obracajac
pomocnicze  pokretto  sterowania.  Wartos¢
temperatury barwowej jest wyswietlana na tylnym
panelu kontrolnym:

ED .

&ithite Balance
-

)
i BE
B,
lv_[d_Choose color temp|
PRE!

v

calilk €> 25350 <> CRS 0k €U .. > 1000 I

Zdjecia probne

Aby okresli¢, czy wybrane ustawienie balansu bieli jest odpowiednie dla Zrédta swiatta,

nalezy zrobi¢ kilka zdjec prébnych.
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Pomiar balansu bieli

Pomiar balansu bieli umozliwia zarejestrowanie witasnych ustawien balansu
bieli i odwotywanie sie do nich pdzniej podczas fotografowania w mieszanym
oswietleniu lub w celu kompensacji zrodet Swiatta o silnej dominancie
barwowej. Mozna wybra¢ jedna z czterech opcji pomiaru balansu bieli:

Rejestrowanie nowych wartosci przy uzyciu aparatu

(1) Wyceluj obiektyw w obiekt neutralnie szary lub biaty i nacisnij spust
migawki, aby zmierzy¢ wartos¢ balansu bieli (3% 58).

(2) Zmierz balans bieli czujnikiem swiatta zastanego (& 58).

Kopiowanie wartosci z istniejacych zdjec

(3) Skopiuj ustawienie balansu bieli z innego zdjecia zapisanego na karcie
pamieci (% 63).

(4) Skopiuj ustawienie balansu bieli z programu Nikon Capture 4 w wersji
4.2.1 lub nowszej (% 64).

W aparacie mozna zapisac pie¢ wartosci zmierzonego balansu bieli pod ustawieniami
od d-0 do d-4. Wartosci balansu bieli zarejestrowane metodami opisanymi w
punktach (1) i (2) sa zapisywane w ustawieniu d-0. Aby nie zastapi¢ tej wartosci
podczas kolejnego pomiaru balansu bieli, wartos¢ ustawienia d-0 mozna skopiowac
do ustawien od d-1 do d-4 w celu przechowywania jej przez dtuzszy czas 64).
Wartosci balansu bieli skopiowane metodami opisanymi w punktach (3) i (4) sa
réwniez zapisywane w ustawieniach od d-1 do d-4. Do kazdego zmierzonego lub
skopiowanego ustawienia balansu bieli mozna dodac opisowy komentarz (%% 62).
d l - d-1-d-4 l - -
2] Przechowuje -?lPrzec owujg wartosci  skopiowane
ostatnio : 3 z ustawienijeza11 d-0 (%9 64). P

M zmierzong
warto$¢ balansu

bieli (%4 58).

¢lect @BSet

2 Przechowuja
wartosci

4 skopiowane ze
zdjec na karcie

a pamieci (88 63).

Przechowuja wartosci utworzone w programie Nikon Capture
4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (dostepny osobno) (&% 64).

Zmierzone wartosci balansu bieli

Zmiany zmierzonych wartosci balansu bieli dotycza wszystkich bankéw menu fotografowania
% 159). Gdy uzytkownik sprobuje zmieni¢ zmierzone ustawienie balansu bieli utworzone
w innym banku menu fotografowania, zostanie wyswietlone okno dialogowe w celu
potwierdzenia (w przypadku ustawienia d-0 nie jest wyswietlane zadne ostrzezenie).
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Pomiar wartosci balansu bieli

Balans bieli mozna zmierzy¢ w odniesieniu do neutralnie szarego obiektu lub
mierzac temperature barwowg zrédta Swiatta. Nowa wartos¢ balansu bieli
jest automatycznie zapisywana w ustawieniu d-0.

W swietle, w ktérym majg by¢ robione zdjecia, umieszcza sie obiekt

neutralnie szary lub biaty i mierzy sie balans bieli liczacym 1.005 pikseli

Obiekt |czujnikiem RGB oraz gtéwnym przetwornikiem aparatu. Metoda ta jest

neutralnie |odpowiednia podczas fotografowania z lampa btyskowa oraz gdy obiekt i

szary aparat sg oswietlone réznymi rodzajami $wiatta. W warunkach studyjnych

dla osiagniecia neutralnej szarosci obiektu wzorcowego mozna uzy¢ 18-
procentowego dyfuzora.

1191q suejeg—aiuemoyei603104 E

Temperatura barwowa Zzrédta Swiatta jest mierzona czujnikiem znajdujacym
sie na pryzmacie aparatu, a ustawienie balansu bieli jest korygowane w
celu uzyskania naturalnych koloréw bez koniecznosci korzystania z obiektu
wzorcowego. Z tej metody mozna korzystac, gdy fotografowany obiekt jest
oswietlony takim samym swiattem jak aparat.

Zrédto
Swiatta

Nacisnij przycisk WB i obracaj gtéwnym m
pokrettem sterowania, dopoki na tylnym =

panelu kontrolnym lub na bocznym pasku w (o)
wizjerze nie zostanie wyswietlony wskaznik
PRE.

d-8l 1Ge) ﬁ

Tylny panel kontrolny
|

Wizjer
Gdy nowa warto$¢ balansu bieli ma by¢ uzyta natychmiast, wybierz
ustawienie d-0, naciskajac przycisk WB i obracajac pomocnicze pokretto
sterowania, aby na tylnym panelu kontrolnym zostat wyswietlony
wskaznik d-0 (& 61). W przeciwnym razie nie ma potrzeby wyboru
ustawienia d-0 po zmierzeniu nowej wartosci balansu bieli.
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Zwolnij na chwile przycisk WB, a nastepnie
wcisnij go i przytrzymaj, az wskaznik PRE
na tylnym panelu kontrolnym lub na pasku (o)
bocznym w wizjerze zacznie migac. Migajacy
wskaznik Pr £ zostanie takze wyswietlony na
goérnym panelu kontrolnym i w miejscu licznika zdje¢ w wizjerze.

wB

[sHoor]
‘E.l F.JE ISOEBEI' o ||’—

ol PREI—
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[ HEM \, ,.ZI_ Tylny panel kontrolny

7N
Gorny panel kontrolny

Aby zmierzy¢ balans bieli dla neutralnie szarego lub biatego
obiektu...

..wykadruj obiekt wzorcowy w taki sposob, '
aby catkowicie wypetniat pole widzenia w

wizjerze i nacisnij spust migawki do konca.
Aparat zmierzy wartos¢ balansu bieli i zapisze
ja w ustawieniu d-0. Aparat nie zarejestruje
przy tym zdjecia; balans bieli mozna doktadnie
zmierzy¢ bez ustawiania ostrosci.

Aby zmierzy¢ temperature barwowa zrédta swiatta...

..sprawdz, czy czujnik Swiatta zastanego
jest oswietlony przez zrédto swiatta i nacisnij
przycisk FUNC. Aparat obliczy wartos¢ balansu
bieli i zapisze ja w ustawieniu d-0.

Aby wyjs¢ z tego trybu bez mierzenia nowej
wartosci balansu bieli, nacisnij przycisk WB.

Tryb ekspozycji

Balans bieli mozna mierzy¢ we wszystkich trybach ekspozycji. Gdy mierzy sie balans bieli na
podstawie obiektu wzorcowego, nie nalezy zmienia¢ parametréw ekspozycji sugerowanych
przez aparat.
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Gdy aparat pomyslnie zmierzy warto$¢ balansu bieli, na panelach
kontrolnych bedzie przez trzy sekundy migat wskaznik Ggaod, @ w
wizjerze zostanie wyswietlony migajacy wskaznik .
N
—Lood— | : ]
AN Uﬂﬂd PRE

|
PrE Tylny panel kontrolny Wizjer

Goérny panel kontrolny

W przypadku zbyt stabego lub zbyt mocnego oswietlenia albo gdy podczas
pomiaru przy uzyciu czujnika $wiatta zastanego uzywane byty niektore
rodzaje sztucznego $wiatta, aparat moze nie by¢ w stanie zmierzy¢ balansu
bieli. W takim wypadku na panelach kontrolnych i W wizjerze przez okoto
trzy sekundy bedzie wyswietlany migajacy wskaznik m g . Powrd¢ do
kroku 3 i ponownie zmierz balans bieli. Gdy aparat nie moze zmierzy¢
balansu bieli przy uzyciu czujnika Swiatta zastanego, sprobuj zmierzyc
balans bieli z uzyciem neutralnie szarego lub biatego obiektu wzorcowego.

L

LY
—no ud
VAN —Lnald —
/11 N\
PrE Tylny panel kontrolny

Goérny panel kontrolny

Nowa  wartos¢  balansu  bieli  zostanie
automatycznie zapisana w ustawieniu d-0 | [o——— :

zastapi poprzednia wartos¢ tego ustawienia (nie ’n‘- &0
zostanie wyswietlone zadne okno dialogowe = IEE—lmmil
z potwierdzeniem). Gdy balans bieli zostat = lrrwar—rm
zmierzony dla obiektu wzorcowego, na liscie
zmierzonych ustawied balansu bieli bedzie # m‘-“
wyswietlana miniatura. Ustawienia zmierzone
przy uzyciu czujnika $wiatta zastanego sg oznaczane ikong .

PRE  @®Select @m®Set

Aby uzyc’ nowej wartosci balansu bieli, nalezy wybra¢ ustawienie d-0. Jesli
wczesniej nie dokonano zadnego pomiaru, ustawienie to bedzie odpowiadac
temperaturze 5.200K, takiej samej jak dla ustawienia Direct sunlight (Swiatto
stoneczne). Nowa wartos¢ balansu bieli bedzie przechowywana w ustawieniu d-
-0 az do czasu wykonania kolejnego pomiaru. Skopiowanie wartosci ustawienia
d-0 do jednego z innych ustawien przed dokonaniem nowego pomiaru pozwala
przechowywac do pieciu zmierzonych wartosci balansu bieli (83 64).



Wybor zmierzonej wartosci balansu bieli
Aby jako biezace ustawienie balansu bieli wybrac¢ jedng ze zmierzonych
wczesniej wartosci:

1 Wyréznij opcje White balance preset (Pomiar

balansu bieli) w menu balansu bieli % 52)
i nacis$nij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Zostanie wyswietlone menu
pokazane z prawej strony. (Aby powréci¢ do
menu fotografowania, nacisnij przycisk @).

2 Zmierzfone wartosci  balansu  bieli  s3 Tt

identyfikowane przez ikone lub miniature, —_ -

nazwe ustawienia (d-0 do d-4) i komentarz. 4 n@m
Nacisnij strzatke w gore, w dét, w lewo lub
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrdzni¢ odpowiednie ustawienie. Aby
wybra¢ wyrdznione ustawienie i powrdci¢ do trybu fotografowania bez
wykonywania krokéw od 3 do 5, nacisnij przycisk &.

3 Nacisnij srodek wybieraka wielofunkcyjnego, LT

aby wyswietli¢ menu przedstawione z prawej PRE Mhite balance preset
strony. Aby wyswietli¢ opcje dostepne dla “
ustawienia, wyréznij nazwe  biezacego
ustawienia (d-0 do d-4) i nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

ﬂ Wybor zmierzonej wartosci balansu bieli: przycisk WB

Dla ustawienia PRE White balance preset (Pomiar balansu

bieli) zmierzone wartosci balansu bieli mozna wybiera¢, n
naciskajac przycisk WB i obracajac pomocnicze pokretto (o)

sterowania. Biezaca warto$¢ balansu bieli jest wyswietlana ‘ “ \
na tylnym panelu kontrolnym po nacisnieciu przycisku WB.

Ld:ﬂﬂ PRE
d-4d € d-i ¢ d-¢ ¢ d-3 ¢ d-M
4 3

— —
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Nacisnij strzatke w gore lub w dot na wybie-
raku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ opcje Set
(Ustaw).

Nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrac¢ biezgca wartos¢
jako ustawienie balansu bieli i powrdci¢ do
menu fotografowania.

Whpisywanie komentarza

Aby doda¢ opisowy komentarz (maksymalnie 36
znakéw) dla wybranego pomiaru balansu bieli,
wyrdznij ten pomiar w widoku miniatur i nacisnij
srodek  wybieraka wielofunkcyjnego  zgodnie
z opisem przedstawionym w krokach od 1 do 3 na
poprzedniej stronie. Zostanie wyswietlone menu
przedstawione z prawej strony.

Nacisnij strzatke w gore lub w dot na wybie-
raku wielofunkcyjnym, aby wyrdézni¢ opcje
Edit comment (Edytuj komentarz).

Nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby  wyswietli¢  okno
dialogowe edycji tekstu. Wpisz komentarz
zgodnie z opisem na stronie 205.

Aby powrdci¢ do widoku miniatur, nacisnij
przycisk @.
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&iihite Balance

L Set N0

&ilhite Balance

B
#

s
a
-3

v PRE White balance predi3

&ilhite Balance

L Set N0

&ithite Balance

Edit comment >

22 +Gcursor ®Input EW0K

A

PRE @Select @MSet

d¢-1 : Beach



Kopiowanie balansu bieli ze zdjecia (tylko ustawienia d-1 do d-4)

Aby skopiowac wartos¢ balansu bieli ze zdjecia
zapisanego na karcie pamieci w wybranym
ustawieniu (tylko d-1 do d-4), wyrdznij dane
ustawienie w widoku miniatur i nacisnij srodek
wybieraka wielofunkcyjnego, zgodnie z opisem
przedstawionym w krokach 1-3 na stronie 61.
Zostanie wyswietlone menu przedstawione z
prawe;j strony.

Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wy-
bieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ opcje
Select image (Wybierz zdjecie).

Nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyswietli¢  zdjecia
zapisane na karcie pamieci. Zostana
wyswietlone tylko zdjecia zrobione aparatem
D2Hs; nie mozna wybrac innych zdjec.

Nacisnij strzatke w gore, w dét, w lewo lub
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrozni¢ odpowiednie zdjecie. Aby
wyswietli¢  wyréznione zdjecie w widoku
petnoekranowym, naciénij przycisk @. Aby
powrdcic do listy miniatur, ponownie nacisnij
przycisk @.

Nacisnij srodek wybieraka wielofunkcyjnego,
aby skopiowa¢ wartos¢ balansu bieli z
wyrdznionego zdjecia do wybranego ustawienia
i powrdci¢ do widoku miniatur. Jesli wyréznione
zdjecie jest opatrzone komentarzem, komentarz
ten zostanie skopiowany do wybranego
ustawienia balansu bieli.

&ihite Balance
PRE White balance preset
Gl

. Set [ > OK|

Edit comment
Select image
Copy d-0

ihite Balance
PRE White balance preset
GhL
Set
Edit comment
Select_image [ > |
Copy d-0

PRE @St  @Zoom

) ’m l00-2 100-3
m m 100-8

PRE @Set  oon

m 100-3

m m 100-6
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Kopiowanie wartosci balansu bieli z ustawienia d-0 do ustawien od
d-1do d-4

Aby skopiowac wartos¢ balansu bieli z ustawienia
d-0 do innych ustawien (od d-1 do d-4), wyrdznij
ustawienie docelowe w widoku miniatur i
nacisnij Srodek wybieraka wielofunkcyjnego,
zgodnie z opisem przedstawionym w krokach
1-3 na stronie 61. Zostanie wyswietlone menu
przedstawione z prawej strony.

ite Balance

Nacisnij strzatke w goére lub w doét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ opcje Copy d-
0 (Kopiuj ustawienie d-0).

Nacisnij strzatke w prawo, aby skopiowac
warto$¢ balansu bieli z ustawienia d-0 do
wybranego ustawienia i powr6ci¢ do widoku
miniatur. Jesli dla ustawienia d-O wprowa-
dzono komentarz, zostanie on skopiowany do
ustawienia docelowego.

PRE  @Select @M®Set

-H

ﬂ Program Nikon Capture 4

Programu Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon Capture 4 moga
pobrac¢ nowa wersje programu z Internetu) mozna uzy¢ do edycji balansu bieli, gdy zdjecia
RAW wykonane za pomoca aparatu D2Hs sa wyswietlane na ekranie komputera. Edytowana
warto$¢ mozna skopiowac bezposrednio do wstepnych ustawien balansu bieli, gdy aparat jest
podtaczony do komputera, lub mozna zapisa¢ obraz w karcie pamieci aparatu i skopiowac
wartos¢ balansu bieli przy uzyciu opcji Select image (Wybierz zdjecie) w menu wstepnych
ustawien. Wszelkie komentarze utworzone w programie Nikon Capture 4 réwniez zostang
skopiowane do komentarza dla wybranych wstepnych ustawien. Szczegdtowe informacje na
ten temat mozna znalez¢ w instrukcji obstugi Nikon Capture 4.
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Korekcja zdjec

Ustawienia menu fotografowania

W tej sekcji opisano ustawienia, ktére mozna zmienia¢ tylko w menu
fotografowania (& 158).

Wzmacnianie krawedzi: Image Sharpening (Wyostrzanie zdjec)

Po zrobieniu zdjecia aparat automatycznie przetwarza je, zwiekszajac réznice
miedzy obszarami jasnymi i ciemnymi, co sprawia, ze obraz wydaje sie
bardziej ostry. W menu Image sharpening (\Wyostrzanie zdje¢) dostepne sa
ustawienia kontrolujace stopien tego wyostrzania.

Opcja Opis

Aparat automatycznie wyostrza zdjecie zaleznie od sfotografowanego
Auto obiektu i wartosci innych ustawien aparatu. Stopien wyostrzenia
A . |zmienia sie od zdjecia do zdjecia, nawet dla podobnych uje¢; aby zrobic¢

(Auton}atyczme) kilka zdje¢ z tym samym stopniem wyostrzania, nalezy wybra¢ inne
(domysina) ustawienie. W celu uzyskania najlepszych wynikéw nalezy korzystac z
obiektywoéw typu G lub D.

23pz ebyaioy—aiuemoyeiboroy [

<0 Normal Aparat wyostrza wszystkie zdjecia w takim samym, standardowym
(Normalna) stopniu.
<-2| Low Zdjecia s wyostrzane mniej niz przy ustawieniu standardowym.

<>-1| Medium low |Zdjecia sa wyostrzane nieco mniej niz przy ustawieniu standardowym.

<>+ Medium high |Zdjecia s3 wyostrzane nieco bardziej niz przy ustawieniu standardowym.

<>+2| High Zdjecia sa wyostrzane bardziej niz przy ustawieniu standardowym.

% | None Zdjecia nie sg wyostrzane.

a
White Balance

1 Wyréznij  opcje  Image  sharpening

(Wyostrzanie zdje¢) w menu fotografowania Lone o 1R
(%% 158) i nacisnij strzatke w prawo na ‘ i
wybieraku wielofunkcyjnym. oA RERIon

Color mode
Hue adjustment
v

Wyrdznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.
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Regulacja kontrastu: Tone Compensation (Kompensacja tonalna)

Podczas zapisu na karcie pamieci zdjecia sg poddawane korekgcji rozktadu
tonoéw na zdjeciu w celu wzmocnienia kontrastu. Kompensacja tonalna jest
dokonywana za pomoca krzywych tonalnych, ktére definiuja zwiazek miedzy
rozktadem tondw na zdjeciu oryginalnym i skorygowanym. Typ uzytej krzywej
zalezy od ustawienia w menu Tone compensation (Kompensacja tonalna).

Auto
(Automatyczna)
(domysina)

>

Normal
(Normalna)

Less
@~ contrast

More
P+ contrast

Custom
2| (Ustawienia
uzytkownika)

1Wyrc’)2nij opcje Tone compensation

Aparat automatycznie zoptymalizuje kontrast, wybierajac odpowiednia
krzywa. Zastosowana krzywa zmienia sie od zdjecia do zdjecia, nawet
dla podobnych uje¢; aby zrobic kilka zdje¢ z uzyciem tej samej krzywej,
nalezy wybra¢ inne ustawienie. W celu uzyskania najlepszych wynikéow
nalezy korzystac¢ z obiektywdw typu G lub D.

Aparat uzywa tej samej krzywej standardowej dla wszystkich zdjec.
Ustawienie to jest odpowiednie dla wiekszosci scen, zaréwno ciemnych,
jak i jasnych.

Nadaje zdjeciom efekt ,miekkosci”. Zapobiega ,wypraniu” jasnych
barw na portretach robionych w bezposrednim $wietle stonecznym.

Ta krzywa pozwala zachowa¢ szczegodty mglistych pejzazy i innych uje¢
o niskim kontrascie.

Programu Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon
Capture 4 moga pobra¢ nowa wersje programu z Internetu) mozna uzy¢
do zdefiniowania wiasnej krzywej tonalnej i pobrania jej do aparatu. Aby
wybrac¢ krzywa definiowana przez uzytkownika, nalezy nacisna¢ opcje
Custom (Ustawienia uzytkownika). Jesli nie utworzono zadnej krzywej
uzytkownika, opcja ta bedzie rownowazna opcji Normal (Normalna).

-
White Balance

(Kompensacja tonalna) w menu fotografowania e
™% 158) i naciénij strzatke w prawo na o

Wyrdznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.

wybieraku wielofunkcyjnym. NS
Color mode
Hue adjustment




Dostosowanie kolorow do przeptywu pracy:
Color Mode (Tryb koloru)

Tryb koloru okresla game barw dostepna do reprodukcji barwnej. Tryb koloru
nalezy dobra¢ odpowiednio do sposobu obrobki zdje¢ po ich przeniesieniu
z aparatu.

Wybierz do zdje¢ portretowych, ktére zostang wydrukowane lub
I(SRG?) wykorzystane w niezmienionej postaci, bez dalszych modyfikacji.
(domysina) Zdjecia sa dostosowywane do przestrzeni barw sRGB.

Zdjecia sa dostosowywane do przestrzeni barw Adobe RGB, ktéra
11 | I (Adobe RGB) | moze wyrazac szerszg game barw niz sSRGB. Opcje te nalezy wybrac
dla zdje¢, ktére zostana poddane znacznej obrébce lub retuszowi.

Wybierz do zdje¢ pejzazu lub przyrody, ktére zostana wydrukowane
III | I1I (SRGB) lub wykorzystane w niezmienionej postaci, bez dalszych modyfikacji.
Zdjecia sa dostosowywane do przestrzeni barw sRGB.

Wyr6znij opcje Color mode (Tryb koloréw) w
menu fotografowania (% 158) i nacisnij strzatke O e
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. e

Image sharpening
Tone compensation
Color mode
Hue adjustment

-

SHESTEN =

Wyréznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.

Color mode
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Tryb koloru

Tryby | i lll s3 zalecane podczas wykonywania zdje¢, ktére zostang wydrukowane bez
modyfikacji lub beda wyswietlane w aplikacjach nieobstugujgcych zarzadzania kolorem,
badz podczas wykowania zdje¢, ktore beda drukowane przy uzyciu programu ExifPrint, opdji
bezposredniego wydruku dostepnej w niektorych drukarkach do zastosowan domowych lub
drukowania w punktach wydruku lub innych komercyjnych drukarskich firmach ustugowych.
Przy uzyciu tych opcji mozna réwniez drukowac zdjecia wykonywane w trybie I, ale kolory
beda wowczas mniej zywe.

Zdjecia JPEG wykonane w trybie Il s3 zgodne ze standardem Exif 2.21 i DCF 2.0. Aplikacje
i drukarki obstugujace standard Exif 2.21 i DCF 2.0 automatycznie wybiora witasciwa
przestrzen barw. Jesli aplikacja lub urzadzenie nie obstuguje standardu Exif 2.21 i DCF
2.0, wiasciwa przestrzen barw nalezy wybrac recznie. Profil barwny ICC jest osadzony w
zdjeciach TIFF wykonanych w trybie Il, pozwalajac aplikacjom obstugujacym zarzadzanie
kolorami na automatyczne wybranie wiasciwej przestrzeni barw. Wiecej informacji na ten
temat przedstawiono w dokumentacji dotaczonej do okreslonej aplikacji lub urzadzenia.

pz e}a10)—a1uemoyjel60104
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Oprogramowanie Nikon

Programy Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon Capture 4 moga
pobra¢ nowa wersje programu z Internetu) i PictureProject automatycznie dobieraja
wiasciwa przestrzen barw podczas otwierania zdje¢ wykonanych aparatem D2Hs.
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Sterowanie kolorem: Hue Adjustment (Korekta odcieni)

Odcienie mozna dostosowywac w zakresie od okoto —9° do +9° w krokach
co 3°. Jesli jako kolor poczatkowy zostanie wybrany kolor czerwony,
zwiekszenie wartosci odcienia ponad 0° (ustawienie domyslne) wprowadzi
dominante z6ttg, sprawiajac, ze kolor, ktory przy ustawieniu 0° jest czerwony,
bedzie zmieniat odciern na pomaranczowy. Obnizenie wartosci odcienia
ponizej poziomu 0° spowoduje wprowadzenie dominanty niebieskiej, przez
co kolor, ktéry przy ustawieniu 0° jest czerwony, bedzie zmieniat odcien na
purpurowy.

Wyréznij opcje Hue adjustment (Korekta

a
White Balance

odcieni) w menu fotografowania (& 158) Lorgtser
i naciénij strzatke w prawo na wybieraku 7 I

wielofunkcyjnym. T

Color mode

Wyréznij odpowiednig opcje i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Zostanie
wyswietlone menu fotografowania.

Odcien

%del koloru RGB uzywany w fotografii cyfrowej reprodukuje kolory, uzywajac réznych
propordji koloréw czerwonego, zielonego i niebieskiego. Zmieszanie dwoch koloréw Swiatta
umozliwia uzyskanie szeregu réznych koloréw. Na przyktad $wiatto czerwone w potaczeniu
z niewielka iloscig Swiatta zielonego daje w wyniku kolor pomaranczowy. Jesli kolory
czerwony i zielony zostang zmieszane w rownych ilosciach, powstanie kolor zotty, natomiast
gdy czerwieni bedzie mniej, powstanie kolor zéttozielony. Mieszanie w réznych proporcjach
Swiatta czerwonego i niebieskiego daje w wyniku kolory od purpurowo-czerwonego przez
purpure do granatu, natomiast dla Swiatfa zielonego i niebieskiego uzyskuje sie kolory od
szmaragdowego do turkusowego. (Dodanie $wiatta w trzecim kolorze powoduje ostabienie
odcienia; wszystkie trzy kolory mieszane w rownych proporcjach daja kolory od biatego do
szarego). Gdy ta zmiana odcieni zostanie przedstawiona na wykresie kotowym, powstanie
tak zwane koto kolorow.
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Ustawianie ostrosci

Sterowanie ustawianiem ostrosci w aparacie

W tej sekcji opisano opcje, ktore sterujg ustawianiem ostrosci przez aparat:
tryb ustawiania ostrosci, wybor pola ostrosci i tryb pola ostrosci.

Tryb ustawiania ostrosci

Do kontrolowania trybu ustawiania ostrosci stuzy
wybierak trybu ustawiania ostrosci, ktéry znajduje
sie z przodu aparatu. Dostepne sa dwa tryby
autofokusa (AF), w ktorych aparat ustawia ostros¢
automatycznie po wcisnieciu spustu migawki do
potowy, oraz jeden tryb manualnego ustawiania
ostrosci, w ktérym ostro$¢ ustawia sie recznie przy uzyciu pierscienia
ustawiania ostrosci na obiektywie:

Opcja (o] 113

1501350 dlueIMe}Sn—>aluemoyei603104

Aparat ustawia ostros¢ po nacisnieciu spustu migawki do potowy. Po
wyswietleniu w wizjerze wskaznika ostrosci (@) ustawienie ostrosci zostaje
zablokowane tak dtugo, jak dtugo spust migawki jest wcisniety do potowy
(blokada ostrosci). Migawka moze by¢ wyzwolona tylko wtedy, gdy

S wyswietlany jest wskaznik ostrosci (priorytet ostrosci). Jesli fotografowany
(Pojedyncz ; : : e eni

JEAYNCZY | obiekt porusza sie, gdy spust migawki jest wciéniety do potowy, aparat

AP) dledzi ruch obiektu w celu ustawienia ostrosci i umozliwienia zrobienia

zdjecia (Sledzenie ostrosci) (83 71). Gdy obiekt zatrzyma sie przed
wyzwoleniem migawki, w wizjerze zostanie wyswietlony wskaznik ostrosci
i ostros¢ zostanie zablokowana dla tej odlegtosci.

Aparat ustawia ostro$¢ w sposob ciagty po nacisnieciu spustu migawki do
C potowy. Gdy obiekt sie porusza, ustawienie ostrosci bedzie korygowane w

(Ciaggly AF) |celu uwzglednienia ruchu (sledzenie ostrosci) % 71). Zdjecia mozna robi¢

niezaleznie od tego, czy aparat ustawit ostrosc (priorytet migawki).

Aparat nie ustawia ostrosci automatycznie, konieczne jest manualne
ustawienie ostrosci przy uzyciu pierscienia ostrosci na obiektywie.

M Jesli maksymalny otwor przystony obiektywu wynosi /5,6 lub mniej,
(Manualny) |do potwierdzenia ustawienia ostrosci mozna uzy¢ wskaznika ostrosci
wyswietlanego w wizjerze (dalmierz elektroniczny), ale zdjecia mozna robic
niezaleznie od tego, czy ostro$¢ zostata ustawiona.

Wybor trybu pojedynczego autofokusa gwarantuje uzyskiwanie ostrych
zdje¢. W przypadku obiektow poruszajacych sie ruchem zmiennym lepiej
wybrac tryb autofokusa ciggtego. Tryb manualnego ustawiania ostrosci jest
zalecany w sytuacjach, gdy aparat nie moze ustawic ostrosci automatycznie.
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Przyciski AF-ON

W celu ustawienia ostrosci mozna nacisng¢ dowolny z przyciskow AF-ON zamiast wcisniecia [§5)
spustu migawki do potowy (przycisk AF-ON dla zdje¢ w ukfadzie pionowym moze by¢ uzyty ~o

tylko wtedy, gdy spust migawki do zdje¢ w uktadzie pionowym jest odblokowany).

Sledzenie ostrosci

Jesli system ustawiania ostro$ci w aparacie wykryje, ze obiekt sie porusza, gdy spust
migawki bedzie wcisniety do potowy, automatycznie zainicjuje tryb sledzenia ostrosci. Gdy
obiekt porusza sie w kierunku do lub od aparatu, aparat bedzie sledzit ostros¢, prébujac
jednoczesnie przewidzie¢ pozycje obiektu w momencie wyzwolenia migawki. W trybie
pojedynczego autofokusa aparat zainicjuje sledzenie ostrosci, gdy spust migawki bedzie
wcisniety do potowy. Gdy obiekt sie zatrzyma, ostros¢ zostanie zablokowana. W trybie
ciagtego autofokusa aparat rowniez inicjuje sledzenie ostrosci, gdy obiekt zaczyna sie
poruszac, a spust migawki jest wcisniety do potowy. W tym przypadku jednak, gdy obiekt sie
zatrzyma, ostro$¢ nie zostanie zablokowana.

Funkcja $ledzenia ostrosci nie jest dostepna w trybie manualnego ustawiania ostrosci.

B a1—AF-C Mode Priority (Priorytet w trybie AF-C) ({ 174)

Jesli dla opcji a1 AF-C mode priority (Priorytet w trybie AF-C) w menu ustawien uzytkownika
wybrano ustawienie Focus (Ostrosc), zdjecia moga byc robione w trybie ciagtego autofokusa
tylko wtedy, gdy aparat ustawi ostros¢. Aby uzyskac lepsze dziatanie ustawiania ostrosci w
trybie zdjec¢ seryjnych, nalezy wybrac¢ ustawienie FPS rate + AF (Szybkosc kl./s + AF).

B a2—AF-S Mode Priority (Priorytet w trybie AF-S) 174)

Jesli dla opcji a2 AF-S mode priority (Priorytet w trybie AF-S) w menu ustawien
uzytkownika wybrano ustawienie Release (Priorytet migawki), zdjecia moga by¢ robione w
trybie pojedynczego autofokusa takze wtedy, gdy aparat nie ustawi ostrosci.

B a5—AF Activation (Aktywacja AF) (%% 177)

Jesli dla opcji a5 AF activation (Aktywacja AF) w menu ustawien uzytkownika wybrano
ustawienie AF-ON only (Tylko przyciski AF-ON), aparat bedzie ustawiat ostros¢ tylko po
nacisnieciu jednego z przyciskow AF-ON, a nie po wcisnieciu spustu migawki do potowy.

ﬁ a8—Vertical AF-ON (Przycisk AF-ON do ujec pionowych) 179)

Opcja a8 Vertical AF-ON (Przycisk AF-ON do ujec pionowych) w menu ustawien uzytkownika
decyduje o tym, czy przycisk AF-ON dla zdje¢ w uktadzie pionowym moze by¢ uzywany do
inicjowania ustawiania ostrosci, wyboru pola ostrosci lub do obu tych czynnosci.

ﬁ c2—AE-L/AF-L (Przycisk AE-L/AF-L) ("% 186)
W razie potrzeby przycisk AE-L/AF-L moze petnic¢ te sama funkcje, co przycisk AF-ON.
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Wybor pola ostrosci

W lustrzance D2Hs dostepnych jest jedenascie pdl ostrosci, pokrywajgcych
wieksza cze$¢ kadru. Pole ostrosci mozna wybra¢ manualnie, co pozwala
komponowa¢ zdjecia z gtéwnym obiektem znajdujacym sie niemal w
dowolnym miejscu kadru, lub automatycznie, aby zapewni¢, ze obiekt
znajdujacy sie najblizej aparatu bedzie zawsze ostry, niezaleznie od jego
potozenia w kadrze (priorytet pierwszego planu) (g 75). Aby ustawic¢ ostros¢
na obiekt znajdujacy sie najblizej aparatu w wybranym obszarze kadru,
mozna uzyc¢ trybu dynamicznego autofokusa grupowego 75).

W celu wybrania pola ostrosci, nalezy obroci¢
przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci.
Nastepnie mozna wybra¢ pole ostrosci przy
uzyciu wybieraka wielofunkcyjnego. Wskaznik
wybranego pola ostrosci zostanie wyswietlony na =
gérnym panelu kontrolnym, a samo pole zostanie !:' _ 25 FRA
na krotko podéwietlone w wizjerze. =

(]| g85 ¢ ™

Aby w dowolnym momencie wybra¢ $rodkowe
pole ostrosci (lub grupe pdl ostrosci), nacisnij
srodek wybieraka wielofunkcyjnego.

Blokade wybieraka pola ostrosci mozna z powrotem ustawi¢ w pozycji
zablokowanej, aby zapobiec zmianie wybranego pola ostrosci po nacisnieciu
wybieraka wielofunkcyjnego.

Wybor pola ostrosci
Pola ostrosci nie mozna zmieni¢ w trybie odtwarzania ani podczas wyswietlania menu.
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Wybor pola ostrosci dla zdje¢ w uktadzie pionowym
Gdy spust migawki dla zdje¢ w uktadzie pionowym
jest odblokowany, pola ostrosci mozna takze wybierac,
naciskajac przycisk AF-ON dla zdje¢ w uktadzie pionowym
i obracajac pomocnicze pokretto sterowania dla zdje¢ w
uktadzie pionowym. Wskaznik wybranego pola ostrosci
zostanie wyswietlony na goérnym panelu kontrolnym, a
samo pole zostanie na krétko podéwietlone w wizjerze.

Obrdé¢ pokretto pomocnicze w kierunku zgodnym z ruchem 10
wskazowek zegara, aby przejs¢ w niekonczacy sie cykl
przejs¢ przez pola ostrosci w kolejnosci przedstawione] 8 9 1"
po prawej stronie, a w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara, aby uruchomi¢ cykl przejs¢ przez pola 7 1 2
ostrosci w odwrotnej kolejnosci.

6 4 3

ﬁ a6—Focus Area lllum (Podswietlenie pola ostrosci) (% 178)

Opcja a6 Focus area lllum (Podswietlenie pola ostrosci) w menu ustawiert uzytkownika
pozwala okresli¢ czas, przez jaki wybrane pole ostrosci bedzie podswietlane w wizjerze, oraz
czy pola ostrosci maja by¢ wyswietlane w trybie manualnego ustawiania ostrosci lub w trybie
zdjec seryjnych.

ﬁ aZ7—Focus Area (Pole ostrosci) (% 179)
Ta opcja umozliwia ustawienie cyklicznego wyboru pol ostrosci (w petli).

ﬁ a8—Vertical AF-ON (Przycisk AF-ON do ujec pionowych) 179)

Opcja a8 Vertical AF-ON (Przycisk AF-ON do uje¢ pionowych) w menu ustawien uzytkownika
decyduje o tym, czy przycisk AF-ON dla zdje¢ w uktadzie pionowym moze by¢ uzywany do
inicjowania ustawiania ostrosci, wyboru pola ostrosci lub do obu tych czynnosci.

ﬁ f1—Center Button>Shooting Mode (Srodkowy przycisk>Tryb fotografowania) (87 194)
Zaleznie od ustawienia wybranego dla opcji f1: Center button > Shooting mode (Srodkowy
przycisk>Tryb fotografowania) w menu ustawien uzytkownika, nacisniecie srodka wybieraka
wielofunkcyjnego moze podswietla¢ wybrane pole ostrosci lub nie mie¢ zadnego efektu.
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Autofokus

. Gdy wybierak trybu ustawiania ostrosci jest ustawiony w pozycji S (pojedyn-

1501350 dlueIMe}SN—>aluemoyei603104

S czy autofokus) lub C (ciagly autofokus), aparat ustawia ostros¢ automatycznie
po wcisnieciu spustu migawki do potowy. W tej sekcji opisano ustawienia
dostepne tylko dla trybow pojedynczego i ciqg’rego autofokusa.

Tryb pola AF

Tryb pola AF decyduije, w jaki sposéb wybierane jest pole
ostrosci w danym trybie automatycznego ustawiania
ostrosci. Aby wybrac tryb pola AF, nalezy odpowiednio
ustawi¢ wybierak trybu pola ostrosci. Informacja o
wybranym trybie jest wyswietlana w postaci ikony na
gérnym panelu kontrolnym (patrz nastepna strona).

ﬁ al—AF-C Mode Priority (Priorytet w trybie AF-C) 174)

W trybie ciagtego autofokusa (C) zdjecia moga byc robione takze wtedy, gdy ostros¢ nie
jest ustawiona (priorytet migawki). Aby zagwarantowa¢, ze podczas robienia zdjecia ostros¢
bedzie ustawiona, dla opcji a1 AF-C mode priority (Priorytet w trybie AF-C) w menu ustawien
uzytkownika nalezy wybrac ustawienie Focus (Ostros¢). Aby uzyskac lepsze dziatanie ustawiania
ostrosci w trybie zdjec seryjnych, nalezy wybrac¢ ustawienie FPS rate+ AF (Szybko$¢ kl./s + AF).

a2—AF-S Mode Priority (Priorytet w trybie AF-S) 174)

W trybie pojedynczego autofokusa (S) zdjecia moga byc¢ robione dopiero wtedy, gdy
ostros¢ zostanie ustawiona (priorytet ostrosci). Aby umozliwi¢ robienie zdje¢ niezaleznie
od ustawienia ostrosci, dla opcji a2 AF-S mode priority (Priorytet w trybie AF-S) w menu
ustawien uzytkownika nalezy wybrac ustawienie Release (Priorytet migawki).

a3—Group Dynamic AF (Dynamiczny AF grupowy) 175)
Ta opcja okresla sposdb grupowania pél ostrosci w trybie dynamicznego autofokusa grupo-
wego oraz to, czy aparat sledzi ostros¢ obiektu w srodkowym polu ostrosci wybranej grupy.

B a4—Lock-On (Wytacz blokade) 177)
Ta opcja pozwala okresli¢, czy aparat ma korygowac ustawienie ostrosci natychmiast w celu
sledzenia obiektu, gdy odlegtos¢ do obiektu znacznie sie zmieni.
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Uzytkownik wybiera pole ostrosci recznie, aparat ustawia ostros¢

(1] 7 na obiekcie tylko w wybranym polu ostroéci. Tryb ten stuzy do
Jednopo- wzglednie statycznych kompozycji z obiektami, ktére znajduija sie
lowy AF w wybranym polu ostrosci.

Uzytkownik samodzielnie wybiera pole ostrosci, ale aparat
ustawia ostros¢ na podstawie informacji z kilku pdl ostrosci.
Gdy obiekt nawet na krétko opusci wybrane pole ostrosci,

0 3 . + ++ . v . . . . 7

['-’J ++ [+ + | aparat ustawi ostros¢ na podstawie informacji z innych pél (pole
Dynamiczny |L***_J ostrosci wybrane w wizjerze nie zmieni sie). Tryb odpowiedni do

AF fotografowania obiektow poruszajacych sie ruchem zmiennym

oraz w innych sytuacjach, gdy trudno jest utrzymac obiekt w
wybranym polu ostrosci.

Uzytkownik wybiera grupe pdl TE+
ostro$ci (patrz ilustracjia z prawej <
strony). Aparat ustawia ostros¢ na s

srodku wybranej grupy, gdy obiekt

) = nawet na krotko opusci pole ostrosd, |, g, oo o
Dynamiczny || *E* | aparat ustawi ostros¢ na podstawie [+ +
+ T

A
informadji z pozostatych pél w tej Lewa Srodkowa Prawa

AF grupowy samej grupie. Tryb przydatny, gdy
obiekt porusza sie ruchem zmiennym, o
ale znane jest miejsce obiektu w — —
A A, Dolna

ogolnej kompozycji zdjecia.

Aparat automatycznie wybiera pole ostrosci, w ktérym znajduje
(i) sie obiekt potozony najblizej. Eliminuje to nieostre zdjecia podczas

fotografowania obiektéw poruszajacych sie ruchem zmiennym.
Dyna- Nie mozna samodzielnie wybra¢ pola ostrosci i pola ostrosci nie

miczny AFz|f, 73T, s3 wyswietlane w wizjerze ani na gérnym panelu kontrolnym. Gdy

priorytetem |L_***_J|fotografuje sie z uzyciem teleobiektywu lub gdy obiekt jest stabo

pierwszego oswietlony, aparat moze nie by¢ w stanie wybrac pola ostrosci, w

planu ktérym znajduje sie najblizszy obiekt. W takich sytuacjach zaleca
sie uzycie trybu jednopolowego AF.

Manualne ustawianie ostrosci
W trybie manualnego ustawiania ostrosci automatycznie wybierany jest tryb jednopolowego
autofokusa.

Gorny panel kontrolny

Informacje o wybranym polu ostrosci lub grupie pdl ostrosci sa wyswietlane na gornym
panelu kontrolnym w trybach autofokusa jednopolowego, autofokusa dynamicznego i
dynamicznego autofokusa grupowego. llustracje w kolumnie ,lkona” przedstawiaja stan
wyswietlacza, gdy wybrane jest srodkowe pole ostrosci lub grupa pél ostrosci. Pole ostrosci
wybrane przez aparat w trybie dynamicznego autofokusa z priorytetem pierwszego planu
nie jest wyswietlane na gérnym panelu kontrolnym.
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Podsumowanie opcji autofokusa

Tryb
e Wyswietlacz panelu
ustawiania y p . -
g Tryb pola AF kontrolnego Wybor pola ostrosci
Jednopolowy AF [ Manualny
Dynamiczny AF sl Manualny
AFS Manualny (aparat
Dynamiczny AF + ustawia ostros¢ na
+ B+ . -
grupowy . srodkowym polu ostrosci
- w wybranej grupie)
Dynamiczny AF z s
priorytetem pierwszego Trass Automatyczne
planu — —
Jednopolowy AF 1 Manualny
Dynamiczny AF rrBE e Manualny
AF-C Manualny (aparat
Dynamiczny AF + ustawia ostros¢ na
D $rodkowym polu ostrosci
grupowy L wym pc _
w wybranej grupie)
Dynamiczny AF z Pa—
priorytetem pierwszego R Automatyczne
planu —
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Sposdb dziatania

Aparat  ustawia  ostro$¢ na  obiekt  widoczny
w wybranym polu ostrosci. Dopoki spust migawki bedzie
wcisniety do potowy, ostros¢ bedzie zablokowana.

Zastosowanie

Obiekty statyczne i wystarczajaco
duzo czasu na skomponowanie
zdjecia.

Aparat ustawia ostros¢ na obiekt widoczny w wybranym polu
ostrosci. Gdy obiekt zmieni potozenie zanim aparat ustawi
ostros¢, do ustawienia ostrosci zostang uzyte informacje z
innych pdl ostrosci. Dopoki spust migawki bedzie wcisniety
do potowy, ostros¢ bedzie zablokowana.

Obiekty statyczne i wystarczajaco
duzo czasu na skomponowanie
zdjecia.

Jak wyzej, z tym ze aparat ustawi ostros¢ na srodkowym
polu w wybranej grupie. Gdy obiekt zmieni potozenie zanim
aparat ustawi ostro$¢, do ustawienia ostrosci zostang uzyte
informacje z innych pol w tej samej grupie.

Miejsce obiektu w ogodlnej
kompozycji jest znane, ale
nie jest znane jego doktadne
potozenie.

Jak wyzej, z tym ze aparat wybierze pole ostrosci zawierajace
obiekt, ktory znajduije sie najblizej. Gdy obiekt zmieni potozenie
zanim aparat ustawi ostro$¢, do ustawienia ostrosci zostang
uzyte informacje z innych pdl ostrosci.

Wiadomo, ze dany obiekt bedzie
znajdowat sie najblizej w momencie
robienia zdjecia, ale nie wiadomo, w
ktorym miejscu kadru.

Dopoki spust migawki bedzie wcisniety do potowy,
aparat bedzie w sposéb ciaglty ustawiat ostros¢
w wybranym polu ostrosci.

Obiekty poruszajace sie, ktdre
mozna ciagle prowadzi¢
w obrebie jednego pola ostrosci.

Aparat ustawia ostros¢ na obiekt widoczny w wybranym
polu ostroci. Gdy spust migawki bedzie wcisniety do
potowy, aparat bedzie $ledzit obiekt przemieszczajacy sie z
jednego pola ostrosci do innego.

Obiekty poruszajace sie ruchem
zmiennym.

Jak wyzej, z tym ze aparat ustawi ostros¢ na srodkowym
polu w wybranej grupie.

Miejsce obiektu w ogdlnej
kompozycji jest znane, ale
nie jest znane jego doktadne
potozenie.

Jak wyzej, z tym ze aparat wybierze pole ostrosci
zawierajace obiekt, ktory znajduje sie najblizej.

Obiekty poruszajace sie ruchem
zmiennym, gdy wiadomo, ktéry
obiekt bedzie znajdowat sie
najblizej aparatu.
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Blokada ostrosci
Blokada ostrosci stuzy do zmiany kompozycji kadru juz po ustawieniu ostrosci.
& Dzieki temu mozna ustawi¢ ostroé¢ na obiekcie, ktéry na ostatecznym ujeciu
nie bedzie w polu ostrosci. Z blokady ostrosci mozna takze korzysta¢, gdy
system autofokusa nie moze ustawic¢ ostrosci (F 80).

W trybie pojedynczego autofokusa ostros¢ jest blokowana automatycznie po
wyswietleniu wskaznika ostrosci (@) w wizjerze. W trybie ciagtego autofokusa
ostros¢ musi by¢ zablokowana recznie przy uzyciu przycisku AE-L/AF-L. Aby
zmieni¢ kompozycje zdjecia z uzyciem blokady ostrosci:

Ustaw wybrane pole ostrosci na obiekcie i nacisnij spust migawki do
potowy, aby ustawic ostros¢.

1501350 dlueIme}sn—aluemoyeifolo.

Sprawdz, czy w wizjerze wyswietlany jest wskaznik ostrosci (@).

Tryb pojedynczego autofokusa

Ostro$¢ zostanie zablokowana automatycz-
nie po wyswietleniu wskaznika ostrosci
i pozostanie zablokowana, dopoki spust
migawki nie zostanie zwolniony. Ostros¢
mozna takze zablokowa¢, naciskajac przycisk
AE/AF-L (patrz nizej).

Tryb ciagtego autofokusa
Nacisnij przycisk AE-L/AF-L, aby zablokowac
ostros¢ i ekspozycje. Ostros¢  bedzie
blokowana przez caty czas, gdy wcisniety jest
przycisk AE-L/AF-L, takze wtedy, gdy spust
migawki zostanie zwolniony.
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3 Zmien kompozycje kadru i zréb zdjecie.

W trybie pojedynczego autofokusa ostros¢ jest blokowana takze po
wykonaniu zdjecia, o ile spust migawki pozostaje wcisniety do potowy.
Pozwala to zrobi¢ kilka zdjec¢ kolejno z tymi samymi ustawieniami ostrosci.
Ostro$¢ jest takze blokowana miedzy kolejnymi zdjeciami, gdy przycisk AE-
L/AF-L jest wcisniety.

Gdy ostros¢ jest zablokowana, nie nalezy zmienia¢ odlegtosci miedzy
aparatem i obiektem. Gdy obiekt zmieni potozenie, nalezy na nowo ustawi¢
ostros¢.

B c2—AE-L/AF-L (Przycisk AE-L/AF-L) (%] 184)

Za pomoca tej opcji mozna okresli¢, czy przycisk AE-L/AF-L ma stuzy¢ do blokowania ostrosci
i ekspozycji jednoczesnie (ustawienie domysine), tylko do blokowania ostrosci czy tylko do
blokowania ekspozycji.
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Jak uzyskac lepsze zdjecia z autofokusem

Autofokus nie dziata poprawnie w warunkach wymienionych ponizej. Gdy
aparat nie moze ustawic¢ ostrosci automatycznie, nalezy ustawic ostros¢ ma-
nualnie (Y 81) lub ustawic¢ ostro$¢ automatycznie na inny obiekt znajdujacy
sie w tej samej odlegtosci i zmieni¢ kompozycje kadru, uzywajac blokady
ostrosci (% 78).

Zbyt maty Pole ostrosci
kontrast miedzy obejmuje obiekty
obiektem a znajdujace <
ttem lub brak sie w réznych
kontrastu odlegfosciach od |

aparatu
Przyktad: Obiekt znajduje sie w klatce.

Obiekt jest Pole ostrosci

pokryty 01 J! obejmuje

regularnymi a obszary o

wzorami : ? wysokim

geometrycznymi kontrascie

Przyktad: Rzad okien w drapaczu chmur. Przyktad: Obiekt znajduje sie czesciowo w

cieniu.

Obiekt jest Obiekt zawiera
mniejszy niz wiele drobnych
pole ostrosci szczegolow

Przyktad: W polu ostrosci znajduje sie
obiekt pierwszoplanowy i odlegte budynki.

Przyktad: Obszar pokryty kwiatami albo
innymi obiektami, ktdre sg mate lub majg
podobng jasnosc.

Diody wspomagajace autofokus
Gdy obiekt jest ciemny, mozna uzy¢ lampy btyskowej z lampka wspomagajaca autofokus,
aby utatwi¢ automatyczne ustawienie ostrosci.
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Manualne ustawianie ostrosci

Manualny tryb ustawiania ostrosci jest przezna-
czony do pracy z obiektywami, ktére nie obstuguja
autofokusa (obiektywy Nikkor non-AF), oraz
do zastosowania w sytuacjach, gdy autofokus
nie daje oczekiwanych efektow (8 80). Aby
ustawi¢ ostros¢ recznie, nalezy ustawi¢ wybierak
trybu ustawiania ostrosci w pozycji M i obracac
pierscieniem ustawiania ostrosci na obiektywie,
dopoki obraz wyswietlany na matéwce w wizjerze
nie bedzie ostry. W tym trybie zdjecia mozna robi¢
w dowolnym momencie, takze wtedy, gdy obraz
nie jest ostry.

Dalmierz elektroniczny

Jesli najwieksza jasno$¢ obiektywu wynosi
przynajmniej /5,6, to do sprawdzenia, czy obiekt
znajdujacy sie w wybranym polu ostrosci jest ostry,
mozna uzy¢ wskaznika ostrosci wyswietlanego w
wizjerze. Po ustawieniu aktywnego pola ostrosci
na obiekcie nalezy nacisna¢ spust migawki do
potowy i obracac pierscieniem ostrosci na obiektywie, dopdki nie zostanie
wyswietlony wskaznik ostrosci (@).

Wybor trybu automatycznego i manualnego/Autofokus z priorytetem ustawien manualnych
W obiektywach z przetacznikiem A-M podczas recznego ustawiania ostrosci nalezy wybiera¢
pozycje M. W obiektywach obstugujacych tryb M/A (autofokus z priorytetem ustawien
manualnych), ostros¢ mozna korygowac recznie z przefacznikiem trybu ustawiania ostrosci
ustawionym w pozycji M lub M/A. Szczegétowe informacje na ten temat mozna znalez¢ w
dokumentacji obiektywu.

Potozenie ptaszczyzny ogniskowej

Odlegto$¢ miedzy obiektem i aparatem nalezy mierzy¢
od znacznika do pomiaru odlegtosci naniesionego na
korpusie aparatu. Odlegtos¢ miedzy kotnierzem mocowania
obiektywu i ptaszczyzna ogniskowej wynosi 46,5 mm.

Y
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Ekspozycja

Kontrolowanie doboru parametrow ekspozycji

ehAzodsy)3—saiuemoyjeiboro4 E

Pomiar swiatta
Metoda pomiaru okresla sposdb, w jaki aparat dobiera parametry ekspozyciji:

Metoda

€3
Pomiar
matrycowy 3D
Color Matrix II/
Color Matrix II/
Color Matrix

Opis

Parametry ekspozycji sa okreslane przez liczacy 1005 pikseli czujnik RGB
na podstawie informacji z catego obszaru kadru. Z obiektywami typu G lub
D aparat uzywa pomiaru matrycowego 3D Color Matrix Il w celu uzyskania
naturalnych efektéw nawet wtedy, gdy dany kadr jest zdominowany przez jasne
(biate lub zétte) albo ciemne (czarne lub ciemnozielone) kolory. Gdy uzywa sie
innych obiektywdw z procesorem, informacje o odlegtosci nie sa uwzgledniane,
a aparat stosuje pomiar matrycowy Color Matrix Il. Pomiar matrycowy Color
Matrix, jest dostepny z obiektywami bez procesora, gdy okredli sie ich ogniskowa
i maksymalny otwor przystony przy uzyciu opcji Non-CPU lens data (Dane
obiektywu bez CPU) w menu fotografowania (®8% 121). Gdy ogniskowa ani
otwor przystony nie zostana podane, stosowany jest pomiar skoncentrowany z
uwypukleniem srodka kadru. Pomiar matrycowy nie da oczekiwanych wynikoéw,
gdy bedzie uzywany wraz z blokada ekspozycji (8¢ 93) lub kompensacja
ekspozydji 95), ale jest zalecany w pozostatych sytuacjach.

9]

Pomiar
skoncentrowany
z uwypukleniem

srodka kadru

Aparat mierzy ekspozycje w calym kadrze, ale przypisuje najwieksza wage
pomiarowi z obszaru o $rednicy 8 mm w $rodku kadru. Obszar ten widoczny
jest w wizjerze jako kotko o takiej samej Srednicy. Jest to klasyczna metoda
pomiaru zalecana dla zdje¢ portretowych oraz podczas korzystania z filtréw o
wspotczynniku korekcyjnym (wspétczynnik filtru) wiekszym niz 1 237)."

]
Pomiar punktowy

Aparat mierzy ekspozycje w obszarze o srednicy 3 mm, ktérego powierzchnia
stanowi w przyblizeniu 2% powierzchni kadru. Srodek obszaru lezy w biezacym
polu ostrosci (w_trybie dynamicznego AF grupowego — w srodkowym polu
biezacej grupy; te! 74), co pozwala mierzyc¢ ekspozycje dla obiektéw znajdujacych
sie poza centrum kadru. Gdy korzysta sie z obiektywdw bez procesora lub gdy
wybrany jest tryb dynamicznego AF z priorytetem pierwszego planu, aparat
mierzy ekspozycje w srodkowym polu ostrosci. Dzieki temu obiekt zostanie
poprawnie naswietlony, nawet jesli tfo jest duzo jasniejsze lub ciemniejsze.”

*W celu uzyskania wiekszej doktadnosci pomiaru dla obiektywu bez procesora, nalezy
podac¢ dtugos¢ ogniskowej i maksymalny otwor przystony obiektywu w menu opcji Non-
CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) (B¢ 121).

Przed zrobieniem zdjecia nalezy nacisnac¢ przycisk
blokady wybieraka trybu pomiaru i
wybierak w pozycji odpowiedniej dla kompozycji
kadru i warunkoéw oswietleniowych, a nastepnie
potwierdzi¢ dokonany wybor w wizjerze.

ustawic

ﬁ b6—Center Weight (Obszar centralnego pomiaru) 183)
Ta opcja okresla wielkos¢ obszaru, ktéremu przypisywana jest najwieksza waga podczas
pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem $rodka pola.
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Tryb ekspozycji

Tryb ekspozycji okresla sposéb, w jaki aparat ustawia czas otwarcia migawki
i warto$¢ przystony podczas dostosowywania parametrow ekspozycji. Dostepne
s cztery tryby: automatyka programowa (P), automatyka z preselekcja czasu
(S), automatyka z preselekcja przystony (A) i tryb manualny (M).

Obiektywy z procesorem (CPU)

Podczas korzystania z obiektywdw CPU wyposazonych w pierscier przystony, nalezy zablokowac
ten pierscien w pozycji odpowiadajacej najmniejszemu otworowi przystony (najwiekszej liczbie
f/). Dla innych ustawien spust migawki bedzie zablokowany, a w miejscu wskaznika przystony na
gérnym panelu kontrolnym i w wizjerze zostanie wyswietlony migajacy wskaznik FE £. Obiektywy
typu G nie maja pierscienia przystony.

Podglad gtebi ostrosci

Aby oceni¢ wplyw ustawionej przystony na ostros¢, nalezy

nacisnac i przytrzymac wcisniety przycisk podgladu gtebi ostrosci.

Obiektyw zostanie przymkniety do wartosci przystony ustawionej

przez aparat (tryby P i S) lub wybranej przez uzytkownika (tryby

A i M), umozliwiajac podglad gtebi ostrosci w wizjerze (gdy do aparatu podtaczona jest opcjonalna
lampa btyskowa SB-800 lub SB-600, zostanie wyemitowany btysk modelujacy).

B b1—ISO Auto (Automatyczna czutosc 1SO) (%7 180)

Gdy dla opcji b1 1SO auto (Automatyczna czuto$¢ ISO) w menu ustawiers uzytkownika wybrano
ustawienie On (Wifaczona), aparat bedzie automatycznie dobierat czuto$¢ przetwornika w zakresie
rownowaznym od 200 do 1600 ISO, aby zapewni¢ poprawng ekspozycje w razie przekroczenia
zakresu pomiarowego aparatu (tryby ekspozycji P, S i A) lub gdy nie mozna osiagnac¢ optymalnej
ekspozycji dla czasu otwarcia migawki i wartosci przystony dobranej przez uzytkownika (tryb
ekspozycji M). Gdy wartos¢ czutosci ustawiona przez uzytkownika zostanie zmieniona, na tylnym
panelu kontrolnym bedzie migat napis 1ISO-AUTO a w wizjerze zostanie wyswietlony migajacy
napis 1SO-A. W widoku parametréw dla zdjec¢ zrobionych ze zmieniong czutodcia, warto$¢ 1SO
bedzie ponadto wyswietlana na czerwono. Nalezy pamieta¢, ze dla wyzszych czutosci rosnie
prawdopodobienstwo wystapienia szuméw na zdjeciach.

Gdy wybrano czutos¢ HI-1 lub HI-2, nie mozna wybrac ustawienia On (Wtaczona) dla opdji ISO
auto (Automatyczna czutos¢ 1SO), i odwrotnie: gdy opcja ISO auto (Automatyczna czutos¢ 1ISO)
jest wiaczona, nie mozna ustawi¢ czutosci HI-1 ani HI-2. Gdy przy wiaczonej opcji ISO auto
(Automatyczna czutos¢ ISO) korzysta sie z lampy btyskowej, aparat nie zmieni czutosci ISO wybranej
przez uzytkownika. Przy wiaczonej opcji 1ISO auto (Automatyczna czutosc ISO) w trybie ekspozydji
M z wiaczonym braketingiem ekspozycji czuto$¢ bedzie zmieniana w odniesieniu do wartosci
wybranej przez uzytkownika zgodnie z programem braketingu.

ﬁ b7—Fine-Tune Exposure (Dostrajanie ekspozycji) (f% 183)

Optymalne parametry ekspozycji mozna dostroi¢ osobno dla kazdej metody pomiaru (nalezy
pamieta¢, ze ikona kompensacji ekspozycji nie bedzie wyswietlana, gdy parametry ekspozydji
zostang zmienione w ten sposoéb).

ﬁ e4—Modeling Flash (Btysk modelujacy) (% 191)

Wybér ustawienia Off (Wytaczony) dla opcji e4 Modeling flash (Btysk modelujacy) w menu
ustawien uzytkownika spowoduje, ze opcjonalna lampa btyskowa SB-800 lub SB-600 podfaczona
do aparatu nie wyemituje btysku modelujacego po nacisnieciu przycisku podgladu gtebi ostrosci.

83

E

by

el>Azodsy3—aiuemoyeifo3o.




P: Automatyka programowa

W tym trybie aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki i o-
S twor przystony zgodnie z wbudowanym algorytmem (patrz nizej) w celu
osiggniecia optymalnej ekspozycji w wiekszosci sytuacji. Ten tryb jest zalecany
dla okazjonalnego fotografowania i w sytuacjach, w ktérych fotografujacy
woli zda¢ sie na ustawienia czasu otwarcia migawki i przystony dobrane
przez aparat. Korekty tych ustawien mozna wprowadzac, korzystajac z fleksji
programu, kompensacji ekspozycji (8 95) oraz braketingu ekspozycji (¥
96). Tryb automatyki programowej jest dostepny tylko podczas korzystania z
obiektywow z procesorem (CPU).

J)3—>oluemojel 6030

~ Aby zrobic zdjecie w trybie automatyki programowej:

ehAzods

Nacisnij przycisk €@ i obracaj gtéwne pokretto
sterowania, dopoki w wizjerze i na goérnym
panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony
wskaznik P.

2 Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zréb zdjecie.

Obiektyw bez CPU

Po zamocowaniu obiektywu bez procesora, aparat automatycznie wybiera tryb ekspozycji
A (automatyka z preselekcja przystony). Wskaznik trybu ekspozycji (P) na gérnym panelu
kontrolnym zacznie miga¢, a w wizjerze zostanie wyswietlony wskaznik A. Wiecej informacji
na ten temat mozna znalez¢ w sekcji , Automatyka z preselekcja przystony” (% 88).

Ostrzezenia dotyczace ekspozycji
Przekroczenie granic zakresu pomiarowego systemu pomiaru ekspozycji spowoduje
wyswietlenie na panelu kontrolnym i w wizjerze jednego z ponizszych wskaznikéw:

M Obiekt jest zbyt jasny. Nalezy uzy¢ filtru neutralnego (Neutral Density — ND) lub
! zmniejszy¢ czutos¢ (odpowiednik ISO; %4 50).

y Obiekt jest zbyt ciemny. Nalezy uzy¢ opcjonalnej lampy btyskowej lub zwiekszyc¢

B czuto$¢ (odpowiednik 1SO; B 50).
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Fleksja programu
W trybie automatyki programowej mozna okresla¢ rézne
g Pl F® 5o 5
M

kombinacje czasu otwarcia migawki i przystony, obracajac

gtébwne pokretto  sterowania  (,fleksja  programu”). e -
Wszystkie kombinacje zapewnia taka sama ekspozycje. o AR5 ( P
Po zmianie parametréw ekspozycji przy uzyciu fleksji
programu na gérnym panelu kontrolnym obok wskaznika
trybu ekspozycji zostanie wyswietlona gwiazdka (*). Aby przywréci¢ domysiny czas otwarcia
migawki i wartos¢ przystony, nalezy obraca¢ gtéwnym pokrettem sterowania, dopodki
wskaznik nie zniknie. Ustawienia domyslne parametrow ekspozycji mozna takze przywrécic,
wylaczajac aparat, wybierajac inny tryb ekspozycji, wykonujac resetowanie aparatu dwoma
przyciskami (B8 126) lub wybierajac inne ustawienie opcji b3 EV step (Krok EV) (8 181) z
menu ustawien uzytkownika.

Program ekspozycji
Zasada dziatania programu uzywanego w trybie automatyki programowej jest przedstawiona
na ponizszym wykresie:
ISO 200; obiektyw o maksymalnym otworze przystony /1,4 i
minimalnym /16 (np. AF 50 mm /1,4 D)

N
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Fi1 >
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F22 @

e 30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 5001000 2000 4000 8000
Czas otwarcia migawki
Maksymalna i minimalna warto$¢ ekspozycji zmienia sie, zaleznie od czutosci (odpowiednik
ISO); dla powyzszego wykresu przyjeto czutos¢ odpowiadajaca ISO 200. Gdy korzysta sie z
pomiaru matrycowego, wartosci powyzej 17 Y3EV sg obnizane do 17 V3EV.
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S: Automatyka z preselekcja czasu
W trybie automatyki z preselekcja czasu fotografujacy ustawia czas otwarcia

§ migawki, a aparat automatycznie dobiera wartos¢ przystony, ktéra zapewni
& optymalng ekspozycje. Zakres czaséw otwarcia migawki, jakie mozna
8 ustawi¢, wynosi od 30s do Ysooos. Z dtuzszych czaséw otwarcia migawki
g mozna korzysta¢ w celu podkreslenia wrazenia ruchu, natomiast z krotkich
S do ,zamrozenia” ruchu. Tryb automatyki z preselekcja czasu jest dostepny
® tylko podczas korzystania z obiektywdw z procesorem (CPU).
h
2 Aby zrobic¢ zdjecie w trybie automatyki z preselekcja czasu:
©
ﬁ Nacisnij przycisk €@ i obracaj gtéwne pokretto
= sterowania, dopoki w wizjerze i na goérnym

panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony

wskaznik S.

Obro¢ gtéwne pokretto  sterowania, aby - =

. wybrac czas otwarcia migawki. .‘U:I —@J-F—

REM

F)
o BRR (0

3 Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zrob zdjecie.

86



Obiektyw bez CPU

Po zamocowaniu obiektywu bez procesora, aparat automatycznie wybiera tryb ekspozycji

A (automatyka z preselekcja przystony). Wskaznik trybu ekspozydji (S) na gérnym panelu
kontrolnym zacznie migac, a w wizjerze zostanie wyswietlony wskaznik A. Wiecej informacji
na ten temat mozna znalez¢ w sekcji , Automatyka z preselekcja przystony” 88).

Przetaczenie z trybu manualnego na tryb automatyki z preselekcja czasu

Gdy w manualnym trybie ekspozycji zostanie wybrany czas otwarcia migawki fw i,
a nastepnie zostanie wybrany tryb automatyki z preselekcja czasu bez zmieniania czasu
otwarcia migawki, w miejscu czasu otwarcia migawki na wyswietlaczu bedzie migat
wskaznik fiw & i, a wyzwolenie migawki nie bedzie mozliwe. Przed zrobieniem zdjecia nalezy
gtownym pokrettem sterowania wybrac inny czas otwarcia migawki.

Ostrzezenia dotyczace ekspozycji

Gdy aparat nie bedzie w stanie poprawnie okresli¢ ekspozycji dla wybranego czasu
otwarcia migawki, na elektronicznej skali ekspozycji @& 91) w wizjerze zostanie
wyswietlona wartos¢ niedoswietlenia lub przeswietlenia, a na panelu kontrolnym
i w wizjerze zostanie wyswietlony jeden z ponizszych wskaznikow:

M Obiekt jest zbyt jasny. Wybierz krétszy czas otwarcia migawki lub nizszg czutos¢
! (odpowiednik 1SO) (% 50) albo uzyj opcjonalnego filtru neutralnego (ND).
Obiekt jest zbyt ciemny. Ustaw dtuzszy czas otwarcia migawki lub wyzsza czutos¢
® (odpowiednik 1SO) & 50) albo uzyj opcjonalnej lampy btyskowej.

Blokada czasu otwarcia migawki
Ustawiong wartos¢ czasu otwarcia migawki mozna zablokowa¢ (8 92).

Redukcja szuméw przy dtugiej ekspozycji (7 165)

Aby zmniejszy¢ szumy dla czaséw otwarcia migawki rzedu 1s lub dtuzszych, nalezy dla opgji
Long Exp. NR (Redukcja szuméw przy diugiej ekspozycji) z menu fotografowania wybrac
ustawienie On (Wifaczona). Nalezy zwréci¢ uwage, ze wraz z wzrostem temperatury rosnie
szum i znieksztatcenia kolorow.

B b3—EV Step (Krok EV) (8] 181)
Ta opcja okresla, czy zmiany czasu otwarcia migawki i wartosci przystony sa dokonywane w
krokach réwnych Y3EV (ustawienie domysine), 2EV czy 1EV.

ﬁ f5—Command Dials>Change Main/Sub (Pokretta sterowania>

Zmiana gtéwne/pomocnicze) (% 198)
Ta opcja stuzy do odwrocenia funkcji pokretet sterowania w taki sposob, ze pomocniczym
pokrettem sterowania bedzie sie ustawiac czasy otwarcia migawki, a gtéwnym pokrettem
sterowania — wartos¢ przystony.
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A: Automatyka z preselekcja przystony

. W trybie automatyki z preselekcja przystony fotografujacy ustawia wartosc
S przystony, a aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki, ktory
zapewni optymalna ekspozycje. Im mniejszy otwér przystony (wieksza liczba
f/), tym wieksza gtebia ostrosci, co umozliwia ostre oddanie obiektu pierw-
szoplanowego i tta. Otwarcie przystony (zmniejszenie liczby f/) powoduje
nieostros¢ (zmiekczenie) szczegdtdw tta i zwieksza ilos¢ swiatta wpadajacego
" do obiektywu. To z kolei zwieksza zasieg lampy blyskowej i pozwala skroci¢
czas otwarcia migawki, zmniejszajac prawdopodobienstwo poruszenia
zdjecia.

eAzodsy)3—aluemoyeibolo4

~ Aby zrobi¢ zdjecie w trybie automatyki z preselekcja przystony:

Nacisnij przycisk €@ i obracaj gtéwne pokretto
sterowania, dopoki w wizjerze i na goérnym
panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony
wskaznik A.

wybrac wartos¢ przystony. '

REM

° Ao h

Obroc'pomoc'nllcze pokretto sterowania, aby [ Ba l 7] ‘I

3 Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zréb zdjecie.
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Obiektyw bez CPU

Jesli dla uzywanego obiektywu bez procesora podano
maksymalny otwor przystony przy uzyciu opcji Non-
CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) w menu
fotografowania (&8 121), biezaca warto$¢ przystony bedzie
wyswietlana w wizjerze i na gérnym panelu kontrolnym, w
zaokragleniu do najblizszej petnej wartosci. W przeciwnym
razie zamiast wartosci przystony zostanie wyswietlona t%IkO liczba jednostek EV (4F z
maksymalnym otworem przystony wyswietlanym jako 4Fw), a liczba przystony musi by¢
odczytana z pierscienia przyston obiektywu.

Ostrzezenia dotyczace ekspozycji

Gdy aparat nie bedzie w stanie poprawnie okresli¢ ekspozycji dla wybranej wartosci
przystony, na elektronicznej skali ekspozycji (88 91) w wizjerze zostanie wyswietlona
warto$¢ niedoswietlenia lub przeswietlenia, a na panelu kontrolnym i w wizjerze zostanie
wyswietlony jeden z ponizszych wskaznikow:

M Obiekt jest zbyt jasny. Ustaw mniejszy otwor przystony (wieksza liczbe f/) lub nizsza
! czutos¢ (odpowiednik 1SO) (f9 50) albo uzyj opcjonalnego filtru neutralnego (ND).
Obiekt jest zbyt ciemny. Ustaw wiekszy otwor przystony (mniejsza liczbe f/) lub wyzsza
® czutos¢ (odpowiednik 1SO) (B8 50) albo uzyj opcjonalnej lampy blyskowe;.

Blokada przystony
Ustawiong wartos¢ przystony mozna zablokowac (88 92).

B b3—EV Step (Krok EV) (% 181)
Ta opcja okresla, czy zmiany czasu otwarcia migawki i wartosci przystony sa dokonywane w
krokach réwnych Y3EV (ustawienie domysine), 2EV czy 1EV.

ﬁ f5—Command Dials (Pokretta sterowania) 198)

Opcje Command dials>Change Main/Sub (Pokretta sterowania>Zmiana gtéwne/
pomocnicze) i Command dials>Aperture setting (Pokretfa sterowania>Ustawianie
przystony) okreslaja, czy wartos¢ przystony jest ustawiana przy uzyciu gtéwnego pokretta
sterowania, pomocniczego pokretta sterowania czy tez pierscienia przystony na obiektywie.
Niezaleznie od wybranych ustawien pokretta sterowania sa zawsze uzywane z obiektywami
typu G, a pierscien przystony z obiektywami bez procesora.
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M: Tryb manualny

W manualnym trybie ekspozycji uzytkownik ustawia zaréwno czas otwarcia
migawki, jak i wartos¢ przystony. Czasy otwarcia migawki mozna ustawia¢ w
zakresie od 30s do Ysoo0s, mozna tez otwiera¢ migawke na dowolnie dtugi
czas (bw L i). Wartosci przystony mozna ustawiac w zakresie od minimalnego
do maksymalnego otworu przystony dla danego obiektywu. Na podstawie
wskazan elektronicznej skali ekspozycji w wizjerze mozna korygowac
ekspozycje odpowiednio do panujacych warunkdw i zamierzonego efektu.

Aby zrobi¢ zdjecia w manualnym trybie ekspozyciji:
Nacisnij przycisk €@ i obracaj gtéwne pokretto
sterowania, dopoki w wizjerze i na goérnym

panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony
wskaznik M.

Gtownym pokrettem sterowania ustaw czas otwarcia migawki, a
pomocniczym pokrettem sterowania ustaw wartos¢ przystony. Sprawdz
ekspozycje na elektronicznej skali ekspozycji w wizjerze (patrz ilustracja z
prawej strony) i skoryguj czas otwarcia migawki oraz wartos¢ przystony,
aby uzyskac zgdang ekspozycje.

,':I £haol

N
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3

M_25a( F45)

T 5
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3 Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zréb zdjecie.

Dtugie czasy ekspozycji

Ustawienie czasu otwarcia migawki w pozycji tiu & & spowoduje, ze migawka bedzie otwarta
tak dtugo, jak dtugo spust migawki bedzie wcisniety. Firma Nikon zaleca stosowanie w peni
natadowanego akumulatora EN-EL4 lub opcjonalnego zasilacza EH-6, aby zapobiec utracie
zasilania, gdy migawka jest otwarta. Nalezy pamietac, ze przy czasach otwarcia migawki
rzedu Y2s i dtuzszych na zdjeciach moze wystapic¢ szum w postaci losowo rozmieszczonych
pikseli o jasnych kolorach.

Obiektywy Nikkor AF Micro
Jesli korzysta sie ze wskazan swiattomierza zewnetrznego, wspotczynnik ekspozycji musi by¢
uwzgledniony tylko wtedy, gdy wartosc przystony ustawia sie pierscieniem na obiektywie.
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Obiektyw bez CPU

Jesli dla uzywanego obiektywu bez procesora podano
maksymalny otwor przystony przy uzyciu opcji Non-CPU lens
data (Dane obiektywu bez CPU) w menu fotografowania
® 121), biezaca wartos¢ przystony bedzie wyswietlana w
wizjerze i na goérnym panelu kontrolnym, w zaokragleniu
do najblizszej petnej wartosci. W przeciwnym razie zamiast wartosci przystony zostanie
Wy5W|etIona tylko liczba jednostek EV (4F z maksymalnym otworem przystony wyswietlanym
jako AFu) a liczba przystony musi by¢ odczytana z pierscienia przyston obiektywu.

[X Elektroniczna skala ekspozycji

Elektroniczna skala ekspozycji wyswietlana na gérnym panelu kontrolnym i w wizjerze
pozwala zorientowac sie, czy dla ustawionych parametrow ekspozycji zdjecie bedzie
przeswietlone lub niedoswietlone. Zaleznie od ustawienia wybranego dla opcji b3 EV
step (Krok EV) w menu ustawien uzytkownika, wartos¢ niedoswietlenia lub przeswietlenia
jest wyswietlana z dokfadnoscig V3EV, 12EV lub 1EV. W razie przekroczenia zakresu
pomiarowego systemu pomiaru ekspozycji skala ekspozycji bedzie migac.

~EV step” = ,1/3 step” +EV step” = ,,1/2 step” +EV step” = ,,1 step”
[Gérny panel kontrolny] Wizjer |Garny panel kontrolny] Wizjer |Gérny panel kontrolny| Wizjer |
Optymalna ekspozycja
Qe = 0 m b Qe = 0 e b Qe = 0
Niedoswietlenie o V3EV Niedoswietlenie o /2EV Niedoswietlenie o 1EV
Forer Qe = 0 b Qi — e 0 b Qe — 0 -

Przeswietlenie o ponad 3EV*

LY P B - .. re QLo — -
Sabviviriiiiil Tt T Had - T ahiidihiid T T e

* Dla ustawienia 1/3 step (Krok 1/3) po przekroczeniu przeswietlenia o 2EV w wizjerze
wyswietlany jest wskaznik % - =

Redukcja szuméw przy dtugiej ekspozycji (% 165)

Aby zmniejszy¢ szumy dla czaséw otwarcia migawki rzedu 1s lub dtuzszych, nalezy dla opgji
Long Exp. NR (Redukcja szumdw przy dtugiej ekspozycji) z menu fotografowania wybrac
ustawienie On (Wiaczona). Nalezy zwréci¢ uwage, ze wraz z wzrostem temperatury rosnie
szum i znieksztatcenia kolorow.

B b3—EV Step (Krok EV) (8 181)
Ta opcja okresla, czy zmiany czasu otwarcia migawki i wartosci przystony sa dokonywane w
krokach réwnych V3EV (ustawienie domysine), 2EV czy 1EV.

ﬁ f5—Command Dials (Pokretta sterowania) 198)

Opcje Command dials>Change Main/Sub (Pokretta sterowania>Zmiana gtowne/
pomocnicze) i Command dials>Aperture setting (Pokretta sterowania>Ustawianie
przystony) okreslaja, czy wartos¢ przystony jest ustawiana przy uzyciu gtéwnego pokretta
sterowania, pomocniczego pokretta sterowania czy tez pierscienia przystony na obiektywie.
Niezaleznie od wybranych ustawien pokretfa sterowania sa zawsze uzywane z obiektywami
typu G, a pierscien przystony z obiektywami bez procesora.
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Blokada czasu otwarcia migawki i wartosci przystony
Przyciskiem mozna zablokowac¢ czas otwarcia migawki ustawiony w
trybie automatyki z preselekcjg czasu lub w trybie manualnym oraz wartos¢
przystony ustawiona w trybie automatyki z preselekcjg przystony lub w trybie
manualnym. Blokada jest niedostepna w trybie automatyki programowe;.

Blokada czasu otwarcia migawki

Aby zablokowac ustawiony czas otwarcia migawki, nalezy nacisng¢ przycisk
i obraca¢ gtéwne pokretto sterowania, dopdki w wizjerze i na gornym
panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony wskaznik blokady czasu
otwarcia migawki.

Aby odblokowac czas otwarcia migawki, nalezy nacisna¢ przycisk
i obracac¢ gtéwne pokretto sterowania, dopoki wskaznik blokady nie zniknie
z wyswietlacza.

Blokada wartosci przystony

Aby zablokowac¢ ustawiong wartos¢ przystony, nalezy nacisng¢ przycisk
i obraca¢ pomocnicze pokretto sterowania, dopdki w wizjerze i na gérnym
panelu kontrolnym nie zostanie wyswietlony wskaznik blokady wartosci
przystony.

Aby odblokowac wartos$¢ przystony, nalezy nacisna¢ przycisk & i obracac
pomocnicze pokretto sterowania, dopoki wskaznik blokady nie zniknie z
wyswietlacza.
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Blokada pomiaru ekspozycji

W metodzie pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem srodka kadru
obszarowi centralnemu kadru przypisywana jest najwieksza waga podczas
okreslania parametréw ekspozycji. Podobnie dla pomiaru punktowego
ekspozycja jest mierzona na podstawie warunkéw oswietleniowych widocz-
nych w wybranym polu ostrosci. Gdy podczas robienia zdjecia obiekt nie
bedzie znajdowat sie w obszarze pomiaru, ekspozycja zostanie okreslona w
oparciu o warunki o$wietleniowe dla tfa i obiekt moze by¢ niedoswietlony lub
przeswietlony. Aby temu zapobiec, nalezy uzy¢ blokady ekspozydiji:

E

by

Wybierzpomiarskoncentrowanyzuwypukleniem
srodka kadru lub pomiar punktowy. W
przypadku pomiaru skoncentrowanego wybierz
srodkowe pole ostrosci za pomoca wybieraka
wielofunkcyjnego (8 72).

e[>Azodsy)3—aiuemoyei6030.

Ustaw wybrane pole ostrosci na obiekcie i nacisnij spust migawki do
potowy. Trzymajac spust migawki wecisniety do potowy i z obiektem
widocznym w polu ostrosci, nacisnij przycisk AE-L/AF-L, aby zablokowac
ekspozycje (i ostros¢, oprécz manualnego trybu ostrosci). Sprawdz, czy w
wizjerze wyswietlany jest wskaznik ostrosci (@).

Gdy ekspozycja zostanie zablokowana, w wizjerze zostanie wyswietlony
wskaznik AE-L.
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Trzymajac wcisniety przycisk AE-L/AF-L, zmienn kompozycje kadru i zréb
zdjecie.

D@ms

Obszar pomiaru

W trybie pomiaru punktowego zapamietywana jest wartos¢ ekspozycji zmierzona w obszarze
o $rednicy 3 mm lezacym w $rodku wybranego pola ostrosci a dalszy pomiar blokowany.
W trybie pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem srodka kadru zapamietywana jest
warto$¢ ekspozycji zmierzona w obszarze o Srednicy 8 mm lezacym w srodku wizjera, a
pomiar blokowany.

Korekty czasu otwarcia migawki i wartosci przystony

Podczas blokady ekspozycji mozna zmieni¢ ponizsze ustawienia bez zmiany zmierzonej

wartosci ekspozydcji:
Automatyka
programowa
Automatyka z

preselekcja czasu
Automatyka z
preselekcja przystony

Czas otwarcia migawki i wartos¢ przystony (fleksja programu) (£ 85)
Czas otwarcia migawki

Warto$¢ przystony

Nowe wartosci sa wyswietlane w wizjerze i na panelu kontrolnym. Nie mozna zmienic¢
metody pomiaru, gdy wartos¢ ekspozydji jest zablokowana (ewentualna zmiana zostanie
wprowadzona po zwolnieniu blokady).

B c1—AE Lock (Blokada AE) (% 184)
Gdy dla opdji AE lock (Blokada AE) wybrano ustawienie +Release Button (Spust migawki
+), pomiar ekspozycji jest blokowany po wcisnieciu spustu migawki do potowy.

B c2—AE-L/AF-L (Przycisk AE-L/AF-L) (% 184)

Opcja ta okredla, czy przycisk AE-L/AF-L ma stuzy¢ do blokowania ostrosci i ekspozycji
jednoczesnie (ustawienie domyslne), tylko do blokowania ostrosci czy tylko do blokowania
ekspozycji. Dostepne sa takze ustawienia powodujgce utrzymywanie blokady ekspozycji
do ponownego wcisniecia przycisku AE-L/AF-L, wyzwolenia migawki lub wytaczenia
Swiattomierza.
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Kompensacja ekspozycji

Uzyskanie zamierzonych efektow w przypadku niektérych scen moze wymagac
zastosowania kompensacji ekspozycji w celu zmiany wartosci ekspozydji
sugerowanej przez aparat. Zgodnie z podstawowg zasadg kompensacja
dodatnia moze by¢ konieczna, gdy gtéwny obiekt jest ciemniejszy niz tto, a
kompensacja ujemna, gdy gtowny obiekt jest jasniejszy niz tto.

Trzymajgc  wcisniety  przycisk , obréc¢
gtéwne pokretto sterowania i sprawdz wartos¢
kompensacji ekspozycji na gdérnym panelu
kontrolnym lub w wizjerze (w wizjerze wartosci
dodatnie sa oznaczane wskaznikiem #”, a ujemne
wskaznikiem 4). Kompensacje ekspozycji mozna
ustawia¢ w zakresie od =5EV (niedos$wietlenie)
do +5EV (przeswietlenie) z krokiem 5 EV.

ebAzods)3—siuemoyeiboroy o]

+0EV (wcidnie

(2]
Dla wartosci innych niz +0, wartos¢ 0 na
elektronicznej skali ekspozycji bedzie migac,
a po zwolnieniu przycisku na gornym
panelu kontrolnym i w wizjerze zostanie
wyswietlony wskaznik [4. Biezacg wartosc
kompensacji ekspozycji mozna sprawdzic
na elektronicznej skali ekspozycji lub po
nacisnieciu przycisku £m».

2 Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zréb zdjecie.

Normalng warto$¢ ekspozycji mozna przywrdci¢, ustawiajac wartosc
kompensacji +0 lub wykonujac resetowanie dwoma przyciskami (8 126).
Wytaczenie aparatu nie powoduje zresetowania wartosci kompensacji
ekspozycji.

E b4—Exposure Comp. EV (Krok EV kompensacji ekspozycji) 181)
Ta opcja stuzy do ustawienia kroku kompensacji ekspozycji 2EV lub 1EV.

ﬁ b5—Exposure Comp. (Kompensacja ekspozycji) 182)
W razie potrzeby, kompensacje ekspozycji mozna zmieniac¢ bez naciskania przycisku Em».
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Braketing

W lustrzance D2Hs dostepne s3 trzy rodzaje braketingu: braketing ekspozycji,
braketing btysku i braketing balansu bieli. W braketingu ekspozycji aparat
zmienia dla kazdego zdjecia wartos¢ kompensacji ekspozycji, natomiast w
braketingu btysku dla kazdego zdjecia stosowana jest inna moc btysku (tylko
w trybach sterowania btyskiem i-TTL i automatyki przystony) 8¢ 105, 107).
Podczas kazdego wyzwolenia migawki aparat rejestruje tylko jedno zdjecie, a
zatem w celu wykonania petnej sekwencji braketingu aparat musi zrobi¢ kilka
zdjec¢ (maksymalnie 9). Korzystanie z funkgji braketingu ekspozycji i btysku jest
zalecane w sytuacjach, gdy trudno jest ustawic¢ ekspozycje i nie ma dos¢ czasu,
aby sprawdza¢ wyniki i korygowac ustawienia po kazdym zdjeciu.

W braketingu balansu bieli podczas kazdego wyzwolenia migawki aparat
tworzy kilka kopii tego samego zdjecia z réznymi ustawieniami balansu bieli
101). Aby wykona¢ sekwencje braketingu w tym przypadku, wystarczy
zrobi¢ tylko jedno zdjecie. Korzystanie z balansu bieli jest zalecane podczas
fotografowania przy oswietleniu mieszanym lub podczas eksperymentowania
z roznymi ustawieniami balansu bieli. Braketing balansu bieli nie jest dostepny
dla ustawiert balansu bieli 4 Choose color temp. (Wybierz temperature
barwowa) i PRE (Pomiar balansu bieli) ani dla jakosci zdje¢ NEF (Raw),
NEF + JPEG Fine, NEF +JPEG Normal i NEF + JPEG Basic.

Braketing ekspozycji i btysku

Wybierz rodzaj braketingu za pomoca opcji e5
Auto BKT set (Ustawienie braketingu) (88 192) z
menu ustawien uzytkownika. Wybierz ustawienie
AE & flash (AE i btysk), aby jednoczesnie
zmienia¢ ekspozycje i moc btysku (ustawienie
domysine), AE only (Tylko AE), aby zmieniac tylko
ekspozycje, lub Flash only (Tylko btysk), aby zmienia¢ tylko moc btysku.

Trzymajac wcisnigty przycisk €gp, wybierz gtéwnym pokrettem sterowania
liczbe zdje¢ w sekwencji braketingu (8 98-100). Dla ustawien innych
niz zero na gérnym panelu kontrolnym bedzie wyswietlana ikona BKT i
wskaznik braketingu, a wizjerze bedzie wyswietlana ikona BKT.

EBNE

YR T
BKT|
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Trzymajac wisniety przycisk ¢gp, wybierz krok ekspozycji pomocniczym
pokrettem sterowania (88 98-100).

5 L w

Skomponuj kadr, ustaw ostros¢ i zrob zdjecie. Aparat bedzie zmieniat
wartos$¢ ekspozycji i/lub poziom mocy btysku dla kazdego zdjecia,
zgodnie z wybranym programem braketingu. Zmiany ekspozycji w
ramach braketingu sa dodawane do ustawionej wartosci kompensagji
ekspozycji 8 95), co umozliwia osiagniecie sumarycznych wartosci
kompensacji ekspozycji przekraczajacych 5EV.

ebAzods)3—siuemoyeiboroy o]

Podczas fotografowania z funkcjg braketingu na goérnym panelu
kontrolnym bedzie wyswietlany wskaznik postepu. Po kazdym zdjeciu
we wskazniku bedzie wygaszany jeden segment

R ‘E.s F.nﬁ F5.3
W o Z} ..... _ﬂ}}_.
o B & [ o g55( )

Aby anulowa¢ funkcje braketlngu, nalezy nacisng¢ przycisk €@ i
obraca¢ gtéwne pokretto sterowania, dopoki liczba zdje¢ w sekwengiji
braketingu nie wyniesie zero, a wskaznik nie zniknie z gérnego
panelu kontrolnego. Po wiaczeniu funkgji braketingu nastepnym razem
zostanie przywrdcony program uzywany ostatnio. Braketing mozna
takze anulowac, wykonujac resetowanie dwoma przyciskami 126),
jednak w tym wypadku program braketingu nie zostanie odtworzony
podczas nastepnej aktywacji braketingu. Wybranie dla opcji €5 w menu
ustawien uzytkownika wartosci WB bracketing (Braketing balansu bieli)
spowoduje anulowanie biezgcego programu braketingu.

Tryb fotografowania

W trybach zdje¢ pojedynczych i z samowyzwalaczem kazde naci$niecie spustu migawki

spowoduje zrobienie jednego zdjecia. W trybach zdje¢ seryjnych w wolnym i szybkim

tempie po zrobieniu liczby zdje¢ okreslonej w programie braketingu nastapi przerwa.

Fotografowanie zostanie wznowione po ponownym nacisnieciu migawki.

B e8 — Auto BKT Selection (Wybér braketingu) (&5 194)
W razie potrzeby do wtaczania i wytaczania braketingu mozna uzywac gtéwnego pokretta
sterowania. Pomocniczym pokrettem sterowania bedzie sie wéwczas ustawiac liczbe zdjec i
krok zmiany ekspozycji.
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Dostepne programy braketingu zaleza od ustawienia wybranego dla opcji b3
)] EV step (Krok EV) (8 181) w menu ustawien uzytkownika.

Dla opcji EV Step (Krok EV) wybrano wartosc 1/3 Step (Krok 1/3)

Wyswietlacz panelu Liczba | Krok zmiany Kolejnos¢ braketingu

kontrolnego zdjec | ekspozydji (wartosci EV)

ebAzodsy)3—sa1uemoyjeiboro4 E

FIFOFre 3 +BEV +0,3, 0, +0,7

Y L RITITIC NP =/ 3 +25EV +0,7,0, +1,3

FIAF (D - 3 +1EV +1,0,0, +2,0

—~ IFOT Qiireereer - 3 ~BEV -0,3,-0,7,0

—IF O T Seitioreer - 3 _23EV -0,7,-1,3,0

e IF D i 3 ~1EV -1,0,-2,0,0

B =5 - T TETPPTRN SO PRIRES - 2 +BEV 0, +0,3

FPED T P - 2 +25EV 0, +0,7

F2F D P R -1 2 +1EV 0, +1,0

—PFEO T Qiereereen - 2 ~BEV 0,-0,3

— PED T §egrereer - 2 —%EV 0,-0,7

e DF D Qeeqeereer -1 2 ~1EV 0,-1,0
IEO T iGier e - 3 +BEV 0,-0,3, +0,3
JFEO T -1 3 +BEV 0,-0,7, +0,7
IF 0 - 3 +1EV 0,-1,0, +1,0
CFED T4 g -1 5 +BEV 0,-0,7,-0,3, +0,3, +0,7
CFED T it =| 5 +%BEV 0,-1,3,-0,7, +0,7, +1,3
SF i+t 5 +1EV 0,-2,0,-1,0, +1,0, +2,0
TED T P -7 +BEV |0,-1,0,-0,7,-0,3, +0.3, +0,7, +1,0
TEL i i | 7 +%EV  |0,-2,0,-1,3,-0,7, +0,7, +1,3, +2,0
TR O it 7 +1EV  |0,-3,0,-2,0,-1,0, +1,0, +2,0, +3,0
QFEOIre itiifiitie -9 +BEV  0,-13,-1,0,-07,-03,+03,40,7,+1,0,+1,3
gQFEo T et |9 +EV 0,-0,7,-20,-1,3,-0,7,40,7,+1,3,+2,0,+2,7
QF (D@ ticies| 9 £1EV  |0,4.0,-30,-2,0,-1,0,41,0,42,0,430,+4,0
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Dla opcji EV Step (Krok EV) wybrano wartosc 1/2 Step (Krok 1/2)

Wyswietlacz panelu Liczba | Krok zmiany Kolejnos¢ braketingu
kontrolnego zdjec | ekspozygji (wartosci EV) g"
3 | +nEv +0,5,0,+1.0 <
3 +1EV +1,0,0,+2,0 g
3 —BEV -0,5,-1,0,0 S
--3; (D= 3 ~1EV -1,0,-2,0,0 T
FRFEOG o= 2 +5EV 0,+0,5 %rg
FOF (D= 2 +1EV 0,+1,0 ﬁ
—PEOg gy STPRTI -1 2 —HEV 0,-0,5 ﬁ.
e PF D g -1 2 ~1EV 0,-1,0
JF DG+ —| 3 +15EV 0,-0,5, +0,5
JF D -| 3 +1EV 0,-1,0,+1,0
5 +V2EV 0,-1,0,-0,5, +0,5, +1,0
5 +1EV 0,-2,0,-1,0, +1,0, +2,0
7 +/2EV | 0,-1,5-10,-0,5, 40,5, +1,0, +1,5
7 +1EV | 0,-3,0,-2,0,-1,0,+1,0, 42,0, +3,0
9 +15EV | 0,-20,1,5,-1,0,05,405,+1,0,+1,5,+2,0
9 1BV [0,40,-30,-20,-10,+1,0,+2,0,+3,0,+40
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Dla opcji EV Step (Krok EV) wybrano wartosc 1 Step (Krok 1)

Wyswietlacz panelu Liczba | Krok zmiany Kolejnos¢ braketingu
kontrolnego zdjec | ekspozydji (wartosci EV)
F AR (D -1 3 +1EV +1,0,0,+2,0
— IF D i =] 3 ~1EV -1,0,-2,0,0
FOF (D=2 +1EV 0,+1,0
PF Db Qregeeres -l 2 ~1EV 0,-1,0
IF D=3 +1EV 0,-1,0,+1,0
SF (D4 5 +1EV 0,-2,0,-1,0,+1,0,+2,0
TR D 7 +1EV | 0,-3,0,-2,0,-1,0, +1,0, +2,0, +3,0
OF (Dt 9 1BV |0,-40,-30,-20,-10,+1,0,42,0,430, 40

ﬂ Podsumowanie informacji o braketingu ekspozycji i btysku

Gdy przed zrobieniem wszystkich zdjec¢ w sekwencji braketingu zabraknie miejsca na karcie pamieci,
fotografowanie mozna wznowi¢, poczawszy od kolejnego zdjecia w sekwencji, po wymianie karty
lub usunieciu zdje¢ w celu zwolnienia miejsca. Gdy aparat zostanie wytaczony przed wykonaniem
wszystkich zdje¢ w sekwengdji, sekwencja zostanie wznowiona po ponownym wigczeniu aparatu.

X Braketing ekspozyciji

Aparat modyfikuje parametry ekspozycji, zmieniajac czas otwarcia migawki i wartos¢
przystony (w trybie automatyki programowej), wartos¢ przystony (w trybie automatyki
z preselekcja czasu) lub czas otwarcia migawki (w trybie automatyki z preselekcja przystony
i w trybie manualnym). Gdy dla opcji b1 ISO auto (Automatyczna czuto$¢ ISO) w menu
ustawien uzytkownika wybrano ustawienie On (Wiaczona) i do aparatu nie jest podtaczona
lampa btyskowa, w razie przekroczenia zakresu pomiarowego w trybach automatyki
programowej, automatyki z preselekcja przystony i automatyki z preselekcja czasu aparat
bedzie automatycznie zmieniat czutos¢ w celu uzyskania optymalnej ekspozycji. Gdy dla opcji
e5 Auto BKT set (Ustawienie braketingu) z menu ustawien uzytkownika wybrano ustawienie
AE only (Tylko AE) lub AE & Flash (AE i btysk) i dla opcji b1 ISO auto (Automatyczna czutos¢
ISO) wybrano ustawienie On (Wiaczona), a do aparatu nie jest podtaczona lampa btyskowa,
aparat bedzie zmieniat czutos¢ bez zmiany czasu otwarcia migawki i wartosci przystony,
niezaleznie od ustawien opcji eé6 w menu ustawien uzytkownika (patrz nizej).

ﬁeG—Manual Mode Bkting (Braketing w trybie manualnym) 193)

Ta opcja okredla sposob realizacji braketingu ekspozycji i btysku przez aparat w manualnym
trybie ekspozycji. Braketing moze by¢ wykonywany przez jednoczesne zmiany mocy btysku i
czasu otwarcia migawki lub przystony albo tylko przez zmiany mocy btysku.

ﬁ e7 — Auto BKT Order (Kolejnos¢ braketingu) (f 193)
Ta opdja stuzy do zmiany kolejnosci braketingu.
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Braketing balansu bieli

1 Wybierz ~ ustawienie  WB  bracketing

(Braketing balansu bieli) dla opcji e5 Auto
BKT set (Ustawienie braketingu) 192) z
menu ustawien uzytkownika.

Auto bracketing set

v #B_HB bracketing [

g

Trzymajac  wcisniety przycisk €8, wybierz gtéwnym pokrettem
sterowania liczbe zdje¢ w sekwencji braketingu (89 103). Dla ustawien
innych niz zero na gérnym panelu kontrolnym zostanie wyswietlona
ikona MEREE | wskaznik braketingu. Na tylnym panelu kontrolnym bedzie
wyswietlany wskaznik MEETE, a w wizjerze — [BKTI.

ebAzodsyz—aiuemoyeiboroy [6]

JsHoot) I_‘l

150
E’ B a o]

Gdy liczba zdje¢ w sekwencji braketingu jest
wieksza niz liczba pozostatych zdje¢, na gérnym
panelu kontrolnym zostanie wyswietlona
migajaca ikona [3, a licznik zdje¢ i liczba
pozostatych zdje¢ bedg migac. W wizjerze
zostanie  wyswietlony migajacy  wskaznik
f o i spust migawki zostanie zablokowany.
Fotografowanie mozna rozpocza¢ dopiero po
wtozeniu nowej karty pamieci.

Trzymajac wcisniety przycisk ¢§p. wybierz ustawienia balansu bieli
pomocniczym pokrettem sterowania (8 103). Kazdy krok odpowiada
okoto 10 miredom.
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Skomponuj kadr, ustaw ostro$¢ i zréb zdjecie. Kazde zdjecie zostanie
przetworzone w celu utworzenia liczby kopii okreslonej w programie
braketingu i dla kazdej z nich zostanie uzyte inne ustawienie balansu
bieli. Modyfikacje balansu bieli w ramach braketingu sa dodawane do
ustawionej juz korekty balansu bieli (% 54).

Aby anulowac funkcje braketingu, nalezy nacisna¢ przycisk @@ i obracac
gtébwne pokretto sterowania, dopdki liczba zdje¢ w sekwencji braketingu
nie wyniesie zero, a wskazniki braketingu balansu bieli nie znikna z
gérnego panelu kontrolnego i wizjera. Po wiaczeniu funkgji braketingu
nastepnym razem zostanie przywrocony program uzywany ostatnio.
Braketing mozna takze anulowad, wykonujac resetowanie dwoma
przyciskami (& 126), jednak w tym wypadku program braketingu nie
zostanie odtworzony podczas nastepnej aktywacji braketingu.

Braketing balansu bieli

Braketing balansu bieli nie jest dostepny dla ustawien balansu bieli [(§ Choose color temp.
(Wybierz temperature barwowa) i PRE Preset (Pomiar balansu bieli) ani dla jakosci zdje¢
NEF (RAW). Wybor jakosci zdje¢ NEF (Raw), NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal lub
NEF +JPEG Basic powoduje anulowanie braketingu balansu bieli.

Tryb fotografowania

W trybie zdje¢ pojedynczych i z samowyzwalaczem kazde nacisniecie spustu migawki
spowoduje utworzenie kopii zdjecia w liczbie okreslonej w programie balansu bieli.
W trybach zdje¢ seryjnych w wolnym i szybkim tempie kazde nacisniecie spustu migawki
spowoduje utworzenie tylko jednego zdjecia. Kazde zdjecie zostanie nastepnie przetworzone
w celu utworzenia liczby kopii okreslonej w programie braketingu.

Wytaczanie aparatu

Whytaczenie aparatu, gdy $wieci sie dioda dostepu do karty pamieci, zostanie wstrzymane
do czasu, kiedy wszystkie zdjecia w sekwencji braketingu zostana zapisane. Aby wytaczyc
aparat bez zapisywania pozostatych zdje¢, naciénij przycisk @ podczas wytaczania aparatu
(przytrzymaj przycisk @ wciéniety przez co najmniej 1 sekunde po wytaczeniu aparatu).

e8—Auto BKT Selection (Wybér braketingu) (8 194)

W razie potrzeby do wiaczania i wytaczania braketingu mozna uzywac gtéwnego pokretta
sterowania. Pomocniczym pokrettem sterowania bedzie sie wowczas ustawiac liczbe zdjec i
krok zmiany balansu bieli.
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Liczba zdje¢, krok zmiany balansu bieli i kolejno$¢ braketingu dla kazdego z

dostepnych programéw braketingu balansu bieli przedstawiono ponize;.
)
Wyswietlacz panelu Liczba | Krok balansu . . °
kontrolnego zdjec bieli Kolejnos¢ braketingu %
FIE L b Jig i - 3 +1 +1,0, 42 o
FIFR teen S S -1 3 +2 +2, 0, +4 §
+3F3 +toqop - | 3 +3 3,0, 46 i
< IF { reeeefyeee | 3 -1 -1,-2,0 %"9
=3Fg et 3 -2 -2,-4,0 3
=-3F3 -3 -3 -3,-6,0 2.
+2F @ o= 2 +1 0, +1
F2F2 + ‘- 2 +2 0, +2
F2FT + -2 +3 0, +3
—2F ‘- 2 -1 0, -1
—-2F2 ‘- 2 -2 0,-2
—~2F3 -2 -3 0,-3
IF = 3 +1 0,-1, +1
IFre + ‘- 3 +2 0,-2, +2
JFIF - |3 +3 0,-3, +3
SF & et - 5 +1 0,-2,-1,+1, +2
SFE it - 5 +2 0,-4,-2,+2, +4
SF 3 i - 5 +3 0, -6, -3, +3, +6
IFE U R - 7 +1 0,-3,-2,-1,+1, +2, +3
IF 2 ittt - 7 +2 0,-6,-4,-2,+2, +4, +6
B S B RO T T R O 7 +3 0,-9, -6, -3, +3, +6, +9
9F ¢ reenntiine - 9 +1 0,-4,-3,-2,-1,+1, 42, 43, +4
9 +2 0,-8,-6, -4, -2, +2, +4, +6, +8
9 +3 0,-12,-9,-6,-3, +3, +6, +9, +12

ﬁ e7—Auto BKT Order (Kolejnos¢ braketingu) 193)
Ta opdja stuzy do zmiany kolejnosci braketingu.
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Fotografowanie z lampa btyskowa

Korzystanie z dodatkowych lamp btyskowych

Lustrzanka D2Hs umozliwia fotografowanie z dodatkowa lampa btyskowa
zamontowanga na sankach mocujacych. Lampy btyskowej mozna uzywac nie
tylko wtedy, gdy naturalne oswietlenie jest niewystarczajace, ale takze do
wypetniania cieni, doswietlania obiektow fotografowanych pod swiatto, a
nawet do dodawania blasku w oczach fotografowanej osoby.

We wspdtpracy z lampami btyskowymi SB-800 lub SB-600 (dostepne
osobno) (B 237) lustrzanka D2Hs obstuguje peten zakres opcji dostepnych
w ramach Kreatywnego systemu o$wietlenia CLS (Creative Lighting System)
firmy Nikon, w tym Zaawansowany bezprzewodowy system oswietlenia
Advanced Wireless Lighting), sterowanie btyskiem w trybie i-TTL 105),
blokade mocy btysku (8 112), wymiane informacji z lampa o temperaturze
barwowej & 52) i automatyczna synchronizacje z krétkimi czasami otwarcia
migawki. Szczegdtowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obstugi
lampy btyskowej.

Swiatto modelujace

Lampy SB-800 i SB-600 emituja btysk modelujacy po nacisnieciu przycisku podgladu gtebi
ostrosci w aparacie. Za pomoca tej funkgji i zaawansowanego bezprzewodowego systemu
os$wietlenia mozna uzyska¢ podglad ogdinego efektu oswietlenia uzyskanego z wielu lamp.
Oswietlenie modelujgce mozna wytaczy¢ za pomoca opcji e4: Modeling flash (Btysk
modelujacy) w menu ustawien uzytkownika (88 191).
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Sterowanie btyskiem TTL

Sterowanie btyskiem TTL jest mozliwe tylko z opcjonalnymi lampami
btyskowymi serii SB, modele 800, 600, 80DX, 28DX i 50DX.

Lampy SB-800 i SB-600: Sterowanie btyskiem i-TTL
Gdy lampa SB-800 lub SB-600 jest ustawiona w trybie TTL, aparat
automatycznie wybiera jeden z nastepujacych typéw sterowania btyskiem:

Zréwnowazony btysk wypetniajacy i-TTL do lustrzanek cyfrowych: Lampa e-
mituje serie praktycznie niewidzialnych przedbtyskéw (przedbtyskow monitorujacych)
bezposrednio przed btyskiem gtéwnym. Przedbtyski odbijajgce sie od obiektow we
wszystkich obszarach kadru sa odbierane przez pieciosegmentowy czujnik sterujacy
btyskiem TTL lub liczacy 1005 pikseli czujnik RGB, a nastepnie sg analizowane wraz
z informacjami z systemu pomiaru matrycowego w celu dobrania mocy btysku
zapewniajacej naturalng réwnowage miedzy oSwietleniem obiektu gtéwnego
a oswietleniem otoczenia Swiattem zastanym. Jezeli uzywany jest obiektyw typu G
lub D, podczas obliczania mocy btysku uwzgledniane sa informacje o odlegtosci. W
przypadku obiektywdw bez procesora mozna zwiekszy¢ doktadnos¢ obliczen, podajac
dane obiektywu — ogniskowa i maksymalny otwor przystony (8 121-124). Ten rodzaj
sterowania btyskiem jest niedostepny w trybie pomiaru punktowego.

Standardowy btysk i-TTL do lustrzanek cyfrowych: Moc btysku jest dobierana w
taki sposdb, aby zapewni¢ standardowy poziom oswietlenia kadru; jasnos¢ tta nie jest
brana pod uwage. Ten rodzaj btysku jest zalecany do zdje¢, w ktérych gtéwny obiekt
jest podkreslany kosztem szczegotow tta, oraz gdy korzysta sie z kompensacji ekspozycji.
Standardowy btysk i-TTL do lustrzanek cyfrowych jest uaktywniany automatycznie po
wiaczeniu pomiaru punktowego.
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Lampy SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX: Sterowanie blyskiem D-TTL

Typu G
lub D

Inne
obiektywy

Wszystkie
typy

106

Typ sterowania btyskiem stosowany w lampach SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX
zalezy od uzywanego obiektywu:

b om

Sterowany wielosensorowo zréwnowazony przestrzenny btysk
wypetniajacy do lustrzanek cyfrowych: Lampa emituje serie praktycznie
niewidzialnych przedbtyskow (przedbtyskéw monitorujacych) bezposrednio
przed btyskiem gtéwnym. Przedbtyski odbijajace sie od obiektow we wszystkich
obszarach kadru sa odbierane przez pieciosegmentowy czujnik sterujacy
btyskiem TTL, a nastepnie sg analizowane wraz z przesytanymi przez obiektyw
informacjami o odlegtosci w celu dobrania mocy btysku zapewniajacej naturalna
rownowage miedzy oswietleniem obiektu gtéwnego a oswietleniem otoczenia
Swiattem zastanym. Ten rodzaj sterowania btyskiem jest niedostepny w trybie
pomiaru punktowego.

Sterowany wielosensorowo zréwnowazony btysk wypetniajacy do
lustrzanek cyfrowych: Ten rodzaj btysku rozni sie od opisanego powyzej tym,
Ze nie s3 uwzgledniane informacje o odlegtosci. W przypadku obiektywéw bez
procesora mozna zwiekszy¢ doktadnos¢ obliczen, podajac dane obiektywu
— ogniskowa i maksymalny otwor przystony (88 121-124). Ten rodzaj
sterowania btyskiem jest niedostepny w trybie pomiaru punktowego.

Standardowy btysk TTL do lustrzanek cyfrowych: Moc btysku jest
dobierana w taki sposéb, aby zapewni¢ standardowy poziom oswietlenia
kadru; jasnos¢ tta nie jest brana pod uwage. Ten rodzaj btysku jest zalecany
do zdje¢, w ktorych gtéwny obiekt jest podkreslany kosztem szczegodtow tfa,
oraz gdy korzysta sie z kompensadji ekspozycji. Standardowy btysk TTL do
lustrzanek cyfrowych jest uaktywniany automatycznie po wiaczeniu pomiaru
punktowego.



Kompatybilne lampy blyskowe

Sterowanie btyskiem w trybie TTL jest obstugiwane przez nastepujace lampy btyskowe:

Lampa
btyskowa

Tryb btysku/funkcja

SB-800 | SB-600 | SB-800 | SB-600"| 551 | 50DX

SB-
80DX
B- | SB-

Zaawansowany
bezprzewodowy
system oswietlenia

i-TTL? (%4 v 4 — — —
L D-TTL? — — — — v v
AA Automatyka przystony* v — 4 — ve —
A Automatyka bez TTL v — v’ — v —
GN | Manualny z preselekcja odlegtosci "4 — — — — —
Manualny 4 v 4 4 v v
Synchronizacja z krotkimi czasami migawki FP [ — —_ — v? —
555 Blysk stroboskopowy v — v 4 v —
REAR | Synchronizacja na tylna kurtyne migawki ["4 v v v (4 v
@ | Redukcja efektu czerwonych oczu 4 v v v (4 —
Informowanie o temperaturze barwowej blysku "4 v v — — —
Synchronizacja z krétkimi czasami migawki Auto FP1? %4 v v v — —
Blokada mocy btysku (FV Lock) v v v v — —
Dioda_wspomagajqca AF podczas v v v - o .
korzystania z autofokusa wielopolowego

1 Dziata tylko jako zdalna lampa btyskowa.

2 Po wybraniu pomiaru punktowego podczas fotografowania
z lampa stosowany jest standardowy blysk i-TTL dla
lustrzanek cyfrowych. Gdy uzywa sie obiektywu bez
procesora w trybie zréwnowazonego blysku wypetniajacego
i-TTL dla lustrzanek cyfrowych, w celu uzyskania wigkszej
dokfadnosci nalezy podac dane obiektywu w opcji Non-
CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU).

3 Po wybraniu pomiaru punktowego stosowany jest standardowy
btysk TTL dla lustrzanek cyfrowych. W innych trybach pomiaru
sterowanie blyskiem zalezy od typu obiektywu:

o Nikkor typ G lub D (oprocz Nikkor IX): sterowany wielosensorowo
przestrzenny blysk wypetniajacy dla lustrzanek cyfrowych
 Inne obiektywy Nikkor (oprécz obiektywow Nikkor
AF dla aparatu F3AF): sterowany wielosensorowo btysk
wypetniajacy dla lustrzanek cyfrowych; gdy korzysta sie
z obiektywu bez procesora, nalezy podac jego dane w
opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU)
w celu uzyskania wiekszej doktadnosci
4 Tryb niedostepny dla obiektywdw bez procesora,

chyba ze podano dane obiektywu w menu opgji
Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU).

5 Do wyboru trybu blysku nalezy uzy¢ przyciskow sterujacych lampy.

6 W menu ustawien uzytkownika nalezy dla opcji e3
AA flash mode (Tryb blysku AA) @8191) wybrac
warto$¢ On (Wiaczony).

7 Funkcja dostepna tylko wtedy, gdy dla uzywanego
obiektywu bez procesora nie okreslono danych obiektywu
w menu Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU).

8 W menu ustawien uzytkownika nalezy dla opdcji e3
AA flash mode (Tryb blysku AA) E89191) wybra¢
warto$¢ Off (Wytaczony).

9 Nalezy ustawic lampe btyskowa w trybie M i recznie wybra¢
synchronizacje z krotkimi czasami otwarcia migawki FP.

10 Funkcja dostepna tylko wtedy, gdy lampa SB-800 jest
uzywana jako lampa gtéwna.

11 Nalezy wybrac¢ wartos¢ 1/250 (Auto FP) dla opdji e1
Flash sync speed (Czas synchronizacji btysku) (%%
190) z menu ustawien uzytkownika.

12 Dostepna tylko w obiektywach z procesorem i autofokusem.
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W trybach automatyki bez TTL i manualnym mozna korzystac z ponizszych

lamp btyskowych. Ustawienie ich w trybie TTL spowoduje, Ze spust migawki

-
o
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w aparacie zostanie zablokowany i nie bedzie mozna robi¢ zdjec.

RUEKORE SB-23 | SB-22

SB-29° |SB-20
Trvb bivsk SB-28 SB-21B* | SB-16B | SB-114
S A SB-26" | SB-272| SB-25 | SB-24| SB-29S* | SB-15 |SB-14*

A Automatyka bez TTL

Manualny

M | Synchronizacja z krétkimi
czasami migawki FP

53 | Blysk stroboskopowy

Synchronizacja na tylna
REAR kurtyne migawki

@ | Redukgja efektu czerwonych oczu

1 Lampe SB-26 mozna skonfigurowac do pracy w trybie zdalnym na potrzeby fotografii ze sterowanym
bezprzewodowo btyskiem zdalnym. Gdy wybierak bezprzewodowego trybu sterowania jest ustawiony
w pozycji D, czas otwarcia migawki bedzie dtuzszy niz Yzo0s.

2 Po zamocowaniu na lustrzance D2Hs lampy btyskowej SB-27 zostanie automatycznie wybrany tryb TTL,
a spust migawki bedzie wytaczony. Nalezy ustawi¢ lampe SB-27 w trybie A (automatyczny blysk bez
TTL).

3 Automatyczne ustawianie ostrosci jest dostepne tylko z obiektywami AF-Micro (60mm, 105mm,
200mm i 70—-180mm).

4 Podczas korzystania z lamp SB-11 lub SB-14 w trybie A lub M nalezy korzystac z kontrolera SU-2 wraz z
przewodem synchronizacyjnym SC-13. Mozliwe jest takze uzycie przewodéw synchronizacyjnych SC-11
i SC-15, jednak wtedy w wizjerze nie bedzie wyswietlany wskaznik gotowosci lampy, a czas otwarcia
migawki nie bedzie dobierany automatycznie.

5 Nalezy ustawi¢ lampe btyskowa w trybie M i recznie wybra¢ synchronizacje z krétkimi czasami otwarcia
migawki FP.

m Uzywaj tylko akcesoriéw do lamp btyskowych firmy Nikon

Nalezy korzystac tylko z lamp btyskowych firmy Nikon. Ujemne napiecia lub napiecia powyzej
250 V przytozone do styku w sankach mocujacych moga nie tylko uniemozliwi¢ normalne
dziatanie, ale takze uszkodzi¢ obwody synchronizacji aparatu lub lampy. Przed uzyciem
lampy btyskowej firmy Nikon, ktorej nie wymieniono powyzej, nalezy uzyska¢ dodatkowe
informacje od najblizszego autoryzowanego przedstawiciela firmy Nikon.

Automatyczna czutosc ISO

Gdy przy wiaczonej opcji b1 1SO auto (Automatyczna czutos¢ ISO) w menu ustawien
uzytkownika korzysta sie z lampy btyskowej, aparat nie bedzie zmieniat czutosci 1SO
wybranej przez uzytkownika.
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Uwagi dotyczace dodatkowych lamp btyskowych

Szczegodtowe informacje mozna znalez¢ w instrukgji obstugi lampy btyskowej. Gdy lampa obstuguje
sterowanie btyskiem w trybie i-TTL lub D-TTL, nalezy skorzystac z informacji dotyczacych aparatéw
obstugujacych Kreatywny system oswietlenia (CLS) lub lustrzanek cyfrowych przedstawionych w
tabeli obstugiwanych przez lampe typdw aparatéw.

Gdy nie korzysta sie z trybu synchronizacji z krétkimi czasami migawki Auto FP, synchronizacja
migawki z zewnetrzna lampa bedzie odbywac sie dla czasow otwarcia migawki Y2505 lub
dtuzszych.

Miganie wskaznika gotowosci lampy przez okoto trzy sekundy po zrobieniu zdjecia w trybie i-TTL lub
D-TTL informuje, ze lampa wyemitowata btysk o petnej mocy i zdjecie moze by¢ niedoswietlone.

Lampa SB-28DX wyswietla ekspozycje z krokiem Y3EV. Gdy w aparacie ustawiono krok ekspozycji
12EV przy uzyciu opcji b2 w menu ustawien uzytkownika, na wyswietlaczu lampy SB-28DX nie
bedzie pokazywana poprawna wartos¢ czutosci ISO. Nie bedzie to jednak miato wptywu na
faktyczna wartos¢ ekspozycji.

W celu dobrania mocy btysku dla wartosci czutosci z zakresu od 200 do 1600 (odpowiednik ISO)
mozna uzy¢ trybdw sterowania btyskiem i-TTL i D-TTL. Dla ustawienia czutosci HI-1 i HI-2 osiagniecie
zamierzonych efektéw moze by¢ niemozliwe z pewnymi wartosciami zasiegu lub przystony.

Dioda wspomagajaca autofokus w lampach serii SB, modele 80DX, 28DX, 28, 27, 26 i 24, bedzie
sie Swiecita tylko w razie spetnienia ponizszych warunkéw: wybrany tryb ustawiania ostrosci to
pojedynczy autofokus, uzywany obiektyw to Nikkor AF, obiekt jest stabo os$wietlony i wybrano
srodkowe pole ostrosci lub ustawiono tryb dynamicznego AF z priorytetem pierwszego planu.

W trybie automatyki programowej maksymalny otwor przystony (minimalna liczba f/) jest ograni-
czony wartosciami czutosci (odpowiednik 1SO) zgodnie z ponizsza tabela:

Maksymalny otwor przystony dla czutosci (odpowiednik 1SO):
(200 [ 250 | 320 [ 400 | 500 [ 640 | 800 [ 1000 | 1250 [ 1600 |
4 4,2 4,5 4,8 5 53 5,6 6 6,3 6,7
Dla kazdego zwiekszenia czutosci o jeden stopien przystony (np. z 200 na 400), otwor przystony
jest zmniejszany o potowe przystony. Jesli maksymalny otwér przystony obiektywu jest mniejszy niz
podany powyzej, przystona bedzie otwierana maksymalnie tylko do podanych wartosci.

Uzycie przewoddw synchronizacyjnych serii SC, modele 17, 28 lub 29, podczas fotografowania z
lampa umieszczong poza aparatem nie pozwoli zapewni¢ poprawnej ekspozycji w trybie i-TTL lub
D-TTL. Zaleca sie w takim wypadku ustawi¢ pomiar punktowy, aby mozna byto uzy¢ standardowego
trybu sterowania btyskiem i-TTL lub D-TTL. Nalezy woéwczas zrobi¢ kilka zdje¢ probnych
i oceni¢ efekty na monitorze.

W trybach i-TTL i D-TTL nalezy uzywac panelu lampy lub nasadki rozpraszajacej dostarczonej wraz
z lampa btyskowa. Nie nalezy korzysta¢ z innych nasadek, np. dyfuzoréw, poniewaz moga one
powodowac btedy ekspozycji.

W fotografii z uzyciem wielu lamp btyskowych nie mozna stosowac sterowania btyskiem w trybie
D-TTL.
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Tryby synchronizacji z lampa btyskowa
Lustrzanka D2Hs obstuguje nastepujace tryby synchronizacji z lampa btyskowa:

Ten tryb jest zalecany w wiekszosci sytuacji. W trybach automatyki

'D programowej i automatyki z preselekcja przystony czasy otwarcia
J migawki beda dobierane automatycznie w zakresie od Y60 do

Synchronizacja na 2505w tr¥b|e synchromzacp z krotkimi czasami migawki Auto FP
przednig kurtyne migawki | od V60 do ¥8.0005).

Btysk lampy moze by¢ zsynchronizowany nawet z czasami otwarcia

migawki rzedu 30s, aby zarejestrowa¢ zaréwno obiekt, jak

"@ i tto w nocy lub przy stabym oswietleniu. Ten tryb synchronizacji jest

Synchronizacja z diugimi |dostepny tylko w trybach automatyki programowej i automatyki

czasami migawki z preselekcja przystony. Aby zapobiec nieostrosci zdjecia spo-
wodowanej poruszeniem aparatu, zaleca sie uzycie statywu.

tud

REAR W trybach automatyki z preselekcja czasu i manualnym lampa emituje
Synchronizacja na tylng |btysk tuz przed zamknieciem migawki, dajac efekt smug swietlnych
kurtyne migawki z tylu poruszajacych sie obiektow. W trybach automatyki
programowej i automatyki z preselekcja przystony tryb synchronizacji

‘;ﬁl&\g z diugimi czasami migawki umozliwia zarejestrowanie na zdjeciu

Synchronizacja na tylng zaréwno obiektu gtéwnego, jak i tta. Aby zapobiec nieostrosci zdjecia
kurtyne migawki z dfugimi | sSpowodowanej poruszeniem aparatu, zaleca sie uzycie statywu.
czasami migawki

W tym trybie (dostepny tylko z lampami serii SB, modele 800,

[ 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 26 i 25) lampa emituje trwajaca okoto
4 1 sekundy serie przedbtyskéw przed btyskiem gtoéwnym. Maja one
Redukdja efektu na celu spowodowanie zwezenia zrenic u fotografowanych osob
czerwonych oczu i tym samym zmniejszenie prawdopodobienstwa wystapienia efektu

czerwonych oczu powodowanego niekiedy btyskiem lampy.

= taczy redukcje efektu czerwonych oczu z synchronizacja dla dtugich

sLow| czaséw migawki. Ten tryb dostepny jest tylko z lampami btyskowymi

) serii SB, modele 800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 26 i 25, w trybach

Redukdja efektu czer- | 5 tomatyki programowej i automatyki z preselekcja przystony. Aby

wonych oczu przy | zanobjec nieostroéci zdjecia spowodowanej poruszeniem aparatu,
dtugich czasach migawki | ,jaca sie uzycie statywu.

Lampy btyskowe serii SB, modele 26, 25 i 24

Tryby synchronizacji na przednia i tylng kurtyne migawki dla lamp serii SB, modele 26, 25 i 24,
ustawia sie za pomoca wybieraka trybu synchronizacji danej lampy btyskowej. Ustawienia redukgji
efektu czerwonych oczu w aparacie maja pierwszenstwo przed trybem wybranym w lampie SB-26
lub SB-25.

Systemy oswietlenia studyjnego
Z trybu synchronizacji na tylna kurtyne migawki nie mozna korzysta¢ w systemach oswietlenia
studyjnego, poniewaz nie mozna w ten sposéb uzyskac poprawnej synchronizacji.
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Aby wybrac tryb synchronizacji lampy, nacisnij przycisk
@) i obracaj giéwne pokretio sterowania, dopoki
wskaznik odpowiedniego trybu synchronizacji nie @

zostanie wyswietlony na gérnym panelu kontrolnym: i

Synchronizacja na Synchronizacja  dugimi Synchromzaqa natylna
O L O
1 przednia kurtyne migawki Fiaal czasami migawki' kurtyng migawki?
Y 1 w
© i ©
L5l0M Redukcja gfektu czenNgnych oau D% Redukcja efektu

przy dfugich czasach migawki® * czerwonych oczu?

1 Tryb dostepny tylko w trybach ekspozycji P i A. W trybach S i M, zwolnienie przycisku Q po-
woduje wybdr trybu ¢ | (synchronizacja na przednia kurtyne migawki).

2 W trybach ekspozycji P i A zwolnienie przycisku Q spowoduje ustawienie trybu synchronizacji g
(synchronizacja na tylna kurtyne z dtugimi czasami migawki).

3 Gdy lampa btyskowa nie obstuguje redukdji efektu czerwonych oczu, ikona @ bedzie migac.

4 Tryb redukdji efektu czerwonych oczu przy dtugich czasach migawki jest dostepny tylko w trybach ekspozycji P i A.
W trybach S i M zwolnienie przycisku € spowoduje ustawienie trybu f] (redukcja efektu czerwonych oczu).

Czas otwarcia migawki i wartos¢ przystony

Podczas korzystania z lampy btyskowej czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony mozna ustawiac
w nastepujacy sposob:

Tryb ekspozycji Czas otwarcia migawki Wartos¢ przystony P
Automatyka programowa Ustawiany automatycznie przez aparat'? Ustawiana automatycznie 84
Automatyka z preselekcjg czasu 125053052 przez aparat 86
Automatyka z preselekcja przystony Ustawiany automatycznie przez aparat2  Wartos¢ ustawiona przez 88
Manualny Y2505-3052 uzytkownika? 90

1 Czas ustawiany automatycznie w zakresie %2505— 605 lub 2505-305 w trybie synchronizadji z dtugimi czasami
migawki, synchronizacji na tylna kurtyne i redukgji efektu czerwonych oczu przy dtugich czasach migawki.

2 Jedli wraz z aparatem uzywana jest opcjonalna lampa btyskowa SB-800 lub SB-600 i dla opdji
e1: Flash sync speed z menu stawien uzytkownika wybrano wartos¢ 1/250 (Auto FP), mozna
fotografowac z nawet tak krotkimi czasami otwarcia migawki, jak ¥s.0005.

3 Zasieg lampy zmienia sie w zaleznodci od otworu przystony. Ustawiajac warto$¢ przystony w trybach ekspozycji A
i M, nalezy sprawdzi¢ odpowiadajacy jej zasieg lampy w tabeli dostarczanej wraz z dodatkowa lampa btyskowa.

ﬁ el—Flash Sync Speed (Szybkos$¢ synchronizacji btysku) (f8 190)

Za pomoca tej opcji mozna wiaczy¢ tryb synchronizacji z krétkimi czasami otwarcia migawki
Auto FP lub ograniczy¢ najkrotszy czas synchronizacji z lampa do wartosci wiekszych
niz Y2s0s. Aby ustawi¢ czas otwarcia migawki réwny limitowi synchronizacji w trybach
ekspozycji S i M, nalezy wybrac czas otwarcia migawki dtuzszy niz najdtuzszy mozliwy czas
otwarcia migawki (30s lub #wr & &). Na gornym panelu kontrolnym w miejscu wskaznika
synchronizacji lampy btyskowej zostanie wyswietlony symbol X.

ﬁ e2—Flash Shutter Speed (Czas otwarcia migawki dla btysku) (% 190)
Za pomoca tej opcji mozna ograniczy¢ najdtuzszy mozliwy czas otwarcia migawki podczas korzystania
z lampy blyskowej w trybach automatyki programowej i automatyki z preselekcjg przystony.
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Blokada mocy btysku (FV Lock)

Ta funkcja stuzy do blokowania mocy btysku, co pozwala fotografujgcemu
zmieni¢ kompozycje kadru bez zmiany poziomu mocy btysku i zapewni¢, ze
poziom oswietlenia btyskowego bedzie odpowiedni nawet wtedy, gdy obiekt
znajdzie sie poza centrum kadru. Moc btysku jest ustawiana automatycznie
dla wszystkich zmian czutosci (odpowiednik 1SO), przystony i potozenia
zooma gtowicy lampy btyskowej. Blokada mocy btysku jest dostepna tylko z
lampami btyskowymi SB-800 i SB-600.

Aby uzy¢ funkcji blokady mocy btysku:

Wybierz ustawienie FV Lock (Blokada mocy AETe)
btysku) lub FV Lock/Lens data (Blokada mocy 4 Assian FUNC. Button
btysku/Dane obiektywu) dla opcji f4: FUNC
button (Przycisk FUNC) w menu ustawien
uzytkownika (% 197).

ap

Zamontuj lampe btyskowa SB-800 lub SB-600 na sankach mocujgcych
aparatu.

Wiacz lampe btyskowa i ustaw tryb btysku TTL lub AA (szczegdtowe
informacje na ten temat zawiera instrukcja obstugi lampy).

emod|sAiq edwe| z siuemoyeibo104—aluemoyel6030.

Ustaw aparat w taki sposob, aby obiekt
znalazt sie w centrum kadru, i nacisnij spust
migawki do potowy, aby ustawi¢ ostros¢.

Nacisnij przycisk FUNC w aparacie. Lampa
wyemituje przedbtysk  monitorujacy, aby
okreslic wiasciwa moc btysku. Moc btysku TSC
zostanie zablokowania na tym poziomie, a F_ e __F3.&
na panelu kontrolnym i w wizjerze zostang O JUN—
wyswietlone ikony funkcji blokady mocy E]‘:] SO0 0
blysku (PINeIEI4 i FIW). [_s(@)i5 56
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Zmien kompozycje kadru i nacisnij spust
migawki do konica, aby zrobi¢ zdjecie. W razie
potrzeby mozna wykona¢ dodatkowe zdjecia
bez zwalniania blokady mocy btysku.

Nacisnij przycisk FUNC w aparacie, aby

zwolni¢ blokade mocy btysku, i sprawdz, czy @
ikony funkgji blokady (FIXeITd | FIM) nie s3 juz

wyswietlane w wizjerze ani na panelu kontrolnym.

Pomiar

Obszary pomiaru wykorzystywane przez funkcje blokady mocy btysku sa nastepujace:

Tryb lampy .
Lampa btyskowa blyskowej Obszar pomiaru

TTL Obszar o srednicy 5 mm w srodku kadru
Jedna lampa btyskowa Obszar mierzony przez $wiattomierz lampy
AA }
btyskowej
Lampa uzywana z innymi TTL Cata klatka
lampami (zaawansowany AA ob ) cwiatomierz |
bezprzewodowy system vy (e szar mierzony przez $wiattomierz lampy

o$wietlenia) gtéwna) bfyskowej
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Styki i wskazniki lampy btyskowej

Lustrzanka D2Hs jest wyposazona w sanki mocujace, ktére umozliwiaja
podfgczenie lampy btyskowej bezposrednio do aparatu oraz gniazdo
synchronizacyjne, ktére umozliwia podtgczanie lamp btyskowych za pomoca
przewodu synchronizacyjnego. Gdy lampa btyskowa jest podigczona do
aparatu, wskaznik gotowosci lampy widoczny w wizjerze informuje, czy
lampa jest w petni natadowana i gotowa do uzycia.

Sanki mocujace

Bezposrednio na sankach mocujacych bez
uzycia przewodu synchronizacyjnego mozna
montowac lampy btyskowe serii SB, w tym SB-
800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s i
29s. Sanki mocujace s3 wyposazone w blokade
zabezpieczajaca dla lamp btyskowych z bolcem
zabezpieczajacym (np. SB-80DX i SB-27).

Gniazdo synchronizacyjne

W razie potrzeby do gniazda synchronizacyjnego
mozna podigczy¢ przewdd synchronizacyjny. W
przypadku, gdy na sankach mocujacych aparatu
zamontowana jest lampa serii SB, model 800,
600, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s lub 29s,
ustawiona w trybie synchronizacji na tylna kurtyne
migawki, nie nalezy podtaczac innej lampy przewodem synchronizacyjnym.

Wskaznik gotowosci lampy CHETE
Gdy do aparatu podtgczona jest lampa btyskowa serii SB, model 800 6OO
80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s lub 29s, po petnym natadowaniu lampy
W wizjerze zaswieci sie wskaznik gotowosci lampy informujac, ze jest
ona gotowa do uzycia. Miganie wskaznika przez okoto trzy sekundy po
zrobieniu zdjecia z btyskiem w trybie i-TTL lub D-TTL oznacza, ze lampa
wyemitowata btysk o petnej mocy i zdjecie moze by¢ niedoswietlone. Nalezy
wowczas sprawdzi¢ wynik na monitorze. Gdy zdjecie rzeczywiscie bedzie
niedoswietlone, nalezy zmienic¢ odlegtos¢ do obiektu, wartos¢ przystony lub
zasieg lampy i sprobowac ponownie.
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Fotografowanie z programowanym interwatem

Robienie zdje¢ w zadanych odstepach czasu

Lustrzanka D2Hs oferuje funkcje automatycznego fotografowania w
zaprogramowanych odstepach czasu.

-
High IS0 NR

1Wyr(32nij opcje Intvl timer shooting

(Fotografowanie z programowanym interwatem) a
w menu fotografowania (& 158) i nacisnij strzatke B e oot
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. o

Non-CPU lens data [ 2 ]

Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na =
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdznic
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w gore
lub w dot, aby zmieni¢ ustawienia interwatu.
Zaznaczona opcja zostanie wyrézniona na
niebiesko. Dostepne s3a nastepujace opcje:

Wybierz poczatek fotografowania z interwatem; dostepne wartosci to:
Start ¢ Now (Teraz): fotografowanie rozpocznie sie po uptywie ok. 3spo wybraniu tej opdiji
(Rozpocznij) |® Start time (Godzina rozpoczecia): fotografowanie rozpocznie sie o
podanej godzinie

Wopisz godzine rozpoczecia fotografowania z interwatem, gdy dla opcji Start
(Rozpocznij) zostanie wybrane ustawienie Start time (Godzina rozpoczecia).
Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrdznic¢ godziny lub minuty, a nastepnie nacisnij strzatke w gére lub w dét,
aby zmieni¢ wartos¢. Ustawienie to jest niedostepne, gdy dla opcji Start
(Rozpocznij) wybrano ustawienie Now (Teraz).

@Interval timer shooting

Status T
Start [Now

Current time 02:27'
Start tine  --:--'

Interval 00H01R00¢

Start time

Okresl czas miedzy kolejnymi zdjeciami. Nacisnij strzatke w lewo lub
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ godziny, minuty
lub sekundy, a nastepnie nacisnij strzatke w gore lub w dot, aby zmieni¢
warto$¢. Nalezy pamietac, ze aparat nie bedzie w stanie robi¢ zdje¢, gdy
zostanie okreslony interwat krétszy niz czas otwarcia migawki lub krotszy
niz czas potrzebny do zapisania zdjecia.

waremiaiul wAuemouwresboid z sjuemoyelborod—saiuemoyeiboroy [o]

Interval

Wybierz liczbe interwatéw oraz liczbe zdje¢ robionych po uptywie
Select kazdego interwatu. Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku
intvl*no. of |wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ liczbe interwatow lub liczbe zdje¢, a
shots nastepnie strzatke w gore lub w dot, aby zmieni¢ wartos¢. Z prawej strony
zostanie wyswietlona taczna liczba zdje¢, ktore zostang zrobione.
Remaining Wyswietla liczbe interwatow i taczna liczbe zdjec, ktore maja byc jeszcze
X . zrobione w biezacym programie fotografowania z interwatem. Tego
(intvl*shots) | ,stawienia nie mozna modyfikowac.

Wybierz wartos¢ Off (Wytaczone), aby wyjs¢ bez uruchamiania fotografowania

Start z interwatem. Aby uruchomic¢ fotografowanie z interwatem, wybierz warto$¢

(Rozpocznij) |On (Wiaczone) i nacisnij przycisk @ Fotografowanie rozpocznie sie w
podanym czasie i bedzie trwac przez okreslona liczbe interwatow.
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3 Wyréznij ustawienie Start (Rozpocznij) u dotu menu programowanego

interwatu i nacisnij strzatke w goére lub w doét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby  zaznaczy¢ wartos¢ On  (Wiaczone), a
nastepnie naciénij przycisk @. Pierwsza seria zdje¢ zostanie
zrobiona o podanej godzinie rozpoczecia. Fotografowanie bedzie
kontynuowane w ustalonych interwatach, dopdki nie zostang zrobione
wszystkie zdjecia. Gdy nie mozna kontynuowa¢ fotografowania
z biezacymi ustawieniami (na przyktad, gdy wybrano czas otwarcia migawki
fw LW manualnym trybie ekspozycji lub godzina rozpoczecia uptywa za
mniej niz minute od chwili biezacej), zostanie wyswietlone ostrzezenie, a po
nim ponownie zostanie wySwietlone menu programowanego interwatu.

Podczas fotografowania z programowanym interwatem zaleca sie uzycie statywu.
[% zdjecia probne
Przed rozpoczeciem fotografowania z interwatem nalezy wykonac¢ zdjecie probne z biezacymi
ustawieniami i oceni¢ wynik na monitorze. Nalezy pamieta¢, ze przed kazdym zdjeciem aparat
bedzie ustawiat ostros¢ — jesli aparat nie bedzie w stanie ustawic¢ ostrosci w trybie pojedynczego
autofokusa, zdjecie nie zostanie zrobione.

Niezawodne zrédto zasilania

Aby fotografowanie nie zostato przerwane na skutek braku zasilania, nalezy sprawdzi¢, czy
akumulator jest w petni natadowany. W razie watpliwosci nalezy wczedniej natadowac akumulator
lub uzy¢ opcjonalnego zasilacza sieciowego EH-6.

Sprawdzenie godziny

Przed okresleniem godziny rozpoczecia nalezy wybrac opcje World Time (Czas na $wiecie) w menu
ustawien i sprawdzi¢, czy zegar w aparacie wskazuje poprawna godzine i date (¥4 18).

Brak pamieci

Po zapetnieniu karty pamieci tryb fotografowania z interwatem pozostanie aktywny, ale aparat nie
bedzie robit zdje¢. W takiej sytuacji nalezy usuna¢ niektére zdjecia lub wytaczy¢ aparat i wtozy¢ inna
karte pamieci. Po ponownym wiaczeniu aparatu fotografowanie z interwatem bedzie wstrzymane.
Informacje na temat wznawiania fotografowania z interwatem zawiera sekcja , Wstrzymywanie
fotografowania z programowanym interwatem” na nastepnej stronie.

Braketing
Przed przystapieniem do fotografowania z interwatem nalezy odpowiednio zmodyfikowac
ustawienia braketingu. Jesli w trybie fotografowania z interwatem aktywna bedzie funkcja
braketingu ekspozycji i/lub blysku, aparat po kazdym interwale zrobi tyle zdje¢, ile okreslono w
programie braketingu, niezaleznie od liczby zdje¢ okreslonej w menu fotografowania z interwatem.
Jedli natomiast w trybie fotografowania z interwatem aktywny bedzie braketing balansu bieli, aparat
zrobi tyle zdje¢, ile okreslono w menu fotografowania z interwatem i przetworzy kazde z nich, aby
utworzy¢ tyle kopii z réznymi ustawieniami balansu bieli, ile okreslono w programie braketingu.
Okular wizjera

We wszystkich trybach ekspozycji oprocz manualnego nalezy
zamkna¢ ostone okularu wizjera, aby $wiatto wpadajace przez
okular nie zaktocato pomiaru ekspozycji.
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Podczas fotografowania

Podczas fotografowania z interwatem na gérnym
panelu kontrolnym bedzie migac¢ ikona INIEZE.
Bezposrednio przed rozpoczeciem kolejnego
interwatu w miejscu wskaznika czasu otwarcia
migawki zostanie wyswietlona liczba pozostatych
interwatow, a w miejscu wskaznika wartosci przystony — liczba zdjec
pozostatych do zrobienia w biezagcym interwale. Poza tym momentem liczbe
pozostatych interwatow i liczbe zdje¢ w kazdym interwale mozna wyswietli¢,
naciskajac spust migawki do potowy (po zwolnieniu przycisku bedzie
wyswietlany czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony, az do momentu
wyfgczenia Swiattomierza).

[ =4

g

(o] snﬁ"w ( m}d

Aby  wyswietli¢  biezace ustawienia  opgji

@Interval timer shooting

interwatu, nalezy wybra¢ opcje Intvl timer St TS
shooting (Fotografowanie z programowanym ) e
interwatem) miedzy kolejnymi zdjeciami. Podczas Sl e 018
fotografowania z interwatem w menu interwatu Intsryal L0 etige?

v

bedzie wyswietlana godzina rozpoczecia, godzina

biezaca, dtugos¢ interwatu, faczna liczba interwatéw i liczba zdjec oraz licz-
ba interwatéw i zdje¢ pozostatych. W trakcie fotografowania z interwatem
zadnej z tych wartosci nie mozna zmienic.

Podczas fotografowania

W trakcie fotografowania z interwatem mozna dowolnie zmienia¢ parametry fotografowania

i ustawienia menu. Nalezy jednak pamietac, ze:

» wykonanie resetowania dwoma przyciskami (8 126) lub zmiana ustawien braketingu (%3
96) spowoduje anulowanie trybu fotografowania z interwatem,

¢ gdy wybrano czas otwarcia migawki & L & (manualny tryb ekspozycji) po uruchomieniu
interwalometru, kolejne zdjecia zostang wykonane z czasem 35,

e monitor bedzie wytaczany na okoto 4sprzed kazdym interwatem,

e jesli po zrobieniu kazdego zdjecia automatycznie nagrywane sa notatki gtosowe,
nagrywanie zostanie zakonczone na dwie sekundy przed zrobieniem kolejnego zdjecia.

Maximum Shots (Maksymalna liczba zdjec w trybie C)

Gdy zaprogramowana w kazdym interwale liczba zdje¢ jest wieksza niz podana
w opcji d2: Maximum Shots (Maksymalna liczba zdje¢ w trybie C) w menu ustawien
uzytkownika, w kazdym interwale zostanie zrobione tylko tyle zdje¢, ile okreslono opcja d2.
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Wstrzymywanie fotografowania z programowanym interwatem

Aby wstrzymac fotografowanie z interwatem:

wajemidrul wAuemoweisboid z sjuemoyeihoyoj—aluemoyes60104 .

Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyréznic
ustawienie Start (Rozpocznij) u dotu menu
interwatu.

@Interval timer shooting
7S
Select intvl¥no. of shots
010x3=0030
Remaining (intvl¥shots)
009x3=0027
Start

Nacisnij strzatke w gore lub w doét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybra¢ warto$¢ Pause
(Wstrzymaj), i naciénij przycisk @.

@Interval timer shooting
Select intvl#no. of shots
010x3=0030

Remaining (intvl¥shots)

. . . , . 009x3=0027

Fotografowanie z interwatem moze by¢ takze S

wstrzymane przez:

e nacisniecie przycisku @ miedzy interwatami,

* wylgczenie aparatu (wymiana karty, o ile jest konieczna, moze by¢
wykonana tylko po wytaczeniu aparatu); fotografowanie z interwatem
pozostanie wstrzymane po ponownym wiaczeniu aparatu.

Wstrzymanie fotografowania spowoduje przestawienie godziny rozpoczecia
na warto$¢ Now (Teraz). Nowa godzine rozpoczecia mozna wybra¢ zgodnie
z krokiem 2 w sekgji ,Fotografowanie z programowanym interwatem”
115). Dhugosci interwatu, liczby interwatéw ani liczby zdje¢ nie mozna zmienic.
Wstrzymanie trwajacego fotografowania z interwatem spowoduje anulowanie
wszystkich zdje¢ pozostatych do zrobienia w biezgcym interwale.

Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrézni¢ ustawienie Start (Rozpocznij) u dotu menu interwatu (patrz wyzej).

Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wybra¢ wartos¢ Restart (Wznoéw), i nacisnij przycisk @.

Brak zdjec

Zdjecia nie zostana zrobione, gdy wiaczony jest samowyzwalacz, nie zostato jeszcze zrobione
poprzednie zdjecie, bufor pamieci lub karta pamieci sa petne albo aparat nie moze ustawic
ostrosci w trybie pojedynczego autofokusa (nalezy pamietac, ze aparat ustawia ostros¢ przed
kazdym zdjeciem).
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Przerywanie fotografowania z programowanym interwatem
Aby przerwac fotografowanie z interwatem:

Nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyréznic¢ ustawienie Start (Rozpocznij) u dotu menu interwalometru
(patrz poprzednia strona).

Nacisnij strzatke w goére lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wybra¢ wartoé¢ Done (Gotowe), i naciénij przycisk .

Fotografowanie z interwalometrem zostanie takze przerwane, gdy:

e zostanie wykonane resetowanie dwoma przyciskami 126),

¢ z menu fotografowania zostanie wybrana opcja Reset shooting menu
(Resetuj menu fotografowania) (8% 161),

® zostang zmienione ustawienia braketingu 8 96),

e rozfaduje sie akumulator,

Po zakonczeniu fotografowania z programowanym interwatem zostanie
wznowiony normalny tryb fotografowania.

Tryb wykonywania zdjec

Bez wzgledu na wybrany tryb wykonywania zdje¢, aparat wykona okreslong liczbe zdje¢
w kazdym odcinku czasowym. W trybie CH (tryb szybkich zdje¢ seryjnych) zdjecia beda
wykonywane w tempie osmiu klatek na sekunde. W trybach S (pojedyncza klatka), Cv (tryb
wolnych zdje¢ seryjnych) i M-up (Uniesione lustro) zdjecia beda wykonywane w tempie
wybranym w ustawieniach uzytkownika d1: Shooting speed (Predkos¢ wykonywania zdje¢)
(8% 186). W trybie &) (samowyzwalacz) dla kazdego wykonywanego zdjecia stosowane jest
opoznienie zwolnienia migawki. W trybie M-up lustro zostanie automatycznie uniesione
bezposrednio przed kazdym zdjeciem.

Banki menu fotografowania

Zmiany ustawien interwalometru dotycza wszystkich bankéw menu fotografowania
(%% 159). Gdy ustawienia menu fotografowania zostang zresetowane przy uzyciu opdji
Reset shooting menu (Resetuj menu fotografowania) (8 161), ustawienia interwatu beda
nastepujace:

e Start time (Godzina rozpoczecia): Now (Teraz)

e Interval (Interwat): 00:01:00”

o Number of intervals (Liczba interwatow): 1

e Number of shots (Liczba zdje¢): 1

e Start (Rozpocznij): Off (Wytaczone)
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Tryb samowyzwalacza

Opodznienie wyzwolenia migawki

Samowyzwalacza uzywa sie w celu unikniecia poruszenia aparatu podczas naciskania
(D) spustu migawki, a takze do autoportretow. Aby uzy¢ samowyzwalacza:

Zamocuj aparat na statywie (zalecane) lub ustaw go na stabilnej poziome;j
powierzchni.

Nacisnij  przycisk  zwalniania  blokady
pokretta trybu pracy i ustaw je w pozycji &)
(samowyzwalacz).

Skomponuj kadr i ustaw ostros¢. Jesli
wiaczony jest autofokus uwazaj, aby nie
zablokowa¢ obiektywu po uaktywnieniu
samowyzwalacza. W trybie pojedynczego
autofokusa (B 70) zdjecie moze by¢ zrobione
tylko wtedy, gdy w wizjerze wyswietlony jest
wskaznik ustawienia ostrosci (@).

ezoejemzAmouwes gAil—aluemoyelbo1o4 .

Zamknij osfone okularu wizjera
W trybach ekspozycji innych niz manualny nalezy
zamkna¢ ostone okularu wizjera po ustawieniu
ostrosci. Dzieki temu, Swiatto wpadajgce przez
wizjer nie zaktéci pomiaru ekspozycji.

Wocisnij spust migawki do konca, aby uruchomi¢ samowyzwalacz.
Kontrolka samowyzwalacza zacznie miga¢; miganie ustanie na dwie
sekundy przed zrobieniem zdjecia.

|
N

Aby wytaczy¢ samowyzwalacz przed zrobieniem zdjecia, przestaw pokretto
wyboru trybu w inng pozycje.
bubi

Podczas fotografowania z samowyzwalaczem ustawienie #ws & i odpowiada czasowi
otwarcia migawki okoto 3s.

ﬁ c4—Self-timer (Samowyzwalacz) 185)
Wartosci opdznienia samowyzwalacza, ktére mozna ustawi¢, to 2s, 5s, 10s (ustawienie
domysine) i 20s.
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Obiektywy bez procesora
Okreslanie danych obiektywu

Okreslenie danych obiektywu (dtugos¢ ogniskowej i maksymalny otwor przystony)

pozwala uzyskac dostep do réznych funkgji obiektywu z procesorem, mimo ze

uzywany obiektyw nie posiada procesora. Gdy znana jest ogniskowa obiektywu:

¢ podczas fotografowania z lampa btyskowa mozna korzystac z funkcji Power Zoom,

e ogniskowa obiektywu (oznaczona gwiazdka) jest wyswietlana w
parametrach zdjecia w widoku odtwarzania.

Gdy znany jest maksymalny otwér przystony obiektywu:

e na gérnym panelu kontrolnym i w wizjerze wyswietlana jest wartos¢ przystony,

e poziom mocy btysku jest dobierany odpowiednio do zmian przystony,

e wartos¢ przystony (oznaczona gwiazdka) jest wyswietlana w parametrach
zdjecia w widoku odtwarzania.

Okreslenie ogniskowej i maksymalnego otworu przystony obiektywu:

e umozliwia pomiar matrycowy (nalezy pamietac, ze we wspotpracy z nie-
ktorymi rodzajami obiektywdw, w tym obiektywami Reflex-Nikkor, moze
by¢ konieczne uzycie pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem $rodka
kadru lub pomiaru punktowego),

¢ poprawia doktadno$¢ pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem srodka
kadru i punktowego, a takze zrownowazonego btysku wypetniajacegoi-TTL
do lustrzanek cyfrowych i sterowanego wielosensorowo zréwnowazonego
btysku wypetniajacego do lustrzanek cyfrowych.

esosad01d zaq AMADIRI00—aluemoyeiBoloy [€)

Okreslenie ogniskowej obiektywu

Ogniskowa obiektywu okresla sie za pomoca opcji Non-CPU lens data (Dane

obiektywu bez CPU) z menu fotografowania lub naciskajac przycisk FUNC i

obracajac gtdbwne pokretto sterowania. Dostepne sg nastepujgce ustawienia:

e 6-45mm: 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43 i 45mm

e 50-180mm: 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100, 105, 1351 180mm

e 200-4000mm: 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 2000, 2400, 2800, 3200 i 4000 mm

Menu Non-CPU Lens Data (Dane obiektywu bez CPU)
Wyréznij opcje Non-CPU lens data (Dane

-
High IS0 NR

obiektywu bez CPU) w menu fotografowania 150 .
(%% 158) i naciénij strzatke w prawo na wybie- [EEHA

raku wielofunkcyjnym. Color mode

Hue adjustment
Intvl timer shooting
Non-CPU_lens data =l

Inne ogniskowe
Gdy dtugosci ogniskowej uzywanego obiektywu nie ma na
liscie, nalezy wybrac¢ najblizsza wartos¢ wieksza od rzeczywistej ogniskowej obiektywu.
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Wyrdznij opcje Focal length (Ogniskowa) i
nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

Non-CPU lens data

Focal length >

Wybierz zakres ogniskowych odpowiedni dla
uzywanego obiektywu (dostepne sa zakresy:
6-45, 50-180, 200-4000) i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Focal length

v__N/A I

Wybierz dtugos¢ ogniskowej (w mm) i nacisnij el
na wybieraku strzatke w prawo. R S > 0

ejosadoid zaq AmApie1q0—aiuemoyelforod g

Przycisk FUNC

1Wybierz ustawienie FV Lock/Lens data
(Blokada mocy btysku/Dane obiektywu) dla -
opcji f4: FUNC button (Przycisk FUNC) w /7 Y LooLens do @
menu ustawien uzytkownika (%4 197). !

f4 Assign FUNC. Button

Nacisnij przycisk FUNC i obro¢ gtowne pokretto
sterowania. Dtugos¢ ogniskowe] zostanie
wyswietlona na gérnym panelu kontrolnym:

[ |55|r-—"- <o El>NEN<e> . >

A

ﬂ Domysiny maksymalny otwor przystony
Okreslenie ogniskowe] obiektywu powoduje nadanie ustawieniu Maximum aperture
(Maksymalny otwor przystony) wartosci ostatnio ustawionej dla tej ogniskowej.
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Okreslanie maksymalnego otworu przystony

Maksymalny otwér przystony obiektywu okresla sie za pomoca opcji Non-

CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) z menu fotografowania lub &

naciskajac przycisk FUNC i obracajgc pomocnicze pokretto sterowania.

Dostepne sg nastepujace liczby przystony:

e 1,2,14,18,2,25,28,3,3,3,54,45,5,5,6,6,3,7,1,8,9,5, 11, 13,15,
16, 19, 22

Menu Non-CPU Lens Data (Dane obiektywu bez CPU)

Wyréznij opcie Non-CPU lens data (Dane
obiektywu bez CPU) w menu fotografowania

-
High IS0 NR
180

(%% 158) i nacisnij strzatke w prawo na wybie- e
raku wielofunkcyjnym. o

Intvl timer shooting

2 Wyréznij  opcje Maximum  aperture
(Maksymalny otwor przystony) i nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo.

ei0sad04d zaq AmApja1Ig0—aluemoyelholo

| Maxinun aperture I3
N/A

Wybierz liczbe przystony odpowiadajaca
maksymalnemu otworowi przystony obiektywu
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym.

SB-800/SB-600
Gdy na aparacie zamocowana jest lampa btyskowa SB-800 lub SB-600, nalezy ja wytaczyc¢
przed nacisnieciem przycisku FUNC w celu okreslenia danych obiektywu.

Obiektywy zmiennoogniskowe

Zmiana ogniskowej obiektywu bez procesora nie powoduje zmiany danych obiektywu
zapisanych w aparacie. Po zmianie pozycji zooma nalezy wybra¢ nowe wartosci ogniskowej
i maksymalnego otworu przystony.
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Przycisk FUNC

1Wybierz ustawienie FV Lock/Lens data
(Blokada mocy btysku/Dane obiektywu) dla

4 Assign FUNC. Button

opcji f4: FUNC button (Przycisk FUNC) w . .OK
menu ustawien uzytkownika (% 197). ] =

®

Nacisnij przycisk FUNC i obré¢ pomocnicze
pokretto sterowania. Wartos¢ maksymalnego
otworu przystony zostanie wyswietlona na
gérnym panelu kontrolnym:

[ 55 'FE'-BI'L Fi2 <> Fid <> FiB < .. <> F--
4

ejosadoid zaq AmApie1q0—aiuemoyelforod g

124



Korzystanie z odbiornika GPS
Rejestrowanie danych GPS

Do 10-stykowego gniazda zdalnego sterowania w aparacie mozna podtaczyc
odbiorniki GPS firm Garmin i Magellan zgodne z wersjg 2.01 protokotu
National Marine Electronics Association NMEAO183 przy uzyciu przewodu
GPS MC-35 (dostepny osobno) (& 239). Pozwoli to rejestrowac biezace
potozenie geograficzne aparatu podczas robienia zdje¢. Funkcja ta zostata
przetestowana z nastepujacymi urzadzeniami:

e Garmin, seria eTrex

e Magellan, seria SporTrak

Urzadzenia te taczy sie z przewodem MC-35 przy uzyciu kabla dostarczanego
przez ich producenta. Wiecej informacji na ten temat zawiera instrukcja
obstugi przewodu MC-35. Przed wiaczeniem aparatu nalezy ustawic¢
odbiornik GPS w trybie NMEA.

Po nawigzaniu przez aparat potaczenia z ~ 75 95
odbiornikiem GPS na gérnym panelu kontrolnym { £2.D
zostanie wyswietlona ikona 8. System pomiarowy Rew

ekspozycji nie jest wytaczany, gdy wyswietlana 886 1

jest ta ikona. Parametry zdje¢ robionych, gdy

wyswietlana jest ikona [, beda zawieraly dodatkowa strone (&% 130) z
danymi o biezacej szerokosci i dtugosci geograficznej, wysokosci nad pozio-
mem morza oraz godzine wedtug czasu UTC (Coordinated Universal Time).
Jesli odbiornik GPS przestanie przesyta¢ dane przez dwie sekundy, ikona B8
zniknie z wyswietlacza, a aparat przestanie rejestrowac informacje GPS.

SdD eyjIuIoIqPO Z BlueysAzioy—aiuemoyeiboloy EE]

Czas UTC (Coordinated Universal Time)
Dane o czasie UTC sa dostarczane przez odbiornik GPS i sa one niezalezne od zegara w
aparacie.

Dane GPS

Dane GPS sa rejestrowane tylko wtedy, gdy wyswietlana ; -
jest ikona EB. Przed przystapieniem do fotografowania ;EI/ALS
nalezy sprawdzi¢, czy ikona [fd jest wyswietlana na gérnym e I —

panelu kontrolnym. Migajaca ikona EJ informuje, ze En BREMS ( »m”

odbiornik GPS szuka sygnatu; zdjecia zrobione, gdy ikona
R miga, nie beda zawieraty danych GPS.
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Resetowanie dwoma przyciskami

Przywracanie ustawien domysinych

Przytrzymanie wcisnietych jednoczesnie przyciskow
WB i ISO (s3 one oznaczone czerwonymi ISO QUAL WB mc
kropkami) przez ponad dwie sekundy spowoduje (o) (o)

przywrocenie wartosci domysinych wymienionych
ponizej ustawien aparatu. Podczas resetowania
ustawien na krotko zostang wygaszone panele
kontrolne. Operacja ta nie ma wptywu na ustawienia uzytkownika.

Opcja Opis Opcja Opis
Pole ostrosci Srodek” Blokada przystony Wytaczona
Tryb ekspozycji Automatyka programowa Blokada czasu ,
: twarcia migawki Wytaczona
Fleksja programu Wytaczony 0
Braketing Wytaczony*
Kompensacja 40
ekspozydji Tryb synchronizacji Synchronizacja na
Blokada ekspozydji Wylaczona' lampy przednig kurtyne migawki

A ¥ Liczba zdje¢ zostanie zresetowana. Zostanie
ustawiony krok braketingu 1 EV (braketing
ekspozycji/btysku) lub 1 (braketing balansu
bieli).

* Gdy ustawiono tryb  dynamicznego
grupowego, zostanie wybrana grupa $rodkowa.

T Ustawienie opcji c2: AE-L/AF-L (Przycisk AE-
L/AF-L) z menu ustawien uzytkownika nie
zostanie zmienione.

Zresetowane zostang takze ponizsze opcje menu fotografowania. Zresetowane
zostana tylko ustawienia banku wybranego w danej chwili przy uzyciu
odpowiedniej opcji Shooting menu bank (Banku menu fotografowania) (f89
159). Resetowanie nie bedzie dotyczy¢ ustawien pozostatych bankoéw.

Opcja Opis Opcja Opis

1weyspAzid ewomp ajuemolasay—aluemoyel603o4 E

. Image quality White balance N
(Jakosc zdjecia) Az et (Balans bieli) Auto
Image size . ISO 200
(Wielkoé¢ zdjecia) Large (Duze) _
* Korekta zostanie zresetowana.

Resetowanie menu fotografowania 161)

Ustawienia innych opcji menu fotografowania dla biezacego banku mozna zresetowa¢, wybierajac
ustawienie Yes (Tak) dla opcji Reset shooting menu (Resetuj menu fotografowania) w menu
fotografowania.

&l R—Menu Reset (Resetowanie menu) 172)

W celu przywrocenia wartosci domysinych ustawienn uzytkownika z biezacego banku nalezy
wybrac ustawienie Yes (Tak) dla opcji R: Menu Reset (Resetowanie menu) w menu ustawien
uzytkownika.
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Opcje odtwarzania
(O
W tej sekcji przedstawiono czynnosci, ktére
mozna wykonywac podczas odtwarzania, w tym
rowniez w widoku miniatur, w trybie zoomu oraz
przy wyswietlaniu informacji o zdjeciu.




_ Widok petnoekranowy

D
Aby wyswietli¢ zrobione zdjecia, nacisnij przycisk @. Na monitorze zostanie
= wysSwietlone ostatnie zdjecie.

ETIY

Pz njueziemipo o (o3

Aby zakonczy¢ odtwarzanie i powroci¢ do trybu fotografowania, nacisnij
przycisk @ lub nacisnij do potowy spust migawki. Aby wyswietli¢ menu
aparatu (B¢ 39), nacisnij przycisk @.

23|

ﬂ Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.

Podglad zdjecia (¢ 156)

Jezeli opcja Image review (Podglad zdjecia) w menu odtwarzania jest wiaczona (ustawienie
On), podczas zapisywania na karte pamieci zdjecia sa automatycznie wyswietlane na
monitorze. W trybach zdje¢ pojedynczych, samowyzwalacza i uniesionego lustra zdjecia
wyswietlane sa pojedynczo w trakcie fotografowania. W trybie zdjec seryjnych wyswietlanie
rozpoczyna sie po zakonczeniu fotografowania — na monitorze pojawia sie pierwsze zdjecie
z serii. Wyswietlanie jest przerywane po nacisnieciu spustu migawki, a nastepnie wznawiane
w momencie zwolnienia spustu po zrobieniu zdjecia.

Obrét zdje¢ pionowych (& 157)

Od opcji Rotate Tall (Obrot zdje¢ pionowych) w menu odtwarzania zalezy, czy zdjecia w
orientacji pionowej zrobione przy wiaczonej opcji Auto image rotation (Automatyczny
obrot zdjecia), dostepnej w menu ustawien, beda automatycznie obracane podczas
przegladania.

5 — Wytaczenie monitora (% 185)

Jezeli przez czas okreslony w ustawieniu uzytkownika c5: Monitor off (Wytaczenie monitora)
nie zostanie wykonana zadna czynnos¢, nastapi automatyczne wytaczenia monitora w celu
zaoszczedzenia energii. Aby powrdci¢ do trybu odtwarzania, nacisnij ponownie przycisk @
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Informacje o zdjeciu -
Informacje o zdjeciu sa wyswietlane jednoczesnie ze zdjeciem w widoku

petnoekranowym. Dla kazdego zdjecia moze by¢ dostepnych do o$miu §.
stron informacji. Naciskanie strzatki w lewo lub w prawo na wybieraku g
Wielpfupkcyjnym powoduje wyswietlanie informacji o zdjeciu w nastepujacej o’
kolejnosci: (Strona 5)«>(Strona 4)<«>(Strona 3)<«>Strona 2« Strona 1« g
(Strona 6) <> (Strona 7) <> (Strona 8) <> (Strona 5). g
Strona 1 5
lkona notatki gtosowej Numer folderu/numer 00 5
.............................. 139 klatki..................... 148 c
Stan ochrony.......... 135 N
o
(o}
3
Strona 2
lkona notatki gtosowej 7ARozmiar zdjecia ........ 46
. 139 2] Jakos¢ zdjecia.......... 43
Stan ochrony .. 135 ] Data zapisu zdjecia... 18
Ramki pol AF........... 72 Kl Godzina zapisu zdjecia
Numer klatki/catkowita B ..., 18
liczba klatek ........... 148 Lk Numer folderu/numer
Nazwa pliku ........... 163 Klatki....oooooviiiiiins 148

Nazwa folderu........ 148

* Jezeli w opcji Display mode (Tryb wy$wietlania) (8 156) wybrane jest ustawienie Focus area (Pole

ostrosci), aktywne pole ostrosci jest wyréznione na czerwono (na zdjeciach zrobionych przy uzyciu

pojedynczego autofokusa z dynamicznym AF, dynamicznym AF grupowym lub dynamicznym AF z
priorytetem pierwszego planu jest to pole, w ktérym najszybciej nastapito ustawienie ostrosci).

Strona 3 (Parametry zdjecia 1)”
lkona notatki gtosowej G Przystona..........c...... 83
.. 139 71 Tryb ekspozydji ......... 83

BRI
AMERA NIKON D2Hs
UETERING MATRIX

Stan ochrony.... ... 135 8 Kompensacja ekspozycji T W
Nazwa aparatu B .. 95
Metoda pomiaru swiatta ) Ogniskowa............. 234 g

{[1)] Numer folderu/numer
Klatki....oooovoverenen 148

* Wyswietlane tylko wtedy, gdy w opcji Display mode (Tryb wyswietlania) 156) wybrano ustawienie
Data (Dane).
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Strona 4 (Parametry zdjecia 2)*

lkona notatki gtosowej ] Kompensacja tonalna.. 66

.............................. 139 7/\Wyostrzenie ............. 65

Stan ochrony.......... 135 & Tryb kolorow ............ 68 v?mrrégzb ) xg?m:-
Czutos¢ (odpowiednik ] Komentarz do zdjecia |
Y0 LI GO 205 [ oo e oo

Balans bieli .............. 52 B[ Numer folderu/numer ﬁmﬂ
Regulacja balansu bieli klatki... 148 |

................................ 54

* Wyswietlane tylko wtedy, gdy w opcji Display mode (Tryb
wyswietlania) (83 156) wybrano ustawienie Data (Dane).

T Wyswietlane na czerwono, jezeli zdjecie zostato zrobione przy
wiaczonej funkcji automatycznego ustawiania wartosci I1SO.

Strona 5 (Dane GPS)*

lkona notatki gtosowej | Wysokosé n.p.m..... 125
.............................. 139 Czas UTC .............125

Stan ochrony.......... 135 yANumer folderu/numer

Szerokos¢ geograficzna klatki......oooooiiin 148
.............................. 125 TivE(UTC)

Dtugos¢ geograficzna bm

.............................. 125

* Wyswietlane tylko w przypadku, gdy podczas robienia zdjecia
korzystano z urzadzenia GPS (%% 125).

Strona 6 (Histogram)™
Ikona notatki gloSOWE] ..........ceviiiiiiiiiiciee 139
Stan OChIONY ......ooiiiiiiiiecc e 135
Histogram przedstawiajacy rozktad tonéw na zdjeciu.
O$ pozioma prezentuje jasnos¢ pikseli, natomiast 03
pionowa odpowiada liczbie pikseli kazdego poziomu
jasnosci na zdjeciu.
Numer folderu/numer klatki .........cccoooeiviiiiiniinennn. 148
* Wyswietlane tylko wtedy, gdy dla opcji Display mode (Tryb
wyswietlania) (B 156) wybrano ustawienie Histogram.
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Strona 7 (Swiatta)
lkona notatki gtosowe; .. .
Stan OCAIONY ..ot
Swiatta (obszary zdjecia, ktére moga by¢ przeswietlone)
s3 0znaczone migajacg otoczka'

Biezacy kanat
Numer folderu/numer klatki .........ccocoooviiiiininenn 148

* Wyswietlane tylko wtedy, gdy w opcji Display mode (Tryb
wyswietlania) (8 156) wybrano ustawienie Highlights (Swiatta).

+ Swiatta mozna wyséwietli¢c osobno dla kazdego kanatu
barwnego. Naciskanie strzatki w lewo lub w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym  przy naciSnietym  przycisku @ powoduje
wyswietlanie kanatow w nastepujacej kolejnosci:
RGB (wszystkie kanaly) <> R (czerwony) <> G
(zielony) <> B (niebieski) <> RGB.

Highlight 100-1
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Strona 8 (Histogram RGB)"
lkona notatki gtosowej (] Histogram (kanat RGB). Na
.............................. 139 wszystkich histogramach
Stan ochrony.......... 135 05 pozioma przedstawia
Swiatta (obszary jasnos¢ pikseli, a s
zdjecia, ktdre moga by¢ pionowa ich liczbe.
prze$wietlone) sa ozna- yAHistogram (kanat czerwony)
czone migajaca otoczka® i) Histogram (kanat zielony)
Numer folderu/numer Ll Histogram (kanat

F e 148 niebieski)

Biezacy kanat

* Wyswietlane tylko wtedy, gdy w opcji Display mode (Tryb
wyswietlania) (8¢ 156) wybrano ustawienie RGB histogram
(Histogram RGB).

t Swiatta mozna wyswietli¢ osobno dla kazdego kanatu barwnego.
Naciskanie strzatki w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym
przy nacisnietym przycisku @ powoduje wyswietlanie kanatow w
nastepujacej kolejnosci: RGB  (wszystkie kanaly)
& R (czerwony) < G (zielony) <> B (niebieski) <>
wyswietlanie Swiatet wytaczone <> RGB.

Histogramy
Histogramy w aparacie maja wyfacznie charakter orientacyjny i moga réznic sie od histograméw
wyswietlanych w aplikacjach do obrobki zdjec.

B Informacje o zdjeciu/odtwarzanie (%% 196)

Funkcje przyciskow wybieraka wielofunkcyjnego mozna odwréci¢, tak aby strzatki w lewo i w
prawo stuzyly do wyswietlania kolejnych zdjec, a strzatki w gore i w dét do wyswietlania informagji
o zdjeciu.
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= Wyswietlanie kilku zdje¢: widok miniatur
.Aby wyswietli¢ zdjecia w postaci ,stykdwek”

I

5 zawierajacych po cztery lub dziewie¢ zdje¢, . '

@ nacisnij przycisk @ i obro¢ gtéwne pokretto o2
o sterowania. W widoku miniatur mozna wykonac m

o ; .

& nastepujace operacje: *;m gw

S

o

=]

c Nacisnij przycisk i obracaj gtowne
8 . ) pokretto sterowania, aby zmienia¢ liczbe

E' ;m|a|na Ilcﬁbyd' ’ g wyswietlanych zdje¢ w nastepujacy sposéb:
| |wyswietlanych zajec | ey 1 zdjecie <> 4 miniatury <> 9 miniatur <

1 zdjecie.
Nacisnijsrodek wybierakawielofunkcyjnego,

Przetaczanie widoku 00 aby przetaczy¢ widok petnoekranowy na
pefnoekranowego & widok miniatur lub odwrotnie.

lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym,

® Nacisnij strzatke w goére, w prawo, w lewo
Wyréznianie zdjec¢ @
O)

aby wyrézni¢ miniature.

®
N Nacisnij przycisk i obracaj pomocnicze
“ pokretto sterowania, aby przewija¢ zdjecia

stronami ’
stronami.

Przegladanie zdjec¢ l
Zostanie
wyswietlona prosba
o potwierdzenie.
Aby usunac

Usuwanie zdje¢ (@) zdjecie, ponownie
nacisnij @. Aby
zrezygnowac z
usuwania zdjecia, nacisnij strzatke w lewo lub
W prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Powigkszenie
wyréznionego
zdjecia

®Q Nacisnij @, aby uzyska¢ powiekszenie
wyréznionego zdjecia (89 134).

ﬁ f1—Srodkowy przycisk > Tryb odtwarzania 194)

Srodek wybieraka wielofunkcyjnego, zamiast stuzy¢ do przetaczania miedzy widokiem
petnoekranowym i widokiem miniatur, moze by¢ stosowany do przetaczania zoomu w trybie
odtwarzania lub do wyswietlania histogramu.
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Operacja | Przycisk i/lub pokretto (o] 13

Jezeli do wyréznionego zdjecia nie nagrano notatki
gtosowej, mozna jg nagra¢ przy nacisnietym

Nagrywanie/ przycisku 87 138). Jezeli do wyrdznionego zdjecia

odtwarzanie g nagrano notatke gtosowa, naciéniecie przycisku
notatki spowoduije rozpoczecie jej odtwarzania. Ponowne
gtosowej

nacisniecie tego przycisku wstrzyma odtwarzanie

142).

Zdje¢ oznaczonych ikona nie mozna usunac za
pomoca przycisku @ ani opcji Delete (Usuwanie)
z menu odtwarzania (jednak chronione zdjecia

ochrony (o) zostang usuniete podczas formatowania karty
wyroznionego pamieci). Aby wiaczy¢ ochrone zdjecia lub

Zmiana stanu

zdjecia anulowa¢ ja w zdjeciu juz chronionym, naciénij
przycisk @ (P8 135).
Wyswietlanie @ Naciénij przycisk @, aby wyswietli¢ menu aparatu
menu 39).
) Aby zakonczy¢ odtwarzanie i powrdci¢ do trybu
iOWVOt SO trybu Spust migawki/@ fotografowania, nacisnij przycisk @ lub naci$nij
otogratowania do potowy spust migawki.

Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.

Podglad zdjecia (37 156)

Jezeli opcja Image review (Podglad zdjecia) w menu odtwarzania jest wigczona (ustawienie
On), podczas zapisywania na karte pamieci zdjecia sa automatycznie wySwietlane na
monitorze. W trybach zdje¢ pojedynczych i samowyzwalacza zdjecia wyswietlane sg
pojedynczo w trakcie fotografowania. W trybie zdje¢ seryjnych wyswietlanie rozpoczyna sie
po zakonczeniu fotografowania. Widok miniatur jest dostepny tylko w trybie zdjec seryjnych.
Wyswietlanie jest przerywane po nacisnieciu spustu migawki, a nastepnie wznawiane w
momencie zwolnienia spustu po zrobieniu zdjecia.

B <5—Wytaczenie monitora (%% 185)

Jezeli przez czas okreslony w ustawieniu uzytkownika c5: Monitor off (Wytaczenie monitora)
nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, nastapi automatyczne wytaczenie monitora w celu
zaoszczedzenia energii. Aby powréci¢ do trybu odtwarzania, nacisnij ponownie przycisk @.
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Anulowanie/
wznowienie
zoomu

23[pz njueziemipo o 23310 E

Wybor
wyswietlanego
obszaru

Przegladanie
innych zdje¢

Przegladanie
reszty zdjecia
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_ Wybér fragmentu zdjecia: zoom w trybie odtwarzania
Nacisniecie przycisku @ powoduje powigkszenie fragmentu zdjecia
wyswietlonego  w  widoku petnoekranowym lub zdjecia aktualnie
wyrdznionego w  widoku miniatur. Przy wiaczonym zoomie mozna
wykonywac nastepujace operacje:

Copesn i | o
orX(8)

Nacisnij @, aby anulowa¢ zoom i powréci¢ do widoku
petnoekranowego lub widoku miniatur. Ponowne nacisniecie
tego przycisku powoduje powiekszenie zdjecia.

Nacisnij przycisk @, aby wyswietli¢
kadr przedstawiajacy aktualny
obszar zblizenia. Gdy przycisk @ jest
wcisniety, mozna uzy¢ wybieraka
wielofunkcyjnego  do  przesuniecia
kadru, a gtéwne pokretto polecerr do '
ustawienia wielkosci kadru—pokretto
nalezy obroci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdwek
zegara, aby zmniejszy¢, a w kierunku zgodnym z ruchem
wskazdwek zegara, aby powiekszy¢ maksymalnie okoto 15x
(duze zdjecia) lub 12x (Srednie zdjecia). Zwolnij przycisk @), aby
powiekszy¢ wybrany obszar na caty ekran monitora.

il

5
i
=t

/ AN \\\Y

Obracaj gtéwnym pokrettem sterowania, aby wyswietlac
ten sam obszar innych zdje¢ przy aktualnym wspotczynniku
powiekszenia.

Za pomoca wybieraka
wielofunkcyjnego mozna  wyswietli¢ —
obszary niewidoczne na monitorze. - —
Przytrzymanie wybieraka powoduje & f@
szybkie przewijanie do pozostatych -
obszaréw ramki. s




Ochrona zdjec przed usunieciem

W widoku petnoekranowym, w trybie zoomu i w widoku miniatur mozna
za pomocg przycisku @ zabezpieczy¢ zdjecia przed przypadkowym
usunieciem. Chronionych plikdbw nie mozna usuna¢ za pomoca przycisku
® ani opcji Delete (Usuwanie) z menu odtwarzania. Podczas przegladania
na komputerze z systemem Windows pliki te majg status DOS ,tylko do
odczytu”. Nalezy pamieta¢, ze chronione zdjecia zostana usuniete w
przypadku sformatowania karty pamieci.

Aby wtaczy¢ ochrone zdjecia:

23(pz njueziemipo o f331 @

Wyswietl zdjecie w widoku petnoekranowym lub wyréznij je na liscie
miniatur.

2 Nacisnij przycisk @. Zdjecie zostanie oznaczone ikona .

-

EATER

Aby wytaczy¢ ochrone zdjecia z mysla o jego usunieciu, wyswietl to zdjecie
lub wyréznij je na liscie miniatur, a nastepnie nacisnij przycisk @.

Notatki gtosowe
Zmiany stanu ochrony zdje¢ dotycza takze ewentualnych notatek gtosowych nagranych
wraz ze zdjeciami. Stanu ochrony notatki gtosowej nie mozna ustawi¢ osobno.

Wytaczanie ochrony wszystkich zdjec
Aby wyfaczy¢ ochrone wszystkich zdje¢ znajdujacych sie w folderach wybranych w menu
Playback folder (Folder do odtwarzania), jednoczesnie przytrzymaj przez okoto dwie
sekundy przyciski @ i @.
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Usuwanie pojedynczych zdjec
Aby usuna¢ zdjecie wyswietlone w trybie petnoekranowym lub w trybie

zoomu albo wyréznione w widoku miniatur, nacisnij przycisk @. Usunietych
zdje¢ nie mozna odzyskac.

1 Wyswietl zdjecie lub wyréznij je na liscie miniatur.

2 Nacisnij przycisk @. Zostanie wyswietlona prosba o potwierdzenie.

—
FORMATY

='D

Aby usunac¢ zdjecie, ponownie nacisnij przycisk @. Aby zrezygnowac
z usuwania zdjecia, nacisnij strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym.

Notatki gtosowe

Jezeli do wybranego zdjecia dotaczona jest notatka gtosowa,

po nacisnieciu przycisku @ zostanie wyswietlona prosba o

potwierdzenie pokazana z prawej strony.

* Image/Sound (Zdjecie/dzwiek): Wybierz te opcje
i nacisnij przycisk @, aby usuna¢ zaréwno zdjecie, jak i
notatke gtosowa.

e Sound only (Tylko dzwiek): Wybierz te opcje i nacisnij
przycisk @, aby usunac tylko notatke gtosowa.

Aby zrezygnowac z usuwania notatki gtosowej lub zdjecia, nacisnij strzatke w lewo lub w

prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

ﬂzdjecia chronione i ukryte

Zdjecia oznaczone ikona sa chronione i nie mozna ich usunac. Zdjecia ukryte nie sa
wyswietlane w widoku petnoekranowym ani widoku miniatur i nie mozna ich wybrac¢ do
usuniecia.

Usuwanie (7 146)

Do usuwania wiekszej liczby zdjec stuzy opcja Delete (Usuwanie) w menu odtwarzania.

Po usunieciu 157)
Dostepna w menu odtwarzania opcja After delete (Po usunieciu) okresla, czy po usunieciu
zdjecia wyswietlane jest zdjecie nastepne, czy poprzednie.
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lotatki
g we

Nagrywanie i odtwarzanie

(O
Aparat D2Hs wyposazono we wbudowany
mikrofon, ktéry umozliwia dodawanie do zdjec
notatek gtosowych. Notatki te mozna odtwarzac
przez wbudowany gtosnik aparatu.




Nagrywanie notatek gtosowych

Za pomoca wbudowanego mikrofonu mozna dodawa¢ do zdje¢ notatki
gtosowe o maksymalnej dtugosci 60 sekund. W trybie fotografowania notatke
gtosowa mozna dodac do ostatnio zrobionego zdjecia. W trybie odtwarzania
notatki gtosowe mozna dodawa¢ do zdje¢ w widoku petnoekranowym lub
wybranych z listy miniatur.

aMmoso}b pj3eloN E

Przygotuj aparat do nagrywania.

Tryb fotografowania

Ustawienia domysine nie pozwalaja na nagrywanie notatek gtosowych w
trybie fotografowania. Aby wtgczy¢ automatyczne lub reczne nagrywanie
notatek gtosowych, wybierz odpowiednig opcje Voice memo (Notatka
gtosowa) w menu ustawien aparatu (8 201). Notatki gtosowe mozna
dodawac wytgcznie do ostatnio zrobionego zdjecia.

Tryb odtwarzania

Wyswietl  zdjecie, do ktérego chcesz doda¢ notatke (widok
petnoekranowy) lub wyrdznij to zdjecie na liscie miniatur (widok miniatur).
Do kazdego zdjecia mozna nagrac tylko jedna notatke gtosowa. Do zdjec
juz oznaczonych ikong ) nie mozna nagra¢ dodatkowej notatki.

2 Nacisnijiprzytrzymaj przycisk. Notatka gtosowa

jest nagrywana podczas przytrzymywania tego

przycisku (pamietaj, ze jezeli nie przytrzymasz ’ @
przycisku g przez co najmniej sekunde, notatka

v . MIiC
gtosowa nie zostanie nagrana).

Nagrywanie automatyczne (tryb fotografowania)

Jezeli w opcji Voice memo (Notatka gtosowa) wybrane jest ustawienie
On (auto and manual) (Wigcz [automatycznie i recznie]), notatka
. gtosowa do ostatnio zrobionego zdjecia zostanie nagrana po zwolnieniu
spustu migawki. Nagrywanie zakonczy sie po nacisnieciu przycisku § lub
po uptywie okreslonego czasu nagrywania.

Zdjecie porownawcze do funkcji usuwania skaz
Nie mozna nagrywac notatek gtosowych do zdjec¢ stuzacych jako dane wzorcowe funkgji
Image Dust Off (Usuwanie skaz) (%4 209).
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Przerywanie nagrania

Nagrywanie zakonczy sie automatycznie w przypadku:

e nacisniecia przycisku @ w celu wyswietlenia menu,

e nacisniecia przycisku @

e nacisniecia spustu migawki do potowy,

* wylaczenia aparatu.

Przy fotografowaniu z programowanym interwatem nagrywanie zakonczy sie automatycznie
na okoto dwie sekundy przed zrobieniem kolejnego zdjecia.

amosoy6 ppeloN [

Podczas nagrywania
Podczas nagrywania migaja ikony @& na Tylny panel kontrolny  Wizjer

tylnym panelu kontrolnym i bocznym pasku A N /
wizjera. Na tylnym panelu kontrolnym 55 o _}il_ —%-
widoczny jest zegar odmierzajacy czas (w

sekundach), jaki mozna jeszcze nagra¢ w
aktualnej notatce gtosowe;j.

Monitor

W trybie odtwarzania podczas nagrywania
na monitorze wyswietlana jest ikona &.

Po nagraniu

Jezeli do ostatniego zdjecia zostata nagrana Tylny panel kontrolny
notatka gtosowa, na tylnym panelu ) A &
kontrolnym i bocznym pasku wizjera pojawi con m ¢
sie ikona @.

Monitor
Jezeli istnieje notatka gtosowa do zdjecia
aktualnie wybranego w trybie odtwarzania,
na monitorze wyswietlana jest ikona J.

Nazwy plikow notatek gtosowych

Notatki gtosowe sa zapisywane jako pliki WAV o nazwach w postaci ,xxxxnnnn.\WAV",
gdzie ,xxxxnnnn” jest nazwa pliku skopiowang ze zdjecia, z ktérym zwiazana jest dana
notatka gtosowa. Na przyktad notatka gtosowa do zdjecia ,DSC_0002.JPG” zostanie
zapisana w pliku o nazwie ,DSC_0002.WAV". Nazwy plikéw notatek gtosowych mozna
wyswietla¢ na komputerze.
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Opcje nagrywania notatek gtosowych
Do sterowania nagrywaniem notatek gtosowych stuza trzy opcje z menu
ustawien: Voice memo (Notatka gtosowa), Voice memo overwrite
(Nadpisywanie notatek gtosowych) oraz Voice memo button (Przycisk
notatek gtosowych).

Voice Memo (Notatka gtosowa)

Aby wybra¢ opcje notatki gtosowej do trybu
fotografowania, wyréznij opcje Voice memo .
(Notatka gfosowa) w menu ustawien (%
201) i naci$nij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Dostepne s3 nastepujace opcje:

off
(Wytaczone) | W trybie fotografowania nie mozna nagrywa¢ notatek gtosowych.
(domyslna)

aMmoso}b pj3eloN

Po wybraniu tej opcji pojawia sie menu pokazane = =
z prawej strony. Wybierz w nim maksymalny czas g ——
On nagrania: 5, 10, 20, 30, 45 lub 60 sekund. Jezeli
(auto and |opcja Image review (Podglad zdjecia) w menu
manual) |odtwarzania nie jest ustawiona na On (Wiaczona),
Wlacz  |nagrywanie rozpocznie sie z chwila zwolnienia
[au_tomatyg]z)nle spustu migawki po zrobieniu zdjecia. Nagrywanie
frecant konczy sie po nacisnieciu przycisku @ lub po uptywie okreslonego czasu
nagrywania.
Manual |Notatke mozna nagra¢ do ostatniego zdjecia, naciskajac i przytrzymujac
only przycisk 138).

Notatka gtosowa
Wybrana opcja Voice memo (Notatki gtosowej) jest sygnalizowana ikona na tylnym panelu

kontrolnym.
.‘nn A B .-“nn A B
Loy A | o Lw)
On (auto and manual) Manual only
(Wtacz [automatycznie i
recznie])

140



Voice Memo Overwrite (Nadpisywanie notatek glosowych)

Ta opcja okresla, czy w trybie fotografowania =
mozliwe jest nadpisanie notatki gtosowej e

nagranej do ostatniego zdjecia. Wyrdznij opcje £ Yiv O Disable I
Voice memo overwrite (Nadpisywanie notatek
gtosowych) w menu ustawierr (8 201) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Dostepne sg nastepujace opcje:

Disable Jezeli istnieje juz notatka gtosowa do ostatnio zrobionego zdjecia,

amoso}b 1y1e10N E

%gm%&g? w trybie fotografowania nie mozna nagra¢ nowej notatki.
W trybie fotografowania mozna nagra¢ notatke gtosowa, nawet
Enable jezeli istnieje juz notatka do ostatnio zrobionego zdjecia. Istniejaca
(Mozliwe) notatka zostanie usunieta i zastagpiona nowg notatka. Zastepowanie

notatek gtosowych w trybie odtwarzania nie jest mozliwe.

Voice Memo Button (Przycisk notatek gfosowych)
Od opdji Voice memo button (Przycisk notatek

@Voice memo button

gtosowych) zalezy sposéb recznego nagrywania
notatek. Wyréznij opcje Voice memo button
(Przycisk notatek gtosowych) w menu ustawien
(%% 201) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Dostepne sa nastepujace opcje:

Press and hold |Notatka gfosowa jest nagrywana podczas przytrzymywania
(Nacisnij i przytrzymaj) | przycisku ). Nagrywanie konczy sie automatycznie po uptywie
(domyslna ) 60 sekund.

Nagrywanie rozpoczyna sie po nacisnieciu przycisku g i konczy po
Press to start/stop |jego ponownym nacisnieciu. Nagrywanie konczy sie automatycznie
po uptywie 60 sekund.
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Odtwarzanie notatek gtosowych

Gdy zdjecie, do ktorego nagrano notatke
gtosowa, jest wyswietlane w trybie przegladania
pojedynczego lub jest wyréznione na liscie
miniatur, notatke mozna odtworzy¢ przez
wbudowany gtosnik aparatu. Na obecnosc¢ notatki
glosowe] wskazuje ikona .

Operacja | Naci$nij Opis

Rozpoczecie/ Aby rozpocza¢ odtwarzanie, nacisnij . Odtwarzanie zakonczy

zakoriczenie g sie po ponownym naciénieciu przycisku § lub odtworzeniu catej
odtwarzania notatki.

Zostanie wyswietlona prosba o potwier-
dzenie. Nacisnij strzatke w goére lub w
dét na wybieraku, aby wyrézni¢ opdje,
a nastepnie nacisnij przycisk @ aby

Usuniecie . .

X wybrac te opcje.

nOtatk', 0 ¢ Image/Sound (Zdjecie/dzwiek): usuniecie
gtosowej

zaréwno zdjecia, jak i notatki glosowej.
¢ Sound only (Tylko dZwiek): usuniecie tylko notatki gtosowej.
Aby zrezygnowac z usuwania zdjecia i notatki gtosowej, nacisnij
strzatke w lewo lub w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Przerywanie odtwarzania

Odtwarzanie zakonczy sie automatycznie w przypadku:

® nacisniecia przycisku @ w celu wyswietlenia menu,

* wylaczenia monitora przez nacisniecie przycisku @ lub nacisniecie spustu migawki do
potowy,

¢ wylaczenia aparatu,

e wyswietlenia innego zdjecia (widok petnoekranowy) lub wyréznienia innej miniatury
(widok miniatur).
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Opcje odtwarzania notatek gtosowych
Od opcji Audio output (Wyjscie audio) w menu ‘

BAudio output

ustawien zalezy, czy notatki gtosowe odtwarzane
sg przez wbudowany gtosnik aparatu czy przez
urzadzenie, do ktoérego aparat jest podtaczony
kablem audio/wideo EG-D2. Jezeli dzwiek od-
twarzany jest przez wbudowany gtosnik, od opdji
Audio output (Wyjscie audio) zalezy takze gtosnos¢ odtwarzania.

amoso}b 1y1e10N E

Wyroznij opcje Audio output (Wyjscie audio) w menu ustawien (83 201)
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Dostepne s3
nastepujace opcje:

Notatki gtosowe sg odtwarzane przez wbudowany
gtosnik. Po wybraniu tej opcji wyswietlane jest

. menu pokazane z prawej strony. Naciskajac strzatke
Via spea/k(_er w gére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, g
(Przez glosnik) | osna  zmienia¢ gloénoéé. Po zmianie opgji
— oyl emitowany jest sygnat dzwiekowy. Aby zatwierdzi¢
wybor i powréci¢ do menu ustawien, nacisnij

strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

Via VIDEO , , L
ouT Sygnat audio wysytany jest na wyjscie ztacza A/V.

Off Notatki glosowe nie sg odtwarzane. Jezeli na monitorze wyswietlane jest
(Wytaczone) |zdjecie, do ktérego nagrano notatke gtosowa, pojawia sie ikona N
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Zastawienie opcji menu

Wiele zmian ustawien aparatu wprowadza sie
za pomoca menu wysSwietlanego na monitorze
aparatu. W tym rozdziale oméwiono:

Menu odtwarzania (Playback)

Menu odtwarzania (Playback menu) zawiera
opcje stuzace do zarzadzania  zdjeciami
przechowywanymi na kartach pamieci oraz do
odtwarzania zdje¢ w automatycznych pokazach
slajdow.

Menu fotografowania (Shooting)

Menu fotografowania (Shooting menu) zawiera
zaawansowane opcje fotografowania, takie jak
wyostrzanie zdje¢ i kompensacja tonalna.

Ustawienia uzytkownika (Custom Settings)
Menu ustawien uzytkownika (Custom Settings)
zawiera szczegbtowe  ustawienia  sterujace
dziataniem aparatu.

Menu ustawien (Setup)

Menu ustawien (Setup menu) stuzy do wprowa-
dzania podstawowych ustawien aparatu, w tym
formatowania kart pamieci oraz ustawiania czasu
i daty.

Menu odtwarzania
S 146-157

Menu fotografowania
<5 158-167

Ustawienia uzytkownika
<5 168-200

Menu ustawien

<3 201-219 e
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Menu odtwarzania

Opcje menu odtwarzania

Menu odtwarzania zawiera nastepujace opgje:

Opcja P4
Delete (Usuwanie) 146-147
—— ﬁ Playback folder (Folder do odtwarzania) 148
E?;;}a;eaode E Slide show (Pokaz slajdéw) 149-150
l'\?-‘:gi ;Z\Il;:z e Hide image (Ukrywanie zdjecia) 151-152
> Print set (Ustawienia wydruku) 153-155
a 4 Display mode (Tryb wyswietlania) 156
EI?ZZTEU?'“' Image review (Podglad zdjecia) 156
e l'.é‘: After delete (Po usunieciu) 157
?,L::La‘r’eg‘?:: Rotate tall (Obrét zdje¢ pionowych) 157

After delete

Rotate tall

| O

=)
5
=i

Menu odtwarzania jest wyswietlane tylko wtedy, gdy do aparatu wtozona

. jest karta pamieci.

Delete (Usuwanie)

Aby wyswietli¢ menu usuwania, wyroznij opcje Delete
(Usuwanie) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w O Selected I3
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrozni¢ !
odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybdr.

filelete

Opcja Opis

Selected (Wybrane) | Usuwanie wybranych zdjec.

All (Wszystkie) | Usuwanie wszystkich zdjec.

Karty pamieci o duzej pojemnosci
Jedli karta pamieci zawiera wiele plikéw lub folderéw, a liczba usuwanych zdjec jest bardzo duza,
usuwanie moze niekiedy trwac dtuzej niz pét godziny.

Zdjecia chronione i ukryte
Zdjecia oznaczone ikona sa chronione i nie mozna ich usuna¢. Zdjecia ukryte 151) nie sa
wyswietlane na liscie miniatur i nie mozna ich wybra¢ do usuniecia.

ﬂ Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywad zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wyfaczony.
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Usuwanie wybranych zdjec: Selected (Wybrane)

Po wybraniu opcji Selected (Wybrane) zdjecia znajdujace sie w folderze lub
folderach wybranych w menu Playback folder (Folder do odtwarzania) (%9
148) wyswietlane sa w postaci miniatur.

=Zoon @ OK & ®Set =Zoom @BOK

‘ !!!II!!!‘! I!!ii1 00-3 !!!II!!!! I!!ii1 00-3

--
100-4 100-5 #100-6

Wyréznij zdjecie. (Aby wyswietlic Wybierz wyréznione zdjecie. Wybrane
wyro6znione zdjecie w widoku zdjecie jest oznaczone ikona .
petnoekranowym, naciénij przycisk @.
Nacisnij ten przycisk ponownie, aby
powrdci¢ do listy miniatur).

Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wybrac kolejne zdjecia. Aby cofnac wybér zdjecia,
wyréznij je i nacisnij Srodek wybieraka. Aby wyjs¢ z menu bez usuwania zdje¢,
nacisnij przycisk @.

elueZIEM)PO NUBN—hudw od Ylupomazid

Zostanie wyswietlona prosba o potwierdzenie.

(@selected Nacisnij strzatke w gore lub w dot na

) wybieraku, aby wyrézni¢ opcje, a nastepnie

nacisnij przycisk @, aby wybrac te opcje.

e Yes (Tak): powoduje usuniecie wybranych
zdje¢ i zwigzanych z nimi notatek gtosowych

* No (Nie): powoduje wyjscie z menu bez
usuwania zdjec

Usuwanie wszystkich zdjec¢: All (Wszystkie)

Po wybraniu opcji All (Wszystkie) zostanie

wyswietlone okno dialogowe z prosbg o potwier-

dzenie, pokazane z prawej strony. Nacisnij strzatke

w gore lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym,

aby wyrézni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie

naciénij przycisk @, aby zatwierdzi¢ wybor.

¢ Yes (Tak): powoduje usuniecie wszystkich zdje¢ znajdujacych sie w folde-
rze lub folderach wybranych w menu Playback folder (Folder do odtwa-
rzania) (88 148), wraz ze zwigzanymi z nimi notatkami gtosowymi. Zdjecia
chronione lub ukryte nie zostana usuniete.

¢ No (Nie): powoduje wyjscie z menu bez usuwania zdjec.
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Playback Folder (Folder do odtwarzania)

Aby wyswietlic menu folderu do odtwarzania,

wyréznij opcje Playback folder (Folder do od- Z — -

E3Playback folder

twarzania) w menu odtwarzania % 146) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Nacisnij strzatke w gore lub w dot na wybieraku g
wielofunkcyjnym, aby wyr6zni¢ odpowiedniag

opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢
wybor.

Opcja Opis

Podczas odtwarzania beda widoczne zdjecia ze wszystkich folderow
ND2HS
utworzonych przez aparat D2Hs.

U

Podczas odtwarzania beda widoczne zdjecia ze wszystkich folderdw

All utworzonych przez aparaty zgodne ze standardem DCF (Design Rule
(Wszystkie) |for Camera File System) — czyli wszystkie aparaty cyfrowe firmy Nikon i
wiekszo$¢ aparatow innych producentow.

Current |Podczas odtwarzania beda widoczne tylko zdjecia zapisane w biezacym
(Biezacy) |folderze.

Wybor folderu, w ktérym maja byc zapisywane zdjecia
Opcja Active folder (Aktywny folder) w menu fotografowania stuzy do tworzenia nowych
folderow oraz okreslenia folderu, w ktérym maja by¢ zapisywane nowo zrobione zdjecia

™ 162).

Opcja Current (Biezacy)

Jesli za pomoca opcji Active folder > New (Aktywny folder > Nowy) w menu fotografowania
(%% 162) utworzono wiele folderow, to gdy w menu Playback folder (Folder do odtwarzania)
wybrana jest opcja Current (Biezacy), odtwarzane beda tylko zdjecia znajdujace sie w
folderze wybranym w menu Active folder (Aktywny folder). Aby wyswietli¢ zdjecia
znajdujace sie w innych folderach, wybierz opcje ND2HS lub All (Wszystkie).
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Slide show (Pokaz slajdow)

Aby  wyswietla¢  zdjecia  kolejno  w  ramach
automatycznego ,pokazu slajdéw”, wyroznij opcje
Slide show (Pokaz slajdow) w menu odtwarzania
(%% 146) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dot na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Start (Rozpocznij) | Powoduje rozpoczecie pokazu slajdow.

3 §lide show

Frame interval (Czas

odtwarzania klatki) Umozliwia okreslenie czasu wyswietlania kazdego ze zdjec.

Audio playback

(Odtwarzanie audio) Powoduje wyswietlenie menu opcji odtwarzania notatek gtosowych.

Rozpoczecie pokazu slajdéw: Start (Rozpocznij)

Aby rozpocza¢ pokaz slajdow, wyrdéznij opcje Start (Rozpocznij) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Wszystkie zdjecia znajdujace
sie w folderze lub folderach wybranych w menu Playback folder (Folder do
odtwarzania) (% 148) zostang odtworzone w kolejnosci ich zapisu, z przerwami
miedzy wyswietlaniem kazdego z nich. Zdjecia ukryte (B 151) nie beda
odtwarzane. Podczas pokazu slajddow mozna wykona¢ nastepujgce czynnosci:

opersge hacini | _ops

Przejscie do
nastepnego lub <
poprzedniego zdjecia ®

Wyswietlenie o @) Nacinijna wybieraku strzatke w lewo lub w prawo, aby zmieni¢
informacji o zdjeciu | \{= v ° informacje o zdjeciach wyswietlane podczas pokazu slajddw.

Naci$nij na wybieraku strzatke w goére, aby powréci¢ do
poprzedniego zdjecia, lub strzatke w dot, aby przejs¢ do
nastepnego.

Wst i

o&xg:;::;; @ Nacisnij przycisk @ aby wstrzyma¢ pokaz slajdow (%% 150).

Wyjscie do menu @ Nacisnij przycisk @ aby zakonczy¢ pokaz slajdow i wyswietli¢
odtwarzania menu odtwarzania.

Wyjscie do trybu () Nacisnij przycisk @), aby zakoriczy¢ pokaz slajdow i powrdci¢ do
odtwarzania trybu odtwarzania z biezacym zdjeciem wyswietlanym na monitorze.

o Nacisnij spust migawki do potowy, aby zakonczy¢ pokaz
Wyjscie do trybu SPUst | sjajdéw, wytaczy¢ monitor | powrdcié do trybu fotografowania
fotografowania | migawki | (o dtwarzanie notatek gtosowych nie zostanie przerwane).
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Widoczne

wyswietlane wtedy, gdy koficzy sie pokaz lub gdy w celu
wstrzymania odtwarzania nacisnieto przycisk @. Nacisnij
strzatke w gore lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym,

z prawej strony okno dialogowe jest s

aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij > Restarl NI

strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

¢ Restart (Wzndéw): powoduje wznowienie pokazu slajdéw.

¢ Frame interval (Czas odtwarzania klatki): stuzy do zmiany czasu, przez jaki
wyswietlane jest kazde zdjecie.

¢ Audio playback (Odtwarzanie audio): powoduje wyswietlenie menu opgji
odtwarzania notatek gtosowych.

Aby zakonczy¢ pokaz slajdéow i powrdci¢ do menu odtwarzania, nacisnij na

wybieraku strzatke w lewo lub nacisnij przycisk @.

Zmiana czasu wyswietlania: Frame interval (Czas odtwarzania klatki)

Aby zmieni¢ czas wyswietlania kazdego zdjecia, wyrdznij
opcje Frame interval w menu Slide show (Pokaz
slajdow) lub menu wyswietlanym w czasie wstrzymania
pokazu i nacisnij na wybieraku strzatke w prawo. Nacisnij
strzatke w gore lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij

OFrame interval

strzatke w prawo na wybieraku, aby powréci¢ do poprzedniego menu.
Opcje odtwarzania notatek gtosowych: Audio playback (Odtwarzanie audio)

Wybér opcji Audio playback w menu Slide show
(Pokaz slajdow) lub menu widocznym w czasie

JAudio playback

wstrzymania pokazu powoduje wySwietlenie menu V) AR a— > O

widocznego z prawej strony. Nacisnij strzatke w gore
lub w dét na wybieraku W|elofunkcyjnym, aby wyréznic¢
odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w

prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Opcja Opis

(WyEc?one) Notatki gtosowe nie sg odtwarzane w czasie pokazéw slajdow.
Notatki glosowe sa odtwarzane w czasie pokazow slajdow.
Wyswietlone zostanie menu widoczne z prawej strony ST (ISR
Nacisnij strzatke w gore lub w do6t na wybieraku, aby 2
wyrdznic¢ opcje; nacisnij strzatke w prawo, ab brac. —— .
On . )I;rame ir?té?’val (CzaJs odtwgrzaﬁia kIatki):y(J)adX\\//vyarzanie X0 Frame intervel WY
(Wigczone)| koriczy sie po wyswietleniu nastepnej klatki, nawet jesli B2
cata notatka nie zostata odtworzona.
* Length of voice memo (Dlugo$¢ notatki gtosowej):
nastepna klatka nie jest wyswietlana, dopoki cata notatka nie zostanie odtworzona,
nawet jesli czas odtwarzania klatki jest krétszy od dtugosci notatki gtosowe;j.
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Hide Image (Ukrywanie zdjecia)

Opcja Hide image (Ukrywanie zdjecia) stuzy do ukrywania lub ujawniania
wybranych zdje¢. Zdjecia ukryte sa widoczne tylko w menu Hide image; moga
zostac usuniete tylko przez formatowanie karty pamieci.

Wyroznij opcje Hide image w menu odtwarzania
(%9 146) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢
odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Hide image

Opcja Opis

Select/set (Wybierz/ustaw) Ukrywanie lub ujawnianie wybranych zdjec.

Deselect all? (Cofna¢ wybor wszystkich?) | Ujawnianie wszystkich zdjec.

Ukrywanie wybranych zdje¢: Select/set (Wybierz/ustaw)

Po wybraniu opcji Select/set (Wybierz/ustaw) zdjecia znajdujace sie w folderze
lub folderach wybranych w menu Playback folder (Folder do odtwarzania) (f&%
148) wyswietlane sa w postaci miniatur.

elueZIEMIPO nusp—nuaw od xgupomaz;ﬂ

Ni@Set  =Zoom @WOK 2 =Zoon @EOK
0 0
f 4 @ > f
& &
Wyroznij zdjecie. (Aby wyswietli¢ Wybierz wyréznione zdjecie. Wybrane

wyroéznione zdjecie w widoku zdjecie jest oznaczone ikona EXE.
petnoekranowym, nacisnij przycisk @
. Nacisnij ten przycisk ponownie, aby

powrdci¢ do listy miniatur).

Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wybrac

kolejne zdjecia. Aby cofna¢ wyboér 4 INi@Set _=Zoon @WK
zdjecia, wyréznij je i nacisnij srodek
wybieraka. Aby zakonczyc¢ bez zmia-
ny stanu ukrywania zdje¢, nacisnij
przycisk .

Hide image done

Zakoncz operacje i powro¢ do menu
odtwarzania.
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Ujawnianie wszystkich zdjec: Deselect All (Cofnac wybor wszystkich)

Po wybraniu opcji Deselect all? (Cofnac

wybdr wszystkich?) zostanie wyswietlone okno

dialogowe z prosba o potwierdzenie, pokazane

z prawej strony. Nacisnij strzatke w gore lub

w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby

wyrdzni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij

przycisk @, aby zatwierdzi¢ wybor.

* Yes (Tak): powoduje ujawnienie wszystkich zdje¢ znajdujacych sie w
folderze lub folderach wybranych w menu Playback folder (Folder
do odtwarzania) @8 148). Na monitorze przez chwile bedzie widoczny
komunikat , Hide image done” (Ukrywanie zdje¢ zakoriczone), a nastepnie
wyswietlone zostanie menu odtwarzania.

* No (Nie): powoduje powrét do menu odtwarzania bez zmiany stanu
ukrywania zdjec.

i Hide image
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. Atrybuty plikow zdjec ukrytych
Zdjecia ukryte maja atrybut ,ukryty” i ,tylko do odczytu”, kiedy sa wyswietlane na
komputerze z zainstalowanym systemem Windows. W wypadku zdje¢ typu ,NEF+JPEG”
oznaczenie to dotyczy zarowno zdjecia w formacie NEF (RAW), jak i JPEG.

Zdjecia chronione i ukryte
Usuniecie ochrony ze zdjecia, ktore jest zarowno ukryte, jak i chronione, powoduje
jednoczesne ujawnienie zdjecia.
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Print set (Ustawienia wydruku)

Opcja Print set (Ustawienia wydruku) stuzy do tworzenia cyfrowych , polecen
wydruku” zawierajacych wykaz zdje¢ do wydrukowania, liczbe odbitek
oraz informacje, ktére maja znalezé sie na poszczegdlnych odbitkach. Te
informacje sa przechowywane na karcie pamieci w formacie DPOF (Digital
Print Order Format). Karte pamieci mozna wyjac z aparatu i wydrukowac z
niej wybrane zdjecia za pomoca drukarki obstugujacej format DPOF.

Wyrdznij opcje Print set (Ustawienia wydruku)
w menu odtwarzania (¢ 146) i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

APrint set

Opcja Opis

Select/set (Wybierz/ustaw) | Wybieranie zdje¢ do wydrukowania.

Deselect all? (Cofnac wybor
wszystkich?)

Ustawienia wydruku

Opcja Print set (Ustawienia wydruku) nie jest dostepna, jezeli na karcie pamieci jest zbyt mato
miejsca do zapisania polecenia wydruku. Usun niepotrzebne zdjecia i sprobuj ponownie.

Zdjecia w formatach NEF
Zdjecia utworzone z ustawieniami jakosci NEF (Raw) (% 43) nie moga by¢ wybierane do
druku za pomoca tej opgji.

Usuniecie wszystkich zdjec¢ z polecenia wydruku.

Wykonywanie zdjec¢ do bezposredniego wydruku
Podczas wykonywania zdje¢ do wydruku bez modyfikacji ustaw opcje Color mode (Tryb
koloru) w menu wykonywania zdje¢ na I (sRGB) lub II (sRGB) (% 67).

DPOF/PictBridge

DPOF (Digital Print Order Format) to stosowany w branzy standard, ktéry umozliwia
drukowanie zdje¢ przy uzyciu polecern wydruku zapisanych na karcie pamieci. Przed
przystapieniem do drukowania nalezy sprawdzic¢, czy punkt ustugowy lub drukarka obstuguja
standard DPOF. Zdjecia wybrane za pomoca menu Print Set (Ustawienia wydruku) moga by¢
takze drukowane na drukarkach zgodnych ze standardem PictBridge poprzez bezposrednie
pofaczenie USB (B 226). Kiedy drukarka zgodna ze standardem PictBridge jest podtgczona
do aparatu dostarczonym kablem USB UC-E4, na monitorze aparatu wyswietli sie menu.
Nalezy wybra¢ opcje Print (DPOF) (Drukuj wg DPOF), aby zrealizowac¢ biezace polecenie
wydruku. Nalezy pamietac, ze data oraz informacje o zdjeciu nie zostana wydrukowane.
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Zmiana polecenia wydruku: Select/set (Wybierz/ustaw)

Po wybraniu opcji Select/set (Wybierz/ustaw) zdjecia znajdujace sie w
folderze lub folderach wybranych w menu Playback folder (Folder do
odtwarzania) (89 148) wyswietlane sa w postaci miniatur.

Wyroéznij  zdjecie.  (Aby  wyswietli¢
EIORELILLUICOIS \yroznione zdjecie w  widoku
— petnoekranowym, nacisnij przycisk

m Nacisnij ten przycisk ponownie, ab
100-1 m 100-3 ) przy P ! y

powrocic do listy miniatur).

Nacisnij przycisk @i nacisnij strzatke w
SISO LN L gore lub strzatke w dét na wybieraku

wielofunkcyjnym, aby okresli¢ liczbe
04£1
S 1B odbitek (maksymalnie 99), Iub  nacisnij
100-1 100-2 100-3 , . ., . .
! srodek wybieraka, aby wybrac¢ zdjecie
--m i ustawi¢ liczbe odbitek na 1. Wybrane
o 2l 7djecia s oznaczane ikona &.
Powtarzaj kroki 1 i 2, aby wybrac kolejne zdjecia. Aby cofnac¢ wybér zdjecia,
wyréznij je i nacisnij srodek wybieraka. Aby wyj$¢ z menu bez zmiany
polecenia wydruku, naci$nij przycisk ®.

4 &Print set

____Done IS

Zakoncz tworzenie polecenia wydruku i wyswietl menu opcji wydruku. Naci$nij

strzatke w gore lub w dét na wybieraku, aby wyréznic opcje.

e Aby wydrukowac czas otwarcia migawki i wartos¢ przystony na wszystkich zdjeciach
w ramach polecenia wydruku, wyrdznij opcje Data imprint (Nanoszenie danych) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku. Obok opcji zostanie wyswietlony znacznik .

e Aby wydrukowa¢ date zrobienia zdjecia na wszystkich zdjeciach w ramach
polecenia wydruku, wyrdznij opcje Imprint date (Nanoszenie daty) i naci$nij
strzatke w prawo na wybieraku. Obok opcji zostanie wyswietlony znacznik v.

o Aby cofnac zaznaczenie elementu, wyrdznij go i nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

Aby zakonczy¢ tworzenie polecenia wydruku i powréci¢ do menu odtwarzania,

wyréznij pozycje Done (Gotowe) i nacisnij na wybieraku wielofunkcyjnym strzatke

w prawo. Aby wyj$¢ z menu bez zmiany polecenia wydruku, nacisnij przycisk @.
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Usuniecie wszystkich zdjec z polecenia wydruku:
Deselect All (Cofnac wybor wszystkich)
Po wybraniu opcji Deselect all? (Cofna¢ wybor
wszystkich?) zostanie wyswietlone okno dialo-
gowe z prosba o potwierdzenie, pokazane z
prawej strony. Nacisnij strzatke w gére lub w dot
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢
odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij przycisk
@, aby zatwierdzi¢ wybor.
¢ Yes (Tak): powoduje usuniecie wszystkich zdje¢ z polecenia wydruku.
Na monitorze przez chwile bedzie widoczny komunikat ,,Print set done”
(Ustawianie wydruku zakonczone), a nastepnie wyswietlone zostanie
menu odtwarzania.
¢ No (Nie): powoduje powrdt do menu odtwarzania bez zmiany polecenia
wydruku.

APrint set

Po utworzeniu polecenia wydruku

Po utworzeniu polecenia wydruku nie nalezy zmienia¢ stanu ukrywania zdje¢ wskazanych
w poleceniu wydruku ani usuwac zdje¢ za pomoca komputera lub innego urzadzenia.
Obydwie te czynnosci moga powodowac problemy podczas drukowania.

Standard Exif 2.21

Aparat D2Hs obstuguje standard Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) w wersji 2.21, dzieki ktéremu informacje zapisywane wraz ze zdjeciami mozna
wykorzysta¢ do optymalnej reprodukgji kolorow przy drukowaniu zdje¢ na drukarkach
zgodnych ze standardem Exif.
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Display Mode (Tryb wyswietlania)

Aby wybra¢ informacje o zdjeciu widoczne na AL 2
wyswietlaczu 8 129), wyrdznij opcje Display [ TR > 0
mode (Tryb wyswietlania) w menu odtwarzania .
146) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w gére lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyréznic
odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby
zatwierdzi¢ wybor. Obok zaznaczonych elementéw pojawia sie znacznik
V. Aby cofngc¢ zaznaczenie elementu, wyrdznij go i nacisnij na wybieraku
strzatke w prawo. Aby powrdci¢ do menu odtwarzania, wyrdznij opcje Done
(Gotowe) i nacisnij na wybieraku wielofunkcyjnym strzatke w prawo.

Opcja Opis

Data” Parametry zdjecia pojawiaja sie na ekranie informacji o zdjeciu.

Histogram Histogram pojawia sie na ekranie informacji o zdjeciu.

Highlights® Strona przeswietlen pojawia sie na ekranie informacji o zdjeciu.

RGB histogram” |Histogram pojawia sie na ekranie informacji o zdjeciu.

Aktywne pole ostrosci (jesli pojedynczy AF jest uzywany z dynamicznym
AF, dynamicznym AF grupowym lub dynamicznym AF z priorytetem
pierwszego planu, to jest to pole, na ktérym zablokowano ostros¢) jest
wyswietlane na czerwono na ekranie informacji o zdjeciu.

Focus area

* Ustawienie domysine.

Image Review (Podglad zdjecia)

Opcja Image review (Podglad zdjecia) okresla,
czy zdjecia maja by¢ wyswietlane na monitorze
bezposrednio po wykonaniu czy tez nie. Wyroznij
opcje Image review (Poglad zdjecia) w menu
odtwarzania 146) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore
lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

Image review

Opcja Opis

Off (Wytaczone) | Zdjecia nie sa wyswietlane automatycznie po wykonaniu.

On (Wiaczone) |Zdjecia sa wyswietlane automatycznie po wykonaniu.
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After Delete (Po usunieciu)

Aby wybrac, czy po usunieciu zdjecia ma by¢ wyswietlane
zdjecie nastepne czy tez poprzednie, wyrdznij opcje
After delete (Po usunieciu) w menu odtwarzania
(%% 146) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w dot na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia

After delete

opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Opcja Opis
Show next |Po usunieciu zdjecia nastepne zdjecie jest wyswietlane lub wyrézniane
(Pokaz nastepne) |na liscie miniatur. Jesli usuniete zdjecie byto ostatnia klatka w pamieci,
(domyslna) wyswietlona lub wyrézniona zostanie poprzednia klatka.

Show previous

Po usunieciu zdjecia poprzednie zdjecie jest wyswietlane lub wyrdzniane
na liscie miniatur. Jesli usuniete zdjecie byto pierwsza klatka w pamieci,
wyswietlona lub wyrézniona zostanie nastepna klatka.

Continue as
before

Jesli uzytkownik przewijat zdjecia w kolejnosci ich zapisania przed usunieciem
zdjecia, zostanie wyswietlone lub wyrdznione nastepne zdjecie (jesli
usuniete zdjecie byto ostatnia klatka w pamieci, poprzednia klatka zostanie
wyswietlona lub wyrdzniona). Jesli uzytkownik przewijat zdjecia w odwrotnej
kolejnosci, zostanie wyswietlone lub wyréznione poprzednie zdjecie (jesli
usuniete zdjecie byto pierwsza klatka w pamieci, nastepna klatka zostanie
wyswietlona lub wyrézniona).

Rotate Tall (Obrot zdje¢ pionowych)

Aby okresli¢, czy zdjecia wykonane w orientacji
pionowej (portretowe]) maja by¢ automatycznie
obracane przy wyswietlaniu na monitorze, wyroznij
opcje Rotate tall (Obrét zdje¢ pionowych) w menu
odtwarzania (B9 146) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore

)

Rotate tall

vOFfF Of f » 0K

lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

Opcja

Off (Wytaczone)
(domysina)

Opis

Zdjecia w orientacji pionowej (portretowej) nie sa wyswietlane w orientacji
pionowej.

On (Wiaczone)

Zdjecia w orientacji pionowej (portretowej) wykonane z wybranym
ustawieniem On (Wiaczone) opcji Auto image rotation (Automatyczny
obrét zdjecia) (88 206) sa wyswietlane w orientacji pionowej podczas
odtwarzania (zdjecia w orientacji pionowej sa wyswietlane w % rozmiaru
innych zdje¢ w celu dopasowania ich do monitora).
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Menu fotografowania

Opcje fotografowania

Menu fotografowania zawiera trzy strony opcji:

- 2
N "
g Reset shooting menu Shooting menu bank 159-160
l 5 é?}iv; folder (Bank menu wykonywania zdjec)
o
3. Il:la:e :E;rll?ty Reset shooting menu 161
=~ Image size (Resetuj menu fotografowania)
T JPEG compression E: -
; Raw compression Active folder (Aktywny folder) 162
o File Naming (Nazwa pliku) 163
T Image quality " (Jakos¢ zdjecia) 43-44
§ Image size" (Wielko$¢ zdjecia) 46-47
= JPEG compression (Kompresja JPEG) 45
ong exp.
§"‘ High 150 NR Raw compression (Kompresja RAW) 46
150
&8 Image sharpening White Balance” (Balans b|e||) 52-64
3 Tone compensation
o Color mode ) ang exp.- NR_ ) - 165
s fiue adjustment (Redukcja szumdw przy dtugiej ekspozycji)
S High ISO NR 165
2 (Redukcja szumoéw przy wysokiej czutosci)
1SO™ (Czuto$¢ 1ISO) 50-51
High 150 NR Image sharpening (Wyostrzanie zdjec) 65
:3238 — Tone compensation (Kompensacja tonalna) 66
Tone compensation Color mode (Tryb koloréw) 67-68
Color mode
Hue adjustment Hue adjustment (Korekta odcieni) 69
Non-CPU lens data Intvl timer shooting (Fotografowanie z 115-119
programowanym interwatem) B
Non-CPU lens data 121-124

(Dane obiektywu bez CPU)

* Ustawienia domysine zostana przywrécone po wykonaniu
resetowania dwoma przyciskami (%9 126).

Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
przewijac kolejne strony.

Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.
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Shooting Menu Bank (Bank menu wykonywania zdjec)
Wszystkie opcje menu wykonywania zdje¢, z wyjatkiem ustawien
interwalometru, sa przechowywane w jednym z czterech bankéw. Zmiany
ustawien w jednym banku nie maja wptywu na ustawienia w pozostatych
bankach. Aby zapisa¢ okreslong kombinacje czesto uzywanych ustawien,
nalezy wybra¢ jeden z czterech bankéw i zastosowal te ustawienia w
aparacie. Nowe ustawienia zostang zapisane w banku nawet wtedy, gdy
aparat jest wytaczony, i zostang przywrécone przy kolejnym wybraniu banku.
R6zne kombinacje ustawiern mozna zapisa¢ w innych bankach, umozliwiajac
w ten sposéb uzytkownikowi szybkie przetaczanie sie z jednej kombinacji na
inng przez wybranie odpowiedniego banku z menu banku.

Domysinymi nazwami czterech bankéw menu fotografowania sa A, B, C i D.
Bardziej opisowa nazwe mozna im nadac za pomoca opcji Rename (Zmien
nazwe).

Aby wyswietli¢ menu bankéw, wyréznij opcje
Shooting menu bank (Bank menu wykonywania
zdje¢) w menu fotografowania (8% 158) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Nacisnij strzatke w gore lub w dot na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opdje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku,
aby zatwierdzi¢ wybor.

eluemoyei60304 nusy—nusw od yiupomazid ffe]

(dor:;/s'lna) Wybor banku A.
B Wybor banku B.
c Wybor banku C.
D’ Wybor banku D.

Rename (Zmier nazwe) |Zmiana nazwy wybranego banku.

* Po zmianie nazwy banku bedzie wyswietlana takze jego nazwa opisowa. .

Czutos¢ (odpowiednik 1SO)

Jesli zostanie wybrany bank, w ktérym ustawiono czuto$¢ ISO HI-1 lub HI-2, a ustawienie
uzytkownika b1: 1ISO auto (Automatyczna czutos¢ 1SO) (8 180) ma wartos¢ On (Wiaczona),
czuto$¢ (odpowiednik ISO) NIE bedzie dostosowywana automatycznie.

[ Bank menu fotografowania
Bank ustawien aktualnie wybrany z menu bankéw menu CISCTA
fotografowania jest widoczny na tylnym panelu kontrolnym. "" "'
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Zmiana nazw bankéw menu fotografowania

Wyrdznij opcje Rename (Zmien nazwe) i nacisnij na wybieraku strzatke w
prawo.

Zostanie wyswietlona lista bankéw menu
fotografowania. Wyréznij odpowiedni bank i
nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

Shooting menu bank

Zostanie wyswietlone nastepujace okno dialogowe. Wprowadz nazwe w
sposob opisany ponizej.

Obszar klawiatury

Za pomoca wybieraka
wyrézniaj litery, anastepnie
naciskaj $rodek wybieraka,
aby je wybierac.

7 Obszar nazwy
ABCDE g Miejsce nanowa nazwe. Aby
przesuna¢ kursor, nacisnij

przycisk @) i uzyj wybieraka
L—‘ wielofunkcyjnego.

=)

Aby przesuna¢ kursor w obszarze nazwy, nacisnij przycisk @ i uzyj
wybieraka wielofunkcyjnego. Aby wprowadzi¢ nowa litere w biezacej
pozycji kursora, za pomoca wybieraka wielofunkcyjnego wyréznij
wybrany znak w obszarze klawiatury i nacisnij srodek wybieraka. Aby
usunac¢ znak znajdujacy sie w biezacej pozycji kursora, nacisnij przycisk
®. Aby powrdci¢ do menu fotografowania bez zmiany nazwy banku,
naciénij przycisk @.

Nazwy bankéw moga mie¢ maksymalna dtugosé 20 znakéw. Wszystkie
znaki po dwudziestym zostana usuniete.

Po wpisaniu nazwy nacisnij przycisk @, aby 2

Shooting menu bank

powrdci¢ do menu bankow. > 0

E
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Reset Shooting Menu (Resetuj menu fotografowania)
Aby przywrdci¢ ustawienia domysine biezacego
banku menu fotografowania (& 159), wyrdznij
opcje Reset shooting menu (Resetuj menu
fotografowania) w menu fotografowania (&
158) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Reset shooting menu

No (Nie) |Wyjscie z menu bez zmiany ustawien.

Yes (Tak) |Przywrocenie domysinych wartosci ustawien.

Opcja ta wptywa na nastepujace ustawienia:

eluemoyei60104 nuajy—nuaw od yiupomazid [fs]

Opcja awienie do e Opcja Ustawienie domysine
File naming DSC Color mode | (SRGB)
Image quality” JPEG Normal Hue 0
Image size” Large Interval timer shooting*
JPEG compression Size priority Start time Now
Raw compression Comp. NEF (Raw) Interval 00:01":00"
White balance” Auto? No. of intervals 1
Long exp. NR Off No. of shots 1
High ISO NR On (Normal) Start Off
ISO” 200 Non-CPU lens data
Image sharpening Auto Focal length N/A
com;—ce)rrw]seation Auto l\ggzlrtrtur? N/A .

* Wartosci - domysine  mozna  takze przywroci¢,  Dotyczy wszystkich bankéw. Fotografowanie
wykonujac resetowanie dwoma przyciskami (%8 126).  koriczy sie w momencie resetowania.
1 Korekta zostanie zresetowana.
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Active Folder (Aktywny folder)

Aby wybrac folder, w ktérym beda przechowywane
wszystkie kolejne zdjecia, wyrdznij opcje Active
folder (Aktywny folder) w menu fotografowania
158) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w gére lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyréznic
odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby
zatwierdzi¢ wybor.

PiActive folder

Opcja Opis

Zostanie wyswietlone okno dialogowe widoczne z
prawej strony. Nacisnij strzatke w goére lub w dot na
wybieraku, aby wybra¢ numer nowego folderu. Nacisnij
New strzatke w prawo na wybieraku, aby utworzy¢ nowy °
folder i powréci¢ do menu fotografowania. Kolejne
nowe zdjecia beda zapisywane w nowym folderze.

BiActive folder

Zostanie wyswietlona lista istniejacych  folderdw.
Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku, aby
wyrozni¢ folder. Nacisnij strzatke w prawo, aby go

(3Select folder
100ND2HS » 0K

fSellsct wybrac i powroci¢ do menu fotografowania. Kolejne
older nowe zdjecia beda zapisywane w wybranym folderze.
Liczba folderow

Jesli karta pamieci zawiera bardzo duza liczbe folderdw, zapisywanie i odtwarzanie zdje¢
bedzie wymagac wiecej czasu.

Automatyczne tworzenie folderéw

Jezeli biezacy folder zawiera 999 zdje¢ lub jest wigczone kolejne numerowanie zdje¢ (%% 188),
a biezacy folder zawiera zdjecie o numerze 9999, zrobienie kolejnego zdjecia powoduje
utworzenie nowego folderu o numerze wiekszym o jeden od biezacego. Jesli karta pamieci
zawiera juz folder numer 999, spust migawki zostanie zablokowany. Jezeli jest wigczone
kolejne numerowanie zdje¢, spust migawki zostanie takze zablokowany, jesli biezacy
folder ma numer 999 i zawiera zdjecie o numerze 9999. Aby kontynuowac wykonywanie
zdje¢, utworz folder z numerem mniejszym niz 999 lub wybierz istniejacy folder o numerze
mniejszym niz 999, zawierajacy mniej niz 999 zdjec.

ﬂ Tworzenie folderu podczas wiaczania aparatu

Jesli podczas whaczania aparatu zostanie nacisniety przycisk @, zostanie utworzony nowy
folder przez dodanie jednosci do numeru biezacego folderu, o ile na karcie pamieci nie
wystepuja zadne inne puste foldery. Folder nie zostanie utworzony, jesli ostatni folder na
karcie ma numer 999.
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File Naming (Nazwa pliku)

Zdjecia sg zapisywane w plikach, ktorych nazwy sktadaja sie z ciggu ,DSC_"
lub ,,_DSC", czterocyfrowego numeru pliku oraz trzyliterowego rozszerzenia
(np. ,DSC_0001.JPG"). Opcja File Naming (Nazwa pliku) stuzy do zmiany
fragmentu ,DSC” w nazwie pliku.

Wyréznij opcje File Naming (Nazwa pliku) w
menu fotografowania (8 158) i naciénij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Zostanie A s
wyswietlone menu widoczne z prawej strony.
Nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby
wyswietli¢ nastepujace okno dialogowe.

0DSC_1234

Obszar klawiatury Obszar przedrostka

Za pomoca  wybieraka Przedrostek nazwy pliku jest
wyrézniaj litery, a nastepnie wyswietlany w tym miejscu.
naciskaj $rodek wybieraka, Aby przesuna¢ kursor w
aby je wybierad. lewo lub w prawo, nacisnij

= 150 —Przycisk @ i uzyj wybieraka

wielofunkcyjnego.

eluemoyei60304 nusy—nusw od yupomazid ffe]

Aby przesunac kursor w obszarze przedrostka w lewo lub w prawo, nacisnij
przycisk @ i uzyj wybieraka wielofunkcyjnego. Aby wprowadzi¢ nowa litere
w biezgcej pozycji kursora, za pomoca wybieraka wielofunkcyjnego wyrdznij
wybrany znak w obszarze klawiatury i nacisnij srodek wybieraka. Aby usunac
znak znajdujacy sie w biezacej pozycji kursora, nacisnij przycisk @. Aby
powrdéci¢ do menu fotografowania bez zmiany reguty nazewnictwa plikéw,
nacisnij przycisk @.

Po wpisaniu przedrostka nazwy pliku nacisnij przycisk @, aby powrdci¢ do

menu fotografowania. Nowe zdjecia bedg zapisywane z uzyciem nowej
reguty nazewnictwa plikéw.

Image Quality (Jakosc zdjecia)

Mozna wybra¢ jedna z osmiu opgji jakos¢
zdjecia. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji
.Fotografowanie: Jakos¢ i rozmiar zdjecia” (B¢ 43).
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Image Size (Wielkos¢ zdjecia)
Rozmiar zdjecia mozna ustawi¢ na Large (Duzy)
lub Medium (Sredni). Patrz: ,Wykonywanie
zdjed: Jakos¢ i wielko$¢ zdjecia” (89 46).

JPEG Compression (Kompresja JPEG)
Opcja stuzy do wybierania, czy zdjecia w formacie
JPEG majg by¢ kompresowane do statego
rozmiaru czy tez rozmiar pliku ma by¢ zmienny,
co umozliwi poprawienie jakosci zdjecia. Wiecej
informacji znajduje sie w sekgji ,Fotografowanie:
Jakos$¢ i rozmiar zdjecia” (8 45).

Raw Compression (Kompresja RAW)

Opcja stuzy do okreslania, czy kompresowane
maja by¢ zdjecia tworzone w formacie NEF (RAW)
z ustawieniem jakosci: RAW +JPEG (Fine; Dobra),
RAW +JPEG (Normal; Normalna), RAW +JPEG
(Basic) i NEF (Raw). Wiecej informacji znajduje
sie w sekcji ,Fotografowanie: Jakos$¢ i rozmiar
zdjecia” (% 46).

White Balance (Balans bieli)

Mozna wybra¢ jedna z dziewieciu opcji balans
bieli. Wiecej informacji znajduje sie w sekdji
. Fotografowanie: Balans bieli” (% 52).
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Long Exp. NR (Redukcja szumoéw przy diuglej ekspozyql)
Zdjecia wykonywane przy czasach otwarcia migawki
wynoszacych 1s i dtuzszych moga by¢ dodatkowo
przetwarzane w celu usuniecia ,Szumu” w postaci
losowo rozmieszczonych pikseli o jasnych kolorach.
Wyroéznij opcje Long Exp. NR (Redukcja szumow
przy dw menu fotografowania (8 158) i naciénij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

Off

(Wytaczona) | Funkcja redukdji szumoéw jest wytaczona; aparat dziata normalnie.
(domysina)

Long exD

Fl Jdohb ﬂt’l
Ij [ZZ77]]

REM

Funkcja redukcji szumoéw jest uzywana dla czaséw
otwarcia migawki wynoszacych okoto 1s lub dtuzszych.
Czas przetwarzania zdjecia wydtuza sie ponad dwukrotnie, -
natomiast liczba zdje¢, ktére mozna zapisa¢ w buforze u BERE(
pamieci, zmniejsza sie o potowe. Podczas przetwarzania

w polu wyswietlania czasu otwarcia migawki/przystony =
miga symbol datk  nr. Nastepne zdjecia mozna wykona¢ dopiero wtedy, gdy
symbol 4@k nr zgasnie. Nalezy pamieta¢, ze na zdjeciach odtwarzanych
podczas przetwarzania efekt redukcji szuméw moze nie by¢ widoczny.

On
(Wiaczona)

High ISO NR (Redukcja szumoéw przy wysoklej czuiosa)

Zdjecia wykonywane przy wysokiej czutosci moga e

by¢ dodatkowo przetwarzane w celu usuniecia
Lszumu”. Wyrdéznij opcje High ISO NR (Redukcja 108 On_Gloras)) I
szumow przy wysokiej czuw menu fotografowania HoH On (High)

% 158) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w dét
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

On (Normal) Redukcja szumow jest stosowana dla czutosci ISO od 800 do 1600 oraz
[Wiaczona (Normalna)] |wtedy, gdy przy wartosci On (Wiaczone) dla ustawienia uzytkownika
(domyslna) b1: ISO Auto (Automatyczna czutos¢ ISO) aparat zwiekszy czuto$¢

) do wartosci ISO 800 lub wyzszej. Wzmocniona redukcja szumow jest
On (High) [Wigczona |wykonywana dla czutosci HI-1 i HI-2 oraz po wybraniu ustawienia On
(Wzmocniona)] (High) [Wfaczona (Wzmocniona)].

Off (Wytaczona) Funkcja redukcji szumdw jest wytaczona, oprécz czutosci HI-1 i HI-2.
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ISO (Czutos¢ ISO)

Domysina warto$¢ czutosci (odpowiednik ISO)
wynosi ISO 200 i mozna ja zwiekszy¢. Ustawienia
HI-1 i HI-2 s3 dostepne tylko wtedy, gdy opcja b1:
ISO auto (Automatyczna czutos¢ ISO) w menu
ustawien uzytkownika jest wytaczona. Wiecej
informacji znajduje sie w sekgji , Fotografowanie:
Czutos¢ (odpowiednik 1SO)” (¥ 50).

Image Sharpening (Wyostrzanie zdjec)
Mozna wybrac jedna z siedmiu opcji wyostrzania Q

Image sharpening
zdje¢. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji VA Wto L
.Fotografowanie: Korekcja zdje¢” (% 65). ; =

o1

o+ M

o2
3

Mozna wybrac jedna z pieciu opcji kontrolujacych

Tone compensation

kontrast zdje¢. Wiecej informacji znajduje sie w ..
sekcji , Fotografowanie: Korekcja zdje¢” (% 66). : gg

o+
(4

Color Mode (Tryb kolorow)

Mozna wybra¢ jeden z trzech trybdw koloréw. T 2
Wiecej informacji  znajduje sie w sekgcji

.Fotografowanie: Korekcja zdje¢” (% 67). g -

166



Hue Adjustment (Korekta odcieni)

Odcienie moga mie¢ ustawiang wartos¢ z zakresu
od -9° do +9° w siedmiu krokach, mniej wiecej
co 3°. Wiecej informacji znajduje sie w sekgji
. Fotografowanie: Korekcja zdje¢” (% 69).

Interval Timer Shooting (Fotografowanie z
programowanym interwatem)
Zdjecia mozna wykonywa¢ automatycznie w

@lnterval tiner shoot ing

zaprogramowanych odstepach czasu. Wiecej o [
informacji znajduje sie w sekgji , Fotografowanie: offstart s e
Fotografowanie z programowanym interwatem” L AL
(% 115). Interval (0000 "

Non-CPU Lens Data (Dane obiektywu bez CPU)

Okreslenie ogniskowej i maksymalnego otworu &
przystony umozliwia stosowanie dla obiektywow '
bez CPU takich funkcji, jak pomiar matrycowy
Color Matrix, wyswietlanie wartosci przystony
i zrbwnowazony btysk wypetniajacy. Wiecej
informacji znajduje sie w sekcji , Fotografowanie:
Obiektyw bez CPU" (%8 121).

Non-CPU_lens data
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Ustawienia uzytkownika

Doktadna regulacja ustawien aparatu

Ustawienia uzytkownika stuza do doktadnej regulacji wielu ustawien aparatu,
dostosowania ich do preferencji uzytkownika, tworzenia kombinacji ustawien
roznigcych sie od domyslnych ustawien fabrycznych, ktére obowiazywaty w
aparacie w momencie jego zakupienia. Oprécz ustawien uzytkownika C:
Bank select (Wybér banku) i R: Menu reset (Resetowanie menu) ustawienia
w menu ustawien uzytkownika podzielono na szes¢ nastepujacych grup:

(2] “ Ustawienia uzytkownika

C Bank select A

RiNETIresst a | Autofocus al-a8
EQi{Eﬁ?ﬁ:ﬁEmsure b | Metering/Exposure b1-b7
Z Mz[?ﬁ:%i;xk ¢ | Timers/AE&AF Lock cl1-c5
f 2;22&5};"‘/”‘““ d | Shooting/Display d1-d6
e | Bracketing/Flash el-e8
f | Controls f1-17
Nacisnij strzatke w gore lub w doét na wybieraku ‘ 2

wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiedniag
grupe. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w

prawo. Zostanie wyswietlona petna lista ustawien BIEooteTaraRtIvIne
uzytkownika al-f7, poczynajac od ustawien B 5 vertical Aron

w wybranej grupie. Aby wybra¢ ustawienie w

innej grupie, nacisnij na wybieraku strzatke w goére lub w dot i przewin do
poszukiwanego ustawienia lub nacisnij strzatke w lewo na wybieraku, aby
wréci¢ do nadrzednego menu i wybrac innag grupe. Ustawienia uzytkownika
al: AF-C mode priority (Priorytet w trybie AF-C) i f7: No CF card?
(Brak karty CF?) s3 powiazane. Naci$niecie strzatki w goére na wybieraku
wielofunkcyjnym w momencie, gdy wyrdznione jest ustawienie uzytkownika
al, powoduje wyswietlenie ustawienia uzytkownika f7. Z kolei nacisniecie
strzatki w dot na wybieraku, gdy wyréznione jest ustawienie uzytkownika 7,
. powoduje wyswietlenie ustawienia uzytkownika a1.

e)IUMO3AZN elUBIMEISN—NUBW Od YIUPOMBZId

ﬂ Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.
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Dostepne sg nastepujace ustawienia uzytkownika:

Opcje &

Bank select Custom setting bank 171

R | Menu reset Reset CSM menu 172-173

a | Autofocus
a1 | AF-C mode priority | AF-C priority selection 174
a2 | AF-S mode priority | AF-S priority selection 174
a3 | Group dynamic AF | Pattern selection in Group Dynamic AF | 175-176
a4 | Lock-On Focus Tracking with Lock-On 177
a5 | AF activation AF activation 177
a6 | Focus area Illlum Focus area lllumination 178
a7 | Focus area Focus area select 179
a8 | Vertical AF-ON Vertical AF-ON button function 179

b | Metering/Exposure -
b1 |I1SO auto 1SO auto control 180
b2 | ISO step value 1SO step value 181
b3 | EV step EV steps for exposure control 181
b4 | Exposure comp. EV | EV steps for exposure compensation 181
b5 | Exposure comp. Easy exposure compensation 182
b6 | Center weight Center weight area 183
b7 | Fine tune exposure | Fine tune optimal exposure 183

¢ | Timers/AE&AF Lock -
c1 | AE Lock AE Lock buttons 184
c2 | AE-L/AF-L Assignment of AE-L/AF-L button 184
3 | Auto meter-off Auto meter-off delay 185
c4 | Self-timer Self-timer delay 185
c5 | Monitor off Monitor off delay 185
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e

d | Shooting/Display

d1 | Shooting speed CL-Mode shooting speed 186
d2 | Maximum shots Max No. of shots taken in continuous shooting 186
d3 | Exp. delay mode Exposure delay mode 187
d4 | File No. Seq. File number sequence 188
d5 | Cntrl panel/finder Control panel/viewfinder display 188-189
d6 | lllumination LCD lllumination 189

e | Bracketing/Flash

e1 | Flash sync speed Flash sync speed setting 190
e2 | Flash shutter speed | Slowest speed when using flash 190
e3 | AA flash mode AA flash mode 191
e4 | Modeling flash Preview button activates modeling flash 191
e5 | Auto BKT set Auto bracketing set 192
e6 | Manual mode bkting | Auto bracketing in M exposure mode 193
e7 | Auto BKT Order Auto bracketing order 193
e8 | Auto BKT selection | Auto Bracketing Selection method 194
f | Controls
f1 | Center button Multi selector center button 194-195
f2 | Multi selector When multi selector is pressed: 196

f3 | PhotoInfo/Playback | Role of multi selector in Full-Frame Playback 196

f4 | FUNC. button Assign FUNC. Button 197
f5 | Command dials Customize command dials 198-199
f6 | Buttons and dials Setting method for buttons and dials 200
f7 | No CF card? Disable shutter if no CF card 200
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Ustawienia uzytkownika C: Custom setting bank (Bank
ustawien uzytkownika)

Ustawienia uzytkownika sg zapisywane w czterech bankach. Zmiany ustawien
w jednym banku nie maja wptywu na pozostate banki. Aby zapisa¢ okreslona
kombinacje czesto uzywanych ustawien, wybierz jeden z czterech bankéw i
ustaw aparat na zawarte w nim ustawienia. Nowe ustawienia pozostang zapisane
w banku nawet po wytaczeniu aparatu. Zostang odtworzone, kiedy ten bank
zostanie wybrany ponownie. R6zne kombinacje ustawierh mozna przechowywac w
osobnych bankach, co umozliwia uzytkownikowi szybkie przetaczanie sie z jednej
kombinacji do drugiej przez wyboér odpowiedniego banku z menu bankéw.

Domysinymi nazwami czterech bankéw ustawien uzytkownika sa A, B, C i D.
Bardziej opisowg nazwe mozna im nada¢ za pomoca opcji Rename (Zmien
nazwe), postepujac zgodnie ze wskazéwkami podanymi w podrozdziale ,, Menu
fotografowania: Shooting Menu Bank (Bank menu fotografowania)” 159).

Aby wyswietli¢ menu bankoéw, wyréznij opcje
Bank select (Wybdr banku) w najwyzszym
poziomie menu ustawien uzytkownika (&
168) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w gére lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyr6znic
odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

C Custon setting bank

(domAys'Ina) Wybor banku A.
B’ Wybér banku B.
c Wybor banku C.
D’ Wybor banku D.

Rename (Zmien nazwe) |Zmiana nazwy wybranego banku.

* Po zmianie nazwy banku bedzie wyswietlana takze jego nazwa opisowa.

Czutos¢ (odpowiednik 1SO)

Wybranie banku, w ktérym ustawienie uzytkownika b1: 1ISO auto (Automatyczna czutos¢
1SO) (% 180) ma wartos¢ On (Wiaczona), po wczesniejszym ustawieniu czutosci HI-1 lub HI-
2 spowoduje, ze czutos¢ (odpowiednik I1SO) NIE bedzie dostosowywana automatycznie.
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Ustawienia uzytkownika R: Reset CSM Menu (Resetowanie

¥4 menu ustawien uzytkownika)

Aby przywréci¢ ustawienia domysine biezacego
banku ustawien uzytkownika (8 171), wyrdznij
opcje Menu reset (Resetowanie menu) na 7 | S TR— > ("
najwyzszym poziomie menu ustawien uzytkownika !
@ 168) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub
w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Opcja Opis

No (Nie) |Wyjscie z menu bez zmiany ustawien.

R Reset CSM menu

Yes (Tak) |Przywrocenie domysinych wartosci ustawien.

Resetowanie dwoma przyciskami
Ustawienia uzytkownika nie sa przywracane do wartosci domysinych po resetowaniu
dwoma przyciskami (%89 126).

ﬂ Bank ustawien uzytkownika

Jesli ustawienia w biezacym banku zostaty zmodyfikowane [Sroo Tl CEToTY =
i odbiegaja od wartosci domyslinych, na tylnym panelu ISQEBG =P

kontrolnym  wyswietlane jest oznaczenie CUSTOM
(Ustawienia uzytkownika) wraz z literg banku. Obok
zmienionych ustawien na drugim poziomie menu ustawien
uzytkownika wyswietlana bedzie gwiazdka.
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Domyslne ustawienia podano ponizej.

Ustawienie Ustawienie
domysine Opdja domyslne

£
o
N
o
AF-C mode priority FPS rate d3 | Exp. delay mode g
o
a2 | AF-S mode priority Focus d4 | File No. Seq. Off 3,
=4
. Pattern 1/ d5 | Cntrl panel/finder °
a3| Group dynamic AF | - Rear control panel 1SO ; l
a4 | Lock-On on Viewfinder display ~ Frame count o
P - c
a5 | AF activation Shutter/AF-ON | | 6| lllumination Lamp on switch |c
a6 | Focus area illum e1 | Flash sync speed 1/250 o
9
Manual focus mode On €2 | Flash shutter speed 1/60 s
Continuous mode On Tlash mod ©
When selected 0.2s G [ B TR o o
e4 | Modeling flash On =
a7  Focus area No wrap <
- e5 | Auto BKT set AE & flash =
a8 | Vertical AF-ON AF-ON+Focus area g
€6 | Manual mode bktin Flash/speed
b11S0 auto off u ing| "lashispee 5
e7 | Auto BKT order MTR>Under>Over
b2 |ISO step value 1/3 step Y i > o
e8| Auto BKT selection | Manual value select
b3 | EV step 1/3 step

f1 | Center button

b4 | Exposure comp. EV 1/3 step Shooting mode  Center AF area

b5 | Exposure comp. Off Playback mode  Thumbnail on/off
b6 | Center weight 6 8mm f2 | Multi selector Do nothing
b7 | Fine tune exposure 0" f3 | Photolnfo/Playback | Info 4p/PBAVY
c1| AE Lock AE-UAF-L button| | f4 | FUNC. button FV Lock
c2 | AE-L/AF-L AE/AF Lock f5 | Command dials
3 | Auto meter-off 6s Rotate dlrelctlon Normal

. Change Main/Sub Off
c4 | self-timer 10s Aperture setting  Sub-command dial
¢5 | Monitor off 20s Menus and Playback Off
d1| Shooting speed 3fps 6 | Buttons and dials Default
d2 | Maximum shots 50 f7 | No CF card? On

* Dotyczy wszystkich metod pomiaru swiatta.
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Ustawienia uzytkownika a1: AF-C Priority Selection (Wybor

priorytetu w trybie AF-C)

Za pomoca tej opcji okresla sie, czy zdjecia
mozna wykonywa¢ po kazdym nacisnieciu
spustu migawki (priorytet migawki), czy tez
tylko wtedy, gdy aparat ustawi ostros¢ (priorytet
ostrosci) w trybie ciagtego AF. Wyrdznij opcje
al: AF-C mode priority (Priorytet w trybie AF-
C) na drugim poziomie menu CSM & 169) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

FPS rate
(domyslna)

Zdjecia mozna wykonywac po kazdym nacisnieciu spustu migawki.

Zdjecia mozna wykonac nawet wtedy, gdy aparat nie ustawi ostrosci.
EPS rate + AF | W trybie ciagtym szybko$¢ klatek zmniejsza sie w celu poprawy ostrosci,
jesli obiekt jest ciemny lub mato kontrastowy.

,.. | Zdjecia mozna wykonac¢ tylko wtedy, gdy w wizjerze pojawi sie wskaznik
Focus (Ostros¢) ostroéci (@).

Ustawienia uzytkownika a2: AF-S Priority Selection (Wybor
priorytetu w trybie AF-S)

Za pomoca tej opcji okresla sie, czy zdjecia
mozna wykonywac po kazdym nacisnieciu spustu
migawki (priorytet migawki), czy tez tylko wtedy, O Rrre—> o
gdy aparat ustawi ostro$¢ (priorytet ostrosci)
w trybie pojedynczego AF. Wyrdznij opcje a2: | oRelese
AF-S mode priority (Priorytet w trybie AF-S)
na drugim poziomie menu CSM (&% 169) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w goére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Focus (Ostros¢) | Zdjecia mozna wykonac tylko wtedy, gdy w wizjerze pojawi sie wskaznik
(domysIna) ostrosci (@).

Release Zdjecia mozna wykonywa¢ po kazdym nacisnieciu spustu migawki.
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Ustawienia uzytkownika a3: Pattern Selection in Group Dynamic AF
(Wybor wzorca w trybie dynamicznego AF grupowego)

Ta opcja okresla sposéb grupowania pdél ostrosci
w trybie dynamicznego autofokusa grupowego
(& 75) oraz to, czy aparat daje priorytet
obiektowi znajdujagcemu sie w Srodkowym polu
ostrosci wybranej grupy. Wyrdznij opcje a3:
Group dynamic AF (Dynamiczny AF grupowy)
na drugim poziomie menu CSM (® 169) i nacisnij

strzatke w prawo na

wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyr6zni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

T

Pattern 1/
Center area
(Wzorzec 1/
pole srodkowe)
(domyslna)

Pattern 1/
Closest subject
(Wzorzec 1/
najblizszy obiekt)

Pattern 2/
Center area
(Wzorzec 2/

pole srodkowe)

Pattern 2/
Closest subject
(Wzorzec 2/
najblizszy obiekt)

Pola ostrosci sa grupowane zgodnie ze wzorcem 1 176). Aparat
ustawia ostros¢ na obiekt widoczny w srodkowym polu ostrosci
wybranej grupy. Poniewaz aparat nie musi wybiera¢ pola ostrosci,
operacja ustawienia ostrosci trwa krocej. Jesli obiekt przemiesci sie
ze srodkowego pola ostrosci, aparat automatycznie ustawi na niego
ostros¢ na podstawie danych z innych pél ostrosci w tej samej grupie.
Srodkowe pole ostroéci wybranej grupy jest wyréznione na gérnym
panelu kontrolnym.

Pola ostrosci sa grupowane zgodnie ze wzorcem 1 176). Aparat
automatycznie wybiera pole ostrosci, w ktérym znajduje sie obiekt
potozony najblizej aparatu w biezacej grupie pol ostrosci. Jesli obiekt
przemiesci sie z wybranego pola ostrosci, aparat automatycznie
ustawi na niego ostros¢ na podstawie danych z innych pdl ostrosci
w tej samej grupie.

Tak jak w ustawieniu Pattern1/Center area (Wzorzec 1/pole
srodkowe) z tym, ze pola ostrosci sa grupowane zgodnie ze wzorcem

2 (% 176).

Tak jak w ustawieniu Pattern1/Closest subject (Wzorzec 1/najblizszy
obiekt) z tym, ze pola ostrosci sa grupowane zgodnie ze wzorcem 2
™ 176).
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Pola ostrosci s3 taczone w grupy w nastepujacy sposob (ilustracje
przedstawiajg oznaczenia na gérnym panelu kontrolnym):

o
=
P Pattern 1 Pattern 2*
g + [+ + [+
g. + | |
= —3 2
_g Gorna Gorna
B CCH EI
+ + + + + +
% Lewa Srodkowa Prawa Lewa Srodkowal Srodkowa2 Prawa
g +
Iy _tF+ ) L_tf+ )
s Dolna Dolna
s- + + + + + +
m +
c L .
.g' Goérna Gorna
x + + + + + +
g Closest R o 4 ‘o PP + s+
g b' + _'l'_ + + + +
= s ject Lewa Srodkowa Prawa Lewa Srodkowal Srodkowa2 Prawa
)
+ | |
._+++_‘ + + +
Dolna Dolna

* Srodkowa grupa pol ostrosci jest wybierana przez nacisniecie srodka wybieraka wielofunkcyjnego,
co powoduje uaktywnienie biezacej srodkowej grupy pol ostrosci. Ponowne nacisniecie srodka
wybieraka stuzy do wybierania ustawienia ,$rodkowa 1" lub ,sSrodkowa 2". Ustawienie
Jsrodkowa 2" jest dostepne tylko woéwczas, gdy wybrano domysine ustawienie Center AF
area (Srodkowe pole AF) opcji f1: Center button>Shooting mode (Srodkowy przycisk > Tryb
fotografowania).
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Ustawienia uzytkownika a4: Focus Tracking with Lock-On
(Sledzenie ostrosci z funkcja Lock-On)

Ta opcja okresla sposob, w jaki autofokus =
dostosowuje sie do nagtych i znacznych zmian .
odlegtosci od fotografowanego obiektu. Wyrdznij
opcje a4: Disable Lock-On (Wytacz blokade) na
drugim poziomie menu CSM & 169) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Nacisnij strzatke w goére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrozni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

W razie nagtej zmiany odlegtosci fotografowanego obiektu aparat

On (Wiaczona) |Przez pewien czas nie zmienia ustawienia ostrosci. Dzieki temu aparat

(domyélna) | nie modyfikuje ustawienia ostrosci, kiedy obiekt zostanie zastoniety
przez inne obiekty przechodzace przez kadr.
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a4 Focus Tracking
with Lock-On

W razie nagtej zmiany odlegtosci fotografowanego obiektu aparat
natychmiast zmienia ustawienie ostrosci. Ustawienie to stuzy do
szybkiego fotografowania po kolei szeregu obiektow znajdujacych sie
w roznych odlegtosciach.

Off (Wytaczona)

Ustawienia uzytkownika a5: AF activation (Aktywaqa AF)
Za pomoca tej opcji okresla sie, czy wiaczenie )
autofokusa nastepuje po nacisnieciu spustu
migawki lub przycisku AF-ON, czy tez tylko
po naci$nieciu jednego z przyciskéw AF-ON.
Wyréznij opcje a5: AF activation (Aktywacja AF)
na drugim poziomie menu CSM & 169) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Shutter/AF-ON | Autofokus mozna wiaczy¢ przyciskami AF-ON lub wciskajac do potowy
(domysina)  |spust migawki.

AF-ON only | Autofokus mozna wiaczy¢ tylko przyciskami AF-ON.

177



Ustawienia uzytkownika a6: Focus Area lllumination
(Podswietlenie pola ostrosci)
N Od opcji wybranych w tym menu zalezy, kiedy i
o . oo ;. T
s jak dtugo podswietlane sa pola ostrosci. Wyréznij
o
o
=

a6 Focus area |llumination

opcje a6: Focus area illum (Podswietlenie pola TR
% ostrosci) na drugim poziomie menu CSM (&

B 169) i naci$nij strzatke w prawo na wybieraku
3 wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w goére lub
§ w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje.
| Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.
c
E. Opcja (o] 13
g Okresla, czy aktywne pole ostrosci jest wyswietlane o e
8 W trybie manualnego ustawiania ostroéci. Nacisnij oous aree Tumination
o strzatke w goére lub w dét na wybieraku, aby
= wyrézni¢ opcje. Nacisnij strzatke w prawo, aby ja
; Manual |wybrac:
© | focus mode | ® On (Wiaczone): ustawienie domysline, aktywne
g pole ostrosci jest wyswietlane po wcisnieciu
= spustu migawki do potowy.
o o Off (Wytaczone): aktywne pole ostrosci nie jest wyswietlane w trybie
manualnego ustawiania ostrosci.
Okresla, czy aktywne pole ostrosci jest wyswietlane Ko LES I
w trybie CH (zdjecia seryjne w szybkim tempie) lub Ct oous ares Tumination
(zdjecia seryjne w wolnym tempie). Nacisnij strzatke
6re lub w dot na wybieraku, ab rézni¢ opcje.
Continuous v aore U W wybieraku, aby Wyroznic opde

Nacisnij strzatke w prawo, aby ja wybrac:

® On (Wiaczone): ustawienie domyslne, ustawienie
domysine, aktywne pole ostrosci jest wyswietlane
podczas robienia zdje¢ seryjnych.

o Off (Wytaczone): pola ostrosci nie sa wyswietlane w trybie zdjec seryjnych.

mode

Okresla, jak dtugo jest wyswietlane aktywne pole |

ostrosci po wybraniu. Nacisnij strzatke w gore lub |

. w dét na wybieraku, aby wyrézni¢ opcje. Naciénij

When strzatke w prawo, aby ja wybrac:

selected |®0.2s: (ustawienie domysine), aktywne pole
ostrosci jest wyswietlane przez 0,2s. s

e 1s: aktywne pole ostrosci jest wyswietlane przez
1s.

6 Focus area |llumination
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Ustawienia uzytkownika a7: Focus Area Select (Wybor pola ostrosc:)
Domysinie wyswietlane pole ostrosci jest otoczone
przez cztery zewnetrzne pola ostrosci, wiec na
przykifad nacisniecie strzatki w gore na wybieraku G ATTT— >
wielofunkcyjnym, gdy wybrane jest goérne pole
ostrosci, nie powoduje zadnych zmian. Tryb wyboru
pola ostrosci mozna zmieni¢ na tryb ,zawijania”.

Wyrdznij opcje a7: Focus area (Pole ostrosci) na drugim poziomie menu CSM (8%
169) i naci$nij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w
gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

No wrap
(domyslna)

“Focus area select

Zawijanie wyfaczone.

Wybdr pola ostrosci nastepuje z ,,zawijaniem” od géry do dotu, od dotu do gory,

Wrap z prawej strony do lewej i z lewej do prawej.

Ustawienia uzytkownika a8: Vertical AF-ON Button Function
(Funkcja przycisku AF-ON do ujec pionowych)

Ta opcja okresla funkcje przypisang przyciskowi =
AF-ON w czasie wykonywania uje¢ pionowych. 0
Wyrédznij opcje a8: Vertical AF-ON (Przycisk AF-ON
do ujec pionowych) na drugim poziomie menu CSM
% 169) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyr6zni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

AF-ON+ |Nacisniecie przycisku AF-ON do uje¢ pionowych wiagcza autofokus. Pola ostrosci
Focus area |moga zosta¢ wybrane po nacisnieciu przycisku AF-ON do uje¢ pionowych i
(domyslna) |obrdceniu pomocniczego pokretta sterowania.

AF-ON Nacisniecie przycisku AF-ON do uje¢ pionowych wiacza autofokus.

AE/AF-L+ |Tak jak w ustawieniu AF-ON+Focus area (AF-ON+pole ostrosci), ale nacisniecie
Focus area |przycisku AF-ON do uje¢ pionowych powoduje zablokowanie ostrosci i ekspozycji.

AE/AF-L | Nacisniecie przycisku AF-ON do ujec¢ pionowych blokuje ostros¢ i ekspozycje.

Focus Pola ostrosci moga zosta¢ wybrane po nacisnieciu przycisku AF-ON do uje¢ pio-
area (Pole |nowych i obréceniu pomocniczego pokretfa sterowania. Przycisk nie moze byc
ostrodci) | uzywany do innych celéw.
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Ustawienia uzytkownika b1: ISO Auto Control (Automatyczna
regulacja czutosci ISO)

Wybdr wartosci On (Wiaczone) dla tej opcji spowoduje, ze aparat w razie
potrzeby automatycznie zmieni czutos¢ (odpowiednik ISO), aby zapewnic
optymalna ekspozycje. Opcja ta jest niedostepna dla czutosci HI-1 i HI-2.

Wyréznij opcje b1: ISO auto (Automatyczna
czutos¢ 1SO) na drugim poziomie menu CSM
169) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w gére lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyréznic¢
odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

b1 180 auto Control

vOF Of f » 0K

Opcja Opis

Czutos¢ pozostaje wartoscig ustalona przez uzytkownika, bez wzgledu na
to, czy mozna uzyska¢ optymalne naswietlenie przy biezacych ustawieniach
ekspozycji.

Off (Wytaczona)
(domysina)

Kiedy dla czutosci wybranej przez uzytkownika nie mozna uzyskac
optymalnych parametréw ekspozycji, wartos¢ czutosci jest korygowana;
minimalne ustawienie odpowiada w przyblizeniu czutosci 1SO 200, zas
maksymalne — ISO 1600. Gdy ta opcja jest aktywna, nie mozna wybrac
ustawienia czutosci HI-1 ani HI-2. Podczas fotografowania z uzyciem lampy
btyskowej czutos¢ ustawiona przez uzytkownika nie jest zmieniana.

Gdy wybrane jest ustawienie On (Wigczone), na  [&be A @
tylnym panelu kontrolnym widoczne jest oznaczenie T N/
ISO-AUTO, a na pasku bocznym w wizjerze T

wyswietlany jest wskaznik ISO-A Wskazniki te
migaja, gdy warto$¢ czutosci ustawiona przez uzytkownika zostanie zmieniona.

On (Wtaczona)

Wybor banku

Po wybraniu banku menu fotografowania, w ktérym wybrano czutos¢ I1ISO HI-1 lub HI-2,
gdy wczesniej wybrano warto$¢ On (Wiaczone) dla ustawienia uzytkownika b1, czutosc¢
(odpowiednik I1SO) NIE bedzie dostosowywana automatycznie. Czutos¢ (odpowiednik 1SO)
nie bedzie takze dostosowywana automatycznie, gdy zostanie wybrany bank ustawien
uzytkownika, w ktérym wybrano wartos¢ On (Wiaczone) dla ustawienia uzytkownika b1, a
wczesniej ustawiono czutos¢ HI-1 lub HI-2.

Redukcja szumoéw przy wysokiej czutosci 165)

Na zdjeciach wykonywanych z wyzsza czutoscia rosnie prawdopodobiefistwo pojawienia sie
szuméw. Aby zredukowac szumy dla czutosci odpowiadajacych 1ISO 800 i wyzszych, nalezy
wiaczy¢ opcje High 1SO NR (Redukcja szuméw przy wysokiej czutosci) w menu fotografowania.
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Ustawienia uzytkownika b2: ISO Step Value (Wartosc kroku ISO)

Taopcjaokresla, czy zmiany czutosci (odpowiednika
ISO) sa wykonywane ze skokiem odpowiadajacym
sEV (1/3 step, ustawienie domyslne), Y2EV
(1/2 step) czy 1EV (1 step). Wyr6znij opcje b2:
ISO step value (Warto$¢ kroku 1SO) na drugim
poziomie menu CSM (B 169) i nacisnij strzatke w

prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w dét na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Ustawienia uzytkownika b3: EV Steps for Exposure Control

(Krok EV do sterowania ekspozycja)

Ta opcja okresla, czy zmiany czasu otwarcia
migawki, przystony i braketingu sg wykonywane
ze skokiem odpowiadajacym '3EV (1/3 step,
ustawienie domysine), 2EV (1/2 step) czy 1EV
(1 step). Wyréznij opcje b3: EV step (Krok EV)
na drugim poziomie menu CSM 8 169) i nacisnij

strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Ustawienia uzytkownika b4: EV Steps for Exposure Compensation

(Krok EV do kompensacji ekspozycji)

Taopcjaokresla, czy zmiany kompensacji ekspozycji
sa wykonywane ze skokiem odpowiadajacym 5 EV
(1/3 step, ustawienie domysine), 2EV (1/2 step)
czy TEV (1 step). Wyrdznij opcje b4: Exposure
comp. EV (Krok EV kompensacji ekspozycji) na
drugim poziomie menu CSM & 169) i nacisnij

b4 EV steps exposure
compensation

strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore
lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.
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Ustawienia uzytkownika b5: Easy Exposure Compensation

E4 (Latwa kompensacja ekspozycji)

Za pomoca tej opcji okresla sie, czy nacisniecie przycisku jest potrzebne
do ustawienia kompensacji ekspozycji (88 95). Jesli jest wybrana opcja On
(Wtaczona), liczba 0 na srodku skali ekspozycji bedzie miga¢ nawet wtedy,
gdy kompensacja ekspozycji jest nastawiona na +0.

Wyréznij  opcje  b5:  Exposure  comp. ML ELE )
(Kompensacja ekspozycji) na drugim poziomie compensation

menu CSM 169) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Off Kompensacja ekspozycji jest ustawiana za pomoca nacisniecia przycisku
(Wytaczona) | i obrotu gtéwnego pokretta sterowania.
(domyslna)

Kompensacja ekspozycji jest ustawiana wytacznie poprzez obrét pokretta
sterowania. Uzywane pokretto zalezy od opcji wybranej dla ustawienia
uzytkownika f5>Change Main/Sub (Zmiana gtéwne/pomocnicze).

f5: Command dials (Pokretta sterowania) > Change Main/
Sub (Zmiana gtéwne/pomocnicze)

On (Wiaczona)

omochicze pokretto sterowania Pomocnicze pokretto sterowania

omocnicze pokretfo sterowania  Gtéwne pokretto sterowania

Gtéwne pokretto sterowania  Pomocnicze pokretto sterowania
n/d

On
(Wtaczona)

1bAzodsye
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Ustawienia uzytkownika b6: Center Weight Area (Obszar centralnego pomiaru)

Podczas obliczania parametréw ekspozydji algorytmy
pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem $rodka

b6 Center weight area

kadru przypisuja najwyzsza wage kotu znajdujacemu sie —
w $rodku kadru. Srednice tego kofa (¢) mozna wybra¢ o -
sposrod wartosci 6, 8, 10 i 13mm (wartos¢ domysina

to 8 mm). Nalezy pamieta¢, ze w przypadku korzystania
z obiektywu bez procesora $rednica pola pomiarowego wynosi 8mm niezaleznie od
ustawienia opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) w menu fotografowania.
Wyréznij opcje b6: Center weight (Obszar centralnego pomiaru) na drugim poziomie
menu CSM (8 169) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij
strzatke w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyr6zni¢ odpowiednia
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Ustawienia uzytkownika b7: Fine Tune Optimal Exposure
(Doktadna regulacja optymalnej ekspozycdji)

Opcja ta stuzy do doktadnego dostrojenia wartosci

ekspozydji ustawionej przez aparat. Ekspozycje mozna s —
dostroi¢ dla kazdej metody pomiaru $wiatta w zakresie o
od +1EV do —1EV, z krokiem YEV. Wyroznij opcje b7:
Fine tune exposure (Dostrajanie ekspozycji) na drugim
poziomie menu CSM (B9 169) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Zostanie wyswietlony
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b7 Fine tune optimal

komunikat z ostrzezeniem, ze ikona nie bedzie sxposure
wyswietlana po zmianie ekspozycji; naci$nij strzatke |0 _latrix netering L3

w gore lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrézni¢ odpowiedz Yes (Tak), i nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku. Aby powrdci¢ do menu bez zmiany :
ekspozycji, wybierz odpowiedZ No (Nie). Nacisnij strzatke b7 Fire tane oot toa]
w gore lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby S

wyrézni¢ metode pomiaru $wiatta. Nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby wyswietli¢ liste
wartosci ekspozycji. Nacisnij strzatke w gore lub w dét na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje, a hastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Dostrajanie ekspozycji

Ekspozycje mozna dostroi¢ osobno dla kazdego banku ustawien uzytkownika. Nalezy pamietac,
ze w tym wypadku ikona kompensacji ekspozycji (E) nie jest wyswietlana, wiec jedynym
sposobem okreslenia, czy ekspozycja zostata zmieniona, jest sprawdzenie tego w menu opdji
dostrajania. W wiekszosci sytuacji zalecane jest stosowanie kompensacji ekspozydji 95).
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Ustawienia uzytkownika c1: AE Lock Buttons (Przyc:skl bIokady AE)

Ta opcja okresla, ktory element sterujgcy ma
stuzy¢ do blokowania ekspozycji. Wyrdznij opcje
c1: AE Lock (Blokada AE) na drugim poziomie
menu CSM @ 169) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gére lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

AE-L/AF-L Button | Ekspozycie mozna zablokowa¢ tylko przez nacisniecie przycisku AE-
(domyslna) L/AF-L.

Ekspozycje mozna zablokowa¢, naciskajac przycisk AE-L/AF-L lub

naciskajac do potowy spust migawki.

+Release Button

Ustawienia uzytkownika c2: Assignment of AE-L/AF-L Button
(Przypisanie przycisku AE-L/AF-L)

Ta opcja stuzy do sterowania zachowaniem ‘

przycisku AE-L/AF-L. Wyrdznij opcje ¢2: AE- -
L/AF-L (Przycisk AE-L/AF-L) na drugim poziomie ih_AE/A I
menu CSM @ 169) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

AE/AF Lock |Po nacisnieciu przycisku AE-L/AF-L ostro$¢ i parametry ekspozycji zostana
(domyslna) | zablokowane.

Po naci$nieciu przycisku AE-L/AF-L zostang zablokowane tylko parametry
ekspozycji. Ustawienie ostrosci nie jest blokowane.

AE Lock only

Ekspozycja zostaje zablokowana po nacisnieciu przycisku AE-L/AF-L i pozostaje
zablokowana do momentu ponownego nacishiecia przycisku; zwolnienia
migawki lub wytaczenia pomiaru ekspozycji.

AE Lock hold/
reset

Ekspozycja zostaje zablokowana po nacisnieciu przycisku AE-L/AF-L i
AE Lock hold |pozostaje zablokowana do momentu ponownego nacisniecia przycisku lub
wylaczenia pomiaru ekspozydji.

Po nacisnieciu przycisku AE-L/AF-L zostanie zablokowana tylko ostrosc.
Parametry ekspozycji nie sg blokowane.

AF-On Przycisk AE-L/AF-L dziata tak samo, jak przycisk AF-ON.
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Ustawienia uzytkownika c3: Auto Meter-off Delay

(Opdznienie automatycznego wylaczenia pomiaru swiatta)
Ta opcja okresla, jak dtugo aparat ma dokonywac
pomiaru $wiatta, gdy nie s3 wykonywane zadne inne
operacje: 4s, 6s (opcja domysina), 8s, 165 lub dopoki
aparat nie zostanie wytaczony — No limit (Bez limitu).
Wyrdznij opcje ¢3: Auto meter-off (Automatyczne
wyltaczenie pomiaru) na drugim poziomie menu CSM
169) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opdje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor. Krétszy
okres automatycznego wytaczania pomiaru oznacza dtuzsza zywotnos¢ akumulatora.

» OK|

Ustawienia uzytkownika c4: Self-Timer Delay (Opdznienie samowyzwalacza)
Ta opcja okresla wartos¢ opdznienia wyzwolenia
migawki w  trybie samowyzwalacza.  Spust
migawki mozna opozni¢ o okoto 2s, 5s, 10s
(opcja domyslna) lub 20s. Wyrdznij opcje c4:
Self-timer (Samowyzwalacz) na drugim poziomie
menu CSM (8% 169) i naci$nij strzatke w prawo na -
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w goére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrdézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Ustawienia uzytkownika c5: Monitor off Delay (OpoéZnienie
wytaczenia monitora)

Ta opcja okredla, jak dtugo monitor ma pozostac
wigczony, gdy nie s3 wykonywane Zzadne inne
operacje: 10s, 20s (opcja domysina), 1 minute, 5
minut lub 10 minut. Wyrdznij opcje ¢5: Monitor
off (Wytaczenie monitora) na drugim poziomie
menu CSM (% 169) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w goére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér. Krotsze opdZnienie automatycznego
wyfaczenia monitora oznacza dtuzsze uzytkowanie akumulatora/baterii.

Zasilacz EH-6

Gdy aparat jest zasilany przy uzyciu opcjonalnego zasilacza EH-6, pomiar $wiatta nie zostanie
wytaczony, a monitor wytaczy sie dopiero po dziesieciu minutach, bez wzgledu na opcje
wybrane w ustawieniach uzytkownika c3: Auto meter-off i c5: Monitor off.
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Ustawienia uzytkownika d1: CL-Mode Shooting Speed

4 (szybkosc fotografowania w trybie CL)

e}1IUMo3Azn ejuaimelsn—nuaw od )IUpomazid

Ta opcja okresla szybkos¢ fotografowania w trybie Cl (zdjecia seryjne w
wolnym tempie). Podczas fotografowania z programowanym interwalometrem
ustawienie to okredla takze szybkos¢ fotografowania w trybie zdjec
pojedynczych oraz w trybie podniesionego lustra. Uzytkownik moze wybierac
szybkosci fotografowania z zakresu od 1 do 7 klatek na sekunde (kl./s); wartos¢
domyslna wynosi 3kl./s. Podczas fotografowania z dtugimi czasami otwarcia
migawki szybkos¢ fotografowania moze by¢ nizsza od ustawione;.

Wyrdznij opcje d1: Shooting speed (Szybkosc
fotografowania) na drugim poziomie menu CSM
@8 170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢
odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

@
d1 CL-Mode shooting speed

Ustawienia uzytkownika d2: Max No. of shots taken in
continuous shooting (Maksymalna liczba zdjec seryjnych)
Maksymalna liczba zdje¢ w jednej serii w trybie zdje¢ seryjnych moze
przyjmowac¢ wartosci z zakresu od 1 do 35. Bez wzgledu na wybrane
ustawienie maksymalna liczba zdje¢ w jednej serii w trybie seryjnym nie moze
przekraczac¢ nastepujacych wartosci:

Jakosc zdjecia Maksymalna liczba zdjec w serii

Skompresowane NEF (RAW)+JPEG
Nieskompresowane NEF (RAW)+JPEG

Nieskompresowane NEF (RAW) 40
Skompresowane NEF (RAW)
TIFF (RGB)
JPEG 50
Wyrdznij opcje d2: Maximum shots (Maksymalna = -

in continuous shooting

liczba zdje¢) na drugim poziomie menu CSM
®% 170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wybrac
liczbe zdje¢. Nastepnie nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.
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Ustawienia uzytkownika d3: Exposure Delay Mode
(Tryb opd6zZnienia ekspozycji)

Wyzwolenie migawki mozna opdzni¢ do okoto
0,4s po nacisnieciu spustu migawki, co ogranicza
drgania aparatu w sytuacjach, gdy najmniejszy | AT —
ruch aparatu moze spowodowal poruszenie '
zdjecia (na przykfad zdjecia przez mikroskop).
Wyréznij opcje d3: Exp. delay mode (Tryb
opoznienia ekspozycji) na drugim poziomie menu CSM (B¢ 170) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore
lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Opcja Opis

Off (Wyfaczona)
(domyslna)

d3 Exposure delay mode

Migawka jest wyzwalana po nacisnieciu spustu.

On (Wiaczona) |Migawka jest wyzwalana okoto 0,4s po nacisnieciu spustu.
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Ustawienia uzytkownika d4: File Number Sequence

= (Numerowanie kolejne plikow)

Po wykonaniu zdjecia jest ono zapisywane przez aparat
w pliku o nazwie, ktéra zawiera numer wiekszy o
jeden od ostatniego uzytego numeru. Ta opcja okresla,
czy numerowanie plikéw bedzie kontynuowane od
ostatniego uzytego numeru w momencie utworzenia
nowego folderu, sformatowania nowej karty pamieci

czy tez wtozenia nowej karty pamieci do aparatu. Wyr6znij opcje d4: File No. Seq.
(Numerowanie kolejne plikéw) na drugim poziomie menu CSM 170) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie

" nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Off Numerowanie plikoéw rozpoczyna sie od 0001, jesli zostanie utworzony
(Wytaczona) | nowy folder, sformatowana karta pamieci lub wiozona nowa karta pamieci
(domysina) |do aparatu.

Jedli zostanie utworzony nowy folder, sformatowana karta pamieci lub
wilozona nowa karta pamieci do aparatu, numerowanie plikow jest
kontynuowane od ostatniego uzytego numeru lub od najwiekszego numeru

On w biezacym folderze (wybierany jest wiekszy numer z tych dwoch). Jezeli
(Wiaczona) |\yykonane zostanie zdjecie, gdy biezacy folder zawiera zdjecie o numerze

9999, zrobienie kolejnego zdjecia powoduje utworzenie nowego folderu

oraz ponowne rozpoczecie numerowania plikéw od 0001.

TaksamojakprzyustawieniuOn(Wiaczone), alenastepnewykonanezdjeciebedzie
Reset mie¢ numer powstaty przez dodanie jednosci do najwiekszego numeru pliku w

biezacym folderze. Jesli wybrany folder nie zawiera zdje¢, numerowanie plikow
rozpoczyna sie od 0001.

Ustawienia uzytkownika d5: Control Panel/Viewfinder Display
(Panel kontrolny/wyswietlacz wizjera)

Od opgji dostepnych w tym menu zalezy, jakie
informacje sa wyswietlane w wizjerze i na tylnym
panelu kontrolnym. Wyréznij opcje d5: Cntrl
panel/finder (Panel kontrolny/wizjer) na drugim
poziomie menu CSM (& 170) i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij

strzatke w goére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢
odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.
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Okresla, czy na tylnym panelu kontrolnym jest & o BT
widoczna czutos¢ (odpowiednik 1SO) czy tez liczba v IR IT AR
pozostatych zdje¢. Nacisnij strzatke w gére lub w dot

ED na wybieraku, aby wyrézni¢ opcje. Naciénij strzatke
control . .
| w prawo, aby ja wybrac:
pane ¢ ISO: ustawienie domyslne, na tylnym panelu &
(Tylny panel " ] ”
Kontrolny) kontrolnym jest widoczna czutos¢.
ontroiny) |, Exposures remaining (Pozostate zdjecia): na tylnym panelu widac liczbe
pozostatych zdje¢. Czutos¢ wyswietlana jest tylko po nacisnieciu przycisku
ISO.
Okresla, czy w wizjerze jest widoczny licznik zdje¢ & e
lub liczba pozostatych zdje¢ (liczba klatek, ktore Viaet T dlaplay

mozna zapisa¢ w buforze pamieci, bedzie widoczna Vienfinder display

podczas naciskania spustu migawki bez wzgledu na B« & frame st N> o
Viewfinder |wybrang opcje). Nacisnij strzatke w gére lub w dot N —

display |na wybieraku, aby wyr6zni¢ opcje. Nacisnij strzatke
(Wizjer) |w prawo, aby ja wybrac:

* Frame count (Licznik zdjec): ustawienie domyslne, w wizjerze widac

licznik zdje¢.

¢ Exposures remaining: (Pozostate zdjecia): w wizjerze wida¢ liczbe

pozostatych zdjec.

Ustawienia uzytkownika d6: LCD lllumination (Podswietlenie

panelu LCD)

Ta opcja stuzy do sterowania podswietleniem pa-
nelu kontrolnego (panelu LCD). Wyrdznij opcje d6:
lllumination (Podswietlenie) na drugim poziomie
menu CSM (B8 170) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gére lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym,

aby wyrdzni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na

wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Lamp on switch |Panele kontrolne sg podswietlane tylko wtedy, gdy wtacznik zasilania

(domyslna)  |jest obrécony do pozycji -8-.

Panele kontrolne sa podswietlane, ilekro¢ pomiar Swiatta jest wiaczony

Any button | o165y pamietaé, ze skraca to Zywotnoéc bateriakumulatora).
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Ustawienia uzytkownika e1: Flash Sync Speed Setting

E4 (Ustawienie czasu otwarcia migawki przy synchronizacji blysku)

e)IUMO3AZN elUBIMEISN—NUBW Od YIUPOMBZId

Ta opcja okresla czas otwarcia migawki, przy ktérym
nastepuje synchronizacja btysku lampy. Mozliwe
ustawienia wahaja sie od Y2s0s (1/250, ustawienie
domyslne) do Yeos (1/60). Aby wigczy¢ automatyczna
synchronizacje z krotkimi czasami otwarcia migawki
Auto FP, kiedy jest uzywana lampa btyskowa SB-800
lub SB-600, nalezy wybra¢ ustawienie 1/250 (Auto
FP) (1/250 — Automatyczna synchronizacja FP.) Jesli lampa SB-800 lub SB-600
nie jest podtaczona do aparatu, czas synchronizacji btysku zostanie ustawiony
na Y2s0s. W trybach ekspozycji P lub A, gdy aparat pokazuje czas migawki ¥2sos,
synchronizacja z krotkimi czasami migawki Auto FP wigczy sie automatycznie, jesli
faktyczny czas otwarcia migawki jest krétszy niz ¥asos.

Wyréznij opcje e1: Flash sync speed (Czas migawki przy synchronizacji
btysku) na drugim poziomie menu CSM (&% 170) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dot na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Ustawienia uzytkownika e2: Slowest Speed When Using Flash
(Najdtuzszy czas otwarcia migawki z lampa btyskowa)

Ta opcja okresla najdtuzszy czas otwarcia migawki, ktdry

jest dopuszczalny, gdy zdjecia s wykonywane przy uzyciu e
lampy btyskowej w trybie automatyki programowej lub I
automatyki z preselekcja przystony (w trybie automatyki
z preselekcja czasu lub manualnym trybie ekspozycji
czasy otwarcia migawki mozna ustawia¢ nawet na 30
s bez wzgledu na wybrane tutaj ustawienie). Ustawienia
wahaja sie od Y05 (1/60, ustawienie domysine) do 305 (30").

Wyroznij opcje e2: Flash shutter speed (Czas otwarcia migawki dla btysku)
na drugim poziomie menu CSM (8% 170) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednig opcje, a nastepnie nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.
Ustalenie czasu otwarcia migawki zgodnie z ograniczeniem czasu otwarcia
migawki w pracy z lampa
Aby ustawic czas otwarcia migawki zgodnie z ograniczeniem synchronizacji btysku w trybie
automatyki z preselekcja czasu lub manualnym trybie ekspozycji, wybierz czas otwarcia
migawki za najdtuzszym mozliwym czasem (305 lub & & &). Na gornym panelu kontrolnym
w miejscu wskaznika synchronizacji lampy btyskowej zostanie wyswietlony symbol X.
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Ustawienia uzytkownika e3: AA flash mode (Tryb bfysku AA)
Ta opcja okredla, czy moc btysku lampy jest '
automatycznie dostosowywana do przys’rony,
gdy zewnetrzny swiattomierz jest uzywany z
lampa SB-80DX lub SB-28DX (w wypadku lampy
SB-800 tryb lampy btyskowej wybrany na lampie
jest uzywany bez wzgledu na opcje wybrang w
ustawieniu uzytkownika e3). Wyr6znij opcje e3: AA flash mode (Tryb btysku
AA) na drugim poziomie menu CSM (®& 170) i naci$nij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

Moc btysku jest automatycznie dostosowywana do przystony, gdy
On (Wlaczona) | Je\ynetrzny $wiattomierz jest uzywany z lampa SB-80DX lub SB-28DX
(domysina) | 3utomatyka przystony)”.

Przystona okreslona manualnie przy uzyciu przyciskéw sterowania

Off (Wyfaczona) lampy (automatyka lampy bez TTL).

* Aby korzysta¢ z automatyki przystony z obiektywem bez CPU, nalezy okresli¢ maksymalny otwér
przystony obiektywu za pomoca opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) w menu
fotografowania.

Ustawienia uzytkownika e4: Preview Button Activates Modeling
Flash (Przycisk podgladu wtacza blysk modelulqcy)

Ta opcja okresla, czy lampy SB-800 i SB-600 emituja
btysk modelujacy po nacisnieciu przycisku podgladu
gtebi ostrosci. Wyr6znij opcje e4: Modeling flash
(Btysk modelujacy) na drugim poziomie menu CSM
% 170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

On (Wiaczona) |Blysk modelujacy jest emitowany po nacisnieciu przycisku podgladu
(domysina) | gtebi ostrosci (%8 83).
Off (Wytaczona) | Btysk modelujacy nie jest emitowany po nacisnieciu przycisku podgladu
gtebi ostrosci.
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Ustawienia uzytkownika e5: Auto Bracketing Set (Ustawienia
2 braketingu)
Ta opcja okresla, jakie ustawienia sa zmieniane
podczas korzystania z braketingu. Wyrdznij opcje
e5: Auto BKT set (Ustawienie braketingu) na
drugim poziomie menu CSM & 170) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. a
Nacisnij strzatke w gore lub w dot na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Opcja Opis

AE & flash (AE i lampa)
(domyslna)

Aparat wykonuje braketing ekspozycji i mocy btysku.

AE only (Tylko AE) | Aparat wykonuje braketing tylko ekspozycji.

Flash only (Tylko
lampa)

WB bracketing Aparat wykonuje braketing balansu bieli.

Aparat wykonuje braketing tylko mocy btysku.

e)IUMO3AZN elUBIMEISN—NUBW Od YIUPOMBZId

Braketing balansu bieli
Z braketingu balansu bieli nie mozna korzysta¢ z ustawieniami jakosci zdjecia NEF (RAW)
ani NEF+JPEG.
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Ustawienia uzytkownika e6: Auto Bracketing in M Exposure
Mode (Braketing ekspozycji w trybie M)

Ta opcja okredla, jakie ustawienia sg zmieniane, ‘ LR
gdy jako ustawienie uzytkownika e5 wybrana jest 8§ W exposure node
opcja AE & flash (AE i lampa) lub AE only (Tylko
AE) w manualnym trybie ekspozycji. Wyrdznij opcje
e6: Manual mode bkting (Braketing w trybie
manualnym) na drugim poziomie menu CSM (&% 170)
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore
lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybér.

lash d Aparat zmienia czas otwarcia migawki, gdy ustawienie uzytkownika e5 ma
Flash/speed |\,-10c¢ AE only (Tylko AE), lub czas otwarcia migawki i moc blysku, gdy
(domysina) ustawienie uzytkownika e5 ma wartos¢ AE & flash (AE i lampa).

Aparat zmienia czas otwarcia migawki i przystone, gdy ustawienie uzytkownika
Flash/speed/ | o5 1115 wartos¢ AE only (Tylko AE), lub czas otwarcia migawki, przystone i moc
aperture | b oy, gdy ustawienie uzytkownika e5 ma wartos¢ AE & flash (AE i lampay).

Aparat zmienia przystone, gdy ustawienie uzytkownika e5 ma wartos¢ AE
Flash/ only (Tylko AE), lub przystone i moc btysku, gdy ustawienie uzytkownika e5 ma
aperture |\ a110s¢ AE & flash (AE i lampa).
Flash only |Aparat zmienia tylko moc blysku (ustawienie uzytkownika e5 ma warto$¢ AE &
(Tylko lampa) | flash (AE i lampa).
o Jesli nie jest podtaczona lampa btyskowa, kiedy ustawienie uzytkownika b1: ISO auto (Automatycz-
na czutos¢ ISO) jest wiaczone, aparat zmienia tylko czutos$¢, bez wzgledu na wybrane ustawienie.
e Braketing mocy blysku jest wykonywany tylko w trybach sterowania btyskiem i-TTL, D-TTL lub AA.

Ustawienia uzytkownika e7: Auto Bracketing Order (Kolejnosc braketmgu)
Ta opcja okresla kolejnos¢ wykonywania braketingu.
Wyréznij opcje e7: Auto BKT order (Kolejnosc
braketingu) na drugim poziomie menu CSM
(%% 170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

MTR>Under>Over |Braketing jest wykonywany w kolejnosci przedstawionej w sekgji
(domyslna) .Braketing” (%3 96).

Under>MTR>Over |Braketing jest wykonywany od wartosci najmniejszej do najwiekszej.
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UstaW|en|a uzytkownika e8: Auto Bracketing Selection Method

4 (Metoda wyboru braketingu)

Ta opcja okresla sposéb wyboru programu =
braketingu. Wyréznij opcje e8: Auto BKT
selection (Wybér braketingu) na drugim poziomie
menu CSM (8 170) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w
goére lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Manual | Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku ¢Z§» do wyboru skoku braketingu
value select |stuzy obrét pomocniczego pokretta sterowania, a do wyboru liczby zdje¢
(domyélna) | oprot gtéwnego pokretta sterowania.

5 Auto Brack’e’ﬁng‘
Selection method

Nacisniecie przycisku g i obrét gtéwnego pokretta sterowania stuza do
wigczania i wytaczania braketingu. Do wybierania liczby zdje¢ i skoku braketingu
stuzy nacisniecie przycisku g i obrét pomocniczego pokretta sterowania.

Preset value
select

Ustawienia uzytkownika f1: Multi Selector Center Button
(Srodkowy przycisk wybieraka w:elofunkcyjnego)

Ta opcja okresla, jakie operacje mozna wykonag, =
naciskajac srodek wybieraka wielofunkcyjnego.
Wyréznij opcje f1: Center button (Srodkowy
przycisk) na drugim poziomie menu CSM (&
170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w gére lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢
odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

1 Multi selector
Center button

Tryb fotografowania
Ta opcja okresla, jakie operacje mozna wykonac, >
naciskajgc srodek wybieraka wielofunkcyjnego,
kiedy aparat jest w trybie fotografowania.

1 Multi selector
Center button

Shooting mode

v___ Center AF area L INIY

Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.
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Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wy- 4
bieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Naci$niecie srodkowej czesci wybieraka wielofunkcyjnego powoduje wybor
srodkowego pola ostrosci lub srodkowej grupy pdl ostrosci (dynamiczny AF
Center AF area | grupowy). Jesli wybrano ustawienie Pattern 2 (Wzorzec 2) jako wartos¢
(domysIna) ustawienia uzytkownika a3: Group dynamic AF (Dynamiczny AF grupowy),
srodkowa czes¢ wybieraka wielofunkcyjnego moze stuzy¢ do przetaczania

miedzy srodkowymi grupami pol ostrosci.

llluminate AF Naci$niecie srodka wybieraka wielofunkcyjnego powoduje podswietlenie
uminate aktywnego pola ostrosci lub grupy pél ostrosci (dynamiczny AF grupowy)
area w wizjerze".
N d Nacisniecie srodka wybieraka wielofunkcyjnego nie ma zadnego wptywu na
ot use aparat w trybie fotografowania®.
* Srodkowa czes¢ wybieraka wielofunkcyjnego nie moze stuzy¢ do przetaczania miedzy srodkowymi
grupami pdl ostrosci, jesli wybrano ustawienie Pattern 2 (Wzorzec 2) jako wartos¢ ustawienia
uzytkownika a3: Group dynamic AF (Dynamiczny AF grupowy).

Tryb odtwarzania

Ta opcja okresla, jakie operacje mozna wykonac,
naciskajac $rodek wybieraka wielofunkcyjnego,
kiedy aparat jest w trybie odtwarzania. Nacisnij
strzatke w gére lub w dot na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Thumbnail on/off | Nacisniecie srodka wybieraka wielofunkcyjnego powoduje przetaczenie
(domysIna) miedzy widokiem petnoekranowym a wyswietlaniem miniatur.

eiumoxiAzn ejusimelsn—nusw od yupomazid [y

. Naci$niecie $rodkowego przycisku na wybieraku wielofunkcyjnym
Histogram on/off powoduje wiaczanie i wytaczanie wyswietlania histogramu.

Nacisniecie  $rodka  wybieraka powoduje
powiekszenie zdjecia; ponowne naciniecie LRl seierior
— powrdét do widoku petnoekranowego
lub widoku miniatur. Po wybraniu tej opdji
Zoom on/off wyswietlane jest menu ustawier powiekszania,
widoczne z prawej strony. Do wyboru s
ustawienia Low  magnification (Mate
powiekszenie), Medium  magnification
(Srednie powiekszenie) lub High magnification (Duze powiekszenie).
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Ustawienia uzytkownika f2: When Multi Selector Is Pressed

¥4 (Nacisniecie wybieraka wielofunkcyjnego)

e}1IUMo3Azn ejuaimelsn—nuaw od )IUpomazid

Za pomoca wybieraka wielofunkcyjnego mozna - |
takze wigcza¢ pomiar ekspozycji lub autofokus. oo T

Wyréznij opcje f2: Multi selector (Wybierak
wielofunkcyjny) na drugim poziomie menu CSM
170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Do nothing |Wybierak wielofunkcyjny nie uaktywnia pomiaru ekspozycji ani
(domyslna) | autofokusa.
Reset mtr-off
delay
Initiate W trybie AF-S lub AF-C nacisniecie wybieraka wielofunkcyjnego uaktywnia
autofocus | Pomiar ekspozycji. Ustawienie ostrosci nastepuje po nacisnieciu wybieraka.

Nacisniecie wybieraka wielofunkcyjnego uaktywnia pomiar ekspozycji.

Ustawienia uzytkownika f3: Role of Multi Selector in Full-Frame
Playback (Rola wybieraka w widoku pefnoekranowym)
Domyslnie nacisniecie strzatki w gére lub dét na 5 U
wybieraku wielofunkcyjnym w trakcie odtwarzania
powoduje wyswietlenie innych zdje¢ na karcie
pamieci, podczas gdy nacisniecie strzatki w lewo
lub prawo powoduje zmiane wyswietlanych
informacji o zdjeciu. Te role mozna odwréci¢ za
pomoca ustawienia uzytkownika f3. Wyréznij opcje f3: Photo Info/Playback
(Informacje o zdjeciu/odtwarzanie) na drugim poziomie menu CSM 170) i
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w
gore lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

o | o

Strzatka w gére lub doét na wybieraku wielofunkcyjnym stuzy do

Info 4P{PBAV wyswietlania kolejnych zdje¢; strzatka w lewo lub prawo — do zmiany

(domysina)

wyswietlanych informacji.

Strzatka w gore lub dot na wybieraku wielofunkcyjnym stuzy do zmiany

InfoAV/PB4P> | wyswietlanych informadji; strzatka w lewo lub prawo — do wyswietlania

kolejnych zdjec.

lector
in Full-Frame Playback
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Ustawienia uzytkownika f4: Assign FUNC Buton (Przypisanie przyc:sku FUNC)
o0

Ta opcja okresla funkcje przycisku FUNC. Wyrdznij
opcje f4: FUNC button (Przycisk FUNC) na
drugim poziomie menu CSM (8§ 170) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Nacisnij strzatke w goére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyréznic¢ odpowiednia opcje,

a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

FV Lock
(domyslna)

FV Lock/
Lens data

1 step spd/
aperture

Same as
AE-L/AF-L

Flash off

Bracketing
burst

Matrix
metering

Center-
weighted
Spot
metering

Gdy do aparatu podiaczona jest lampa SB-800 lub SB-600, nacisniecie
przycisku FUNC powoduje zablokowanie jej mocy. Ponowne nacisnigcie
tego przycisku spowoduje anulowanie blokady mocy btysku.

Jak wyzej, z tym Ze w sytuacji, gdy lampa SB-800 lub SB-600 zostanie
wytaczona lub odiaczona, przycisk FUNC i pokretta sterowania stuza do
okreélania ogniskowej i przystony obiektywoéw bez procesora (8§ 121).

Jesli przycisk FUNC zostanie nacis$niety podczas obrotu pokretet sterowania,
zmiany czasu otwarcia migawki (tryby ekspozycji S i M) i przystony (tryby
ekspozydji A i M) sa wykonywane w skokach réwnych 1 EV.

Przycisk FUNC dziata tak samo, jak przycisk AE-L/AF-L.

Lampa nie zostanie wyzwolona podczas naciskania przycisku FUNC.

W czasie naciskania przycisku FUNC po kazdym nacisnieciu spustu migawki
zostana wykonane wszystkie zdjecia ustawione w sekwencji braketingu
ekspozydji lub braketingu btysku. W trybie zdje¢ seryjnych w szybkim i
wolnym tempie aparat bedzie wykonywac braketing, gdy bedzie wcisniety
spust migawki. Jesli wybrany jest braketing balansu bieli, aparat bedzie
robi¢ zdjecia z maksymalng szybkoscia 8 kl./s (tryb pojedynczy lub seryjny w
szybkim tempie) lub 1-7kl./s (tryb seryjny w wolnym tempie) i wykonywac
braketing balansu bieli w kazdym ujeciu.

Funkcja pomiaru matrycowego jest wiaczana, gdy wcisniety jest przycisk
FUNC.

Funkcja pomiaru skoncentrowanego z uwypukleniem srodka kadru jest
wiaczana, gdy wcisniety jest przycisk FUNC.

Funkcja pomiaru punktowego jest wiaczana, gdy wcisniety jest przycisk
FUNC.
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Ustawienia uzytkownika f5: Customize Command Dials

= (Dostosowanie pokretet sterowania)

N Ta opca stuzy do konfigurowania funkgji L BT
2 gtéwnego i pomocniczego pokretta sterowania.
§_Wyrc’>2nij opcje f5: Command dials (Pokretta e

~
T

3

©)IUMO3AZN elUBIMEISN—NUD

: sterowania) na drugim poziomie menu CSM (f

170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednig opcje.
Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

Opcja Opis

Okredla kierunek pokretet sterowania podczas

ustawiania fleksji programu, czasu otwarcia migawki,

tatwej kompensacji ekspozycji, trybu ekspozycji,

wartosci kompensacji ekspozycji, skoku braketingu R oot Nornal A
Rotate |oraz trybu synchronizacji btysku. Nacisnij strzatke w

direction |gore lub w dét na wybieraku, aby wyrézni¢ opcje. &)

Nacisnij strzatke w prawo, aby ja wybrac:

e Normal (Standardowe): ustawienie domyslne, standardowy kierunek
obrotu pokretta.

¢ Reverse (Odwrotne): odwrotny kierunek obrotu pokretta.

5 Customize command dials

Zamienia funkcje gtéwnego i pomocniczego pokretta
sterowania podczas ustawiania czasu otwarcia
migawki i przystony. Nacisnij strzatke w gore lub

5 Customize command dials

th_angeb w dot na wybieraku, aby wyrézni¢ opcje. Nacisnij
ain/Su strzatke w prawo, aby jg wybrac:
(Zm|ana o Off (Wytaczone): ustawienie domysine, gtéwne
gtéwne/

pokretto sterowania stuzy do ustawiania czasu
otwarcia migawki, a pomocnicze pokretto sterowania — przystony.

* On (Wiaczone): gtéwne pokretto sterowania stuzy do ustawiania przystony,
a pomocnicze pokretto sterowania — czasu otwarcia migawki.

pomocnicze)
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Aperture
setting

Menus
and
Playback

Okresla, czy zmiany przystony sa wykonywane za

5 Customize conmand dials

pomoca pierscienia przystony obiektywu czy tez

pokretet sterowania. Bez wzgledu na wybrane ggg)ierture seiting

ustawienie w wypadku obiektywu bez CPU jego B sub-comand FIFY > ok|
pierscien musi stuzy¢ do ustawiania przystony; w —ETEET—
wypadku obiektywdw typu G, ktére nie sa wyposazone

w pierscien przystony, przystone ustawia sie za

pomoca pokretta sterowania. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku,

aby wyréznic¢ opcje. Nacisnij strzatke w prawo, aby ja wybrac:

e Sub-command dial (Pomocnicze pokretto sterowania): ustawienie
domysine, przystone mozna ustawi¢ tylko przy uzyciu pomocniczego
pokretta sterowania (lub gtéwnego pokretta sterowania, jesli opcja Change
Main/Sub (Zmiana gtéwne/pomocnicze) ma ustawienie On (Wiaczone).

* Aperture ring (PierScien przystony): przystone mozna ustawi¢ tylko
przy uzyciu pierscienia przystony obiektywu. Na wyswietlaczu aparatu
przystona jest wyswietlana w skokach réwnych 1 EV. Ta opcja jest wybierana
automatycznie po zatozeniu obiektywu bez CPU.

Okresla  funkcie wykonywane przez pokretta

sterowania podczas odtwarzania oraz wyswietlania g

menu. Naci$nij strzatke w gére lub w dét na

wybieraku, aby wyrézni¢ opcje. Naciénij strzatke w =
prawo, aby ja wybrac:

o Off (Wytaczone): ustawienie domysine, do wyboru
wyswietlanego zdjecia, wyrdézniania miniatur i
nawigacji w menu aparatu stuzy wybierak wielofunkcyjny.

* On (Wiaczone): gtowne pokretto sterowania dziata tak samo, jak nacisniecie
strzatki w lewo lub prawo na wybieraku wielofunkcyjnym; pomocnicze
pokretto sterowania dziata tak samo, jak nacisniecie strzatki w gére lub dét na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze ta opcja nie ma wptywu
na funkcje pokretet sterowania podczas powiekszania w trybie odtwarzania.
Widok petnoekranowy: gtéwne pokretto sterowania stuzy do wyboru
wyswietlanego zdjecia, pomocnicze pokretto sterowania do wyswietlania
dodatkowych informacji o zdjeciu.

Widok miniatur: gtéwne pokretto sterowania przesuwa kursor w lewo lub
prawo; pomocnicze pokretto sterowania przesuwa kursor w gére lub dot.
Nawigacja w menu: gtéwne pokretto sterowania przesuwa pasek
wyrdzniania w goére lub dét. Obrét pomocniczego pokretta sterowania
w prawo powoduje wyswietlenie podmenu, a w lewo — powrét do
poprzedniego menu. Aby zatwierdzi¢ wybor, nacisnij na wybieraku strzatke
W prawo, a nastepnie nacisnij srodek wybieraka lub przycisk @B.

5 Custonize connand dials
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Ustawienia uzytkownika f6: Setting Method for Buttons and Dials

= (Metoda ustawiania przyciskow i pokretet)

3 Ta opca umozliwia Wykonyvvame zmian w =
ustawieniach, ktére wymagaja zwykle obrotu
pokretta sterowania i nacisniecia przycisku, przez
obrét pokretta po zwolnieniu przycisku. Wyr6znij
opcje f6: Buttons and dials (Przyciski i pokreﬂa)
na drugim poziomie menu CSM (& 170) i nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gore lub
w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a
nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

Default Zmiany ustawieh wprowadza sie przez nacisniecie i przytrzymanie przycisku
(domysina) oraz jednoczesny obrét pokretfa sterowania.

6 Setting method for
buttons and dials

Ustawienia zmienia sie, obracajac pokretto sterowania po zwolnieniu przycisku.
Aby zakonczyc nacisnij ponownie_przycisk, wcisnij do potowy spust migawki,
Hold nacisnij przycisk €&, b , 1ISO, QUAL lub WB albo poczekaj okoto
20 s, o ile dla ustawienia uzytkowmka c3 nie wybrano wartosci No limit (Bez
ograniczen) ani aparat nie jest zasilany z opcjonalnego zasilacza sieciowego.

Ustawienia uzytkownika f7: Enable Shutter If No CF Card
(Witaczenie spustu migawki, gdy brak karty CF)

Ta opcja moze stuzy¢ do wiaczenia spustu SRR EL
migawki bez wtozonej do aparatu karty pamieci. B it o cFcard
Nalezy zauwazy¢, Ze jesli zdjecia sg przesytane do
komputera za pomocg programu Nikon Capture
4 Camera Control, nie s3 one zapisywane na
karcie pamieci aparatu, a spust migawki bedzie
wtaczony bez wzgledu na wybrane ustawienie tej opcji.

Wyr6znij opcje f7: No CF Card? (Brak karty CF?) na drugim poziomie menu CSM
(9 170) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opdje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

On (Wiaczona)

(domyéIna) Spust migawki wytaczony bez wtozonej karty pamieci.

Off (Wytaczona) | Spust migawki wiaczony nawet bez wtozonej karty pamieci.
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Menu ustawien

Ustawienia aparatu

Menu ustawien zawiera trzy strony opcji:

Auto image rotation

¥

SET UP NENU ST p—

e -

LCD brightness Format (Formatowanie) 202 rg

5;5;grmtggk—un LCD brightness (Jasnos¢ monitora LCD) 203 g_

World Time . un” T =

Language Mirror Lock-up” (Blokada podniesienia lustra) 203 =

Image comment Video mode (Tryb wideo) 204 'g
Auto image rotation —

= World Time (Czas na $wiecie) 18 rBD

Language (Jezyk menu) 17 =

SET UP NENU Image comment (Komentarz do zdjecia) 205 lg.

)

=

c

=

a2

Q

g,

[

=.

Voice memo overwrite , L
Voice memo button (Automatyczny obrét zdjecia) 206
ﬁ;g” LRI Voice memo (Notatka gtosowa) 140
g:ﬂe?”“::: photo Voice memo overwrite 141
L (Nadpisywanie notatek gtosowych)
™ Voice memo button 141
(Przycisk notatek gtosowych)

SET UP MENU Audio output (Wyjscie audio) 143
Voice memo overwrite USB 208
Voice memo button
Audio output Dust Off ref photo (Zdjecie porownawcze
Use do qur’wkc'i us(uvdgnia |Zkaz) 209-210
Dust Off ref photo ]

Battery Info Battery Info (Informacje o baterii) 211
Wireless LAN' (Bezprzewodowa sie¢ LAN) |211-219
Firmware Version
irmware Versiol 219

(Wersja oprogramowania firmowego)

* Dostepna tylko po podtaczeniu opcjonalnego zasilacza
EH-6.

t Dostepna tylko po podtaczeniu opcjonalnego przekaznika
bezprzewodowego WT-2/2A lub WT-1/1A.

Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego
Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.
Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.
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Format (Formatowanie)

Przed pierwszym uzyciem karte pamieci nalezy

AtFornat

sformatowad. Formatowanie karty pamieci jest
takze skuteczng metoda usuwania wszystkich zdjec
znajdujacych sie na karcie. Aby sformatowac karte
pamieci, wyroznij opcje Format (Formatowanie)
w menu ustawienn (83 201) i nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w goére lub w dét
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ jedna z nastepujacych opdji.
Nastepnie nacisnij przycisk @p.

Opcja Opis

No | Wyjscie z menu bez formatowania karty pamieci.

Sformatowanie karty pamieci. W trakcie formatowania| ]
bedzie wyswietlany komunikat widoczny z prawej| gl
strony. Nie nalezy wylacza¢ aparatu, wyjmowac
Yes |baterii ani karty pamieci, a takze odfaczac zasilacza FORATTING
(w sprzedazy osobno), dopoki formatowanie sie
nie zakonczy i nie zostanie wyswietlone menu|d
ustawien.

wFornat

[ Podczas formatowania
Podczas formatowania nie nalezy wyjmowac akumulatora lub karty pamieci ani
odfaczac zasilacza (w sprzedazy osobno).

Przed formatowaniem

Formatowanie powoduje usuniecie wszystkich danych zapisanych na karcie pamieci,
w tym zdjec ukrytych lub chronionych oraz wszelkich innych danych, ktére moga sie
znajdowac na karcie. Przed sformatowaniem karty pamieci wszystkie zdjecia, ktore maja
by¢ zachowane, nalezy przesta¢ do komputera.

FAT 32

Aparat D2Hs obstuguje system plikéw FAT 32, co umozliwia korzystanie z kart pamieci
0 pojemnosci wiekszej niz 2 GB. System FAT 16 jest stosowany podczas ponownego
formatowania kart wczesniej sformatowanych w systemie FAT 16.

ﬂ Formatowanie za pomoca dwéch przyciskow
Karty pamieci mozna takze sformatowac za pomoca przyciskéw FORAD] (@ | O m23).
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LCD Brightness (Jasnos¢ monitora LCD)
Aby wyregulowad jasno$¢ monitora, wyréznij

OHLCD brightness

opcje LCD brightness (Jasnos¢ monitora LCD)
w menu ustawien (¢ 201) i nacisnij strzatke
w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Zostanie wyswietlone menu pokazane z prawej
strony. Naci$nij na wybieraku strzatke w gore,
aby zwiekszy¢ jasnos¢. Nacisnij strzatke w dot, aby ja zmniejszy¢. Liczba
wyswietlana z prawej strony wyswietlacza wskazuje biezacy poziom jasnosci,
gdzie +2 oznacza najwieksza jasnos¢, a =2 — najmniejsza. Nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku, aby zakonczy¢ operacje i powrdci¢ do menu ustawien.

Mirror Lock-up (Blokada podniesienia lustra)
Taopcjastuzy do blokowanialustraw goérnej pozycji, O

co umozliwia sprawdzenie lub wyczyszczenie filtru 0
dolnoprzepustowego chronigcego przetwornik.
W podrozdziale ,Uwagi techniczne: Konserwacja
aparatu” (F9 244) mozna znalez¢ wiecej informacji
na ten temat. Po podfaczeniu opcjonalnego
zasilacza sieciowego EH-6 opcja Mirror Lock-up (Blokada podniesionego
lustra) bedzie dostepna w menu ustawien (8 201). Wyrdznienie tej opcji
i nacisniecie strzatki w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym spowoduje
wyswietlenie menu przedstawionego powyzej. Ponowne nacisniecie strzatki
w prawo na wybieraku spowoduje wyswietlenie linii kresek ("=—=-- —— ")
na gérnym panelu kontrolnym. Aby podnies¢ lustro, nacisnij spust migawki.
Lustro zostanie wtedy zablokowane w gornej pozycji, a linia z kresek zacznie
migac. Lustro zostanie opuszczone po wytaczeniu aparatu.

SET UP MENU
Mirror Lock-up (cleaning)

uaIMme)sn nusj\—nuaw od JIupomazid E

:‘:"‘J [ Start | > OK|
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— Przed podtaczeniem aparatu do urzadzenia =

uaIme)sn nusj\—nuaw od YIupomazid

Video mode (Tryb wideo)

@Video mode

wideo, na przyktad telewizora lub magnetowidu
222), wybierz tryb wideo odpowiedni do
standardu stosowanego w tym urzadzeniu.
Wyrdznij opcje Video mode (Tryb wideo) w menu
ustawien (% 201) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje, a nastepnie nacisnij
strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor.

NTSC |Stuzy do podtaczania aparatu do urzadzen zgodnych ze standardem NTSC.

7 | | > 0K

Stuzy do podtaczania aparatu do urzadzen zgodnych ze standardem PAL. Liczba
PAL |pikseli w danych wyjsciowych zostanie selektywnie zredukowana, co spowoduje
obnizenie rozdzielczosci.

World Time (Czas na swiecie)

Opcja World Time (Czas na $wiecie) stuzy
do ustawiania biezacej daty i czasu aparatu.
Zobacz , Pierwsze kroki: Krok 3 — Podstawowe
ustawienia” (9 17). W Loncon Casbtanca

ute o
2005/01/01 00:00:00

Horld Time

Language (Jezyk menu)

Opcja ta umozliwia wybdr jednego z
nastepujacych jezykéw menu i komunikatow: Mlonpizge

HSC (f&344) (Chinski), Deutsch (Niemiecki), English
(Angielski), Espafol (Hiszpanski), Francais
(Francuski), 8F=2 (Koreanski), Italiano (Wioski),
BAEE (Japonski), Nederlands (Holenderski) i
Svenska (Szwedzki). Zobacz ,Pierwsze kroki:
Krok 3 — Podstawowe ustawienia” (%4 18).

W Tryb wideo
Domyslny standard wideo zalezy od kraju lub regionu, w ktérym zakupiono aparat.
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Image Comment (Komentarz do zdjecia)
Za pomoca tej opcji mozna dodawac krétkie ‘

Image comment

komentarze tekstowe do wykonywanych zdjec.
Komentarze mozna wyswietla¢, gdy zdjecia s3
przegladane za pomoca programu PictureProject
lub Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej.
Pierwsze dwanascie liter komentarza jest takze
widocznych na czwartej stronie informacji o zdjeciu (g 130).

Wyréznij opcje Image comment (Komentarz do zdjecia) w menu ustawien (3
201) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke w
gore lub w doét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje,
a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby zatwierdzi¢ wybor,

Done (Gotowe): Zapisuje zmiany i powraca do menu ustawien.

Input comment (Wprowadz komentarz): Zostanie wyswietlone ponizsze
okno dialogowe. Wprowadz komentarz w sposdb opisany ponize;.

Obszar klawiatury

Za pomoca  wybieraka
wyrézniaj litery, a nastepnie
naciskaj $rodek wybieraka,
aby je wybierac.

Obszar komentarza

Miejsce na wpisanie
komentarza. Aby przesunaé
J|  kursor, nacisnij przycisk @ i uzyj

@E— — wybieraka wielofunkcyjnego.

Aby przesunac kursor w obszarze komentarza, nacisnij przycisk i uzyj
wybieraka wielofunkcyjnego. Aby wprowadzi¢ nowa litere w biezacej pozycji
kursora, za pomoca wybieraka wielofunkcyjnego wyrdznij wybrany znak
w obszarze klawiatury i nacisnij srodek wybieraka. Aby usuna¢ znak
znajdujacy sie w biezacej pozycji kursora, nacisnij przycisk @. Aby powrdci¢
do menu ustawien bez zmiany komentarza, nacisnij przycisk @.

Komentarze moga mie¢ maksymalna dtugos¢ 36 znakdw. Wszystkie znaki po
trzydziestym széstym zostang usuniete.

Po wpisaniu komentarza naci$nij przycisk @, aby powrdci¢ do menu
komentarza do zdjecia.

Attach comment (Dotacz komentarz): Gdy ta opcja jest zaznaczona, do
wszystkich zdje¢, ktére zostang zrobione, zostanie dodany komentarz (v).
Wyrdznij te opcje i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wstawi¢ znacznik wyboru lub go usunac.
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5
S podczas ich
&

On
(Wtaczone)
(domyslna)

Off
(Wytaczona)

Auto Image Rotation (Automatyczny obrét zdjecia)

= Aparat D2Hs jest wyposazony we wbudowany czujnik wykrywajacy
orientacje aparatu. Informacje z czujnika mozna osadzi¢ w danych zdjec

wykonywania, pozwalajac na automatyczne obracanie zdje¢ w

orientacji portretowej (pionowej) w trakcie odtwarzania albo gdy zdjecia s3
= wyswietlane w programie PictureProject lub Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1
B lub nowszej.

o

g Wyrdznij opcje Auto image rotation (Automatyczny =
£ obrét zdjecia) w menu ustawier (% 201) i nacisnij

lg strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. o on  EEW
2 Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku

g wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje,

2 a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na wybieraku,

%, aby zatwierdzi¢ wybdr.

=1

W aparacie zapisywane s3 informacje, czy ujecia sa poziome, pionowe przy
obréceniu aparatu o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara
czy tez pionowe przy obréceniu aparatu o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara.” Jesli wybrano ustawienie On (Wiaczona)
opdji Rotate tall (Obrét zdje¢ pionowych) podczas odtwarzania (% 157),
zdjecia w orientacji pionowej beda wyswietlane w takiej wfasnie orientacji
na monitorze aparatu.

]
Orientacja pozioma

90° zgodnie z ruchem przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara wskazéwek zegara

Orientacja aparatu nie jest zapisywana. W programach PictureProject i Nikon
Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej wszystkie zdjecia beda wyswietlane w
orientacji poziomej. Nalezy wybrac te opcje, kiedy zdjecia sa wykonywane z
obiektywem skierowanym w gore lub w dot.

*W trybach CH (zdjecia seryjne w szybkim tempie) i Ct (zdjecia seryjne w wolnym tempie)
(P 41) orientacja zapisana dla pierwszego ujecia dotyczy wszystkich zdjec¢ z tej samej serii,
nawet jesli orientacja aparatu zostanie zmieniona podczas fotografowania.
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Voice Memo (Notatka gtosowa)

Menu Voice memo (Notatka gtosowa) zawiera
opcje nagrywania notatek gtosowych w trybie
fotografowania. Zobacz ,Notatki gtosowe” (P
140).

Ustawienie opcji Voice memo overwrite
(Nadpisywanie notatek gtosowych) okresla, czy
notatka gtosowa do ostatniego zapisanego
zdjecia moze zosta¢ zastgpiona, kiedy aparat
jest w trybie fotografowania. Zobacz ,Notatki
gtosowe” (P 141).

SET UP MENU

&4 \Voice memo

SET UP MENU ?

Voice memo overwrite

Voice Memo Button (Przycisk notatek gtosowych)

Ta opcja okresla funkcje przycisku . Zobacz
.Notatki gtosowe” 4 141).

Audio Output (Wyjscie audio)

To menu zawiera opcje wyjscia audio notatek
gtosowych. Zobacz , Notatki gtosowe” (g8 143).

SET UP MENU

@Voice memo button

' llv&iL Press and hold I

% Press to start/stop

> SET UP MENU

BYAudio output

243 Via speaker [ > |
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USB (Ustawienia ztgcza USB)
Przed podtgczeniem aparatu do komputera

o< USB

za posrednictwem ztgcza USB (8% 223) nalezy
wybra¢ odpowiednig opcje USB okreslong przez 4 AT > 0
zainstalowany system operacyjny oraz to, czy ! -
aparat jest sterowany z programu Nikon Capture
4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon
Capture 4 moga pobraé¢ nowa wersje programu
z Internetu), czy zdjecia sa przenoszone na komputer przy uzyciu programu
PictureProject.

PictureProject Nikon Capture 4
System operacyjny Transfer Camera Control

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Wybierz opcje PTP
lub Mass Storage

Mac OS X (Magazyn masowy)
Windows 2000 Professional Wybierz opcje Mass Wybierz opcje PTP
Windows Millennium Edition (Me) Storage (Magazyn
Windows 98 Wydanie drugie masowy)
Mac OS 9 Nieobstugiwane

Ustawienie domyslne opcji USB to Mass Storage (Magazyn masowy). Aby
zmienic¢ ustawienie USB, wyrdznij opcje USB (USB) w menu ustawien (f8201)
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym. Nacisnij strzatke
w gore lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia
opcje. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.
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Dust Off Ref Photo (Dane referencyjne do funkgji usuwania
pytkow ze zdjec)

Ta opcja stuzy do pobierania danych referencyjnych do funkcji Image Dust Off
(Usuwanie pytkdw ze zdjec) w programie Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej
(posiadacze Nikon Capture 4 moga pobrac nowa wersje programu z Internetu). Wiecej
informacji mozna znalez¢ w Instrukgji uzytkownika programu Nikon Capture 4).

Opcja Dust Off ref photo (Zdjecie poréwnawcze do funkcji usuwania
skaz) jest dostepna tylko po zatozeniu na aparat obiektywu z CPU. Zale-
camy uzywanie obiektywu z ogniskowa co najmniej 50mm. W wypadku
obiektywu ze zmienng ogniskowa (z funkcjag zoom) nalezy nastawic¢ obiektyw
na najdtuzsza ogniskowa.

2 Wyréznij opcje Dust Off ref photo (Zdjecie O
poréwnawcze do funkgji usuwania skaz) w menu 0
ustawien (P88 201) i nacisnij strzatke w prawo na '
wybieraku wielofunkcyjnym. Zostanie wyswietlone
menu pokazane z prawej strony.
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SET UP MENU ?

Dust 0ff ref photo

:‘i"r - Star!ilmm

SET UP MENU

Dust 0ff ref photo

3 Naciénij strzatke w prawo na wybieraku =
wielofunkcyjnym. Ustawienia aparatu zostana
zmienione automatycznie. Zostanie wyswietlony
komunikat widoczny z prawej strony, a w
wizjerze i na panelach kontrolnych bedzie
widoczny symbol r £ F.
Gorny panel kontrolny  Tylny panel kontrolny

[
D) ]
@ Wizjer -

Aby anulowa¢ operacje i powroci¢ do menu ustawien, nacisnij przycisk
@ lub strzatke w lewo na wybieraku wielofunkcyjnym. Operacja zostanie
anulowana takze po wytaczeniu aparatu lub monitora.
Y usuwanie skaz
Funkcja Image Dust Off (Usuwanie skaz) programu Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub
nowszej stuzy do przetwarzania zdje¢ w formacie NEF (RAW) w celu usuniecia skaz w
systemie obrazowym aparatu przez poréwnanie zdje¢ z danymi uzyskanymi z funkcji Dust
off ref photo (Zdjecie poréwnawcze do funkgji usuwania skaz). Jest ona niedostepna dla
zdje¢ w formacie TIFF (RGB) i JPEG. Te same dane poréwnawcze mozna stosowac do zdjec
NEF (RAW) wykonanych réznymi obiektywami i przy réznych ustawieniach przystony.

209

Take photo of
featureless white
object 10cn from

lens. Lens will be
set to infinity.
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Po ustawieniu obiektywu w odlegtosci
dziesieciu centymetréw od jasnego, gtadkiego,
biatego obiektu skadruj ujecie tak, aby zaden
inny obiekt nie byt widoczny w wizjerze.
Wocisnij spust migawki do potowy. W trybie
autofokusa ostro$¢ zostanie automatycznie

D2ms

ustawiona na nieskoriczono$¢. W trybie manualnego ustawiania ostrosci
recznie ustaw ostros¢ na nieskoficzonos$¢ przed nacisnieciem spustu
migawki. Jesli ustawiasz przystone, korzystajac z pierscienia przystony,
wybierz ustawienie minimalne (najwyzszy numer f/).

Nacisnij spust migawki do korica, aby uzyskac
dane poréwnawcze dla funkcji Image Dust
Off (Usuwanie skaz). Pamietaj, ze redukcja
szumow wiacza sie automatycznie, kiedy
obiekt jest stabo oswietlony, co wydtuza
czas potrzebny na zapisanie danych. Monitor
wylacza sie po nacisnieciu spustu migawki.

(92 ]

Jesli obiekt poréwnawczy jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny, aparat moze nie by¢ w stanie
uzyskac¢ danych poréwnawczych dla funkgji
Image Dust Off (Usuwanie skaz) i wyswietli sie
komunikat widoczny z prawej strony. Nalezy
wybrac inny obiekt poréwnawczy i powtérzyc
procedure od kroku 3.

o SET UP MENU

Dust 0ff ref photo
0
»

J IWPRM’RIATE
EXPOSURE CONDITIONS

E_'I st to in infinity. I

Dane poréwnawcze funkgcji Image Dust Off (Usuwanie skaz)

Dane poréwnawcze funkgji Image Dust Off (Usuwanie skaz)
sg zapisywane na karcie pamieci z jakoscia zdjecia JPEG
Fine (JPEG Dobra) i rozmiarem zdjecia Large (Duze). Kiedy
powstate zdjecie jest odtwarzane w aparacie, wyswietlany
jest wzorzec kratki i notatki gtosowe nie moga by¢
nagrywane. Pliki utworzone za pomoca funkcji Dust Off
ref photo (Zdjecie poréwnawcze do funkgji usuwania skaz)

nie moga by¢ wyswietlane za pomoca oprogramowania do obrébki zdjec.
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Battery Info (Informacje o baterii)

Aby wyswietli¢ informacje o akumulatorze litowo-
jonowym EN-EL4 wiozonym aktualnie do aparatu,
wyrdznij opcje Battery Info (Informacje o baterii)
w menu ustawiern (88 201) i nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.

SET UP MENU

Battery Info

N Battery neter: 8%
| Picture meter : 40

Calibration :Not required
Charging life

o 123 ¢ T

Battery meter |Biezacy stan natadowania akumulatora wyrazony w procentach (%% 27).

Picture meter

Calibration

Charging life

Liczba wyzwoler migawki od czasu ostatniego natadowania tego
akumulatora. Aparat niekiedy wyzwala migawke bez zapisywania
zdjecia, na przyktad podczas pomiaru w celu ustawienia balansu bieli.

* Required (Wymagana): ze wzgledu na wielokrotne uzycie i tadowanie
wymagana jest kalibracja, majaca zapewni¢ poprawno$¢ pomiaru
poziomu natadowania akumulatora. Przed fadowaniem nalezy
ponownie skalibrowac akumulator (szczegdty znajduja sie w instrukgji
tadowarki MH-21).

¢ Not required(Niewymagana): kalibracja nie jest wymagana.

Pieciopoziomowy wskaznik zuzycia akumulatora. 0 ,New"” (Nowy)
wskazuje, ze wiasciwosci akumulatora nie ulegly pogorszeniu; 4
.Replace” (Do wymiany) oznacza, ze akumulator jest zuzyty i powinien
zosta¢ wymieniony.

Wireless LAN (Bezprzewodowa sie¢ LAN)

Ta opcja jest dostepna tylko po podtaczeniu
opcjonalnego  przekaznika  bezprzewodowego
WT-2/2A lub WT-1/1A. Aby dostosowac ustawienia
bezprzewodowej sieci  LAN, wyrdznij opcje
Wireless LAN (Bezprzewodowa sie¢ LAN) w menu
ustawier (P8¢ 201) i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Naciénij strzatke w
gére lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrézni¢ odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo. Dostepne opcje zaleza
od tego, czy podtaczony jest przekaznik WT-2/2A czy
WT-1/1A. Szczegbty zawiera instrukcja dostarczona
wraz z przekaznikiem bezprzewodowym.

SET UP MENU

wHlireless LAN

“3¥ Wireless LAN systen _ ON

Mode FTP
Settings =

Now in FTP mode
0 Frames

SET UP MENU

wHireless LAN

o Transceiver ON
+

Status

Auto send

Delete after send?
Send file as:

Send folder
Deselect all?
Network settings

WT-1/1A
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Opcje bezprzewodowej sieci LAN dla przekaznika WT-2/2A
B3 Ustawienia przekaznika WT-2/2A réznig sie w zaleznosci od tego, czy

;‘7 przekaznik stuzy do transmisji danych na serwer FTP, czy tez do taczenia z
g komputerem z uruchomionym programem Nikon Capture 4 Camera Control
S (w sprzedazy osobno; wymagana wersja 4.2.1 lub nowsza programu Nikon
]
= Capture 4).
B
8 Wireless LAN system Wybierz opcje On Wybierz opcje On
l ‘|= (Bezprzewodowa sie¢ LAN) (Wiaczone). (Whaczone).
§ Mode (Tryb) Wybierz opcje FTP Wybierz opcje PTP/IP
g Ll Wymagane Wymagane
§ Network (Bezprzewodowa) SAE) UATELS
g il e TCP/IP Wymagane Wymagane
g (Ustawienia | (TCP/IP) ymag ymag
g. sieci) FTP W o
(FTP) ymagane Niedostepne
Pairing options
(Opcje potaczen Niedostepne Wymagane
bezposrednich)
Settings
) Auto send )
(Ustawienia) (Autowysytanie) Dostepne Niedostepne
Delete after send? :
(Usunaé po wysylaniu?) Dostepne Niedostepne
Send file as )
(Wysytanie pliku jako) Dostepne Niedostepne
Send folder :
(Wysytanie folderu) Dostepne Niedostepne
?
Pkl Dostepne Niedostepne

(Cofnac wybdr wszystkich?)

. Ustawienia przekaznika WT-2/2A i WT-1/1A
Nawet woéwczas, gdy te same opcje sa dostepne dla obu urzadzen, ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN musza by¢ regulowane osobno dla przekaznikow WT-2/2A i
WT-1/1A.

W uss

Jesli jest uzywany przekaznik bezprzewodowy, opcje USB w menu ustawien aparatu nalezy
ustawi¢ na PTP (%9 208).
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Wireless LAN system (Bezprzewodowa sie¢ LAN)

Stuzy do wiaczania i wytaczania urzadzenia ‘ !

WT-2/2A. Nacisnij strzatke w goére lub w dét Y P s
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ 4
odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo.

Off Przekaznik ~ WT-2/2A  wytaczony;  facze
(domysina)| heorzewodowe niedostepne.

Przekaznik WT-2/2A wiaczony; tacze
bezprzewodowe dostepne.

Mode (Tryb)
Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku ‘
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ opcje FTP lub

PTP/IP. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke
W prawo.

Lo on

FTP
(domyslna) | Stuzy do taczenia aparatu z serwerem FTP.

On
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Stuzy do zdalnego sterowania aparatem.
PTP/IP |Wymagany jest program Nikon Capture w
wersji 4.2.1 lub nowszej (w sprzedazy osobno).

Settings (Ustawienia)

Menu ustawien zawiera opisane nizej opcje. ‘
Naciénij strzatke w gore lub w dot na wybieraku | T
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiedniag | ;
opcje. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke f  Delete tor sand?
W praWo_ Send folder
Deselect all?
__ Opda |35
Network settings | 214 Send file as 216
Pairing options | 214 Send folder 216
Auto send 215 Deselect all? 216

Delete after send? | 215
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Network settings (Ustawienia sieci): Stuzy (o L —
B8 do dostosowania ustawieri potaczenia z siecia Y etrork settings : A

bezprzewodows. Nacisnij strzatke w gore lub w ) e et
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ ‘
odpowiednig opcje. Nastepnie nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo.

Ustawienia Wireless (Bezprzewodowa), TCP/IP i FTP s3 zapisywane w

Cho_ose czterech bankach (A, B, C lub D). Za pomoca tego menu mozna zapisac

settings ustawienia réznych sieci w réznych bankach i przetaczac sie miedzy nimi.

(Wybierz Do nazw bankéw mozna dodac opisy zgodnie z procedura opisana na
ustawienia) - |stronie 160.

Load
settings file? Stuzy do automatycznego wykrywania sieci bezprzewodowych i

(Zatadowac odpowiedniej regulacji ustawiern Wireless (Bezprzewodowa), TCP/IP i
plik ustawien?) FTP.

usimel}sn nusj\l—nusw od Jlupomazid

Wireless |Stuzy do wyboru ustawien potaczenia z sieciy bezprzewodowa:
(Bezprzewodowa) | identyfikatora SSID, sieci ad hoc, szyfrowania i zgodnosci.

Stuzy do zmiany lub wyswietlenia ustawien sieci TCP/IP, w tym adresu IP,
TCP/IP serwera DNS i ustawien bramy.

Stuzy do wprowadzania hasta i identyfikatora uzytkownika oraz wyboru

FTP ustawien potaczenia z serwerem FTP.
Pairing options (Opcje potaczen bezposrednich): =
Stuzy do bezposredniego taczenia z komputerem [ pairing ontions
z uruchomionym programem Nikon Capture 4 4|
Camera Control (wymaga dostepnego osobno U K
programu Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub || it nectionlist

nowszej). Po bezposrednim podtgczeniu aparatu

komputer automatycznie nawigze potgczenie w momencie uruchomienia
programu Camera Control, co umozliwi zdalne sterowanie aparatem
z komputera. W aparacie mozna zapisa¢ dziesie¢ par potaczen (nalezy
pamieta¢, ze w danej chwili komputer moze sterowac tylko jednym
aparatem, a kazdy aparat moze by¢ sterowany tylko przez jeden komputer).
Przed potaczeniem aparatu z komputerem nalezy odpowiednio dostosowac
ustawienia sieci bezprzewodowe;j.
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Nacisnij strzatke w gére lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby

wyrozni¢ odpowiednig opcje. Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w

prawo.

Pozwala przypisa¢ aparatowi nazwe. Aparat zostanie zarejestrowany w
Camera (Aparat) |k omputerze pod ta nazwe podczas nawiazywania potaczenia.

Stuzy do edytowania listy komputeréw, z ktérymi aparat moze

Edit connection ! . . . . .
nawiazywac potaczenia. Komputery mozna usuwaé z listy lub

list : . S . L . .
(Edycja listy zawiesza¢ mozliwos¢ potaczen, wybierajac opcje Disable (Wytacz).
olaczer) Przed préba ponownego nawiazania potaczenia nalezy pamieta¢ o
poia koniecznosci wiaczenia tej opcji.
ie): i 3 s, SETRNEw ]
Auto send (Autowysytanie): Opcja okresla, czy P oLehen

zdjecia maja byc¢ przesylane na serwer po ich
wykonaniu. Nacisnij strzatke w gore lub w dét
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢
odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo.

Off (Wytaczona) |Zdjecia nie sa przesytane automatycznie po wykonaniu. Przesytane
(domyslna) zdjecia mozna wybrac¢ w trybie odtwarzania.

On (Wiaczona) |Zdjecia sa po zapisaniu automatycznie przesytane na serwer.

Delete after send? (Usung¢ po wystaniu?): G [ GEIEY 1

Opcja okredla, czy zdjecia maja by¢ usuwane po 'l belete after send?
przestaniu. Nacisnij strzatke w gore lub w dot :
na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyréznic
odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij na
wybieraku strzatke w prawo.

No (Nie) L )
(domyéIna) Zdjecia nie sg usuwane po przestaniu.

Zdjecia sa usuwane po przestaniu. Niezaleznie od wybranej wartosci
ustawienia uzytkownika d4: File No. Seq. (Numerowanie kolejne plikéw),

Yes (Tak) | po utworzeniu nowego folderu lub whozeniu nowej karty pamieci numeracja
plikéw jest kontynuowana od ostatniego uzytego numeru.
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Send file as (Wysytanie pliku jako): Opcja okresla, ‘

~Hireless LAN

czy w wypadku zdje¢ wykonanych z ustawieniami
NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG Normal Iub
NEF +JPEG Basic majg by¢ przesytane zaréwno
pliki w formacie NEF, jak i JPEG, czy tez tylko pliki
JPEG. Nacisnij strzatke w gore lub w doét na wybie-
raku wielofunkcyjnym, aby wyrdzni¢ odpowiednia opcje. Nastepnie nacisnij
na wybieraku strzatke w prawo.

NEF (Raw)+JPEG ; o ;
(domyélna) Powoduije przesytanie plikow NEF i JPEG.

JPEG only Powoduje przesytanie tylko plikdw JPEG.

uaiIme}sn nua\—nuaw od JIupomazid (B3

Send folder (Wysyfanie folderu): Do przesytania ‘
na serwer mozna wybierac¢ cate foldery. Nacisnij ) To00zss I

strzatke w gére lub w dét na wybieraku 100z

wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ folder. Nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku, aby
rozpocza¢ przesytanie wybranego folderu i
wszystkich zawartych w nim plikdw.

Deselect all (Cofna¢ wybdr wszystkich): Usun ‘
oznaczenia ,send”, ,sending” i ,sent” (do

wystania, wysytane, wystane) ze wszystkich zdje¢
na karcie pamieci. Nacisnij strzatke w gore lub w
dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢
odpowiedniag opcje. Nastepnie nacisnij strzatke w
prawo na wybieraku.

. . |Powoduje wyjscie bez usuwania oznaczen ,send”, ,sending” i ,sent” (do
No (Nie) | \\ystania, wysylane, wystane).

Usuwa oznaczenia ,send”, ,sending” i ,sent” (do wystania, wysytane,

Yes (Tak) | \yystane) ze wszystkich zdjec.
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Opcje bezprzewodowej sieci LAN dla przekaznika WT-1/1A
Nastepujace opcje sa dostepne tylko wtedy, gdy jest podtaczony przekaznik
WT-1/1A. 3

Transceiver (Przekaznik)
Opcja wiacza i wytacza przekaznik WT-1/1A. ‘

wHireless LAN

Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ odpowiednia opcje.
Nastepnie nacisnij na wybieraku strzatke w prawo.

Off (Wytaczona) | Przekaznik wytaczony. Aparat nie moze
(domysina) | komunikowac sie z serwerem.

Przekaznik wiaczony. Aparat moze
On (Wiaczona) | omunikowac sie z serwerem.

uaIMelsn NUB\—nuaw od YIupomaz.

Status (Stan)

Opcja pokazuje biezacy stan tacza miedzy | i U]

wHireless LAN

przekaznikiem WT-1/1A a serwerem. Aby ] [T
i cieci f Link quality : wemEm
powrocic do menu bezprzewodowej sieci LAN, A |l —

nacisnij na wybieraku strzatke w prawo. Y o sendine -
Remaining  : 0 Frames

Status Stan tacza z serwerem.
Link quality |Pieciopoziomowy wskaznik jakosci facza.
Signal level |Pieciopoziomowy wskaznik sity sygnatu.
Now sending |Nazwa wtasnie przesytanego pliku.
Remaining |Liczba zdje¢ pozostatych do przestania.

. Przyblizony czas potrzebny do przestania
Time left | oz0statych danych.

Auto send (Autowysytfanie)
Opcja okresla, czy zdjecia majg by¢ przesytane =
na serwer po ich wykonaniu. Zobacz ,Auto send
(Autowysytanie)” (/9 215).

SET UP MENU

~Hireless LAN




usimel}sn nusj\l—nusw od Jlupomazid [Bd

Delete after send? (Usunac po wystaniu?)

Opcja okresla, czy zdjecia maja by¢ usuwane po
przestaniu. Zobacz ,Delete after send? (Usunac
po wystaniu?)” ([ 215). T

wlireless LAN

Send file as (Wysytanie pliku jako)

Opcja okresla, czy w wypadku zdje¢ wykonanych PO T
z ustawieniami NEF+JPEG Fine, NEF+JPEG
Normal lub NEF+JPEG Basic majg by¢ przesytane T T I

zarébwno pliki w formacie NEF, jak i JPEG, czy tez
tylko pliki JPEG. Zobacz ,Send file as (Wysytanie
pliku jako)” (¥4 216).

Send folder (Wysytanie folderu)
Do przesytania na serwer mozna wybiera¢ cate
foldery. Zobacz ,, Send folder (Wysytanie folderu)”

® 216).

Deselect All? (Cofnac wybor wszystkich?)
Usuwa oznaczenia ,send”, ,sending” i ,sent”
(do wystania, wysytane i wystane) ze wszystkich
zdje¢ na karcie pamieci. Zobacz ,Cofna¢ wybor
wszystkich” 216).

Ustawienia przekaznika WT-2/2A i WT-1/1A

Nawet woéwczas, gdy te same opcje sa dostepne dla obu urzadzen, ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN musza by¢ regulowane osobno dla przekaznikow WT-2/2A i
WT-1/1A.

usB

Jesli jest uzywany przekaznik bezprzewodowy, opcje USB w menu ustawien aparatu nalezy
ustawi¢ na PTP (%9 208).
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Network settings (Ustawienia sieci)

Stuzy do dostosowania ustawien sieciowego
potaczenia z serwerem. Nacisnij strzatke w gére
lub w dét na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyrozni¢ odpowiednig opcje. Nastepnie nacisnij
na wybieraku strzatke w prawo.

Umozliwia zatadowanie ustawien
opcji Wireless (Bezprzewodowa),
TCP/IP i FTP z karty pamieci
aparatu.

Wireless Stuzy do dostosowania ustawien
(Bezprzewodowa) |potaczenia z siecig bezprzewodowa.

Load settings file?
(Zatadowac plik
ustawien?)

Stuzy do wyboru ustawien sieci
TCP/IP TCP/IP, w tym adresu IP, serwera
DNS i ustawien bramy.

Stuzy do wprowadzania hasta i
identyfikatora uzytkownika oraz
wyboru ustawien potaczenia z
serwerem FTP.

FTP

SET UP MENU

~Hireless LAN

Firmware Version (Wersja oprogramowania firmowego)

Aby wyswietli¢ biezacg wersje oprogramowania
firmowego aparatu, wyréznij opcje Firmware
Version (Wersja oprogramowania firmowego) w
menu ustawier (4 201) i nacisnij strzatke w prawo
na wybieraku wielofunkcyjnym. Aby powrdci¢ do
menu ustawien, nacisnij na wybieraku strzatke w
lewo.

Firmware Version
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013 cz‘§1 ia
odfaczanie aparatu do urzadzen

zewnetrznych

Zdjecia i menu aparatu mozna wyswietla¢ na
ekranie telewizora lub nagrywa¢ na tasmie
wideo. Po  zainstalowaniu  dostarczonego
oprogramowania mozna aparat podtaczy¢ do
komputera i kopiowa¢ zdjecia na dysk w celu
edydji, przegladania, drukowania lub archiwizacji.
Jezeli aparat jest podtaczony do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge, zdjecia mozna
drukowac bezposrednio z aparatu.

Odtwarzanie na ekranie telewizora

W tej sekcji znajduja sie informacje dotyczace
podfgczania aparatu do  telewizora lub
magnetowidu.

Podtaczanie komputera
W tej sekcji opisano sposob podtaczania aparatu
do komputera.

Podfaczanie drukarki
W tej sekcji zamieszczono informacje na temat
podiaczania aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.

Odtwarzanie na ekranie telewizora
& yyyi

Podtaczanie komputera
¢y 223-225

Podtaczanie drukarki
<5 226-230




Odtwarzanie na ekranie telewizora
Podtaczanie aparatu do urzadzenia wideo

Za pomoca dostarczonego kabla audio/wideo (A/V) EG-D2 mozna podtaczy¢ aparat
D2Hs do telewizora lub magnetowidu w celu odtwarzania lub nagrywania.

Whytacz aparat.

[% Kabel EG-D2
Przed podtaczeniem lub odtaczeniem kabla
EG-D2 wytacz aparat.

Otworz pokrywa zabezpieczajgca wyjscie A/V i
ztacze zasilania (DC).

wyijscie AV

wejscie DC

Podfacz kabel EG-D2. Podiacz czarng wtyczke do wyjscia A/V aparatu.
Podiacz z6ttg wtyczke do wejscia wideo w telewizorze lub magnetowi-
dzie, a biatg wtyczke do wejscia audio.

Do urzadzenia —/,g Do aparatu
wideo

4 Dostroj telewizor do kanatu wideo.

©J10ZIM3|3} SIUBDH|D BU dIUBZIEMIPO—E.IUdZd8}04d

Wiacz aparat. Podczas odtwarzania zdjecia bedg wyswietlane na ekranie
telewizora lub nagrywane na tasmie wideo. Monitor aparatu bedzie
wytaczony. Nalezy pamietaé, ze wyswietlenie przegladanych zdje¢ w
catosci na ekranie telewizora moze by¢ niemozliwe.

ﬂ Korzystaj z zasilacza

Przy dtuzszym odtwarzaniu zalecane jest uzycie zasilacza sieciowego EH-6 (dostepnego
0sobno). Gdy do aparatu podtaczony jest zasilacz EH-6, opdznienie wytaczenia monitora
wynosi dziesie¢ minut, a pomiar Swiatta nie wytacza sie automatycznie.

Tryb wideo (%] 204)

Wybrany tryb wideo musi odpowiada¢ standardowi stosowanego urzadzenia wideo. Nalezy
pamietac, ze jedli zdjecia sa wysytane do urzadzenia standardu PAL, ich rozdzielczos¢ jest
mniejsza.

&l wyjscie audio (% 143)

Po wybraniu opcji Via VIDEO OUT (Przez wyjscie wideo) mozna odtwarza¢ i nagrywac
notatki gtosowe na urzadzeniu wideo.
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Podtaczanie komputera
Przesyfanie danych i sterowanie aparatem

Zataczony w komplecie kabel USB typu UC-E4 mozna uzy¢ do podtaczenia
aparatu do komputera. Po podtaczeniu aparatu program PictureProject
pozwala na kopiowanie zdje¢ na dysk komputera, gdzie mozna je
przeglada¢, wyswietlac i retuszowac. Aparat moze rowniez wspotpracowac
z programem Nikon Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (posiadacze Nikon
Capture 4 moga pobrac nowa wersje programu z Internetu), ktory obstuguje
przetwarzanie wsadowe i bardziej zaawansowane opcje edycji zdje¢ i moze
postuzy¢ do sterowania aparatem bezposrednio z komputera.

Przed podtaczeniem aparatu

Po zapoznaniu sie z instrukcjami obstugi i sprawdzeniu wymagan
systemowych zainstaluj wymagane oprogramowanie. Aby unikna¢ przerw
w przesytaniu danych, sprawdz, czy akumulator w aparacie jest w pehi
natadowany. W razie watpliwosci nataduj akumulator lub skorzystaj z
zasilacza sieciowego EH-6 (dostepnego osobno).

e191ndwoy] alueziépod—eluazoejod

Przed podtaczeniem aparatu nalezy ustawic opcje
USB w menu konfiguracji (8% 208) okreslona przez
zainstalowany system operacyjny oraz to, czy
aparat jest sterowany z programu Nikon Capture
4 w wersji 4.2.1 lub nowszej, czy zdjecia s3
przenoszone na komputer przy uzyciu programu
PictureProject:

PictureProject Nikon Capture 4
System operacyjny Transfer Camera Control
Windows XP Home Edition . .
. . Wybierz opcje PTP
Windows XP Professional lub Mass Storage
Mac OS X (Magazyn masowy)
Windows 2000 Professional Wybierz opcje Mass Wybierz opcje PTP
Windows Millennium Edition (Me) Storage (Magazyn
Windows 98 Wydanie drugie masowy)”
Mac OS 9 Nieobstugiwany

*NIE nalezy wybierac¢ opcji PTP. Wybranie opcji PTP po podtaczeniu aparatu spowoduje
wyswietlenie kreatora sprzetu systemu Windows. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby
zakonczy¢ dziatanie kreatora, a nastepnie odtacz aparat. Przed ponownym podtaczeniem
aparatu upewnij sie, ze wybrane jest ustawienie Mass Storage (Magazyn masowy).
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Podtaczanie kabla USB

1 Wiacz komputer i poczekaj, az sie uruchomi.

&

2 Whytacz aparat.

=

Podtacz kabel USB UC-E4 w pokazany sposéb.
Aparat musi by¢ podtaczony bezposrednio do komputera, nie nalezy
podigczac kabla do koncentratora USB ani do gniazda w klawiaturze.

G o

<=l

4 Wiacz aparat. Jezeli w opcji USB wybrane jest
ustawienie Mass Storage (Magazyn masowy),
na tylnym panelu kontrolnym i w wizjerze

3 V/
pojawi sie ikona PL. W miejscu wskaznika

przystony na gérnym panelu kontrolnym [D F"E]

rowniez pojawi sie ikona PL, a wskaznik
trybu PC bedzie migac (jezeli wybrane jest
ustawienie PTP, wskazniki aparatu zmienig

sie tylko w przypadku uruchomienia aplikacji
Nikon Capture 4 Camera Control). ZdjecCia | ——Ta—

mozna przesyta¢ do komputera w sposob
opisany w Instrukcji obstugi programu PictureProject (na dysku CD).

Jezeli uruchomiony jest skfadnik Nikon Capture 4 [P 25 FS.E]
]

Lzl

Camera Control, na gérnym panelu kontrolnym -
zamiast liczby pozostatych zdjec¢ bedzie wyswietlana L__] ro i-iﬁﬂ
ikona PL. Wszelkie zrobione zdjecia zostang —
zapisane na dysku twardym komputera, a nie na karcie pamieci aparatu. Wiecej
informacji na ten temat zawiera Instrukcja obstugi programu Nikon Capture 4.

m Nie wytaczaj aparatu
Podczas przesytania danych nie wolno wytaczac aparatu.
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Odiaczanie aparatu
Jezeli w opcji USB (8% 208) wybrane jest ustawienie PTP, po zakonczeniu
przesytania danych mozna wytaczy¢ aparat i odtaczy¢ kabel USB. Jezeli w
opcji USB w menu ustawien aparatu w dalszym ciggu wybrane jest domysine
ustawienie Mass storage (Magazyn masowy), aparat nalezy najpierw
usunad z systemu w sposéb opisany ponizej.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
Kliknij  ikone ,Safely Remove Hardware"”
(Bezpieczne usuwanie sprzetu (B) na pasku zadan
i z wyswietlonego menu wybierz polecenie Safely
remove USB Mass Storage Device (Bezpiecznie
usun masowe urzadzenie magazynujace USB).

Windows 2000 Professional

Kliknij ikone ,Unplug or Eject Hardware”
(Odfaczanie lub usuwanie urzadzenia (%) na pasku
zadan i z wyswietlonego menu wybierz polecenie
Stop USB Mass Storage Device (Zatrzymaj
masowe urzadzenie magazynujace USB).

Unplug or Eject Hardware
<fj 10:00 At
Windows Millennium Edition (Me)
Kliknij ikone ,Unplug or Eject Hardware”
(Odtaczanie lub usuwanie urzadzenia (%) na Urplug or Eject Hardware
pasku zadan i z wyswietlonego menu wybierz @) 1woan

polecenie Stop USB Disk (Zatrzymaj dysk USB).

e191ndwoy] alueziépod—eluazoejod

Windows 98 Wydanie drugie

W oknie My Computer (Méj komputer) kliknij o
prawym przyciskiem myszy dysk wymienny, ktéry EJZ'
odpowiada aparatowi, i z wyswietlonego menu P
wybierz polecenie Eject (Wysun). Sheina
Macintosh

Przeciagnij ikone woluminu aparatu o nazwie A

,NIKON D2Hs" do kosza (Trash).

NIKON D2Hs'

-
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Podtaczanie drukarki
Drukowanie zdjec

Gdy aparat jest podtaczony do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge za
pomoca kabla USB UC-E4, wybrane zdjecia w formacie JPEG mozna drukowac
bezposrednio z aparatu. Przed podfaczeniem drukarki sprawdz, czy obstuguje ona
standard PictBridge. O ile to mozliwe, podtacz aparat do zasilacza sieciowego EH-
6 (dostepny osobno), aby nie roztadowywac akumulatora.

Ustaw opcje USB w menu ustawiert (% 208) na
PTP. Przy domyslnym ustawieniu Mass Storage
(Magazyn masowy) nie mozna drukowac zdjec.

2 Wiacz drukarke.

DBNIP 3lueZOR}pod—eluaziijod E

3 Wytacz aparat.

Podtacz kabel USB UC-E4 w pokazany sposéb. Aparat musi by¢ podtaczony
bezposrednio do drukarki, nie nalezy podtacza¢ kabla do koncentratora USB.

Wykonywanie zdje¢ do wydruku bezposredniego
Robiac zdjecia przeznaczone do wydruku bez modyfikacji, nalezy ustawi¢ opcje Color mode
(Tryb koloréw) na I (sRGB) lub II (sRGB) (% 67).

Czas drukowania
Drukowanie wiekszych zdjec trwa dtuzej.
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Wihacz aparat. Na monitorze zostanie wyswietlony
ekran powitalny, a nastepnie menu PictBridge.

“
< Y Cr—
PictBridge

Print menu

Nacisnij strzatke w gore lub w dét na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wyrézni¢ opcje Setup
(Ustawienia), i nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku wielofunkcyjnym. Zostanie wyswietlone
menu przedstawione z prawej strony; nacisnij
strzatke w gére lub w dét na wybieraku, aby
wyrézni¢ opcje, a nastepnie nacisnij srodek wybieraka, aby ja wybrac.

Opcja Opis

Done
(Gotowe)

Zapisuje zmiany i powraca do menu PictBridge.

Wybierz rozmiar strony. Nacisnij strzatke wgoére ' ¢ Page size
lub w dot na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
Page size |wyr6zni¢ ustawienie & — domysiny rozmiar
(Rozmiar  |strony dla podfaczonej drukarki — 3,5" x 5",
strony) 5" x 7", Hagaki, 100 mm x 150 mm, 4" x 6",
8" x 10", Letter (List), A3 lub A4, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo na wybieraku.

Imprint date

(Nanoszenie daty)
No border |Zaznacz, aby drukowac zdjecia bez biatych ramek (niektore drukarki
(Bez ramki) |ignoruja te opcje).

Zaznacz, aby na kazdym zdjeciu nanie$¢ date jego zrobienia.

Aby wybra¢ zdjecia do drukowania lub utworzy¢ indeks wszystkich zdje¢ w formacie
JPEG zapisanych na karcie pamieci, wyrdznij opcje Print (Drukuj) w menu PictBridge
i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym (8% 228-229). Aby
wydrukowac polecenie wydruku utworzone przy uzyciu opcji Print set (Ustawienia
wydruku) (8 153) z menu odtwarzania, wyréznij opcje Print (DPOF) (Drukuj przez
DPOF) i naci$nij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym (& 230).

Korzystanie z wybieraka wielofunkcyjnego

Wybieraka wielofunkcyjnego mozna uzywac zawsze, gdy wiaczony jest monitor aparatu.

Przetacznik blokady wybieraka pola ostrosci dziata tylko wtedy, gdy monitor jest wytaczony.
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Drukowanie wybranych zdjec

Aby wydrukowac wybrane zdjecia, wyréznij opcje Print (Drukuj) w menu
PictBridge i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku wielofunkcyjnym.
Zostanie wyswietlone menu pokazane w kroku 1.

1 a8 Print

Choose folder

A

Choose folder

Wyréznij opcje Choose folder (Wybierz folder). Wyswietl liste folderow.

A

f( Choose folder

v ND2HS

Print

Choose folder

Wyroznij folder.” Powr6¢ do menu drukowania.

* Aby wyswietli¢ zdjecia ze wszystkich folderdw, wyrdznij opcje All (Wszystkie). Aby wybrac zdjecia
tylko z jednego folderu, wyréznij jego nazwe.

A
Print select

A

100-1 ‘\‘ﬁmﬂ 2) 100-3|

Print Print select

Wyréznij opcje Print Select (Wybor wydruku).! = Wyswietl zdjecia w biezacym folderze.

T Aby utworzy¢ indeks zawierajacy wszystkie zdjecia JPEG z biezacego folderu w postaci
miniatur, wyrdznij opcje Index print (Wydruk indeksu) i nacisnij strzatke w prawo na wybieraku
wielofunkcyjnym. Podczas tworzenia indekséw nie wybieraj ustawienia £ dla opcji Page
Size (Rozmiar strony). Zostana wyswietlone zdjecia z biezacego folderu, a zdjecia JPEG beda
oznaczone ikona [E]. Aby rozpocza¢ drukowanie, nacisnij przycisk @. Aby przerwa¢ drukowanie
i powrdci¢ do menu PictBridge, nacisnij ponownie przycisk .

Wybér zdjec do wydrukowania

Zdjecia w formatach NEF (RAW) i TIFF (RGB) nie sa wyswietlane w menu Print select (Wybor

wydruku) i nie mozna ich wybrac.
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Przewin zdjecia. Biezace zdjecie jest
wyswietlane u dotu monitora.

A

m “70‘2 m

Print select

A Wybierz zdjecie i ustaw liczbe odbitek na

1. Wybrane zdjecia sa oznaczone ikona [E.

0361 ' Naci$nij przycisk @, a nastepnie nacisnij

ﬁ m m strzatke w goére lub w dét na wybieraku

wielofunkcyjnym w celu okreslenia liczby
g odbitek (maksymalnie 99).*

Print select

plENIp BluezZItlpod—eluazobiod I

¥ Jezeli drukarka obstuguje przycinanie, przed wydrukiem
mozna zdjecie przycia¢, naciskajac przycisk @. Zostanie
wyswietlone okno dialogowe pokazane z prawej strony.
Obracajac  gtéwnym  pokrettem  sterowania, mozna
powiekszy¢ lub pomniejszy¢ zdjecie, a za pomoca wybieraka
wielofunkcyjnego — przechodzi¢ do innych obszarow zdjecia
(nalezy pamietac, ze przy duzym powiekszeniu na zdjeciach
moze by¢ widoczne lekkie ,ziarno”). Po ustawieniu na
monitorze zadanego obszaru nacisnij przycisk @ w celu
powrotu do okna wyboru wydruku. Wydrukowany zostanie tylko wybrany fragment zdjecia.

s Print select

Aby wybrac kolejne zdjecia, powtarzaj kroki 7 i 8. Aby cofna¢ wybér zdjecia,
wyrdznij je i nacisnij srodek wybieraka. Aby wyjs¢ do menu PictBridge bez
drukowania, nacisnij przycisk @.

10

Rozpocznij drukowanie. Aby anulowad
wydruk i powréci¢ do menu PictBridge
przed wydrukowaniem wszystkich
zdje¢, naci$nij ponownie przycisk @. Po
zakonczeniu drukowania wytacz aparat
i odfacz kabel USB.

A

Printing
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Drukowanie biezgcego polecenia wydruku

Aby zrealizowac biezace polecenie wydruku, wyrdznij opcje Print (DPOF)
(Drukuj przez DPOF) w menu PictBridge i nacisnij strzatke w prawo na wybie-
raku wielofunkcyjnym. Ta opcja jest dostepna tylko wtedy, gdy na karcie
pamieci jest zapisane polecenie wydruku.

1 A Print (DPOF) Wyswietl zdjecia w biezacym folderze.
& +OSet @print || Zdjecia objete poleceniem wydruku sa

012 014 | |oznaczone ikong & i liczba odbitek. Pole-

o * mE | omeg | C€nie wydruku mozna zmieni¢ w sposob

opisany na stronie 154. Aby wyjs¢ z menu

012 PictBridge bez drukowania, nacisnij

100-4 100-5( M1 00-6 przycisk ®.

Rozpocznij drukowanie. Aby anulowaé
wydruk i powréci¢ do menu PictBridge
przed wydrukowaniem wszystkich
zdje¢, nacisnij ponownie przycisk @. Po
zakonczeniu drukowania wytacz aparat
i odtacz kabel USB.

8 Printing

Nanoszenie danych/nanoszenie daty

Wybranie opcji Print (DPOF) (Drukuj przez DPOF) powoduje zresetowanie opcji Data
imprint (Nanoszenie danych) i Imprint date (Nanoszenie daty) dla biezacego polecenia
wydruku (8 154). Aby na zdjeciach wydrukowac¢ date ich zapisu, nalezy w menu Setup
(Ustawienia) PictBridge wybrac¢ opcje Imprint date (Nanoszenie daty).

Komunikaty o btedach

Wyswietlenie okna dialogowego pokazanego z prawej Z(  PRINT ERROR
strony oznacza, ze wystapit btad. Po sprawdzeniu drukarki i ERROR
rozwigzaniu ewentualnych probleméw zgodnie z opisem w
jej instrukgji obstugi wyrdéznij opcje Continue (Kontynuuj)
za pomoca strzatki w goére lub w dot na wybieraku
wielofunkcyjnym, a nastepnie nacisnij strzatke w prawo na
wybieraku w celu wznowienia wydruku. Aby zrezygnowac z
drukowania pozostatych zdje¢, wybierz opcje Cancel (Anuluj).

Ustawienia wydruku (8% 153)
Opcja Print set (Ustawienia wydruku) w menu odtwarzania pozwala utworzy¢ polecenie
wydruku DPOF przed drukowaniem.
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Konserwacja aparatu, akcesoria i
informacje

W tym rozdziale omdéwiono nastepujace
zagadnienia:

Akcesoria opcjonalne
Wykaz obiektywédw i innych akcesoriow do
aparatu D2Hs.

Konserwacja aparatu
Informacie na temat przechowywania i
konserwacji aparatu.

Rozwiazywanie probleméw

Wykaz komunikatéw o btedach wyswietlanych
w aparacie oraz omoéwienie sposobéw ich
rozwigzywania.

Dane techniczne
Gtéwne dane techniczne aparatu D2Hs.




Akcesoria opcjonalne

Obiektywy i inne akcesoria

Obiektywy do aparatu D2Hs

Aparat D2Hs jest kompatybilny z wieloma obiektywami Nikkor AF do aparatéw
€ analogowych formatu 35mm, a wiec z obiektywami szerokokatnymi,
teleobiektywami, obiektywami zoom i micro, obiektywami ze sterowaniem roz-
ostrzenia tta (DC) oraz zwyktymi obiektywami o ogniskowej 14-600mm (g%
234). Nalezy pamietac, ze z aparatem D2Hs nie mozna stosowac obiektywdw z
wbudowanym mikroprocesorem (CPU) typu Nikkor IX.

Obiektywy, ktdre mozna stosowac z aparatem D2Hs, wymieniono ponizej.

Ustawienie aparatu Tryb ustawiania Tryb System

ostrosci ekspozycji pomiaru

aujeuol>do erLi0saxy—auzdiuyda) 16em

M (z
. ) z elektronicznym| M : lel (e
Obiektywy/akcesoria dalmierzem) 3D Color =
Nikkor AF typu G lub D? 3
O | Nikkor AF-S, AF-I 4 4 A @ A = ||
o ) .
% | PC-Micro Nikkor 85mm /2,8D* | — V> V| —|ve|lv | — | v
<
3 Telekonwerter AF-S/AF-17 ve ve Vi iviv | iv|— |v
N .
Inne  Nikkor ~ AF  (poza
[a) 9 9 _— 3
o obiektywami do aparatu F3AF) v v vivi Y v I|v
~ | Nikkor Al — v viviv i —|v v
Nikkor Al-, AI-S lub Nikkor serii E'? 10 B " B
Zmodyfikowany Al Nikkor v v v vV
° Medical Nikkor 120 mm f/4 — 4 v | —|ve —| — | —
o
;T’?' Reflex Nikkor = — 4 vl — | — s
g PC-Nikkor — ve v —vi— — v
:. Telekonwerter typu Al '8 — ve vV |—|vE| —|vH"|v®
[}
N | Telekonwerter AF TC-16A v ve v I|— v —vHivs
-l
c 5 o
= Mles1zgek do makrofotografii| e v _lool | — | v
PB-6
Pierscienie posrednie (PK-11A, 5 -
12 lub 13; PN-11) - 4 vI—[Y? || |¥
1 Nie mozna korzystac z obiektywow Nikkor IX. nie mozna korzysta¢ z dalmierza elektronicznego.
2 Funkcja redukdji wibragji (VR) z obiektywami typu VR. 6 Tylko manualny tryb ekspozycji.
3 Pomiar punktowy w wybranym polu ostrosci. 7 Zgodny z obiektywami AF-I Nikkor i ze wszystkimi obiektywami
4 Systemy pomiaru  ekspozycji i sterowania  btyskiem AF-S z wyjatkiem DX 12-24mm f/AG ED, 17-35mm f/2,8D
w aparacie nie dziataja prawidtowo w przypadku stosowania ED, DX 17-55mm f/2,8G ED, 24-85mm f/3,5-4,5G ED, VR
przesuniecia i/lub pokfonu obiektywu albo gdy ustawiona jest 24-120mm /3,5-5,6G ED oraz 28-70mm f/2,8D ED.
przystona o wartosci innej niz maksymalna. 8 Przy maksymalnej efektywnej przystonie /5,6 lub wiekszej.

5 W przypadku uzywania przesuniecia lub pokfonu obiektywu 9 Jezeli ostros¢ ustawiana jest obiektywem AF 80-200mm
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/2,85, AF 35-70mm /2,85, nowym AF 28-85mm f/3,5-4,55
lub AF 28-85mm f/3,5-4,5S przy minimalnej odlegtosci
ostrzenia i maksymalnym ustawieniu zoomu, wskaznik ostrosci
moze zosta¢ wyswietlony nawet wtedy, gdy obraz na matowce
W wizjerze jest nieostry. Ostros¢ nalezy podregulowac recznie
do uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.

10 Przy maksymalnej przystonie /5,6 lub wiekszej.

11 Nie mozna korzystac z niektorych obiektywow (patrz ponizej).

12 Zakres obrotu mocowania do statywu w obiektywie Ai

80-200mm /2,85 ED jest ograniczony korpusem aparatu.

Po zatozeniu na aparat obiektywu Ai 200-400mm f/4S ED nie

mozna zmieniac filtrow.

Jezeli w menu fotografowania za pomoca opcji Non-CPU

lens data (Dane obiektywu bez CPU) zostanie okreslony

maksymalny otwor przystony, warto$¢ przystony bedzie
wyswietlana w wizjerze i na gérnym panelu kontrolnym.

14 Dziata tylko w przypadku okreslenia ogniskowej obiektywu
i maksymalnej wartosci przystony za pomoca opcji Non-CPU
lens data (Dane obiektywu bez CPU) w menu fotografowania.
Jezeli rezultaty rozniq sie od oczekiwan, nalezy uzy¢
punktowego lub skoncentrowanego pomiaru Swiatta.

15 W celu zwigkszenia doktadnosci nalezy okredli¢c ogniskowg
obiektywu i maksymalny otwor przystony za pomoca opdji
Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU) w menu
fotografowania.

w

16 Tylko w manualnym tr‘ybie ekspozydji przy czasach otwarcia
migawki diuzszych niz /125 s. Jezeli w menu fotografowania
za pomoca opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU)
zostanie okreslony maksymalny otwor przystony, wartosc¢ przystony
bedzie wyswietlana w wizjerze i na gornym panelu kontrolnym.
Ekspozycja zalezna od wczesniej ustawionej przystony w
obiektywie. Jezeli uzywany jest tryb automatycznej ekspozycji
z preselekcja przystony, przed blokada AE lub przesunieciem
osi optycznej obiektywu nalezy ustawi¢ przystone za pomoca
pierscienia przystony w obiektywie. Jezeli uzywany jest
manualny tryb ekspozycji, przed przesunieciem osi optycznej
obiektywu nalezy ustawi¢ przystone za pomoca pierscienia
przystony w obiektywie.
Dla obiektywow Al 28-85mm f/3,5-4,5S, Al 35-105mm
/3,5-4,55, Al 35-135mm f/3,5-4,55 i AF-S 80-200mm
/2,8D wymagana jest kompensacja ekspozydji. Szczegdtowe
informacje zawiera instrukcja obstugi telekonwertera.
Wymagany pierscien posredni PK-12 lub PK-13. W zaleznosci
od orientacji aparatu moze by¢ wymagana nasadka PB-6D.
Nalezy uzy¢ wczesniej ustawionej przystony. W manualnym
trybie ekspozycji przed okresleniem ekspozycji i zrobieniem
zdjecia nalezy ustawic przystone za pomoca mieszka.
® Zestaw do reprodukdji PF-4 wymaga uchwytu PA-4.

N

©

©

2

o

m Niekompatybilne akcesoria i obiektywy bez CPU
Nizej wymienionych akcesoriéw i obiektywéw bez procesora (CPU) NIE mozna uzywac z aparatem D2Hs:

¢ Obiektywy bez mechanizmu Al

¢ Obiektywy wymagajace pierécienia do usta-
wiania ostrosci AU-1 (400mm /4,5, 600 mm
/5,6, 800mm /8, 1200mm f/11)

e Obiektywy ,rybie oko” (6 mm /5,6, 8mm /8,
OP 10mm f/5,6)

e Obiektywy 21 mm f/4 (starego typu)

e Pierscienie K2

e ED 180-600mm f/8 (numery seryjne 174041—
174180)

*ED 360-1200mm f/11
174031-174127)

® 200-600mm /9,5 (numery seryjne 280001-
300490)

(numery seryjne

e Obiektywy do aparatu F3AF (80mm /2,8,
200mm f/3,5, telekonwerter TC-16)

e PC 28mm f/4 (numer seryjny 180900 lub
wczesniejszy)

e PC 35mm /2,8 (numery seryjne 851001-
906200)

e PC 35mm /3,5 (starego typu)

® 1000 mm f/6,3 Reflex (starego typu)

e 1000mm /11 Reflex (numery seryjne
142361-143000)
®2000mm /11 Reflex (numery seryjne

200111-200310)

Kompatybilnos$¢ obiektywoéw bez CPU

Jezeli dane obiektywu zostana okreslone za pomoca opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu
bez CPU) w menu fotografowania, z wielu funkcji oferowanych przez obiektywy z procesorem
mozna réwniez korzysta¢ w przypadku obiektywdw bez procesora. Jezeli uzytkownik nie okresli
tych danych, nie mozna korzysta¢ z matrycowego pomiaru $wiatta, a w przypadku wybrania
pomiaru matrycowego stosowany jest pomiar skoncentrowany.

Obiektywy bez procesora dziataja tylko w trybach ekspozycji A i M, przy czym przystone nalezy
ustawia¢ za pomoca pierscienia przystony na obiektywie. Jezeli nie okreslono maksymalnego
otworu przystony za pomoca opcji Non-CPU lens data (Dane obiektywu bez CPU), w aparacie
bedzie wyswietlana réznica w stopniach przystony miedzy przystong aktualnie stosowanag
a maksymalna — rzeczywistg przystone nalezy odczytac z pierscienia przystony na obiektywie.
W trybach ekspozycji P i S bedzie automatycznie wybierana automatyka z preselekcja przystony.
Wskaznik trybu ekspozycji na gérnym panelu kontrolnym bedzie miga¢, a w wizjerze bedzie
wyswietlany wskaznik A.
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Obiektywy z procesorem mozna rozpozna¢ po obecnosci  stykow
mikroprocesora. Obiektywy typu G maja na obudowie litere ,G", a
obiektywy typu D — litere ,D".

=

0§ R

Nﬂl 70-300mmy.

Obiektyw typu G Obiektyw typu D

Obiektywy typu G nie maja pierscienia przystony. Gdy stosowany jest
obiektyw typu G, to w odréznieniu od innych obiektywdw z procesorem,
nie trzeba w nim blokowa¢ pierscienia przystony na minimalnym otworze
przystony (maksymalnej liczbie f/).

Kat widzenia a dlugosc ogniskowej

Kat widzenia aparatu D2Hs (wyliczony z przekatnej kadru) jest mniejszy niz
w aparacie formatu 35mm. Przeliczajac dtugo$¢ ogniskowej obiektywow
do aparatu D2Hs na format 35mm, nalezy pomnozy¢ dtugos¢ ogniskowej
danego obiektywu przez okoto 1,5:

aujeuohdo eriosaxy—auziiuyda)y ibemn |

Przyblizona dtugosc¢ ogniskowej (mm) w aparacie
Kat widzenia formatu 35 mm (z dostosowaniem do kata widzenia)

Aparat analogowy 35mm
D2Hs

Aparat analogowy 35mm
D2Hs

Obliczanie kata widzenia

Powierzchnia filmu naswietlanego w aparacie 35mm
mawymiary 36 x 24 mm. Natomiast obszar naswietlany
w aparacie D2Hs ma wymiary 23,3 x 15,5mm. Dlatego
kat widzenia na zdjeciach zrobionych aparatem
D2Hs rozni sie od kata widzenia aparatéw formatu
35mm, pomimo identycznej ogniskowej obiektywu /
i odlegtosci od fotografowanego obiektu. [ Katwidzenia (D2Hs)
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Powierzchnia kadru (format 35 mm)
(36 mm x 24 mm)

Przekatna kadru

Powierzchnia kadru (D2Hs)
(23,3 mm x 15,5 mm)

Kat widzenia (format 35 mm)



Inne akcesoria

W chwili redagowania tej instrukcji do aparatu D2Hs dostepne byly nizej
wymienione akcesoria. Szczegdtowych informacji udzielajg sprzedawcy i
lokalni przedstawiciele firmy Nikon.

LOTUITIEIGTYA ¢ Akumulator litowo-jonowy EN-EL4: Dodatkowe akumulatory EN-EL4
LECOVET (M s3 dostepne w lokalnych punktach handlowych i serwisach firmy Nikon.
IFEHIEIVZ ¢ Szybka tadowarka MH-21: tadowarka MH-21 stuzy do tadowania i
sieciowe kalibracji akumulatoréw EN-EL4. Czas petnego tadowania roztadowanego

akumulatora wynosi okoto 100 minut.

4 Zasilacz EH-6: Zasilacz EH-6 mozna stosowac w sieciach pradu zmiennego

o czestotliwosci 50—60Hz i napieciu 100—120V lub 200—240V. Dostepne

s3 osobne kable zasilajace do uzytku w Ameryce Pétnhocnej, Wielkiej

Brytanii, Europie kontynentalnej, Australii i Japonii.

ARE (M ¢ Przekazniki bezprzewodowe WT-2/2A i WT-1/1A: Przekazniki te
anteny do sieci montuje sie u dotu aparatu i podtacza kablem USB. Zasilane s3 przez
VAP aparat. Przekaznik WT-2/2A obstuguje standard szybkiej bezprzewodowej
transmisji danych IEEE 802.11g, a w pofaczeniu z programem Nikon
Capture 4 w wersji 4.2.1 lub nowszej (dostepnym osobno) umozliwia
zdalne sterowanie aparatem za pomoca aplikacji Nikon Capture 4 Camera
Control. Oba modele obstuguja standard IEEE 802.11b i pozwalaja na
wysytanie zdje¢ na serwer FTP za posrednictwem sieci bezprzewodowej.
Wiecej informacji na stronach 211-219.
4 Antena duzego zasiegu WA-E1: Zwieksza zasieg przekaznikow WT-2/
2A i WT-1/1A do maksymalnie 150m (w otwartym terenie przy predkosci
1 Mb/s).

m Uzywaj tylko markowych akcesoriow elektronicznych firmy Nikon

Aparat cyfrowy Nikon D2Hs zostat zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami
i zawiera ztozone uktady elektroniczne. Spetnienie wymagan dotyczacych pracy i
bezpieczenstwa tych ukfadéw zapewniaja tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w
tym tadowarki, akumulatory i zasilacze) zatwierdzone przez firme Nikon do pracy z tym
aparatem.

KORZYSTANIE Z AKCESORIOW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIZ NIKON MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE APARATU
| UNIEWAZNIENIE GWARANCJI FIRMY NIKON. Korzystanie z akumulatoréw litowo-jonowych innych
firm, niezatwierdzonych przez firme Nikon, moze zaktéci¢ normalna prace aparatu lub
spowodowac przegrzanie, zapton, przebicie lub wyciek z akumulatora.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, nalezy skontaktowac
sie z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
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(LI EN ¢ Matowki: Dla aparatu D2Hs dostepne sg nastepujace matowki:

do wizjera
Typ B
1]
rodzaju fotografii zapewniajg obiektywy

" f//‘m,;
1
AN\ 7705 A
\ V/| PC-Nikkor.

4 Lupa powiekszajaca DG-2: DG-2 powieksza srodkowa cze$¢ obrazu
widocznego w wizjerze. Dzieki temu przydaje sie w makrofotografii,
przy wykonywaniu reprodukcji, podczas korzystania z teleobiektywdw i
w innych zastosowaniach wymagajacych szczegolnej precyzji. Wymagany
jest adapter wizjera DK-7 (dostepny osobno).

4 Przeciwmgielne nasadki na wizjer DK-14 i DK-17A: S3 to nasadki na
wizjer zapobiegajace osadzaniu sie pary przy duzej wilgotnosci lub w niskiej
temperaturze. Nasadka DK-17A jest wyposazona w blokade zabezpieczajaca.

4 Gumowa muszla oczna DK-19: Muszla DK-19 poprawia widocznos¢
obrazu w wizjerze, zapobiegajac tym samym zmeczeniu oka.

4 Soczewki do korekcji dioptrazu wizjera: Soczewki pozwalajace
zniwelowac indywidualne réznice w sposobie widzenia oferujg dioptraz
-3,-2,0, +1 oraz +2 m™". Soczewka DK-17C jest wyposazona w blokade
zabezpieczajaca.

4 Powiekszajacy wziernik katowy DR-5/Wziernik katowy DR-4: Przystawki
DR-4 i DR-5, po zamocowaniu do okularu wizjera pod katem prostym,
umozliwiaja ogladanie obrazu w wizjerze z gory, gdy aparat ustawiony jest
poziomo. Przystawka DR-5 umozliwia réwniez dwukrotne powiekszenie
obrazu w wizjerze, zwiekszajac precyzje kadrowania (nalezy pamieta¢, ze
w przypadku powiekszenia obrazu brzegi kadru nie beda widoczne).

4 Adapter wizjera DK-7: Adapter DK-7 pozwala zamocowa¢ do aparatu
D2Hs lupe DG-2 lub wziernik katowy DR-3.

Matéwka typu B BriteView Il jest
wstawiana w aparacie fabrycznie.

Matéwka typu E clear-matte Il ma
naniesione linie siatki, ktére utatwiaja
wykonywanie reprodukgji i fotografowanie
architektury. Najlepsze wyniki w tego
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o Filtry firmy Nikon mozna podzieli¢ na trzy kategorie: wkrecane, wsuwane i
tylne-wymienne. Nalezy uzywac filtréw firmy Nikon, poniewaz filtry innych
producentéw moga zaktocac prace autofokusa lub dalmierza elektronicznego.

® Do aparatu D2Hs nie mozna stosowac liniowych filtrow polaryzacyjnych.
Zamiast nich nalezy uzywac filtrow polaryzacyjnych kotowych (C-PL).

¢ Do ochrony obiektywu zaleca sie stosowanie filtra NC lub L37C.

o Korzystajac z filtra R60, nalezy ustawi¢ kompensacje ekspozycji rowna +1.

¢ Nie zaleca sie stosowania filtra w sytuacji, gdy fotografowany obiekt
znajduje sie na tle jasnego $wiatta lub gdy kadr zawiera Zrédto jasnego
Swiatta, poniewaz moze to spowodowac powstanie mory.

® Matrycowy pomiar Swiatta Color Matrix i 3D Color Matrix moze nie
da¢ oczekiwanych efektow, jezeli jednoczesnie stosowany jest filtr
0 wspotczynniku wydtuzenia ekspozycji (wspotczynniku filtra) wiekszym
niz 1 (Y44, Y48, Y52, 056, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4S, ND4, ND8S,
ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Zalecany jest wowczas pomiar
skoncentrowany z uwypukleniem srodka kadru. Szczegétowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ w instrukgji obstugi filtra.

(o] T4 IR ¢ SB-800: Ta wysokiej jakosci lampa bfyskowa serii Speedlight posiada liczbe
ne lampy przewodnia 53/174 (m/stép, w potozeniu glowicy zoomu 35 mm, 1SO 200;
btyskowe liczba przewodnia dla ISO 100 wynosi 38/125) i obstuguje tryby i-TTL, TTL,
automatycznej przystony (AA), tryb automatyczny nie-TTL (A), tryb manualny
i tryb btyskdw stroboskopowych. Tryb synchronizacji lampy btyskowej, w tym
synchronizacji z dtugimi czasami otwarcia migawki i synchronizacji na tylna
kurtyne migawki, mozna ustawi¢ w aparacie. Podczas uzycia z aparatem
D2Hs lampa SB-800 obstuguje automatycznie synchronizacje z krétkimi
czasami migawki FP dla czaséw migawki krétszych niz %2s0s (z wyjatkiem
trybu blyskdw stroboskopowych), komunikacje informacji o temperaturze
barwowej dla uzyskania optymalnego balansu bieli, pamie¢ ustawienia FV dla
zmiany kompozycji zdje¢ bez zmiany poziomu btysku oraz zaawansowane
oswietlenie bezprzewodowe z obstuga trybu i-TTL, trybu automatycznej
przystony, trybu manualnego i trybu stroboskopowego. Wbudowana diode
wspomagajacg autofokus mozna stosowac ze wszystkimi jedenastoma
obszarami ustawiania ostroéci aparatu D2Hs. W technice btysku odbitego i
makrofotografii gtowice lampy mozna obréci¢ o 90° powyzej i 7° ponizej
poziomu, 180° w lewo i 90° w prawo, natomiast miekkie Swiatto mozna
osiggnac przy uzyciu zataczonego w zestawie adaptera odbicia SW-10H.
Zoom automatyczny (24-105mm) zapewnia dostosowanie oswietlenia
do ogniskowej obiektywu. Wbudowana nasadke szerokokatna mozna
wykorzysta¢ dla o$wietlenia katéw widzenia obiektywow 14mm i 17mm.
Dostosowanie ustawien w ciemnosciach utatwia dioda $wiecaca. Lampa
SB-800 zasilana jest czterema bateriami typu AA (piecioma bateriami AA w
przypadku zasilania z modutu baterii SD-800) lub ze Zrédet zasilania SD-6, SD- .
7 lub SD-8A (dostepne osobno; szczegotowe informacje przedstawione sa w

instrukcji lampy btyskowej). Ustawienia uzytkownika pozwalaja na precyzyjne
dostosowanie wszystkich aspektow funkcjonowania lampy btyskowej.
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(o] J4l\ F1EM ¢ SB-600: Ta wysokiej jakosci lampa btyskowa serii Speedlight posiada
ne lampy liczbe przewodnia 42/138 (m/stop, w potozeniu gtowicy zoomu 35
[WH VI mm, I1SO 200; liczba przewodnia dla ISO 100 wynosi 30/98) i obstuguje
(GELICELEFAVE  tryb i-TTL, TTL i manualny tryb sterowania btyskiem. Tryb synchronizadji
lampy btyskowej, w tym synchronizacji z dtugimi czasami otwarcia
migawki i synchronizacji na tylng kurtyne migawki, mozna ustawi¢ w
aparacie. Podczas uzywania z aparatem D2Hs lampa SB-600 obstuguje
automatycznie synchronizacje z krétkimi czasami otwarcia migawki FP dla
czasow otwarcia migawki krotszych niz Y2sos, komunikacje informacji
o temperaturze barwowej dla uzyskania optymalnego balansu bieli i
pamie¢ ustawienia FV dla zmiany kompozycji zdje¢ bez zmiany poziomu
btysku. Przy zastosowaniu lampy SB-800 jako gtéwnej lampy btyskowej,
zaawansowane oswietlenie bezprzewodowe pozwala na uzycie lampy
SB-600 jako zdalnej lampy podrzednej w trybie i-TTL i manualnym trybie
sterowania btyskiem. Wbudowana diode wspomagajaca autofokus
mozna stosowac ze wszystkimi jedenastoma obszarami ustawiania
ostrosci aparatu D2Hs. W technice btysku odbitego i makrofotografii
gtowice lampy mozna obréci¢ o 90° powyzej i 7° ponizej poziomu,
180° w lewo i 90° w prawo. Zoom automatyczny (24—85 mm) zapewnia
dostosowanie o$wietlenia do ogniskowej obiektywu. Wbudowana
nasadke szerokokatng mozna wykorzystac¢ dla o$wietlenia kata widzenia
obiektywu 14mm. Dostosowanie ustawien w ciemnosciach utatwia
dioda Swiecaca. Lampa SB-600 zasilana jest czterema bateriami typu AA
(szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukgcji lampy btyskowej).
Ustawienia uzytkownika pozwalaja na precyzyjne dostosowanie
wszystkich aspektow funkcjonowania lampy btyskowe;j.

ACETI AN ¢ Adapter kart PC EC-AD1: Adapter kart PC EC-AD1 umozliwia wktadanie
CNETRAION  kart pamieci CompactFlash typu | do gniazd na karty standardu PCMCIA.
(GNENTENTE 4 Nikon Capture 4: Oprogramowania Nikon Capture 4 mozna uzywac do
przechwytywania zdje¢ na dysk komputera oraz edytowania i zapisywania
obrazéw RAW w innych formatach. Aparat D2Hs wymaga programu w
wersji 4.2.1, ktory jest dostepny dla posiadaczy programu Nikon Capture

4 do pobrania z witryn internetowych wyszczegdlnionych na stronie 1
niniejszej instrukgji.
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Akcesoria
do gniazda
zdalnego
sterowania

Aparat

Akcesoria

stykowe gniazdo do zdalnego sterowania i
automatycznego wyzwalania migawki. Gniazdo
ma wkrecang ostone, ktéra zabezpiecza styki,
gdy jest ono nieuzywane. Do gniazda mozna
podtaczy¢ nastepujace akcesoria:

D2Hs jest wyposazony w 10-

Przedtuzacz do
zdalnego sterowania |Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu MC-20, 22, 25 lub 30. 3m
MC-21
Zdalny spust migawki z koAcowkami niebieska, zétta i czarna,
Przewod zdalnego | ktory mozna podtaczy¢ do urzadzenia zdalnie wyzwalajacego 1
: ; m
sterowania MC-22 |migawke, sterowanego sygnatem  akustycznym lub
elektronicznym.
Przewdd Umozliwia potaczenie dwoch aparatéw w taki sposéb, aby 40cm
potaczeniowy MC-23 | dziataty jednoczesnie.
Przejscibwka  ztacza  10-stykowego na  2-stykowe,
p od ad umozliwiajaca podtaczenie do aparatu urzadzenia ze ztaczem
rzewad aaaptera 2-stykowym, takiego jak wyzwalacz bezprzewodowy MW-2, | 20cm
MC-25 miernik interwatu MT-2 oraz zestaw do zdalnego sterowania
Modulite ML-2.
Przewdd zdalnego |Zdalny spust migawki, pozwalajacy ograniczy¢ drgania
; o P 80cm
sterowania MC-30 |aparatu lub otworzy¢ migawke przy zdjeciach na czas.
Umozliwia podfaczenie urzadzenia GPS do aparatu D2Hs za
Przewodd GPS MC-35 | posrednictwem kabla PC dostarczonego przez producenta —
urzadzenia GPS (% 125).
Zestaw do zdalnego e .
sterowania Modulite Umozliwia zdalne sterowanie aparatem za pomoca|
ML-3 podczerwieni w promieniu do 8 m.

* Wszystkie wartosci maja charakter przyblizony.
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Zatwierdzone karty pamieci

Ponizej przedstawiono karty pamieci przetestowane i zatwierdzone do
uzytku z aparatem D2Hs:

SDCFB 128 MB, 160 MB, 192 MB, 256 MB, 384MB, 512 MB, 1GB
SDCFB (Type II) 300MB
San SDCF2B (Type Il) 256 MB
Disk SDCFH (Ultra) 128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB
SDCFH (Ultra I1) 256 MB, 512MB, 1GB
SDCFX (Extreme Ill) 1GB, 2GB
4x USB 128 MB, 256 MB, 512 MB
10x USB 160 MB
12x USB 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB
Lexar 16x USB 256 MB, 320MB, 512 MB, 640MB, 1GB
Media 24x USB 256 MB
16x WA USB 128 MB, 256 MB, 512 MB
40x WA USB 256 MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
80x WA USB 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
Microdrive 340MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB

Wspdtpraca z kartami innych producentéw nie jest gwarantowana. Wiecej
szczegdtowych informacji na temat kart mozna uzyska¢ od ich producentéw.

m Karty pamieci

e W trakcie uzytkowania karty pamieci moga sie nagrzewac. Zachowaj szczegding
ostroznos¢ podczas wyjmowania kart pamieci z aparatu.

e Karte pamieci nalezy sformatowac przed pierwszym uzyciem w aparacie jak réwniez po
kazdym zapisaniu lub usunieciu danych z karty przez urzadzenie inne niz aparat.

* Wytacz aparat przed wiozeniem lub wyjeciem karty pamieci. Nie wyjmuj kart pamieci
z aparatu, nie wyfaczaj aparatu, nie wyjmuj ani nie odfaczaj zrodta zasilania podczas
formatowania oraz w czasie rejestrowania, usuwania i kopiowania danych na komputer.
Nieprzestrzeganie tych zalecen moze doprowadzi¢ do utraty danych lub uszkodzenia
aparatu lub karty.

e Nie dotykaj stykdw kart pamieci palcami ani metalowymi przedmiotami.

e Nie uzywaj sity, naciskajagc na obudowe karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
doprowadzi¢ do zniszczenia karty.

e Nie zginaj karty, nie upuszczaj ani nie poddawaj silnym wstrzasom fizycznym.

e Nie wystawiaj karty na dziatanie wody, wysokiej wilgotnosci ani bezposredniego Swiatta
stonecznego.
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Konserwacja aparatu

Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie -
Gdy aparat nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy zatozy¢ ostone
na monitor oraz wyja¢ akumulator i schowa¢ go w chtodnym, suchym &
miejscu z zatozong ostong stykéw. Aby zapobiec powstawaniu plesni, aparat
nalezy przechowywa¢ w suchym, przewiewnym miejscu. Aparatu nie nalezy
przechowywac w obecnosci srodkéw przeciw molom zawierajacych naftaline
lub kamfore ani w nastepujacych miejscach:
¢ 53 stabo wentylowane lub wilgotne (wilgotnos¢ wzgledna przekracza 60%)
¢ sasiadujgcych z urzadzeniami wytwarzajacymi silne pole magnetyczne, na
przyktad odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi,
e narazonych na dziatanie temperatury powyzej 50°C (na przyktad obok
grzejnika lub w zamknietym pojezdzie w upalny dzien) lub ponizej —10°C.
Wiecej informacji na ten temat zawiera sekcja ,Zasady obstugi aparatu i
baterii/akumulatorow” g iv—v).

Czyszczenie

njesede ehemiasuoy—auziiuyda} iIbem

Za pomoca pedzelka i gumowej gruszki nalezy usunac kurz, zanieczyszczenia lub
piasek, a nastepnie delikatnie wytrze¢ aparat miekka, sucha szmatka. Jesli aparat
byt uzywany na plazy lub nad morzem, nalezy usuna¢ ewentualny piasek lub sol za
pomoca pedzelka i gumowej gruszki oraz wytrze¢ go miekka szmatka. Ciata obce,
ktore dostana sie do wnetrza korpusu, moga spowodowac uszkodzenie aparatu.
Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane przez
zanieczyszczenia lub piasek.

Elementy te sa wykonane ze szkfa i fatwo ulegajg uszkodzeniom. Kurz i pytki

(0] JI- Al nalezy usuwac pedzelkiem z gruszka. W przypadku stosowania powietrza w
(1231 (oW aerozolu zbiornik nalezy trzymac pionowo, aby zapobiec wydzielaniu sie cieczy.
wizjer Aby usunac slady palcow i inne zaplamienia, nalezy natozy¢ na miekka szmatke

niewielka ilos¢ srodka do czyszczenia obiektywow i ostroznie wyczyscic¢ szkto.

Korpus
aparatu

Kurz i pytki nalezy usuwac pedzelkiem z gruszka. Usuwajac $lady palcow i inne
zaplamienia, powierzchnie monitora nalezy wyciera¢ delikatnie miekka szmatka
lub zamszem. Nie nalezy naciska¢ na monitor, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
jego uszkodzenia lub nieprawidtowego dziatania.

Monitor

(&2V][, 11’8 Pedzelkiem z gruszka nalezy usunac kurz i pytki, a nastepnie delikatnie wytrze¢
SWE W czujnik miekka, sucha szmatka. Nie nalezy uzywac alkoholu ani ptynéw do czysz-
FEH EN TN czenia obiektywdw.

[% Monitor
W przypadku sttuczenia monitora nalezy zachowac szczegding ostroznos¢. Pozwoli to uniknac zranienia
kawatkami pottuczonego szkta oraz uniemozliwi ciektemu krysztatowi przedostanie sie do oczu lub ust. .
Panel kontrolny
W rzadkich przypadkach tadunki elektrostatyczne moga spowodowac rozjasnienie lub pociemnienie
panelu kontrolnego. Nie oznacza to nieprawidtowego dziatania aparatu, a wyswietlacz po krétkim
czasie wroci do normalnego stanu.
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_Wymiana matowki

Matéwka typu B BriteView II jest wstawiana w aparacie fabrycznie. Aby
wstawi¢ opcjonalng matéwke Clear-Matte typu E II (F 236), nalezy:

1 Whytacz aparat i odtgcz obiektyw.

Za pomocg dostarczonej wraz z matowka
pincety wyciagnij zatrzask matéwki do siebie.
Uchwyt matéwki odskoczy i otworzy sie.

Za pomoca szczypczykow wyjmij
dotychczasowa matéwke, chwytajac ja
ostroznie za wypustke w celu unikniecia
zarysowan.

njejede e>emiasuoy—auzdiuydal 1bemn

Szczypczykami  chwy¢ nowa matéwke za
wypustke i umies¢ jg w uchwycie.

Podnie$ przednig krawedZ uchwytu, tak aby
wskoczyta na wiasciwe miejsce.

[% wymiana matowek
Nie wolno dotykac powierzchni lustra ani matowek.

(% Matowki
Nalezy uzywac wytacznie matdéwek przeznaczonych do aparatu D2Hs lub D2H.
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Wymiana baterii zegara

Zegar aparatu zasila bateria litowa CR1616, ktorej zywotnos¢ wynosi okoto

czterech lat. Jezeli przy wtaczonym pomiarze ekspozycji na gérnym panelu
kontrolnym wyswietlana jest ikona f8EeIY, bateria jest bliska wyczerpania i
nalezy ja wymienic. Jezeli bateria jest wyczerpana, przy wtaczonym pomiarze
ekspozycji ikona miga. Mozna woéwczas w dalszym ciggu robi¢ zdjecia,
ale nie beda one oznaczone prawidtowa godzing i datg, a fotografowanie z
programowanym interwatem nie bedzie dziata¢ prawidtowo. Baterie nalezy
wymieni¢ w opisany ponizej sposob.

Komora na baterie zegara znajduje sie w wewnetrznej sciance gtownej

komory baterii. Wytgcz aparat i wyjmij akumulator EN-EL4.

Przesun pokrywe komory na baterie zegara
w kierunku przedniej czesci gtownej komory N8
baterii. \

3 Wyjmij baterie zegara.

Wtz nowa baterie litowa CR1616 tak, aby byt
widoczny biegun dodatni (strona oznaczona
znakiem ,,+" i zawierajaca nazwe baterii).

Przesun pokrywe komory na baterie zegara w
kierunku tylnej czesci gtéwnej komory baterii,
tak, aby wskoczyta na swoje miejsce.

6 W16z akumulator EN-EL4.

SET UP MENU ?

Ustaw w aparacie aktualna date i godzine. 5
Ikona na gérnym panelu kontrolnym przestanie
migac dopiero po ustawieniu daty i godziny.

Horld Time

/N\osTrozNIE
Nalezy korzysta¢ wytacznie z baterii litowych CR1616. Uzycie baterii innego typu moze
spowodowac wybuch. Zuzytych baterii nalezy pozby¢ sie zgodnie z zaleceniami.

[ Wkiadanie baterii zegara

Baterie zegara nalezy wkiadac z zachowaniem wtasciwej biegunowosci. Odwrotne wiozenie
baterii moze nie tylko uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie zegara, ale takze spowodowac
uszkodzenie aparatu.
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Filtr dolnoprzepustowy

. Na przetworniku, odpowiadajagcym w aparacie za tworzenie obrazu,
S zamontowany jest filtr dolnoprzepustowy, ktéry zapobiega powstawaniu
mory. Mimo ze filtr ten zapobiega przyleganiu obcych ciat bezpoérednio
~ do przetwornika, w pewnych sytuacjach na zdjeciach moga pojawic sie
zabrudzenia lub kurz. Jezeli istnieje podejrzenie, ze zabrudzenia lub kurz w
aparacie niekorzystnie wptywaja na zdjecia, mozna w opisany ponizej sposéb
sprawdzi¢, czy na filtrze dolnoprzepustowym nie ma obcych ciat.

16em

Whytacz aparat i podtacz zasilacz EH-6 (dostepny osobno). Jezeli nie
dysponujesz zasilaczem EH-6, zabierz aparat do autoryzowanego serwisu
firmy Nikon.

2 Odtacz obiektyw i wiacz aparat.

Nacisnij przycisk @ i wybierz opcje Mirror E

Mirror Lock-up (cleaning)

njelede e>emiasuoy—auziiuyda;

lock-up (Blokada podniesienia lustra) z menu
ustawien (8 201). Zostanie wyswietlony
komunikat widoczny z prawej strony.

4 Nacisnij strzatke w prawo na wybieraku =

wielofunkcyjnym. Na monitorze aparatu zostanie
wyswietlony komunikat pokazany z prawej
strony, a na panelu kontrolnym i w wizjerze —
rzad poziomych kresek. Aby przywréci¢ normalne
dziatanie bez podnoszenia lustra, wytacz aparat.
Blokada podniesienia lustra zostanie rowniez ssss =
anulowana w przypadku, gdy poczekasz na
automatyczne wytgczenie monitora.

hen shutter button
is pressed. mirror
Iifts and shutter

opens. To lower mir-
ror, turn canera off.

5 Nacisnij do konca spust migawki. Lustro

zostanie podniesione, a kurtyna migawki
otworzysie, odstaniajac filtr dolnoprzepustowy,
natomiast rzad poziomych kresek na panelu
kontrolnym zacznie miga¢. Zgasna wskazniki
w wizjerze i na tylnym panelu kontrolnym.
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Trzymajac aparat tak, aby na filtr dolnoprze-
pustowy padato swiatto, sprawdz, czy na
filtrze nie ma kurzu lub zabrudzen. Jezeli na
filtrze s obce ciata, trzeba go wyczysci¢. Patrz
ponizsza sekgja.

Whytacz aparat. Lustro wréci w dolne potoZenie, a kurtyna migawki zamknie
sie. Zat6z z powrotem obiektyw lub ostone bagnetu i odtacz zasilacz.

Czyszczenie filtra dolnoprzepustowego

Filtr dolnoprzepustowy jest bardzo delikatny i tatwo ulega uszkodzeniom.
Firma Nikon zaleca, aby jego czyszczenie zleca¢ wytacznie pracownikom
autoryzowanego serwisu firmy Nikon. Aby samodzielnie wyczysci¢ filtr,
nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci.

1 Podnies$ lustro w sposob opisany w krokach 1-5 na poprzedniej stronie.

Za pomoca podmuchu z gumowej gruszki
usun z filtra kurz i zabrudzenia. Nie uzywaj
gruszki z pedzelkiem, poniewaz wiosie moze
uszkodzi¢ filtr. Zabrudzenia, ktérych nie da
sie usuna¢ gruszka, moga usunaé wytacznie
pracownicy autoryzowanego serwisu firmy
Nikon. W zadnym wypadku filtra nie wolno
dotykac ani wycierac.

3 Wytacz aparat. Lustro wréci w dolne potozenie, a kurtyna migawki
zamknie sie. Zatéz z powrotem obiektyw lub ostone bagnetu i odtacz
zasilacz.

m Serwisowanie aparatu i akcesoriow

Aparat D2Hs jest precyzyjnym urzadzeniem, ktore wymaga regularnego serwisowania.
Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddac¢ do kontroli u sprzedawcy lub
w serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do pieciu lat — do przegladu technicznego (nalezy
pamieta¢, ze ustugi te sa ptatne). Czeste kontrole i przeglady techniczne sa zalecane
szczegodlnie wowczas, gdy aparat jest wykorzystywany zawodowo. Do kontroli lub przegladu
technicznego nalezy wraz z aparatem oddac¢ wszelkie akcesoria regularnie z nim uzywane,
na przyktad obiektywy lub dodatkowe lampy btyskowe.
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Rozwigzywanie problemow

Komunikaty o btedach i wskazniki na wyswietlaczach

W tej sekcji wymieniono wskazniki i komunikaty o btedach, ktoére sa
wyswietlane w wizjerze, na panelu kontrolnym i na monitorze w przypadku
wystapienia problemu z aparatem. Przed skontaktowaniem sie ze sprzedawca

190.4d a1uemAzeimzoy—auzdiuyday Ibemn

lub przedstawicielem firmy Nikon nalezy zapozna¢ sie z ponizsza lista.

Wskaznik

Panel

kontrolny | WWizier

Problem

Rozwiazanie

FEE Na pierécieniu przystony obiektywu | Ustaw na pierscieniu minimalna
(miga) nie  ustawiono  minimalnego lwartos¢  przystony  (najwieksza | 20
otworu przystony. liczbe /).
) Przygotuj w petni natadowana
4 Staba bateria. baterie Zapasowa. 27
4
(miga) | (miga) Bateria roztadowana. Wymien baterie. 27
L | o L Skontaktuj sie z autoryzowanym
Z (miga) | (miga) Baterii nie mozna uzywac. serwisem firmy Nikon. 27
g Nie  zamocowano  obiektywu
s lub zamocowano obiektyw bez L .
F mikroprocesora, nie  okreélajac | Wartosc przystony bedzie
4 maksymalnego otworu przystony. |WySwietlana —w  przypadku| 5
Wyéwietlana  jest roznica w okreslenia maksymalnej wartosci
stopniach  przystony  miedzy | Praystony.
przystona aktualna a maksymalna.
P « |Aparat nie moze ustawi¢ ostrosci B )
(miga) |za pomoca autofokusa. Ustaw ostros¢ recznie. 81
e Wybierz  mniejsza  czutos¢| 50
(odpowiednik 1SO).
: : L | ® Uzyj opcjonalnego filtru ND. 237
" Ob|e,ktlzbyt jasny, zdjecie bedzie « W trybie ekspozydi:
0 0 przeswietlone. S Skréc¢ czas otwarcia migawki. | 86
A Wybierz mniejsza przystone | 88
(wieksza liczbe /).
* Wybierz wieksza czutos¢| 50
(odpowiednik 1SO).
) ) o | * Uzyj opcjonalnej lampy btyskowej. | 104
2 a O_b|eklt zbyt ciemny, zdjecie bedzie | o W trybie ekspozycji:
niedoswietlone. S Wydiuz czas otwarcia migawki. | 86
A Wybierz wieksza przystone| 88
(mniejsza liczbe f)/.
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Wskaznlk

PaneI
kontrolny pizien

DX !
m|ga)

s

(miga)

©®
(miga)

4

(miga)

Eff

(miga)

"o
D]

3

[X]
(miga)

(miga)

Wybrano czas i w trybie
automatyki z preselekcja czasu.

Podtaczono lampe btyskowa, ktora
nie obstuguje sterowania btyskiem
D-TTL, i ustawiono tryb TTL.

Podiaczono  lampe  btyskowa,
ktéra nie obstuguje redukgji
efektu czerwonych oczu, a tryb
synchronizacji lampy ustawiono na
redukcje tego efektu.

Jezeli wskaznik miga przez 3 s po
wyzwoleniu btysku, zdjecie moze
by¢ niedoswietlone.

Usterka aparatu.

Brakuje  pamieci do  zapisu
kolejnych zdje¢ przy aktualnych
ustawieniach lub w aparacie
zabrakto numeréw plikow albo
folderéw.

Problem

Zmien czas otwarcia migawki lub
wybierz manualny tryb ekspozycji.

Zmien tryb lampy w opcjonalnej
lampie btyskowej.

Zmien tryb synchronizacji lampy lub
uzyj lampy btyskowej obstugujacej
redukcje efektu czerwonych oczu.

Sprawdz zdjecie na monitorze.
Jezeli jest niedoswietlone, zmien
ustawienia i sprobuj ponownie.

Wyzwol migawke. Jezeli btad nie
ustapi lub bedzie sie czesto powtarzat,
skonsultuj sie z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.

¢ Zmniejsz jakos$¢ lub rozmiar.

o Usun czesc¢ zdjec.
® Wbz nowa karte pamieci.

Rozwigzanie

|
&

86,
90

114

43
146
22

Panel
kontrolny

NO CARD
PRESENT

CARD IS NOT
FORMATTED

(oo Aparat nie wykrywa
pamieci.
Karta pamieci nie
F o | sformatowana  do

w aparacie D2Hs.

karty |Wyfacz aparat i sprawdz, czy

karta jest prawidtowo wtozona.

zostata
uzytku | Sformatuj karte pamieci.

N
N

23,
202
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Mow?d

Panel
kontrolny Problem

THIS CARD
CANNOT BE
USED

FOLDER
CONTAINS
NO IMAGES

ALL
IMAGES
HIDDEN

FILE DOES
NOT
CONTAIN
IMAGE DATA

S 2
_: ]_
SIS
(miga)

e Btad przy dostepie do karty
pamieci.

¢ Nie mozna utworzy¢ nowego
folderu.

 Karta nie zostata sformatowana
do uzytku w aparacie D2Hs.

Brak zdje¢ na karcie pamieci
albo w folderze lub folderach
wybranych do odtwarzania.

Wszystkie zdjecia w biezacym
folderze sg ukryte.

Plik utworzono lub
zmodyfikowano za pomoca
komputera lub aparatu innej
marki albo plik jest uszkodzony.

Rozwiazanie

® Zastosuj karte zatwierdzong
przez firme Nikon.

e Sprawdz, czy styki karty
s czyste. Jezeli karta jest
uszkodzona, skontaktuj
sie  ze sprzedawca lub
przedstawicielem firmy Nikon.

o Usun cze$¢ plikéw lub wiéz
nowa karte pamieci.

o Sformatuj karte pamieci.

W menu Playback folder
(Folder do odtwarzania) wy-
bierz folder zawierajacy zdjecia
lub wtdéz inna karte pamieci.

Wyswietlanie  zdje¢  bedzie
mozliwe dopiero po wybraniu
innego  folderu lub  po
odblokowaniu wysSwietlania
co najmniej jednego zdjecia
za pomoca opcji Hide image
(Ukrywanie zdjecia).

Usun  plik lub  sformatuj
ponownie karte pamieci.

Uwagi na temat aparatow z elektronicznym uktadem sterowania
W niezwykle rzadkich przypadkach moze sie zdarzy¢, ze na panelu sterowania pojawia
sie dziwne znaki, a aparat przestanie dziata¢. Najczesciej przyczyna tego zjawiska jest silny
zewnetrzny tadunek elektrostatyczny. Nalezy wowczas wytaczy¢ aparat, wyjac i ponownie
witozy¢ akumulator, a nastepnie ponownie wiaczy¢ aparat, a jezeli stosowany jest zasilacz
(dostepny osobno) — odfaczy¢ i ponownie podfaczy¢ zasilacz, a nastepnie ponownie
wiaczy¢ aparat. Jezeli usterka w pracy urzadzenia nie znika, nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca lub przedstawicielem firmy Nikon. Trzeba pamieta¢, ze odiaczenie zrodta
zasilania w opisany powyzej sposéb moze spowodowac utrate ewentualnych danych, ktére
w chwili wystapienia problemu nie byty zapisane na karcie pamieci. Czynnos¢ ta nie wptynie
na dane juz zapisane na karcie.
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Dane techniczne

Typ aparatu Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa z wymiennymi obiektywami |

Efektywne piksele 4,1 min |

Przetwornik 23,3x15,5mm; catkowita liczba pikseli: 4,26 min
Rozmiar zdjecia 2.464 x1.632 (duzy), 1.840x 1.224 (Sredni)
(w pikselach)

(\LILAVENIT R ST GANTT Mocowanie  bagnetowe typu F  (potaczenie autofokusa za
posrednictwem sprzegta AF oraz stykow AF)

Kompatybilne obiektywy”

O [LCCTRE R TR [T D N Obstuga wszystkich funkgji

Micro Nikkor 85mm Obstuga wszystkich funkcji z wyjatkiem autofokusa i niektdrych
F2,8D trybéw ekspozycji

Inne obiektywy Obstuga wszystkich funkcji z wyjatkiem pomiaru matrycowego 3D
Nikkor AF* i przestrzennego btysku wypetniajacego sterowanego wielosensorowo
do lustrzanek cyfrowych

(o] TV ANNOTA [TUGTANE M Obstuga wszystkich funkcji z wyjatkiem pomiaru matrycowego 3D,
przestrzennego blysku wypetniajacego sterowanego wielosensorowo
do lustrzanek cyfrowych oraz autofokusa

Obiektywy bez CPU Mozna uzywac¢ w trybach ekspozycji A i M; dalmierz elektroniczny
dostepny przy maksymalnej przystonie /5,6 lub wiekszej;
obstuga matrycowego pomiaru sSwiatta, zrownowazonego btysku
wypetniajacego sterowanego wielosensorowo do lustrzanek cyfrowych
i wyswietlania wartosci przystony pod warunkiem wprowadzenia
danych obiektywu przez uzytkownika

* Nie mozna uzywac obiektywow IX Nikkor 1 Z wyjatkiem obiektywow do aparatu F3AF

Kat widzenia Odpowiednik dla formatu 35mm ma okoto 1,5-krotnie dtuzsza
ogniskowa

Wizjer Optyczny z pryzmatem pentagonalnym

Korekcja dioptrazu Od-3do+1Tm™

DIEELERWIL PG TERE T 19,9 mm (—-1,0m™)

matowki

Matowka Matéwka Clear-Matte typu B BriteView III zataczona w zestawie
Pokrycie kadru Okoto 100% pokrycia obiektywu (w pionie i w poziomie)
Powiekszenie Okoto 0,86x (obiektyw 50mm ustawiony na nieskonczonos¢;
-1,0m™")

R - oo |
(L PAECI ERCI I GAYTRI Samopowracajaca, z przyciskiem podgladu gtebi ostrosci |
Wybor pola ostrosci Mozna wybrac jedno pole lub grupe pél sposrdéd 11 pdl ostrosci |

Mechanizm Autofokus pojedynczy (S); autofokus ciagly (C); tryb manualny (M);
nastawiania ostrosci Sledzenie ostrosci automatyczne wiaczane w trybach autofokusa
pojedynczego i ciagtego przy zmianie stanu fotografowanego
obiektu
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Autofokus System wykrywania ostrosci TTL korzystajacy z modutu Nikon Multi-
CAM2000

Zakres dziatania Od -1 do +19EV (od 0 do +19EV dla skrajnych pdl ostrosci z lewej i
(ISO 100 przy 20°C) prawej strony kadru)

Tryb pola AF Jednopolowy AF, dynamiczny AF, dynamiczny AF grupowy, dynamicz-
ny AF z priorytetem pierwszego planu

Blokada ostrosci Ustawienie ostro$ci mozna zablokowa¢, naciskajac do potowy spust
migawki (w trybie pojedynczego AF) lub przycisk AE-L/AF-L

Ekspozycja

Pomiar $wiatta Trzy tryby pomiaru $wiatta przez obiektyw (TTL)
Matrycowy Pomiar matrycowy 3D przy obiektywach typu G i D; pomiar matrycowy
dostepny w przypadku innych obiektywéw z CPU, a takze obiektywow
bez CPU, jezeli uzytkownik wprowadzi dane obiektywu
Skoncentrowany z Przypisanie 75% wagi pomiaru do obszaru o s$rednicy 6, 8, 10 lub
N UEEEELIERER T 13 mm w srodku kadru albo usrednienie pomiaru z catego kadru
Punktowy Pomiar z obszaru o $rednicy 3mm (okoto 2% powierzchni kadru)
na $rodku wybranego pola AF (na centralnym polu AF w przypadku
korzystania z obiektywu bez CPU)

Zakres (odpowiednik ,
ISO 100, obiektyw 0d 0 do 20 EV (pomiar matrycowy 3D lub skoncentrowany)

£/1,4, 20°C) Od 2 do 20 EV (pomiar punktowy)

S S ENTERSER GG FEY Zardwno przez styki CPU, jak i metoda Al

Kontrola ekspozycji

Tryby ekspozycji Automatyka programowa (fleksja programuy); automatyka z preselekcja
czasu; automatyka z preselekcja przystony; manualny

LG R a4 ] Od -5 do +5 EV w krokach co 3, %2 lub 1EV

Braketing Braketing ekspozycji i/lub blysku (od 2 do 9 zdje¢ w krokach co 3,
5, %3 lub 1EV)

G ELENLITETITRE STl Blokada zmierzonej wartosci jasnosci przyciskiem AE-L/AF-L
WIEVWLE] Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu

Czasy otwarcia Od 30 do Ys.0005 w krokach co ', %2 lub 1EV, czas B

Czutos¢ Od 200 do 1600 (w krokach co s, %> lub 1EV), 3200, 6400;
(odpowiednik 1SO) automatyczne zwigkszanie do odpowiednika I1SO 1600

Balans bieli Automatyka (balans bieli TTL przy uzyciu gtéwnego przetwornika
obrazu, liczacego 1.005 pikseli czujnika RGB oraz czujnika swiatta
zastanego), 6 trybdw manualnych z mozliwoscia regulacji, ustawianie
temperatury barwowej

Bracketing Od 2 do 9 zdje¢ w krokach co 1, 2 lub 3
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Lampa btyskowa

LCOETGRETILTERIFETSN Tylko styk typu X; synchronizacja btysku dla czaséw do Yssos

Sterowanie btyskiem

TTL Sterowanie btyskiem TTL poprzez pieciosegmentowy czujnik TTL Multi

Sensor i 1005-pikselowy czujnik AE

® SB-800, 600: zrownowazony btysk wypetniajacy i-TTL do lustrzanek
cyfrowych i standardowy btysk i-TTL do lustrzanek cyfrowych

¢ SB-80DX, 28DX lub 50DX z obiektywem typu G lub D:
zrbwnowazony  przestrzenny  btysk  wypetniajacy  sterowany
wielosensorowo do lustrzanek cyfrowych

¢ SB-80DX, 28DX lub 50DX z innymi obiektywami: zréwnowazony
blysk wypetniajacy sterowany wielosensorowo do lustrzanek cyfrowych

¢ SB-80DX, 28DX lub 50DX z pomiarem punktowym: standardowy
btysk TTL do lustrzanek cyfrowych

UG ELET 74 E 1) A Dostepna z lampami SB-800, 80DX lub 28DX i obiektywem z CPU

AU ERE A B Dostepna z lampami SB-800, 28, 27 i 22s

Tryb manualny z Dostepna z lampa SB-800

preselekcja odlegtosci

Tryby synchronizacji Synchronizacja na przednia kurtyne migawki (ustawienie normailne),

synchronizacja z dtugimi czasami ekspozycji, synchronizacja na tylna

kurtyne migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu

czerwonych oczu przy diugich czasach ekspozycji

VB EFTH T Swieci po petnym natadowaniu lampy btyskowej serii SB, takiej jak

lampy 800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 lub 22s; miga przez 3s po

wyzwoleniu btysku z petna moca

Sanki mocujace Standardowe ISO z goraca stopka i blokada zabezpieczajaca

Kreatywny system Zlampami SB-800i 600, obstuga zaawansowanego bezprzewodowego

oswietlenia systemu oswietlenia AWL (lampa SB-600 obstuguje system AWL tylko

jako lampa zdalna), synchronizacja z krotkimi czasami migawki Auto

FP, przesyfanie informacji o temperaturze barwowej fotografowanego

obiektu, Swiatto modelujace i blokada mocy btysku

Zapis zdjec

Nosnik Karty pamieci CompactFlash typu I'i ll, dyski Microdrive

System plikow Zgodny ze standardami DCF (Design Rule for Camera File System)

i DPOF (Digital Print Order Format)

Kompresja ¢ 12-bitowy NEF (RAW) z kompresja: okoto 50-60%

® JPEG: zgodna z podstawowym formatem, do wyboru Size priority
(Staty rozmiar) i Optimal quality (Optymalna jakos$c¢)

Sterowany elektronicznie z opdznieniem od 2 do 20 s |

L L ET N1 TG II Il Przymkniecie przystony do wartosci roboczej po nacisnieciu przycisku
podgladu gtebi ostrosci

Monitor Niskotemperaturowy, polisilikonowy wyswietlacz LCD typu TFT
o przekatnej 2,5 cala, sktadajacy sie z 232.000 punktéw i wyposazony
w regulacje jasnosci
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Wyjscie wideo NTSC i PAL do wyboru |
Interfejs zewnetrzny [WPAY |

Gniazdo mocowania statywu [ZREIEX(HE)]
(o[ ILL [T TAENTER TN Mozliwos¢ uaktualnienia przez uzytkownika

Wersje jezykowe Chinski (uproszczony), holenderski, angielski, francuski, niemiecki,
wioski, japonski, koreanski, hiszpanski, szwedzki
¢ Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL4 11,1V
e Zasilacz EH-6 (dostepny osobno)

\WEACFZITHAERNLS BB Okoto 157,5x 149,5x 85,5mm |

Okoto 1.070 g bez akumulatora, karty pamieci, ostony bagnetu i
ostony na monitor

Srodowisko pracy
Temperatura 0Od 0 do 40°C
Wilgotnos¢ Ponizej 85% (bez skraplania pary wodnej)

auzd1uyda) sueg—auzdiuyda) 1bemn .

e Jezeli nie podano inaczej, wszystkie dane dotycza aparatu z catkowicie natadowanym
akumulatorem, pracujacego w temperaturze otoczenia wynoszacej 20°C.

e Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzetu i
oprogramowania opisanego w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wczesniejszego
powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody mogace wyniknac z
ewentualnych btedow i pomytek zawartych w tej instrukgji.
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Czas dziatania akumulatora

Liczba zdje¢, jaka mozna zrobi¢ przy uzyciu akumulatora EN-EL4, zalezy od stanu

akumulatora, temperatury i sposobu korzystania z aparatu.

Przypadek 1

W temperaturze pokojowej (20 °C) mozna wykonac okoto 2900 zdjec przy uzyciu catkowicie
natadowanej baterii EN-EL4 (1900mAh) i obiektywu AF-S VR 70-200mm f/2,8G IF ED
(funkcja VR wytaczona) w nastepujacych standardowych warunkach testowych firmy
Nikon: tryb szybkich zdjec¢ seryjnych; tryb Continuous Servo AF; ustawienie jakosci obrazu:
JPEG Normal; rozmiar obrazu: Large (Duzy); czas otwarcia migawki: 250s; spust migawki
nacisniety do potowy przez trzy sekundy, a ostros¢ przestawiana jest w trzykrotnym cyklu od
nieskonczonosci do zakresu minimalnego; po szesciu zdjeciach wyswietlacz LCD wiaczany
na pie¢ sekund, a nastepnie wytaczany; cykl powtarzany po wytaczeniu sie systemu pomiaru
ekspozycji.

Przypadek 2

W temperaturze pokojowej (20°C) mozna wykonac okoto 800 zdjec¢ przy uzyciu catkowicie
natadowanej baterii EN-EL4 (1900 mAh) i obiektywu VR 24-120mm f/3,5-5,6G IF ED
(funkcja VR wytaczona) w nastepujacych standardowych warunkach testowych firmy Nikon:
tryb pojedynczego zdjecia; tryb Single Servo AF; ustawienie jakosci obrazu: JPEG Normal;
rozmiar obrazu: Large (Duzy); czas otwarcia migawki: Y2505, przycisk zwalniania migawki
nacisniety do potowy przez sze$¢ sekund, a ostro$¢ przestawiana jest w jednokrotnym
cyklu od nieskonczonosci do zakresu minimalnego przy kazdym zdjeciu; po kazdym zdjeciu
wyswietlacz LCD wiaczany jest na dwie sekundy, a nastepnie wytaczany; cykl powtarzany po
wyltaczeniu systemu pomiaru ekspozycji.

Czas dziatania akumulatora moga ograniczy¢ nastepujace czynniki:

e korzystanie z monitora,

® przytrzymywanie spustu migawki nacisnietego do potowy,

¢ wielokrotne uzywanie autofokusa,

e zapisywanie zdje¢ w formacie NEF (RAW) lub TIFF (RGB),

e diugie czasy otwarcia migawki,

e korzystanie z opcjonalnych przekaznikéw bezprzewodowych WT-2/2A lub WT-1/1A.

Aby zapewnic jak najlepsze dziatanie akumulatoréw Nikon EN-EL4:

e Utrzymuj styki akumulatora w czystosci. Zanieczyszczone styki pogarszaja parametry pracy
akumulatora.

e Uzywaj akumulatora bezposrednio po natadowaniu. Nieuzywane akumulatory roztadowujg
sie samoczynnie.
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Menus

&Y =1 PLAYBACK MENU (MENU
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ODTWARZANIA) 146-157
Delete (Usuwanie), 146-147
Playback folder (Folder do
odtwarzania), 148

Slide show (Pokaz slajdow),
149-150

Hide image (Ukrywanie
zdjecia), 151-152

Print set (Ustawienia
wydruku), 153-154

Display mode (Tryb
wyswietlania), 156

Image review (Podglad
zdjecia), 156

After delete (Po usunieciu),
157

Rotate tall (Obrét zdje¢
pionowych), 157

0 SHOOTING MENU (MENU

FOTOGRAFOWANIA) 158—-167

Shooting menu bank (Bank
menu fotografowania),
159-160

Reset shooting menu
(Resetowanie menu
fotografowania), 161

Active folder (Aktywny
folder), 162

File Naming (Nazwy plikow),
163

Image quality (Jakos¢
zdjecia), 43-44

Image size (Rozmiar zdjecia),
46-47

JPEG compression
(Kompresja JPEG), 45

Raw compression
(Kompresja RAW), 46

White Balance (Balans bieli),
52-64

Long exp. NR (Redukcja
szuméw przy dtugiej
ekspozycji), 165

High 1SO NR (Redukcja
szumow przy wysokiej
czutosci), 165

I1SO, 50-51

Image sharpening
(Wyostrzanie zdjec), 65

Tone compensation
(Kompensacja tonalna), 66

Color mode (Tryb koloréw),
67

Hue adjustment (Korekta
odcieni), 69
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Intvl timer shooting
(Fotografowanie z
programowanym
interwatem), 115-119

Non-CPU lens data (Dane
obiektywu bez CPU),
121-124

& CSM MENU (MENU CSM)
168-200

C: Bank select (Wybor
banku), 171

R: Menu reset (Resetowanie
menu), 172-173

a1: AF-C mode priority
(Priorytet w trybie AF-C), 174

a2: AF-S mode priority
(Priorytet w trybie AF-S), 174

a3: Group dynamic AF
(Dynamiczny AF grupowy),
175-176

a4: Lock-On, 176

a5: AF activation (Aktywacja
AF), 177

a6: Focus area illum
(Podswietlenie pola ostrosci),
178

a7: Focus area (Pole ostrosci),
179

a8: Vertical AF-ON (Przycisk
AF-ON do uje¢ pionowych),
179

b1: 1SO auto (Automatyczna
czuto$c¢ 1SO), 180

b2: ISO step value (Warto$¢
kroku 1SO), 181

b3: EV step (Krok EV), 181

b4: Exposure comp. EV
(Krok EV kompensacji
ekspozydji), 181

b5: Exposure comp.
(Kompensacja ekspozycji),
182

b6: Center weight (Obszar
pomiaru skoncentrowanego),

b7: Fine-tune exposure
(Dostrajanie ekspozycji), 183

c1: AE Lock (Blokada AE),
184

c2: AE-L/AF-L (Przycisk AE-
L/AF-1), 184

c3: Auto meter-off
(Automatyczne wytaczenie
pomiaru), 185

c4: Self-timer
(Samowyzwalacz), 185

¢5: Monitor off (Wytaczenie

monitora), 185

d1: Shooting speed
(Szybkos¢ fotografowania),
186

d2: Maximum shots
(Maksymalna liczba zdjec),
186-187

d3: Exp. delay mode (Tryb
opdznienia ekspozydji), 187

d4: File No. Seq.
(Numerowanie kolejne
plikow), 188

d5: Cntrl panel/finder (Panel
kontrolny/wizjer), 188-189

dé6: lllumination
(Podswietlenie), 189

e1: Flash sync speed (Czas
synchronizacji blysku), 190

e2: Flash shutter speed
(Najdtuzszy czas otwarcia
migawki dla btysku), 190

e3: AA flash mode (Tryb
btysku AA), 191

e4: Modeling flash (Btysk
modelujacy), 191

e5: Auto BKT set (Ustawienie
braketingu), 192

e6: Manual mode bkting
(Braketing w trybie
manualnym), 193

e7: Auto BKT Order
(Kolejnos¢ braketingu), 193

e8: Auto BKT selection
(Wybor braketingu), 194

f1: Center button (Srodkowy
przycisk), 194—195

f2: Multi selector (Wybierak
wielofunkcyjny), 196

f3: Photo Info/Playback
(Informacje o zdjeciu/
odtwarzanie), 196

f4: FUNC. button (Przycisk
FUNC), 197

f5: Command dials (Pokretta
sterowania), 198-199

f6: Buttons and dials
(Przyciski i pokretta), 200

f7: No CF card? (Brak karty
CF?), 200 )

Y SET UP (MENU USTAWIEN)
201-219

Format (Formatowanie karty),
202

LCD brightness (Jasno$¢
monitora LCD), 203

Mirror lock-up (Blokada
podniesionego lustra), 203



Video mode (Tryb wideo),
204

World Time (Czas na
Swiecie), 18
Language (Jezyk menu), 17
Image comment (Komentarz
do zdjecia), 205
Auto image rotation
(Automatyczny obrot
zdjecia), 206
Voice memo (Notatka
gtosowa), 140
Voice memo overwrite
(Nadpisywanie notatek
gtosowych), 141
Voice memo button (Przycisk
notatek gtosowych), 141
Audio output (Wyjscie
audio), 143
USB, 208
Dust Off ref photo (Zdjecie
poréwnawcze do funkgji
usuwania skaz), 209-210
Battery info (Informacje o
baterii), 211
Wireless LAN
(Bezprzewodowa sie¢ LAN),
211-219
Firmware version
(Wersja oprogramowania
firmowego), 219
A
Akumulator,
przechowywanie, v
wktadanie, 16
zywotnos¢, 253
Autofokus, 74
ciagty, 70
jednopolowy AF, 74
pojedynczy, 70
sledzenie ostrosci, 71
Automatyczna czutos¢ 1ISO, 180
Automatyczne wytaczenie
pomiaru, 185
Autoportrety. Patrz
Samowyzwalacz
B
BASIC. Patrz Jakos¢ zdjecia
Balans bieli, 52-64
braketing, 101-103
dostrajanie, 54—55
pomiar, 57-64
temperatura barwowa, 56
Blokada mocy btysku, 112, 197
Blokada ostrosci, 78
Blokada pomiaru ekspozycji, 93

Btysk, 104—114. Patrz takze

Lampa btyskowa
braketing, 96

Braketing, 96— 103. Patrz takze
Braketing ekspozycji; Balans
bieli, braketing

Braketing ekspozycji, 96

Bufor pamieci, 41-42, 48
C

C. Patrz Autofokus, ciagly

CH. Patrz Tryb fotografowania

CL. Patrz Tryb fotografowania

CompactFlash. Patrz Karta
pamieci

CSM. Patrz @ CSM MENU;
Ustawienia uzytkownika

Czas. Patrz Y SET UP, World
Time

Czas B. Patrz Diugie czasy
ekspozycji

Czas letni, 18

Czas otwarcia migawki, 83-92
synchronizacja z lampa
btyskowa, 109, 190

Czujnik $wiatta zastanego,
52,57

Czutos¢, 52-53. Patrz takze O
SHOOTING MENU, ISO

D

Dalmierz elektroniczny, 81

DCF wersja 2.0. Patrz DCF

DCF, 148

Digital Print Order Format. Patrz
DPOF

Dioptraz, 31, 236

Dtugie czasy ekspozycji, 90

DPOF, 153

Drukowanie zdje¢, 226-230.
Patrz takze DPOF

Dynamiczny AF grupowy. Patrz
Tryb pola AF
E

Elektroniczna skala ekspozycji,

Exif wersja 2.21, 155

F

Filtr dolnoprzepustowy,
244-245

FINE. Patrz Jakos¢ zdjecia

Fleksja programu, 85. Patrz
takze Tryb ekspozycji,
automatyka programowa

Foldery, 148, 162, 188, 228
G

GPS, 124

dane, 130
H
HI-1/HI-2, 50-51
Histogram, 130, 156
RGB, 131, 156
1
Informacje o zdjeciu, 129-131
Informowanie o temperaturze
barwowej btysku, 54
ISO. Patrz Czutos¢
J
Jakos¢ zdjecia, 43-46
Jasno$¢. Patrz Monitor, jasnos¢
JPEG, 43-45

K
Karta pamieci, 22-24
formatowanie, 23, 202
pojemnos¢, 48-49
zatwierdzona, 240
Kolejne numery plikow, 188
Kompensacja ekspozycji, 95
Komputer, 208-223
Kontrast. Patrz @ SHOOTING
MENU, Tone compensation
Kreatywny system oswietlenia,
104

L
L. Patrz Rozmiar zdjecia
Lampa btyskowa, 104-114,
196-197, 237-238. Patrz
takze lampa, zgodna, 107-109

M
M. Patrz Tryb ekspozycji,
manualny; Reczne ustawianie
ostro$ci; Rozmiar zdjecia
Matdéwka, 236, 242
typu B BriteView I, 236
typu E clear-matte III, 236
typu V clear-matte III, 236
Menu fotografowania, 158-167
banki, 159-160
Menu odtwarzania, 146—157
Menu ustawien, 201-219
Microdrive. Patrz Karta pamieci
Monitor, 5, 241
automatyczne wytaczanie,
185
jasnos$¢, 203
ostona, 28
M-up. Patrz Tryb
fotografowania
N
NEF, 43-48
Nikon Capture 4, 43-58, 209
NORMAL. Patrz Jakos¢ zdjecia
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o
Obiektyw, 20-21, 232-234
bez procesora, 232-233
mocowanie, 20
typu D, 20, 232, 234
typu G, 20, 232, 234
z procesorem, 20, 232-234
zgodnos$¢, 232-233
Obiektywy z CPU, 20, 232-234
Ochrona zdje¢, 135
Odtwarzanie, 35, 128
Ostatnie ustawienia, 39
Ostros¢. Patrz Autofokus; tryb
ustawiania ostrosci; reczne
ustawianie ostrosci
Oswietlenie. Patrz Pod$wietlenie
panelu kontrolnego

P
PictBridge. Patrz Drukowanie
zdje¢
Picture Transfer Protocol. Patrz
PTP.
PictureProject, 45, 223-224
Pliki ze zdjeciami, 45, 48-49,
188
Podglad gtebi ostrosci, 83
Podswietlenie panelu
kontrolnego, 3
Pomiar ekspozycji, 82. Patrz
takze Automatyczne
wytaczenie pomiaru
Pomiar matrycowy 3D Color
Matrix Il Patrz Pomiar swiatta
Pomiar swiatta, 82
matrycowy Color Matrix, 82
matrycowy 3D Color Matrix,
82
punktowy, 82
skoncentrowany, 82
Poruszenie, unikanie, 33,
50-51, 88. Patrz takze
Tryb opdznienia ekspozycji;
Uniesienie lustra 41, 187
PRE. Patrz Balans bieli, pomiar
Priorytet pierwszego planu.
Patrz Tryb pola AF
Profil kolorow. Patrz 3
SHOOTING MENU, Color
mode
Przedbtyski monitorujace, 105,
106, 112
Przetwornik, 244, 249
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Przystona, 83-92
blokada, 92
otwor maksymalny, 82, 89,
91, 105, 106, 121
otwdr minimalny, 20, 83
ustawianie, 88
w obiektywach bez CPU, 121
wyswietlanie wartosci, 7, 11
PTP, 208, 223, 226

R

Ramki pol AF, 10, 72-77

RAW. Patrz takze Jako$¢ zdjecia;
NEF

Redukcja efektu czerwonych
oczu, 108111

Resetowanie dwoma
przyciskami, 126

Reczne ustawianie ostrodci, 81

Rozmiar. Patrz Rozmiar zdjecia

Rozmiar zdjecia, 46-47

S
S. Patrz Autofokus, pojedynczy;
Tryb ekspozycji, automatyka
z preselekcja czasu; Tryb
fotografowania
Samowyzwalacz, 118, 185
Sieci bezprzewodowe, 212-219
SRGB. Patrz @ SHOOTING
MENU, Color mode
Standardowy btysk TTL do
lustrzanek cyfrowych, 106
Sterowanie btyskiem D-TTL, 106
Sterowanie btyskiem i-TTL, 105
Sterowany wielosensorowo
przestrzenny zréwnowazony
btysk wypetniajacy do
lustrzanek cyfrowych, 106
Sterowany wielosensorowo
zrébwnowazony btysk
wypetniajacy dla lustrzanek
cyfrowych, 106
Strefa czasowa. Patrz ¥ SET
UP, World Time
Synchronizacja z krotkimi
czasami migawki Auto FP,
107, 237
Szum, 43, 223-225, 238
redukcja, 165
dtugie czasy otwarcia
migawki, 90
wysoka czutos¢, 51

Telewizor, 222

Temperatura barwowa. Patrz
Balans bieli

TIFF-RGB. Patrz Jakos¢ zdjecia

Tryb ekspozycji, 83-91
automatyka programowa,
84-85
automatyka z preselekcja
czasu, 86—-87
automatyka z preselekcja
przystony, 88-89
manualny, 90-91
Tryb fotografowania, 41-42
Tryb opdznienia ekspozycji, 187
Tryb pola AF, 74
Tryb synchronizacji lampy, 110
Tryb ustawiania ostrosci, 71-72
Tryb zdjec seryjnych, 41, 186

U
USB, 208, 223, 226. Patrz takze
Komputer V
Uniesienie lustra. Patrz Tryb
fotografowania
Urzadzenie wideo, 204, 222
Ustawienia uzytkownika, 168
banki menu, 171
domyslne, 172
Usuwanie, 35, 136, 146-147.
Patrz takze Karta pamieci,
formatowanie
menu odtwarzania, 146
widok petnoekranowy, 35, 128
wszystkie zdjecia, 147
wybrane zdjecia, 147
Usuwanie skaz, 209-210
w
Widok miniatur, 132-133
Widok petnoekranowy, 35,
128-131
Wizjer, 10, 31
ostros$¢. Patrz Dioptraz
Wskaznik gotowosci lampy, 114
Wyjécie ANV, 143, 222
Wyprzedzajace $ledzenie
ostrosci, 71
Wyréznianie na wyswietlaczu,
131, 156
z
Zaawansowany bezprzewodowy
system o$wietlenia, 107
Zdjecia na czas. Patrz Diugie
czasy ekspozycji
Zdjecia pojedyncze. Patrz Tryb
fotografowania
Zegar i kalendarz, 19
Znacznik ptaszczyzny
ogniskowej, 3, 81
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Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w catosci
lub w czesci (poza krotkimi cytatami w recenzjach
omoéwieniach), jest zabronione, jezeli nie uzyskano
zezwolenia firmy Nikon Polska Sp. z 0.0.

NIKON CORPORATION Wydrukowano w Japonii
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