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CYFROWY APARAT OLYMPUS
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INSTRUKCJA
OBSLUGI

Podstawowy
przewodnik str. 2

Przeglad nazw czesci aparatu oraz
podstawowe czynnosci zwigzane
z fotografowaniem i odtwarzaniem.

Spis tresci str. 26

® Dzigkujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie
wykorzysta¢ funkcje swojego nowego aparatu i zapewnic¢ jego jak najdtuzsze bezbtedne dziatanie,
przed rozpoczeciem uzywania zapoznaj si¢ doktadnie z instrukcjg obstugi. Zachowaj te instrukcje
obstugi w bezpiecznym miejscu jako zrédto informacji w przysztosci.

® Przed przystapieniem do wykonywania waznych zdje¢ zalecamy wykonanie serii zdje¢ prébnych
w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji.

® |lustracje pokazujace ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obstugi, wykonano na etapie

projektowania aparatu i moga si¢ r6zni¢ od aktualnego produktu.

Zawartos¢ ponizszej instrukcji obstugi jest oparta na firmware w wersji 1.0 dla tego aparatu.

Jesli z powodu aktualizacji firmware aparatu zostang dodane lub zmienione funkcje aparatu,

zawartos¢ instrukcji bedzie sie rézni¢. Aby uzyskaé najnowsze informacije, nalezy odwiedzi¢

witryne firmy Olympus.

Zarejestruj swoj produkt na www.olympus-consumer.com/register i otrzymaj dodatkowe korzysci od Olympus!
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Aparat fotograficzny

(@ Wskaznik SSWF 05 str. 14, 128 Goraca stopka 5" str. 73

@ Przycisk ON/OFF [ str. 14 ©® Mikrofon B35 str. 78, 90

() Spust migawki B35 str. 16, 60 1 Lampka samowyzwalacza B35 str. 62

@ Przycisk 4 (kompensacja ekspozycji) @ Przycisk zwalniajacy obiektyw B5>str. 13
U5 str. 50 @ Kotek blokady obiektywu

(® Oczko paska do noszenia aparatu 5 str. 10
(® Symbol mocowania obiektywu <5 str. 13
@ Bagnet
(przed zamontowaniem obiektywu nalezy zdjaé
pokrywe bagnetu)



)
@
o))
@
)
\3/

©)

&

IG)
®
=

®
@)
@
@
®
P

©

®a

®©®

g
=

®

®

Pokretto wyboru trybu fotografowania B3 str. 4
Monitor LCD 5" str. 8, 9

Przycisk MENU [ str. 24

Przycisk INFO (wyswietlanie informacji)
I=7str. 23, 41, 83

Gniazdo statywu

Pokrywa komory akumulatora/karty B=5”str. 11
Blokada komory akumulatora/karty 05" str. 11
Przycisk o (kasowanie) 05 str. 92

Przycisk [=] (odtwarzanie) B<¥"str. 18, 81
Przycisk AEL/AFL [ str. 51, 99

Przycisk O (ochrona) 5 str. 91

Przycisk Fn B str. 100

Glosnik

)

—o

—2

@3 Pokretto pomocnicze (=) B35 str. 19, 20
4 Pokrywa zlaczy
@ Lampka operacji na karcie B35 str. 16, 122
Zigcze wielofunkcyjne B5” str. 87, 115, 120
7 Zigcze mini-HDMI (typu C) U5 str. 88
Pokretto gtowne ((3) IS str. 19, 20
Klawisze strzatek (<é>) I=str. 20, 21, 24
Nalezy naciska¢ pokretto gtéwne
W nastepujacych miejscach:

W gore:

W dot: &

W lewo: @

W prawo:
Przycisk @ 05" str. 24
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Pokretto wyboru trybu fotografowania

Pokretto trybu fotografowania umozliwia
fatwe zmienianie ustawien w zaleznosci
od fotografowanego obiektu.

Tryby fotografowania zawansowanego

« Tryby pozwalajace na wiekszg kreatywnos$¢ przy wykonywaniu zdje¢, umozliwiajace reczne
ustawianie wartosci przystony i czasu otwarcia migawki.

« Ustawienia dokonane w zaawansowanym trybie fotografowania sg zachowywane w pamigci
nawet po wytgczeniu aparatu.

Pozwala na fotografowanie przy uzyciu wartosci
przystony obiektywu i czasu otwarcia migawki
ustawionych przez $wiattomierz aparatu. (B str. 44)

P Fotografowanie
zaprogramowane

Pozwala na reczne ustawianie przystony. Aparat

A Tryb priorytetu przysfony automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. (B=5” str. 45)

Pozwala na rgczne ustawianie czasu otwarcia migawki.

S Tryb priorytetu migawki Aparat ustawia przystong automatycznie. (I5” str. 46)

M Recznie ustawianie Umozliwia reczne ustawianie przystony i czasu otwarcia
parametréw ekspozycji | migawki. (B str. 47)

Tryby fotografowania uproszczonego

Wybierz tryb w zaleznosci od fotografowanej sceny. Odpowiednie parametry fotografowania

Sg ustawiane automatycznie.

Po obréceniu pokretta trybu fotografowania lub po wytaczeniu zasilania w trybie uproszczonego
fotografowania, zmienione ustawienia funkcji sg przywracane do swoich wartosci domysinych.

Aparat automatycznie wybiera optymalny

tryb fotografowania sposréd opcji [PORTRAIT],

. ) [LANDSCAPE], [NIGHT SCENE], [SPORT] i [MACROQO].
iAuto Jest to tryb catkowicie automatyczny umozliwiajacy
fotografowanie z optymalnymi ustawieniami dla sceny
przez proste nacisniecie spustu migawki.

Po wybraniu odpowiedniego filtru lub programu
ART Filtr artystyczny tematycznego aparat optymalizuje warunki fotografowania
pod katem tego filtru lub programu tematycznego.

SCN Programy tematyczne | W trybie SCN nie mozna modyfikowa¢ wigkszosci funkcji.

Stuzy do nagrywania filméw. Oprécz korzystania
x Filmy z ustawien [P] i [A] mozna nagrac film, uzywajac
filtru artystycznego.




Ustawianie filtru artystycznego/programu tematycznego

1 Ustaw pokretto trybu fotografowania na ART lub SCN.
* Wyswietlone zostanie menu filtréw artystycznych lub programéw tematycznych.

[ 1 POPART

BACK# e

[5CN 1 PORTRAIT

BACK» M

2 Uzyj przyciskéw E7&3, aby wybrag filtr lub program tematyczny.
3 Nacisnij przycisk @.

— Typy filtréw artystycznych

o

o

~
Ikony | Filtr artystyczny Ikony | Filtr artystyczny
POP ART LIGHT TONE (DELIKATNE ODCIENIE)
SOFT FOCUS (DELIKATNA OSTROSC) | 9 | GRAINY FILM (ZIARNISTOSC)
g | PALE&LIGHT COLOR (DELIKATNE PIN HOLE (FOTOGRAFIA
| JASNE KOLORY) OTWORKOWA)
=/
— Typy programéw tematycznych ~
Ikony | Tryb Ikony | Tryb
BN |PORTRAIT (PORTRET) DIS MODE (TRYB DIS)
@ |e-PORTRAIT @ |MACRO (MAKRO)
@ |LANDSCAPE (KRAJOBRAZ) ) FTAI\?TYLéRﬁ &’;%RSRZYR opA)
B [ oot @ [cavoLe @wiecziy
&N [SPORT & |SUNSET (ZACHOD SLONCA)
B [NIGHT SCENE (NOCNA SCENA) 5 |DOCUMENTS (DOKUMENTY)
A |NIGHT+PORTRAIT (NOC + PORTRET) | [X] |PANORAMA (B35 str. 43)
& [CHILDREN (DZIECI) FIREWORKS (FAJERWERKI)
[ |HIGH KEY (JASNA GRADACJA) D% |BEACH & SNOW (PLAZA | SNIEG)
B |LOW KEY (CIEMNA GRADACJA) )

Filtry artystyczne i tryb [e-PORTRAIT] nie sg stosowane do obrazéw w formacie RAW.

Jesli tryb zapisywania ustawiono na [RAW] i zastosowano filtr artystyczny, tryb zapisu zostanie
automatycznie ustawiony na [[MN+RAW].
W zaleznosci od typu filtru artystycznego na obrazie moze wystapi¢ ziarnistosc.

Jesli w trybie [e-PORTRAIT] wybrano opcje RAW lub JPEG+RAW, obrazy RAW i JPEG
([ [2560x1920]) z zastosowanymi efektami sg zapisywane.

Jezeli w trybie [e-PORTRAIT] wybrano opcje JPEG, sg zapisywane dwa obrazy — jeden
sprzed zastosowania efektu (z ustawiong jakoscig obrazu) i drugi po zastosowaniu efektu
(0 [2560x1920]).
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Tryb sterowania na zywo

Ponizszy ekran umozliwiajacy jednoczesne wyswietlanie funkcji ustawien fotografowania
i pokrewnych opcji nosi nazwe trybu sterowania na zywo. Aby wyswietli¢ tryb sterowania
na zywo na monitorze LCD, nalezy nacisna¢ przycisk ). Podczas korzystania z tego

widoku mozna ustawiac filtry artystyczne i balans bieli oraz stosowac¢ inne efekty.

¥, Korzystanie z trybu sterowania na zywo do obstugi aparatu” (str. 22)

Funkcje Konfiguracja cs)Fr i(:);n?:
Tryb programc’)vlv (] (1<) (] (W] [F] [PY] [BA] [d] (o)) (D] (] (0] str. 5
tematycznych* ()] (] (&) [(890) (=Y (@) (D) )
Tryb filtréw artystycznych*! | [[¥9] [#¥9] [(¥9] [(¥3] [(¥9] [F¥9] str. 5
Tryb filmowy AE*2 [P] [A] [[¥9] [(¥2] [B¥3)] [B¥3] [B¥T] [(FE) str. 79
Balans bieli [AUTO] [3¢8] [(V] [c2] [:8:] [4] [52] [3] [we'] L] [CWB] | str. 67
FO‘OQ':Z’XEV';;?Z;‘;&‘Z”CV]”G’ (O] (2] [©128] [O2S] str. 61-62
Stabilizator obrazu [OFF] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [FOCAL LENGTH] str. 62
Wspétczynnik proporcji obrazu | [4:3] [16:9] [3:2] [6:6] str. 40
Tryb zapisu [RAW] [WF] [[AN] [M@N] [BN] [MF+RAW] [[MN+RAW] itp. str. 64
Czutosé 1SO [AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] itp. str. 53
Tryb fotografowania .
2 lampa blyskowa, [AUTO] [<®] [$] (@] [© 4] [$ SLOW] [$SLOW2] itp. | str. 75
Tryb pomiaru [E] [C2] [CI] [CIHI] [CISH] str. 49
Tryb AF [S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF] str. 56
Wykrywanie twarzy [@®ON] [®OFF] str. 39
Wybor pola AF [=d[-] str. 58
Nag?ﬁﬂi?@i;égiek” [$ON] [$OFF] str. 80

*1 Tylko w trybie ART lub SCN

*2 Tylko w trybie @&

* Menu moga by¢ niedostepne w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania.




Petny panel sterowania

Zamieszczony ponizej ekran umozliwia jednoczesne wyswietlenie i zmiang ustawien
fotografowania i dlatego jest nazywany petnym panelem sterowania. Aby przetaczy¢ sie do
petnego panelu sterowania, nalezy nacisna¢ przycisk INFO w trybie sterowania na zywo.
I, Ustawianie za pomocg petnego panelu sterowania” (str. 23)

v I 43) 2

@Di@rﬁﬁﬁ? P I g}@—@
®—1s0 |

@ ]
® ISO wB Az0 &)

. Gt0|[@*0 ©*0
P 5 B0 L0

AUTO

®—B£0.0| Bmall 4.3

@ ISE] SuperFine +RAW
m-u ﬂm

2) @i

=
@

Wskaznik stanu akumulatora [<5”str. 8
4) Tryb obrazu I str. 71

(D Ostrzezenie o temperaturze wewnetrznej
°c/F I str. 127

-

?

Funkcja klawiszy strzatek GEar 088 05" str. 102 @ Ostrosé @ IS str. 71
@ Tryb fotografowania B str. 4, 44-47 Kontrast © I str. 71
® Nazwa funkcji Nasycenie RG8 I<5° str. 71
(@) Balans bieli I str. 67 Gradacja / IS5 str. 72
Kompensacja balansu bieli 135> str. 68 Filtr B&W € B str. 71
(® Czutosé ISO ISF str. 53 Odcien obrazu @ IS str. 71
(® Fotografowanie sekwencyjne/samowyzwalacz @® Przestrzen kolorow B str. 108
05 str. 61-62 ) Wykrywanie twarzy B35 str. 39, 104
@ Tryb fotografowania z lampa btyskowa @® Tryb pomiaru B str. 49
I str. 75 @9 Liczba zdje¢, ktére mozna zapisa¢ 15" str. 140
(® Sterowanie natgzeniem btysku IS str. 77 @ Warto$¢ kompensaciji ekspozycji IS str. 50
(© Stabilizator obrazu B str. 62 Stopien ekspozycji B str. 47
@ Tryb AF IS5 str. 56 @ Wspétczynnik proporcji obrazu B35 str. 40
Pole AF B35 str. 58 @ Wartos¢ przystony B35 str. 44-47
@ Tryb zapisu 05 str. 64 @) Czas otwarcia migawki 5 str. 44-47

=
S

tadowanie lampy btyskowej I=5"str. 124

« Tryb nagrywania filméw nie jest wyswietlany.
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Monitor LCD (podglad na zywo)

Do wyswietlania fotografowanego obiektu mozna wykorzysta¢ monitor LCD.
I Korzystanie z funkcji podgladu na zywo” (str. 37)

(D Ostrzezenie o temperaturze wewnetrznej
Nc/F IS str. 127
Funkcja klawiszy strzatek GEaf 988 05" str. 102
@ Tryb My Mode B35 str. 101
® Tryb fotografowania B5”str. 4, 44-47
@ Tryb fotografowania z lampa btyskowa
0 str. 75
® Czutosé ISO B str. 53
® Tryb pomiaru IS5 str. 49
@ Tryb AF IS5 str. 56
Wykrywanie twarzy @ 5 str. 39, 104
(® Sterowanie natezeniem btysku B35 str. 77
Tryb lampy btyskowej Super FP I str. 74
Blokada ekspozycji IS str. 51
Automatyczny bracketing
I str. 52, 54, 70, 77
Wielokrotna ekspozycja =i B5 str. 54
Potozenie poczatkowe 0¥ str. 59
@ Czas otwarcia migawki <5 str. 44-47
@ Wartos¢ przystony IS5 str. 44-47
@ Lampa btyskowa 5 str. 124
(miga: trwa fadowanie,
Swieci: tadowanie zakoriczone)

Wskaznik stanu akumulatora

&3 Swieci (kolor zielony) (gotowy do pracy)

€3 Swieci (kolor zielony) (akumulator jest
bliski roztadowania)

3 Miga (kolor czerwony) (wymagane
fadowanie)

Symbol potwierdzenia ustawienia ostrosci

I str. 16, 38, 60

Filtr artystyczny/program tematyczny < str. 5

Balans bieli I=5”str. 67

Fotografowanie sekwencyjne 15" str. 61

Samowyzwalacz B5” str. 62

Stabilizator obrazu ISDIS@ISE) [ str. 62

Wsp6tczynnik proporcji obrazu IS str. 40

Tryb zapisu I str. 64

Liczba zdje¢, ktére mozna zapisa¢ 15" str. 140

Dostepny czas nagrywania

Warto$¢ kompensacji ekspozyciji 15 str. 50

@) Histogram <5 str. 41

@

@&

® PO



Monitor LCD (odtwarzanie)

Za pomocg przycisku INFO mozna zmienia¢ informacje wy$wietlane na monitorze.
I, Wyswietlanie informacji” (str. 83)

Obraz uproszczony Obraz petny
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@) Numer klatki
@ Pole AF I str. 58
@3 Tryb fotografowania 035" str. 4, 44-47

4) Tryb pomiaru B5"str. 49
%) Histogram 05 str. 83

®®

@ @) @ @ @
(M Ramka proporcji obrazu B35 str. 40 (9 Kompensacja ekspozycji IS5 str. 50
(2 Zaznaczanie do wydruku @5 Czas otwarcia migawki 05" str. 44-47
Liczba odbitek B str. 112 @ Wartos¢ przystony B35 str. 44-47

® Nagrywanie dzwigku I str. 90 @ Ogniskowa B35 str. 132

@ Ochrona 5 str. 91 (ogniskowa jest wyswietlana w milimetrach) %

(® Wskaznik stanu akumulatora B35 str. 8 @® Sterowanie natgzeniem blysku I str. 77 N

(® Data i godzina I str. 15 @9 Czuto$é ISO U5 str. 53 é

(@ Wsp6tczynnik proporcji obrazu B35 str. 40, 89 @ Kompensacja balansu bieli 15 str. 68 o)

(® Liczba pikseli, stopien kompresji 15 str. 64 @ Tryb obrazu B str. 71 P

(© Tryb zapisu 5" str. 64 @ Przestrzen koloréw IS5 str. 108 g‘

0 Numer pliku @) Balans bieli I str. 67 =
c
>
3
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Rozpakowywanie zawartosci opakowania

Do aparatu dotaczone sg wymienione ponizej akcesoria.
Jezeli brakuje jakiej$ pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj sie ze sprzedawca, u ktérego
zostat zakupiony aparat.

=

Pokrywa bagnetu Pasek na reke Bateria litowo-jonowa
obiektywu PS-BLS1 (BLS-1)

tadowarka litowo-jonowa Kabel USB Kabel AV
PS-BCS1 (BCS-1) (monofoniczny)

* Plyta CD-ROM z programem OLYMPUS Master 2
« Instrukcja obstugi
« Karta gwarancyjna

\

Przewlecz pasek zgodnie Nastepnie pociggnij mocno
z kierunkiem strzatek (D, @). pasek, aby go dobrze
przymocowaé ().

» Przywigz drugi koniec paska do drugiego otworu w ten sam sposéb.

\. J




Przygotowywanie aparatu

1 tadowanie baterii

<« Oznaczenie kierunku

Wskaznik fadowania

Swieci kolorem pomarariczowym:

@ Bateria litowo-jonowa BLS-1

®

trwa fadowanie

Swieci kolorem niebieskim:
fadowanie zakonczone

(Czas tadowania: do okoto

3 godzin 30 minut)

Miga kolorem pomaranczowym:
btad tadowania

tadowarka litowo-
jonowa BCS-1

(> @
Kabel sieciowy N R

Gniazdko

. .. elektryczne
2 vradowanie baterii 4

Pokrywa komory
akumulatora/karty

Blokada komory akumulatora/karty

¥ Oznaczenie kierunku

Wyjmowanie akumulatora

Przed otwarciem lub zamknigciem
pokrywy komory akumulatora/karty
nalezy wytaczy¢ aparat.

Aby wyja¢ akumulator, nalezy najpierw
nacisna¢ kotek blokady baterii w kierunku
wskazywanym przez strzatkg, a nastepnie
wyja¢ akumulator.

Kotek blokady akumulatora

Zaleca sig¢ mie¢ zapasowy akumulator w przypadku dtuzszych sesji fotografowania,
gdyby jeden akumulator zostat wyczerpany.
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3 Wkiadanie karty

* W6z karte SD/SDHC (okreslang
w niniejszych instrukcjach
jako ,karta”) tak, aby zostata
zablokowana. I, Informacje
podstawowe o kartach” (str. 130)

Obszar ztacza Gniazdo kart SD

* Przed wlozeniem lub wyjeciem
karty nalezy wytaczy¢ aparat.

Wyjmowanie karty

« Lekko nacisnij znajdujaca si¢ w gniezdzie
karte, a zostanie ona wysunigta z gniazda.

* Wyciagnij karte.

« Nie nalezy otwiera¢ pokrywy komory
akumulatora/karty, gdy miga dioda
odczytu karty.

4 Zamykanie pokrywy komory akumulatora/karty

Podczas korzystania z aparatu pokrywa
komory akumulatora/karty musi by¢
zamknieta.

« Zamknij pokrywe tak, aby ustysze¢
kliknigcie.



Mocowanie obiektywu w aparacie

1 Zdejmij pokrywe bagnetu z aparatu i tylng

pokrywe z obiektywu.

Dekiel tylny

Pokrywa bagnetu obiektywu

2 Zamocuj obiektyw do aparatu. symbol pozycji Symbol mocowania obiektywu
(czerwony) (czerwony)

« Ustaw symbol mocowania obiektywu
(czerwony) na aparacie zgodnie
z symbolem pozycyjnym (czerwonym)
na obiektywie, a nastepnie wsun
obiektyw do aparatu (D).

« Obré¢ obiektywem w kierunku
wskazanym przez strzatke,
az ustyszysz kliknigcie (2).

« Nalezy upewni¢ sig, ze aparat
jest wytaczony.

* Nie nalezy naciska¢ przycisku
zwalniajacego obiektyw.

« Nie nalezy dotyka¢ elementéw
wewnegtrznych aparatu.

3 Zdejmij pokrywe
obiektywu (3, ®).

Zdejmowanie obiektywu z aparatu

Naciskajac przycisk zwalniajacy obiektyw (D),
obracaj obiektywem w kierunku wskazywanym
przez symbol ().

I¥°,Wymienne obiektywy” (str. 132)

Przycisk
zwalniajacy
obiektyw

Pokrywa obiektywu

Przycisk zwalniajacy obiektyw

o
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Wiaczanie zasilania

’ Nacisnij przycisk ON/OFF, aby wiaczy¢ aparat
» Aby wytgczy¢ zasilanie, naci$nij ponownie przycisk ON/OFF.

Pokretto wyboru trybu fotografowania

Ustaw pokretto wyboru trybu fotografowania na P.

Wskaznik SSWF

Przycisk ON/OFF

Monitor LCD

Po wigczeniu zasilania monitor LCD zostanie pod$wietlony.

Dziatanie funkciji redukcji zapylenia

Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po wtgczeniu aparatu. Do usuwania
pytu i zanieczyszczen z powierzchni filtra przetwornika obrazu stosowane s wibracje
ultradzwiekowe. Wskaznik SSWF (Super Sonic Wave Filter czyli filtr ultradzwigkowy) miga,

gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.

Korzystanie z obiektywu wysuwanego (sprzedawanego oddzielnie)

Obiektywy niektérych typow sg wysuwane Przetacznik UNLOCK

i pozostajg w obudowie, kiedy aparat nie

jest uzywany.

Jesli obiektyw nie jest wysuniety, nie mozna
robi¢ zdjec.

Przekre¢ pierscien zmiany ogniskowej w kierunku
wskazywanym strzatkg (1), aby wysunaé
obiektyw ().

Aby wsuna¢ obiektyw, przekre¢ pierscien zmiany
ogniskowej w kierunku wskazywanym strzatka ((4),
przesuwajac jednoczesnie przetacznik UNLOCK ((3).



Ustawianie daty i godziny

Data i godzina sa zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku jest dotaczona
informacja o dacie i godzinie. Przed rozpoczeciem korzystania z aparatu nalezy ustawi¢
prawidtowg date i godzine.

q

I Nacignij przycisk MENU.

* Menu wys$wietlane jest
na monitorze LCD.

CARD SETUP |
Klawisze strzatek €7 & @B 1

0, CUSTOM RESET
o [PICTUREMODE | & 5 Procedure te nalezy
¢ [GRADATION [NORM powtarza¢, az zostanie
€ ustawiona data i godzina.

IMAGE ASPECT | 4:3

BACK» i

Przycisk MENU

o
o
Q
2]
8
=
Q
s
<
o
=
N
@
2
o
Q
=3
=

2 Uzyj przyciskow &S,
aby wybraé [¥], a nastepnie
nacisnij przycisk .

CANCEL »#n SET*[OK]

» Godzina jest wyswietlana w formacie
24-godzinnym.

“MENU DISPLAY | OFF 6 Uzyj prZyCi,Skéw LD,

FIRMWARE aby wybraé format daty.

BACK?

[S)
3 Uzyj przyciskéw &7&>, aby
wybraé [@)], a nastepnie Y M D TIME
nacisnij przycisk . 2009.08.01 14:0

CANCEL » % SET»[OK)

7 Nacisnij przycisk @.

CANCEL »#En

4 Uzyj przyciskow &,
aby wybraé [Y], a nastepnie
naciénij przycisk §. REC VIEW |5SEC

#MENU DISPLAY | OFF
FIRMWARE

BACK» En

eluemoyelb010) op eiuemolobAzid

8 Nacisnij przycisk MENU,
aby zakonczyé.

CANCEL » &
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Fotografowanie

Spust migawki

1 Skomponuj kadr, korzystajac
z monitora LCD

Monitor LCD

2 Wyreguluj ostrosé

Nacisnij do potowy
spust migawki. S

Monitor LCD Symbol potwierdzenia
L ienia ostrosci

—

operaciji
na karcie

Pole AF

Czas otwarcia migawki Wartosé przystony

» Gdy ostros¢ jest zablokowana, zaczyna $wieci¢ symbol potwierdzenia ustawienia ostrosci,

a w pozycji ostrosci pojawia sie pole AF.
« Wyswietlany jest czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony ustawione automatycznie

przez aparat.

3 Zwolnij spust migawki.

Wcisnij do konca =
spust migawki.

 Bedzie stycha¢ dZzwiek migawki, a zdjecie zostanie zapisane.
« Miga lampka operacji na karcie, a aparat zaczyna zapisywac¢ zdjecie.

Nie nalezy wyjmowac¢ baterii ani karty, gdy miga lampka operacji na karcie. Moze to
spowodowac uszkodzenie zapisanych zdje¢ oraz uniemozliwi¢ zapisanie na karcie

witasnie wykonanego zdjecia.



— Wiasciwe trzymanie aparatu

Nalezy uwaza¢, aby nie
zastoni¢ palcem lub paskiem
aparatu obiektywu.

Poziome Pionowe
\_ trzymanie aparatu trzymanie aparatu

J

— Gdy aparat wylacza sie

Jesli uzytkownik nie wykona zadnych operacji przez okoto jedng minute, aparat

przetacza sie w tryb uspienia (gotowosci) i przestaje dziata¢. Aparat wiaczy sie

ponownie po lekkim nacisnigciu dowolnego przycisku (spustu migawki,
\przycisku [>] itp.) B=5° ,SLEEP” (str. 103)

~N
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Odtwarzanie/kasowanie

Nacisnij przycisk =], aby wyswietli¢ najnowsze zdjecie.

Odtwarzanie

obrazéw

Wyswietlanie zdjecia
zapisanego 10 klatek wstecz.

Przycisk [=] R
Wyswietla S Wyswietla
poprzednia  q(E(A D nastepng
klatke ) klatke

Klawisze strzatek

Wyswietla zdjecie znajdujace
sie 10 klatek z przodu.

Obraz Kazdy obrot pokretta pomocniczego w kierunku Q
z powigkszeniem — powieksza obraz w krokach od 2x do 14x.

odtwarzanie

Pokretto pomocnicze

i Odtw6rz obraz, ktory chcesz skasowac i nacisnij
Usuwanie przycisk .

obrazow Uzyj przyciskow 24&>, aby wybraé [YES], i nacisnij
przycisk @, aby skasowag.

Przycisk T

18
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Podstawowe operacje

Aparat mozna obstugiwa¢ trzema sposobami.

Korzystanie z przyciskéw h

bezposrednich do obstugi
aparatu I str. 21
Ustawienia funkcji mozna Pokretio
wprowadzaé za pomoca pokretia pomocnicze
gtéwnego lub pomocniczego v
oraz przyciskéw bezposrednich
przypisanych do danej funkciji.
Podczas ustawiania funkcji na
monitorze LCD sag wy$wietlane
L informacje dotyczace ustawien. )

o
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(Ustawianie za pomoca trybu
sterowania na zywo lub petnego
panelu sterowania [ str. 22, 23
Mozna wprowadza¢ ustawienia funkcji
za pomoca trybu sterowania na zywo
lub petnego panelu sterowania na
monitorze LCD. Mozna uzywac trybu
sterowania na zywo lub petnego
panelu sterowania do wyswietlania
biezacych ustawien i ich

L bezposredniej zmiany.

Pokretto gtéwne

- \ ©
Ustawianie przy pomocy menu
I str. 24
Mozna uzy¢ menu do wprowadzenia
ustawien fotografowania i odtwarzania
\oraz dostosowania funkcji aparatu.

aloeiado amomelspod
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Oznaczenia stosowane w instrukcji

® lkony przyciskow aparatu sg uzywane do przedstawienia tych przyciskéw w instrukcji
obstugi. Patrz rozdziat ,Nazwy czesci i funkcje” (B5str. 2).
® W tym podreczniku symbol {& oznacza przekrecenie pokretta gtéwnego.
® W tym podrgczniku symbol & oznacza przekrecenie pokretta pomocniczego.
® W tym podreczniku symbol «@» oznacza uzycie klawiszy strzatek.
Symbole @ oznaczajg odpowiednio kierunek w gore, w dét, w lewo i w prawo.
® W instrukcji obstugi uzywane sg nastgpujace symbole:

Istotne informacje na temat zagadnien lub postepowania, ktére
mogtoby doprowadzi¢ do niesprawnosci lub nieprawidtowego
dziatania aparatu. Moga to by¢ takze ostrzezenia przed
wykonywaniem czynnosci, ktérych nalezy absolutnie unikaé.

@ Wskazowki

N p Przydatne informacje i wskazéwki, ktére pomoga jak najlepiej
wykorzysta¢ mozliwosci aparatu.

= Qdniesienia do stron szczegétowo opisujacych dane zagadnienie
lub zawierajacych zwigzane z nim informacje.

Oznaczenia stosowane w instrukcji

Praca w trybie sterowania na zywo, z petnym panelem sterowania, przyciskami
bezposrednimi oraz menu jest opisana w nastepujacy sposob.

« #" wskazuje operacje wykonywane jednoczesnie.

« , » " wskazuje koniecznos$¢ przejécia do nastgpnego kroku.

np. podczas ustawiania balansu bieli

I Przycisk bezposredni WB

I Tryb sterowania na Zywo » (O: [WB]

I Pefny panel sterowania » INFO » <& [WB]

I Menu MENU » [%] » [@] » [WB]

W trybach P, A, S i M biezace ustawienia

. aparatu (wraz ze wszelkimi dokonanymi
Reset?‘/‘fan'e przez uzytkownika zmianami) sg

ustawien aparatu zachowywane po wytaczeniu zasilania. Aby
przywréci¢ domysine ustawienia fabryczne
aparatu, skorzystaj z funkcji [RESET].

I, Resetowanie ustawien aparatu” (str. 96)




Korzystanie z przyciskow bezposrednich
do obstugi aparatu

' Nacis$nij przycisk funkcji, ktora
chcesz ustawié.
« Zostanie wys$wietlone menu bezposrednie.

np. Fotografowanie sekwencyjne/
fotografowanie z samowyzwalaczem

o
o
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g
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Pokretto
Menu bezposrednie pomocnicze Pokretlo
= gtéwne

hand O

2 Przekreé pokretto pomocnicze, aby zmienié¢ ustawienie,
a nastepnie nacisnij przycisk
« Funkcja przypisana do nacisnigtego przycisku pozostaje wybrana przez okoto 8 sekund.
W tym czasie mozna obraca¢ pokretto pomocnicze i ustawia¢ funkcje. W przypadku

niewykonania zadnej czynnosci przez 8 sekund ustawienie funkcji zostanie wybrane. g
=" ,BUTTON TIMER” (str. 101) %
o
5
Lista przyciskéw bezposrednich s
(0]
Nr Przycisk bezposredni Funkcja Opis na stronie o
® 4 Kompensacja ekspozyciji str. 50 8
B) 1SO Ustawianie czutosci 1ISO str. 53 g
® WB Ustawianie balansu bieli str. 67 ‘o
P . Fotografowanie sekwencyjne/fotografowanie _
@ =20 z samowyzwalaczem str. 61-62
® AF Ustawienie trybu AF str. 56
21
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Korzystanie z trybu sterowania na zywo
do obstugi aparatu

1 Nacisnij przycisk @, aby wyswietlié tryb
sterowania na zywo Pokretlo

« Naciénij ponownie przycisk @), aby wytaczyé tryb sterowania pomocnicze

na zywo.

Pokretto
gtéwne

O

Przycisk

2 Przesun wskaznik na funkcje, ktéra chcesz ustawi€, za pomoca
pokretta gtébwnego i wybierz ustawienia, korzystajac z pokretta
pomocniczego, a nastepnie nacisnij przycisk

Kursor

Wyswietlona nazwa
wybranej funkcji

Kursor T

— Pokretlo pomocnicze —Jp
(=)

« W przypadku niewykonania zadnej czynnosci przez 8 sekund ustawienie funkcji
zostanie wybrane.
« Zamiast uzywa¢ pokretet, mozna korzysta¢ z klawiszy strzatek.

Szczegdtowe informacje na temat funkciji, ktére mozna ustawia¢ za pomoca trybu
sterowania na zywo, mozna znalez¢ w rozdziale , Tryb sterowania na zywo” (I str. 6).



Ustawianie za pomoca petnego panelu
sterowania

’ - . Pokretio
Nacisnij przycisk INFO pomocnicze

w trybie sterowania na zywo,
aby wyswietli¢ petny panel
sterowania 2
* Naci$nij ponownie przycisk INFO, aby () 2
powrdci¢ do trybu sterowania na zywo. el

WB A0 | S\NATURAL
M9 Gi0|®+0 © U
v =20/ NORM |

Przycisk INFO Pokretio gtéwne

250 F5.6

4@» Klawisze strzatek ‘@

Kursor Wyswietlona nazwa wybranej funkcji
Przycisk

2 Uzywajac klawiszy strzatek <§>, przesun wskaznik do funkcji,
ktéra chcesz ustawié, a nastepnie zmien ustawienia za pomoca
pokretta gtéwnego lub pokretta pomocniczego

@f’,’ —-- ey "
METERING

1SO WB  AZ0| S\NATURAL
0 ©

5
S-AF
¥ e LAY
820.01 Elmal LIVE e

1S[@) | SuperFir +
" e . 38

— Menu bezposrednie

L e g Nacisnij przycisk @), aby wyswietlic menu bezposrednie,
wskazywane w pozycji kursora. Do zmiany ustawienia mozna
takze uzy¢ menu bezposredniego. Po zmianie ustawienia
nacisnij przycisk @, aby potwierdzi¢. Jesli w ciagu kilku
sekund nie zostanie wykonana zadna operacja, ustawienie
zostanie potwierdzone, a aparat powrdci do trybu
fotografowania.

Szczeg6towe informacje na temat funkcji, ktére mozna ustawia¢ za pomoca petnego panelu
sterowania, mozna znalezé w ,,Petny panel sterowania” (I5” str. 7).
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Ustawianie za pomoca menu

I Nacignij przycisk MENU,
aby wyswietlié menu

CARD SETUP
CUSTOM RESET
PICTURE MODE

GRADATION
Wskazowki €
dotyczace
obstugi —

Naciénij przycisk MENU, Nacisnij przycisk @, ! Przycisk @
aby przej$¢ o jeden aby potwierdzi¢ Przycisk MENU 4 ®
ekran wstecz. ustawienie q@,, Klawisze strzatek
2 Uzyj przyciskow &>, aby wybraé
zakladke, a nastepnie nacisnij Zakladka —
rzycisk MOVIE AE MODE
przy MOVIE+STILL
©  Menu fotografowania 1 /O

IMAGE STABILIZER

© Menu fotografowania 2
MULTIPLE EXPOSURE

[>] Menu odtwarzania
¥ Menu ustawien: Ustawianie podstawowych
funkcji aparatu.

Funkcja

3 Uzyj przyciskow MOVIE AE MODE
Y&, aby wybraé MOVIE+STILL
funkcje i przycisku ), [SIEIS

TEA IMAGE STABILIZER|
aby przejsc do . MULTIPLE EXPOSURE|
ekranu ustawien

BACK» i BACK» &

4 Nacisnij przycisk @, aby potwierdzié¢ ustawienia
* Naciskaj przycisk MENU, dopoki menu nie zniknie.

Szczegdtowe informacije na temat funkcji, ktére mozna ustawia¢ za pomoca menu,
mozna znalez¢ w ,Schemat menu” (I str. 142).



— Wyswietlanie menu uzytkownika

Menu uzytkownika umozliwia dostosowanie ustawien i sposobu dziatania aparatu
do preferencji uzytkownika. Dostosowywanie mozna przeprowadzi¢ z poziomu
menu ,,Custom Menu”. Menu uzytkownika jest dodawane po ustawieniu opcji

[#% MENU DISPLAY] w menu ustawien na [ON].

Wiecej informacji o menu uzytkownika mozna znalez¢ w rozdziale
,Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymagan” (15 str. 97).

1 Nacisnij przycisk MENU, aby wyswietli¢ menu.

2’ Uy przyciskow @&, [

aby wybra¢ karte [f], “her s
a nastepnie nacisnij REC VIEW [5SEC

przycisk , i %,MENU DISPLAY | OFF
[FRMWARE

BACK» i SET*[OK]

3 Uzyj przyciskow E¥&3, aby wybraé [% MENU DISPLAY],
a nastepnie nacisnij przycisk .

4 Uzyj przyciskow &7&3, aby wybraé [ON], a nastepnie nacisnij
przycisk .

#%MENU DISPLAY

a

BACK» iEx

Zostanie wyswietlona karta [%].

% Menu uzytkownika
Dostosowanie funkcji fotografowania
do preferencji uzytkownika.

Ustawienia w menu uzytkownika umozliwiaja dostosowywanie aparatu do preferencji
uzytkownika. Nie nalezy czesto zmienia¢ ich konfiguracji.

Menu poczatkowe jest odpowiednie do ustawiania prostych i zaawansowanych funkcji
fotografowania. Zwykle nie jest wymagane wyswietlanie menu uzytkownika.
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Spis tresci

Podstawowy przewodnik 2

Okresla nazwy czesci aparatu i opisuje podstawowe czynnosci zwigzane z fotografowaniem
i odtwarzaniem.

NAZWY CZESCH i UNKCJE ...ttt ettt 2
Aparat fotografiCZny ...........ccoooiiiiiiiiiiie s 2
Pokretto wyboru trybu fotografowania.............ccceceeiieiiiiiniiesicccee 4
Tryb sterowania na zywo
Pelny panel StErOWANIA ..........c.eoiiiiiirieiie e
Monitor LCD (podglad Na ZYWO)..........ccoucueruiriciiieieeiieese e 8
Monitor LCD (odtwarzanie) ....

Przygotowania do fotografowania..............c.cceeiiiriiiiniice e
Rozpakowywanie zawarto$ci 0pakowania ...........ceccveeieeiienieeneenie e 10

Przygotowywanie aparatu ............c..cccccueee A1
Mocowanie obiektywu w aparacie.
Wigczanie zasilania....................
Ustawianie daty i godziny.

Fotografowanie ............ .16
Odtwarzanie/kasowanie .18
Podstawowe operacje................... .19
POdStaWOWE OPETACIE .....veevvieniieiieieie e 19

Korzystanie z przyciskéw bezposrednich do obstugi aparatu ..
Korzystanie z trybu sterowania na zywo do obstugi aparatu....
Ustawianie za pomocg petnego panelu sterowania .
Ustawianie za POMOCE, MENU ........ciueeiiieriieeiiiesiiesieeere e sieesieesiee e see e nees 24

1 Korzystanie z funkcji podgladu na zywo

Opisuje funkcje i operacje dostepne podczas podgladu na zywo.

Funkcje dostepne podczas podgladu Na ZyWO ...........cccecerieiiieiieiennenens 37

Mechanizm podgladu na zywo .
Wykonywanie zdje¢ z wykorzystaniem funkcji podgladu na zywo............cccceeeeennenenne
Korzystanie z funkcji WyKryWania tWarzZy ............cceeeerieiieniesie e e esiee e siee e
Wykonywanie zdje¢ z wykorzystaniem recznego ustawiania ostrosci.. .
Ustawiani€ ProporCji ODIAZU..........ccuieuieiiieriiesie ettt et seesee e sae e ste et e sieesreesreeas
Zmiana wyswietlanych infOrmMac]i...........cccooviiiiiiiiiiiicee e
Fotografowanie z poréwnywaniem efektéw .
POWIEKSZANIE ODIAZU .......c.eciiiiii e
ZdJCIA PANOIAMICZINE ....c..tieiiieiieseie sttt e st be et e es b e et e e sbeesbeeaseeeseeeneeeneenne




2 Ekspozycja 44
Opisuje funkcje zwigzane z ekspozycja, ktéra jest bardzo wazna podczas fotografowania.

Funkcije te stuza do okreslania wartosci przystony, czasu otwarcia migawki oraz innych
ustawien poprzez pomiar jasnosci obrazu.

Fotografowanie ZaprogramOWANE ............ccuerueruerueeeeierieateseeseeee et s e eee e e seeeseaneas 44
Tryb priorytetu przystony .
Tryb Priorytetu MIGAWKI .........c.ciriiiiiiie e s
Reczne ustawianie parametrow €KSPOZYCi .......cuviviirierierierie e

Fotografowanie przy diugiej ekspozycji... .
FUNKC]A POAGIGAU. ...ttt ettt ettt nbne s
Zmiana SpoSobU POMIAIU SWIAHA ..........ccc.cuiiiiiiic e
Kompensacja ekspozyciji ..
BIOKAAA AE ...ttt bbbt
Bracketing €KSPOZYC]i ......ciuueiiiiiiiiiieit ettt
Ustawienie czutosci ISO .. .
Bracketing CZUIOSCI ISO ......ooviiiiiiiiiiciiee ettt e
WieloKrotna eKSPOZYCIa .......ccvcuiriiiiieiicec s

3 Funkcje ustawiania ostrosci i fotografowania 56

Opisuje optymalne metody ustawiania ostrosci w zaleznosci od obiektu i warunkéw
fotografowania.

WYBOT tryDU AR ... e
S-AF (pojedyncze ustawianie ostrosci) .
C-AF (ciagte ustawianie 0StrOSCI)..........courirucirieiiiiiicireece e
MF (reczne ustawianie OSTOSCI)........ccvervieieeiiieiieeie et
Jednoczesne uzywanie trybéw S-AF i MF (S-AF+MF) .. .
WWYDOT PO AR ...ttt ettt b et a et ettt
Rejestrowanie trybu pola AF ..o
Blokada ostrosci — jesli nie mozna uzyska¢ wtasciwej ostrosci .
Fotografowanie SEKWENCYNE. ...........coiiiiiiiiiie e
Fotografowanie z SAMOWYZWAlACZEM ..........ccuiiiiiiiiiieiie e
StADIlIZALOr OBFAZU ...t

4 Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu 64

Opisuje funkcje regulacji obrazu, dotyczace aparatéw cyfrowych.

WYDOT trYDU ZAPISU ..ottt sttt nne e 64
FOrMALY ZAPISU......vvieieiiiieieicece e e s 64
WYDOK trYDU ZAPISU ...ttt e 65
Wybor balansu bieli
Ustawianie automatycznej/wstepnej/niestandardowej

warto$ci balansu DIli..........cccuveiiiiiiiiiii

Kompensacja balansu bieli .

Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli.............cccccooviiniiiiiiiics 69
Bracketing balansu Di€li............ccuooiiiiiiiii e 70

Tryb obrazu .
(€] - To F- Vo - PSPPSR
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5 Fotografowanie przy uzyciu lampy blyskowej 73
Opisuje wykonywanie zdje¢ z uzyciem zewnetrznej lampy btyskowej.

Fotografowanie przy uzyciu zewnetrznej lampy blySKowej..........cccooeviiiiiiiiiiiiiiennnns 73
Uzywanie lamp btyskowych dostepnych na rynku .
Ustawienie trybu pracy lampy bBlySKOWE] ..........ccoviiiiiiiiiiiii e
Sterowanie nNateZeniem BEYSKU ............ccooiiiiiiii s
Bracketing DHYSKU .......ooiiiiiieie e
6 Nagrywanie filméw 78
Opisuje metody nagrywania filméw i dostepne funkcje.
NagGrywanie filMOW ..........oiiiiiiiiiiiie et 78
Zmienianie ustawien nagrywania filmoéw. .79
Dodawanie efektéw do filmu .. .79
WybOr trybu zapisu ..........ccccoeeviciniicen ..80

Rejestrowanie dzwieku podczas nagrywania filmu ............cccoveiriininnnennnn, 80

Automatyczne fotografowanie po zakonczeniu nagrywania filmu.............cc.ccccooveene. 80

7 Funkcje odtwarzania 81

Opisuje funkcje odtwarzania obrazéw.
Odtwarzanie pojedynczych zdjeé/Odtwarzanie z powiekszeniem..........ccccceceeveernennen. 81
Wyswietlanie miniatur/Widok Kalendarza..............cccocooiiiiiiiiiiiicceeceeeee 82
Wyswietlanie informac;ji .
POKAZ ZAJEC......eeeeiie s
(@] o] - Tor- Vo 1= 4o 1= Yo PP R RPN
Odtwarzanie filmu .
Odtwarzanie na ekranie telEWIZOTa............cocueiiiiiiicieeece s 87
EAYCJA ZAJEC...... e
Naktadanie zdjec. .
OCNIONA OBIAZOW.......eveiieiieieie sttt sttt ettt e st e b e e eneeneeneenes 91
USUWAINIE OBFBZOW.......ceiiiiiiiiiiete ettt bt 92



8 Funkcje ustawien 94
Opisuje podstawowe ustawienia dotyczace obstugi aparatu.

MENU USTAWIBI ...ttt sttt bbbt
@ (Ustawianie daty i godziny) .... ..
QLS (Zmiana jezyka WYSWIBIACZA) ........c.cvevevveeereeereveeeeeeeeeeeees s 94
12! (Regulacja jasno$Ci MONMILOIA) ........c.ovrvereerrrirriecereeeeseseeeieeesesesesenenes 94
REC VIEW .
B MENU DISPLAY ..ot 95
FIRMWARE ..ottt sttt 95

Resetowanie ustawien aparatl...............ccooveiueiiiiiieieieee e 96

9 Dostosowywanie aparatu

do indywidualnych wymagan

Opisuje spos6b dostosowywania ustawien aparatu.

@A AF/MF............... .97
AF MODE .97
AF AREA...... .97
[as¢] SET UP.... .97
RESET LENS...... .. 98
BULB FOCUSING
FOCUS RING
MF ASSIST .. .

B BUTTON/DIAL. ..ottt ettt st et ettt e sseesneessaeenbe e beebeesteenseeas
DIAL FUNCTION . ...ttt ettt st e e st e e e e e snbeeeeeeennnes

DIAL DIRECTION ..

FUNCTION w.....cooieeeeooeeeeeeeeee oo
RELEASE/

RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C w..oovveeveeeeoseeeeseeeseeeeeeeeesseesseensesseeene 102
@ DISP/m)/PC

LIVE VIEW BOOST .....oiiiiiiiiiiiiii s 104
@ FACE DETECT.
INFO SETTING ....ooiiiiiiiiiiiiriccicc s




1] SETUP...... ... 104
LEVEL GAUGE ... ... 104
MOVIE J......... ... 105
i EXP/@¥)/ISO ... ... 105
EV STEP...... ... 105

METERING .. ... 105
Pomiar AEL .. ... 105
1ISO............ ... 105

ISO STEP..... ..105
ISO-AUTO SET... ... 105
ISO-AUTO....... .. 106
=1 0TI = 3 1= = OO 106
ANTIESHOCK ..o sesee s ees s 106
BRACKETING.
B8 5 CUSTOM oottt 106
FLASH MODE .......oeeoeeeeeeeeee e eeeee e eee s se s eeeeesse s 106
£572 [T
K-SYNC. vt enee s 106
SLOW LIMIT ..o 106
EL+A..........
@ €-/COLOR/WB
NOISE REDUCT. w...oooveoveceeeeeoeseeeeese e eesee e sssee s ssseeesseeeon 107

NOISE FILTER.....

ALL BT .ot eeeeeeeeeee e es e seeee s eee s s eee e 108
COLOR SPACE...
SHADING COMP-........covvceeeeseeeeeeeeeeeee e eeese s eeseee s e 108
€ SET oo
PIXEL COUNT
B RECORD/ERASE.........oovveoivveeeeeeoeeeeeoseeeeeeseeseeeesesees s sesee s esse e
QUICK ERASE ... ees e ses e eeseeeeeees
RAW+JPEG ERASE .
FILE NAME ..o ee e e eses e
EDIT FILENAME ..o seee e
PRIORITY SET ...
AP SETTING ..o
=1 o JULE T 2O OOR
PIXEL MAPPING ...
EXPOSURE SHIFT
] WARNING LEVEL ... seee e 111
LEVEL ADJUST ..ot seeeeeeseeesese s eeeve s 111




10 Drukowanie 112

Opisuje sposob drukowania zdjec.

Zaznaczanie obrazow do Wydruku (DPOF) ........cocioiiiiiiiieieeeesiee e 112
Zaznaczanie do wydruku
Zaznaczanie do wydruku pojedynczych Zdj€ ..........ccoevueeueeiieiiieniienieniene
Zaznaczenie wszystkich kadrow do WydruKu.............cccvveevrenecinenccicnnes
Resetowanie danych zaznaczania do wydruku

Drukowanie bezposrednie (PIiCtBridge)..........cooviriiiiiieieic e
Podtaczanie aparatu do drukarki.............ceeieeiieiienieeieeieeeeeesee e
Drukowanie uproszczone......................
Wydruk zdefiniowany przez uzytkownika...

11 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master 119

Opis sposobu przenoszenia zdje¢ z aparatu do komputera i ich zapisywania w komputerze.

Korzystanie z dostarczonego oprogramowania OLYMPUS Master...........c..ccccccceueueneee 119
Co to jest OLYMPUS MaSEEr?......cccevverieiiiennieenieenens
Podtaczanie aparatu do KOMPULETA .........ccccuiiiiiiiiic e
Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS MaSter..........ccceiieiieniieniieniesie e
Wyswietlanie zdje¢ z aparatu na komputerze
Pobieranie i Zapis ZAJEEC .......cooviiiiiieiieiie e
Odtaczanie aparatu 0d KOMPULETa ..........cccciririiiriice e
OgIadani€ ZAJEE ......eeeneieiieriie it
Przenoszenie obrazéw do komputera bez pomocy programu
OLYMPUS MASEET ...ttt 123

12 Wskazowki dotyczace fotografowania
i konserwacja 124

W tym rozdziale mozna znalez¢ informacje dotyczace rozwiazywania problemoéw
z aparatem i jego konserwacji.

Rady i informacje dotyczace fotografowania .............cccooveiiieieiiiiiicceecccc e
(10T 1Y o1 (=T 01 PP RPRPR
Pielegnacja aparatu ...
Czyszczenie i przechowywanie aparatu
Mapowanie pikseli — kontrola funkcji przetwarzania obrazéw..................... 129
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13 Informacje 130

W tym rozdziale mozna znalez¢ informacje dotyczace akcesoriéw dodatkowych, danych
technicznych aparatu oraz inne informacje, ktére sa pomocne podczas fotografowania.

Informacje podstawowe 0 Kartach ..o 130
StoSOWANE Karty PAMUECH .....ccvveeiveeiieriieiiie sttt 130
FOrmatowanie Karty...........cocoociieiieiee s 130

Bateria i fadowarka

Korzystanie z tadowarki za granica..............coooeieciicieiieicierece e

WYMIENNE ODIEKLYWY ...ttt
Obiektywy wymienne M.ZUIKO DIGITAL
Dane techniczne obiektywu M.ZUIKO DIGITAL.......cccccvvrirniinireinsiesiennns 133

Korzystanie z wizjera optycznego (sprzedawanego oddzielnie)..............ccccceeeevrrnenns 135

Wykres programu (tryb P)

Synchronizacja btysku i czas otwarcia Migawki..............ccccovcoieeiiiniiicnccicesene 136

Wys$wietlanie 0strzezenia 0 €KSPOZYCji......cuveiuveiiriiiiiiieiieiiesiesee e 137

Tryby lampy btyskowej, ktére mozna ustawia¢ za posrednictwem

trybU fOtOGrafOW@NIA ... .vevveciii e

Temperatura koloréw balansu bieli ...

Tryb zapisu i rozmiar pliku/dostepna liczba zdje¢

Funkcje zapisywane w trybie My Mode i funkcji niestandardowego resetowania........ 141

Schemat menu

Dane techniczne.... ... 147
ZASADY BEZPIECZENSTWA . .....cooviviecesieeeteesesisesssesssessae st ensssssensnssssnssesenenans 150
INAEKS ...ttt ettt et e et e s e et e et e bt e ae e re e ne e e neeeneeneenneennes 157



Fotografowanie
z zastosowaniem ustawien
automatycznych

Nie mozna uzyska¢
wiasciwej ostrosci

Ustawianie ostrosci
na jednym obszarze

Sprawdzanie ustawionego
efektu przed zrobieniem
zdjecia

Przedtuzanie
zywotnosci baterii

Zwigkszanie liczby zd|
ktére mozna wykonac

Wykonywanie zdje¢
w stabym oswietleniu bez
uzycia lampy btyskowej

Skrocona instrukcja obstugi

Fotografowanie

Ustaw pokretto wyboru trybu fotografowania na
i rozpocznij fotografowanie.

Uzyj funkcji blokady ostrosci.

Wybierz pole automatycznego ustawiania ostrosci

i zréb zdjecie.

Minimalna odlegtos¢ od fotografowanego obiektu
rézni sie w zaleznosci od obiektywu. Zmien odlegtos¢
od fotografowanego obiektu na odlegto$¢ minimalng

i zréb zdjecie.

Aparat moze mie¢ problemy z ustawieniem ostrosci
w trybie automatycznego ustawiania ostrosci. Zablokuj
odlegtos¢ ostrosci w potozeniu obiektu lub uzyj
recznego ustawiania ostrosci, aby ustawi¢

odlegtos¢ ostrosci.

Wybierz pole automatycznego ustawiania ostrosci
i zréb zdjecie za pomocg odpowiedniego pola
automatycznego ustawiania ostrosci.

Uzyj funkcji recznego ustawiania ostrosci (MF).
Przy ustawianiu ostro$ci pomocne moze by¢ uzycie
funkcji podgladu na zywo z powiekszonym obrazem.

Zdjecie mozna zrobi¢, kontrolujac podglad na zywo

w kilkoma widokami i poréwnujgc ustawienia
kompensacji balansu bieli i ekspozycji.

Funkcji podgladu mozna uzywaé do sprawdzania gtebi
ostrosci przy wybranej wartosci przystony.

W celu sprawdzenia zdjecia na monitorze LCD

bez zapisywania na karcie mozna uzy¢ funkcji
[TEST PICTURE].

Naciskanie spustu migawki do potowy i odtwarzanie
obrazéw przez diuzszy czas powoduje znaczne zuzycie
energii akumulatora. Ograniczajac te czynnosci,
mozna przediuzy¢ czas dziatania akumulatora.

Ustaw opcje [SLEEP], tak aby aparat szybciej
przetaczat sie w tryb uspienia.

Zmniejsz ustawienia liczby pikseli i stopnia kompres;ji.

Zwieksz czutos¢ ISO.

str. 4
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str. 58

str. 132
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str. 57
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Wykonywanie zdje¢,
w ktérych biate obiekty
nie sg zbyt jasne,

a czarne zbyt ciemne

Wykonywanie zdjge¢
w trybie Monotone

Fotografowanie obiektéw
pod Swiatto

Rozjasnianie zdjecia
wykonywanego

w ciemnosci lub

z podswietleniem z tytu

Wykonywanie zdje¢
Z rozmytym tlem

Wykonywanie zdje¢
obiektu w ruchu

Wykonywanie zdjge¢
w prawidtowym kolorze

Wykonywanie zdje¢
z odpowiednim
odwzorowaniem
biatych i czarnych
fragmentéw obrazu

Zr6b zdjecie, sprawdzajgc histogram.

Zréb zdjecie, sprawdzajgc wyswietlong wartosé
czasu otwarcia migawki i warto$¢ przystony. Jesli obie
wartosci migaja, ekspozycja nie jest ustawiona.

Wybierz ustawienie gradacji [AUTO]. Obiekty
z obszarami o duzym kontrascie sg ustawiane
automatycznie.

Ustaw korekcje ekspozyciji.

W ustawieniu [PICTURE MODE] wybierz opcje
[MONOTONE]. Mozna wykonywa¢ zdjecia w czerni
i bieli, sepii, odcieniach purpury, odcieniach biekitu
i zieleni.

Zapisane zdjecia mozna edytowac jako zdjgcia

w odcieniach czerni i bieli lub sepii.

Ustaw filtr artystyczny na [GRAINY FILM].
Wybierz ustawienie gradacji [AUTO].

Uzyj pomiaru punktowego, aby zmierzy¢ ekspozycje
obiektu w $rodku kadru. Jesli obiekt nie znajduje sig
w srodku ujecia, uzyj blokady ekspozycji, a nastgpnie
zmien kompozycjeg i zréb zdjecie.

Zdjecie mozna skorygowaé za pomoca opcji
[SHADOW ADJ] w ustawieniu [JPEG EDIT].

Nalezy uzy¢ trybu A (priorytet przystony), aby
maksymalnie zmniejszy¢ wartos¢ przystony. Rozmycie
mozna zwiekszy¢, wykonujac zdjecie blisko obiektu.

Wykonujac zdjecie, uzyj trybu S (priorytet migawki).

Ustaw balans bieli zgodnie ze zrédtem $wiatta. Mozna
takze dokona¢ drobnych zmian w ustawieniach.

W trybie fotografowania z bracketingiem balansu bieli
mozna zrobi¢ od 3 do 9 zdje¢ z réznymi ustawieniami
balansu bieli. Umozliwia to uzyskanie zdjecia

z odpowiednim balansem bieli bez wprowadzania
drobnych zmian w ustawieniach.

Ustaw pomiar punktowy w celu ustawienia rozjasnien

i cieni. Jesli obiekt nie znajduje sig¢ w $rodku ujecia, uzyj
blokady ekspozyciji, a nastepnie zmier kompozycje

i zréb zdjecie.

Ustaw korekcje ekspozyciji. Jesli uzytkownik nie ma
pewnosci odnosnie wartosci kompensacji ekspozycji,
mozna uzy¢ funkcji bracketingu automatycznej
ekspozycii.

Ustaw tryb programu tematycznego [HIGH KEY]
lub [LOW KEY] i zréb zdjecie.
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Wykonywanie zdje¢
bez zaktécen

Optymalizowanie
monitora LCD

Redukowanie
poruszenia aparatu

Wykonywanie zdje¢
ze sprawdzaniem
wypoziomowania aparatu

W ustawieniu [NOISE REDUCT.] wybierz opcje
[AUTO] lub [ON].

Aby robi¢ zdjecia w ciemnych lokalizacjach, wybierz
w obszarze [NOISE FILTER] ustawienie [HIGH].
Mozna zmieni¢ jasnos¢ monitora LCD.

Podczas podgladu na zywo w ustawieniu [LIVE VIEW
BOOST] wybierz opcje [ON], aby utatwi¢ ogladanie
obiektu bez odzwierciedlania ekspozycji na

monitorze LCD.

Ustaw funkcje stabilizatora obrazu.

Naciskajac spust migawki, nalezy mocno trzymac
aparat. Gdy czas otwarcia migawki jest diuzszy, nalezy
zachowag stabilno$¢ aparatu i zaleca sig korzysta¢

ze statywu lub podobnego rozwigzania.

Uzyj zewnetrznej lampy btyskowe;j.
Ustaw tryb programu tematycznego na [DIS MODE].

Zwieksz czutos¢ I1SO. Korzystajac z ustawienia [AUTO],
ustaw wyzsza warto$¢ gérnego limitu opcji [AUTO].
Uzycie samowyzwalacza eliminuje poruszanie
aparatem podczas naciskania spustu migawki.

W celu sprawdzenia wypoziomowania aparatu mozna
wyswietli¢ wskaznik poziomu.

Wyswietl linie pomocnicze w trybie podgladu na zywo.
Skomponuj ujecie tak, aby obiekt i linie pomocnicze
byly wyréwnane w poziomie i w pionie.
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str. 94

str. 104

str. 62

str. 17

str. 75
str. 5
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Wyswietlanie zdjecia
po jego wykonaniu

Wyswietlanie zdjecia po
jego wykonaniu i usuwanie
niepotrzebnych zdje¢

Sprawdzanie
ostrosci obiektu

Szybkie wyszukiwanie
odpowiedniego zdjecia

Przegladanie zdje¢
na ekranie telewizora

Ustawienia

Zapisywanie ustawien

Zmiana wyswietlanego
jezyka menu

Po uzyciu opcji [RESET]
nie wszystkie ustawienia
funkciji sg przywracane
do fabrycznych wartosci
domysinych
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Wybierz opcje [REC VIEW]. Mozna ustawi¢ liczbe
sekund, w czasie ktérych ma by¢ wyswietlane zdjecie.

W ustawieniu [REC VIEW] wybierz opcje [AUTO [=]].
Po zrobieniu zdjecia aparat automatycznie przetaczy
sie w tryb odtwarzania, umozliwiajgc usunigcie zdjecia.

W celu sprawdzenia ostrosci obiektu uzyj trybu
odtwarzania z powigkszeniem.

Uzyj widoku miniatur zawierajacego od 4 do 100 klatek.

Uzyj widoku kalendarza, aby wyszuka¢ date
wykonania zdjecia.

Aby odtwarza¢ nagrane zdjecia na ekranie telewizora,
uzyj kabla AV lub kabla mini-HDMI (dostgpnego

w sprzedazy). Zdjecia mozna takze przegladac

jako pokaz slajdéw.

W menu [CUSTOM RESET] mozna zapisa¢
dwa zestawy ustawien aparatu. W przypadku
dokonania zmian ustawienia mozna przywrdci¢
do zarejestrowanych wartosci, resetujac je.

Pozycja [MY MODE SETUP] umozliwia zapisanie
do dwdch ustawien aparatu. Przypisz tryb My Mode
do przycisku Fn, tak aby tatwo uzywa¢ go podczas
fotografowania.

Mozna zmieni¢ wyswietlany jezyk.

Po uzyciu opcji [RESET] ustawienia nastgpujacych
funkgji nie sa przywracane do fabrycznych wartosci
domyslinych. Aby zmieni¢ odpowiednie ustawienia
nalezy skorzysta¢ z menu. Ustawienia domysine
zawiera rozdziat ,Schemat menu” (I5" str. 142).
RESET1, RESET2 (resetowanie niestandardowe)/
PICTURE MODE/E/@LS)/'SVDIAL FUNCTION/
DIAL DIRECTION/MY MODE SETUP/VIDEO OUT/
1SO-AUTO/WBZ)/EDIT FILENAME/dpi SETTING/
EXPOSURE SHIFT/{_& WARNING LEVEL

str. 95

str. 95

str. 81
str. 82

str. 82

str. 87

str. 96

str. 101

str. 94

str. 96,
str. 141



1 Korzystanie z funkcji podgladu na zywo

Widok obiektu, ktérego zdjecie jest wykonywane, na monitorze LCD nosi nazwe podgladu
na zywo. Widoczne sg wtedy zmiany w ustawieniach kompensacji balansu bieli i ekspozyciji,
a takze kompozycja obiektu podczas robienia zdjecia.

Funkcje dostepne podczas podgladu na zywo

Podczas podgladu na zywo moga zosta¢ uzyte nastepujace funkcje.

Ustawianie ostrosci w funkcji podgladu na zywo
« Fotografowanie z uzyciem blokady ostrosci I=5" str. 60
« Fotografowanie z recznym ustawianiem ostrosci B str. 40
« Fotografowanie z ustawianiem ostrosci na twarzy I¥” str. 39
« Fotografowanie ze sprawdzaniem ostrosci poprzez powigkszenie obszaru, na ktérym ustawiana
jest ostro$¢ B=Fstr. 42

Fotografowanie ze sprawdzaniem efektu
« Fotografowanie po poréwnaniu efektéw kompensacji ekspozyciji lub balansu bieli I3 str. 42
« Fotografowanie panoramiczne U5 str. 43

Zmiana wskaznikéw na wyswietlaczu LCD
* Wytgczanie wys$wietlania informacji’/Wyswietlanie histogramu lub linii pomocniczych B str. 41
« Sprawdzanie obiektu na monitorze przy stabym oswietleniu 5" str. 104

o Wskazowki
* Gdy na ekranie znajduje sie intensywne zrédto $wiatta, wyswietlany obraz moze by¢
ciemniejszy, ale zostanie zapisany normalnie.
« Jesli funkcja podgladu na zywo jest uzywana przez dtugi czas, temperatura przetwornika
obrazu wzrasta, wskutek czego obrazy o wysokiej czutosci ISO beda zawiera¢ szum i beda,
mie¢ nierbwnomierne zabarwienie. Zmniejsz czuto$¢ 1ISO albo wytacz aparat na jakis czas.

Mechanizm podgladu na zywo

Podczas podgladu na zywo obraz wys$wietlany na monitorze LCD jest taki sam jak obraz
odbierany przez przetwornik obrazu (czujnik Live MOS) uzywany do fotografowania. W ten
spos6b mozna sprawdzi¢ efekty kompensacji ekspozycji lub balansu bieli na monitorze LCD.
Co wiecej, mozna réwniez powiekszy¢ czesé fotografowanego obiektu, aby ustawi¢ na nim
ostro$c¢ lub wyswietli¢ linie pomocnicze, aby sprawdzi¢ uktad kompozycji.
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Wykonywanie zdjeé z wykorzystaniem funkcji podgladu

na zywo

Nacisnij spust migawki do potowy, aby wykona¢ automatyczne ustawienie ostrosci za pomoca
czujnika.

1

N

Nacisnij do potowy spust migawki.

* Gdy ostros¢ jest zablokowana, zaczyna $wieci¢ symbol
potwierdzenia ustawienia ostrosci (© lub ©) i pole
celownika automatycznego ustawiania ostrosci.

: Obiektyw z czujnikiem o wysokiej szybkosci zgodny
z trybem AF typu mikro 4/3 lub 4/3*
. Inne obiektywy typu 4/3
« Sprawdz ostro$¢ na monitorze LCD.
Mozna powiekszy¢ widok i precyzyjnie dostosowaé
ostros¢. B¥°,,Powigkszanie obrazu” (str. 42)

Nacis$nij do konca spust migawki,

aby wykona¢ zdjecie.

* Wraz ze zdjeciem mozna nagra¢ dzwigk.
I, Dodawanie dzwieku do zdje¢” (str. 90)

5 WSKAZOWKI

Aby wyregulowaé ostro$é z wykorzystaniem recznego ustawiania ostrosci:
— W trybie [S-AF+MF] lub [MF] obrd¢ pierscien ostrosci, aby powiekszy¢ obiekt i uzyskaé

prawidtowa ostro$¢. B5°,MF ASSIST" (str. 98)

Symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci

Pole celownika automatycznego
ustawiania ostrosci

* Aby uzyskac¢ najnowsze informacije o obiektywach 4/3 firmy Olympus zgodnych z trybem Imager AF
0 wysokiej szybkosci, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy Olympus.



Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy

Po zmianie ustawienia funkcji [@ FACE DETECT] na [ON] aparat wykrywa widoczne w kadrze
twarze i automatycznie dostosowuje ostro$¢ oraz pomiar $wiatta.

Przycisk bezposredni Fn (Ustawienia zmieniajq si¢ po kazdym nacisnieciu
przycisku).

-

I Tryb sterowania na Zywo » (O: [@® FACE DETECT]

I Pefny panel sterowania » INFO » <6 » [@® FACE DETECT]

I Menu MENU » [%] » [@] » [@® FACE DETECT]

* Aby uzy¢ przycisku Fn, w menu musi zosta¢ wczesniej ustawiona funkcja [Fn FACE DETECT].
05" ,(Fn] FUNCTION” (str. 100)

« Po ustawieniu [@ FACE DETECT] na [ON] uzycie przycisku Fn powoduje, ze automatycznie
zostajg uzyte nastepujace, najlepsze do fotografowania ludzi, ustawienia funkcji.

omAz eu npe|Bpod 1foxuny z aluelsAzioy

Funkcja Konfiguracja Opis na stronie
METERING str. 49
GRADATION (Gradacja) AUTO str. 72
AF MODE S-AF str. 56
AF AREA [ str. 58

1 Jesli aparat wykryje twarz, w jej miejscu zostanie
wyswietlona ramka.
« Po nacisnigciu spustu migawki aparat ustawi ostros¢
na miejsce, w ktérym znajduje sie ramka z wykrytg twarzg
(jesli wybrano opcje [ - ] w obszarze [AF AREA], aparat
ustawi ostro$¢ w danym miejscu).

o Wskazowki
« Podczas fotografowania sekwencyjnego wykrywanie
twarzy zostanie uzyte tylko podczas pierwszego zdjecia.
« W zaleznosci od fotografowanego obiektu aparat moze
nie by¢ w stanie prawidtowo wykry¢ twarzy.

39

PL



Wykonywanie zdjeé z wykorzystaniem recznego

ustawiania ostrosci

Mozna wykona¢ zdjecie, ustawiajac ostros$é recznie przy uzyciu podgladu na monitorze LCD.

1 ustaw tryb automatycznego ustawiania ostrosci w pozycji [S-AF+MF] lub [MF].

I ,,Wybér trybu AF” (str. 56)

Wyreguluj ostrosé¢, obracajac pierscien regulacji ostrosci.

« W trybie [S-AF+MF] po naci$nigciu spustu migawki do potowy lub naci$nigciu
przycisku AEL/AFL mozna obracajgc pierscien regulacji ostrosci, precyzyjnie
wyregulowac ostro$¢ przed wykonaniem zdjecia.

* Mozna wytaczy¢ wyswietlanie powigkszenia. 15, Powigkszanie obrazu” (str. 42)

« Mozna takze wytgczy¢ funkcje powiekszania obrazu. B ,MF ASSIST" (str. 98)

ll Ustawianie proporcji obrazu

Mozna zmieni¢ wsp6tczynnik proporcji obrazu (stosunek krawedzi poziomej do pionowej)

. podczas wykonywania zdje¢ w trybie podgladu na zywo. W zaleznosci od preferenciji,

" wspotczynnik proporcji obrazu mozna ustawi¢ na [4:3] (standardowy), [16:9], [3:2] lub [6:6].
Zdjecia w formacie JPEG sa przycinane i zapisywane zgodnie ze wsp6tczynnikiem

proporcji obrazu.

-
N

Z 3l1UeISAZIOY

Muny

d 1o

pe|bpo

I Menu MENU » [0] » [[MAGE ASPECT]

" @ wskazowki
« Zdjecia w formacie RAW nie sa przycinane i sg zapisywane z informacjami o wspétczynniku
proporcji obrazu podczas wykonywania zdjgc.
« Podczas wyswietlania zdje¢ w formacie RAW sg one przedstawiane na ekranie z odpowiednim
obramowaniem zaleznym od wspétczynnika proporcji obrazu.

oMAZ eUu n

BHWSKAZOWKI
Aby zmienié¢ wspétczynnik proporcji obrazu zapisanych zdje¢:
— Wsp6tczynnik ten mozna zmieni¢ tylko wtedy, gdy jest on ustawiony na warto$¢ [4:3].
I, Edycja zdjec” (str. 89)
Aby przycinaé zapisane zdjecia:
—> Zdjecia mozna przycina¢ tylko wtedy, gdy wspdtczynnik proporcji obrazu jest ustawiony
na warto$é [4:3]. I5° Edycja zdjg¢” (str. 89)
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Zmiana wyswietlanych informacji

Mozna zmienia¢ zawarto$¢ monitora za pomoca kolejnych naci$nig¢ przycisku INFO. Mozna
takze przetacza¢ wyswietlane informacije, obracajac pokrettem gtéwnym i przytrzymujac
przycisk INFO.

Wyswietlanie Wyswietlanie Wyswietlanie powigkszenia
informaciji wit. histogramu (0=F"str. 42)

m;!‘
Aok

Wyswietlanie kilku podgladow
(0= str. 42)

4 = o /
Tylko zdjecie

Wyswietlanie skali™

*1 Za pomocg opcji [INFO SETTING] (=5 str. 104) mozna takze wybra¢ ustawienie [E8] lub [EB] dla
wyswietlanych linii pomocniczych.

*2 Podczas fotografowania w trybie wielokrotnej ekspozyciji (I str. 54) tryb wyswietlania informacji
zmienia si¢ na ,ekran wielokrotnej ekspozycji”.
Przy ustawieniu [LEVEL GAUGE] (B=5"str. 104) na [ON] tryb wyswietlania informacji zmienia sie na tryb
wyswietlania ,.cyfrowego wskaznika wypoziomowania”.

B WSKAZOWKI
Aby szybko przetaczy€ sie na czesto uzywany tryb wyswietlania:
— Wyswietlanie informacji mozna ukry¢ we wszystkich trybach oprécz ,Wyswietlanie informacji wt.”.
=5, INFO SETTING” (str. 104)
Jak czytaé histogram:
— Ponizszy opis zawiera informacje pozwalajgce na tatwe odczytywanie histogramu.

(M Jezeli wykres ma wiele szczytéw w tym obszarze, na zdjeciu beda @
obszary niedoswietlone.

@ Jezeli wykres ma wiele szczytéw w tym obszarze, na zdjeciu beda ®
obszary przeswietlone.

(3 Oznaczony kolorem zielonym fragment histogramu przedstawia

rozktad luminancji wewnatrz obszaru pomiaru punktowego. |

1

omAz eu npe|Bpod 1foxuny z aluelsAzioy
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Fotografowanie z poréwnywaniem efektow

Efekt kompensacji ekspozycji lub balansu bieli mozna poréwna¢ na podzielonym na cztery
czesci ekranie.

1

-
N

omAz eu npe|Bpod 1foxuny z aluelsAzioy
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Naciskaj przycisk INFO, aby wyswietli¢ ekran

z kilkoma podgladami.

I, Zmiana wys$wietlanych informacji” (str. 41)

* Wyswietlony zostanie ekran poréwnania kompensacii
ekspozycji. Nacisnij przycisk &, aby przetaczy¢ sig na
ekran poréwnania balansu bieli. Naci$nij przyciski 7&,
aby zmieni¢ ekran.

Uzyj przyciskéw B8 lub pokretta, aby wybraé

warto$¢é ustawienia, a nastepnie nacisnij

przycisk @.

* Mozesz wykona¢ zdjecie przy uzyciu ustawionych
warto$ci.

Wskazowki
» Kompensacja ekspozycii nie jest mozliwa w trybie M.
« Funkcja nie moze zosta¢ uzyta w trybach BV, ART lub SCN.

Powiekszanie obrazu

Mozliwe jest powigkszenie obiektu w wyswietlaczu. Powigkszanie obrazu podczas rgcznego
ustawiania ostrosci utatwia regulacje i zatwierdzanie ustawien.

Naciskaj przycisk INFO, aby wyswietli¢ powiekszony obraz.
I, Zmiana wys$wietlanych informaciji” (str. 41)
« Zostanie wys$wietlony kadr powiekszenia.
Uzyj przyciskéw <§», aby przesunaé kadr, a nastepnie nacisnij przycisk .
« Obraz wewnatrz kadru jest powigkszany i wyswietlany.
« Nacisnij i przytrzymaj przycisk @, aby przenies¢ przesuniety kadr powiekszenia
na $rodek ekranu.
Uzyj pokretta pomocniczego, aby zmienié powigkszenie (7x/10x).
« Uzyj przyciskow <§«> aby przewina¢ klatke nawet przy powigkszeniu.
« Nacisniecie przycisku @ anuluje powiekszenie obrazu.



Zdjecia p miczne

Mozna tatwo wykonywa¢ zdjecia panoramiczne. Uzywajac programu OLYMPUS Master
(dostarczonego na ptycie CD-ROM) mozna potaczy¢ zdjecia, naktadajac je na siebie
krawedziami, tworzac w ten sposob ztozone zdjgcia panoramiczne.

W ujeciu panoramicznym moze znalez¢ sig¢ maksymalnie 10 zdjg¢.

25018EST6)

« Wykonujac zdjecia, sprobuj obja¢ nimi wspélne fragmenty krawedzi obiektu.

1 Ustaw tryb. I=¥°,,Ustawianie filtru artystycznego/programu tematycznego” (str. 5)
2 Uzyj przyciskéw «@», aby okresli¢ kierunek taczenia,

a nastepnie sfotografuj obiekt z nachodzacymi na siebie
krawedziami.
: Laczy nastepny obraz od prawej strony. - ————————

: taczy nastgpny obraz od lewej strony.

& : Ltaczy nastepny obraz od gory.

&> kaczy nastgpny obraz od dotu.

« Wykonuj zdjgcia, zmieniajac kompozycje tak, by krawedzie zdje¢
obiektu nachodzity na siebie.

« Ostros¢, ekspozycja itd. zostang okreslone przy wykonywaniu pierwszego zdjecia.

« Symbol [®] (ostrzezenie) zostanie wySwietlony po wykonaniu 10 zdje¢.

« Nacisniecie przycisku przed wykonaniem pierwszego zdjecia przetaczy aparat na menu
wyboru scenerii.

« Nacisniecie przycisku @9 w trakcie fotografowania zakonczy sekwencje zdje¢ panoramicznych
i umozliwi zapoczatkowanie nastgpnej sekwencji.

© wskazowki
« Podczas wykonywania zdje¢ panoramicznych zdjecie wykonane wczesniej w celu ustawienia
pozyciji nie zostanie zachowane. Przy pomocy ramek albo innych elementéw pomocniczych
wyswietlanych na zdjeciach skomponuj zdjgcie tak, by krawedzie poszczegéinych zdje¢ zaszly
na siebie w ramkach.
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Ekspozycja

Fotografowanie zaprogramowane n

Automatycznie ustawiana jest optymalna warto$¢ przystony i czas otwarcia migawki,
ktére beda dostosowane do jasnosci fotografowanego obiektu.

Ustaw tarcze wyboru trybu fotografowania na P.

« Gdy spust migawki zostanie naci$niety do potowy, czas
otwarcia migawki i warto$¢ przestony zostang wyswietlone
na monitorze LCD.

Tryb fotografowania
| Monitor LCD

—— Symbol potwierdzenia
°| ustawienia ostrosci

e[oAzodsy3

Czas otwarcia Wartos¢ przystony

migawki

Zmiana programu (Ps)

Obracajgc pokretto gtéwne (lub pokretto pomocnicze) Przesuniecie programu

w trybie P mozna zmienia¢ potaczenie wartosci przystony

i czasu otwarcia migawki, zachowujac optymalng

ekspozycje.

I, Wykres programu (tryb P)” (str. 136)

« Ustawienie przesunigcia programu nie zostanie
anulowane po wykonaniu zdjecia. Aby anulowaé
ustawienia, obracaj pokretto gtéwne (lub pokretto
pomocnicze) tak, aby symbol trybu fotografowania Ps
na monitorze LCD zmienit sie na P. Mozna takze
wytaczy¢ zasilanie.

« Funkcja przesunigcia programu nie jest dostgpna
w przypadku stosowania lampy blyskowej.

BHWSKAZOWKI

Czas otwarcia migawki i wartos¢ przystony migaja:
— Nie mozna uzyska¢ optymalnej ekspozycji. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale
,Wyswietlanie ostrzezenia o ekspozycji” (B~ str. 137).
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Tryb priorytetu przystony “

Automatycznie zostanie wybrany optymalny czas otwarcia migawki dla wybranej przez
uzytkownika wartosci przystony. Przy otwieraniu przystony (zmniejszaniu wartosci przystony)
zakres ostrosci bedzie mniejszy (mniejsza gtebia ostrosci), co spowoduje wykonanie zdjecia

z rozmytym ttem. Zamykanie przystony (zwiekszanie warto$ci przystony) powoduje ustawianie
wigkszego zakresu ostrosci. Uzywaj tego trybu, jezeli chcesz zmieni¢ wyglad tta.

Gdy warto$¢ Gdy wartos¢
przystony przystony
(warto$c¢ f) jest (warto$c¢ f) jest
zmniejszana || zwigkszana
m
]
Ustaw pokretto trybu na A i obracaj pokretto gtéwne (lub pokretto pomocnicze), 3
aby ustawi¢ wartos¢é przystony. &
Q.
Q
Zamykanie przystony (zwigkszanie warto$ci f)
Warto$¢ przystony
Otwieranie przystony (zmniejszanie wartosci f)
5WSKAZOWKI
Aby sprawdzi¢ gtebie ostrosci przy wybranej wartosci przystony:
— Patrz ,Funkcja podgladu” (I str. 48).
Aby zmieni¢ podziatke regulacji ekspozyciji:
— Warto$¢ te mozna ustawia¢ z krokiem 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. 5, EV STEP” (str. 105)
Czas otwarcia migawki miga:
— Nie mozna uzyska¢ optymalnej ekspozyciji. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale
LWyswietlanie ostrzezenia o ekspozycji” (15" str. 137).
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yb priorytetu migawki E

Automatycznie zostanie wybrana optymalna warto$¢ przystony dla wybranego przez
uzytkownika czasu otwarcia migawki. Ustaw czas otwarcia migawki zaleznie od rodzaju efektu,
jaki chcesz osiggn¢. Krétszy czas otwarcia migawki pozwala na wykonywanie nierozmytych
zdje¢ szybko poruszajacych sie obiektdw; diuzszy czas otwarcia migawki rozmywa
poruszajacy sie obiekt, wywotujac wrazenie szybkosci lub ruchu. Ustaw czas otwarcia
migawki zaleznie od rodzaju efektu, jaki chcesz osiagnag.

Krétki czas Dlugi czas
otwarcia migawki otwarcia
spowoduje *| migawki powoduje
uchwycenie 8| rozmycie szybko
szybko poruszajacego
poruszajacego sie obiektu.

sie obiektu bez Rozmycie to nada
rozmycia. zdjeciu wrazenie

dynamicznego
ruchu.

Ustaw pokretto trybu na S i obracaj pokretto gtowne (lub pokretto pomocnicze),
aby ustawi¢ czas otwarcia migawki.

Krétszy czas otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki

Dluzszy czas otwarcia migawki

BHWSKAZOWKI

Obraz jest rozmyty:

— Mozliwos¢ zaktécenia obrazu przez ruch aparatu zwigksza sie znacznie podczas fotografowania
w trybie makro albo bardzo duzych zblizen. Skré¢ czas otwarcia migawki albo pracuj ze statywem,
aby ustabilizowa¢ aparat.

— Przy diugim czasie migawki moga wystapi¢ poruszenia aparatu. Poruszenia aparatu mozna
zredukowaé za pomoca stabilizatora obrazu. B5° ,Stabilizator obrazu” (str. 62)

Aby zmienié podziatke regulacji ekspozycji:

— Warto$¢ tg¢ mozna ustawia¢ z krokiem 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. 5° ,EV STEP” (str. 105)

Wartos$¢ przystony miga:

— Nie mozna uzyska¢ optymalnej ekspozycji. Szczegétowe informacje mozna znalezé w rozdziale
LWyswietlanie ostrzezenia o ekspozycji” (15" str. 137).



Recznie ustawianie parametrd spozycji

Umozliwia reczne ustawianie przystony i czasu otwarcia migawki. Uzywajac wskaznika
poziomu ekspozycji mozna sprawdzi¢ jak ustawiona ekspozycja rézni sie od wartosci
ekspozycji zmierzonej przez $wiattomierz aparatu. Tryb ten pozwala na wigksza kreatywno$é
przy wykonywaniu zdjg¢ umozliwiajac reczne ustawianie aparatu bez wzglgdu na prawidtowg
warto$¢ ekspozycji.

Ustaw pokretto trybu na M i obracaj pokretto,
aby ustawié wartosé.

Warto$¢ przystony: Obracaj Czas otwarcia migawki: Obracaj
pokretto pomocnicze, aby ustawi¢ pokretto gtéwne, aby ustawi¢
wartos¢. wartosg.

e[oAzodsy3

« Dostepny zakres warto$ci przystony jest r6zny w zaleznosci od typu obiektywu.
« Czas otwarcia migawki moze by¢ ustawiony na warto$¢ od 1/4 000 do 60 s albo tryb [BULB].

Zaktocenia w obrazach

Podczas fotografowania przy diugich czasach otwarcia migawki na ekranie moga pojawic si¢
zaktocenia. Efekt ten powstaje, gdy prad jest tworzony w tych czesciach przetwornika obrazu,
ktére nie sg normalnie wystawione na $wiatto, co powoduje wzrost temperatury przetwornika
obrazu lub obwodu zasilania przetwornika obrazu. Moze sie tak réwniez sta¢ przy
fotografowaniu z wysokim ustawieniem 1ISO w wysokiej temperaturze. Zaktécenia

sg automatycznie usuwane przez aparat.

=", ,NOISE REDUCT.” (str. 107)

5WSKAZOWKI

Obraz jest rozmyty:

— Zaleca sie uzywanie statywu przy wykonywaniu zdje¢ o dtugim czasie otwarcia migawki.

— Przy diugim czasie migawki moga wystapi¢ poruszenia aparatu. Poruszenia aparatu mozna
zredukowaé za pomoca stabilizatora obrazu. B5° ,Stabilizator obrazu” (str. 62)

Aby zmienié podziatke regulacji ekspozycji:

— Warto$¢ tg¢ mozna ustawia¢ z krokiem 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. 5° ,EV STEP” (str. 105)

Aby przelaczyé tryb dziatania pokretta gtéwnego i pokretta pomocniczego:

— Mozna przetaczyé funkcje ustawiane za pomoca pokretta gtéwnego i pokretta pomocniczego.
5" ,DIAL FUNCTION” (str. 98)

o Wskazowki
» Kompensacja ekspozycji nie jest mozliwa w trybie M.
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Fotografowanie przy dtugiej ekspozycji

Mozna fotografowac¢ przy diugiej ekspozycji tzn. migawka pozostaje w tym trybie otwarta
tak dtugo, jak dtugo jest przyciskany spust migawki.

W trybie M ustaw czas otwarcia migawki na [BULB].
« Opcja [BULB] jest wys$wietlana na monitorze LCD.

5 WSKAZOWKI
Aby automatycznie zakonczy¢ fotografowanie przy dtugiej ekspozycji po
okreslonym czasie:
— Mozna ustawi¢ maksymalny czas fotografowania przy diugiej ekspozycji. 1=5”,BULB TIMER" (str. 106)
Aby zablokowa¢ ostros¢ podczas fotografowania z recznym ustawieniem ostrosci:
— Mozna zablokowaé ostros¢ tak, by nie ulegta zmianie nawet po obréceniu pierécienia regulacji
ostrosci podczas ekspozycji. 15, BULB FOCUSING” (str. 98)

© wskazowki
« Podczas fotografowania przy dtugiej ekspozyciji niedostepne sg ponizsze funkcje.
Fotografowanie sekwencyjne/Fotografowanie z samowyzwalaczem/Fotografowanie
z bracketowaniem AE/Stabilizator obrazu/Bracketing btysku

Funkcja podgladu

Mozna sprawdzié¢ ustawiong ostro$¢ (gtebie ostrosci) z wybrang wartoscig przystony

na monitorze LCD.
Aby dziatata funkcja podgladu wtgczana przyciskiem Fn, nalezy wczesniej ustawié funkcje

przycisku Fn w menu. B35 ,[Fn] FUNCTION” (str. 100)

Nacis$nij przycisk Fn, aby uaktywnié¢ funkcje podgladu. Przycisk Fn




Zmiana sposobu pomiaru swiatta

Dostepnych jest pie¢ metod pomiaru jasnosci fotografowanego obiektu: cyfrowy pomiar ESP,
pomiar $wiatta centralnie wazony i trzy typy pomiaru punktowego. Wybierz tryb najbardziej
odpowiedni do sytuacii.

I Tryb sterowania na zywo » {O: [METERING]

I Pefny panel sterowania » INFO »
«6: [METERING]

I Menu MENU » [%,] » [@] »

[METERING] Przycisk MENU

Przycisk INFO Przycisk

e[oAzodsy3

&3 Cyfrowy pomiar ESP

Mierzone jest natgzenie $wiatta i obliczane sg réznice natgezenia
os$wietlenia w 324 réznych obszarach obrazu. Ten tryb jest
zalecany do zwyktego fotografowania.

[©) Pomiar $wiatta centralnie wazony

Ten tryb pomiaru $wiatta uzyskuje srednig wartos¢ natezenia Swiatta
miedzy obiektem a o$wietleniem tta, nadajgc wieksze znaczenie
obiektowi znajdujacemu sie w $rodku obrazu. Nalezy uzywaé tego
trybu, aby natgzenie oswietlenia tta nie miato wptywu na warto$¢
ekspozycii.

CJ Pomiar punktowy

Mierzone jest $wiatto w bardzo matym obszarze dookota srodka
obiektu, ktory jest okreslony przez symbol pomiaru punktowego $wiatta
na monitorze LCD. Uzywaj tego trybu, gdy wystepuje bardzo silne

oswietlenie od tytu. .
CJ HI Pomiar punktowy — sterowanie rozjasnieniem

Gdy tto jest generalnie jasne, biate fragmenty obrazu beda mie¢ szary
kolor, jezeli uzyjesz funkcji automatycznego ustawiania ekspozycji

w aparacie. Ten tryb pozwala na przeswietlenie tych obszaréw : Obszar pomiaru
umozliwiajac doktadne oddanie bieli.

Obszar pomiaru $wiatta jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.

CJ SH Pomiar punktowy — sterowanie cieniem

Gdy tto jest generalnie ciemne, czarne fragmenty obrazu beda mie¢ szary kolor, jezeli uzyjesz
funkcji automatycznego ustawiania ekspozycji w aparacie. Ten tryb pozwala na niedo$wietlenie
tych obszaréw, umozliwiajac doktadne oddanie czerni. Obszar pomiaru $wiatta jest taki sam jak

w przypadku pomiaru punktowego.
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Kompensacja ekspozycji

W niektérych sytuacjach mozna uzyskac lepsze rezultaty, gdy ekspozycja ustawiona przez
aparat zostanie skorygowana (wyregulowana) recznie. Jasne obiekty (takie jak $nieg) wydaja
sie niekiedy ciemniejsze na zdjeciu niz w rzeczywisto$ci. Przesuniecie ustawienia w strone +
pozwoli na lepsze uchwycenie na zdjeciu ich rzeczywistego odcienia. Z tych samych powodéw
przesunigcie ustawienia w strone - jest pomocne przy fotografowaniu ciemnych obiektéw.
Mozna uzy¢ wartosci z zakresu £3.0 EV, dostosowujac jg do innych funkcji kompensaciji

ekspozyciji.

-20EV

I Przycisk bezposredni + 0=

B5WSKAZOWKI
Aby zmienié podziatke regulacji ekspozycji:
— Warto$¢ te mozna ustawia¢ z krokiem 1/3 EV, 1/2 EV
lub 1 EV. 155> EV STEP” (str. 105)

Aby ustawié ekspozycje tylko za pomoca pokretta:

— Mozna ustawi¢ warto$¢ kompensacji ekspozyciji
po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku 4.
05>, DIAL FUNCTION?” (str. 98)

o Wskazowki
« Kompensacja ekspozycji nie jest dostepna
w trybach M i SCN.

Regulacja
w kierunku -

Regulacja
w kierunku +



Blokada AE m

Zmierzong warto$¢ ekspozycji mozna blokowa¢ przyciskiem AEL/AFL (blokada AE).

Nalezy uzy¢ funkcji blokady ekspozyciji, jezeli potrzebne jest inne ustawienie ekspozyciji niz to,
ktére normalnie bytoby zastosowane w danych warunkach.

W normalnej sytuacji nacisniecie spustu migawki do potowy blokuje zaréwno funkcje AF
(automatycznego ustawiania ostrosci), jak i funkcje AE (automatycznego ustawiania
ekspozycji), ale mozna tez blokowac tylko ekspozycje, naciskajac przycisk AEL/AFL.

Nacis$nij przycisk AEL/AFL w pozycji, w ktorej )

chcesz zablokowaé warto$ci pomiaru — spowoduje Przycisk AEL/AFL

to zablokowanie wartosci ekspozycji. Ekspozycja

jest blokowana tylko wtedy, gdy jest naciskany

przycisk AEL/AFL. Naci$nij teraz spust migawki.

« Zwolnienie przycisku AEL/AFL wytacza funkcje
blokady ekspozyciji.

5WSKAZOWKI

Aby zablokowaé ekspozycje:
— Mozna zablokowa¢ wynik pomiaru, aby nie byt anulowany
po zwolnieniu przycisku AEL/AFL.
I35, AEL/AFL MEMO” (str. 100)
Aby uaktywnié blokade AE z ustawionym
trybem pomiaru:
— Mozna ustawi¢ tryb pomiaru tak, by ekspozycja
byta blokowana za pomoca blokady AE.
0¥, Pomiar AEL" (str. 105)

Blokada AE

m
~
0
°
o
N
<
Q.
s

51

PL



2

e[oAzodsy3

52

PL

Bracketing ekspozycji

Wykonywanych jest automatycznie kilka zdje¢, z ktérych kazde ma r6zng warto$¢ ekspozycii.
Nawet w warunkach, w ktérych uzyskanie prawidtowego ustawienia ekspozycji jest trudne
(o$wietlony od tytu obiekt lub sceneria o zmierzchu), mozna wybra¢ preferowany kadr sposréd
wielu kadréw o r6znych ustawieniach ekspozycji (wartosciach ekspozycji i kompensacii).
Zdjecia sg wykonywane w nastepujacej kolejnosci: zdjecie o optymalnej ekspozycji,

zdjecie skorygowane w kierunku -, zdjecie skorygowane w kierunku +.

Np. gdy funkcja BKT jest ustawiona na warto$¢ [3F 1.0EV]
T R, R

i J : .\:'. |I :_',
IO 2 IR

-1.0 EV +0 +1.0EV

Wartos$é kompensacji: 0.3; 0.7 albo 1.0
» Warto$¢ kompensaciji zmienia si¢ w przypadku zmiany kroku EV. 155", EV STEP” (str. 105)

Liczba kadréw: 3

I Menu MENU » [%,] » [@] » [BRACKETING] » [AE BKT]
AE BKT
Zacznij wykonywanie zdjeé.
« Przy wykonywaniu pojedynczych zdje¢ ekspozycja 3F 0.3EV
zmienia sie po kazdym nacisnieciu spustu migawki. 3F07EV

* W przypadku zdje¢ sekwencyjnych przytrzymaj spust
migawki do chwili wykonania wybranej ilosci zdjec.

« Zwolnienie spustu migawki wytgcza fotografowanie
w trybie bracketingu btysku. Po zakonczeniu na BACK® i SET»[OK
monitorze LCD wys$wietlany jest zielony symbol EIIG8. ot DK

Opis sposobu, w jaki funkcja bracketingu ekspozycji koryguje ekspozycje
w poszczegolnych trybach fotografowania
W zalezno$ci od wybranego trybu fotografowania korekta ekspozycji odbywa sie
W nastepujacy sposéb:

Tryp P : warto$é przystony i czas otwarcia migawki

Tryb A : czas otwarcia migawki

Tryb S : wartos¢ przystony

Tryp M czas otwarcia migawki

3F 1.0EV

5 WSKAZOWKI
Aby zastosowa¢ funkcje bracketingu ekspozycji do skorygowanej przez uzytkownika
wartosci ekspozycji:
— Skoryguj wartos¢ ekspozyciji, a nastepnie uzyj funkcji bracketingu ekspozycji. Funkcja bracketingu
ekspozycji zostanie zastosowana do skorygowanej wartosci ekspozyciji.



Ustawienie czutosci ISO

Im wyzsza warto$¢ 1ISO, tym ciemniejsze lokalizacje mozna fotografowac. Zwigkszanie
wartosci ISO prowadzi jednak do zwigkszonego szumu (ziarnistosci) zdjecia. Do normalnego
uzytkowania zalecane jest ustawienie wartosci ISO200 umozliwiajacej uzyskanie optymalnej
réwnowagi szumu i gradacii.

W przypadku nizszego czasu otwarcia migawki lub konieczno$ci otwarcia przystony nalezy
uzy¢ trybu 1SO100.

I Przycisk bezposredni 1SO
=
I Tryb sterowania na zywo » (O: [1ISO]
e
I Pefny panel sterowania » INFO » <&-: [ISO] Y
R
3
I Menu MENU » [%] » [@] » [ISO] Pr2ycisk MENU )
. . . Przycisk INFO
[AUTO] : Czuto$¢ jest ustawiana automatycznie )
w zaleznos$ci od warunkéw fotografowania. Przycisk
Przy ustawieniu [ISO-AUTO SET] mozna ,
ustawié limit domysliny (wartosé uzywana Przycisk 1ISO
zwykle, gdy mozna uzyska¢ optymalng
ekspozycje) oraz limit gorny (gérng wartos¢
graniczng czutosci 1ISO, ktdra zmienia
sie automatycznie). I ,ISO-AUTO
SET” (str. 105)
[100-6400] : Statg czutos$é ISO [ISO STEP] mozna
zmienia¢ w krokach co 1/3 EV lub 1EV.
I,|SO STEP” (str. 105)
B5WSKAZOWKI
Aby automatycznie ustawié optymalng warto$é 1SO w trybie M:
— Zwykle ustawienie AUTO nie jest dostepne w trybie M, ale mozna je ustawi¢ we wszystkich
pozostatych trybach fotografowania. I=5,|SO-AUTO" (str. 106)
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Bracketing czutosci ISO

Aparat robi automatycznie zdjecia przy réznych czutosciach 1ISO ze statg wartoscig czasu

otwarcia migawki i wartoscig przystony. W celu ustawienia czutosci ISO sg zapisywane 3 zdjgcia

z réznymi stopniami ekspozycji (optymalna ekspozycja po wybraniu ustawienia [AUTO]),

z ekspozycja w kierunku +.

Wartos¢é kompensaciji: 0.3; 0.7 albo 1.0

« Warto$¢ kompensacji jest ustawiona z krokiem 1/3 EV niezaleznie od ustawienia przyrostu
czutosci ISO.

Liczba kadréw: 3
I Menu MENU » [%] » [@@] » [BRACKETING] » [ISO BKT]

o Wskazowki
« Bracketing jest wykonywany niezaleznie od gérnego limitu ustawionego
w menu [ISO — AUTO SET].

Wielokrotna ekspozycja

Funkcja ta umozliwia naktadanie wielu kadréw i zapisywanie ich w postaci jednego zdjecia.
Zdjecie jest zapisywane w trybie zapisu ustawionym podczas zapisywania zdjecia.

Zdjecie mozna natozy¢ podczas jego wykonywania lub mozna natozy¢ zapisany obraz w trybie
odtwarzania.

MULTIPLE EXPOSURE (WIELOKROTNA EKSPOZYCJA)

W trybie fotografowania mozna natozy¢ na siebie i zapisa¢ w postaci jednego zdjecia 2 klatki.

Mozna wybra¢ zapisane zdjecie w formacie RAW i sfotografowa¢ kilka ekspozycji w celu

utworzenia natozonych zdje¢.

[FRAME] : Wybierz opcje [2F].

[AUTO GAIN] . Po wybraniu opcji [ON] jasnos$¢ kazdej klatki jest ustawiana na 1/2,
a nastepnie zdjecia sg naktadane. Po wybraniu opcji [OFF]
zdjecia sg naktadane z zachowaniem oryginalnej jasnosci
poszczegolnych klatek.

[OVERLAY] . Po wybraniu opcji [ON] na zapisane na karcie zdjecie RAW moze
zosta¢ natozona seria ekspozycji, a cato$¢ moze zosta¢ zapisana
jako osobne zdjecie. Wykonywane jest jedno zdjecie.

IMAGE OVERLAY (NAKLADANIE ZDJEC)
W trybie odtwarzania mozna natozy¢ na siebie i zapisa¢ w postaci jednego zdjecia
maksymalnie 3 klatki zdje¢ w formacie RAW. 15", Naktadanie zdjg¢” (str. 90)

I Menu MENU » [&] » MULTIPLE EXPOSURE
[MULTIPLE EXPOSURE] =7 orr |

AUTO GAIN | OFF

Wyséwietlacz ustawien OVERLAY | OFF

« Po ustawieniu trybu wielokrotnej ekspozycji na monitorze
LCD zostaje wyswietlony symbol [&. Po przerwaniu
fotografowania symbol & jest wyswietlany na zielono.

BACK»#EW [S»[( SET*[OK]



5 WSKAZOWKI

Aby anulowa¢ zdjecie podczas fotografowania:

— Naci$nij przycisk o aby anulowa¢ najnowsze zdjecie.

Aby wykonaé wiele ekspozycji ze sprawdzaniem kompozycji poszczeg6lnych klatek:

— Natozone zdjecia sg wys$wietlane na monitorze LCD w postaci pétprzezroczystej, wiec mozna
wykonywa¢ zdjecia, sprawdzajac potozenie naktadanych warstw.

Aby natozy¢ 3 lub wiecej klatek:

— Aby natozy¢ 3 lub wigcej klatek, zapisz zdjecie jako plik RAW i uzyj funkcji [OVERLAY],
aby powtorzy¢ wykonanie wielokrotnej ekspozyciji.

o Wskazowki
« Po wybraniu wielokrotnej ekspozycji, w ustawieniu [SLEEP] jest automatycznie wybierana
opcja [OFF].
« Naktadanych zdje¢ nie mozna utworzy¢ za pomoca zdje¢ w formacie RAW zrobionych innym
aparatem.
« Po wybraniu w ustawieniu [OVERLAY] opcji [ON] zdjecia wyswietlane po wybraniu zdjecia
w formacie RAW sg przetwarzane z ustawieniami zastosowanymi w chwili robienia zdjgcia.
« Aby ustawi¢ funkcje fotografowania, nalezy najpierw anulowac tryb wielokrotnej ekspozycji.
Niektérych funkcji nie mozna zmieniac.
« Wielokrotna ekspozycja jest automatycznie anulowana od pierwszego zdjgcia w nastgpujacych
sytuacjach.
Aparat zostat wytaczony/Naci$nieto przycisk [=]/Nacisnieto przycisk MENU/Tryb
fotografowania ustawiono na inny niz P, A, S, M/Nacisnieto przycisk zwalniajacy obiektyw/
Akumulator wyczerpat si¢/Podtgczono kabel USB, AV i/lub mini-HDMI
« Informacje dotyczace pierwszej klatki w trybie wielokrotnej ekspozycji sg wyswietlane jako
informacje dotyczace fotografowania.
« Po wybraniu zdjecia w formacie RAW za pomoca opcji [OVERLAY] zostanie wy$wietlone
zdjecie w formacie JPEG zarejestrowane w trybie JPEG+RAW.
« W przypadku wykonywania wielu ekspozycji za pomoca bracketingu priorytet ma
fotografowanie w trybie wielokrotnej ekspozycji. Podczas zapisywania naktadanych
zdje¢ przywracana jest domysina warto$¢ fabryczna ustawienia bracketingu.

e[oAzodsy3
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3 Funkcje ustawiania ostrosci i fotografowania

Wybor trybu AF m

W tym aparacie sg dostepne trzy tryby ustawiania ostrosci: S-AF, C-AF i MF.
Mozna wykonywac zdjecia, taczac tryb S-AF z trybem MF.

I Przycisk bezposredni AF
I Tryb sterowania na Zywo » (O: [AF MODE]

I Pefny panel sterowania » INFO » <§: [AF MODE]

wW

I Menu MENU » [%] » [@] »
[AF MODE]

Przycisk MENU

Praycisk AF Przycisk INFO

S-AF (pojedyncze ustawianie ostrosci)

elUeMOJelB010J | 10$041SO BIUBIME]ISN 3[oMuUng

. Ostrosc jest ustawiana jeden raz po wcisnigciu spustu migawki do potowy.

Jezeli ostro$¢ nie zostanie ustawiona prawidtowo, nalezy puscié spust migawki i wcisngé go
ponownie do potowy. Ten tryb nadaje sie do fotografowania obiektéw nieruchomych lub wolno
si poruszajacych.

Nacis$nij do potowy spust migawki.

« Gdy ostro$¢ jest zablokowana, na monitorze LCD zaczyna $wieci¢ symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci.

« Gdy obiekt ma dobrg ostro$¢, rozlega sie sygnat akustyczny.

B5WSKAZOWKI
Aby szybko przetaczy¢€ z trybu AF do trybu MF:
—> Po przypisaniu funkcji [MF] do przycisku Fn mozna nacisna¢ przycisk Fn, aby przetaczy¢ do
trybu MF. £35>,[Fn] FUNCTION” (str. 100)
Aby mozliwe byto fotografowane, nawet jesli obiekt nie jest ostry:
— Patrz ,RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C” (E=¥str. 102).

56

PL



C-AF (ciagte ustawianie ostrosci)

Ustawianie ostrosci jest wykonywane ciggle przy wcisnietym do potowy spuscie migawki.
Préby ustawiania ostrosci sg ponawiane, nawet jezeli obiekt sie poruszy albo zostanie
zmieniona kompozycja ujecia.

Nacisnij do potowy spust migawki i przytrzymaj go w tej pozycji.

« Gdy ostro$¢ obiektu jest zablokowana, na monitorze LCD zaczyna $wieci¢ symbol
potwierdzenia ustawienia ostrosci.

« Pole AF nie zacznie $wieci¢, nawet jezeli obiekt ma odpowiednig ostro$¢.

« Ostros$¢ jest ponownie ustawiana. Préby ustawiania ostro$ci sg ciagle ponawiane, nawet
jezeli obiekt sie poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja ujecia.

« Gdy obiekt ma dobrg ostro$é, rozlega sie sygnat akustyczny. Sygnat akustyczny nie rozlega
sie po trzecim kolejnym ustawieniu ostrosci przez funkcje ciggtego ustawiania ostrosci, nawet
jezeli obiekt jest ostry.

« Ta funkcja nie jest obstugiwana w przypadku obiektywow typu 4/3.

MF (reczne ustawianie ostrosci)

Funkcja ta umozliwia reczne ustawienie ostrosci na dowolny obiekt.

Wyreguluj ostrosé uzywajac pierscienia regulacji
ostrosci.
« Obro¢ pierscien ostrosci, aby automatycznie
wyswietli¢ powigkszenie obrazu. Mozna
wytaczy¢ wyswietlanie powiekszenia.
I ,MF ASSIST” (str. 98)

Blisko

5WSKAZOWKI

Aby zmieni¢ kierunek obracania pierscienia

ostrosci:

— Mozesz wybra¢ kierunek obrotu pierscienia regulacji
ostrosci zgodnie ze swoimi preferencjami co do
sposobu adaptacji obiektywu do punktu ostrosci.
5", FOCUS RING” (str. 98)

Pierécien ostrzenia

Jednoczesne uzywanie trybow S-AF i MF (S-AF+MF)

Ta funkcja pozwala na precyzyjne reczne ustawianie ostrosci przez obracanie pierécienia

regulacji ostrosci po automatycznym ustawieniu ostrosci w trybie S-AF.

« Naci$nij do potowy spust migawki. Po potwierdzeniu ustawienia ostrosci obr6¢ pierscien
regulacji ostrosci, aby precyzyjnie wyregulowa¢ ostros¢.

© wskazowki
« Jezeli po wyregulowaniu ostrosci pierscieniem ponownie zostanie nacisnigty spust migawki,
uaktywni sig funkcja autofokusa i ustawienia uzytkownika zostang stracone.

W

elUeMOJeIB010J | 10$041SO BIUBIME]ISN 3[oMung
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Wybor pola AF

Aparat udostepnia 11 pél AF, ktére umozliwiajg ustawienie ostrosci w trybie automatycznego
ustawienia ostrosci. Wybierz optymalny tryb pola AF zgodnie z obiektem i kompozycja.
Dostepne sg dwa tryby pdl AF: tryb wszystkich pél AF, ktdry korzysta ze wszystkich pol
automatycznego ustawiania ostrosci oraz tryb pojedynczego pola AF, ktéry uzywa jednego

wybranego pola AF.

[+:] Tryb wszystkich p6l AF

Aparat automatycznie ustawia ostro$¢ na jednym z 11 p6l AF.
Tej funkcji nalezy uzy¢, aby aparat samoczynnie ustawiat
0strosc¢.

[ - 1 Tryb pojedynczego pola AF

Aparat ustawia ostro$¢ za pomoca jednego wybranego
pola AF. Jest to przydatne w przypadku doktadnego
ustawiania ostrosci obiektu po skomponowaniu ujecia.

Tryb sterowania na zywo » (O: [AF AREA]

Menu MENU » [%]» [E] »
[AF AREA]

« Aktualnie wybrane pole AF zostanie podswietlone.
Gdy zostanie wybrany tryb [ - 1, mozna wybraé pole AF,
ktére ma zosta¢ uzyte w tym punkcie. Informacje na temat
obstugi mozna znalez¢ w kroku 2 w rozdziale ,Wybieranie
trybu i potozenia pola AF” (B=5” str. 59) w nastepnej sekcji.

Pefny panel sterowania » INFO» «@»: [AF AREA] 1

Przycisk MEN

Przycisk INFO

Przycisk

- -
o B B e W
AR R X

1
N
- o




Wybieranie trybu i potozenia pola AF
Wybierz tryb pola AF lub pole AF uzywane w trybie pojedynczego pola AF.
1 Za pomoca opcji [AF AREA] ustawienie [ - ] aby wiaczyé wybor trybu i potozenia

pola AF.

2 Uzyj pokretta gtéwnego i pomocniczego lub
klawiszy strzatek w celu wybrania pola AF.

P I

Ustaw warto$é [:::].

5 WSKAZOWKI

Wybér potozenia pola AF za pomoca klawiszy
strzatek.
— Naci$nij spust migawki do potowy i zwolnij go, a nastepnie
uzyj klawiszy strzatek do zmiany potozenia pola AF.
I, @30 FUNCTION” (str. 102)

250 F5.6
Rejestrowanie trybu pola AF

Czesto uzywane tryb i potozenie pola AF mozna zapisa¢. Nastgpnie mozna szybko zatadowaé
to zapisane ustawienie (,potozenie poczatkowe”) i uzywaé go podczas fotografowania.

Zapisywanie

1 Na ekranie w kroku 2 czesci,,Wybieranie trybu
i potozenia pola AF” (B str. 59) nacisnij
jednoczesnie przyciski Fn i 4
« Pofozenie poczatkowe zostaje zapisane po

naciénigciu przycisku.
« PotozZenia poczatkowego nie mozna zapisa¢
podczas korzystania z menu.
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Wskazuije, ze potozenie pola AF
zostato zapisane.

Fotografowanie

Aby uzy¢ tej funkcji, nalezy wczesniej przypisac funkcje [[ss] HOME] do przycisku Fn.
I3, (Fn] FUNCTION” (str. 100)

1 Nacisnij przycisk Fn.
« Zostaje wybrane zapisane potozenie poczatkowe. Nacisnij ponownie ten przycisk,
aby przetgczy¢ na oryginalny tryb AF.
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Blokada ostrosci — jesli nie mozna uzyskaé

witasciwej ostrosci

Jesli aparat nie ustawia ostrosci, najtatwiejszym rozwigzaniem jest uzycie funkcji blokady
ostrosci. Mozna uzy¢ tej funkcji, gdy na komponowanym zdjeciu obiekt znajduje sie poza
polami AF lub trudno jest ustawi¢ dla niego ostros¢.

1 Ustaw jedno pole AF na obiekt, na ktérym
ma byé ustawiona ostrosé, i wcisnij spust Spust migawki
migawki do potowy, az zaswieci si¢ symbol
potwierdzenia AF. (Tryb pojedynczego pola AF)
« Ustawienie ostrosci zostato zablokowane.
Na monitorze LCD zaswieci symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci i pole AF.

« Jezeli symbol potwierdzenia AF miga, ponownie
wcisnij spust migawki do potowy.

« Symbol pola celownika automatycznego ustawiania
ostrosci jest wyswietlany tylko przez chwile po
naciénigciu spustu migawki do potowy.

Lampka operacji na karcie

Np. Aparat ustawia ostros¢ za
pomoca srodkowego pola AF.

2 Wciskajac spust migawki do potowy przesun na
zadany kadr i wcisnij spust migawki do konca.
« W trakcie zapisywania zdjecia na karcie miga lampka
odczytu karty.

Jezeli kontrast obiektu jest mniejszy niz kontrast otoczenia

Jezeli kontrast obiektu jest staby, np. z powodu niewystarczajacego os$wietlenia albo mgty,
ustawienie ostro$ci moze by¢ niemozliwe. Ustaw ostro$¢ (blokada ostrosci) na obiekt

o wysokim kontrascie znajdujacy sie w tej samej odlegtosci co obiekt, ktéry ma by¢ ostry
na zdjeciu, a nastepnie zmien ujecie i wykonaj zdjecie.




Fotografowanie sekwencyjne Oy

Wykonywanie pojedynczych zdjg¢ CJ  Po naci$nieciu spustu migawki wykonywane sg
pojedyncze zdjecia (normalny tryb fotografowania).

Fotografowanie sekwencyjne &y Wykonywanie zdje¢ z szybkoscig mniej wigcej
3 zdje¢ na sekunde tak dtugo, jak diugo nacisniety
jest spust migawki (w trybie S-AF, MF).

« Naci$nij do konca spust migawki i przytrzymaj. Kolejne zdjecia beda wykonywane

do momentu zwolnienia spustu.
« Ostros¢, ekspozycja i balans bieli sg zablokowane na pierwszej klatce (w trybach S-AF, MF).

0 Wskazowki
« Jesli poziom natadowania baterii jest niski i wskaznik stanu baterii miga podczas fotografowania
sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane zdjecia zostang zapisane
na karcie. Moga nie zosta¢ zapisane wszystkie zdjgcia w zalezno$ci od stopnia natadowania
baterii.

I Przycisk bezposredni (=)
I Tryb sterowania na zywo » (O [E=2)]

I Pefy panel sterowania » INFO » <& [(Z)D)]

» Wskazanie absorpcji drgan:
Symbol ¢ na monitorze LCD oznacza wigczong,
funkcje absorpcji drgan.
I, ANTI-SHOCK?” (str. 106) Przycisk INFO

Przycisk MENU

Przycisk &2y

Przycisk

W

elUeMOJeIB010J | 10$041SO BIUBIME]ISN 3[oMung

61

PL




K]

elUeMOJelB010J | 10$041SO BIUBIME]ISN 3[oMuUng

62

PL

Fotografowanie z samowyzwalaczem

Funkcja ta umozliwia wykonywanie zdje¢ z samowyzwalaczem. Mozna ustawi¢ aparat tak,
aby migawka zostata wyzwolona po 12 albo po 2 sekundach. Aby wykonaé zdjecie

z samowyzwalaczem, nalezy ustawi¢ aparat na statywie.

Informacje na temat sposobu ustawiania mozna znalez¢ w rozdziale ,Fotografowanie
sekwencyjne” (I5"str. 61).

Nacis$nij do konca spust migawki.

» Po wybraniu ustawienia &)12s: Kontrolka samowyzwalacza
zaswieci sig przez ok.
10 sekund, a nastepnie
bedzie miga¢ przez ok.
2 sekundy, po czym zostanie
wykonane zdjecie.

« Po wybraniu ustawienia $)2s : Kontrolka samowyzwalacza
bedzie miga¢ przez ok.
2 sekundy, po czym zostanie
wykonane zdjecie.

« Aby wytaczy¢ uaktywniony samowyzwalacz, nacisnij

przycisk &)
© wskazowki

« Nie nalezy naciska¢ spustu migawki stojac przed aparatem; obiekt mégtby sie przez to staé
nieostry, poniewaz ogniskowanie odbywa sie, gdy spust migawki jest wcisniety do potowy.

Lampka samowyzwalacza

Stabilizator obrazu

Istnieje mozliwo$¢ zredukowania poruszen aparatu, ktére moga wystepowaé podczas
fotografowania w stabym os$wietleniu lub z duzym powigkszeniem.

OFF Stabilizator obrazu jest wylaczony.

I.S.1  Stabilizator obrazu jest wigczony.

I.S.2  Stuzy do przemieszczania aparatu w kierunku poziomym w celu uzyskania
rozmytego tta. Poziomy stabilizator obrazu jest wigczony i aktywny jest tylko
pionowy stabilizator obrazu.

I.S.3  Stuzy do przemieszczania aparatu w kierunku pionowym w celu uzyskania rozmytego

tta (nachylenia). Pionowy stabilizator obrazu jest wigczony i aktywny jest tylko
poziomy stabilizator obrazu.

I Tryb sterowania na zywo » (O:
[IMAGE STABILIZER]

I Pefny panel sterowania » INFO » <>
[IMAGE STABILIZER]

Przycisk MENU

| venu MENU » [85] »

Przycisk INFO
[IMAGE STABILIZER] Y Przycisk



Ustawianie ogniskowej

Ustawiajac wczesniej ogniskowg obiektywu, mozna
uzywac funkcji stabilizatora obrazu z obiektywami innymi
niz obiektywy typu mikro 4/3 lub 4/3. Ustawienie to zostaje
wytaczone po zamontowaniu obiektywu typu mikro 4/3

lub 4/3.

1 Nacisnij przycisk 4 po wiaczeniu
stabilizatora obrazu.

2 Uzyj pokretta pomocniczego lub przycisku &7&,
aby ustawié ogniskowa, a nastepnie nacisnij przycisk .

Wartosci ogniskowej, jakie mozna ustawié

8 mm 10mm |12 mm 16 mm 18 mm 21 mm 24 mm 28 mm 30 mm 35mm

40 mm 48 mm | 50 mm 55 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm

W

100 mm | 105 mm [ 120 mm | 135 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm | 210 mm | 250 mm | 300 mm

350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm

« Jesli ogniskowa uzywanego obiektywu nie znajduje si¢ na liscie, wybierz najblizsza warto$é.

© wskazowki

« Stabilizator obrazu nie moze dokona¢ korekcji nadmiernych ruchéw aparatu lub poruszen
aparatu wystepujacych, kiedy jest ustawiony najdiuzszy czas migawki. W takich przypadkach
zalecane jest uzycie statywu.

« Kiedy uzywany jest statyw, nalezy ustawi¢ pozycje [[MAGE STABILIZER] na [OFF].

« W przypadku korzystania z obiektywu z funkcjq stabilizacji obrazu nalezy wytaczy¢ te funkcje
w obiektywie lub aparacie.

« Jesli pozycja [IMAGE STABILIZER] jest ustawiona na [I.S.1], [1.S.2] lub [1.S.3] i aparat
zostanie wytaczony, aparat bedzie wibrowac. Jest to spowodowane inicjowaniem mechanizmu
stabilizatora obrazu. Bez wykonania tej inicjalizacji stabilizator obrazu moze nie uzyska¢
wiasciwego efektu.

« Po wigczeniu stabilizatora obrazu moze zosta¢ wyemitowany dzwigk lub wyczuwalna bedzie
wibracja.

« Jesli ikona stabilizatora obrazu na monitorze miga w kolorze czerwonym, wskazuje to
niepowodzenie funkciji stabilizatora obrazu. Jezeli wykonasz teraz zdjecie, kompozycja
moze by¢ nieprawidtowa. Skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem firmy Olympus.

« Stabilizator obrazu nie wigczy sie przy czasie otwarcia migawki dtuzszym niz 2 sekundy.

« Jezeli temperatura wewngtrzna aparatu przekroczy warto$¢ okreslong w specyfikacjach,
stabilizator obrazu nie wtgczy sie, a ikona stabilizatora na monitorze bedzie $wieci¢
na czerwono.
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Y u zapisu

4 Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu

Mozna wybra¢ tryb zapisu wykonywanych zdje¢. Wybierz taki tryb zapisu, ktéry bedzie
najlepiej odpowiadat Twoim celom (druk zdjecia, edycja komputerowa, edycja na stronie

internetowej itp.).

Formaty zapisu

JPEG

Do obrazéw JPEG nalezy wybra¢ kombinacje rozmiaru obrazu (I, [, B) i stopnia kompres;ji
(SF, F, N, B). Obraz sktada sie z pikseli (punktéw). Po powigkszeniu obrazu o niskiej ilosci
pikseli, bedg one widoczne w postaci mozaiki. Jezeli obraz sktada sie z duzej ilosci pikseli,
utworzy wiekszy plik (wiecej danych) a w pamieci bedzie mozna zapisa¢ mniejszg ilo$¢ zdjec.

£ >

= Fq—gﬁ'

Im wyzszy stopien kompresji, tym mniejszy rozmiar pliku. Jednakze obraz bedzie mniej
wyrazny po odtworzeniu.

Obraz o wysokiej liczbie pikseli

Obraz o niskiej liczbie pikseli

Zdjecie staje si¢ wyrazniejsze

_|
5
<
I
N
Q
=3
7]
c
o
=R
Q
3
7]
g
o
=
ol
<
>
o
=3
=
Q
N
c

Stopien kompresji
; ; SF
. Liczba Liczba F N B
Zastosowanie A A N "
pikseli pikseli ('S::an;e)r (Fine) (Normal) (Basic)
12,7 1/4 1/8 1/12
A (Large) | 4032 x 3024 MsF mF [CIY mB
Wyb6r 3200 x 2400
% odpowiednio M@ (Middle) | 2560 x 1920 msF mF mN ms
o do formatu 1600 x 1200
§ wydruku 1280 x 960
= 1024 x 768
1Y Niewielkie
3 wydruki oraz (Small) BsF BF BN S]]
8 umieszczanie 640 x 480
N na stronach
5 WWW
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RAW

Sa to zdjecia nieprzetworzone, w ktérych nie dokonano regulacji balansu bieli,
ostrosci, kontrastu i koloru. Aby wys$wietli¢ obraz na komputerze, skorzystaj z aplikacji
OLYMPUS Master. Dane RAW nie moga by¢ wyswietlone na innym aparacie lub
uzywajac zwyktego oprogramowania oraz nie mogg by¢ zaznaczone do druku.

Pliki RAW majg rozszerzenie ,,.ORF".

Zdjecia w formacie RAW mozna edytowac i zapisywac¢ jako dane JPEG.

I, Edycja zdje¢” (str. 89)

Wybor trybu zapisu

JPEG

Dla obrazéw JPEG mozna zapisa¢ 4 kombinacje rozmiaru obrazu (I, @, B) i stopnia
kompresji (SF, F, N, B) z 12 dostepnych kombinacji. 15, «€- SET” (str. 108)
Wybierajac rozmiar obrazu [ lub B, mozna takze wybrac liczbe pikseli.

I ,PIXEL COUNT" (str. 109)

JPEG+RAW
Podczas wykonywania zdjecia obraz jest zapisywany w formacie RAW i JPEG.

RAW
Zdjecie jest zapisywane w formacie RAW.

Np. po zapisaniu MF/IN/@N/BEN dostepnych jest 9 nastepujacych trybéw zapisu:
RAW : RAW

JPEG . @F/AN/ION/BN

JPEG+RAW : MF+RAW/MN+RAW/IIN+RAW/EIN+RAW

£
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I Tryb sterowania na zywo » (O [€]
I Pefmy panel sterowania » INFO » <&: [€=-]

I Menu MENU » [0] » [€] »
[STILL PICTURE]

WSKAZOWKI

Aby szybko ustawié tryb zapisu:

— Po ustawieniu funkcji [RAW <€i-] dla przycisku Fn mozna
obréci¢ pokretto gtéwne podczas naciskania przycisku Fn,
aby zmieni¢ tryb zapisu.

Przy kazdym nacisnigciu przycisku Fn mozna w prosty
spos6b przetgcza¢ miedzy trybem tylko danych JPEG
oraz trybem danych JPEG i RAW.

I<5°,[Fn) FUNCTION” (str. 100)

Aby wyswietli¢ informacje o rozmiarze pliku/dostepnej

liczbie zdjeé w kazdym trybie zapisu:

— ,Tryb zapisu i rozmiar pliku/dostgpna liczba zdje¢” (5" str. 140)

T

E}Z" ‘-..L-. 4 s JiE
<

1SO

WB  AX0

BACK fEny

EEWwAEN
| ®OFF sRGB

SNNATURAL
10 ©*0

SET#(OK]



Wybor balansu bieli

Odwzorowanie koloréw jest zalezne od warunkéw oswietlenia. Kiedy na przyktad $wiatto
dzienne lub $wiatto zaréwki wolframowej odbijajg sie na biatym papierze, odcien bieli bedzie
nieco inny w kazdym z tych przypadkéw. Uzywajac aparatu cyfrowego biel mozna skorygowac,
aby odtworzy¢ jej bardziej naturalny wyglad dzieki przetwornikowi cyfrowemu. Ten mechanizm
jest nazywany balansem bieli. Dostepne sg 4 opcje regulacji WB (balansu bieli) przy pomocy
tego aparatu.

Automatyczny balans bieli [AUTO]

Ta funkcja automatycznie rozpoznaje biaty kolor w ujeciach i odpowiednio reguluje balans
koloru. Uzywaj tego trybu przy zwyktym fotografowaniu.

s, sise

Zaprogramowany balans bieli O[N] FAIE21[531[ws% ]

Dostepnych jest 8 r6znych temperatur koloréw zgodnych ze zrodtem $wiatta. Mozna
przyktadowo uzy¢ wstepnie ustawionej wartosci balansu bieli, aby uzyska¢ wiecej czerwieni
na zdjeciu zachodu stonca albo uzyskac cieply efekt artystyczny przy sztucznym oswietleniu.
Niestandardowy balans bieli [CWB]

Temperaturg barwowg mozna ustawia¢ w zakresie od 2000 K do 14000 K. Wigcej informaciji
o temperaturze barwowej mozna znalez¢ w rozdziale ,Temperatura koloréw balansu bieli”
(=5 str. 139).

Ustawianie balansu bieli jednym przycisnigciem [[E]

Mozna ustawi¢ optymalng warto$¢ balansu bieli w danych warunkach, kierujac aparat na biaty
obiekt np. kartke biatego papieru. Balans bieli uzyskany przy pomocy tego ustawienia jest
zapisywana jako jedno z wstepnych ustawien balansu bieli.

£

Tryb WB Warunki oswietlenia

Dla wiekszosci typow oswietlenia (jezeli w kadrze monitora LCD znajduije sig biaty

AUTO fragment). Uzywaj tego trybu przy zwyktym fotografowaniu.

Fotografowanie na $wiezym powietrzu w pogodny dzien albo ujecie czerwieni

2 5300K zachodu stonca lub koloréw pokazu sztucznych ogni

M 7500K Fotografowanie poza pomieszczeniami w cieniu w bezchmurne dni

< 6000K Fotografowanie na $wiezym powietrzu podczas pochmurnego dnia

8- 3000K Fotografowanie przy $wietle zaréwkowym

nzeiqo gAul | 1181q suejeq ‘nsidez qAiL

&4 4000K Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o biatej barwie $wiatta

&% 4500K Fotografowanie przy $wietléwce o biatej, neutralnej barwie $wiatta

&3 6600K Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o barwie dziennej

Wy 5500K Fotografowanie z uzyciem lampy btyskowej

Temperatura koloru ustawiona przy pomocy funkcji jednoprzyciskowego
) ustawiania balansu bieli.
I=5° , Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli” (str. 69)

Temperatura barwowa ustawiona w menu niestandardowego balansu bieli.
cwB Mozna jg ustawi¢ w zakresie od 2000 K do 14000 K. Gdy nie jest ustawiona,
wybierana jest nastawa 5400 K.
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Ustawianie automatycznej/wstepnej/niestandardowej wartosci
balansu bieli WB

Mozna ustawia¢ balans bieli, wybierajac odpowiednig dla o$wietlenia temperature barwowa.
I Przycisk bezposredni WB
I Tryb sterowania na zywo » (O: [WB]

I Pefny panel sterowania » INFO » «&-: [WB]

« Funkcje niestandardowego balansu bieli mozna wiaczy¢,
wybierajgc [CWB] i obracajac pokretto pomocnicze przy Przycisk MENU
nacisnietym przycisku 4.

Przycisk INFO
I Menu MENU » [%] » [@] » [WE]

Przycisk
Przycisk WB

£ >

B5WSKAZOWKI

Gdy obiekty innego koloru niz biaty sg biate

na zdjeciach:

— Jezeli przy automatycznym ustawieniu balansu bieli w ujgciu
nie wystepuje obiekt o kolorze zblizonym do bieli, balans bieli
nie zostanie prawidtowo okreslony. W takiej sytuaciji nalezy
uzy wstepnego ustawienia balansu bieli lub funkcji
jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.

Kompensacja balansu bieli

Dzigki tej funkcji mozna dokonywaé drobnych zmian w ustawieniach automatycznych balansu
bieli oraz w ustawieniach wstepnych balansu bieli.

nzeiqo gAul | 1181q suejeq ‘nsidez qAiL

I Pefny panel sterowania » INFO » <&-: [WBY]]

| Menu MENU » [%] » [@] » [WB]

« Wybierz balans bieli do skorygowania, a nastepnie nacisnij przycisk @.
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Ustawianie balansu bieli w kierunku A
(pomaranczowy-niebieski)

W zaleznosci od oryginalnych ustawien balansu
bieli obraz stanie sie bardziej pomaranczowy po
przesunigciu w kierunku + lub bardziej niebieski
po przesunieciu w kierunku -.

AUTO

Ustawianie balansu bieli w kierunku G WB PREVIEW »E
(zielony-purpurowy) —

W zaleznosci od oryginalnych ustawien balansu BACKEEE SET*(OK]
bieli obraz stanie si¢ bardziej zielony po przesunieciu
w kierunku + lub bardziej purpurowy po przesunigciu w kierunku -.

* Mozna wybraé¢ po 7 pozioméw korekty balansu bieli w kazdym kierunku.

BHWSKAZOWKI

Sprawdzanie ustawionej wartosci balansu bieli:

— Po ustawieniu warto$ci kompensacji skieruj aparat na obiekt, aby zrobi¢ zdjecia prébne.
Po nacisnieciu przycisku AEL/AFL zostang wyswietlone zdjecia prébne, wykonane przy
aktualnych ustawieniach balansu bieli.

Regulacja wszystkich ustawien balansu bieli jednoczesnie:

— Patrz ,ALL WB%)" (I=5" str. 108).

Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli

Ta funkcja umozliwia wykonywanie doktadniejszych ustawien balansu bieli niz oferujg to
ustawienia wstepne. Skieruj aparat na kartke biatego papieru o$wietlong zrédtem Swiatta,
ktére chcesz wykorzysta¢ do okreslenia balansu bieli. Optymalny balans bieli dla biezacych
warunkow fotografowania mozna zapisa¢ w aparacie. Jest to uzyteczne przy fotografowaniu
obiektu w naturalnym $wietle, jak réwniez przy réznych zrédtach $wiatta o réznych
temperaturach koloru.

Ustaw element [[Fn] FUNCTION] na wartos¢ [[B3,]. (I str. 100)

1 Skieruj aparat na kartke biatego papieru.
« Ustaw papier tak, by wypetnit ekran i nie byto na nim widocznych cieni.
2 Przytrzymujac przycisk Fn, nacis$nij spust migawki. Przycisk Fn
« Pojawi sig ekran jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.
3 Wybierz [YES] i naci$nij przycisk .
« Balans bieli zostanie zapisany.
« Zapisany balans bieli bedzie przechowywany w aparacie
jako wstepne ustawienie balansu bieli. Wytaczenie zasilania
nie powoduje usunigcia danych.

WSKAZOWKI

Po nacisnieciu spustu migawki zostanie wyswietlona opcja [WB NG RETRY]:

— Jezeli na obrazie nie ma wystarczajacej ilosci biatego koloru albo jezeli obraz jest za jasny,
za ciemny lub jego kolory wygladaja nienaturalnie, nie mozesz zapisa¢ wartosci balansu bieli.
Zmien warto$¢ przystony i czas otwarcia migawki, a nastepnie powtérz procedurg zaczynajac
od kroku 1.

£
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Bracketing balansu bieli

Na podstawie pojedynczego ujecia automatycznie wykonywane sa trzy zdjecia z réznymi
ustawieniami balansu bieli (dostosowanymi w kierunku okreslonego koloru). Jedno zdjecie ma
okres$lany balans bieli, natomiast pozostate stanowig to samo zdjgcie dostosowane w réznych
kierunkach koloréw.

I Menu MENU » [%,] » [@] » [BRACKETING] » [WB BKT]

« Dla kroku EV mozna wybra¢ ustawienie [OFF]/
[3F 2STEP)/[3F 4STEP] lub [3F 6STEP], zaréwno
w przypadku kierunku koloru A-B (pomaranczowy-
niebieski), jak i dla kierunku G-M (zielony-purpurowy). A-B G-M

« Po nacis$nieciu spustu migawki do kofca zostajg

automatycznie wykonane 3 zdjecia zgodnie z okreslonymi EIVS3i=- 0> 3F 4STEP
kierunkami koloréw. v v

BACK» Ny SET*[OK]

5 WSKAZOWKI
Aby zastosowacé bracketing do balansu bieli:

—> Skoryguj recznie balans bieli, a nastepnie uzyj funkcji bracketingu balansu bieli. Funkcja
bracketingu balansu bieli zostanie zastosowana do skorygowanej wartosci balansu bieli.

o Wskazowki
« Podczas bracketingu balansu bieli aparat nie powinien wykonywac zdje¢, jesli w aparacie
i na karcie jest zbyt mato pamieci w celu zapisania co najmniej wybranej liczby kadréw.



Tryb obrazu

Mozna wybra¢ odcienie obrazu, aby stworzy¢ wyjatkowe efekty. Mozesz tez precyzyjnie
regulowa¢ dla kazdego trybu parametry obrazu, takie jak kontrast i ostro$¢. Ustawione
parametry sg zapisywane w kazdym trybie efektéw specjalnych.

[A\VIVID] : Tworzy zdjecia z intensywnymi kolorami.

[S\NATURAL] : Tworzenie zdje¢ z naturalnymi kolorami.

[$\MUTED] . Tworzenie zdje¢ z niskg intensywnoscig kolorow.
[§\PORTRAIT] : Tworzy zdjecia z doskonatymi kolorami skory.

[MONOTONE] : Tworzy odcienie czarno-biate.

[CUSTOM] . Wybierz jeden tryb obrazu, ustaw parametry i zapisz ustawienie.

W ustawieniu [CUSTOM] mozna takze zapisa¢ gradacje. Ustawienie
to jest zapisywane niezaleznie od ustawienia [GRADATION] w menu.
I ,Gradacja” (str. 72)

I Pefny panel sterowania

I Menu

» INFO » <5
[PICTURE MODE]

MENU » [©] »
[PICTURE MODE]

Parametry réznig sig¢ w zaleznosci od trybu obrazu.
Indywidualne parametry sg nastepujace:

PICTURE MODE
AVIVID

A\NATURAL
S\MUTED
4\PORTRAIT
MONOTONE

BACK #Eny 2d0]

SET+[OK]

SNNATURAL

[CONTRAST] : Rdznica migdzy jasnymi i ciemnymi

elementami CONTRAST |
[SHARPNESS] : Ostro$¢ obrazu SHARPNESS
[SATURATION] : Intensywno$¢ koloru SATURATION | RGB+

[B&W FILTER] :

Tworzy obraz czarno-biaty. Kolor filtru

jest rozjasniany, a kolor uzupetniajacy
$ciemniany.

[N: NEUTRAL] :

[Ye: YELLOW] :

[Or: ORANGE] :

Tworzenie normalnego
biato-czarnego obrazu.
Odwzorowuje wyrazng,
biatg chmure na naturalnie
btekitnym niebie.

Lekko uwydatnia kolory
niebieskiego nieba

i zachodow stonca.

BACK*¥EW [Si»[) SET+[OK]
CONTRAST
Hi = +2

=+l

Coj—o

-1

[R:RED] : Mocno uwydatnia kolory Lo= -2
niebieskiego nieba i jasnos¢ —
szkarfatnego koloru roglinnosci. A=Y SET*(OK]

[G: GREEN] : Mocno uwydatnia kolor
czerwonych ust i zielonych lisci.

[PICT. TONE] : Zabarwianie czarno-biatego obrazu.

[N: NEUTRAL] : Tworzenie normalnego biato-czarnego obrazu.

[S: SEPIA] . Sepia

[B: BLUE] : Odcien niebieskawy

[P: PURPLE] : Odcien purpurowy

[G: GREEN] 1 Odcien zielonkawy

4
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Oproécz ustawienia gradacji [NORMAL] mozna jeszcze wybraé 3 inne ustawienia.

[HIGH KEY] . Gradacja wysokiego klucza.

[LOW KEY] . Gradacja niskiego klucza.

[AUTO] : Podziat obrazu na szczeg6towe obszary i niezalezna regulacja jasnosci
w kazdym obszarze. Ta opcja jest skuteczna w przypadku obrazéw
z obszarami o duzym kontrascie, w ktérych biel jest zbyt jasna, a czern
zbyt ciemna.

[NORMAL] : Nalezy uzywac¢ trybu [NORMAL] przy zwyktym fotografowaniu.

HIGH KEY (5ASNA GRADACJA) LOW KEY (CIEMNA GRADACJA)
4 Nadaje sie do obiektéw, ktdre sa Dla obiektéw, ktdrych wieksza
w wigkszej czesci odwietlone. cze$¢ pozostaje w cieniu.

I Peiy panel sterowania » «§>: [GRADATION]

: I Menu MENU » [©] » [GRADATION]
© wskazowki
« Funkcja regulacji kontrastu nie dziata, gdy funkcje ustawiono na [HIGH KEY], [LOW KEY]
lub [AUTO].
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Fotografowanie przy uzyciu lampy blyskowej

Fotografowanie przy uzyciu zewnetrznej lampy btyskowej

Z niniejszym aparatem mozna uzywac¢ dostepnych w sprzedazy zewnetrznych lamp
btyskowych odpowiadajacych potrzebom uzytkownika.

Zewnetrzne lampy btyskowe komunikuja sig z aparatem, pozwalajac na sterowanie trybami
lampy btyskowej aparatu przy pomocy r6znych dostepnych trybéw lampy btyskowej, takich
jak TTL-AUTO i Super FP. Zewnetrzng lampe btyskowa, przystosowang do uzywania z tym
aparatem, mozna zamontowa¢ w goracej stopce aparatu. Mozna takze dotaczy¢ lampe
btyskowa do gniazda lampy w aparacie za pomoca kabla (opcjonalnego).

Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w instrukcji obstugi zewnetrznej lampy btyskowej.

Funkcje dostepne przy uzyciu zewnetrznych lamp blyskowych

CEEEREE FL-50R FL-36R FL-20 FL-14 RF-11 | TF-22

lampa blyskowa
Tryb sterowania TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, ~ TTL-AUTO,
lampa blyskowa | FP TTL AUTO, FP MANUAL | | 1--AUTO, AUTO, MANUAL MANUAL
oN GNS50 GN36

’ : (85 mm’) (85 mm’") GN20 GN14
E:lgzobﬂ)%r)zewodma) GN28 GN20_ (35 mm") (28 mm’) GN11 GN22

(24 mm’) (24 mm’)

* Dlugo$¢ ogniskowej obiektywu, ktéra mozna pokry¢ (obliczono na przyktadzie aparatu z kliszg 35 mm)
Uzywanie zewnetrznej elektronicznej lampy btyskowej

Przed wigczeniem zasilania lampy btyskowej zat6z lampe btyskowa na aparat.

1 Zdejmij pokrywe goracej stopki, zsuwajac
ja w kierunku pokazanym przez strzatke
na ilustracji.

* Przechowuj pokrywe w bezpiecznym miejscu,
a po zakonczeniu fotografowania z lampa,
btyskowa zat6z jg na aparat.

2 Zatoz elektronicznag lampe btyskowa
na goraca stopke aparatu.
« Jezeli kotek blokady wystaje, maksymalnie
obrd¢ pierscien blokady goracej stopki
w kierunku przeciwnym do kierunku LOCK.
Spowoduje to wciagnigcie kotka do srodka.

Kotek blokady Pierscien blokady

femodsAtg Adwre| nioAzn Azid siuemoyelBolo4 H
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3 Wiacz lampe btyskowa.

« Zaswiecenie lampki tadowania na lampie btyskowej
oznacza, ze lampa btyskowa jest natadowana.

« Lampa btyskowa zostanie zsynchronizowana
z aparatem przy czasie otwarcia migawki 1/180 sek.
albo dtuzszym.

Wybierz tryb lampy btyskowe;j.

Wybierz tryb sterowania lampa blyskowa.
« Tryb TTL-AUTO jest zalecany w normalnych
warunkach fotografowania.

6 Nacis$nij do potowy spust migawki.

« Dane fotografowania, takie jak czuto$¢ 1ISO, warto$é
przystony i czas otwarcia migawki sg przekazywane
do lampy btyskowej.

Nacisnij do konca spust migawki.

Tryb Super FP

Tryb lampy btyskowej Super FP jest dostepny z lampa FL-50R lub FL-36R. Tryb Super FP jest
stosowany, gdy normalna lampa btyskowa nie moze by¢ uzyta przy krétkim czasie otwarcia
migawki. W trybie Super FP jest tez mozliwe fotografowanie z btyskiem dopetniajgcym przy
otwartej przystonie (np. wykonywanie portretdw poza pomieszczeniami). Wiecej informaciji

na ten temat znajduje sie w instrukcji obstugi zewnetrznej lampy btyskowe;j.

Uzywanie lamp btyskowych dostepnych na rynku

Nie mozna uzy¢ aparatu do ustawienia ilosci $wiatta emitowanego z dowolnej niededykowanej
lampy btyskowej. Mozna to zrobi¢ jedynie w przypadku lampy btyskowej dedykowanej do
wspotpracy z tym aparatem. Aby uzy¢ dostepnej w sprzedazy lampy btyskowej, podtacz jg

do stopki. Ustaw tryb fotografowania aparatu na M.

" Niededykowane lampy btyskowe dostepne na rynku

1) Ekspozycje przy uzywaniu lampy btyskowej wymagajg dokonania ustawien w lampie
btyskowej. Jezeli lampa btyskowa dziata w trybie auto, ustaw jg zgodnie z warto$ciami f

i czutoscig ISO w aparacie.

) 2) Nawet jezeli wartos¢ f i czuto$¢ 1ISO lampy btyskowej sg ustawione tak samo jak w aparacie,
w pewnych warunkach mozna nie uzyska¢ wymaganej ekspozycji. W takim przypadku
nalezy wiaczy automatyczne wartosci f lub czutosci ISO w lampie btyskowej albo obliczyé

odlegto$¢ w trybie recznym.

3) Uzywaj lampy btyskowej przy takim kacie oswietlenia, ktéry odpowiada ogniskowej
obiektywu. Ogniskowa obiektywu dla kliszy 35 mm jest mniej wigcej dwa razy diuzsza
od ogniskowej obiektywow przeznaczonych do uzywania z tym aparatem.

" 4) Nie uzywaj lampy btyskowej ani innej pomocniczej lampy btyskowej TTL, posiadajacej
dodatkowe funkcje komunikacyjne inne niz funkcje komunikacyjne podanych lamp
btyskowych; moze to nie tylko spowodowac nieprawidtowe dziatanie lampy, lecz takze

uszkodzi¢ obwody elektroniczne aparatu.




Ustawienie trybu pracy lampy btyskowej [ 5 |

Nalezy ustawi¢ w przypadku korzystania z dostepnej w sprzedazy zewnetrznej lampy
btyskowe;j.

Tryb lampy blyskowej jest ustawiany przez aparat w zaleznosci od réznych czynnikéw, takich
jak rozktad btyskéw i schemat czasowy btyskéw. Dostepne tryby lampy blyskowej sg zalezne
od trybu ekspozyciji.

Blysk automatyczny AUTO

Lampa btyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach stabego o$wietlenia lub
oswietlenia od tytu.
Aby sfotografowac obiekt o$wietlony od tytu, ustaw pole AF na obiekcie.

Szybkos$¢ synchronizacji btysku/Limit dtugiego czasu

Czas migawki mozna zmieni¢, gdy wyzwalana jest lampa btyskowa. II%’,,&X-SYNC.” (str. 106),
¥ SLOW LIMIT” (str. 106)

Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu <@®/<@® %

W trybie redukcji efektu czerwonych oczu ma
miejsce emisja krotkich wstepnych btyskow
przed gtéwnym blyskiem lampy. Utatwia to
oczom obiektu przystosowanie sie do jasnego
Swiatta i minimalizuje zjawisko czerwonych
oczu. W trybie S/M lampa btyskowa jest
zawsze wyzwalana.

© wskazowki

« Migawka jest wyzwalana 1 sekunde po btyskach wstgpnych. Nalezy mocno trzymac¢ aparat,
aby nie zostat on poruszony.

« Skutecznos¢ dziatania tej funkcji moze by¢ ograniczona, gdy fotografowana osoba nie patrzy
sig bezposrednio w $wiatto btyskéw wstepnych lub gdy odlegto$¢ od obiektu jest zbyt duza.
Whplyw na dziatanie tej funkcja ma réwniez indywidualna charakterystyka oczu
fotografowanej osoby.

A 5

Oczy fotografowanej osoby wydajq sie¢ by¢ czerwone

Synchronizacja z dlugimi czasami migawki (pierwsza kurtyna migawki
szczelinowej) iSLOW

Funkcja wolnej synchronizacji jest przeznaczona do fotografowania przy diugich czasach
otwarcia migawki. Aby zapobiec rozmyciu zdjecia przez ruch aparatu, podczas fotografowania
z lampa blyskowa czas otwarcia migawki zazwyczaj nie moze by¢ dtuzszy od okreslonej
warto$ci. Jednak podczas fotografowania obiektéw w nocy krétkie czasy otwarcia migawki
moga sprawi¢, ze tto bedzie zbyt ciemne. Funkcja wolnej synchronizacji pozwala na
fotografowanie tta i obiektu. Poniewaz czas otwarcia migawki jest dtuzszy, nalezy zachowaé
stabilnos$¢ aparatu i dlatego zaleca sie korzystac ze statywu.

famoxsAtq Adwre| n1oAzn Azid siuemoyel5o1o4

Pierwsza kurtyna migawki szczelinowej

Lampa btyskowa jest z reguty wyzwalana natychmiast po petnym otwarciu migawki. Jest to
pierwsza kurtyna. Ta metoda jest stosowana przewaznie podczas fotografowania z lampa, 75
btyskowa. PL
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Synchronizacja z dtugimi czasami migawki (2. kurtyna migawki szczelinowej)
% SLOW2/2nd CURTAIN

W funkcji drugiej kurtyny lampa btyskowa jest wyzwalana tuz przed zamknigciem migawki.
Zmiana czasu wyzwolenia lampy blyskowej umozliwia uzyskanie interesujacych efektow,
np. podkreslenie ruchu samochoddéw przez pokazanie tylnych $wiatet pozostawiajacych
za sobg smuge. Im dtuzszy czas otwarcia migawki, tym lepsze efekty mozna uzyskac.

W trybie S/M lampa blyskowa jest zawsze wyzwalana.

Kiedy czas otwarcia migawki jest ustawiony na 2 sekundy.

Druga kurtyna 2 0 Pierwszakurtyna
sekund  migawki

sekundy Blysk przy pierwszej kurtynie
ysk przy pi Jkurty! | szczelinowej

| Blysk przy drugiej kurtynie

Migawka zamyka sie Migawka otwiera si¢ catkowicie

Synchronizacja z dlugimi czasami migawki (1. kurtyna migawki szczelinowej)/
funkcja redukcji efektu czerwonych oczu <@ SLOW

Uzywajac funkcji wolnej synchronizacji przy fotografowaniu z lampa btyskowa, mozesz
skorzystaé z tej funkcji w celu usunigcia efektu czerwonych oczu. Podczas fotografowania
obiektéw w nocy, funkcja ta pozwala zredukowac zjawisko czerwonych oczu. Poniewaz odstep
czasu pomiedzy wstepnymi btyskami a samym fotografowaniem jest diugi w przypadku
synchronizacji drugiej kurtyny, trudno jest uzyska¢ redukcje efektu czerwonych oczu.

W zwiazku z tym dostepne jest tylko ustawienie synchronizacji pierwszej kurtyny.

Blysk dopetniajacy 5

Lampa btyskowa wyzwalana jest zawsze,
niezaleznie od warunkéw os$wietlenia. Tryb ten

jest pomocny przy eliminowaniu zbednych cieni

na przedniej stronie fotografowanych obiektow

(np. cienie lisci na drzewie) oraz w przypadku
oswietlenia z tytu i pomaga tez zniwelowac efekt
przesunigcia barw, co ma miejsce przy sztucznym
oswietleniu (szczegdlnie przy $wietle jarzeniowym).

o Wskazowki
* Gdy wyzwalana jest lampa btyskowa, czas otwarcia migawki jest ustawiony na 1/180 sekundy
lub mniej. Przy fotografowaniu obiektu o$wietlonego od tytu jasnym $wiattem przy uzyciu btysku
dopeniajacego moze dojs¢ do przeswietlenia tla. W tej sytuaciji uzyj opcjonalnej zewnetrznej
lampy btyskowej FL-50R lub podobnej i fotografuj w trybie lampy btyskowej Super FP.
0¥, Tryb Super FP" (str. 74)

Lampa bltyskowa wytaczona %

Lampa btyskowa nie bedzie wigczana.



Sterowanie natezeniem btysku

Nategzenie btysku mozna ustawia¢ w zakresie od +3 do -3.

W niektérych sytuacjach (np. przy fotografowaniu matych obiektéw, oddalonego tta itp.) mozna
uzyskac lepsze rezultaty, odpowiednio regulujac emisjg $wiatta (,natezenie btysku”). Funkcja ta
pomaga zwigkszy¢ kontrast (migdzy ciemnymi i jasnymi obiektami) ujecia, aby byto one

bardziej wyraziste.

I Pefy panel sterowania » INFO » <§>: 1557

I Menu MENU » [%]» [@] » [52]

© wskazowki

« Funkcja ta dziata, gdy tryb sterowania elektroniczng lampa,

btyskowa jest ustawiony na warto$¢ MANUAL.

« Jezeli natezenie btysku jest ustawione w elektronicznej
lampie btyskowej, ustawienie to zostanie potaczone
z ustawieniem natgzenia btysku w aparacie.

« Gdy opcja [[7)+[(4] jest ustawiona na [ON], wartos¢
natgzenia btysku zostanie dodana do wartosci
kompensacji ekspozycji. B, [5]+(4" (str. 107)

Bracketing btysku

Aparat wykonuje trzy kadry, zmieniajac ilo$¢ Swiatta emitowanego przez lampe btyskowa dla
kazdego zdjecia. Kolejno wykonywane sg 3 kadry z nastepujgcymi ilosciami $wiatta: optymalna
ilo$¢ Swiatta, ilos¢ Swiatta skorygowana w kierunku -, ilo$¢é $wiatta skorygowana w kierunku +.

I Menu MENU » [%,] » [@] » [BRACKETING] » [FL BKT]

« Warto$¢ kompensacji zmienia si¢ zgodnie z krokiem EV.
05" ,EV STEP” (str. 105)

« Przy wykonywaniu pojedynczych zdje¢ ilo$¢ $wiatta
emitowanego przez lampe btyskowa zmienia sie
po kazdym naci$nigciu spustu migawki.

* W przypadku zdje¢ sekwencyjnych przytrzymaj spust
migawki do chwili wykonania wybranej ilosci zdjgc¢.

« Zwolnienie spustu migawki wytacza fotografowanie
w trybie bracketingu btysku. Po zakonczeniu na monitorze
LCD wyswietlany jest zielony symbol EIIGH.

Przycisk MENU

Przycisk INFO

femodsAtg Adwre| nioAzn Azid siuemoyelBolo4 E
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Nagrywanie filmow

Nagrywanie filmow E

Mozna nagrywac¢ filmy w wysokiej rozdzielczosci. Réwnoczes$nie nagrywany jest

stereofoniczny dzwiek.

Oprocz uzywania trybu [P], w ktérym automatycznie ustawiane sg optymalne wartosci
przystony na podstawie jasnosci obiektu, oraz trybu [A], w ktérym sa stosowane zmiany
w zakresie przedstawiania tta, mozna korzysta¢ z efektow filtréw artystycznych,

wzbogacajac tres¢ filmow.

1 Ustaw tarcze wyboru trybu fotografowania na &.

2 Nacis$nij do potowy spust migawki i ustaw ostrosé
na obiekcie, ktéry chcesz nagraé.
« Zostanie automatycznie ustawiona ostro$¢ oraz wyswietlony
symbol potwierdzenia ustawienia ostrosci.

3 Nacis$nij do konca spust migawki, aby rozpoczaé
nagrywanie.
< Nagrywanie dzwigku zostanie rozpoczete jednoczesnie
(jesli dla opcji [MOVIE &] wybrano ustawienie [ON]).
I Rejestrowanie dzwigku podczas nagrywania
filmu” (str. 80)

4 Nacisnij do konca spust migawki, aby zakonczyé
nagrywanie.

BWSKAZOWKI

Symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci

Symbol trybu &

Dostgpny czas nagrywania
Swieci na czerwono podczas
nagrywania

Catkowity czas nagrywania

Funkcja automatycznego ustawiania ostrosci nie dziata prawidtowo:

— Naci$nij przycisk AEL/AFL, aby ustawi¢ ostros¢.
« Dzwiek regulacji obiektywu zostanie nagrany.



o Wskazowki

« Nagrywajac film, nie mozna zmienia¢ ustawiern kompensacji ekspozycji i wartosci przystony.

« W trybie filmowym funkcja [IMAGE STABILIZER] zapewnia stabilizacje elektroniczna.

W przypadku uzycia tej funkcji nagrywany obraz zostaje nieznacznie powiekszony.
Funkcja [I.S.1] dziata bez wzgledu na ustawienia opciji [I.S.1], [1.S.2] i [I.S.3].

« Jezeli aparat podlega znacznym wstrzgsom, stabilizacja obrazu jest niemozliwa.

« W przypadku korzystania z obiektywu z funkcjq stabilizacji obrazu nalezy wytaczy¢ te
funkcje w obiektywie lub aparacie.

« W trybie filmowym nie mozna korzysta¢ z funkcji [@ FACE DETECT].

* W przypadku niektérych nos$nikéw nie mozna nagrywac do konca dostepnego czasu —
nagrywanie jest wtedy automatycznie przerywane. Rozmiar wszelkich plikéw jest réwniez
ograniczony do 2 GB.

« Jesli wnetrze aparatu rozgrzeje sie, nagrywanie zostaje automatycznie przerwane w celu
jego ochrony.

« Jezeli miga lampka operacji na karcie pod koniec nagrywania, nie mozna go kontynuowac.

« W przypadku niektérych filtréw artystycznych korzystanie z funkcji [C-AF] podlega
ograniczeniom.

« Do nagrywania filméw zalecane jest uzycie karty SD zgodnej z klasg szybkosci 6.

Zmienianie ustawien nagrywania filméw

Dodawanie efektéw do filmu

I Tryb sterowania na zywo » (O » [MOVIE AE MODE]

I Menu MENU » [03] » [MOVIE AE MODE]

* Wybierz za pomoca przyciskdow €&, a nastgpnie
nacisnij przycisk . MOVIE AE MODE
[P] Automatycznie ustawiana jest
optymalna przystona na podstawie
jasnosci obiektu.
[A] Przedstawienie tta zmienia sig
w zaleznosci od ustawionej przystony.
Obracaj pokretto pomocnicze,
aby ustawi¢ przystone.
[ART1]~[ARTSE] Film zostaje nagrany zgodnie
z charakterystyka trybu filtru
artystycznego.
5", Ustawianie filtru artystycznego/
programu tematycznego” (str. 5)

=z
8
5
E
>
@
=

mow

BACK Ny SET#*[OK]

79

PL



mouwljiy siuemAibeN

Wybér trybu zapisu

I Tryb sterowania na Zywo » (O [€-]

I Menu MENU » [0] » [€-] » [MOVIE]

Tryb nagrywania filméw

Tryb zapisu Zastosowanie

Rozdzielczo$¢ to 1 280 x 720 pikseli. Mozna nagrywac filmy w wysokiej

HD " .
rozdzielczosci.

SD Rozdzielczo$¢ to 640 x 480 pikseli.

Rejestrowanie dzwieku podczas nagrywania filmu

Wybierz [ON], aby rozpoczaé¢ nagrywanie dzwigku jednocze$nie z nagrywaniem filmu.
I Tryb sterowania na Zywo » (O » [MOVIE @]
I Menu MENU » [@] » [MOVIE §]
« Wybierz za pomoca przyciskéw &4&3, a nastepnie nacisnij przycisk @.
o Wskazowki
« Jesli nagrywany jest dzwigk filmu, moga takze zosta¢ zarejestrowane odgtosy regulaciji

obiektywu i funkcji aparatu. W razie potrzeby mozna zmniejszy¢ ich czgstotliwos¢, wybierajac
dla nagrywania w trybie [AF MODE] opcje [S-AF] lub ograniczajac naciskanie przyciskow.

Automatyczne fotografowanie po zakonczeniu

nagrywania filmu
Wybierz opcje [ON], aby zrobi¢ zdjgcie, wykonujac operacje zakofAczenia nagrywania filmu.
Funkcja ta jest przydatna, jesli chcesz zarejestrowac obraz nieruchomy razem z filmem.
I Menu MENU » [65] » [MOVIE+STILL]

« Wybierz za pomoca przyciskéw &4, a nastepnie nacisnij przycisk .



7 Funkcje odtwarzania

Odtwarzanie pojedynczych zdjeé/Odtwarzanie

z powiekszeniem @ m

Podstawowe procedury przegladania obrazéw sg pokazane ponizej.

Przed skorzystaniem z tych funkcji wykonaj opisany nizej krok 1. Mozna skonfigurowaé
aparat tak, by po wykonaniu zdje¢ przetaczat sie automatycznie w tryb odtwarzania
pojedynczych zdje¢. 15" ,REC VIEW” (str. 95)

1 Nacisnij przycisk [»] (odtwarzanie =3

pojedynczych zdje¢).
* Wyswietlany jest ostatni zapisany obraz.

« Jednoczesnie jest odtwarzany dzwiek nagrany podczas h@N
wykonywania zdjgcia. n
« Jezeli nie wykonasz zadnej czynnosci, wyswietlacz i
wytaczy sie po ok. 1 minucie. -
2 Uzyj przyciskéw «e, aby wybraé zdjecia, ktére
chcesz obejrze€. Mozna réwniez obrocié pokretto o
pomocnicze, aby przetaczyé na pozycje Q w celu ©
przegladania z powigkszeniem. Przycisk =]
Przycisk INFO
/Q
===/ Przycisk «§e
‘ Przycisk Fn
(Odtwarzanie It \I ‘° - ) .
pojedynczych zdje¢) (Powigkszanie obrazu)
Naciénij przyciski «§»,
> 4 aby zmieni¢ obszar 7
<+ powigkszenia.
n
c
=
© Wyswietla klatke zapisana  Nacignij przycisk INFO. + Q,
10 klatek wczesniej. @
: Wyswietla klatkg zapisang ~ (Odtwarzanie z widocznym obszarem powigkszenia) 8
10 Klatek pozniej. Nacisnij przyciski <, =
: Wyswietla kolejng klatke. aby przesunag obszar 2
@ : Wyswietla poprzednig klatke. powigkszenia. B
- Gdy funkcja [@ FACE 3,
— — P | DETECT] (B str. 39) o

Nau§nu.przyCIs. Fn jest ustawiona na [ON],

* Zdjgcie zostaje dookota wykrytej twarzy
wysyvftlone_ z f(l))szarem jest wy$wietlana ramka. Aby
powigkszenia 10x. przesunag ramke na nastepna,

Nacisnij przymsk INFO. twarz, nacisnij przycisk @.
(Odtwarzanie kolejnych klatek z widocznym obszarem powigkszenia)
« Aby zamknag tryb odtwarzania, g Nacisnij @ aby przeglada¢
nacisnij ponownie przycisk [=]. | powiekszenia kolejnych zdjec.
« Nacisniecie do potowy spustu 1 Sg%’_g‘cr‘%la [tg 't:A(?E
migawki ponownie uaktywnia Jest ustawiona
funkcje fotografowania. na [ON]'.U?C'SmJ ' .
aby przej$¢ do powigkszenia
kolejnej twarzy.
« Aby powrdci¢ do
trybu odtwarzania 81

z powigkszeniem,
nacisnij przycisk INFO. PL
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Wyswietlanie miniatur/Widok kalendarza E

Funkcja ta pozwala na ogladanie na wyswietlaczu kilku zdjg¢ jednoczesnie. Funkcja ta jest
przydatna do szybkiego przeszukiwania duzej ilosci zdje¢.

W trybie odtwarzania pojedynczych zdje¢ kazde
obrdcenie pokretta pomocniczego w kierunku g=g
zmienia liczbe widocznych zdjeé na 4, 9, 16, 25,
49 100.

® :Przechodzi do poprzedniej klatki.

® :Przechodzi do nastepnej klatki.

:Przechodzi do wyzszej klatki.

:Przechodzi do nizszej klatki.

« Aby powréci¢ do trybu odtwarzania pojedynczych zdjeé,
obro¢ pokretto pomocnicze w potozenie Q.

09031642156} 34 & &
(Odtwarzanie
pojedynczych zdjec)

)

Wyswietlanie kalendarza

Uzywajac kalendarza, mozna wys$wietla¢ zdjecia w zaleznosci od daty ich zapisu. Jesli w danym
dniu wykonano kilka zdje¢, w tym widoku zostanie wys$wietlone pierwsze zdjgcie wykonane
tego dnia.

Uzyj przyciskow @», aby wybra¢ datg, i nacisnij przycisk @ w celu wyswietlenia zdje¢

z wybranej daty w trybie pojedynczych klatek.




Wyswietlanie informaciji

Ta funkcja pozwala na wyswietlanie szczegétowych informaciji
o zdjeciu.

Mozna tez wyswietli¢ informacje o jasnosci zdjecia wraz

z histogramem i wykresami jasnych obszaréw.

Nacisnij przycisk INFO kilkakrotnie do chwili wyswietlenia

zadanej informacji.

« Ustawienie zostanie zapisane i bedzie wyswietlone po
nastepnym uaktywnieniu funkcji wyswietlania informacji.

Przycisk INFO

Tylko zdjecie Obraz uproszczony

Informacje
Wyswietlanie rozjasnienia/ o fotografowaniu
zacienienia

“Histogram

Obraz moze by¢ zbyt jasny, jezeli
wykres histogramu jest wyzszy
po prawej stronie. Obraz moze

by¢ zbyt ciemny, jezeli wykres
histogramu jest wyzszy po lewej
stronie. Popraw ekspozycje albo

n
c
| PKSE =
wykonaj nowe zdjecie. Histogram" 3
e
o
2
Q
5
N
Q
=
Q
Rozjasnienie i zacienienie Wyswietlanie histogramu
Wyswietlanie przeswietlonych lub niedo$wietlonych obszaréw Rozktad jasnosci
zapisanego obrazu. zapisanego obrazu jest
Obszary rozjasnione (przeswietlone) s wys$wietlane na czerwono. wyswietlony w histogramie
Obszary zacienione (niedos$wietlone) sa wys$wietlane na niebiesko. (wykres jasnosci).
HWSKAZOWKI
Aby szybko przetaczy¢ sie na czesto uzywany tryb wyswietlania:
— Wyswietlanie informacji mozna ukry¢ we wszystkich trybach oprécz ,Obraz uproszczony”.
I, INFO SETTING” (str. 104) 83
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Pokaz zdjeé

Funkcja ta umozliwia wy$wietlanie po kolei zdjge¢ zapisanych na karcie. Zdjecia sg odtwarzane
w porzadku, rozpoczynajac od obrazu wyswietlanego.

1 wmenu» =) 2
« Nacisnij przycisk (@ podczas odtwarzania, aby wybra¢ At

pokaz slajdéw.
JPEG EDIT
¢y
# o
-_—

BACK » W

Przycisk MENU
2 Wybierz ustawienia pokazu slajdow.

[START] : Odtwarzanie pokazu slajdéw z biezacymi _ Przycisk
ustawieniami. Przycisk =]
[BGM] : Ustaw opcje BGM (5 typéw) lub wytacz o

opcje BGM [OFF].
[SLIDE] : Ustawianie typu pokazu slajdéw do odtworzenia.
3 Wybierz opcje [START] i naci$nij przycisk .
« Pokaz slajdéw zostanie rozpoczety.

4 Nacisnij przycisk @), aby zakonczyé pokaz zdjeé.

Operacje podczas pokazu zdjeé

« Obracaj pokretto gtéwne, aby wyregulowa¢ ogélne ustawienie gtosnosci (tylko podczas
odtwarzania dzwigku za pomocg wbudowanego gtosnika).

« Obracaj pokretto pomocnicze, aby wyregulowa¢ balans miedzy dzwiekiem tta (BGM)
a dzwigkiem nagranym.

B5WSKAZOWKI
Aby zmieni¢ interwat miedzy slajdami w pokazie zdjeé:
— Mozna ustawi¢ interwat zmiany miedzy zdjgciami a nagranym filmem. I5, (&) SETUP” (str. 104)

o Wskazowki
« Aparat wytaczy sie automatycznie po 30 minutach pracy, gdy uzytkownik nie wykona
zadnej operagji.



Obracanie zdjeé

Ta funkcja umozliwia obracanie zdje¢ i ich pionowe wyswietlanie przy wyswietlaniu
pojedynczych zdje¢. Funkcja ta jest uzyteczna, gdy zostaty wykonane pionowe zdjecia.
Zdjecia bedg automatycznie wyswietlane w odpowiedniej orientacji, nawet gdy aparat
zostanie obrécony.

1 menu» =)

« Jezeli opcja jest witgczona [ON], zdjecia wykonane
w pionie beda automatycznie obracane i wyswietlane
w trybie odtwarzania. Mozesz tez naciskac przycisk [,
aby obrdci¢ i wyswietli¢ obraz.

« Obrécone zdjecie zostanie zapisane na karcie
w tej pozyciji.

« Funkcja odtwarzania z obracaniem nie jest dostepna
w przypadku filméw.

Przycisk [

n
c
S
2

ke
©
o
g
)
=
N
)
2.
)
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Odtwarzanie filmu

1 Wybierz film i naci§nij przycisk .

Wybierz opcje [MOVIE PLAY] i naci$nij przycisk @.
« Rozpocznie sig odtwarzanie.

MOVIE

)

MOVIE PLAY
5]

———
> Przycisk MENU

| BACK» 0 SET»[OK)

Przycisk

Operacje podczas odtwarzania filméw

« Gto$nosc¢: Obro¢ pokretto gtéwne, aby wyregulowaé
gto$nosc¢ dzwieku z gtosnika aparatu.

 Przechodzenie do tytu/do przodu: Wybierz za pomoca
przyciskéw B§.

f -
\_00:12}/00:34
i——113 () »3

Czas odtwarzania/catkowity
Czas nagrania
7 « Po nacis$nieciu przycisku w celu wstrzymania
odtwarzania mozna wykonywaé operacje za pomocg

klawiszy strzatek.

: Wyswietla pierwsza klatke.

: Wyswietla ostatnig klatke.

® : Po nacisnigciu kontynuowane jest odtwarzanie.

@ : Po naci$nieciu kontynuowane jest odtwarzanie do tytu. .

: Rozpoczyna odtwarzanie. g : : 00:14 /00:34

MG

Aby zatrzymaé odtwarzanie
Naciénij przycisk MENU.

elueziemipo afoyuny
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Odtwarzanie na ekranie telewizora

Do odtwarzania nagranych obrazéw na ekranie telewizora nalezy uzy¢ kabla AV dostarczanego
z aparatem. Mozna odtwarzaé¢ obrazy w wysokiej rozdzielczosci za pomoca obstugujacego ja.
telewizora, podtaczajac aparat za posrednictwem dostgpnego w sprzedazy kabla mini-HDMI.

Polaczenie za pomoca kabla AV

Podtacz do telewizora
wtyczke przewodu wideo
_| (z6Mta) i wtyczke przewodu
Ztacze wielofunkeyjne  audio (biata).

H
Q — —
§ Kabel AV (dostarczany w zestawie)
Polacz telewizor i aparat.

Uzyj aparatu, aby wybraé format sygnatu wideo dostosowany do podtaczonego
telewizora ([NTSC)/[PAL]). I ,,VIDEO OUT” (str. 102)

Wiacz telewizor i zmien ustawienie opcji [INPUT] na [VIDEO (an input jack
connected to the camera)].

Q w DN

Wskazowki

« Po podtaczeniu kabla AV do aparatu jego monitor wytacza sie automatycznie.

« Podiaczajac telewizor za pomoca kabla AV, nalezy nacisna¢ przycisk [>].

« Informacje szczegdtowe dotyczace zmiany zrédta sygnatu wejsciowego telewizora znajdujg
sie w jego instrukcji obstugi.

« W zalezno$ci od ustawien telewizora wyswietlane obrazy i informacje moga zosta¢ przyciete.

|
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Polaczenie za pomoca kabla mini-HDMI

« Nalezy pamietac, aby przed podtaczeniem kabla mini-HDMI wytaczy¢ aparat i telewizor.

Podtacz do ztacza HDMI
Ztacze mini-HDMI w telewizorze.

—_ —

[ S—
Kabel mini-HDMI

(dostepny w sprzedazy)

Podtacz kabel mini-HDMI do ztacza HDMI w telewizorze.
Podtacz kabel mini-HDMI do ztagcza HDMI w aparacie.
Wihacz telewizor i przetacz opcje [INPUT] na [HDMI INPUT].
Wiacz aparat.

AWNEF

© wskazowki

« Informacje szczeg6towe dotyczace zmiany zrédta sygnatu wejsciowego telewizora znajdujg.
sie w jego instrukcji obstugi.

« Nalezy uzy¢ kabla mini-HDMI pasujacego do ztacza mini-HDMI w aparacie i ztagcza HDMI
w telewizorze.

« W przypadku podtaczenia aparatu do telewizora za pomoca zaréwno kabla AV, jak i kabla
mini-HDMI, priorytet ma potaczenie HDMI.

« W zaleznosci od ustawien telewizora wyswietlane obrazy i informacje moga zosta¢ przyciete.

« Podtaczajac aparat do telewizora za posrednictwem kabla mini-HDMI, mozna wybra¢ format
cyfrowego sygnatu wideo. ,HDMI” (I=5” str. 102)

« Jesli kabel HDMI jest podtaczony, nie mozna robi¢ zdje¢ ani nagrywac filméw.

« Nie nalezy podtacza¢ aparatu do innych urzadzen wysytajacych sygnat w formacie HDMI.
Moze to spowodowac uszkodzenie aparatu.

« Potaczenie HDMI nie jest wykonywane, jezeli aparat jest podtaczony do komputera lub drukarki
za pomoca ztacza USB.



Edycja zdjeé

Zapisane zdjecia mozna edytowac i zapisywac jako nowe obrazy. Dostepne funkcje edycji
zalezg od formatu obrazu (tryb zapisu obrazéw).

Pliki w formacie JPEG mozna drukowa¢ bez modyfikacji. Natomiast pliki w formacie RAW
nie moga by¢ drukowane bez modyfikacji. Aby wydrukowa¢ plik RAW, uzyj funkcji edycji
formatu RAW, aby przeksztatci¢ obraz w formacie RAW na format JPEG.

Przegladanie zdje¢ zapisanych w formacie RAW

Aparat przetwarza graficznie obraz w formacie RAW (korekta balansu bieli i ostrosci),

a nastepnie zapisuje dane w nowym pliku w formacie JPEG. Przegladajac zapisane obrazy,
mozesz je dowolnie edytowac.

Edycja obrazéw jest przeprowadzana w oparciu o aktualne ustawienia aparatu.

Przed rozpoczeciem edycji zmien ustawienia aparatu zgodnie ze swoimi preferencjami.

Edycja zdje¢ zapisanych w formacie JPEG
[SHADOW ADJ]  Rozjasnia ciemny, o$wietlony z tytu obiekt.

[REDEYE FIX] Redukcja efektu czerwonych oczu powstatego podczas fotografowania
z lampa blyskowa.
[ Ustaw wielko$¢ przycinanego obszaru

przy uzyciu pokretta gtbwnego, a jego
pozycje przy uzyciu klawiszy strzatek.

SET*[OK]

[ASPECT] Zmienia wspdtczynnik proporcji zdje¢ z 4:3 (standardowy) na [3:2], [16:9]
lub [6:6]. Po zmianie wspétczynnika proporcji obrazu uzyj klawiszy
strzatek, aby okresli¢ pozycje przycinanego obszaru.

[BLACK & WHITE] Tworzy obrazy czarno-biate.

7

[SEPIA] Tworzy bragzowawy odcien starej fotografii. -'%-'
[SATURATION] Regulacja nasycenia koloréw obrazu. Zmien nasycenie koloréw, =
podgladajac obraz na monitorze. b3
[Ead] Zmiana rozmiaru pliku graficznego na 1 280 x 960, 640 x 480 lub g
320 x 240. Zdjecia o wspotczynniku proporcji obrazu innym niz 4:3 g
(standardowy) sq przeksztatcane na najblizszy rozmiar. )
[e-PORTRAIT] Czyni skore gtadsza i potprzezroczysta. >
* W przypadku niepowodzenia dziatania funkcji wykrywania twarzy, =
w zaleznosci od obrazu kompensacja moze by¢ niemozliwa. o
1 mENU) [=])» [EDIT] » [SEL. IMAGE] Wybér formatu danych.
« Wyb0r jest takze mozliwy podczas odtwarzania przez
naci$niecie przycisku @.
2 Uzyj B%, aby wybraé obraz, a nastepnie nacisnij
przycisk @.
« Aparat rozpoznaje format danych graficznych.
« W przypadku obrazéw zapisanych w formacie
JPEG+RAW pojawi sig ekran wyboru z monitem
o edycje odpowiednich danych.
« Nie mozna edytowac filméw. f
BACK » N
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PL



Ekran ustawien zalezy od formatu danych graficznych. Wybierz pozycje do edycji
i wykonaj nastepujace czynnosci.

JPEG EDIT RAW DATA EDIT

’ SHADOW ADJ ”

\_ REDEYEFIX

BLACK & WHITE NO
) =,
SET»[OK] BACK» % SET»[OK|

« Edytowane zdjecie jest zapisywane jako nowe zdjecie.
« Aby zamknag tryb edyciji, nacisnij przycisk MENU.

o Wskazowki

« Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu moze nie dziata¢ w przypadku niektérych typéw zdjec.
Redukcja efektu czerwonych oczu moze mie¢ wptyw na inne obszary zdjecia.

« Edycja obrazu JPEG nie jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:
Jezeli zdjecie zostato zapisane w formacie RAW, jest edytowane na komputerze, brakuje
miejsca na karcie, zdjecie byto zapisane w innym aparacie.

« Zmieniajac wielkos¢ obrazu ([Bal]) nie mozna wybraé wigkszej liczby pikseli niz pierwotnie
zapisana.

 Trybow [{=7]i [ASPECT] mozna uzywacé tylko do edytowania zdje¢ o wspoétczynniku proporcji
obrazu 4:3 (standardowym).

Dodawanie dzwieku do zdjeé

W przypadku odtwarzania zdje¢ przez czas do 30 sekund mozna doda¢ (nagrac) dzwiek.
Moze on stuzy¢ na przyktad jako notatka po wykonaniu zdjecia.

1

7k

MIPO 8foxuny

eluezie

MENU » [[>]] » [EDIT] » [SEL. IMAGE] » [®]

« Wybor jest takze mozliwy podczas odtwarzania przez nacisnigcie przycisku @).
Wybierz za pomoca przyciskéw &3, a nastepnie nacisnij przycisk @.
[NO] : Dzwiek nie jest nagrywany.

[® START] : Nagrywanie dzwieku zostaje rozpoczete.

[YES] : Kasuje dodany dzwigk.

© wskazowki

« Nie mozna nagrywa¢ dzwieku w przypadku obrazéw chronionych.
« Aby przerwa¢ nagrywanie w dowolnym momencie, nalezy nacisna¢ przycisk @.

§ Naktadanie zdjeé

Za pomocg aparatu mozna natozy¢ na siebie i zapisa¢ w postaci osobnego zdjecia
maksymalnie 3 klatki zdje¢ w formacie RAW. Zdjecie jest zapisywane w trybie zapisu
ustawionym podczas zapisywania zdjecia.

1
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MENU » [[=]] » [EDIT] » [IMAGE OVERLAY]
« Wybdr jest takze mozliwy podczas odtwarzania przez nacisniecie przycisku ).

Wybierz liczbe klatek do natozenia oraz nacisnij przycisk .



3 Uzyj przyciskéw <§>, aby zaznaczy¢ kadr,
a nastepnie nacisnij przycisk .
« Zaznacz taka liczbe kadréw, jaka wybrano w kroku 2.
« Aby wycofa¢ swoj wybér, ponownie nacisnij przycisk @.

IMAGE OVERLAY

4

BACK##Ew SET»(OK]
4 Uzyj przyciskéw B8, aby zaznaczyé zdjecie,
a nastepnie uzyj przycisku &7&3, aby ustawié IMAGE OVERLAY
natezenie poszczego6lnych obrazéw. Nacisnij

przycisk @.
* Wybierz warto$¢ od 0,1 do 2,0.
« Wyswietlone zdjecie zmieni sig, poniewaz ulegnie zmianie
natezenie obrazu.
5 Uzyj przyciskéw &¥&3, aby wybraé opcje [YES],
a nastepnie nacisnij przycisk @).

5 WSKAZOWKI
Aby natozy¢ 4 lub wiecej klatek:

— Aby natozy¢ 4 lub wigcej klatek, zapisz utworzone zdjgcie jako plik RAW i za kazdym razem uzyj
funkcji [[IMAGE OVERLAY].

o Wskazowki
« Jesli tryb zapisu jest ustawiony na [RAW], utworzone zdjecie jest zapisywane jako [[N+RAW].
« W przypadku wybierania klatki do natoZzenia zostang wy$wietlone zdjecia w formacie JPEG
zarejestrowane w trybie JPEG+RAW.

Ochrona obrazéw m

Mozna zabezpieczy¢ obrazy przed skasowaniem. Chronione obrazy nie moga by¢ usuwane
przy pomocy funkcji usuwania pojedynczej klatki i usuwania wszystkich klatek.

Ochrona pojedynczych zdjeé

Wyswietl zdjecia, ktére chcesz zabezpieczy¢ i nacisnij

przycisk Om. Przycisk Omn.

« W prawej gornej czesci ekranu pojawi sie symbol [Om]
(zabezpieczenie).

R

Aby anulowaé zabezpieczenie
Wyswietl zabezpieczone obrazy i nacisnij przycisk On.

Przycisk

|
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Zabezpieczanie wybranych klatek

Podczas wys$wietlania indeksu mozna wybra¢ wiele zdjgé, obejmujac je ochrong jednoczesnie.

1 W trybie wys$wietlania indeksu uzyj przyciskow o@», aby wybra¢ zdjecia, ktore chcesz
zabezpieczyé, a nastepnie nacisnij przycisk @.
« Wybrane obrazy zostang zaznaczone za pomocg symbolu &f.
« Aby wycofa¢ swoj wybdr, ponownie nacisnij przycisk .

2 Naci$nij przyciski <, aby wyswietlié nastgpne obrazy, ktore chcesz zabezpieczyé,
a nastepnie nacisnij przycisk @).

3 Po wybraniu obrazéw do zabezpieczenia naci$nij przycisk On.

Anulowanie wszystkich zabezpieczen

Funkcja ta pozwala na anulowanie zabezpieczenia wielu obrazéw jednoczesnie.

1 MENU) [5]] » [RESET PROTECT]

Uzyj przyciskow E¥4&3, aby wybraé opcje [YES], a nastepnie nacisnij przycisk @.
© wskazowki

« Formatowanie karty usuwa wszystkie obrazy, nawet jezeli byly zabezpieczone.

I, Formatowanie karty” (str. 130)
« Zabezpieczonych obrazéw nie mozna obraca¢ nawet po nacisnieciu przycisku 4.

uwanie obrazow

Ta funkcja pozwala usuwac zapisane obrazy. Mozna wybraé usuwanie pojedynczych klatek
kasujace wyswietlane zdjecie, usuwanie wszystkich klatek kasujace wszystkie obrazy zapisane
na karcie lub usuwanie wybranych klatek kasujace wybrane klatki.

© wskazowki

« Po wykonaniu funkcji usunigcia wszystkich lub wybranych zdje¢ w odniesieniu do zdje¢
zapisanych w formacie RAW+JPEG usuwane sg zdjgcia w formacje RAW i JPEG. Podczas
usuwania pojedynczego zdjecia mozna wybrac, czy zostanie usunigte zdjecie JPEG, RAW,
czy oba: RAW i JPEG. I¥",RAW+JPEG ERASE” (str. 109)

« Chronionych obrazéw nie mozna usunag. Jezeli chcesz usunaé chroniony obraz, anuluj jego
zabezpieczenie.

« Nie mozna przywréci¢ obrazéw, ktére zostaty skasowane. Nalezy uwazac, aby nie usuna¢
waznych danych. I¥°, Ochrona obrazéw” (str. 91)



Kasowanie pojedynczych zdje¢

1 Wyswietl }_djgcia, ktore chcesz skasowaé i nacisnij
przycisk .

2 Uzyj przyciskow &¥&3, aby wybraé opcje [YES],
a nastepnie nacisnij przycisk @).

Przycisk ﬁ

Usuwanie wybranych klatek

Podczas wys$wietlania indeksu mozna wybra¢ wiele zdje¢, kasujac je jednoczesnie.

1w trybie wyswietlania indeksu wybierz obrazy, ktére chcesz skasowaé, a nastgpnie
nacisnij przycisk @.
« Wybrane obrazy zostang zaznaczone za pomocg symbolu &f.
« Aby wycofa¢ swoj wybor, ponownie nacisnij przycisk ).

2 Nacisnij przyciski @», aby wyswietli¢ nastepne obrazy, ktére chcesz zabezpieczyé,
a nastepnie nacisnij przycisk @.

3 Po wybraniu zdje¢ przeznaczonych do usunigcia nacisnij przycisk ﬁl

4 Uzyj przyciskow E¥4&3, aby wybraé opcje [YES], a nastepnie nacisnij przycisk @.

Kasowanie wszystkich zdjeé

1 MENU)» [®]) [CARD SETUP]

2 Uzyj przyciskéw &7&3, aby wybraé opcje [ALL ERASE], a nastepnie nacisnij
przycisk @.

3 Uzyj przyciskow &74&3, aby wybraé opcje [YES], a nastepnie nacisnij przycisk @).
« Wszystkie klatki zostang usunigte.

5 WSKAZOWKI

Aby usunaé natychmiast: .

— Jesli funkcje ,QUICK ERASE” (5" str. 109) ustawiono na [ON], nacisnigcie przycisku T
spowoduje natychmiastowe usunigcie zdjecia.

— Mozna ustawi¢ poczatkowg pozycje kursora na opcji [YES]. =" ,PRIORITY SET” (str. 110)

|
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Funkcje ustawien

Menu ustawie

Menu ustawien stuzy do konfigurowania podstawowych funkcji aparatu.

D)
s

=] §7£0 520
REC VIEW 5SEC
#MENU DISPLAY | ON
FIRMWARE

BACK eny SET*[OK]

= il
e ENG.

| 101 §7£0 3540

” REC VIEW 5SEC
*%MENU DISPLAY | ON
FIRMWARE

BACK fEn) SET*[OK]

Uzyj przyciskow E¥&D, aby wybraé Uzyj przyciskow E¥&3, aby wybra¢
opcje [¥], a nastepnie nacisnij przycisk @ funkcje, a nastepnie nacisnij przycisk .

Szczeg6towe informacje na temat korzystania z list menu mozna znalez¢ w rozdziale
L,Ustawianie za pomocg menu” (I35 str. 24).

@ (Ustawianie daty i godziny) I str. 15

@5 (Zmiana jezyka wyswietlacza)

Mozna zmieni¢ jezyk komunikatéw ekranowych i komunikatéw o btedach na jezyk inny
niz angielski.

12! (Regulacja jasnosci monitora)

Mozesz zmieni¢ jasnosé i temperature barwowg monitora.
Ustawienie temperatury barwowej bedzie miato jedynie
wpltyw na wyswietlanie na monitorze LCD podczas
odtwarzania.

Uzyj przyciskow B8, aby przetaczyé sie miedzy §*
(temperaturg barwowa) a ¢ (jasnoscia) i uzyj

przyciskow &¥&>, aby ustawi¢ warto$¢ w zakresie

od [+7] do [-7].

1sn afoxun4

UdIMe;
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REC VIEW

Ta funkcja umozliwia wyswietlenie wtasnie wykonanego zdjecia na wyswietlaczu podczas jego
zapisywania na karcie oraz okreslenie czasu wyswietlania tego podgladu. Funkcja ta umozliwia
szybkie sprawdzenie wtasnie zrobionego zdjecia. Naci$niecie do potowy spustu migawki
podczas sprawdzania zdjecia umozliwia natychmiastowy powrét do trybu fotografowania.
[ISEC]-[20SEC]  Okresla czas w sekundach, przez jaki bedzie wyswietlane kazde
zdjecie. W funkcji tej najmniejsza jednostka jest 1 sekunda.
[OFF] Zdjecie zapisywane na karcie nie jest wyswietlane.
[AUTO [=]] Wyswietla zapisywany obraz, a nastepnie przetacza sie w tryb
odtwarzania. Tryb ten nadaje sig¢ do kasowania zdje¢ po ich
sprawdzeniu.

% MENU DISPLAY I str. 25

FIRMWARE

Zostanie wyswietlona wersja oprogramowania firmware produktu.
Przy pytaniach na temat aparatu lub jego akcesoriéw albo przy pobieraniu oprogramowania
konieczne bedzie podanie posiadanej wersji firmware.

uaimessn afoxun4
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Resetowanie ustawien aparatu

W trybach P, A, S lub M biezace ustawienia aparatu (wraz ze wszelkimi dokonanymi przez
uzytkownika zmianami) sg zachowywane po wytaczeniu zasilania. Aby przywroéci¢ domysine
ustawienia fabryczne aparatu, skorzystaj z funkcji [RESET]. Wcze$niej mozna zapisa¢
ustawienia w opcji [RESET1] i [RESETZ2]. Ustawienia aparatu sg wtedy zapisane jako
[RESET1] i [RESET2]. Wigcej informacji o zapisanych funkcjach mozna znalez¢é w rozdziale
L+Funkcje zapisywane w trybie My Mode i funkcji niestandardowego resetowania” (15 str. 141).

Zapisywanie [RESET1)/[RESET2]

I Menu MENU » [0 » [CUSTOM RESET]

1 Wybierz element [RESET1]/[RESET2], aby zapisa¢ zestaw ustawien, i nacisnij
przycisk §.
« Jezeli ustawienia zostaly juz zapisane, opcja [SET] jest wy$wietlona obok opcji [RESET1)/
[RESET2]. Ponowne wybranie opcji [SET] powoduje zastapienie zapisanych ustawien.
« Aby usuna¢ zapisany zestaw ustawien, wybierz [RESET].

2 Wybierz [SET] i naciénij przycisk @.
Korzystanie z zestawOw ustawien

Powoduje przywrdécenie domysinych ustawien fabrycznych aparatu. Mozna takze przywrécic¢

ustawienia zapisane w opcji [RESET1] lub [RESET2].

[RESET] Przywracanie domysinych ustawien fabrycznych. Informacje na temat
ustawien domysinych mozna znalez¢ w rozdziale ,Schemat menu”
(05" str. 142).

[RESET1]/[RESET2] Resetuje aparat do wartosci zapisanych ustawien.

I Menu MENU » [€%] » [CUSTOM RESET]

1 Wybierz element [RESET], [RESET1] lub [RESET2]
i nacisnij przycisk @.

Uzyj przyciskéw & &, aby wybraé opcje [YES],

a nastepnie nacisnij przycisk @). YES

RESET1

N

\[e]

BACK Ny SET»



Dostosowywanie aparatu do indywidualnych
wymagan

Menu uzytkownika umozliwia dostosowanie funkcji fotografowania. Menu uzytkownika
ma 9 zaktadek (od @ do @), podzielonych wedtug konfigurowanych funkcji.

Przy ustawieniach domysinych menu uzytkownika nie jest wy$wietlane. Aby dostosowa¢
funkcje, ustaw opcje [% MENU DISPLAY] w menu ustawien na [ON] w celu wy$wietlenia
menu uzytkownika. (I<5 str. 25)

AFIMF

3 BUTTON/DIAL q

RELEASE/Dy

DIAL FUNCTION AEL/AFL

.
AEL/AFL | sucam |d C-AF

&) DISP/m)/PC

AEL/AFL MEMO OFF MF

SET»(OK) i ACK» W SET»(OK) BACK» W SET»[OK)
Uzyj przyciskow EZ&ED, aby Uzyj przyciskow EZ&ED, Uzyj przyciskow EZ&ED, aby
wybra¢ opcje [*%], a nastepnie aby zmieni¢ zaktadke @ na |l wybra¢ funkcje, a nastepnie

nacisnij przycisk . a nastepnie nacisnij przycisk @ naci$nij przycisk 9.

Szczeg6towe informacje na temat korzystania z list menu mozna znalez¢ w rozdziale
L,Ustawianie za pomocg menu” (I5"str. 24).

il AF/MF
AF MODE 5" str. 56
AF AREA I str. 58

[3ss] SET UP

Mozna zmieni¢ operacje pokretet i klawiszy strzatek stuzace do wyboru pola AF.

[OFF] Zatrzymanie po przejsciu pola AF na koniec.

[LOOP] Po przejsciu pola AF na koniec powoduje przeniesienie pola AF na drugi
koniec w tym samym wierszu lub kolumnie. Zaznacza wszystkie pola AF
przed przeniesieniem pola AF na drugi koniec, a opcja [AF AREA] jest
ustawiana na [::].

[SPIRAL] Po przejsciu pola AF na koniec powoduje przeniesienie pola AF na drugi
koniec w nastepnym wierszu lub kolumnie. Zaznacza wszystkie pola AF
przed przeniesieniem pola AF na drugi koniec, a opcja [AF AREA] jest
ustawiana na [,

np.) W przypadku przechodzenia z lewego gérnego pola AF w prawo

yoAujenpimApul op
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[OFF] [LOOP] [SPIRAL]

Ustaw warto$¢ [::i]. Ustaw warto$¢ [:].
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RESET LENS

Ustawienie funkcji na [ON] powoduje wyzerowanie ostrosci obiektywu (nieskornczonos¢)
po kazdym wytaczeniu zasilania aparatu.

BULB FOCUSING

Mozna tak skonfigurowa¢ aparat, by umozliwi¢ regulacje ostrosci podczas fotografowania przy
diugiej ekspozycji w trybie MF.
[ON] W trakcie ekspozycji mozna obraca¢ pierscieniem ostrosci i regulowac ostrosc¢.
[OFF] W trakcie ekspozycji ostro$¢ jest zablokowana.

FOCUS RING
Wybierajac kierunek obrotu pierscienia regulaciji

ostrosci, mozna okresli¢ sposéb przesuwania
punktu ostrosci.

Blisko

MF ASSIST

Jesli tryb [AF MODE] ustawiono na [S-AF+MF] lub [MF], obré¢ pierécien ostrosci,
aby automatycznie wyswietli¢ powiekszenie obrazu.

i BUTTON/DIAL

DIAL FUNCTION

W trybach P, A, S lub M do pokretta gtéwnego lub
pomocniczego mozna przypisa¢ funkcje inne niz domysine.
Mozna takze zmieniac¢ tryb operacji pokretet gtéwnego
i pomocniczego na operacje domysine.

P - [PsV/IEAN/E]

A : [FNo.J/[E41/[EZ]

S . [SHUTTERY/[E4)/[EZ]

M : [SHUTTER]/[FNo.]

MENU : [©]/[$/VALUE]

* W obszarze [MENU] opcja [¢»] wskazuje operacje
pokrettem odpowiadajace kierunkom w poziomie (8).
Opcja [$/ VALUE] wskazuje operacje pokrettem
odpowiadajace kierunkom w pionie (E¥&3).




DIAL DIRECTION

Mozna wybra¢ kierunek obrotu pokretta i kierunek, w ktérym zwiekszana i zmniejszana jest
warto$é przystony/czasu otwarcia migawki.

) ) =10 f=7/{e)
~ ~x
KeiiguiEeR (kierunek obrotu pokretta) (kierunek obrotu pokretta)
* Diuzszy czas otwarcia migawki * Krétszy czas otwarcia migawki
DIAL1 « Otwieranie przystony (zmniejszanie « Zamykanie przystony (zwigkszanie
wartosci f) wartosci f)
* Krétszy czas otwarcia migawki * Dluzszy czas otwarcia migawki
DIAL2 « Zamykanie przystony (zwigkszanie « Otwieranie przystony (zmniejszanie
wartosci f) wartosci f)

AEL/AFL

Zamiast spustu migawki mozna uzy¢ przycisku AEL/AFL do wykonywania operacji z zakresu
automatycznego ustawiania ostrosci i pomiaréw $wiatta.

Wybierz odpowiednig funkcje przycisku podczas naciskania spustu migawki. Wybierz tryb

od [model] do [mode4] w kazdym trybie ustawiania ostrosci. (W trybie C-AF mozna wybra¢
tylko [mode4].)

Funkcja spustu migawki Funk;\::'EaLp/)lr‘ng(-:isku
2 Wcisnigty do potowy Wecisnigty do konca FaY prAzEtLr/zX'r:nLyw 2
Ostros¢ Ekspozycja Ostrosé Ekspozycja Ostrosc Ekspozycja

[S-AF]
model S-AF Zablokowany — — — Zablokowany
mode2 S-AF — — Zablokowany — Zablokowany
mode3 — Zablokowany — — S-AF —
[C-AF]
model |Poczatek C-AF| Zablokowany | Zablokowany — — Zablokowany
mode2 |Poczatek C-AF — Zablokowany | Zablokowany — Zablokowany
mode3 — Zablokowany | Zablokowany — Poczatek C-AF —
mode4 — — Zablokowany | Zablokowany |Poczatek C-AF —
[MF]
model — Zablokowany — — — Zablokowany
mode2 — — — Zablokowany — Zablokowany
mode3 — Zablokowany — — S-AF —

Podstawowe operacje

[model] Do okreslania zmierzonej ekspozycji podczas ustawiania ostrosci. Blokada AE
jest wiaczana po nacisnieciu przycisku AEL/AFL, co pozwala na niezalezng
regulacje ostrosci i okreslenie ekspozycji.

[mode2] Do okreslania ekspozycji po catkowitym naci$nieciu spustu migawki. Jest to

yoAujenpimApul op
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pomocne podczas fotografowania scen ze znacznymi zmianami o$wietlenia, 3
np. na scenie teatru. é
[mode3] Ustawienie ostrosci przyciskiem AEL/AFL zamiast spustem migawki. S
[mode4] Nacignij przycisk AEL/AFL, aby ustawi¢ ostros¢, a nastepnie naciénij catkowicie =
spust migawki, aby okresli¢ ekspozycje.
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AEL/AFL MEMO

Wartos¢ ekspozycji mozna blokowaé i utrzymywaé za pomocg przycisku AEL/AFL.
[ON] Nacisnij przycisk AEL/AFL, aby zablokowa¢ i utrzymywaé ekspozycje.
Nacisnij przycisk ponownie, aby anulowac¢ blokade warto$ci ekspozycji.

[OFF]  Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy jest naciskany przycisk AEL/AFL.

(Fn) FUNCTION

Mozna przypisaé funkcje do przycisku Fn.

[Fn FACE DETECT]
Nacisnij przycisk Fn, aby ustawi¢ [@ FACE DETECT] na [ON] i wiaczy¢ optymalne
ustawienia. Naci$nij ponownie, aby ustawi¢ na [OFF].
I, Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy” (str. 39), ,@ FACE DETECT” (str. 104)

[PREVIEW] (elektroniczny)
Przytrzymujac przycisk Fn, mozesz korzysta¢ z funkcji podgladu.
I¥°,Funkcja podgladu” (str. 48)

L2
Nacisnij przycisk Fn, aby pobra¢ warto$¢ balansu bieli.
I¥°, Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli” (str. 69)

[[++i] HOME]
Nacisnij przycisk Fn, aby przetaczy¢ na zapisane potozenie poczatkowe AF. Naci$nij
ponownie ten przycisk, aby przetaczyé na oryginalny tryb AF. Jesli aparat zostanie
wytgczony po ustawieniu na potozenie poczatkowe AF, oryginalne potozenie nie
zostanie zapisane.
I¥°,Rejestrowanie trybu pola AF” (str. 59)

[MF]
Naci$nij przycisk Fn, aby przetaczy¢ tryb AF na [MF]. Naci$nij ponownie ten przycisk,
aby przetaczy¢ na oryginalny tryb AF.

[RAW €]
Naci$nij przycisk Fn, aby przetaczy¢ z trybu JPEG na tryb JPEG+RAW lub z trybu
JPEG+RAW na tryb JPEG dla trybu zapisu.
Tryb zapisu mozna zmieni¢, obracajac pokretto pomocnicze podczas naciskania
przycisku Fn.

[TEST PICTURE]
Nacisnigcie spustu migawki przy jednoczesnym naciskaniu przycisku Fn umozliwia
kontrole wykonanego zdjecia na monitorze bez koniecznosci zapisywania obrazu
na karcie. Jest to przydatna funkcja, gdy uzytkownik chce sprawdzi¢ zdjecie przed
jego zapisaniem.

[MY MODE]
Przytrzymujac przycisk Fn, mozna wykonywac¢ zdjecia przy uzyciu ustawien aparatu
zapisanych w pozycji [MY MODE SETUP].
I=°,MY MODE SETUP” (str. 101)

[BACKLIT LCD]
Naci$nij przycisk Fn, aby wytaczy¢é monitor LCD. Ta funkcja jest uzyteczna podczas
korzystania z opcjonalnego wizjera optycznego. Naci$nij ponownie przycisk Fn,
aby wigczy¢ monitor LCD.

[OFF]
Nie mozna przypisa¢ innej funkcji.



({J FUNCTION

Inne funkcje mozna przypisa¢ do przycisku E
[AF MODE]
I3, Wybor trybu AF” (str. 56)
[METERING]
I¥°,Zmiana sposobu pomiaru $wiatta” (str. 49)
[FLASH MODE]
I, Fotografowanie przy uzyciu lampy btyskowej” (str. 73)
[BACKLIT LCD]
[ ,(Fn] FUNCTION?” (str. 100)
[IMAGE STABILIZER]
I3, Stabilizator obrazu” (str. 62)

MY MODE SETUP

Dwa czgsto uzywane ustawienia mozna zapisac jako tryb My Mode. Mozna wcze$niej wybra¢
ustawienie My Mode, ktére ma by¢ uzywane, wykonujac kroki przedstawione w ponizszej sekcji
LWykonywanie”. Aby uzy¢ trybu My Mode, ustaw pozycje [[Fn] FUNCTION] na [MY MODE]

i przytrzymaj przycisk Fn podczas wykonywania zdjecia. I=5,[Fn] FUNCTION” (str. 100)
Zapisywanie
1) Wybierz pozycje [MY MODE1] lub [MY MODEZ2] i naci$nij przycisk .
2) Wybierz [SET] i naci$nij przycisk .
* Biezace ustawienia zostang zapisane w aparacie. Szczegétowe informacje na temat
funkcji, ktére mozna zapisa¢ w trybie My Mode, zawiera rozdziat ,Funkcje zapisywane
w trybie My Mode i funkcji niestandardowego resetowania” (I=5°str. 141).
» Aby usuna¢ zapisany zestaw ustawien, wybierz [RESET].
Wykonywanie
1) Wybierz pozycje [MY MODE1] lub [MY MODEZ2] i nacisnij przycisk .
2) Wybierz [YES] i nacisnij przycisk @.
» Wybrany tryb My Mode zostanie ustawiony.
« Podczas fotografowania nacisnij spust migawki, przytrzymujac przycisk Fn.

BUTTON TIMER

Przycisk bezposredni moze pozosta¢ wybrany nawet po jego zwolnieniu.

[OFF] Wyb6r nie jest zachowywany.

[3SECJ/[SSEC]/[8SEC]  Przycisk pozostaje wybrany przez okreslong liczbe sekund.

[HOLD] Przycisk pozostaje wybrany do momentu ponownego
nacisniecia.

« Przyciski, ktére mozna ustawi¢ za pomoca funkcji [BUTTON TIMER]
1SO, 4 WB, AF, .3

nyesede siuemAmosolsoq
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Mozna zamieni¢ funkcje przyciskow AEL/AFL i Fn. Po wybraniu opcji [ON] przycisk AEL/AFL
bedzie dziata¢ jako przycisk Fn, a przycisk Fn bedzie dziata¢ jako przycisk AEL/AFL.

FUNCTION

Mozna ustawi¢ funkcje klawiszy strzatek.
[OFF]  Aby unikna¢ awarii, funkcje przypisane do klawiszy strzatek nie zostang,
uaktywnione po nacisnieciu przycisku.
[ON] Funkcje przypisane do klawiszy strzatek zostang uaktywnione.
[[]] Mozna uzy¢ klawiszy strzatek w celu wybrania pozycji pola AF. Wybér jest
mozliwy po naci$nieciu spustu migawki do potowy i zwolnieniu.
I, Wybieranie trybu i potoZzenia pola AF” (str. 59)

RELEASE/Q

RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C

W przypadku tego aparatu migawka zazwyczaj nie dziata podczas automatycznego ustawiania
ostrosci. Jednak stosujac to ustawienie, mozna uzywaé migawki zanim automatycznie
ustawianie ostrosci zostanie zakonczone. Aby zwolni¢ migawke bez oczekiwania na
zakonczenia tych operacji, nalezy uzy¢ ponizszego ustawienia. Priorytet zwalniania

migawki mozna ustawia¢ indywidualnie w trybie AF.

RLS PRIORITY S Ustawia priorytet zwalniania migawki dla trybu S-AF (B str. 56).

RLS PRIORITY C  Ustawia priorytet zwalniania migawki dla trybu C-AF (5" str. 57).

@ DISP/m)/PC

HDMI

Wybieranie formatu cyfrowego sygnatu wideo w przypadku podtaczania aparatu do telewizora
za posrednictwem kabla mini-HDMI.
[1080i] Odtwarzanie w formacie 1080i.
[720p] Odtwarzanie w formacie 720p.
[480p/576p] Odtwarzanie w formacie 480p/576p (po ustawieniu opcji [VIDEO OUT]
na [PAL] - odtwarzanie w formacie 576p).

o Wskazowki
« Wybranie opcji [1080i] powoduje ustawienie priorytetu sygnatu wyjsciowego w formacie 1080i
nad HDMI. Jesli jednak ustawienie to nie pasuje do sygnatu wej$ciowego wybranego
na telewizorze, rozdzielczo$¢ zostaje najpierw zmieniona na 720p, a nastepnie na 480p.
Informacje szczeg6towe dotyczace zmiany zrédta sygnatu wejsciowego telewizora znajdujg
sie w jego instrukcji obstugi.

VIDEO OUT

Odpowiednio do rodzaju sygnatu wideo przewidzianego w danym telewizorze, istnieje
mozliwo$¢ wybrania systemu NTSC lub PAL.

To ustawienie bedzie wymagane, jezeli chcesz podtaczy¢ aparat do telewizora i odtwarzaé
zdjecia w innym panstwie. Przed poditaczeniem kabla, upewnij sig, ze jest wybrany prawidtowy
typ sygnatu wideo. Jezeli wybierzesz niewtasciwy rodzaj sygnatu wideo, zapisane zdjecia nie
beda prawidtowo odtwarzane na ekranie telewizora.



Rodzaje sygnatu wideo wedtug wiekszych krajéw i regionéw
Rodzaj sygnatu wideo nalezy sprawdzi¢ przed podtgczeniem aparatu do telewizora.

NTSC Ameryka Pétnocna, Japonia, Tajwan, Korea

PAL Kraje europejskie, Chiny

»)

Po wybraniu ustawienia [OFF] mozna wytaczy¢ sygnat dzwigkowy, emitowany podczas
blokady ostrosci po nacisnigciu spustu migawki.

SLEEP

Po okreslonym czasie, w ktérym aparat nie byt obstugiwany, przechodzi on w tryb uspienia
(gotowosci), aby oszczedzac baterie. [SLEEP] umozliwia wybranie nastawy timera [IMIN],
[3MIN], [5MIN] lub [10MIN]. [OFF] wytacza opcje przejscia w tryb uspienia.

Aparat wigczy sie ponownie po lekkim nacisnieciu dowolnego przycisku (spustu migawki,
przycisku =] itp.).

USB MODE

Korzystajac z kabla USB dotgczonego do aparatu mozna potgczy¢ aparat bezposrednio
do komputera lub drukarki. Jezeli okreslisz z géry urzadzenie, do ktérego bedzie podtaczany

aparat, mozesz pomina¢ procedure konfiguracji potaczenia przez port USB, ktéra jest zazwyczaj
wymagana przy kazdym podtaczaniu kabla do aparatu. Wiecej informacji na temat podtgczania
aparatu do jednego z wymienionych urzadzen mozna znalez¢ w rozdziale ,Podtgczanie aparatu

do drukarki” (I=5° str. 115) i rozdziale ,Podtaczanie aparatu do komputera” (B str. 120).

[AUTO]
Ekran wyboru potgczenia USB bedzie wyswietlany przy kazdym podiaczaniu kabla
do komputera lub drukarki.

[STORAGE]
Mozliwos¢ przesytania zdje¢ do komputera. Nalezy wybrac¢ ten element, aby uzywac
oprogramowania OLYMPUS Master taczac aparat z komputerem.

[MTP]

Mozliwosc¢ przesytania zdje¢ do komputera z systemem Windows Vista bez korzystania

z programu OLYMPUS Master.
[PRINT]

Nalezy uzy¢ tej opcji podczas podtaczania aparatu do drukarki obstugujacej standard
PictBridge. W ten spos6b mozna drukowa¢ zdjecia w ustalonej ilosci egzemplarzy, na
okreslonym papierze i przy zastosowaniu réznych innych ustawien. 5~ ,Podtgczanie
aparatu do drukarki” (str. 115)
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LIVE VIEW BOOST

Podczas korzystania z podgladu na zywo mozna rozjasni¢ monitor w celu tatwiejszej
obserwacji obiektu.
[OFF]
Obiekt jest wyswietlany na monitorze z poziomem jasno$ci odpowiadajacym ustawionej
ekspozycji. Postugujac sie monitorem mozna wykona¢ odpowiednie zdjecie.
[ON]
Monitor jest automatycznie rozjasniany w celu tatwiejszej obserwacji obiektu
widocznego na monitorze. Na monitorze nie bgeda widoczne zmiany w ustawieniach
kompensacji ekspozycji.

@ FACE DETECT

Po ustawieniu na [ON] aparat bedzie wykrywat ludzkie twarze i automatycznie ustawiat na
nie ostros¢. B, Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy” (str. 39)

Mozna odtwarzaé powiekszone obrazy, koncentrujac sie na twarzach fotografowanych oséb.
I, Odtwarzanie pojedynczych zdjg¢/Odtwarzanie z powigkszeniem” (str. 81)

INFO SETTING

Wybierz wys$wietlane informacje po nacisnigciu przycisku INFO w trybie podgladu na zywo lub
w trybie odtwarzania.
[Z] INFO]  Wybdr wyswietlania lub ukrywania trybéw [IMAGE ONLY], [OVERALL], [fl]],
[HIGHLIGHT&SHADOW] podczas odtwarzania. IS~ ,Wyswietlanie
informaciji” (str. 83)
[LV-INFO]  Wybdr wyswietlania lub ukrywania trybéw [[ali]], [ZOOM], [MULTI VIEW],
[IMAGE ONLY], [E8], [EB] lub [(4] podczas podgladu na zywo.
I, Zmiana wyswietlanych informacji” (str. 41)

VOLUME
Mozna dostosowac gtosnos$¢ dzwieku z gtosnika w zakresie od 0 do 5.
1) SETUP

Ustawianie metody odtwarzania pokazu slajdow.
[SLIDE INTERVAL] Ustawia interwat przelaczania zdje¢ w zakresie 2—-10 sekund.
[MOVIE INTERVAL] Podczas odtwarzania filmu wybierz opcje [FULL], aby odtworzy¢
caty film lub opcje [SHORT], aby odtworzy¢ jego fragment.

LEVEL GAUGE

Aparat wykrywa przechyt poziomy lub przechyt do przodu/do tytu, jesli w obszarze
[LEVEL GAUGE] ustawiono warto$¢ [ON]. Wskaznik ten jest pomocny w sytuacjach,
gdy nie mozna okresli¢ poziomu aparatu, horyzontu lub linii nieba na ekranie albo

w przypadku niedostatecznego oswietlenia podczas fotografowania w nocy.



Wskazania na monitorze:

Nacisnij kilkakrotnie przycisk INFO, aby wyswietli¢
wskaznik poziomu. B~ ,Zmiana wyswietlanych
informacji” (str. 41)

WSKAZOWKI

Aby skalibrowaé wskaznik poziomu:
— I ,LEVEL ADJUST" (str. 111)

© wskazowki
« W przypadku przechylenia aparatu do przodu lub
do tytu 0 znaczny kat zwigksza sie btad odchylenia
w poziomie.

Wyswietlane w przypadku przekroczenia
wartosci zakresu odlegtosci.

MOVIE &
Wybierz [ON], aby nagrywaé dzwiek w filmie.
3 EXP/E@/I1SO

EV STEP

Istnieje mozliwo$¢ wybrania kroku EV dla ustawienia parametru ekspozycji, takiego jak czas
otwarcia migawki, warto$¢ przystony lub warto$¢ kompensaciji ekspozycji. Dostepne ustawienia
to [1/3EV], [1/2EV] lub [1EV].

METERING I str. 49

Pomiar AEL

Po nacisnigciu przycisku AEL/AFL mozna ustawi¢ tryb pomiaru w celu zablokowania
ekspozyciji.

« Opcja [AUTO] wykonuje pomiar w trybie wybranym w menu [METERING].

ISO I str. 53

ISO STEP

Mozna wybra¢ przyrost wartosci EV czutosci ISO [1/3EV] lub [1EV].
ISO-AUTO SET

Mozna ustawi¢ gérng warto$¢ graniczng oraz domysine wartosci 1ISO, gdy opcja ISO jest
ustawiona na [AUTO].
[HIGH LIMIT]
Ustawienie gérnej wartosci granicznej czutosci ISO, ktéra zmienia sie automatycznie.
Gorny limit mozna ustawi¢ w zakresie od 200 do 6 400 z krokiem 1/3 EV.
[DEFAULT]
Ustawienie warto$ci domysinych w przypadku mozliwos$ci uzyskania optymalnych
parametrow ekspozycji. Te warto§¢ mozna ustawi¢ w zakresie od 200 do 6 400
z krokiem 1/3 EV.
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ISO-AUTO

Mozna ustawic¢ tryb fotografowania, w ktérym zostanie uaktywnione ustawienie [AUTO]
dla opcji ISO.
[P/A/S]
Ustawienie [AUTO] jest uaktywniane we wszystkich trybach fotografowania
poza trybem M. W przypadku ustawienia [AUTO] w trybie M ustawiana jest
czutos¢ ISO 200.
[ALL]
Ustawienie [AUTO] jest uaktywniane we wszystkich trybach fotografowania.
Czutos¢ ISO jest ustawiana automatycznie w celu uzyskania optymalnej wartosci ISO
nawet w trybie M.

BULB TIMER
Mozna ustawi¢ maksymalny czas fotografowania (w minutach) przy dtugiej ekspozycji.
ANTI-SHOCK

Mozna wybra¢ interwat migdzy petnym nacisnigciem spustu migawki a jej zwolnieniem migawki
w zakresie od 1/8 do 30 sekund.

Ta funkcja zmniejsza wstrzas aparatu spowodowany wibracjami. Moze ona by¢ uzyteczna

w fotografii mikroskopowej i astrografii.

© wskazowki
« Funkcja absorpcji drgan jest dodawana do poszczegéinych trybéw fotografowania
(wykonywanie pojedynczych zdje¢, fotografowanie sekwencyjne i fotografowanie
z samowyzwalaczem). B ,Fotografowanie sekwencyjne” (str. 61)

BRACKETING

Wykonywanych jest automatycznie kilka zdje¢, z ktérych kazde ma r6zng warto$¢ ekspozycii.
[AE BKT] B str. 52
[WB BKT] I str. 70
[FL BKT] B str. 77
[ISO BKT] B¥"str. 54

@ % cusTom

FLASH MODE IS str. 75
Y B 0 str. 77
-0
E_ o %X-SYNC.
Q.
g% Istnieje mozliwo$¢ ustawienia czasu otwarcia migawki, ktory jest uzywany podczas wyzwalania
3_ 5. lampy btyskowej. Czas mozna ustawi¢ w zakresie od 1/60 do 1/180 z krokiem 1/3 EV.
o
§§ ¥ SLOW LIMIT
3 g Istnieje mozliwo$¢ ustawienia limitu dtugiego czasu otwarcia migawki, ktory jest uzywany
&~ podczas wyzwalania lampy btyskowej. Czas mozna ustawi¢ w zakresie od 1/30 do 1/180
8.z krokiem 1/3 EV.
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G+

Jesli opcja zostanie ustawiona na [ON], bedzie dodana do wartosci kompensacji ekspozyciji
i zostanie wykonana regulacja natezenia btysku lampy.

@ <€-/COLOR/WB

NOISE REDUCT.

Funkcja powoduje redukcje zaktécen powstajacych przy dtugich ekspozycjach. Przy
fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest diuzszy, wskutek czego

na obrazach powstajg zakdcenia. Dzieki funkcji [NOISE REDUCT.] aparat moze
automatycznie redukowaé szum, aby zdjecia byly wyrazniejsze.

W ustawieniu [AUTO] redukcja szuméw bedzie wiaczana tylko przy dtugich ustawieniach
czasu migawki. W ustawieniu [ON] redukcja szuméw bedzie zawsze wigczana.

Po ustawieniu
B na [ON]
@ lub [AUTO]

Po ustawieniu
na [OFF]

« Wykonanie zdjecia przy wiaczonej redukcji zaktocen zabiera dwukrotnie wiecej czasu
niz zwykle.

« Redukcja zakt6cen jest wykonywana po zrobieniu zdjecia.

« Podczas przetwarzania miga lampka operacji na karcie. Nie mozna wykonywa¢ dalszych
zdje¢, dopdki lampka operacji na karcie miga.

© wskazowki
« Podczas fotografowania sekwencyjnego opcja [NOISE REDUCT.] jest automatycznie
ustawiana na [OFF].
« Ta funkcja nie zawsze jest skuteczna we wszystkich przypadkach.

NOISE FILTER

Dostepne sg nastepujace poziomy usuwania szumoéw. Uzywaj trybu [STANDARD] przy
zwyklym fotografowaniu. Poziom [HIGH] jest zalecany do fotografowania o duzej czutosci.

WwB I str. 67
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ALL

Ta funkcja pozwala stosowac te sama warto$¢ kompensaciji balansu bieli do wszystkich trybow
balansu bieli.
[ALL SET] Ta sama warto$¢ korekty stosuje sie do wszystkich trybéw WB.
[ALL RESET] Ustawienia warto$ci WB stosujgce si¢ do kazdego trybu WB sg usuwane
wszystkie jednoczesnie.

Jezeli wybierzesz [ALL SET]

1) Uzyj przyciskow B§), aby wybraé kierunek koloru.
W kierunku A: pomaranczowy-niebieski/W kierunku G: zielony-purpurowy

2) Uzyj przyciskow & &, aby ustawi¢ warto$¢ kompensacji. I=5° ,Kompensacja balansu
bieli” (str. 68) Zwolnienie przycisku AEL/AFL powoduje wykonanie zdjecia prébnego.
Mozna sprawdzi¢ ustawiong warto$¢ balansu bieli.

Jezeli wybierzesz [ALL RESET]

1) Uzyj przyciskow & &, aby wybra¢ opcje [YES].

COLOR SPACE

Dzieki tej funkcji mozna wybra¢ sposéb odtworzenia koloréw na monitorze lub drukarce.
Pierwsza litera nazwy pliku graficznego oznacza biezaca przestrzen koloréw.
I, FILE NAME” (str. 109)

PmddOOOO.j pg [sRGB] Standardowa przestrzen koloréw dla
. systemu Windows.
P :sRGB [Adobe RGB] Przestrzen koloréw, ktérg mozna ustawi¢
_ :Adobe RGB w aplikacji Adobe Photoshop.

SHADING COMP.

Niekiedy na krawedziach zdjgcia moga pojawia¢ sie cienie, co wynika z wtasciwosci obiektywu.
Funkcja kompensacii cieni pozwala skompensowacé to zjawisko, zwiekszajac jasnos¢ przy
ciemnej krawedzi zdjecia. Funkcja ta jest szczegodlnie przydatna podczas korzystania

z obiektywu szerokokatnego.

© wskazowki
« Funkcja ta jest niedostepna, kiedy do aparatu zamontowany jest telekonwerter lub pierscien
posredni.
« Przy wyzszych ustawieniach 1ISO zaktécenia na krawedziach zdjecia mogg wyglada¢ wyraznie.

<€- SET

Mozna potaczy¢ 3 rozmiary obrazu oraz 4 stopnie kompresji Zapisz 4 r6zne kombinacje
i zapisa¢ 4 kombinacje. Zapisane ustawienia wybiera sig¢ ustawier obrazu.

za pomoca przycisku [«€-].

I, Wybor trybu zapisu” (str. 64)

Ustaw liczbe
pikseli.

BACK Ny SET+[OK]

Ustaw stopien kompresiji.



PIXEL COUNT
Mozna ustawi¢ liczbe pikseli dla rozmiaru obrazu [[] i [B].

[Middle] Mozna wybraé [3200 x 2400], [2560 x 1920] lub [1600 x 1200].
[Bmalll  Mozna wybraé [1280 x 960], [1024 x 768] lub [640 x 480].

il RECORD/ERASE

QUICK ERASE

Wykonane zdjgcie mozna usunaé¢ natychmiast za pomoca przycisku ﬁl
[OFF]  Po nacis$nieciu przycisku [ pojawia sig ekran potwierdzenia z pytaniem o che¢
usuniecia zdjecia.
[ON] Nacisnigcie przycisku I powoduje natychmiastowe usunigcie zdjecia.

RAW+JPEG ERASE

Ta funkcja umozliwia wybieranie metody usuwania obrazéw zapisanych w formacie RAW+JPEG.
Funkcja ta dotyczy tylko usuwania pojedynczych klatek.

[JPEG] Usuwa wszystkie pliki JPEG, pozostawiajgc tylko pliki w formacie RAW.
[RAW] Usuwa wszystkie pliki RAW, pozostawiajac tylko pliki w formacie JPEG.
[RAW+JIPEG] Usuwa pliki obu typow.

© wskazowki

« Funkcja ta stosuje sig tylko do usuwania pojedynczych klatek. W przypadku usuwania
wszystkich klatek lub usuwania wybranych klatek zostang usunigte zaréwno pliki RAW,
jakii pliki JPEG — niezaleznie od tego ustawienia.

FILE NAME

Po wykonaniu zdjgcia otrzymuje ono unikalng nazwe pliku i jest zapisane w folderze.
Nazwy plikéw sa przypisywane w sposéb pokazany na ilustracji.

Wszystkie foldery Nazwa folderu
000 OLYMP

—_
Numer folderu (100-999)

Nazwa pliku

Pmdd0000.jpg

Numer pliku (0001-9999)
Po wykonaniu 9999 zdjec¢ licznik jest zerowany do

Dzien wartosci 0001, numer folderu zwigksza sig o 1 i tworzony jest

(01-31) nowy folder, gdzie zostanie zapisany nastepny obraz (plik).
Miesiac
glrz;;séréeﬁ koloréw (10, 1; 1253
. oznaczone A, B, C
_: Adobe RGB )
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[AUTO]
Nawet jezeli zostanie wiozona nowa karta, numery folderéw sg zachowywane
z poprzedniej karty. Jezeli nowa karta zawiera plik graficzny, ktérego numer jest taki
sam jak numer pliku zapisanego na poprzedniej karcie, to numery plikéw na nowej
karcie beda sie zaczyna¢ od numeru wyzszego o jeden od najwyzszego numeru
na poprzedniej karcie.

[RESET]
Po wiozeniu nowej karty numery folderéw bedg zaczynaé sie od 100, a numery plikéw
od 0001. Po wiozeniu karty zawierajacej zdjecia numery plikéw beda sie zaczynaé
0 numeru wyzszego o 1 od najwyzszego numeru pliku na karcie.

EDIT FILENAME

Mozna zmieni¢ nazwy plikow zdje¢, aby utatwi¢ ich identyfikacje i porzadkowanie.
Cze$¢ nazwy plikow, ktérg mozna zmieni¢, jest zalezna od przestrzeni kolorow.
I ,COLOR SPACE” (str. 108)

sRGB : Pmdd0000.jpg AdobeRGB : _mdd0000.jpg
Znak mozna zmieni¢ na OFF (WYL.), A-Z lub 0-9.

PRIORITY SET

Mozna dostosowac¢ poczatkowg pozycje kursora ([YES] lub [NO]) na ekranie usuwania zdje¢
lub formatowania karty.

dpi SETTING

Mozna ustawi¢ rozdzielczo$¢ dla drukowania obrazéw. Ustawiona warto$¢ jest zapisywana
na karcie razem z obrazami.
[AUTO] Ustawiana automatycznie, w zaleznosci od rozmiaru obrazu.
[CUSTOM] Mozna wprowadzi¢ zadane ustawienie. Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢
ekran ustawien.

& Q) UTILITY

PIXEL MAPPING I str. 129

EXPOSURE SHIFT

Mozna ustawi¢ domysing warto$é optymalnej ekspozyciji dla kazdego trybu pomiaru zgodnie
ze swoimi preferencjami. Warto$¢ te mozna ustawia¢ z krokiem 1/6 EV w zakresie od -1.0 EV
do +1.0 EV.

o Wskazowki
« Kompensacje ekspozycji mozna ustawia¢ w zakresie od -3.0 EV do +3.0 EV. Ustawienie
[EXPOSURE SHIFT] powoduje zmniejszenie zakresu w kierunku, w ktérym zostanie
przesunieta warto$¢ domyslna.
« Nie mozna sprawdzi¢ wartosci przesuniecia ekspozycji w czasie fotografowania.
W celu wprowadzenia ustawien ekspozycji nalezy wykona¢ kompensacje ekspozyciji.
I, Kompensacja ekspozycji” (str. 50)



= WARNING LEVEL

Mozna zmieni¢ czas po wyswietleniu (podswietleniu) symbolu £==1. Zwykle nie jest wymagana
zmiana tej wartosci.
3" ,Monitor LCD (podglad na zywo)” (str. 8)

o Wskazowki
« Wyswietlenie ekranu wskaznika stanu baterii nie stanowi ostrzezenia o niskim poziomie
natadowania baterii. Gdy symbol £==1 miga, nalezy natadowa¢ akumulator.

LEVEL ADJUST

Wskaznik poziomu mozna skalibrowaé.
[RESET] Przywracanie domysinych ustawien fabrycznych.
[ADJUST]  Ustawienie wyj$ciowej pozycji aparatu.

o Wskazowki
* Opcje [ADJUST] nalezy wybierac¢ tylko, gdy aparat znajduje sie w nieruchomej pozycji.
Jesli aparat jest niestabilny, wiasciwe skalibrowanie wskaznika poziomu moze by¢ niemozliwe.
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Drukowanie

Zaznaczanie obrazéw do wydruku (DPOF) E

Zaznaczanie do wydruku

Funkcja zaznaczania do wydruku pozwala na zapisanie danych wydruku (liczby odbitek
oraz informacji o dacie i godzinie) razem ze zdjeciami zapisanymi na karcie pamigci.
Zdjecia oznaczone w funkcji zaznaczania do wydruku mogg by¢ wydrukowane ponizszymi
metodami.

DPOF (Digital Print Order Format)
Jest to format zapisu zgdanych ustawien druku w aparatach cyfrowych. Wprowadzajac
informacje o tym, jakie zdjecia majag by¢ wydrukowane i w jakiej ilo$ci, uzytkownik moze
tatwo drukowac¢ zgdane obrazy na drukarce lub w zaktadzie fotograficznym obstugujacym
format DPOF.

Drukowanie w laboratorium fotograficznym obstugujacym standard DPOF
Mozna wydrukowac odbitki zdje¢ w oparciu o dane rezerwacji do wydruku.

Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obstugujacej standard DPOF
Mozna w ten sposéb drukowaé zdjecia bezposrednio z odpowiedniej drukarki bez komputera.
Wigcej szczeg6téw na ten temat znajdziesz w instrukcji obstugi drukarki. W niekt6rych
przypadkach moze tez by¢ niezbedna specjalna karta komputerowa.

© wskazowki

« Dane zaznaczenia do druku w standardzie DPOF, ustawione na innym urzadzeniu, nie moga,
by¢ zmieniane w tym aparacie. Zmiany nalezy wprowadzaé, korzystajac z pierwotnego
urzadzenia. Ponadto wprowadzanie nowych danych zaznaczania do druku postugujac
sie tym aparatem usunie poprzednie dane DPOF wprowadzone przez inne urzadzenie.

« Nie wszystkie funkcje moga by¢ dostepne we wszystkich typach drukarek oraz w kazdym
laboratorium fotograficznym.

« Funkcja zaznaczania do wydruku nie jest dostepna w przypadku danych RAW.

« Funkcja zaznaczania do wydruku nie jest dostepna w przypadku obrazéw filmowych.



Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdjeé

Aby zaznaczy¢ zdjecia do wydruku, postepuj zgodnie ze wskazaniami na wyswietlaczu.

1 menu)» =) [0
* Wyhdr jest takze mozliwy podczas odtwarzania przez
naci$niecie przycisku @.

RESET PROTECT

Wskazowki e —

dotyczace obstugi BACK*@ SET*

2 Wybierz [&] i naci$nij przycisk @. RI OEEN

BACK #Eny SET»

3 Naci$nij przyciski @&, aby wybraé klatke, ktéra ma
zostaé zaznaczona do druku, a nastepnie nacisnij
przyciski &7&3, aby ustawié liczbe wydrukéw.

« Aby ustawi¢ zaznaczenia do wydruku dla kilku zdje¢,
powtdrz ten krok.

4 po dokonaniu ustawienia nacisnij przycisk .
« Pojawi sie ekran menu dla funkcji zaznaczania do wydruku
pojedynczych klatek.

5 Wybierz format daty i godziny oraz nacis$nij
przycisk .
[NO] Zdjgcia bedg drukowane bez daty i godziny.
[DATE] Wszystkie zdjgcia sq drukowane wraz z datg,
fotografowania.
[TIME] Wszystkie zdjecia sg drukowane wraz z godzing
fotografowania.

-
(=)

6 wybierz [SET] i naciénij przycisk @.
4 . ] | przy . PRINT ORDER SETTING

9
c
]
SET s
g
CANCEL 2
SET*[OK]
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Zaznaczenie wszystkich kadrow do wydruku

Zaznaczanie do druku wszystkich zdje¢ zapisanych na karcie. Liczba wydrukéw kazdego
zdjecia wynosi 1.

1 mENu) =) D)

2 Wybierz [&] i nacisnij przycisk @.

3 Wybierz format daty i godziny oraz nacisnij przycisk @.
[NO] Zdjgcia bedg drukowane bez daty i godziny.
[DATE] Wszystkie zdjecia sg drukowane wraz z datg fotografowania.
[TIME] Wszystkie zdjecia sa drukowane wraz z godzing fotografowania.

4 Wybierz [SET] i nacisnij przycisk @.

Resetowanie danych zaznaczania do wydruku

Mozna wyzerowaé wszystkie dane zaznaczania druku lub tylko dane dla niektérych zdjec.

1 menu» = 10]

Ponowne ustawianie danych zaznaczenia do wydruku dla wszystkich zdjeé

2 Wybierz [4] lub [[2] i naci$nij przycisk .
Wybierz [RESET] i naci$nij przycisk .

PRINT ORDER SETTING
PRINT ORDERED

RESET

KEEP

BACK» fEny SET+[OK]

Zerowanie danych zaznaczania do wydruku dla wybranego zdjecia

Wybierz [[;] i naci$nij przycisk @).

Wybierz [KEEP] i nacisnij przycisk 9.

Uzyj przyciskéw @®, aby wybraé klatke z rezerwacja do wydruku, ktéra chcesz
ponownie ustawié, a nastepnie nacisnij przycisk &, aby ustawi¢ liczbe kopii na 0.
Po dokonaniu ustawienia nacisnij przycisk @.

Wybierz format daty i godziny oraz nacisnij przycisk @.
« Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich klatek zaznaczonych do wydruku.

Wybierz [SET] i naci$nij przycisk @).

~N oo hOWN



Drukowanie bezposrednie (PictBridge) E

Poprzez podiaczenie kablem USB aparatu z drukarkg kompatybilng ze standardem PictBridge
mozna bezposrednio wydrukowaé zdjecia zapisane przez aparat. W instrukcji obstugi drukarki
mozesz sprawdzi¢, czy jest ona zgodna ze standardem PictBridge.

PictBridge
Standard umozliwiajacy faczenie aparatow i drukarek wyprodukowanych przez réznych
producentéw i umozliwiajacy drukowanie obrazéw bezposrednio z aparatu.

STANDARD

Wszystkie drukarki obstugujace standard PictBridge posiadajg standardowe ustawienia
drukowania. Po wybraniu opcji [J; STANDARD] na ekranach ustawien (I35 str. 117) mozna
drukowa¢ zdjecia zgodnie z tymi ustawieniami. Wigcej informacji na temat standardowych
ustawien drukarki mozna znalez¢ w instrukcji obstugi drukarki lub uzyska¢ od producenta
drukarki.

« Dostepne tryby wydruku i ustawienia, takie jak rozmiar papieru, sg zalezne od typu drukarki.
Wiegcej szczeg6tdw na ten temat znajdziesz w instrukcji obstugi drukarki.

« Informacje na temat rodzajéw papieru, pojemnikéw na tusz itd. znajdujg sie w instrukcji
obstugi drukarki.

0 Wskazowki
* W przypadku drukowania nalezy uzy¢ catkowicie natadowanej baterii.
« Nie mozna drukowa¢ obrazéw zapisanych w formacie RAW.
« Nie mozna drukowa¢ obrazéw filmowych.
« Aparat potaczony z drukarkg za pomoca kabla USB nie przechodzi w stan uspienia.

Podtaczanie aparatu do drukarki

Korzystajac ze znajdujacego sie w komplecie kabla USB, podiacz aparat do drukarki
kompatybilnej ze standardem PictBridge.

1 Wiacz drukarke, podtacz kabel USB do ztacza wielofunkcyjnego aparatu i do ztacza
USB drukarki.
« Informacje na temat wtgczania drukarki oraz umieszczenia portu USB w drukarce znajduja
sie w instrukcji obstugi drukarki.

Ztacze wielofunkcyjne

Kabel USB

-
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2 Wiacz aparat.
« Wyswietlony zostanie ekran wyboru potaczenia USB.

3 Uzyj przyciskéw E¥&S, aby wybraé opcje [PRINT].

« Na wyswietlaczu aparatu pojawi si¢ komunikat
[ONE MOMENT], gdy zostaje nawigzywanie
potaczenie pomiedzy aparatem a drukarka.
Przejdz do ,Wydruk zdefiniowany przez uzytkownika”
(I str. 116).

© wskazowki
« Jezeli po kilku minutach ekran nie zostanie wyswietlony,
odtacz kabel USB i zacznij znéw od kroku 1.

Drukowanie uproszczone

usB

STORAGE
MTP

PRINT

EXIT

SET+*[OK]

1 uzyj przyciskow B8, aby wybraé zdjecia, ktore maja byé wydrukowane.

* Wyswietl w aparacie zdjecie, ktére chcesz wydrukowa¢
i potacz aparat z drukarka przy pomocy kabla USB.

Po prawej stronie pojawi sig ekran.
2 Nacisnij przycisk ®.

« Po zakonczeniu druku pojawi sig ekran wyboru zdjeé.
Aby wydrukowac¢ kolejne zdjecie, wybierz je, naciskajac
przyciski @8, a nastepnie nacisnij przycisk @.

« Aby wyj$¢ z tej funkcji, odtacz kabel USB z aparatu,
gdy widoczny jest ekran wyboru zdjgé.

Wydruk zdefiniowany przez uzytkownika

EASY PRINT START »0]
PC / CUSTOM PRINT *[0K

1 Aby wybraé odpowiednie ustawienia, postepuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wybieranie trybu wydruku

Wybierz typ wydruku (print mode). Dostepne tryby

drukowania sg pokazane ponizej.

[PRINT] Drukuje wybrane zdjecia.

[ALL PRINT] Drukuje wszystkie zdjecia zapisane
na karcie po jednym egzemplarzu.

[MULTI PRINT] Drukuije kilka egzemplarzy jednego
obrazu w osobnych klatkach na
jednej kartce.

[ALL INDEX] Drukuje spis wszystkich zdje¢
zapisanych na karcie.

[PRINT ORDER]  Drukowanie zdje¢ zgodnie
z ustawionymi danymi zaznaczania
do wydruku. Jezeli wczesniej nie
dokonano zadnych zaznaczen
do wydruku, ekran ten nie jest
wyswietlany. (15 str. 113)

PRINT MODE SELECT
ALL PRINT
MULTI PRINT
ALL INDEX
PRINT ORDER

{ Exir SET*(OK |

Zastosuj sie do wyswietlanych
instrukcji.



Ustawianie papieru do drukowania
Ustawienie to jest zalezne od typu drukarki. Jezeli jest dostepne tylko ustawienie STANDARD
drukarki, nie mozesz zmieni¢ tego ustawienia.

[SIZE] Ustawia rozmiar papieru obstugiwany

przez drukarke. PRINTPAPER
[BORDERLESS] Okresla, czy zdjecie bedzie drukowane

na catej stronie, czy wewnatrz SIZE BORDERLESS

niewidocznej ramki.

STANDARD  [BSFZAN[BZ\2{)

v

BACK® Ny SET*[OK]

[PICS/SHEET] Okresla ilos¢ zdje¢ na arkuszu.
Element wyswietlany po wybraniu PRINTPAPER
opcji [MULTI PRINT].

SIZE PICS/SHEET

STANDARD |4 16

v

BACK? fEn SET»[OK]

Wybieranie zdje¢, ktére maja by¢ wydrukowane
Wybierz zdjecia, ktére chcesz wydrukowa¢. Wybrane zdjgcia mozesz wydrukowa¢ pézniej
(zaznaczanie pojedynczych klatek) lub mozesz wydrukowaé wyswietlane zdjecie od razu.
[PRINT] (OK]) Drukuje aktualnie wyswietlone
zdjecie. Jezeli istnieje zdjecie, dla
ktdérego jest juz ustawiona opcja
zaznaczenia [SINGLE PRINT],
zostanie wydrukowane tylko
to zaznaczone zdjecie.

[SINGLE PRINT] ((&)) Zaznacza wys$wietlane zdjecie o
do druku. Jezeli po uzyciu /15
opcji [SINGLE PRINT] chcesz SELECT®{) PRINT» [OK]
zaznaczy¢ do wydruku inne SINGLEPRINT [ MORE ()
zdjecia, uzyj przyciskéw @@,
aby je wybrac.

[MORE] () Ustawia liczbe kopii i inne opcje dla wy$wietlonego zdjecia oraz okresla,

czy ma ono zosta¢ wydrukowane.
Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w czesci ,Ustawianie
danych drukowania” (I=¥" str. 118) w nastgpnej sekcji.

-
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Ustawianie danych drukowania

Mozna wybra¢, czy na drukowanym zdjeciu maja sie znajdowac takie dane jak data, godzina
i nazwa pliku. Po wybraniu trybu drukowania [ALL PRINT] i opcji [OPTION SET] zostaje
wyswietlony nastepujacy ekran.

[Gx]
[DATE]

[FILE NAME]
[H1

Okreslanie liczby wydrukéw.

Drukowanie daty i godziny, zapisanych

na zdjeciu.

Drukuje nazwe pliku na zdjeciu.

Kadruje zdjgcie do wydrukowania. Ustaw
wielko$¢ przycinanego obszaru przy uzyciu
pokretta gtéwnego, a jego pozycje przy
uzyciu klawiszy strzatek.

Po wybraniu zdje¢ i danych na zdjeciach do druku
wybierz [PRINT], a nastgpnie naci$nij przycisk ).

[PRINT]
[CANCEL]

Wysyta zdjecia do drukarki.

Resetuje ustawienia. Wszystkie

dane zaznaczania do wydruku zostang,
skasowane. Jezeli chcesz zachowac¢ dane
rezerwacji do wydruku i ustawi¢ inne opcje,
nacisnij przycisk MENU. Powoduije to
powr6t do poprzedniego ustawienia.

« Aby zatrzymac i anulowa¢ drukowanie, nacisnij

przycisk @.

[CONTINUE]
[CANCEL]

Kontynuuje drukowanie.

Anuluje drukowanie. Wszystkie dane
zaznaczania do wydruku zostang
skasowane.

PRINT INFO

ix [ 1
DATE

WITHOUT

FILE NAME WITHOUT

=

BACK*#W [Ei+»[) SET*[OK

PRINT

PRINT

CANCEL

BACK? N

PRINT

CONTINUE

CANCEL

SET*[OK]



11 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Po prostu podiacz aparat do komputera uzywajgc kabla USB, co umozliwi tatwe przesytanie
obrazéw zapisanych na karcie do komputera postugujac sie zatagczonym oprogramowaniem
OLYMPUS Master.

Nalezy przygotowaé nastepujace rzeczy

* Plyta CD-ROM z programem « Komputer, ktéry spetnia wymagania co
OLYMPUS Master 2 do $rodowiska pracy
» Kabel USB (Informacje na temat wymaganego systemu

operacyjnego mozna znalez¢ w podreczniku
instalacji programu OLYMPUS Master.)

Instalacja programu OLYMPUS Master
(Postuz sie podrecznikiem instalacji dotaczonym do programu OLYMPUS Master)

~

| taczenie aparatu z komputerem za pomocg zatgczonego kabla USB (05" str. 120) |
~

| Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master (0¥~ str. 121) |
~—

[ Zapisywanie zdje¢ w komputerze (=5 str. 121) |
~

[ Odtaczanie aparatu od komputera (B str. 122) |

Korzystanie z dostarczonego oprogramowania

OLYMPUS Master

Co to jest OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master to aplikacja do zarzadzania obrazami zawierajaca funkcje przegladania
i edycji obrazéw wykonanych aparatem cyfrowym. Po zainstalowaniu na komputerze
oprogramowanie to umozliwia wykonywanie ponizszych funkcji.

® Przenoszenie zdjeé z aparatu lub nosnikéw @ Korygowanie zdjeé przy pomocy funkcji

wymiennych do komputera filtra oraz korekty
® Ogladanie zdje¢ ® Edycja obrazéw
Odtwarzanie pokazéw zdjeé i dzwigkow. Mozna obracag¢, przycina¢ i zmienia¢
® Grupowanie i porzadkowanie obrazéw rozmiar obrazéw.
Mozna pogrupowac zdjecia do albuméw ® Wiele formatéw wydruku
lub folderéw. Przenoszone zdjecia sa Mozna fatwo wykona¢ wydruki zdje¢.
automatycznie organizowane wedtug ® Aktualizacja oprogramowania
daty wykonania zdjecia, co pozwala na firmware aparatu
ich szybsze odszukanie. ® Wywotywanie zdje¢ w formacie RAW

Informacje o innych funkcjach oprogramowania OLYMPUS Master oraz o sposobach uzytkowania
oprogramowania znajdziesz w ,Pomocy” oprogramowania OLYMPUS Master.

191SeN SNAINATO eluemowreib6oido z aiueisAzioy
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Podiaczanie aparatu do komputera

Polacz aparat z komputerem zatgczonym kablem USB.

1 Przy pomocy dostarczonego kabla USB potacz port USB komputera do ztacza
uniwersalnego aparatu.
« Umieszczenie portu USB jest r6zne w réznych komputerach. Wiecej szczegdtéw na ten temat
znajdziesz w instrukcji obstugi komputera.

Ztacze wielofunkcyjne —

Kabel USB

Odszukaj taki znak.

Gniazdo USB ~. « %ﬁ L

2 Wiacz aparat.
« Wyswietlony zostanie ekran wyboru potaczenia USB.

3 Nacisnij przyciski &7&3, aby wybraé

opcje [STORAGE]. Nacisnij przycisk @. STGE
4 Komputer rozpozna aparat jako nowe urzadzenie. BRI
Windows EXIT
« Gdy aparat zostanie po raz pierwszy podtaczony do
komputera, komputer automatycznie rozpozna aparat. SET*[OK]

Kliknij przycisk ,OK” po wyswietleniu komunikatu
0 zakonczeniu instalacji.
Aparat jest rozpoznawany przez komputer jako ,dysk wymienny Z=1".

Macintosh

« W systemie operacyjnym Mac-OS domysinym programem do zarzadzania plikami graficznymi
jestiPhoto. Po podiaczeniu aparatu cyfrowego Olympus do komputera po raz pierwszy program
iPhoto zostanie uruchomiony automatycznie. Zamknij oprogramowanie iPhoto i uruchom
oprogramowanie OLYMPUS Master.

o Wskazowki
« Gdy aparat jest podfaczony do komputera, nie dziataja zadne przyciski aparatu.

191SeN SNAINATO eluemowreib6oido z aiueisAzioy
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Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master

Windows

1 Kliknij dwukrotnie znajdujaca sie na pulpicie ikone ,,OLYMPUS Master 2” ﬁ .
Macintosh
1 Kliknij dwukrotnie ikone ,,OLYMPUS Master 2” 3 w folderze ,,OLYMPUS Master 2”.
« Wyswietlone zostanie okno przegladarki.
« Gdy program OLYMPUS Master zostanie uruchomiony po raz pierwszy po instalacji,

zostanie wys$wietlony najpierw ekran wstepnych ustawien i ekran rejestracji uzytkownika.
Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby wyj$¢ z programu OLYMPUS Master

1 Kliknij przycisk ,,Zamknij” w dowolnym oknie.
« Program OLYMPUS Master zostanie zamkniety.

Wyswietlanie zdjeé z aparatu na komputerze

Pobieranie i zapis zdjgé

1 Kliknij pozycje ,,Transfer Images” «& w oknie e ——
przegladarki, a nastepnie kliknij pozycje : =
From Camera” o%.

« Wyswietlone jest okno wyboru zdje¢ przeznaczonych
do przeniesienia. Wyswietlone zostang wszystkie zdjecia
zapisane w aparacie.

AEE_soEmL s
s e

2 Wybierz pozycje ,,New Album” i wprowadz e ———— .13
nazwe albumu. =y ___ =

3 Wybierz pliki graficzne i kliknij przycisk w- [ a6 B
»Transfer Images”. >
« Zostanie wys$wietlone okno informujace o zakonczeniu ¥

|
{
transferu. ‘

4 Kliknij przycisk ,,Browse images now”.
« Przeniesione zdjecia zostang wyswietlone w oknie przegladarki.
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Odtaczanie aparatu od komputera

1 Upewnij sig, ze lampka odczytu karty
przestata migaé.

2 Przygotuj sie do wyjecia kabla USB.

Windows

1) Kliknij ikone bezpiecznego usuwania sprzetu =,
wyswietlong w zasobniku systemowym.

2) Kliknij na wyswietlonym komunikacie.

3) Kliknij przycisk ,,OK” po wys$wietleniu komunikatu
,Mozna teraz bezpiecznie usung¢ to urzadzenie
z komputera”.

Macintosh

1) Ikona kosza zostanie zmieniona na ikone usuwania
sprzetu, po przeciagnieciu na pulpicie ikony ,Untitled”
lub ,NO NAME". Przeciagnij ikong i upus¢ na ikone
usuwania sprzegtu.

Odtacz kabel USB od aparatu.

© wskazowki
« Uzytkownicy systemu Windows:

\
Stop USE Mass Storage Device - Drive(a:) !

S

Safe To Remove Hardware [x]

The 'U5B Mass Storage Device' devics can now be safely removed
from the system.

—

Po kliknigciu ikony bezpiecznego usuwania sprzetu moze zosta¢ wyswietlony komunikat
ostrzegawczy. W takiej sytuacji upewnij sig, ze z aparatu nie sa wtasnie pobierane zdjecia
oraz nie sg otwarte zadne aplikacje korzystajace z plikéw graficznych zapisanych w aparacie.
Zamknij wszystkie takie aplikacje i kliknij ponownie opcje ,Bezpieczne usuwanie sprzetu”,

a nastepnie odtacz kabel.



Ogladanie zdjeé

1 Kliknij karte ,,Album” w oknie przegladarki
i wybierz album do przegladania.
« Obraz wybranego albumu jest wys$wietlany w obszarze
miniatur zdjec.
2 Podwadjnie kliknij miniature zdjecia, ktére chcesz
obejrze¢.
« Program OLYMPUS Master przejdzie do trybu
przegladania, a zdjecie zostanie powiekszone.
« Kliknij przycisk ,Back” ', aby powrdci¢ do okna
przegladarki.

Miniatura zdjgcia

T o

iCMsSEmETIEmE
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Przenoszenie obrazéw do komputera bez pomocy programu

OLYMPUS Master

Aparat obstuguje protokét USB Mass Storage Class. Mozna przenosi¢ obrazy do komputera
taczac aparat z komputerem kablem USB dostarczonym w zestawie. Mozna tego dokonaé¢
bez korzystania z programu OLYMPUS Master. Podane nizej systemy operacyjne obstugujg
protok6t USB:

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3 lub nowszy

o Wskazowki

« Jesli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista, wybierz [MTP] w kroku 3
(na stronie 120), aby uzy¢ Galerii fotografii systemu.

« W ponizszych $rodowiskach nie mozna zagwarantowa¢ prawidtowego przenoszenia danych,
nawet jesli komputer jest wyposazony w port USB.
« Komputery z dodanym (niezainstalowanym fabrycznie) portem USB na karcie rozszerzenia itp.
« Komputery, w ktérych system operacyjny nie zostat fabrycznie zainstalowany, oraz komputery

samodzielnie sktadane.
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Wskazowki dotyczace fotografowania
i konserwacja

Rady i informacje dotyczace fotografowania

Nie mozna wiaczy¢ aparatu, nawet gdy bateria jest natadowana

Bateria nie jest catkowicie natadowana
« Nataduj baterie za pomoca tadowarki.

Bateria tymczasowo nie dziata z powodu niskiej temperatury
* Wydajnos¢ baterii zmniejsza sie w niskich temperaturach; moc baterii moze nie wystarcza¢
do wiaczenia aparatu. Wyjmij baterig i ogrzej ja, wktadajac ja na pewien czas do kieszeni.

Mimo naciskania spustu migawki nie sa wykonywane zdjgcia

Aparat wylaczyt sig automatycznie

« Aby oszczedzac¢ baterig, po pewnym okresie bezczynno$ci aparat automatycznie przechodzi
w tryb uspienia i przestaje dziata¢. Aparat wigczy sie ponownie po nacisnieciu spustu migawki
lub dowolnego innego przycisku. B ,SLEEP” (str. 103)
Po uptywie dalszego ustawionego czasu zasilanie aparatu zostanie wytaczone.

Trwa tadowanie lampy btyskowej

« Kiedy trwa tadowanie, na monitorze LCD miga symbol # Zaczekaj, az symbol przestanie miga¢,
a nastepnie nacisnij spust migawki.

Nie mozna ustawi¢ ostrosci

« Jezeli symbol ustawienia ostro$ci AF na monitorze LCD, oznacza to, ze nie mozna automatycznie
ustawi¢ ostrosci. Ponownie nacisnij spust migawki.

Wiaczono redukcje zaktécen obrazu

« Przy fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest dtuzszy, wskutek czego na
obrazach powstajg zakt6cenia. Wiaczana jest funkcja redukcji zaktécen po wykonaniu zdjecia
przy dtugich czasach otwarcia migawki. Podczas tej funkcji nie mozna robi¢ nastepnych zdjec.
Mozna wytaczy¢ funkcje [NOISE REDUCT.], wybierajac opcje [OFF].
15> ,NOISE REDUCT.” (str. 107)

Nie zostata ustawiona data i godzina

W aparacie uzywane sa ustawienia fabryczne
« W ustawieniach fabrycznych czas i godzina nie sq podane. Ustaw date i godzing przed
rozpoczeciem uzywania aparatu. B5°,Ustawianie daty i godziny” (str. 15)

Baterie jest wyjeta z aparatu

« Ustawienie daty i godziny zostanie skasowane i zostanie wyzerowane do ustawiert domysinych,
jesli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez mniej wigcej jeden dzien. Ustawienia zostang,
skasowane szybciej, jezeli baterie umieszczono w aparacie na krétko przed jej wyjeciem.
Przed wykonaniem waznych zdje¢ sprawdz, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.



Obiekty, w odniesieniu do ktérych trudno ustawi¢ ostrosé

Automatyczne ustawienie ostrosci moze by¢ utrudnione w nastepujacych sytuacjach.

Miga symbol
potwierdzenia ustawienia
ostrosci (AF).

Nie jest ustawiona
ostrosé na tych obiektach.

Obiekty o niskim
kontrascie

Wyjatkowo jasne $wia
posrodku kadru

tto

Obiekt ma powtarzajace
sie wzory

Zapala sig¢ symbol AF,
ale ostros¢ nie jest
ustawiona na obiekcie.

Obiekty w réznej
odlegtosci

Obiekt znajdujacy sie
w szybkim ruchu

Obiekt nie znajduje sie
wewnatrz pola AF

W takich sytuacjach ustaw ostro$¢ na obiekcie o wysokim kontrascie znajdujgcym sie
w tej samej odlegtosci, co gtéwny obiekt, a nastepnie okresl kompozycje i wykonaj zdjecie.
I, Blokada ostrosci — jesli nie mozna uzyska¢ wiasciwej ostrosci” (str. 60)

Wykonane zdjecie wyglada niekontrastowo

Ten efekt moze wystapic¢, jezeli zostato wykonane zdjecie obiektu pod$wietlonego catkowicie
lub czesciowo od tytu. Jest on wywotywany przez zjawisko zwane ,blikiem” lub ,flarg”. Jezeli
jest to mozliwe, sprébuj wykonaé kompozycje, ktéra nie obejmuije silnych zrédet Swiatta.
Flara moze sie pojawi¢ nawet wtedy, gdy zrédto $wiatta nie wystepuje w kadrze. Uzyj ostony
obiektywu, aby ostoni¢ obiektyw od zrédet niepozadanego $wiatta. Jezeli ostona obiektywu
nic pomoze, uzyj dtoni, aby ostoni¢ obiektyw od $wiatta.

I ,Wymienne obiektywy” (str. 132)

Na wykonanym zdjeciu na obiekcie widaé biate kropki

Moze to by¢ spowodowane martwymi pikselami na przetworniku obrazu. Wykonaj procedure
(PIXEL MAPPING). Jesli to nie rozwigze problemu, wykonaj mapowanie pikseli kilka razy.
5", Mapowanie pikseli — kontrola funkcji przetwarzania obrazéw” (str. 129)

Funkcje, ktoérych nie mozna wybraé z menu

Niektére pozycje menu moga by¢ niedostepne, gdy uzytkownik korzysta z klawiszy strzatek.
« Pozycje niedostepne w aktualnym trybie fotografowania.
* Elementy, ktérych nie mozna ustawi¢ z powodu wczesniejszego ustawienia innych elementéw:

Kombinacja opcji [(2y] i [NOISE REDUCT.] itp.

Drgania aparatu po wylaczeniu zasilania

Jest to spowodowane inicjowaniem mechanizmu stabilizatora obrazu. Bez wykonania tej
inicjalizacji stabilizator obrazu moze nie uzyska¢ wtasciwego efektu.

Ustawienia funkcji sa przywracane do swoich wartosci domysinych

Po obrdceniu pokretta trybu fotografowania lub po wytaczeniu zasilania w trybie innym niz P, A,

S lub M zmienione ustawienia funkcji sa przywracane do swoich wartosci domysinych.
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Kody btedow

Wskazania
na monitorze

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Karta nie jest zainstalowana lub
nie moze zostaé rozpoznana.

WI6z karte lub wymien na inna.

NO CARD
Wystapit problem z karta. Ponownie wi6z karte. Jesli to nie rozwigze
problemu, sformatuj karte. Jesli karty nie
mozna sformatowac, nie nadaje sie ona
CARD ERROR do uzytku.

WRITE PROTECT

Na aktualnej karcie nie mozna
zapisa¢ danych.

Przetacznik ochrony karty przed zapisem
ustawiono w potozeniu [LOCK]. Zwolnij
przetacznik. B=¥ str. 130

Karta jest petna. Nie mozna
wykona¢ wigcej zdje¢ lub
zapisa¢ informaciji takich jak

Wymien karte lub skasuj
niepotrzebne zdjecia.
Przed skasowaniem przenie$

CARD FULL np. rezerwacja do wydruku. potrzebne zdjecia do komputera.
Na karcie nie ma wolnego Wymien karte lub skasuj
miejsca i nie mozna zapisa¢ niepotrzebne zdjecia.
danych rezerwacji do wydruku Przed skasowaniem przenie$

CARD FULL lub nowych zdje¢. potrzebne zdjecia do komputera.

CARD SETUP

Clean the contact area of
h

the hadry cloth
CLEAN CARD

FORMAT

SET+[OK]

Nie mozna odczyta¢
karty. Karta moze by¢
niesformatowana.

« Wybierz opcje [CLEAN CARD], nacisnij
przycisk @ i wytacz aparat. Wyjmij karte
i wytrzyj obszar stykéw miekka, suchg
Sciereczka.

« Aby sformatowa¢ karte, wybierz polecenia
[FORMAT] » [YES] i nacisnij przycisk @.
Formatowanie powoduje usunigcie z karty
wszystkich danych.

NO PICTURE

Na karcie nie ma zdje¢.

Karta nie zawiera zadnych zdjec¢.
Zapisz zdjecia, a nastepnie je odtworz.

PICTURE ERROR

Wybranego zdjgcia nie mozna
wyswietli¢, poniewaz jest ono
uszkodzone. Ewentualnie zdjecie
to nie moze by¢ wyswietlane

w tym aparacie.

Obejrzyj zdjecie w komputerze postugujac
sie oprogramowaniem do przetwarzania
obrazéw.

Jesli nie jest to mozliwe, plik jest
uszkodzony.

()

THE IMAGE
CANNOT BE
EDITED

Zdjecia wykonane w innym
aparacie nie moga by¢
edytowane.

Uzyj oprogramowania do edycji obrazéw,
aby przeprowadzi¢ edycje tych zdjec.




Wskazania
na monitorze

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

uc/F

[

Temperatura
wewnatrz aparatu
jest zbyt wysoka.
Nalezy

poczeka¢ przed
uzytkowaniem
aparatu na spadek
temperatury.

Temperatura wewnetrzna aparatu
wzrosta w wyniku fotografowania
sekwencyjnego.

Wylacz aparat i poczekaj na obnizenie
temperatury wewnetrznej.

Poczekaj chwile na automatyczne
wytaczenie sie aparatu. Poczekaj,
az wewnetrzna temperatura aparatu
obnizy sie przed ponownym
uzytkowaniem urzadzenia.

BATTERY EMPTY

Akumulator jest roztadowany.

Nataduj baterie.

NO CONNECTION

Aparat nie jest prawidtowo
podtaczony do drukarki
lub komputera.

QOdtacz aparat i podiacz go poprawnie
jeszcze raz.

=

W drukarce nie ma papieru.

Uzupetnij papier w drukarce.

NO PAPER
W drukarce wyczerpat Wymien zasobnik z atramentem
@ sig atrament. w drukarce.
NO INK
W drukarce doszto do zaciecia Usun zablokowane arkusze papieru.
8 A papieru.
JAMMED
Zasobnik papieru zostat wyjety Nie zmieniaj ustawien drukarki podczas
SETTINGS L ) ; T
lub zmieniono opcje drukarki ustawiania aparatu.
CHANGED o §
podczas ustawiania opcji aparatu.
Wystapit problem z drukarka i/lub | Wytacz aparat i drukarke. Przed
aparatem. wiaczeniem drukarki sprawdz jej
stan i usun wszystkie usterki.
PRINT ERROR

CANNOT PRINT

Zdjecia zapisane przy uzyciu
innych aparatéw nie mogg by¢
drukowane za posrednictwem
tego aparatu.

Do ich drukowania nalezy uzy¢ komputera.
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Pielegnacja aparatu

Czyszczenie i przechowywanie aparatu

Czyszczenie aparatu

Przed rozpoczeciem czyszczenia aparatu wytacz aparat i wyjmij baterie.

Elementy zewnetrzne:

« Przeciera¢ delikatnie miekka $ciereczka. Jesli aparat jest bardzo zabrudzony, nasaczyé szmatke
w stabym roztworze wody z mydtem i dobrze wycisna¢. Wytrze¢ aparat wilgotng $ciereczka i osuszy¢
go suchg Sciereczka. Po uzywaniu aparatu na plazy mozna go przetrze¢ wilgotna, dobrze
wycisnieta szmatka.

Monitor LCD:

« Przeciera¢ delikatnie miekka sciereczka.

Obiektyw:

« Zdmuchnij pyt z soczewki dostepna w sprzedazy gruszka fotograficzna. Obiektyw wytrzyj delikatnie
bibutkg do czyszczenia obiektywdw.

Przechowywanie aparatu
« Jesli aparat nie bedzie uzywany przez dituzszy czas, wyjmij z niego baterig i karte. Przechowu;j

aparat w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
« Co pewien czas nalezy wktada¢ akumulator do aparatu i sprawdzac jego funkcjonowanie.

Czyszczenie i sprawdzanie przetwornika obrazu

Aparat jest wyposazony w funkcje redukcji zapylenia, zapobiegajacq dostawaniu sie pytu

do przetwornika obrazu i usuwajaca pyt lub kurz z powierzchni przetwornika obrazu przy
pomocy ultradzwiekowych wibracji. Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie
po wigczeniu aparatu. Funkcja redukcji zapylenia jest uruchamiana w tym samym czasie,

co operacja mapowanie pikseli stuzaca do sprawdzania przetwornika obrazu i obwodu
przetwarzania obrazu. Ze wzgledu na to, ze funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana

po kazdym wigczeniu aparatu, nalezy trzymaé aparat poziomo, aby prawidtowo zadziatata.
Wskaznik SSWF miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.

I, Dziatanie funkcji redukciji zapylenia” (str. 14)

© wskazowki

« Nie stosuj silnych rozpuszczalnikéw takich jak benzen, alkohol ani materiatéw nasaczonych
substancjami chemicznymi.

« Nie przechowuj aparatu w miejscach, w ktérych sg przetwarzane produkty chemiczne,
poniewaz moze to prowadzi¢ do korozji aparatu.

« Jezeli na obiektywie zostang zabrudzenia, z czasem na jego powierzchni moze sig utworzy¢
trudna do usunigcia warstwa zabrudzen.

« Jezeli aparat nie byt uzywany przez dtuzszy czas, przed uzyciem zawsze nalezy sprawdzi¢
kazdy jego element. Przed wykonaniem waznego zdjecia wykonaj zdjecie prébne i sprawdz,
czy aparat prawidtowo dziata.




Mapowanie pikseli — kontrola funkcji przetwarzania obrazow

Operacja mapowania pikseli pozwala na sprawdzenie i regulowanie funkcje przetwornika
obrazu i przetwarzania obrazu. Po uzyciu wyswietlacza lub wykonaniu ciagtej serii zdje¢
zaczekaj co najmniej minute, zanim uaktywnisz funkcje mapowania pikseli, bo w przeciwnym
wypadku moze ona nie dziata¢ poprawnie.

1 MENU)» [%])» [@] > [PIXEL MAPPING]
Nacis$nij przycisk , a nastepnie przycisk @.
« Podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli wyswietlany jest pasek [BUSY].
Po zakonczeniu mapowania pikseli zostanie wy$wietlone menu.

o Wskazowki
« Jezeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie przypadkowo wytaczony, zacznij ponownie
od kroku 1.
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Informacje

Informacje podstawowe o kartach

Stosowane karty pamieci

Termin ,karta” oznacza w tej instrukcji nosnik zapisu. W niniejszym aparacie mozna uzywac¢
wytacznie kart pamieci SD i SDHC (sprzedawanych oddzielnie) zgodnych ze standardem SD.
Aby uzyska¢ najnowsze informacje, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy Olympus.

Przelacznik ochrony karty SD przed zapisem

Obudowa karty SD jest wyposazona w przetacznik ochrony przed
zapisem. W potozeniu ,LOCK” nie mozna zapisywa¢ danych i usuwaé
ich ani formatowa¢ karty. Aby wiaczy¢ zapisywanie, nalezy zwolni¢
przetacznik.

o Wskazowki
« Dane na Kkarcie nie bedg catkowicie usunigte nawet po sformatowaniu
karty lub usunieciu danych. Gdy uzytkownik chce pozby¢ sie karty,
nalezy zniszczy¢ ja w celu ochrony poufnych informacii.

Formatowanie karty

Karty sformatowane na komputerze lub przy uzyciu innego aparatu musza zosta¢ przed
uzyciem sformatowane przez aparat.

Podczas formatowania karty kasowane sg wszystkie zapisane na niej dane tacznie

z chronionymi obrazami. Formatujgc uzywang karte upewnij sie, ze nie sg na niej zapisane
obrazy, ktére chcesz zatrzymac.

1 MENU ) [©]) [CARD SETUP]

2 Uzyj przyciskéw €&, aby wybraé
opcje [FORMAT]. Nacisnij przycisk .

3 Uzyj przyciskow &¥&3, aby wybraé opcje [YES]. ALL ERASE
Nacisnij przycisk @.

« Formatowanie jest zakonczone. FORMAT

CARD SETUP

BACK? fEny SET»[OK]




Bateria i tadowarka

® Uzywaj baterii litowo-jonowej Olympus (BLS-1).
Nie wolno uzywac innych baterii.

® Zuzycie pradu przez aparat jest zalezne od sposobu uzytkowania i innych warunkéw
otoczenia.

® Podane nizej czynno$ci zuzywajg duza ilos¢ energii nawet bez wykonywania zdjeé¢
i powodujg szybkie wyczerpanie baterii.
» Wielokrotne automatyczne ustawianie ostrosci przez naciskanie spustu migawki do potowy

w trybie fotografowania.

» Wyswietlanie obrazéw na wyswietlaczu przez dtuzszy czas.
» Gdy aparat jest podtgczony do komputera lub drukarki.

® Gdy bateria jest wyczerpana, aparat moze wytaczyé sie bez wyswietlania ostrzezenia
0 niskim stanie natadowania baterii.

® \W momencie zakupu aparatu bateria nie jest catkowicie natadowana. Przed uzyciem aparatu
nataduj baterie za pomoca tadowarki znajdujacej sie w zestawie (BCS-1).

® Normalny czas fadowania za pomocg dostarczonej tadowarki wynosi ok. 3 godziny 30 minut
(warto$¢ przyblizona).

® Nie nalezy uzywac innych tadowarek oprécz oryginalnej.

© wskazowki
« Wymiana baterii na nieprawidtowy typ grozi wybuchem. Baterie nalezy zutylizowa¢ zgodnie
z instrukcjami. ,Srodki ostrozno$ci dotyczace korzystania z baterii” (B str. 151)

Korzystanie z fadowarki za granica

® Z tadowarki mozna korzysta¢ na catym swiecie i podtaczac jg do wiekszosci domowych
zrédet pradu przemiennego z zakresu od 100 V do 240 V (50/60 Hz). Gniazdka sieciowe
w pewnych krajach moga jednak mie¢ inny ksztatt, co spowoduje koniecznos¢ uzycia
odpowiedniej przejsciowki do wtyczki tadowarki. Szczegétowe informacje na ten temat
mozna uzyska¢ w miejscowym sklepie z artykutami elektrycznymi lub w biurze podrézy.

® Nie uzywaj dostepnych w sprzedazy adapteréw dla turystow jako tadowarki, poniewaz moga,
one spowodowac awarie.
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Wymienne obiektywy

Wybierz obiektyw, przy pomocy ktérego chcesz wykonywac zdjecia.

Uzyj okreslonego obiektywu (dla bagnetu mikro 4/3). W celu uzycia ,obiektywu systemu 4/3”
nalezy skorzysta¢ z adaptera (sprzedawanego oddzielnie). W sprzedazy jest réwniez adapter
umozliwiajacy uzycie obiektywu systemu OM (sprzedawany oddzielnie).

Obiektywy wymienne M.ZUIKO DIGITAL

Jest to obiektyw wymienny do uzycia w systemie ,mikro 4/3” bedacym mniejszg, wezszg
wersjg systemu ,4/3".

Ogniskowa i gtebia ostrosci obiektywéw systemu mikro 4/3

W poréwnaniu z aparatami na klisze 35 mm aparaty systemu mikro 4/3 umozliwiajg uzyskanie

innych efektéw przy tej samej ogniskowej i przystonie.

Ogniskowa

Przy tej samej ogniskowej co ogniskowa aparatu na klisze 35 mm aparat systemu 4/3

umozliwia uzyskanie ogniskowej rownowaznej dwukrotnej warto$ci ogniskowej aparatu

na klisze 35 mm. Umozliwia to projektowanie kompaktowych teleobiektyw6w. Na przyktad

obiektyw systemu mikro 4/3 z ogniskowg 14-42 mm odpowiada obiektywowi z ogniskowg

28-84 mm do aparatu z kliszg 35 mm.

« Kiedy kat widzenia obiektywu systemu mikro 4/3 jest dostosowany do tego z aparatu na
klisze 35 mm, perspektywa w obu przypadkach jest taka sama.

Glebia ostrosci

Aparat systemu mikro 4/3 moze uzyska¢ dwukrotnie wigksza gtebie ostrosci w poréwnaniu

z gtebig aparatu na klisz¢ 35 mm. Obiektyw systemu mikro 4/3 o jasnosci f2.8 odpowiada

obiektywowi o jasnosci 5.6, gdy odniesiemy to do przystony aparatu z kliszg 35 mm.

* Mozna uzyskac takg sama ilo$¢ rozmycia tta jak w przypadku uzywania aparatu na
kliszg 35 mm.

o Wskazowki

* Przy zaktadaniu i zdejmowaniu pokrywy aparatu bagnet obiektywu w aparacie musi by¢
skierowany w dét. Zapobiegnie to dostawaniu sie pytu i innych ciat obcych do wnetrza aparatu.

« Nie zdejmuj pokrywy aparatu i nie zaktadaj obiektywu w zapylonych miejscach.

« Nie kieruj aparatu z zatozonym obiektywem bezposrednio w strone storica. Moze to
spowodowac zaktdcenie dziatania aparatu, a nawet jego zapalenie sie wskutek skupienia
wigzki $wiatta stonecznego przez obiektyw.

« Uwazaj, zeby nie zgubi¢ pokrywy aparatu i pokrywy tylnej.

 Zaktadaj pokrywe na aparat, gdy obiektyw nie jest zamontowany, aby uniemozliwi¢ wnikanie
pytu do wnetrza aparatu.



Dane techniczne obiektywu M.ZUIKO DIGITAL

B Nazwy czesci

(® Gwint montazu filtra

(@ Pierscien zmiany
ogniskowej

(® Pierscien ostrzenia

(@ Podstawa bagnetu

(® Styki elektryczne

(® Dekiel przedni

@ Dekiel tylny

B Polaczenia obiektywu i aparatu

Obiektyw Aparat fotograficzny Mocowanie AF Pomiar
Obiektyw systemu mikro 4/3 Tak Tak Tak
Obiektyw systemu 4/3 Aparat systemu mikro 4/3 Mocowanie Tak'® Tak
za pomocg .
Obiektywy systemu OM adaptera bagnetu Nie Tak2
Obiektyw systemu mikro 4/3 Aparat systemu 4/3 Nie Nie Nie

*1 Nie mozna korzysta¢ z opcji [C-AF] trybu [AF MODE].

*2  Nie mozna dokonywa¢ doktadnego pomiaru.

Obiektywy i aparaty systemu mikro 4/3 sg oznaczone symbolem pokazanym

z prawej strony.

Ll

MICRO
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B Gloéwne dane techniczne

Elementy 14-42 mm 17 mm
Bagnet Bagnet mikro 4/3
Ogniskowa 14-42 mm 17 mm
Maks. przystona f3.5-5.6 f2.8
Kat widzenia obrazu 75,4-28,9° 64,9°

8 grup, 9 soczewek 4 grupy, 6 soczewek
Konfiguracja obiektywu
Wielowarstwowe powtoki (czg$ciowo jednowarstwowe)

Sterowanie przystong f3.5-22 f2.8-22
Zakre’s nastawiania 0.25 m-00 02 m-00
ostrosci
Regulacja ostrosci Zmiana trybéw AF/MF
Waga
(bez pokrywy i ostony) 15049 g
Wymiary
(Maks. $rednica x @ 62 x 43,5 mm @57 x 22 mm
catkowita dtugosc)
Srednica gwintu 40,5 mm 37 mm

gniazda filtra

« Zalecane jest wysunigcie obiektywu wysuwanego przed wigczeniem zasilania. Nie nalezy
réwniez chowaé obiektywu przy wtgczonym zasilaniu.

m Srodki ostroznosci dotyczace przechowywania

« Wyczys¢ obiektyw po uzyciu. Usun pyt i brud z powierzchni obiektywu gruszka fotograficzng
lub pedzelkiem. Uzywaj dostepnej w sprzedazy bibutki do czyszczenia obiektywéw
usuwajacej brud z obiektywu. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw organicznych.

« Zawsze zakladaj na obiektyw pokrywe, gdy nie jest on uzywany.

« Nie przechowuj go w poblizu preparatéw odstraszajacych owady.

o Wskazéwki dotyczace fotografowania
« W przypadku uzywania wigcej niz jednego filtra albo grubego filtra moze doj$¢ do winietowania.
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Korzystanie z wizjera optycznego (sprzedawanego

oddzielnie)

Korzystajac z opcjonalnego wizjera optycznego (sprzedawanego oddzielnie modelu VF-1),
mozna wys$wietla¢ w nim ekran fotografowania. Jest to uzyteczne w przypadku uzywania
aparatu w jasnej lokalizacji, np. w bezposrednim $wietle stonecznym, kiedy korzystanie

z monitora jest utrudnione (dostepne sg zestawy zawierajgce model VF-1).

1 Zsun pokrywe goracej stopki.
« Przechowuj pokrywe w bezpiecznym miejscu.
2 Wyréwnaj wizjer optyczny z goraca stopka
na aparacie, a nastepnie wsun go do oporu.
« Zamontuj wizjer optyczny, popychajac jego dolng czesc.
3 Wiacz aparat i wybierz opcje [BACKLIT LCD]
" FUNCTION?” (str. 100) lub
1Y FUNCTION” (str. 101)
« Po kazdym nacisnigciu przycisku Fn lub { monitor LCD
zostanie wiaczony lub wytaczony.

o Wskazéwki dotyczace korzystania z wizjera

« Kadr widzenia odpowiada szerokos$ci 17 mm. Nalezy uzywa¢ wyswietlonego kadru w wizjerze jako
pomocy W nastawianiu ostrosci. Prawidtowy zakres ostroéci nalezy sprawdzi¢ na monitorze LCD.

« Nie mozna jednoczesnie korzysta¢ z zewnetrznej lampy btyskowej i opcjonalnego wizjera.

« Przenoszac aparat, nie nalezy chwyta¢ go za wizjer optyczny. Aparat moze odtaczyé sie
od wizjera optycznego i upasc.

« Nie nalezy pozostawia¢ wizjera ani aparatu z podtaczonym wizjerem w obszarze bezposredniego
dziatania $wiatta stonecznego.
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Wykres programu (tryb

W trybie P aparat jest zaprogramowany tak, by wartosci przystony i czasu otwarcia migawki
byty wybierane automatycznie w zaleznosci od jasnosci obiektu jak nizej. Wykres programu
rozni sie¢ w przypadku réznych obiektywow.

= Podczas korzystania

2 obiektywu \7\8\9\10\11\\12\\13\J4\\15\JG\J7\J8\J9\20\2\1\2\2 EV
zmiennoogniskowego N6 NN Fs2
(14-42 mm F3.5-5.6) <5 —TJF22
; . < N
(ogniskowa: 14 mm) —=Fs <
Przesunigcie programu el 11 §
NI
FB&
NI 5
<~ |F56 R
NI <
—TJF4 %
NS ]
\-\1\\\\\\\\\\\\\\\\F2-8<
N Y N N R RS N R R N Y Y 2

14
8s 4s 2s 1s 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
Czas otwarcia migawki

onizacja btysku i czas otwarcia migawki

Tryb q q Gorny limit czasu Staty czas podczas
fotografowania CoS Al e (BT 4 et e synchronizacji*! | wyzwalania lampy’?
P 1/ (ogniskowa obiektywu x 2) lub czas 1/60

A synchronizacji — wieksza warto$¢
1/180
S

Czas otwarcia migawki —

M

*1 Mozna zmieni¢ za pomocg menu: 1/60-1/180 B¥, ¢ X-SYNC.” (str. 106)
*2 Mozna zmieni¢ za pomocg menu: 1/30-1/180 U5, ¢ SLOW LIMIT” (str. 106)

aloewuoyu|

-
()

136

PL



Wyswietlanie ostrzezenia o ekspozycji

Jesli nie mozna uzyska¢ optymalnej ekspozycji po nacisnieciu spustu migawki do potowy,
wskaznik bedzie migat na monitorze LCD.

e

przeswietlony.

Tryb Przyktadowe
fotografowania wys.wqetlar_ue ) Stan Dziatanie
ostrzezen (migaja)
\ I 7\ I / Obiekt jest zbyt ciemny. » Zwigksz czutos¢ 1SO.
» Uzyj lampy btyskowej.
- G02 [ -
/NN
I I Obiekt jest zbyt jasny. * Zmniejsz czutos¢ 1SO.
\ /ﬂ\7 / « Uzyj dostepnego na rynku
- E@ - filtra ND (w celu dostosowania
/ I AVAN RN ilogci $wiatta).
\ | / Obiekt jest * Zmniejsz warto$¢ przystony
niedoswietlony. * Zwigksz czuto$¢ ISO.
- F86
7\
A Obiekt jest * Zwieksz warto$¢ przystony
\ | / przeswietlony. * Zmniejsz czutos¢ 1SO lub
- m i uzyj dostepnego na rynku
/ 000 filtra ND (w celu dostosowania
I ilogci $wiatta).
\ I / Obiekt jest « Ustaw nizszy czas otwarcia
niedos$wietlony. migawki.
40@ —m - « Zwigksz czutosc¢ 1SO.
/1 \
S Obiekt jest « Ustaw krétszy czas otwarcia

migawki.

» Zmniejsz czuto$¢ ISO lub
uzyj dostepnego na rynku
filtra ND (w celu dostosowania
ilosci $wiatta).

« Warto$¢ przystony w chwili migania wskaznika jest rézna w zaleznosci od typu obiektywu i ogniskowej

obiektywu.
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Tryby lampy btyskowej, ktére mozna ustawiaé

za posrednictwem trybu fotografowania

Czas . P
Tryb Petny panel | Tryb fotografowania |wyzwolenia Warunkl_ Limit cza_su
. . wyzwalania otwarcia
fotografowania | sterowania z lampa blyskowa lampy . . .
bh/SKOWe] lampy btyskowej | migawki
* Blysk automatyczny Lampa wyzwalana
AUTO jest automatycznie
: Scilgdy
Blysk automatyczny ’ W clemnosci
© (funkcja redukcji efektu P;(erwsza i F’b'ekt Jest " 1;32(;5
czerwonych oczu) urtyna | ogwietlony z tytu 1/180 s
. Lampa wyzwalana
% Blysk dopetniajacy st zawsze
® Lampa btyskowa . . .
A wytgczona
& Wolna synchronizacja
(funkcja redukciji efektu
SLOW czenwonych oczu) Pierwsza | Lampa wyzwalana
kurtyna | jest automatycznie 60 s—
¥ Wolna synchronizacja w ciemnosci/gdy 1180 s
SLOW (Pierwsza kurtyna) obiekt jest
— oswietlony z tytu*l
# Wolna synchronizacja Druga
SLOW2 (Druga kurtyna) kurtyna
% Blysk dopetniajacy
Blysk dopetniajacy Pierwsza | Lampawyzwalana 60 s—
@4 (funkcja redukcii efektu kurtyna jest zawsze 1/180 s
czerwonych oczu)
Lampa btyskowa
M ® wytaczona
Blysk wypetniajacy/
2nd CURTAIN | Wolna synchronizacja Druga La".‘pa wyzwalana 60s
(druga kurtyna) kurtyna jest zawsze 1/180 s

+1 Gdy lampa btyskowa jest ustawiona na tryb Super FP, przed aktywacjg wykrywane jest o$wietlenie od tytu
obiektu o dtuzszym czasie niz w przypadku zwyktej lampy. B=5", Tryb Super FP” (str. 74)
« Funkcje AUTO, % mozna ustawié w trybie FTS).
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Temperatura koloréw balansu bieli

Wyzsza temperatura koloréw to wigksza
intensywnos¢ odcieni koloru niebieskiego,

a mniej czerwonego; nizsza temperatura 2000 3000 4000 50006000 8000I[K]
koloréw to wigksza intensywno$¢ odcieni
koloru czerwonego, a mniej niebieskiego.
Sktad spektralny réznych zrédet biatego
Swiatta jest okreslany przez tzw. temperature
barwowa — pojecie fizyczne, ktére jest
wyrazone w skali Kelvina (stopniach K).
Kolor swiatta stonecznego i innych « Temperatury koloréw kazdego rodzaju
naturalnych zrédet $wiatta, a takze kolor Zrédta $wiatta podane na powyzszej skali
$wiatta emitowanego przez zaréwke i inne sg przyblizone.

sztuczne zrédta $wiatta mozna wyrazi¢

temperaturg barwowa.

Temperatury koloru lamp jarzeniowych sprawiajg, ze sg one nieprzydatne jako zrédto $wiatta
sztucznego. W zakresie temperatur koloru $wiatta jarzeniowego wystepuja przerwy miedzy
odcieniami. Gdy r6znice odcieni sg mate, mozna je obliczy¢ przy uzyciu temperatury koloru

i jest to nazywane skorelowang temperaturg barwowa.

W aparacie zastosowano ustawienia wstepne skorelowanych temperatur koloréw 4000 K,
4500 K i 6600 K. W $cistym znaczeniu nie sg to temperatury koloréw. Nalezy uzywac tych
ustawien przy fotografowaniu przy o$wietleniu jarzeniowym.
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Tryb zapisu i rozmiar pliku/dostepna liczba zdjeé

Podane w tabeli rozmiary plikéw sa przyblizone dla plikéw o wspétczynniku proporciji

obrazu 4:3.
Liczba zdje¢,
T T Liczba pikseli reresh || Bmenaia Rozmiar pliku ktére mozna
ryb zap (LICZBA PIKSELI) pres) P (MB) zapisa¢ (karta SD/
SDHC 1 GB)
RAW Bezstratna ORF ok. 14 54
kompresja
WSk 05 % 302 12,7 ok. 8,4 101
oF 4032 x3024 14 ok. 5,9 145
N 1/8 ok 2,7 320
[ 112 ok. 1,8 477
WSk 12,7 ok. 5,6 154
mF 1/4 ok. 3,4 255
mN 8200 x 2400 18 ok. 1,7 504
mB 1/12 ok. 1,2 747
WSF 127 ok. 3,2 269
mF 1/4 ok. 2,2 395
ON 2560x 1920 18 ok 1,1 776
mB 112 ok. 0,8 1143
WSk 12,7 ok. 1.3 673
OF 1/4 ok. 0.9 993
1600 x 1200 JPEG
TN X 18 ok. 0,5 1893
mB 1/12 ok 0,4 2753
BSF 127 ok. 0,9 1044
BF 14 ok. 0,6 1514
BN 1280 x 960 18 ok. 0,3 2884
8B 112 ok. 0,3 4038
BSF 12,7 ok. 0,6 1504
BF 1/4 ok. 0,4 2243
1024 x 768
BN X 18 k. 0,3 4038
5] 1/12 ok 0,2 5507
BSF 127 ok. 0,3 3563
BF 1/4 ok. 0.2 5048
BN 640x 480 18 k. 0,2 8 654
BB 112 ok. 0,1 10 096
o Wskazoéwki

« Pozostata liczba zdje¢, ktére mozna zapisac, rézni sie zaleznie od tematu fotografii lub
takich czynnikéw jak migdzy innymi dokonanie lub brak zaznaczen wydruku. W niekt6rych
przypadkach liczba pozostatych zdjg¢ wyswietlona na monitorze LCD moze nie ulec zmianie
nawet po wykonaniu zdje¢ lub po skasowaniu zapisanych zdjec¢.

* Rzeczywisty rozmiar pliku jest zalezny od fotografowanego tematu.

« Maksymalna liczba wyswietlanych na monitorze zapisanych zdjec¢ to 9999.

« Informacje dotyczace dostgpnego czasu nagrywania filméw mozna znalez¢ na stronie
internetowej firmy Olympus.
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Funkcje zapisywane w trybie My Mode i funkcji

niestandardowego resetowania

Zapis Zapis
Zapis w funkcji Zapis w funkcji
Funkcja w trybie niestandar- Funkcja w trybie niestandar-
My Mode dowego My Mode dowego
resetowania resetowania
B4 v v SLEEP — v
Stabilizator obrazu v v USB MODE — —
OO+ v v LIVE VIEW BOOST v v
Tryb fotografowania v v @® FACE DETECT — —
z lampa biyskowq INFO SETTING — v
PICTURE MODE P . EV STEP 7 %
(Tryb obrazu) " METERING v v
GRADATION (Gradacja) v v n
STILL Pomiar AEL — v
<« PICTURE v v IS0 v v
MOVIE — v ISO STEP v v
IMAGE ASPECT v v 1SO-AUTO SET - v
= 7 7 1SO-AUTO — v
AE BKT v v BULB TIMER - v
WB BKT v v ANTI-SHOCK [4] v v
FL BKT v % FX-SYNC. v v
1SO BKT 7 % % SLOW LIMIT v v
MULTIPLE EXPOSURE — — )+ - v
=) — v NOISE REDUCT. v v
[) — — NOISE FILTER v v
(35 — — we v v
[=]] — — v v
RECVIEW — v ALL @7 (Wszystkie) - =
% MENU DISPLAY — — COLOR SPACE v v
FIRMWARE — — SHADING COMP. v v
STILL . B € SET - v
AF MODE | PICTURE PIXEL COUNT — v
MOVIE — v QUICK ERASE — v
AF AREA v v RAW+JPEG ERASE — v
FOCUS RING — v FILE NAME — —
DIAL FUNCTION —_ v PRIORITY SET — —
DIAL DIRECTION —_ v dpi SETTING - —_
AEL/AFL — v EDIT FILENAME - —_
AEL/AFL MEMO — v PIXEL MAPPING — —
[Fn] FUNCTION — v EXPOSURE SHIFT v v
MY MODE SETUP — — MF ASSIST — v
BUTTON TIMER —_ —_ LEVEL GAUGE — v
= — v HDMI — —
FUNCTION — v MOVIE+STILL — v
[ FUNCTION — v MOVIE & —_ v
RLS PRIORITY S v v
RLS PRIORITY C v v
VIDEO OUT — —
v': Zapisywanie jest mozliwe. —: Zapisywanie nie jest mozliwe

* Obejmuje system antywstrzasowy.
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Menu fotografowania

Zaktadka Funkcja Konfiguracja thrlosn?:
q &JASTa?,viﬁ;Ukzny) ALL ERASE/FORMAT (Wykasuj wszystko/formatuj) Ssl:f'lgsz
RESET
CUSTOM RESET RESET1 SET/RESET (Ustaw/Wyzeruj) | str. 96
RESET2 SET/RESET (Ustaw/Wyzeruj)
PICTURE MODE S\ VIVID/ANATURAL /SA\MUTED/4\ PORTRAIT/ tr. 71
(Tryb obrazu) MONOTONE/CUSTOM
GRADATION (Gradacja) |AUTO/NORMAL/HIGH KEY/LOW KEY str. 72
STILL RAW/MF/AN"/EN/BN/MF+RAW/BN+RAW/
<« PICTURE | IIN+RAW/EIN+RAW str. 64
MOVIE HD*/SD str. 80
IMAGE ASPECT 4:37/16:9/3:2/6:6 str. 40
o MOVIE AE MODE P/ A/ 79/ 679/ b¥9)/ (79 (79 str. 79
2 |MOVIE+STILL OFF’/ON str. 80
o0 [ i/ FISWISWEISWEIOW! T 77 i str. 61-62
IMAGE STABILIZER OFF/I.S. 1/1.S. 2/1.S. 3 str. 62
FRAME OFF'/2F
MULTIPLE EXPOSURE  [AUTO GAIN OFF'/ON str. 54
OVERLAY OFF’/ON

* Fabryczne ustawienie domysine



Menu odtwarzania

Zaktadka Funkcja Konfiguracja G na
stronie
E START
MELANCHOLY*/NOSTALGIC/LOVE/JOY/
= BGM COOL/OFF str. 84
SLIDE ALL¥/STILL PICTURE/MOVIE
[} OFF/ON* str. 85
RAW DATA EDIT str. 89
SHADOW ADJ/REDEYE
Edvcia FIX/f=/ASPECT/BLACK &
SEL. IMAGE p"ﬁ’é‘iv PEG | WHITE/SEPIA/ str. 89
EDIT (Edycja) SATURATION/Egd/
e-PORTRAIT
Ul NO/& START/YES str. 90
IMAGE
OVERLAY 2IMAGES MERGE/3IMAGES MERGE str. 90
Y O/ str. 112
RESET PROTECT YESINO (Tak/Nie) str. 92
(Usuwanie ochrony)
* Fabryczne ustawienie domysine
Menu ustawien
. . . Opis na
Zaktadka Funkcja Konfiguracja S
? (&) — str. 15
es 1 str. 94
[(=]] 8 -7—+7 % -7—+7 (§F £0, & +0°) str. 94
REC VIEW OFF/AUTO[=]/1SEC—20 SEC (5 SEC) str. 95
* MENU DISPLAY OFF*/ON str. 25
FIRMWARE — str. 95
* Fabryczne ustawienie domysine
*1 Ustawienia ré6znig sie w zaleznosci od kraju zakupu aparatu.
Menu uzytkownika
Zaktadka ‘ Funkcja Konfiguracja Glgi na
stronie
% | @ ARMF str. 97
* STILL
AF MODE PICTURE S-AF"/C-AFIMF/S-AF+MF str. 56
MOVIE
AF AREA [d* -] str. 58
[ssd] SET UP OFF/LOOP/SPIRAL* str. 97
RESET LENS OFF/ON str. 98
BULB FOCUSING OFF/ON’ str. 98
FOCUS RING Q1 str. 98
MF ASSIST OFF/ON* str. 98

* Fabryczne ustawienie domysine
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Zaktadka ‘

Funkcja

Konfiguracja

Opis na

stronie
i@ BUTTON/DIAL str. 98
P Ps*/E4
A FNo.*/E4
S SHUTTER*/E4/EZ)
DIAL FUNCTION M Pokretio gtéwne: SHUTTER*/FNo. str. 98
Pokretto pomocnicze: SHUTTER/FNo.*
MENU Pokretto gtowne: .4 »/$ / VALUE*
Pokretto pomocnicze: 4»*/$ / VALUE
DIAL DIRECTION DIAL1*/DIAL2 str. 99
S-AF* model*/mode2/mode3
AEL/AFL C-AF model/mode2*/mode3/mode4 str. 99
MF model*/mode2/mode3
AEL/AFL MEMO OFF*/ON str. 100
*, =N
EFUNCTION O G TEST PICTUREMY MOBIBACKUT LODIOFE. | 3 190
™
@ FUNCTION fJA“é%%iAgﬁngéNG/FLASH MODE/BACKLIT LCD/ str. 101
MY MODE SETUP MY MODE1/MY MODE2 str. 101
BUTTON TIMER 3SEC/5SEC/8SEC*/HOLD/OFF str. 101
El=E= OFF*/ON str. 102
FUNCTION OFF/ON*/[a11] str. 102
RELEASE/Cy str. 102
RLS PRIORITY S OFF*/ON str. 102
RLS PRIORITY C OFF/ON* str. 102
@ DISP/m)/PC str. 102
HDMI 1080i*/720p/480p/576p str. 102
VIDEO OUT 1 str. 102
») OFF/ON* str. 103
SLEEP OFF/1IMIN*/3MIN/5MIN/10MIN str. 103
USB MODE AUTO*/STORAGE/MTP/PRINT str. 103
LIVE VIEW BOOST OFF*/ON str. 104
str. 39
@ FACE DETECT OFF*/ON str. 104
=] INFO IMAGE ONLY/OVERALL/[ulll/
INFO SETTING HIGHLIGHT&SHADOW str. 104
LV-INFO [all)/ZOOM/MULTI VIEW/
IMAGE ONLY/EB/EB/F
VOLUME 0-5 (3%) str. 104
) SETUP SLIDE INTERVAL 2 SEC-10 SEC (3 SEC*) sir. 104
&= MOVIE INTERVAL FULL/SHORT*
LEVEL GAUGE OFF/ON str. 104
MOVIE & OFF/ON" ssttr' 18:5

* Fabryczne ustawienie domysine

%1

Ustawienia réznig sie w zaleznosci od kraju zakupu aparatu.




Zaktadka ‘ Funkcja

Konfiguracja

Opis na

stronie
& | @ ExPE=ISO str. 105
* EV STEP 1/3EV*/1/2EV/1EV str. 105
=
[0)
METERING ® str. 49
(O]
®&sH
Pomiar AEL AUTO*(@)/(®)/(QHIIESH str. 105
1SO AUTO*/100-6400 str. 53
1SO STEP 1/3EV*/1EV str. 105
HIGH LIMIT  [200-6400 (1600%)
1SO-AUTO SET str. 105
DEFAULT  |200-6400 (200%)
1SO-AUTO P/AISTALL str. 106
BULB TIMER 1IMIN-30MIN (8MIN*¥) str. 106
ANTI-SHOCK [4] OFF*/1/8 SEC-30 SEC str. 106
-
AE BKT 30;!;(/)3;/ 0.3EV/3F 0.7EV/ <t 52
WB BKT (/:\3/I g'fl; S/g;l; gSTEP/SF 4STEP/ <tr. 70
BRACKETING OFF*/3F 0.3EV/3F 0.7EV/
FL BKT 3F L0V : str. 77
-
15O BKT 30;:5(/)3;5'?/ 0.3EV/3F 0.7EV/ <tr. 54
@ 3% custom str. 106
~
FLASH MODE 2%:’]2 éﬁ%ﬁﬁ 51%1®I<@ SLOW/ % SLOW/ ¥ SLOW 2/ . 75
[5%] -3,0-0,0—+3,0 str. 77
% X-sYNC. 1/60-1/180 (1/1807) str. 106
¥ sLow LIMIT 1/30-1/180 (1/60°) str. 106
B+ OFF/ON str. 107
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Zaktadka ‘ Funkcja Konfiguracja Gl na
stronie
# @ <€-/COLOR/WB str. 107
* NOISE REDUCT. OFF/ON/AUTO str. 107
NOISE FILTER OFF/LOW/STANDARD /HIGH str. 107
AUTO* A-T—+7 G -7T—+7
A-7T—+7 G -7-+7
O 7500K  [A-7—+7 G -7—+7
< 6000K A-T—+7 G -7T—+7
A-T—+7 G -7T—+7
wB A-7T—+7 G -7-+7 str. 67
A-7T—+7 G -7—+7
A-T—+7 G -7T—+7
ws¥ 5500K [A-7—+7 G -7—+7
0, A-T—+7 G -7—+7
cwB 2000K-14000K
ALL SET
(Wszystkie |A-7—+7, G -7—+7
ALL (Wszystkie) wacz) str. 108
ALL RESET
(Wszystkie YES/NO (Tak/Nie)
wyzeruj)
COLOR SPACE SRGB/AdobeRGB str. 108
SHADING COMP. OFF'/ON str. 108
<€:- SET €1-€4 [/M/B/SFIFINIB str. 108
Middle 3200 x 2400/2560 x 1920%/1600 x 1200
PIXEL COUNT str. 109
Bmall 1280 x 960%/1024 x 768/640 x 480
@ RECORD/ERASE str. 109
QUICK ERASE OFF /ON str. 109
RAW+JPEG ERASE JPEG/RAW/RAW+JPEG” str. 109
FILE NAME AUTO'/RESET str. 109
EDIT FILENAME Adobe RCB | oepia— /09 str. 110
sRGB
PRIORITY SET NO'/YES str. 110
dpi SETTING AUTO’/CUSTOM str. 110
@ QuUTILITY str. 110
PIXEL MAPPING — str. 129
EXPOSURE SHIFT —1-0"-+1 str. 110
=] WARNING LEVEL [-2-0"—+2 str. 111
LEVEL ADJUST RESET/ADJUST str. 111

* Fabryczne ustawienie domysine
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Dane techniczne aparatu

Dane techniczne

B Typ produktu
Typ produktu
Obiektyw

Bagnet obiektywu
Ekwiwalent ogniskowej
W aparacie

kliszowym 35 mm

B Matryca obrazu
Typ produktu

Catkowita liczba pikseli
Skuteczna liczba pikseli
Wymiary ekranu
Wsp6tczynnik

proporcji obrazu

: Cyfrowy aparat fotograficzny z systemem wymiennych obiektywéw
: M.Zuiko Digital, obiektywy systemu mikro 4/3
: System mikro 4/3

: W przyblizeniu podwoéjna ogniskowa obiektywu

: Czujnik Live MOS 4/3"
: Ok. 13 060 000 pikseli
: Ok. 12 300 000 pikseli
: 17,3 mm (wys.) x 13,0 mm (szer.)

11,33 (4:3)

B Funkcja podgladu na zywo

B Monitor LCD

Typ produktu
Catkowita liczba pikseli
m Migawka

Typ produktu

Migawka

B Autofokus

Typ produktu

Pola AF

Wybér punktu ostrosci
B Regulacja ekspozycji
System pomiaru

Zakres pomiaru $wiatta

Tryby fotografowania

Czutosc¢ ISO
Kompensacja ekspozycji
B Balans bieli

Typ produktu
Ustawienie trybu

: Korzysta z czujnika Live MOS
. Pole widzenia 100%

: Kolorowy monitor LCD TFT 3,0 cala
: Ok. 230 000 pikseli

: Skomputeryzowana migawka na ptaszczyznie ogniskowej
: 1/4 000-60 s, fotografowanie przy dtugiej ekspozyciji (Bulb)

: System wykrywania kontrastu przetwornika
11 punktéw
: Automatyczny, opcjonalny

: System pomiaru TTL (pomiar przetwornika)

(1) Cyfrowy pomiar ESP
(2) Pomiar $wiatta centralnie wazony
(3) Pomiar punktowy

: EV0-18 (cyfrowy pomiar ESP/pomiar centralnie wazony/

pomiar punktowy)

) : iAuto

P : Programowy tryb AE (mozliwo$¢ przesuniecia programu)
(3) A : Tryb priorytetu przystony AE

@S : Tryb priorytetu migawki AE

5)M  : Reczny

(6) ART : Tryb filtréw artystycznych

(7) SCN : Tryb programéw tematycznych

B8 & : Tryb filmowy

: 100-6400 (krok 1/3, 1 EV)
: 3 EV (krok 1/3, 1/2, 1 EV)

: Matryca obrazu
. Auto, Preset WB (8 ustawien), Customized WB,

One-touch WB
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B Nagrywanie

Pamie¢ : Karta pamigci SD
Karta pamieci SDHC

System zapisu : Cyfrowy zapis, JPEG (zgodne z regutami systemu plikow
dla cyfrowych aparatéw fotograficznych [DCF]), format RAW

Dostepne standardy . Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching Ill,
PictBridge

Dzwiek ze zdjgciami : Format Wave

Filmy : Format AVI Motion JPEG

Dzwiek : PCM 44,1 kHz (stereofoniczny)

B Odtwarzanie

Format wyswietlania : Pojedyncza klatka, powigkszenie, wyswietlanie indeksu,

obracanie obrazéw, pokaz w formie kalendarza
B Tryb wyzwalania migawki

Tryb przesuwu : Wykonywanie pojedynczych zdje¢, fotografowanie sekwencyjne,
samowyzwalacz

Fotografowanie

sekwencyjne : 3 zdjgcia/s

Samowyzwalacz : Czas dziatania: 12s,2 s

B Zewnetrzna lampa blyskowa

Synchronizacja : Lampa btyskowa zsynchronizowana z aparatem przy czasie 1/180 s

albo dtuzszym
Tryb sterowania
lampa btyskowg : TTL-AUTO (przedbtysk TTL), AUTO, MANUAL
Mocowanie lampy btyskowej : Goraca stopka

B Ztacze zewnetrzne
Ztacze wielofunkcyjne (ztacze USB, ztacze AV), ztacze mini-HDMI (typu C)

B Zasilanie

Bateria : Bateria litowo-jonowa (BLS-1) x1

B Wymiary/waga

Wymiary 1 120,5 mm (szer.) x 70,0 mm (wys.) x 35,0 mm (gt.)
(bez czesci wystajacych)

Cigzar : Ok. 335 g (bez baterii)

B Wymagania systemowe

Temperatura 1 0-40°C (praca)/
-20-60°C (przechowywanie)

Wilg. powietrza 1 30-90% (praca)/10-90% (przechowywanie)

Nazwa HDMI, logo HDMI i termin
High-Definition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki towarowe
organizacji HDMI Licensing LLC.

Huoimil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Dane techniczne akumulatora/tadowarki

Bateria litowo-jonowa BLS-1

NR MODELU : PS-BLS1

Typ produktu : Akumulator litowo-jonowy

Napiecie znamionowe 1 7,2V pr. st

Pojemno$¢ nominalna : 1150 mAh

Liczba cykli tadowan

i roztadowan 1 Ok. 500 (zaleznie od warunkéw uzytkowania)
Temperatura otoczenia : 0-40°C (fadowanie)

-10-60°C (praca)

-20-35°C (przechowywanie)
Wymiary : Ok. 35,5 mm (szer.) x 55 mm (gt.) x 12,8 mm (wys.)
Ciezar : Ok.46g

tadowarka litowo-jonowa BCS-1

NR MODELU : PS-BCS1

Znamionowe

napiecie wejscia 1 100 V-240 V (50/60 Hz) pr. zm.

Znamionowe

napiecie wyjscia : 8,35V pr. st., 400 mA

Czas tadowania 1 Ok. 3 godzin 30 minut (w temperaturze pokojowej, jesli uzywany
jest akumulator BLS-1)

Temperatura otoczenia : 0-40°C (praca)/
-20-60°C (przechowywanie)

Wymiary : Ok. 62 mm (szer.) x 83 mm (gt.) x 38 mm (wys.)

Ciezar 1 Ok. 72 g (bez kabla zasilania)

DANE TECHNICZNE MOGA BYC ZMIENIANE BEZ UPRZEDZENIA ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK
ZOBOWIAZAN ZE STRONY PRODUCENTA.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA
/&\ RYZYKO PORAZENIA /'\
PRADEM — NIE OTWIERAC °

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE ZDEJMUJ
POKRYW (ROWNIEZ TYLNEJ). WEWNATRZ APARATU NIE MA ZADNYCH
ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO OBSLUGI LUB NAPRAWY PRZEZ

UZYTKOWNIKA. WSZELKIE CZYNNOSCI SERWISOWE POWINNY BYC
ZLECANE DO WYKONANIA ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU OLYMPUS.

Wykrzyknik umieszczony w tréjkacie informuje o waznych
A instrukcjach dotyczacych dziatania i pielegnacji, zawartych
w zataczonej do aparatu dokumentacii.

. Jesli podczas uzytkowania produktu nie bedg przestrzegane
A NIEBEZPIECZENSTWO  wskazéwki podane pod tym symbolem, moze to spowodowac
powazne obrazenia ciata lub $mier¢.

) Jesli podczas uzytkowania produktu nie beda przestrzegane
A OSTRZEZENIE wskazowki podane pod tym symbolem, moze to spowodowaé
obrazenia ciata lub $mier¢.

Jesli podczas uzytkowania produktu nie beda przestrzegane

wskazéwki podane pod tym symbolem, moze to spowodowaé
UWAGA N S N

lekkie obrazenia ciata, uszkodzenie sprzetu lub utrate

waznych danych.

OSTRZEZENIE!

ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA POZARU | PORAZENIA PRADEM, NIGDY NIE
NALEZY WYSTAWIAC PRODUKTU NA DZIALANIE WODY ANI UZYWAC GO PRZY DUZEJ
WILGOTNOSCI POWIETRZA.

Ostrzezenia ogolne

Przeczytaj wszystkie wskazéwki — Przed rozpoczeciem korzystania z produktu przeczytaj catg
instrukcje obstugi. Zachowaj wszystkie instrukcje i dokumenty na przysztosc.

Czyszczenie — Przed czyszczeniem zawsze odtgcz produkt od sciennego gniazdka sieci elektrycznej.
Do czyszczenia uzywaj tylko lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urzadzenia nigdy nie uzywaj
$rodkéw czyszczacych w ptynie lub aerozolu ani zadnych rozpuszczalnikéw organicznych.

Wyposazenie dodatkowe — Dla bezpieczenstwa w celu unikniecia uszkodzenia aparatu korzystaj
wytgcznie z akcesoriéw zalecanych przez firme Olympus.

Woda i wilgo€ — Zasady bezpieczenstwa dotyczace produktéw o wodoodpornej konstrukcji
zamieszczono w rozdziatach dotyczacych odpornosci na wode.

Ustawianie aparatu — Aby unikng¢ uszkodzenia aparatu i zapobiec ewentualnemu wypadkowi,
nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie czy w niepewnym uchwycie.

Zrédio zasilania— Produkt mozna podtaczac tylko do zrédta zasilania opisanego na etykiecie produktu.

- Obce przedmioty — Aby unikna¢ obrazen ciata, nigdy nie wktadaj metalowych przedmiotéw do wnetrza

produktu.
Ciepto — Nigdy nie uzywaj ani nie przechowuj produktu w poblizu zrédta ciepta, takiego jak grzejnik,
kaloryfer, piecyk i inne urzadzenia grzewcze, a takze w poblizu wzmacniaczy stereo.



Srodki ostroznosci dotyczace korzystania z aparatu

A OSTRZEZENIE
@ Nie nalezy korzystaé z aparatu w poblizu tatwopalnych lub wybuchowych gazow.
@ Nie uzywaj lampy btyskowej i diody LED w niedalekiej odlegtosci od osdb (niemowleta, mate dzieci itp.).

« Zdjecia nalezy robi¢ w odlegtosci przynajmniej 1 metra od twarzy fotografowanych oséb. Zadziatanie lampy
btyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby moze spowodowaé chwilowg utrate widzenia.

@ Aparat nalezy trzymaé z daleka od matych dzieci i niemowlat.

« Aparat nalezy zawsze uzywac i przechowywac¢ w miejscach niedostgpnych dla matych dzieci i niemowlat,
aby uchroni¢ je przed ponizszymi niebezpiecznymi sytuacjami, ktére moga sta¢ si¢ przyczyng powaznych
obrazen ciafa:

« Zaplatanie sie¢ w pasek aparatu, co moze prowadzi¢ do uduszenia.

« Przypadkowe potknigcie baterii, kart lub innych matych elementéw.

« Przypadkowe blysniecie lampa we wiasne oczy lub w oczy dziecka.

« Przypadkowe zranienie ruchomymi cze$ciami aparatu.
@ Nie patrzeé przez aparat na stonce lub inne silne zrédto $wiatta.
@ Nie uzywaé ani nie przechowywaé aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
@ Nie zastaniaé reka lampy przy btysku.

A UWAGA

@ Jesli aparat wydziela dziwny zapach, odgtosy lub dym, nalezy go natychmiast wytaczyé.
« Nigdy nie wyjmowa¢ wtedy baterii gotymi rekami; grozi to pozarem lub poparzeniem dtoni.

@ Nigdy nie trzymaé ani nie obstugiwaé aparatu mokrymi rekami.

@ Nie pozostawiaé aparatu w miejscach, w ktérych moze byé on narazony na dziatanie wysokich
temperatur.

« Wysokie temperatury moga powodowaé uszkodzenie czesci aparatu, a w niektorych przypadkach nawet
jego zapalenie. Nie uzywaj tadowarki, gdy jest ona czyms przykryta (np. kocem). Moze to powodowac
przegrzanie i w efekcie wywota¢ pozar.

@ Zachowaé ostroznosé przy obstudze aparatu, aby nie dozna¢ lekkiego poparzenia.

« Jesli aparat zawiera metalowe czesci, ich nagrzanie moze spowodowaé poparzenie. Nalezy zwrdci¢ uwage
na nastepujace kwestie:

« Aparat rozgrzewa sig wskutek dtuzszego uzywania. Trzymany w reku goracy aparat moze spowodowac
lekkie oparzenie.
« W miejscach o wyjatkowo niskich temperaturach temperatura korpusu aparatu moze by¢ nizsza od

temperatury otoczenia. Jesli to mozliwe, w niskich temperaturach aparat nalezy obstugiwac w rkawiczkach.

@ Z paskiem do noszenia aparatu nalezy sie obchodzié ostroznie.
« Podczas noszenia aparatu nalezy sie ostroznie obchodzi¢ z paskiem. Moze on tatwo zaczepi¢ sie
0 wystajacy przedmiot i spowodowaé powazne uszkodzenie.

Srodki ostroznosci dotyczace korzystania z baterii

Nalezy postepowa¢ zgodnie z przedstawionymi ponizej wskazéwkami, aby zapobiec wyciekowi
elektrolitu, przegrzewaniu i zaptonowi baterii, wybuchowi, porazeniom pradem i poparzeniom.

A NIEBEZPIECZENSTWO

« Aparat pracuje na baterii litowo-jonowej zgodnej z wymogami firmy Olympus. Baterig te nalezy tadowac
za pomocg okreslonej przez producenta tadowarki. Nie nalezy uzywac innych tadowarek.

« Nigdy nie podgrzewa¢ baterii ani nie wrzuca¢ ich do ognia.

« Przenoszac lub przechowujac baterie nalezy uwaza¢, by nie stykaty sie one z zadnymi metalowymi
przedmiotami, takimi jak bizuteria, spinki, zszywacze itp.

« Nigdy nie nalezy przechowywa¢ baterii w miejscach narazonych na bezposrednie $wiatto stoneczne lub
wysokie temperatury, np. w rozgrzanym samochodzie, w poblizu zrédet ciepfa itp.

« Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii lub uszkodzeniu ich stykéw, nalezy postepowac scisle wedtug
instrukcji uzytkowania baterii. W zadnym wypadku nie nalezy demontowa¢ ani baterii ani ich przerabiac,
np. przez lutowanie itp.

« Jesli elektrolit z baterii dostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przemy¢ oczy czysta, chtodna, biezaca woda,
a nastepnie jak najszybciej skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

« Baterie nalezy zawsze przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla matych dzieci. Jesli dziecko potknie
baterig, nalezy natychmiast skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.
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A OSTRZEZENIE

« Baterie powinny by¢ zawsze suche.

« Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii, przegrzaniu lub wybuchowi baterii, nalezy uzywa¢ wytacznie
baterii zalecanych dla tego produktu.

« Baterie nalezy zainstalowa¢ w aparacie w sposéb opisany w instrukcji obstugi.

« Jesli baterie przeznaczone do wielokrotnego tadowania (akumulatorki) nie natadujg si¢ w okreslonym przez
producenta czasie, nalezy przerwa¢ tadowanie i nie uzywac takich baterii.

« Nie nalezy korzystac z baterii peknietych lub wykazujacych inne uszkodzenia.

« Jesli z baterii wycieknie elektrolit, zmieni ona kolor lub ksztait albo wykaze inne nietypowe oznaki podczas
pracy, nalezy natychmiast przerwa¢ uzywanie aparatu.

« Jesli elektrolit z baterii dostanie sig na ubranie lub skére, nalezy natychmiast zdja¢ ubranie i przemy¢ skazone
miejsca czysta, zimna, biezacg woda. Jesli elektrolit spowoduje poparzenie skéry, nalezy natychmiast
skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

« Nie nalezy naraza¢ baterii na silne wstrzasy i state drgania.

A UWAGA

« Przed wiozeniem baterii do aparatu nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie wykazuje ona wyciekéw, odbarwien,
odksztatcen czy innych nietypowych oznak.

« Bateria moze sie nagrza¢ wskutek dtugiego uzywania. Aby uniknag¢ lekkich poparzen, nie nalezy wyjmowaé¢
baterii od razu po zakonczeniu uzywania aparatu.

« Jezeli aparat ma by¢ przechowywany przez diuzszy czas, nalezy z niego wyja¢ baterie.

« Ten aparat pracuje na baterii litowo-jonowej zgodnej z wymogami firmy Olympus. Nie nalezy uzywac innych
typéw baterii. W celu zapewnienia bezpiecznego i wtasciwego korzystania z baterii, nalezy przed uzyciem
zapoznac sig z instrukcja jej uzytkowania.

« Jezeli zaciski baterii stang sie wilgotne lub zattuszczone, moze to spowodowac brak styku z aparatem.
Przed uzyciem baterig nalezy doktadnie wytrze¢ suchg szmatka.

 Przed pierwszym uzyciem lub po dtuzszym okresie nieuzywania nalezy zawsze natadowac baterig.

« Uzywajac w niskich temperaturach aparatu zasilanego baterig nalezy, o ile jest to mozliwe, trzymac aparat
wraz z zapasowymi bateriami w jak najcieplejszym miejscu. Bateria, ktéra w niskich temperaturach moze
sig wydawac¢ wyczerpana, moze odzyska¢ normalng moc po ogrzaniu do temperatury pokojowej.

« Liczba zdjg¢, jaka mozna wykona¢, zalezy od warunkéw fotografowania oraz baterii.

 Przed diuzszg podréza, w szczegélnosci za granice, nalezy sie zaopatrzy¢ w dodatkowe baterie.

Zalecany typ baterii moze by¢ trudno dostepny podczas podrézy.

« Oddawaj baterie do punktéw recyklingu — pomdéz chronié¢ naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucajac zuzyte
baterie nalezy sig¢ upewnic, czy ich koncéwki sg ostonigte, i zawsze przestrzegac lokalnych przepiséw prawa
oraz innych regulaciji.

Warunki uzytkowania aparatu

« Aby chroni¢ precyzyjne elementy niniejszego produktu, nigdy podczas uzywania lub przechowywania nie
nalezy pozostawia¢ aparatu w nastgpujacych miejscach:

* w miejscach o wysokiej, ekstremalnie wysokiej lub ekstremalnie zmiennej temperaturze i/lub wilgotnosci.
Bezposrednio na $wietle stonecznym, na plazy, w zamknietym samochodzie, w poblizu zrédet ciepta
(kuchenka, kaloryfer itp.) lub nawilzaczy powietrza,

« w miejscach zapiaszczonych lub zakurzonych i zapylonych,

« w poblizu materiatéw fatwopalnych i wybuchowych,

« w miejscach wilgotnych, np. w tazience lub na deszczu, Przy uzywaniu produktu z obudowami
zabezpieczajacymi przez czynnikami pogodowymi nalezy sie zapozna¢ z instrukcjami obstugi tych obudw,

* w miejscach narazonych na silne wibracje.

« Nie nalezy nigdy upuszcza¢ aparatu i naraza¢ go na silne wstrzasy lub drgania.

« Kiedy aparat jest umieszczony na statywie, do regulacji jego potozenia nalezy uzywac¢ gtowicy statywu.

Nie zgina¢ aparatu.

« Nie zostawia¢ aparatu z obiektywem skierowanym bezposrednio na storice. Moze to spowodowaé
uszkodzenie obiektywu lub kurtyny migawki, nieprawidtowe kolory, efekty tzw. zjawy na zdjeciach lub
nawet zapalenie sie aparatu.

« Nie dotykaj elektrycznych stykéw aparatu i wymiennych obiektywdéw. Pamietaj o zatozeniu pokrywy po zdjeciu
obiektywu.

« Jesli aparat ma by¢ przechowywany przez dtuzszy czas, nalezy z niego wyja¢ baterig. Przechowywaé aparat
w chtodnym, suchym miejscu, aby zapobiec skraplaniu pary wodnej lub powstawaniu ple$ni w jego wnetrzu.
Po dluzszym okresie przechowywania sprawdzi¢, czy aparat nadal dziata funkcjonuje, np. wiaczajac go
i naciskajac spust migawki.

« Zawsze przestrzega¢ opisanych w instrukcji obstugi aparatu ograniczen dotyczacych wymagan systemowych.

« Nie nalezy bezposrednio dotyka¢ ani wyciera¢ przetwornika obrazu aparatu.



Monitor LCD

« Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno na monitor; w przeciwnym przypadku obraz moze sta¢ sie niewyrazny,
powodujac wadliwe dziatanie trybu odtwarzania lub uszkodzenie monitora.

« W gérnej/dolnej czesci monitora moze pojawia¢ sig jasny pasek, lecz nie $wiadczy to o jego nieprawidtowym
dziataniu.

« Jesli obiekt ogladany jest przez aparat pod katem, jego krawedzie na monitorze moga wydawac sie postrzepione.
Nie $wiadczy to o nieprawidtowym dziataniu monitora i bedzie mniej widoczne w trybie odtwarzania zdje¢.

« W miejscach o niskiej temperaturze wiaczanie monitora moze dtugo trwa¢, badz jego kolor moze sig czasowo
zmieni¢. Przy uzywaniu aparatu w ekstremalnie zimnych miejscach korzystne jest umieszczenie go od czasu
do czasu w cieplejszym miejscu. Monitor gorzej dziatajacy w niskich temperaturach powréci do normalnego
stanu w normalnej temperaturze.

« Monitor LCD wykonany jest z zastosowaniem precyzyjnej technologii. Na wyswietlaczu moga sig jednak stale
pojawia¢ sie ciemne lub jasne punkty. W zalezno$ci od charakterystyki lub kata, pod jakim uzytkownik patrzy
na monitor, punkty te moga nie mie¢ jednolitego koloru i jasnoéci. Nie jest to usterka.

Obiektyw

« Nie nalezy go zanurza¢ w wodzie ani ochlapywa¢ woda.
« Nie nalezy go upuszcza¢ lub dziata¢ na niego duzg sitg.
+ Nie trzymac za ruchome czesci obiektywu.

« Nie dotykaj powierzchni szklanej obiektywu.

« Nie dotykaj stykéw obiektywu.

 Nie poddawa¢ gwattownym zmianom temperatury.

« Roboczy zakres temperatur to: -10—40°C. Aparatu nalezy zawsze uzywac jedynie w temperaturach z tego zakresu.

Zastrzezenia prawne

« Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialnosci ani nie udziela gwarancji w zwigzku z uszkodzeniami, utratg
spodziewanych zyskéw (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszczeniami oséb trzecich
wystepujacymi wskutek nieprawidtowego uzytkowania produktu.

« Olympus nie ponosi odpowiedzialnosci ani nie udziela gwarancji w zwigzku z uszkodzeniami lub utratg,
spodziewanych zyskdéw (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), wystepujacymi wskutek skasowania
danych dotyczacych zdjeé.

Wykluczenie odpowiedzialnosci

« Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno$ci ani nie udziela zadnych gwarancji, bezposrednich
ani posrednich, w zwigzku z trescig niniejszej instrukciji oraz oprogramowania, i nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci prawnej za zadng domysing gwarancje ani za przydatnos¢ produktu do obrotu handlowego
badz jego przydatno$¢ do okreslonego celu oraz za zadne szkody nastepcze, losowe lub posrednie (w tym
takze, ale nie tylko, utratg zyskow, przerwy w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej lub utratg danych
zwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg), powstate w wyniku korzystania lub niemoznoséci skorzystania z tych
materiatéw pisemnych, oprogramowania lub sprzetu. Systemy prawne niektérych krajéw nie dopuszczajg
ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialno$ci za szkody nastepcze lub losowe badz gwaranciji
domniemanej, w zwigzku z czym moze sig ono nie stosowac do niektérych klientéw.

« Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji.

Ostrzezenie

Nieautoryzowane fotografowanie badz korzystanie z materiatéw chronionych prawem autorskim moze
stanowi¢ naruszenie obowigzujacych praw autorskich. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialnosci
za nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dziatania naruszajace prawa autorskie.

Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ tych materiatow pisemnych ani oprogramowania nie moze
by¢ powielana badz wykorzystywana w zadnej formie, elektronicznej ani mechanicznej (Wwtacznie

z kserowaniem i nagrywaniem), ani tez przy uzyciu zadnych innych nosnikéw i baz danych, bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno$ci w zwigzku

z korzystaniem z informacji zawartych w tej instrukcji obstugi lub w oprogramowaniu ani za powstate
na skutek korzystania z tych informacji szkody. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do zmian funkcji
i tresci tej publikaciji lub oprogramowania bez uprzedzenia.
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Deklaracja FCC

« Zaktdcenia radiowo-telewizyjne

Wszelkie zmiany i modyfikacje, ktére nie zostaty w sposéb wyrazny zaaprobowane przez producenta, moga

pozbawi¢ uzytkownika uprawnien do korzystania ze sprzetu. Ten sprzet zostat przetestowany i zaaprobowany

pod katem ograniczen obowigzujacych dla urzadzen cyfrowych klasy B, stosownie do czesci 15 normy FCC.

graniczenia te zostaly natozone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami

w instalacjach mieszkaniowych.

Niniejszy sprzet generuje, wykorzystuje oraz moze emitowac fale o czestotliwosciach radiowych i — jesli nie

jest zainstalowany i uzytkowany zgodnie z instrukcja obstugi — moze powodowaé szkodliwe zaktécenia

komunikaciji radiowej.

Jednakze nie ma gwarancji, ze w przypadku poszczegdlnych instalacji zaktécenia te nie nastapia. Jesli ten

sprzet powoduje szkodliwe zaktdcenia odbioru fal radiowych i telewizyjnych, co mozna stwierdzi¢ przez

wigczenie i wytgczenie sprzetu, uzytkownik moze sprébowac usunag te zakidcenia przez zastosowanie

jednego lub kilku z nastepujacych $rodkéw:

— Regulujac anteng odbiorcza lub przestawiajac ja w inne miejsce.

— Zwigkszajac odlegto$¢ pomiedzy aparatem i zaktécanym odbiornikiem.

— Podtaczajac sprzet do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niz obwéd, do ktérego
jest podtaczony odbiornik.

— Kontaktujac sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy. Aparat mozna podtacza¢ do komputera (PC) wyposazonego w port USB wytacznie przy uzyciu
kabla USB dostarczanego przez firmg OLYMPUS.

Wszelkie nieuprawnione zmiany lub modyfikacje niniejszego urzadzenia skutkujg pozbawieniem prawa
do uzytkowania urzadzenia.

Uzywaé wytacznie przystosowanych do produktu baterii
do wielokrotnego tadowania i fadowarek

Stanowczo zalecamy uzywanie wytgcznie oryginalnych, przystosowanych do produktéw

firmy Olympus baterii do wielokrotnego fadowania i tadowarek.

Uzywanie innej baterii przeznaczonej do wielokrotnego tadowania lub innej tadowarki moze
spowodowac pozar lub zranienia spowodowane wyciekiem elektrolitu, nagrzaniem i zaptonem
albo uszkodzeniem baterii. Firma Olympus nie odpowiada za wypadki i szkody, ktére moga by¢
spowodowane przez uzywanie baterii i/lub tadowarek nie bedacych oryginalnymi akcesoriami
firmy Olympus.

Dla klientéw z Ameryki Péinocnej i Potudniowej

Dla klientéw w USA
Deklaracja zgodnosci

Numer modelu : E-P1

Nazwa handlowa : OLYMPUS

Osoba odpowiedzialna : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, USA

Telefon : 484-896-5000

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami urzgdzenie spetnia normy FCC
DO UZYTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO

To urzadzenie spetnia normy FCC, cze$¢ 15. Warunkami uzytkowania urzadzenia sg dwa warunki:

(1) Urzadzenie nie moze generowaé szkodliwych zaktécen.

(2) Urzadzenie musi przyjmowa¢ wszelkie odbierane zaktécenia, wigcznie z zaktdceniami
mogacymi powodowac niepozgdane dziatanie.

Dla klientéw w Kanadzie
Ten aparat cyfrowy klasy B spetnia wszystkie wymogi norm kanadyjskich dotyczacych urzadzen
generujacych zaktécenia elektromagnetyczne.




Dla klientéw w Europie

Symbol ,CE” oznacza, ze niniejszy produkt spetnia europejskie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, $rodowiska i konsumenta. Aparaty z oznaczeniem ,CE”
sg przeznaczone do sprzedazy w Europie.

Przedstawiony tu symbol [przekreslony wizerunek kosza na kétkach, zgodny z dyrektywa,
WEEE, aneks IV] informuje o istniejacym w UE obowigzku sortowania i osobnego usuwania
lub utylizacji sprzetu elektronicznego.

Nie nalezy wyrzuca¢ tego sprzetu razem ze $mieciami i odpadkami domowymi.

Pozbywajac sie tego produktu, nalezy korzysta¢ z funkcjonujacych w poszczegéinych
krajach systeméw zbiérki odpadéw i surowcéw wtdrnych.

B

Przedstawiony tu symbol [przekreslony wizerunek kosza na kétkach, zgodny z dyrektywa
2006/66/UE, aneks 1] informuje o istniejagcym w UE obowigzku sortowania zuzytych baterii.
Nie nalezy wyrzucaé baterii razem ze $mieciami i odpadkami domowymi.

Przy pozbywaniu si¢ baterii prosimy o korzystanie z funkcjonujacych w poszczegéinych
krajach systeméw i rozwigzan zbierania surowcéw wtérnych.

Warunki gwarancji

1. W przypadku wad produktu wystepujacych pomimo jego prawidtowego uzycia (zgodnie z pisemng,
instrukcja obstugi dotaczong do urzadzenia) w okresie obowigzywania odpowiedniej gwaranciji krajowej
w przypadku zakupu u autoryzowanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym
Olympus Imaging Europa GmbH, zgodnie z wykazem umieszczonym w witrynie http://www.olympus.com,
produkt ten bedzie, wedtug uznania firmy Olympus, podlegat bezptatnej naprawie lub wymianie. W celu
zgtoszenia roszczen z tytutu niniejszej gwarancji nalezy zwréci¢ produkt wraz z niniejsza karta gwarancyjna,
przed uptywem okresu obowigzywania odpowiedniej gwaranciji krajowej do przedstawiciela, u ktérego zostat
on nabyty, lub do dowolnego innego punktu serwisowego Olympus na obszarze handlowym obstugiwanym
przez spétke Olympus Imaging Europa GmbH, podanego na stronie internetowej: http://www.olympus.com.
W trakcie rocznego okresu obowigzywania gwarancji $wiatowej klientowi przystuguje prawo zwrotu produktu
w dowolnym punkcie serwisowym firmy Olympus. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze punkty serwisowe
Olympus nie dziatajg we wszystkich krajach.

. Koszty dostarczenia produktu do autoryzowanego punktu serwisowego Olympus reguluja lokalne przepisy
prawa. Na terenie Polski koszty takie ponosi Olympus Polska (Procedura Zgtoszenia Reklamacji dostepna
na stronie internetowej www.olympus.pl).

. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nastepujacych sytuaciji (koszty naprawy poniesie klient, nawet jesli
wystapity one we wskazanym wyzej okresie gwarancyjnym):

(a) Wszelkich wad powstatych w wyniku niewtasciwego postugiwania si¢ urzadzeniem (np. w wyniku
czynnosci, ktéra nie byta wymieniona w instrukcji obstugi lub w innych instrukcjach itp.).

(b) Wszelkich wad powstatych w wyniku napraw, modyfikacji, czyszczenia itp. przeprowadzanych przez
osoby inne niz personel firmy Olympus lub autoryzowany punkt serwisowy Olympus.

(c) Wszelkich wad lub uszkodzen powstatych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp.
po nabyciu produktu.

(d) Wszelkich wad lub uszkodzen powstatych w wyniku pozaru, trzgsienia ziemi, powodzi, uderzenia
pioruna, innych klesk zywiotowych, zanieczyszczenia $rodowiska lub niestabilnosci napiecia.

(e) Wszelkich wad powstatych w wyniku niestarannego lub nieprawidtowego przechowywania (takiego jak
przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze i wilgotnosci, w poblizu preparatéw odstraszajacych
owady lub toksycznych substanciji itp.), niewtasciwej konserwacii itp.

(f) Wszelkich wad powstatych w wyniku stosowania wytadowanych baterii itp.

(g) Wszelkich wad powstatych w wyniku dostania sie piasku, btota itp. do wnetrza obudowy produktu.

(h) Zwrotu produktu bez karty gwarancyjnej.

(i) Jezeliw karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek poprawki dotyczace daty zakupu, danych klienta
lub sprzedawcy czy numeru seryjnego.

() Jezeli wraz z kartg gwarancyjna nie zostat okazany dowdd zakupu.

N
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4. Niniejsza gwarancja dotyczy wytacznie produktu; gwarancja nie obejmuje zadnego wyposazenia
dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, ostona obiektywu i baterie.

5. Odpowiedzialno$¢ firmy Olympus z tytutu niniejszej gwaranciji jest ograniczona wytacznie do naprawy lub
wymiany produktu. Z zakresu gwaranciji wyklucza sig wszelka odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody
posrednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczegélnosci za straty lub uszkodzenia
obiektywow, filméw, innego wyposazenia badz akcesoriéw uzywanych wraz z produktem lub za jakiekolwiek
straty wynikajace ze zwtoki w naprawie badz z utraty danych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wytgacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru
z umowa. Powyzsze wykluczenie nie narusza obowigzujacych przepiséw prawa.

Uwagi dotyczace przechowywania gwarancji

1. Niniejsza gwarancja jest wazna wytacznie wtedy, jezeli karta gwarancyjna zostata prawidtowo wypetniona
przez personel firmy lub jej autoryzowanego przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowig
wystarczajacy dowdd zakupu. W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie, czy na karcie gwarancyjnej jest
wpisane Twoje nazwisko, nazwe przedstawiciela, numer seryjny urzadzenia oraz rok, miesiac i dzien
zakupu, badz czy do niniejszej karty gwarancyjnej dotaczono oryginat faktury lub paragon zakupu (na ktérym
widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). Firma Olympus zastrzega sobie prawo
do odmowy bezptatnej naprawy w przypadku okazania niewypetnionej karty gwarancyjnej oraz braku
powyzszego dokumentu lub jezeli zawarte w nim informacje sg niepetne lub nieczytelne.

2. Ze wzgledu na brak mozliwosci ponownego wydania karty gwarancyjnej nalezy jq przechowywaé¢
w bezpiecznym miejscu.

« Zapoznaj si¢ z lista dostepna na stronie internetowej: http://www.olympus.com, na ktérej znajduja sie

informacje na temat miedzynarodowej sieci autoryzowanych punktéw serwisowych Olympus.

Znaki handlowe

« IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines Corporation.
« Microsoft i Windows sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.

« Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.

* Logo SDHC jest znakiem handlowym.

« ,Technologia korygowania cieni” (Shadow Adjustment Technology) zawiera opatentowane \J
technologie firmy Apical Limited. Q’
©.
apical

« Wszystkie inne nazwy produktéw wymienione w niniejszej instrukcji sg znakami handlowymi i/lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi ich wiascicieli.

« Aparat wykorzystuje system plikéw ,Design Rule for Camera File System/DCF” (reguta plikéw dla aparatéw
cyfrowych), bedacy standardem utworzonym przez organizacje Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japonskie Zrzeszenie Producentéw Branzy Elektronicznej i Informatycznej).
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FILE NAME ...
FIREWORKS
FIRMWARE ..
FL BKT .........
FLASH MODE %
Fn FACE DETECT .
FOCUS RING
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Fotografowanie manualne M
Fotografowanie przy dtugiej ekspozycji ..
Fotografowanie sekwencyjne & .
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LIVE VIEW BOOST
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L
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Ochrona pojedynczych zdje¢
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PAL .. ..103
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PORTRAIT Y
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Migawki € SLOW w....oooveereeereeeeeeeene 75
T

Temperatura barwowa
TEST PICTURE ........
Tryb filtréw artystycznych ART ..
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USB MODE ......cccoiiiiiiiiiiiciccci 103
Ustawianie daty i godziny @ ........ccccecvrreneene 15

Ustawianie réwnowagi bieli jednym
przycisnieciem 53, ...
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z

Zabezpieczanie O .......cccccocevvricneieeens
Zaznaczanie do wydruku
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	Wyświetla poprzednią klatkę
	Oznaczenia stosowane w instrukcji
	2 WSKAZÓWKI

	Oznaczenia stosowane w instrukcji
	Spis treści
	Skrócona instrukcja obsługi
	Korzystanie z funkcji podglądu na żywo
	2 Naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie.
	2 Wyreguluj ostrość, obracając pierścień regulacji ostrości.
	1 Jeżeli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdjęciu będą obszary niedoświetlone.
	2 Jeżeli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdjęciu będą obszary prześwietlone.
	3 Oznaczony kolorem zielonym fragment histogramu przedstawia rozkład luminancji wewnątrz obszaru pomiaru punktowego.

	2 Użyj przycisków hi lub pokrętła, aby wybrać wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk i.
	Przycisk i
	2 Użyj przycisków k, aby przesunąć kadr, a następnie naciśnij przycisk i.
	3 Użyj pokrętła pomocniczego, aby zmienić powiększenie (7x/10x).
	2 Użyj przycisków k, aby określić kierunek łączenia, a następnie sfotografuj obiekt z nachodzącymi na siebie krawędziami.


	Ekspozycja
	: Obszar pomiaru
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	Funkcje ustawiania ostrości i fotografowania
	2 Użyj pokrętła głównego i pomocniczego lub klawiszy strzałek w celu wybrania pola AF.
	Zapisywanie
	Fotografowanie
	2 Wciskając spust migawki do połowy przesuń na żądany kadr i wciśnij spust migawki do końca.
	2 Użyj pokrętła pomocniczego lub przycisku fg, aby ustawić ogniskową, a następnie naciśnij przycisk i.


	Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu
	JPEG
	2 Przytrzymując przycisk <, naciśnij spust migawki.
	3 Wybierz [YES] i naciśnij przycisk i.

	HIGH KEY (JASNA GRADACJA)

	Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej
	Używanie zewnętrznej elektronicznej lampy błyskowej
	2 Załóż elektroniczną lampę błyskową na gorącą stopkę aparatu.
	3 Włącz lampę błyskową.
	4 Wybierz tryb lampy błyskowej.
	5 Wybierz tryb sterowania lampą błyskową.
	6 Naciśnij do połowy spust migawki.
	7 Naciśnij do końca spust migawki.

	Tryb Super FP
	Niededykowane lampy błyskowe dostępne na rynku
	Błysk automatyczny AUTO
	Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu !/H
	Synchronizacja z długimi czasami migawki (pierwsza kurtyna migawki szczelinowej) #SLOW
	Synchronizacja z długimi czasami migawki (1. kurtyna migawki szczelinowej)/ funkcja redukcji efektu czerwonych oczu !SLOW
	Błysk dopełniający #
	Lampa błyskowa wyłączona $

	Nagrywanie filmów
	2 Naciśnij do połowy spust migawki i ustaw ostrość na obiekcie, który chcesz nagrać.
	Symbol trybu n
	3 Naciśnij do końca spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie.
	4 Naciśnij do końca spust migawki, aby zakończyć nagrywanie.


	Funkcje odtwarzania
	2 Użyj przycisków k, aby wybrać zdjęcia, które chcesz obejrzeć. Można również obrócić pokrętło pomocnicze, aby przełączyć na pozycję U w celu przeglądania z powiększeniem.
	(Widok z 25 miniaturami)
	2 Wybierz ustawienia pokazu slajdów.
	3 Wybierz opcję [START] i naciśnij przycisk i.
	4 Naciśnij przycisk i, aby zakończyć pokaz zdjęć.
	2 Wybierz opcję [MOVIE PLAY] i naciśnij przycisk i.
	2 Użyj aparatu, aby wybrać format sygnału wideo dostosowany do podłączonego telewizora ([NTSC]/[PAL]). g„VIDEO OUT” (str. 102)
	3 Włącz telewizor i zmień ustawienie opcji [INPUT] na [VIDEO (an input jack connected to the camera)].
	2 Podłącz kabel mini-HDMI do złącza HDMI w aparacie.
	3 Włącz telewizor i przełącz opcję [INPUT] na [HDMI INPUT].
	4 Włącz aparat.
	2 Użyj hi, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk i.
	2 Wybierz za pomocą przycisków fg, a następnie naciśnij przycisk i.
	2 Wybierz liczbę klatek do nałożenia oraz naciśnij przycisk i.
	3 Użyj przycisków k, aby zaznaczyć kadr, a następnie naciśnij przycisk i.
	4 Użyj przycisków hi, aby zaznaczyć zdjęcie, a następnie użyj przycisku fg, aby ustawić natężenie poszczególnych obrazów. Naciśnij przycisk i.
	5 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.
	Ochrona pojedynczych zdjęć
	2 Naciśnij przyciski k, aby wyświetlić następne obrazy, które chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij przycisk i.
	3 Po wybraniu obrazów do zabezpieczenia naciśnij przycisk 0.

	Anulowanie wszystkich zabezpieczeń
	2 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.
	2 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.

	Usuwanie wybranych klatek
	2 Naciśnij przyciski k, aby wyświetlić następne obrazy, które chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij przycisk i.
	3 Po wybraniu zdjęć przeznaczonych do usunięcia naciśnij przycisk D.
	4 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.

	Kasowanie wszystkich zdjęć
	2 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [ALL ERASE], a następnie naciśnij przycisk i.
	3 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.



	Funkcje ustawień
	Zapisywanie [RESET1]/[RESET2]
	2 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk i.

	Korzystanie z zestawów ustawień
	2 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES], a następnie naciśnij przycisk i.


	Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymagań
	[OFF]
	Znak można zmienić na OFF (WYŁ.), A–Z lub 0–9.


	Drukowanie
	2 Wybierz [<] i naciśnij przycisk i.
	3 Naciśnij przyciski hi, aby wybrać klatkę, która ma zostać zaznaczona do druku, a następnie naciśnij przyciski fg, aby ustawić liczbę wydruków.
	4 Po dokonaniu ustawienia naciśnij przycisk i.
	5 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk i.
	6 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk i.
	2 Wybierz [U] i naciśnij przycisk i.
	3 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk i.
	4 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk i.
	2 Wybierz [<] lub [U] i naciśnij przycisk i.
	3 Wybierz [RESET] i naciśnij przycisk i.
	3 Wybierz [KEEP] i naciśnij przycisk i.
	4 Użyj przycisków hi, aby wybrać klatkę z rezerwacją do wydruku, którą chcesz ponownie ustawić, a następnie naciśnij przycisk g, aby ustawić liczbę kopii na 0.
	5 Po dokonaniu ustawienia naciśnij przycisk i.
	6 Wybierz format daty i godziny oraz naciśnij przycisk i.
	7 Wybierz [SET] i naciśnij przycisk i.
	3 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [PRINT].
	2 Naciśnij przycisk i.
	Wybieranie trybu wydruku
	Ustawianie papieru do drukowania
	Wybieranie zdjęć, które mają być wydrukowane
	Ustawianie danych drukowania
	2 Po wybraniu zdjęć i danych na zdjęciach do druku wybierz [PRINT], a następnie naciśnij przycisk i.


	Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master
	2 Włącz aparat.
	3 Naciśnij przyciski fg, aby wybrać opcję [STORAGE]. Naciśnij przycisk i.
	4 Komputer rozpozna aparat jako nowe urządzenie.
	Windows
	Macintosh
	Aby wyjść z programu OLYMPUS Master
	2 Wybierz pozycję „New Album” i wprowadź nazwę albumu.
	3 Wybierz pliki graficzne i kliknij przycisk „Transfer Images”.
	4 Kliknij przycisk „Browse images now”.
	2 Przygotuj się do wyjęcia kabla USB.
	Windows
	Macintosh
	3 Odłącz kabel USB od aparatu.
	2 Podwójnie kliknij miniaturę zdjęcia, które chcesz obejrzeć.



	Wskazówki dotyczące fotografowania i konserwacja
	Nie można włączyć aparatu, nawet gdy bateria jest naładowana
	Mimo naciskania spustu migawki nie są wykonywane zdjęcia
	Nie została ustawiona data i godzina
	Obiekt ma powtarzające się wzory
	Obiekt znajdujący się w szybkim ruchu
	Wykonane zdjęcie wygląda niekontrastowo
	Na wykonanym zdjęciu na obiekcie widać białe kropki
	Funkcje, których nie można wybrać z menu
	Drgania aparatu po wyłączeniu zasilania
	Ustawienia funkcji są przywracane do swoich wartości domyślnych
	2 Naciśnij przycisk i, a następnie przycisk i.



	Informacje
	2 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [FORMAT]. Naciśnij przycisk i.
	3 Użyj przycisków fg, aby wybrać opcję [YES]. Naciśnij przycisk i.
	Ogniskowa i głębia ostrości obiektywów systemu mikro 4/3
	*1 Nie można korzystać z opcji [C-AF] trybu [AF MODE].
	*2 Nie można dokonywać dokładnego pomiaru.
	2 Wyrównaj wizjer optyczny z gorącą stopką na aparacie, a następnie wsuń go do oporu.
	3 Włącz aparat i wybierz opcję [BACKLIT LCD] „; FUNCTION” (str. 100) lub „7 FUNCTION” (str. 101)

	Czas otwarcia migawki
	Menu fotografowania
	Menu odtwarzania
	Menu ustawień
	Menu użytkownika

	Dane techniczne aparatu
	Dane techniczne akumulatora/ładowarki
	Bateria litowo-jonowa BLS-1
	Ładowarka litowo-jonowa BCS-1



