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Drogi nabywco,

Chcemy skorzysta¢ z okazji, aby podziekowaé Ci za nabycie cyfrowego aparatu

fotograficznego Panasonic. Prosimy dokfadnie przeczytaé instrukcje obstugi i zachowac jg

w miejscu umozliwiajgcym fatwe wykorzystanie w przysztosci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze

rzeczywiste przyciski, komponenty, elementy menu itp. Twojego aparatu moga nieco rézni¢

sie od przedstawionych na ilustracjach w niniejszej instrukcji obstugi.

Zwracaj uwage na przestrzeganie praw autorskich.

* Wykorzystywanie nagranych lub wyttoczonych ptyt, tasm oraz innych publikowanych lub
nadawanych materiatéw w celach innych niz uzytek wtasny moze powodowaé naruszenie praw
autorskich. W przypadku niektérych materiatéw zabronione moze byé nawet kopiowanie na
wiasny uzytek.
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| Informacje stuzgce bezpieczenstwu

OSTRZEZENIE:

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA POZARU, PORAZENIA PRADEM LUB

USZKODZENIA URZADZENIA:

*NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA DZIALANIE DESZCZU, WILGOCI, PRYSKAJACEJ
LUB KAPIACEJ WODY I NIE UMIESZCZAJ NA NIM PRZEDMIOTOW
ZAWIERAJACYCH CIECZ, TAKICH JAK WAZONY.

* KORZYSTAJ WYLACZNIE Z REKOMENDOWANYCH AKCESORIOW.

*NIE OTWIERAJ OBUDOWY. NAPRAWE URZADZENIA MOZE WYKONAC JEDYNIE
WYKWALIFIKOWANY SERWIS WSKAZANY PRZEZ FIRME PANASONIC.

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE POWINNO ZNAJDOWAC SIE W POBLIZU
URZADZENIA | BYC tATWO DOSTEPNE.

Oznaczenie identyfikacyjne produktu znajduje sie na spodzie obudowy.

B Informacje na temat akumulatora

OSTRZEZENIE

Istnieje ryzyko eksplozji, jezeli zostanie uzyty niewtasciwy akumulator.

Wymiany nalezy dokonywac¢ tylko na akumulator tego samego typu lub ekwiwalent
zalecany przez producenta. Zuzyte akumulatory nalezy utylizowaé zgodnie

z zaleceniami producenta.

Akumulator DMW-BLB13E jest dedykowanym akumulatorem do opisywanego produktu
(szczegodtowe informacje dostepne na str. 22).

¢ Nie wolno podgrzewa¢ lub naraza¢ na dziatanie ptomieni.
* Nie wolno pozostawiaé na dtuzszy czas akumulatora(éw) w samochodzie, wystawionego(ych)
na bezposrednie dziatanie promieni sfonecznych, jezeli w pojezdzie sa zamkniete okna.

Uwaga
Woystepuje ryzyko pozaru, eksplozji i poparzenia. Nie wolno rozbiera¢, podgrzewac
do temperatury powyzej 60°C lub wrzucac¢ do ognia.
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H Informacja na temat tadowarki do akumulatoréow

OSTRZEZENIE!

*NIE NALEZY INSTALOWAC LUB UMIESZCZAC TEGO URZADZENIA NA POLCE
Z KSIAZKAMI, W WITRYNIE LUB W INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI. NALEZY
UPEWNIC SIE, ZE ZOSTALA ZAPEWNIONA WLASCIWA WENTYLACJA. ABY UNIKNAC
RYZYKA PORAZENIA PRADEM LUB POZARU Z POWODU PRZEGRZANIA, NALEZY
UPEWNIC SIE, ZE ZASLONY ANI ZADNE INNE MATERIALY NIE ZASLANIAJA
OTWOROW WENTYLACYJNYCH URZADZENIA.

*NIE WOLNO ZASLANIAC OTWOROW WENTYLACYJNYCH URZADZENIA GAZETAMI,
OBRUSAMI, ZASLONAMI ANI INNYMI PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.

«NA URZADZENIU NIE WOLNO UMIESZCZAC ZRODEL OTWARTEGO OGNIA, TAKICH
JAK ZAPALONE SWIECE. ) ) )

* BATERIE NALEZY UTYLIZOWAC W SPOSOB PRZYJAZNY SRODOWISKU.

e Jezeli podtaczony jest przewdd zasilajgcy AC, fadowarka znajduje si¢ w stanie gotowosci.
Obwdd pierwotny tak dtugo znajduje sie pod wysokim napieciem, jak dtugo przewdd zasilajacy
jest podtgczony do gniazdka sieciowego.

B Obchodzenie sie z aparatem

¢ Nie nalezy silnie potrzgsa¢ lub uderza¢ w obudowe aparatu przez jego upuszczenie itp.
Nie nalezy poddawa¢ aparatu silnemu naciskowi.
Urzadzenie moze ulec uszkodzeniu, zapisane zdjecia moga nie byé mozliwe do odczytania
lub uszkodzeniu moze ulec obiektyw, lub ekran LCD.

*Szczegolng ostroznosé nalezy zachowa¢ w wymienionych ponizej miejscach, poniewaz
moga przyczynic¢ si¢ do uszkodzenia urzadzenia.
—W miejscach z duzg iloscig piasku lub kurzu.
—W miejscach, gdzie woda moze wejs¢ w kontakt z urzgdzeniem, jak w sytuacji kiedy jest ono

uzytkowane podczas deszczu lub na plazy.

¢ Nie nalezy dotyka¢ soczewek lub mocowania obiektywu brudnymi rekoma. Nie nalezy
takze dopuszcza¢ do sytuacji, aby ciecz, piasek lub inne substancje dostawaty sie
w poblize obiektywu, przyciskow itp.

*Ten aparat nie jest odporny na dziatanie wody. Jezeli woda lub woda morska opryska
aparat, nalezy uzy¢ suchego recznika i doktadnie wysuszy¢é obudowe aparatu.

¢ Nie wolno wktada¢ rak do wnetrza mocowania obiektywu umieszczonego na korpusie
aparatu cyfrowego. Poniewaz przetwornik obrazu jest precyzyjnym elementem, moze to
spowodowac jego uszkodzenie lub zniszczenie.

H Informacje na temat kondensaciji (kiedy obiektyw, ekran LCD lub wizjer zostang

pokryte mgta)

e Kondensacja ma miejsce, kiedy temperatura zewnetrzna lub wilgotno$é ulegaja szybkim
zmianom. Nalezy unika¢ zjawiska kondensacji, poniewaz powoduje ono pojawianie sie plam
na wizjerze, ekranie LCD oraz soczewkach, rozwdj ple$ni na elementach optycznych lub
uszkodzenia aparatu.

» Jezeli wystgpi kondensacja, nalezy wytaczy¢ aparat na okoto 2 godziny. Mgta zniknie
samoistnie, kiedy temperatura aparatu zblizy si¢ do temperatury otoczenia.

B Przeczytaj réwniez ,,Uwagi na temat uzytkowania” (str. 167).
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Informacja dla uzytkownikéw na temat zbiorki i utylizacji zuzytych urzadzen
oraz wyczerpanych baterii

i
4

Niniejsze symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub
towarzyszgcych im dokumentach oznaczaja, ze zuzyte elektryczne

i elektroniczne produkty i baterie nie powinny by¢ faczone z odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. W celu wiasciwego
potraktowania, odzyskiwania i recyklingu zuzytych produktéw oraz
wyczerpanych baterii nalezy odda¢ je w odpowiednich punktach
zbidrki, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz dyrektywami
2002/96/EC oraz 2006/66/EC.

Przez wiasciwa utylizacje niniejszych produktéw i baterii przyczyniacie
sie Panstwo do ograniczenia zuzycia wartosciowych surowcéw oraz
zmniejszenia potencjalnego, negatywnego wptywu na ludzkie zdrowie
oraz $rodowisko naturalne, ktéry moégtby mie¢ miejsce w przypadku
niewtasciwego traktowania tych odpadéw.

Wiecej informacji na temat zbierania oraz recyklingu zuzytych produktow
oraz baterii mozna uzyskac u lokalnych wtadz, w firmach zajmujgcych
sie wywozem $mieci oraz w miejscu, gdzie nabyliscie dane urzgdzenie.
Zgodnie z obowigzujgcym prawem niewtasciwe traktowanie tego rodzaju
odpadéw moze podlegac karze.

Dla uzytkownikéw instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej
Jezeli chcecie si¢ Panstwo pozby¢ sprzetu elektrycznego lub
elektronicznego prosimy skontaktowac sie ze swoim sprzedawca lub
dostawcg w celu uzyskania dalszych informacji.

[Informacja na temat utylizacji poza obszarem Unii Europejskiej]
Niniejsze symbole obowigzujg wytgcznie na terenie Unii Europejskie;j.
Jezeli chcecie sie Panstwo pozby¢ tego urzadzenia, prosimy
skontaktowac¢ sie z lokalnymi wtadzami lub sprzedawca, aby uzyskac
informacje na temat wtasciwego sposobu postepowania.

Uwaga na temat oznaczenia baterii (dwuliterowy symbol ponizej):
Ten symbol moze byé uzywany w potaczeniu z symbolem chemicznym.
W tym przypadku podlega on przepisom wynikajacym z dyrektywy
dotyczgcej postepowania z odpadami chemicznymi.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

[ ]
lAkcesoria J

Przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu prosimy sprawdzi¢, czy w opakowaniu
znajdowaty sie wszystkie wymienione ponizej dotaczone akcesoria. Oznaczenia
produktéw sg zgodne ze stanem na marzec 2010 roku. Moga ulega¢ zmianom.

1 Korpus aparatu cyfrowego
(W niniejszej instrukcji obstugi jest on okreslany jako korpus aparatu).
2 Wymienny obiektyw
,LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.l.S.”
(W niniejszej instrukcji obstugi jest on okreslany jako obiektyw).
3  Ostona obiektywu
4 Pokrywka obiektywu
(Bezposrednio po rozpakowaniu jest ona zatozona na wymienny obiektyw).
5  Tylna pokrywka obiektywu
(Bezposrednio po rozpakowaniu jest ona zatozona na wymienny obiektyw).
6 Pokrowiec na obiektyw
7  Pakiet akumulatora
(W niniejszej instrukcji obstugi jest on okreslany jako akumulator).
Przed uzytkowaniem akumulator nalezy natadowac.
8 tadowarka do akumulatora/Zasilacz AC
(W niniejszej instrukcji obstugi jest on okreslany jako tadowarka).
9 Przewdd zasilajgcy AC
10 Przewdd AV
11 Kabel USB
12 Pokrywka mocowania obiektywu
(Bezposrednio po rozpakowaniu jest ona zatozona na mocowanie obiektywu,
na korpusie aparatu).
13 CD-ROM
* Oprogramowanie:
Stuzy do zainstalowania oprogramowania na komputerze PC.
14 Pasek na szyje

¢ Karty pamieci SD, SDHC oraz SDXC sa okreslane w tresci jako karty pamieci.

* Karta pamieci nalezy do wyposazenia opcjonalnego.

* Opisy w niniejszej instrukcji obstugi odnosza sie do zastosowania obiektywu
14-42 mm/F3,5-5,6 dotagczonego do DMC-G10K.

W przypadku utraty lub zagubienia ktérego$ z dotagczonych akcesoriéw, prosimy
skontaktowac¢ sie z najblizszym autoryzowanym sprzedawca lub centrum serwisowym
(mozliwe jest nabycie akcesoriéw osobno).
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

2 3 4 5
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

B Opcjonalne akcesoria
* Akumulator
DMW-BLB13E
* Zewnetrzne lampy btyskowe
DMW-FL220
DMW-FL360
DMW-FL500
* Wymienny obiektyw
H-H020
H-FS014045
H-FS045200
H-VS014140
H-F007014
H-ES045
(Informacje na temat innych obiektywoéw,
ktérych mozna uzywaé znajduja sie na str. 16).
¢ Ostona przeciwstoneczna (MC)
DMW-LMC52"
¢ Filtr szary (ND)
DMW-LND52"1
e Filtr polaryzacyjny (PL) (kotowy)
DMW-LPL52"1
® Zdalna migawka
DMW-RSLA
*Przewdd DC
DMW-DCC3
* Skérzana torba
DMW-BAL1
* Miekka torba
DMW-BAGH1
* Migkki pokrowiec
DMW-CG12
DMW-CG2
¢ Pasek na szyje
DMW-SSTL1
DMW-SSTG1
DMW-SSTG2
DMW-SSTG3
¢ Kabel mini HDMI
RP-CDHM15
RP-CDHM30
¢ Adapter mocowania obiektywu
DMW-MA1
DMW-MA2M
DMW-MA3R
* Adapter do statywu
DMW-TA1"3

* Karty pamigci SDXC
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
* Karty pamigci SDHC
32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDP32GE1K
24 GB: RP-SDP24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1K
8 GB: RP-SDWO0SGE1K/RP-SDPO8GE1K/
RP-SDRO8GE1A
4 GB: RP-SDWO04GE1K/RP-SDP04GE1K/
RP-SDRO4GE1A
¢ Karty pamigci SD
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDRO2GE1A

Niektore opcjonalne akcesoria moga
by¢ niedostepne w niektdrych krajach.

* 1 Zalecamy korzystanie z tych filtréw
w przypadku obiektywéw dotgczonych
do zestawéw DMC-G2K/DMC-G2W.
Jezeli wykorzystywane sg inne obiektywy
prosimy stosowac filtry, ktére sag z nimi
kompatybilne.

* 2 Jezeli uzywany jest obiektyw 14-42 mm/
F3,5-5,6 dotaczony do DMC-G2K/
DMC-G2W.

* 3 Nalezy stosowaé, jezeli dotaczony
obiektyw styka sie z ptytka statywu.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

[

lNazwy komponentow

—

B Korpus aparatu

1
2
3

No onh

Lampa btyskowa (str. 58)
Przetwornik obrazu

Wskaznik samowyzwalacza (str. 69)
Lampa wspomagajaca AF (str. 127)
Przycisk blokady obiektywu (str. 19)
Bolec blokady obiektywu

Mocowanie obiektywu /
Znacznik ustawienia obiektywu (str. 21) 1 ’

h|d.

7 6 5 4

Tylne pokretto jest opisywane w niniejszej instrukcji w nastepujacy sposoéb.

np.: obracanie w lewo lub w prawo np.: naciskanie tylnego pokretta

o TEo

¢ Obstuga tylnego pokretta jest opisana na str. 15.

0

e

1112131415

|
-y

16 17 1819 20 21

Pokretto regulacji dioptrii (str. 38)

Wizjer (str. 37, 56, 164)

Przycisk odtwarzania (str. 50, 53, 131, 147,
148, 150)

Przycisk [AF/AE LOCK] (str. 76)

Wytacznik aparatu (ON/OFF) (str. 27)
Tylne pokretto (str. 47, 51, 52, 64, 73, 80, 85,
86, 132, 141)

Przycisk [DISPLAY] (str. 51, 55, 88)

Muszla oczna (str. 168)

Ekran LCD (str. 37, 55, 164)

Przycisk [Q.MENU] (str. 31)

Przycisk kasowania (str. 53)/

Przycisk podgladu (str. 88)/

Przycisk redukcji migotania (str. 102)
Przycisk [MENU/SET] (str. 27)

Przyciski kursora

A /Czutos¢ ISO (str. 80)

</Tryb kliszy fotograficznej (str. 70)

¥ /Przycisk funkcji (str. 125)

Przycisk przetaczania [LVF/LCD] (str. 37) 8 9 1

i1|
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

Przypisz jedno z ponizszych Menu do przycisku Y. Wygodne jest zarejestrowanie
przycisku dla Menu, ktére jest czesto uzywane.

[FILM MODE]/[ASPECT RATIOJ/[QUALITY)/[METERING MODEJ/[I.RESOLUTION}/
[I.LEXPOSUREJ/[EX. OPT. ZOOMJ/[GUIDE LINE]

» /WB (Balans bieli) (str. 77)

W niniejszej instrukcji obstugi uzycie przyciskéw kursora jest ilustrowane, tak
jak na ponizszym rysunku lub opisywane za pomoca A/Y/<4/».
Np.: Jezeli powinienes$ nacisna¢ przycisk ¥ (do dotu)

(-
O N . T v
3 O O lub acisnij

v

22

23
24

34
35

36

Pokretto trybu ustawiania ostrosci (str. 40, 44,
45,70, 74, 101) 24 2
Mikrofon (str. 101, 123) 2
Dzwignia trybu ,napedu” ©
Pojedyncze zdjecie (str. 44): []

Seria zdje¢ (str. 65): &y

Funkcja Auto Bracket (str. 67):
Samowyzwalacz (str. 69): &

Przycisk migawki (str. 40, 101)

Znacznik do pomiaru odlegtosci (str. 75)

Dzwignia otwierania lampy btyskowej (str. 58)

Goraca stopka (str. 160)

Pokretto wyboru trybu (str. 38)

Wskaznik statusu (str. 40)

Przycisk Inteligentnego Trybu Auto (str. 40)

26 272829 30 31

Gniazdo [ZDALNE ST.] (str. 162)

Oczko do mocowania paska na szyje (str. 21)

* Nalezy zamocowac pasek na szyje, jezeli
przenosi sig aparat, co stuzy zabezpieczeniu
go przed przypadkowym upuszczeniem.

Gniazdo [HDMI] (str. 148, 150)

Gniazdo [WYJSCIE AV/DIGITAL] (str. 147,

153, 156)

Pokrywka gniazda zasilania DC (str. 163)

=— 36
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Before Use

37

38
39

Pokrywka gniazda karty pamieci/akumulatora

(str. 25)

Dzwignia blokady (str. 25)

Mocowanie statywu (str. 171)

¢ W przypadku stosowania statywu nalezy
upewni¢ sie, ze statyw jest stabilny po
zamocowaniu na nim aparatu.

H Obiektyw
H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.1.S.)

40

Potozenie Tele
Powierzchnia soczewki N
Pierscien ustawiania ostrosci (str. 74) s L
Potozenie Wide

Pierscien regulacji zblizenia (zoom), (str. 48)
Styki

Znacznik do ustawiania obiektywu (str. 18)

—)

S

40 414243 44 4546

B tadowarka do akumulatoréw/Zasilacz AC (str. 22, 163)

47
48
49
50

Gniazdko wejscia zasilania [AC IN]
Wskaznik tadowania [CHARGE]
Gniazdko wyjécia zasilania [DC OUT]
Uchwyt akumulatora
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

[ ]
lObs’ruga tylnego pokretia J

Istniejg 2 metody obstugi za pomocg tylnego pokretta, obracanie go w lewo lub w prawo
oraz potwierdzanie nacisnigciem.

Obracanie:

Wybor opcji lub zmiana wartosci jest realizowana podczas konfiguracji roznych
ustawien.

Naciskanie:

Efekt jest taki sam, co w przypadku naci$niecia przycisku [MENU/SET], taki jak
zatwierdzenie wyboru ustawienia.

Przyktad obstugi na ekranie fotografowania/

odtwarzania
@ ,,Obracanie” ® ,,Naciskanie”
Regulacja przesuwania |Przetgczanie do funkcji
programu (str. 47), kompensacji ekspozycji
*{ |przystony (str. 85), (str. 64) itp.
szybkosci migawki
(str. 85) itp.
Multiodtwarzanie Przetaczanie do
(kalendarz) (str. 52), normalnego odtwarzania
odtwarzanie z zoomem |(podczas
*2 | (str. 52). multiodtwarzania),
przesuwanie zdje¢
odczas odtwarzania
® Tylne pokretto gzoomem.

* 1 Fotografowanie
* 2 Odtwarzanie

@ Uwaga
* Dzwieki powstajace podczas obstugi tylnego pokretta moga byé nagrywane
w przypadku korzystania z niego podczas filmowania.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

[ ]

llnformacje na temat obiektywu J

To urzgdzenie moze korzysta¢ z dedykowanych obiektywdw kompatybilnych z systemem
mocowania Mikro Cztery Trzecie™ (mocowanie Mikro Cztery Trzecie).

Wybierz obiektyw, ktéry odpowiada scenie, ktérg chcesz fotografowaé, oraz zastosowaniu
zdjecia.

B ,Mocowanie Mikro Cztery Trzecie”

Jest to standard mocowania obiektywow ™ ™
dla systemu ,Mikro Cztery Trzecie”. Jest to nowo lllIlI' llw
opracowany standard wymiennych obiektywdéw

dedykowanych do cyfrowych aparatéw MICRO MICRO
fotograficznych. FOURTHIRDS

B Informacje na temat funkcji obiektywu

*W zaleznosci od typu obiektywu moze nie byé mozliwosci korzystania z niektérych funkciji,
takich jak wykrywanie potozenia (str. 37), [STABILIZACJA] (str. 117), Szybki AF (str. 126)
oraz Ciagly AF (str. 126).

* Dostepny zasieg lampy btyskowej itp., zalezy od jasnosci stosowanego obiektywu.

* Po zamocowaniu nowego obiektywu nalezy wykona¢ kilka zdje¢ testowych.

* Obiektywy z mocowaniem Cztery Trzecie™ moga

by¢ uzywane po zastosowaniu adaptera mocowania ™ "
(DMW-MAT1; opcjonalny). Ze wzgledu na swojg IIIIII' Illlll,
budowe obiektywy z mocowaniem standardu

Mikro Cztery Trzecie nie moga by¢ uzytkowane FOURTHIRDS

z aparatami wyposazonymi w mocowanie standardu
Cztery Trzecie. Mozna je stosowac wytgcznie
z aparatami z mocowaniem Mikro Cztery Trzecie.

* W przypadku zastosowania adaptera mocowania M lub R (DMW-MA2M, DMW-MASR;
akcesoria opcjonalne), mozna uzywa¢ wymienne obiektywy z mocowaniem Leica M lub Leica R.
—W przypadku niektérych obiektywdw rzeczywista odlegtos¢ przy ktérej obiekt znajduje sie

w polu ostrosci, moze rézni¢ sie nieco od podawane;j.
—W przypadku korzystania z adaptera mocowania do obiektywow Leica, wtgcz [ON] opcje
[SHOOTW/OLENS] (str. 130).

* Odlegto$¢ ogniskowej zainstalowanego obiektywu ulegnie efektywnemu podwojeniu.

(Obiektyw o ogniskowej 50 mm bedzie zachowywat sie jak obiektyw o ogniskowej 100 mm).
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

Wymienne obiektywy, ktére mozna uzytkowac¢ z aparatem oraz obstuga funkcji
autofokus/automatyczne ustawianie przystony (stan na kwiecier 2010)

(O : Dostepne,® : Niektdre funkcje sg ograniczone, —: Nie dostgpne)

Podczas Podczas nagrywania
fotografowania filméw
Typ obiektywu Auto  |Automatyczne| o | Automatyczne
focus ustawianie focus ustawianie
przystony przystony
Obiektywy Obiektyw dotaczony
specyfikaciji do DMC-G10K.
Mikro Cztery (H-FS014042) O
Trzecie (IAFS], O @45 o7
Inne obiektywy [AFC])
Mikro Cztery
Trzecie*?
Obiektywy Mikro
Cztery Trzecie
kompatybilne z O "
funkcja filmowania | ([AFS], O O O
HD (LUMIX G [AFC])
VARIO HD)
Obiektywy Obiektywy
specyfikacji Cztery Trzecie o 0 ®° P
Cztery Trzecie* kompatybilne ([AFS])
z kontrastowym AF
Obiektywt Cztery
Trzecie nie sg @8 +6, 8 7
kompatybilne (IAFS]) O L 1
z kontrastowym AF
Obiektywy z Obiektywy do . . . .
mocowaniem Leica*2 | aparatéw Leica

* 1 Do zastosowania niezbedny jest adapter mocowania (DMW-MAT1; opcjonalny).

* 2 Wymagany adapter mocowania Leica (DMW-MA2M lub DMW-MA3R; opcjonalny).

* 3 Ta funkcja nie jest obstugiwana przez niektére obiektywy standardu Mikro Cztery Trzecie.
Blizsze informacje mozna uzyska¢ na naszej stronie internetowej.

* 4 Podczas nagrywania filméw ostros¢ jest regulowana w sposéb ciagty zaréwno w trybie
[AFS], jak i [AFC] (str. 45).

* 5 Funkcja $ledzenia AF jest wolniejsza niz w przypadku obiektywéw kompatybilnych
z filmowaniem w HD (LUMIX G VARIO HD), a takze moze by¢ nagrywany dzwiek pracy
mechanizmu autofokusa.

* 6 Autofokus jest uruchamiany tylko po nacisnieciu przycisku migawki do potowy. W tym czasie
moze zosta¢ zarejestrowany dzwiek pracy mechanizmu autofokusa.

* 7 Moze by¢ nagrywany dzwiek pracy mechanizmu ustawiania przystony.

* 8 Jakos$¢ dziatania AF zalezy od zastosowanego obiektywu. Blizsze informacje na stronie www.

Najbardziej aktualne informacje na temat kompatybilnych obiektywéw mozna znalezé
w katalogach lub na stronie internetowej: http:/panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(strona dostepna tylko w jezyku angielskim).
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Przygotowanie do pracy

[

lZak’radanie/zdejmowanie obiektywu

—

* Sprawdz, czy aparat jest wytgczony.
* Zamknij lampe btyskowa.

Podtaczanie obiektywu do korpusu aparatu

W celu zdjecia obréé tylng pokrywke obiektywu ® oraz pokrywke

mocowania na korpusie ® w kierunku wskazywanym przez strzatke.

* Nie wkfadaj palcéw do wnetrza mocowania.

g Zgraj ze sobg znaczniki ustawienia
obiektywu, © (czerwone) znajdujace sie
na obiektywie i na korpusie, a nhastepnie
obracaj obiektyw w kierunku wskazywanym
przez strzatke, az do ustyszenia klikniecia.

* W czasie zaktadania obiektywu nie naciskaj na
przycisk zwalniajgcy blokade obiektywu ©.

¢ Nie probuj zatozy¢ obiektywu, jezeli trzymasz go pod
katem do korpusu aparatu, poniewaz moze to
spowodowaé uszkodzenie mocowania.

e Sprawdz, czy obiektyw zostat zamocowany prawidtowo.

[EY) zdeimij pokrywke obiektywu.

¢ Zdejmuj pokrywke obiektywu przed wykonywaniem
zdje¢.
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Przygotowanie do pracy

H Optyczny stabilizator obrazu

Obiektyw dotagczony do DMC-G10K jest wyposazony w funkcje stabilizacji.

* Na obiektywie 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczonym do DMC-G10K nie ma przetacznika [O.1.S.].
Ustawienia [STABILIZACJI] nalezy zmieni¢ w menu trybu [REC] (str. 117).

W przypadku korzystania z obiektywu posiadajgcego Przyktad zastosowania obiektywu
przetgcznik [0.1.8.] funkcje stabilizacji mozna wigczy¢, wyposazonego w przetgcznik [O.1.S.].
przetaczajgc ten przetacznik w potozenie [ON].

* Tryb pracy optycznego stabilizatora obrazu mozna
zmieni¢ w menu trybu [REC] (str. 117). Bezposrednio
po zakupie funkcja ta jest ustawiona na [TRYB1].

® Zalecamy wytaczenie funkcji [O.1.S.] w przypadku
korzystania ze statywu. Jezeli funkcja [O.1.S.] jest
wytaczona, na ekranie LCD/w wizjerze wyswietlana
jest ikona [((WorF].

Zdejmowanie obiektywu z korpusu aparatu

E Zatéz pokrywke obiektywu.

Aby zdjac¢ obiektyw, nacisnij przycisk
zwalniania blokady obiektywu ©,
jednoczesnie obracajac obiektyw

w kierunku strzatki tak daleko, jak

to mozliwe.

o\

o
3
e Zawsze po zdjeciu obiektywu zaktadaj pokrywke o
mocowania na korpus aparatu, aby zanieczyszczenia
lub kurz nie dostaty sie do wnetrza.
® Zat6z tylng pokrywke obiektywu, aby unikngé
uszkodzenia stykéw obiektywu.

[ %

Uwaga

* Zmieniaj obiektywy w miejscach, ktére zawierajg mato zanieczyszczen lub kurzu. W przypadku
przylgniecia zanieczyszczen lub kurzu do soczewek zapoznaj sie z opisem na str. 168.

* Po wytgczeniu aparatu lub podczas przenoszenia aparatu zaktadaj pokrywke obiektywu, w celu
ochrony powierzchni soczewek.

¢ Uwazaj, aby nie zgubi¢ pokrywki obiektywu, tylnej pokrywki obiektywu lub pokrywki
mocowania na korpusie aparatu.
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Przygotowanie do pracy

[ ]
lZak’radanie ostony obiektywu J

W jasnym sSwietle stonecznym lub przy oswietleniu z tytu ostona obiektywu zmniejsza
rozbtyski i zamglenia powstajace w obiektywie. Ostona odcina dostep zbednym promieniom
Swiatta i poprawia jakos¢ zdjeé.

* Sprawdz, czy aparat jest wytgczony.

* Zamknij lampe btyskowa.

Zaktadanie ostony obiektywu (z listkami) dotaczonej do obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6
dotaczonego do DMC-G10K

Zatéz ostone na obiektyw z krétkimi
listkami skierowanymi do gory

i do dotu, a potem obroé

w kierunku wskazywanym przez
strzatke, az do zablokowania.

® Zgraj ze sobg oznaczenia.

B Tymczasowe przechowywanie ostony

1 Obréé ostone obiektywu w kierunku wskazywanym
przez strzatke i zdejmij ja.

2 Odwréé ostone i zatéz jg w ten sam spos6b
co poprzednio.
* Zatéz pokrywke obiektywu.
* Przechowujac w ten sposéb ostone sprawdz, czy jest ona
dobrze zamocowana i czy nie pojawia sie na zdjeciach.

@ Uwaga

* W czasie zakfadania i zdejmowania ostony trzymaj jg za krétsze listki.

* W przypadku wykonywania zdje¢ z lampa btyskowa, kiedy jest zatozona ostona obiektywu,
dolna czegs¢ zdjecia moze ulec zaciemnieniu (efekt winietowania), a sterowanie lampg moze
zostac¢ zablokowane, poniewaz fotoelement lampy moze by¢ zastaniany przez ostone.

W takim przypadku zalecamy zdjecie ostony przed wykonywaniem zdjec.

* Ostone nalezy zdja¢ réwniez, jezeli wykorzystywana jest lampa wspomagajaca AF

w warunkach stabego os$wietlenia.
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Przygotowanie do pracy

[ ]

lMocowanie paska na szyje J

* Dla zabezpieczenia przed przypadkowym upuszczeniem zalecamy zatozenie paska na
szyje, jezeli aparat jest przenoszony.

Przet6z pasek przez oczko mocowania,
znajdujace sie na korpusie aparatu.

® : Oczko mocowania paska na szyje

g Przesun koniec paska przez pierscien
w kierunku wskazywanym przez strzatke,
a nastepnie przetéz go przez blokade.

g Przetéz koniec paska przez szczeling
z drugiej strony blokady.

g Pociagnij za drugi koniec paska
i sprawdz, czy sie nie wysuwa.

* Powtarzajac kroki od 1 do 4, zamocuj
pasek z drugiej strony.

@ Uwaga
e Zamocuj pasek w taki sposob, aby logo ,LUMIX” znalazto si¢ na zewnatrz.
® Zawie$ pasek na szyi.
—Nie owijaj paska wokét szyi.
—Moze to by¢ przyczyna zranienia lub wypadku.
* Nie zostawiaj paska w miejscach dostgpnych dla dzieci.
—Moze to stac sie przyczyna wypadku, jezeli przez nieuwage zostanie owiniety
wokot szyi.
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Przygotowanie do pracy

[

lLadowanie akumulatora

B Informacje o akumulatorach, jakie mozna stosowac¢ w opisywanym produkcie.

W opisywanym produkcie mozna uzywa¢ jedynie dedykowanego akumulatora marki
Panasonic, model DMW-BLB13E.

—

Stwierdzono, ze na niektérych rynkach handlowych mozna naby¢ akumulatory
wizualnie podobne lub identyczne jak oryginalne akumulatory marki Panasonic.
W rzeczywistosci wyroby te sa produktami podrobionymi, w konstrukcji ktérych
nie zastosowano wymaganych zabezpieczen. Produkty takie stanowia
potencjalne niebezpieczenstwo (ryzyko eksplozji i/lub pozaru) dla zdrowia

i mienia os6b korzystajgcych z takich wyroboéw.

Oswiadczamy niniejszym, ze nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek wypadki lub awarie wynikte ze stosowania nieoryginalnych
(podrobionych) akumulatorow. Korzystaj jedynie z oryginalnych akumulatoréw
Panasonic lub firm trzecich, certyfikowanych przez Panasonic, aby mie¢
pewnosé, ze produkty te sg bezpieczne.

* Uzywaj dedykowanej tadowarki i akumulatora.

¢ Opisywany aparat wyposazony jest w funkcje rozpoznawania akumulatoréw, ktéra
uniemozliwia stosowanie akumulatoréw innych niz dedykowane (DMW-BLB13E).
(Nie mozna stosowa¢ akumulatoréw niezgodnych ze wspomniana funkcja.)
Odpowiednimi akumulatorami do uzywania z tym produktem sa tylko oryginalne
akumulatory firmy Panasonic oraz akumulatory wyprodukowane przez firmy trzecie
certyfikowane przez firme Panasonic. Panasonic w zaden sposéb nie gwarantuje jakosci,
sprawnosci lub bezpieczenstwa akumulatoréw produkowanych przez inne firmy
i nie bedacych oryginalnymi produktami Panasonic.

B tadowanie

* W momencie nabycia akumulator nie jest natadowany. Przed uzyciem nalezy go
natadowac.

* Akumulator nalezy tadowaé w fadowarce umieszczonej w pomieszczeniu.

* Akumulator nalezy fadowag, jezeli temperatura w pomieszczeniu wynosi
od 10°C do 30°C (temperatura akumulatora powinna by¢ taka sama).

E Podtacz przewdd zasilajgcy AC. x
W

¢ Akumulatora nie mozna tadowag, jezeli do tadowarki
jest podtaczony kabel DC (DMW-DCCS3; opcjonalny).

Zainstaluj akumulator, zwracajac uwage na 3
sposé6b wkiadania. - {¢2)
* Po zakonczeniu tadowania odtgcz tadowarke od sieci A—

i wyjmj z niej akumulator.

22 vares7a



Przygotowanie do pracy

B Informacje na temat kontrolki [CHARGE]

Witaczenie kontrolki

[CHARGE]: Kontrolka [CHARGE] ® zapala sie¢ w momencie rozpoczecia
Wytaczenie kontrolki fadowania.
[CHARGE]: Kontrolka [CHARGE] ® gasnie, jezeli tadowanie zakoriczyto

sie bez problemoéw.

¢ Jezeli miga kontrolka [CHARGE]
—Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Akumulator nalezy tadowaé
w temperaturze od 10°C do 30°.
— Styki tadowarki lub akumulatora sg zanieczyszczone. W tym przypadku nalezy wytrze¢ je
suchg $ciereczka.

M Czas tadowania

* Podany czas fadowania akumulatora odnosi sie do tadowania catkowicie roztadowanego
akumulatora. Moze on ulega¢ zmianom w zaleznosci od sposobu korzystania
z akumulatora. Czas tadowania w goragcym/zimnym otoczeniu oraz po dtuzszym
okresie nieuzytkowania moze by¢ dituzszy niz normalnie.

Czas fadowania oraz liczba mozliwych do wykonania zdjec w przypadku akumulatora

opcjonalnego (DMW-BLB13E) sa takie same, jak w przypadku akumulatora dotagczonego.

B Wskaznik natadowania akumulatora
Wskaznik natadowania akumulatora jest wyswietlany na ekranie LCD/w wizjerze.
[Nie pojawia sie, jezeli aparat jest uzytkowany z podtagczonym zasilaczem AC (str. 163)].

> T - >

¢ Wskaznik zmienia kolor na czerwony i miga, jezeli poziom natadowania akumulatora jest bardzo
niski (miga réwniez wskaznik statusu). Nalezy natadowa¢ akumulator lub wymienié¢ go na
w petni natadowany.

@ Uwaga

¢ Nie uzywaj zadnych innych przewodéw zasilajacych AC za wyjatkiem dofaczonego.

¢ Akumulator nagrzewa si¢ podczas uzytkowania, oraz podczas i po tadowaniu. Aparat réwniez
nagrzewa si¢ podczas uzytkowania. Nie oznacza to ich uszkodzenia.

¢ Akumlator moze by¢ dotadowywany, nawet jezeli nie ulegt jeszcze catkowitemu roztadowaniu.
Nie jest to jednak zalecane, poniewaz poziom natadowania bedzie wielokrotnie siegat
maksymalnego, podczas gdy akumulator jest w petni natadowany. (Akumulator posiada
charakterystyke, ktéra spowoduje obnizenie jego pojemnosci).

*Nie pozostawiaj zadnych metalowych przedmiotéw (takich jak spinacze) w poblizu
stykéw wtyczki zasilajgcej. W przeciwnym wypadku moze by¢ to przyczyng pozaru
i/lub porazenia pradem spowodowanego przez zwarcie lub wytwarzane ciepto.
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Przyblizony czas pracy i liczba mozliwych do wykonania zdjeé

B Fotografowanie (w przypadku korzystania z ekranu LCD) (wg standardu CIPA
w trybie programu AE)

W przypadku korzystania z obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6
dotaczonego do DMC-G10K

Liczba zapisywanych

zdjeé Okoto 380 zdjeé

Czas ciagtej pracy Okoto 190 min

B Fotografowanie (w przypadku korzystania z wizjera) (wg standardu CIPA
w trybie programu AE)

W przypadku korzystania z obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6
dotaczonego do DMC-G10K

Liczba zapisywanych Okoto 410 zdje¢
zdjeé

Czas ciagtej pracy Okoto 205 min

Warunki fotografowania wg standardu CIPA

¢ CIPA jest skrétem od [Camera & Imaging Products Association].

e Temperatura: 23°C/Wilgotno$é: 50% przy wtaczonym ekranie LCD.

* Korzystanie z karty pamieci SD Panasonic (2 GB).

¢ Korzystanie z dotgczonego akumulatora.

¢ Rozpoczecie fotografowania 30 s po wigczeniu aparatu.

* Wykonywanie zdjecia co kazde 30 s z lampg btyskowa o petnej mocy, co drugie zdjecie.

* Wytgczenie aparatu po kazdych 10 zdjeciach i pozostawienie wytaczonego do czasu
obnizenia sie temperatury akumulatora.

Liczba zapisywanych zdjec¢ rozni sie w zaleznosci od dtugosci przerw miedzy
kolejnymi zdjeciami. Jezeli przerwy stajg sie dtuzsze, liczba zapisywanych zdje¢
ulega zmniejszeniu. [Np. jezeli zdjecia sa wykonywane co 2 minuty, liczba
mozliwych do wykonania zdjeé zmniejsza sie o okoto 1/4 w stosunku do podanej
powyzej (w oparciu o zdjecia wykonywane co 30 s)].

B Czas odtwarzania (w przypadku korzystania z ekranu LCD)

W przypadku korzystania z obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6
dotaczonego do DMC-G10K

Czas odtwarzania Okoto 350 min

Uwaga

¢ Czas pracy oraz liczba mozliwych do wykonania zdje¢ zaleza od otoczenia oraz
warunkow pracy.
Na przyktad, w ponizszych przypadkach, czas pracy ulega skréceniu, a liczba mozliwych do
wykonania zdje¢ ulega zmniejszeniu.
— W otoczeniu o niskiej temperaturze, na przyktad takiej, jaka panuje na stoku narciarskim.
—W przypadku korzystania z funkcji [AUTO POWER LCD] lub [POWER LCD] (str. 33).
—W przypadku czestego korzystania z lampy btyskowej.

¢ Jezeli nawet po prawidtowym natadowaniu czas pracy akumulatora jest wyjatkowo krétki,
oznacza to, ze akumulator ulegt zuzyciu. Nalezy wéwczas naby¢ nowy akumulator.
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[ ]

Wktadanie i wyjmowanie karty pamieci
(opcjonalnej)/akumulatora

e Sprawdz, czy aparat jest wytaczony.
® Zamknij lampe btyskowa.
e Zalecamy korzystanie z oryginalnych kart pamieci Panasonic.

Przesun dzwignie w kierunku strzatki

i otworz pokrywke komory karty pamieci/

akumulatora.

e Zawsze nalezy korzystac¢ z oryginalnego
akumulatora Panasonic (DMW-BLB13E).

¢ W przypadku korzystania z innego akumulatora
nie mozemy zagwarantowac jego jakosci.

B Akumulator: Wsun az do zablokowania
przez dzwignie ®, zwracajgc uwage na
kierunek wktadania. Aby wyja¢
akumulator, nalezy pociggna¢ dzwignie
® w kierunku wskazywanym strzatka.

Karta: Zwracajgc uwage na kierunek

wkiadania, wsun jg do konca, az do

ustyszenia klikniecia. W celu wyjecia

karty, nacisnij ja do ustyszenia klikniecia,

a nastepnie wyciagnij prosto w gore.

®: Nie dotykaj stykéw karty pamieci.

e Karta pamigci moze ulec uszkodzeniu, jezeli nie
zostanie wsunieta catkowicie.

O : Zamknij pokrywke komory
akumulatora/karty pamieci

@ : Przesun dzwignie blokady w kierunku @ =
wskazywanym przez strzatke. \ -
e Jezeli nie mozna catkowicie zamkna¢ pokrywki

komory akumulatora/karty pamieci, nalezy sprawdzi¢
potozenie blokady i sprébowac ponownie.

@ Uwaga

* Po zakoriczeniu korzystania z aparatu nalezy wyja¢ z niego akumulator.

¢ Nie wyjmuj akumulatora, jezeli wigczone jest zasilanie aparatu, poniewaz jego ustawienia
moga nie zosta¢ zapisane poprawnie.

¢ Dotgczony akumulator jest przeznaczony wytacznie do tego aparatu. Nie uzywaj go do zasilania
innych urzadzen.

¢ Akumulator nieuzywany przez dtuzszy czas po natadowaniu ulegnie samoroztadowaniu.

* Przed wyjeciem akumulatora wytacz aparat i poczekaj, az catkowicie zgasnie wskaznik statusu.
(W innym przypadku urzgdzenie moze przesta¢ dziata¢ poprawnie lub moze ulec uszkodzeniu
karta pamieci, albo moga zosta¢ utracone zapisane na niej zdjecia).
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[

llnformacje na temat karty pamieci SD

Dostep do karty pamieci
Kiedy zdjecia sg zapisywane na karcie pamieci, wskaznik
dostepu $wieci na czerwono.

Karta pamieci

Wymienione ponizej typy kart pamieci SD moga by¢ wykorzystywane w urzadzeniu.
(Karty te sg w tekscie okreslane wspdlnie jako karty pamieci).

Typ karty pamieci

obstugiwanej przez aparat Uwagi
Karty pamieci SD * Karty pamieci SDHC moga by¢ stosowane w urzadzeniach
(8 MB do 2 GB) kompatybilnych z kartami pamieci SDHC lub SDXC.

¢ Karty pamieci SDXC moga by¢ stosowane tylko

Sy PN ST w urzadzeniach kompatybilnych z kartami pamigci SDXC.

(4 GB do 32 GB) * W przypadku korzystania z kart SDXC nalezy sprawdzi¢,
Karty pamigci SDXC czy komputer PC i inne urzadzenia sg z nimi kompatybilne.
(48 GB do 64 GB) http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

* W przypadku kart pamigci o pojemnosci od 4 GB do 32 GB moga by¢ wykorzystywane tylko
karty oznaczone logo SDHC (oznaczajagcym, ze sg kompatybilne ze standardem SD Video).
* W przypadku kart pamieci o pojemnosci od 48 GB do 64 GB moga by¢ wykorzystywane tylko
karty oznaczone logo SDXC (oznaczajacym, ze sa kompatybilne ze standardem SD Video).
* W przypadku nagrywania filmow nalezy korzysta¢ z kart pamieci z oznaczeniem ,Class 6"*

lub wyzszym.
* Klasa szybkosci SD jest to standard oznaczania szybkosci w przypadku ciagtego zapisu.
* Najbardziej aktualne informacje mozna uzyskaé¢ na podanej ponizej stronie internetowej.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Strona jest dostepna tylko w jezyku angielskim).

Uwaga

¢ Nie wylaczaj zasilania, ani nie wyjmuj akumulatora, karty, lub przewodu zasilajgcego
DC (DMW-DCC3; opcjonalny), (jezeli uzywany jest zasilacz AC), w czasie kiedy Swieci
sie wskaznik dostepu do karty, podczas odczytywania lub kasowania zdje¢,
formatowania (str. 36) itp. Nie nalezy takze w tym czasie silnie potrzgsac¢ urzadzeniem,
uderza¢ nim lub naraza¢ go na dziatanie fadunkow elektrostatycznych.
Karta lub dane moga ulec uszkodzeniu, a urzagdzenie moze przestac¢ dziata¢ poprawnie.
Jezeli operacja nie powiedzie si¢ ze wzgledu na wstrzas, uderzenie lub tadunek
elektrostatyczny, nalezy powtérzy¢ operacje.

* Karty pamieci sa wyposazone w przetacznik zabepieczenia przed zapisem ®
(jezeli przetacznik ten znajduje sie w potozeniu [LOCK] nie ma mozliwosci
zapisywania, kasowania lub formatowania danych na karcie. Mozliwos$¢ ta
zostanie przywrécona po przetaczeniu go w potozenie oryginalne).

¢ Dane zapisane na karcie pamieci moga zosta¢ uszkodzone pod wptywem
oddziatywania fal elektromagnetycznych elektrycznosci statycznej lub uszkodzenia
aparatu lub karty. Zalecamy kopiowanie istotnych danych na komputer PC itp.

¢ Nie formatuj karty pamieci za pomoca komputera PC lub innego urzadzenia. W celu
zagwarantowania wtasciwego dziatania, nalezy formatowac jg wytgcznie w aparacie (str. 36).

e Karty pamigci nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci, aby uniknaé przypadkowego
potknigcia.
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lUstawianie daty/czasu (zegar)

® Zegar nie jest ustawiony bezposrednio po nabyciu aparatu.

E Wiacz aparat.
® Przycisk [MENU/SET]

g Naciénij przycisk [MENU/SET].

E Naciskajgc </», wybierz elementy (rok,

miesiac, dzien, godzine, minuty, kolejnosé j
wyswietlania lub format wys$wietlania) '
i ustaw naciskajac A/V.
@ CLOCK SET
®: Czas w miejscu zamieszkania (im8:00 1 /oec 2010 ] <

®: Lokalny czas miejsca podrozy (str. 113)

0: Anulowanie bez ustawienia zegara. D ST

¢ Wybierz format wyswietlania [24HRS] (24-godzinny)
lub [AM/PM] (angielski).

e Oznaczenie AM/PM jest wyswietlane po wybraniu opcji [AM/PM].

¢ Jezeli wybrany jest format [AM/PM], pétnoc jest wyswietlana jako AM 12:00, a potudnie
jako PM 12:00. Ten format jest powszechny w USA i wielu innych krajach.

CANCELS ELECT)> =TI

Nacisnij [MENU/SET], aby potwierdzi¢ ustawienie.

Naci$nij [MENU/SET].

* Nacisnij [7], aby powrdci¢ do ekranu konfiguracii.

* Po zakonczeniu ustawiania zegara wytacz aparat. Nastepnie wtgcz go ponownie
i sprawdz, czy ustawienia zegara sg poprawne.

¢ Jezeli przycisk [MENU/SET] zostat naci$niety w celu zakonczenia ustawiania zegara,
a nie zostat on skonfigurowany poprawnie, nalezy ustawi¢ wtasciwy czas, postepujac
zgodnie z procedura ,Zmiana ustawien zegara”.

Zmiana ustawien zegara

W menu [SETUP] wybierz opcje [CLOCK SET] i nacisnij » (str. 29).

* Aby ustawi¢ zegar, nalezy zastosowaé sie do zalecen zawartych w punktach 3, 4i 5.

e Ustawienie zegara jest podtrzymywane przez 3 miesigce za pomoca wbudowanego
w aparat akumulatora zegara, nawet w przypadku kiedy akumulator jest wyjety
z urzadzenia. (Nalezy pozostawi¢ go w aparacie na ponad 24 godziny, aby umozliwié¢
natadowanie si¢ wbudowanego akumulatora).
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@ Uwaga

* Zegar jest wyswietlany podczas fotografowania po kilkukrotnym nacisnigciu przycisku [DISPLAY].

* Rok mozna wybra¢ z zakresu od 2000 do 2099.
¢ Jezeli data nie zostanie za
za pomoca funkcji [TEXT

fotograficznego.

ro%ﬂamowana nie bedzie wéwczas prawidtowo drukowana
TAMP] (str. 137) lub w przypadku korzystania z ustug zaktadu

¢ Jezeli zegar jest ustawiony, prawidtowa data moze by¢ drukowana, nawet jezeli nie jest

wyswietlana na ekranie aparatu.

[

lKonfiguracja menu

Aparat jest wyposazony w menu, ktére umozliwia zmiane parametrow jego dziatania

w celu maksymalnego dostosowania do wymagan uzytkownika.

W szczegdlnosci menu [SETUP] zawiera kilka waznych ustawien odnoszacych sig do
wbudowanego w aparat zegara oraz zasilania. Przed rozpoczeciem korzystania z aparatu

nalezy sprawdzi¢ ustawienia tego menu.

©) Menu trybu [REC] (str. 114 do 123)

X Menu [SETUP] (str. 32 do 36)

* To menu pozwala
ustawi¢ proporcje,
rozdzielczos¢ oraz

o

inne parametry e OLWLITY o
wykonywanych zdjec¢. WAFACE RECOG.
SELECTr el

*To menu umozliwia
konfiguracje zegara,
wybor dzwiekow
powiadomien i innych
ustawien, ktére
utatwiajg obstuge
aparatu.

= Menu trybu [MOTION PICTURE]
(str. 124)

MY [MY MENU]

*To menu pozwala
ustawi¢ parametry
nagrywania filméw,
takie jak jakos$¢ zapisu.
—Menu trybu

[MOTION PICTURE]
wyswietlane jest tylko
w trybie filmowania.

® Zapamigtane w nim
moze zostac¢ do 5
czesto uzywanych
elementéw menu,
ktore dzieki temu
bedg tatwo dostepne.

Wy NN y
o «EAFECTAATIO B »
Inr:rwem L

SELECTO)

CY Menu [CUSTOM] (str. 125 do 130)

E] Menu trybu [PLAYBACK] (str. 132 do 146)

* To menu umozliwia
dostosowanie funkcji
aparatu, takich jak
wys$wietlanie i funkcje
przyciskéw do swoich
potrzeb. Pozwala
takze na zapamiegtanie

zmienionych ustawien.

*To menu pozwala na
wigczanie ochrony,
przycinanie, zmiang
ustawien wydruku itp.
operacje na
wykonanych
zdjeciach.

PLAYRADK

W“““‘m’

¢ FAVORITE
@ CHTITLE EDNT
I TENT TP
N SELECT

el

@ Uwaga

* Ze wzgledu na konstrukcje aparatu, podczas jego uzytkowania, niemozliwe moze byé

ustawienie niektérych funkcji, lub w niektérych
dziataé.

28 varzs7a

sytuacjach okreslone funkcje moga nie




Przygotowanie do pracy

Konfiguracja elementéw menu

Niniejsza sekcja opisuje, jak wybiera¢ ustawienia menu trybu [REC], oraz jak te same
ustawienia moga by¢ uzyte w menu [MOTION PICTURE], menu [CUSTOM], menu
[SETUP], menu [MY MENU] oraz menu [PLAYBACK].
¢ Jezeli wigczysz [ON] funkcje [MENU RESUME] (str. 129) w menu [CUSTOM], na ekranie
bedzie wyswietlany element, ktdry jako ostatni byt wybrany przed wytaczeniem aparatu.
W nowym aparacie po zakupie funkcja ta jest fabrycznie wtgczona [ON].
Przyktad: Ustawienie [I.LEXPOSURE] z [OFF] na [HIGH] w Trybie Programowanym AE.

g Wiacz aparat.

® Przycisk [MENU/SET]
Pokretto wyboru trybu

g Ustaw pokretto wyboru trybu na [[Z]].

E Aby wyswietli¢ menu, nacisnij przycisk
[MENU/SET].
© lkona przetaczania menu
©® Element menu
® Ustawienia

Przetaczanie migdzy menu

np.: Przechodzenie do menu [SETUP]
1 Naci$nij <.

2 Nacisnij ¥ lub obroc tylne pokretto,
aby wybrac¢ ikone [ £] menu [SETUP].

3 Nacisnij » lub tylne pokretto.
¢ Nastepnie wybierz element menu i ustaw jego
parametry.
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Naciskaj a/Y lub obré¢ tylne pokretto,
aby wybrac¢ [I.EXPOSURE].

* Aby przej$¢ do kolejnego ekranu, wybierz element o e tS0 LT SET 1ub
na samym dole i naci$nij ¥ lub obré¢ tylne pokretto 50 (50 INCREMENTS 10 u
W prawo. SELECT EXT
Naci$nij » lub nacis$nij tylne pokretto. &
* W zaleznosci od elementu jego ustawienia moga . #m —
sie nie pojawi¢, lub moga byé wyswietlane w inny ~ Wl o lub
sposob. - RS
SELECTS =T *
A

Naciskaj a/Y lub obréc¢ tylne pokretto,
aby wybraé [HIGH].

A

Aby zatwierdzi¢ ustawienie, naci$nij | .
przycisk [MENU/SET] lub nacisnij d LRIRESOUMON b

tylne pokretto. - b GO LT SET " e -
SELECTS ENTRR *

Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
¢ Aby zamkna¢ menu, mozesz takze do potowy nacisnaé przycisk migawki.
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lKonfiguracja podrecznego menu J

Dzieki korzystaniu z podrecznego menu (Quick Menu) mozna uzyskac fatwy dostep
do niektérych ustawien menu.

¢ Funkcje, ktére moga by¢ zmieniane za pomoca podrecznego menu, sg okreslane przez tryb
pracy aparatu lub styl wyswietlania informacji na ekranie.

E Aby wyswietli¢ podreczne menu, nacisnij przycisk [Q.MENU] Q'Msu.

Naciskajgc A/v/</» lub obracajac przednie pokretto, wybierz
element menu oraz jego ustawienie.

* Sposdb konfigurowania rézni sie w zaleznosci od konfiguracji ekranu wyswietlanego
podczas fotografowania. Informacje na ten temat znajduja sie na str. 55.

[[Z311 (Styl wyswietlania na ekranie LCD)
 Po wybraniu elementu i ustawien przejdz do kroku 4 ponizej.

(30>

{
A
=
= v
[ (Styl wyswietlania w wizjerze)

* Wybierz element, nacisnij tylne pokretto i wybierz ustawienia.

[0 00 oM i

it

g Aby zatwierdzi¢ ustawienie menu, nacisnij przycisk .
[MENU/SET] lub tylne pokretto. lub
LN

E Aby zamkna¢ podreczne menu, nacisnij przycisk [Q.MENU]. o.msu

* Aby zamkna¢ podreczne menu, mozesz takze do potowy nacisnaé
przycisk migawki.
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(Jes’li zachodzi taka potrzeba, zmien niniejsze ustawienia.
llnformacje na temat menu konfiguraciji

Istotne sa funkcje [CLOCK SET], [AUTO REVIEW] oraz [ECONOMY]. Sprawdz ich

ustawienie przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu.

W Trybie Inteligentnej Automatyki mozna zmieni¢ jedynie ustawienia funkcji [CLOCK SET],
[WORLD TIME], [BEEP], [LCD MODE] oraz [LANGUAGE].

Szczegoty na temat konfiguracji elementéw menu [SETUP] znajduja sie na str. 29.

—_—

@ [CLOCK SET] |Konfiguracja daty/czasu.

® Szczegotly na str. 27.

Ustaw czas w swoim miejscu zamieszkania i w miejscu podrézy.

>r [DESTINATION]:

&2 [WORLD TIME] Czas lokalny w miejscu podrozy.
o [HOME]:

Czas w miejscu zamieszkania.

® Szczegoty na str. 113.

Ustaw date wyjazdu oraz date powrotu z wakaciji.

WM [TRAVEL DATE] [[TRAVEL SETUP] [LOCATION]
[OFF]/[SET] [OFF)/[SET]

® Szczegoty na str. 111.

Ustawienie dzwieku potwierdzajgcego ustawienie ostrosci,
dZzwieku samowyzwalacza oraz dzwieku alarmu.

“» [BEEP] [¥] (Wyciszony)

[{])] (Cichy)
[(]")] (Gtosny)

() [VOLUME] |Regu|acja gto$nosci gtosnika w 7 stopniach.

* Po podtaczeniu aparatu do telewizora, regulacja ta nie powoduje zmiany gto$nosci
w gtosnikach.

3¢ [MONITORY/ Dla monitora LCD/wizjera mozna regulowac jasnos$¢, nasycenie
[VIEWFINDER] oraz zabarwienie w kierunku czerwieni lub niebieskiego.
* Jasnos¢ ekranu mozna regulowac przyciskami A/V, a kontrast B CMITOR

i nasycenie przyciskami €4/» lub za pomoca tylnego pokretta.

¢ Jezeli na widocznym po prawej stronie ekranie zostanie nacisniety
przycisk [DISPLAY], zostanie wtaczona regulacja zabarwienia. Balans
migdzy czerwienig a zielenig mozna regulowac przyciskami A/V,
a miedzy pomaranczem a niebieskim za pomoca przyciskéw <4/» lub
tylnego pokretta.

¢ Regulacja monitora LCD nastepuje w czasie korzystania z monitora LCD, a regulacja wizjera
jest realizowana w czasie korzystania z wizjera.
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To ustawienie menu utatwia korzystanie z ekranu LCD, kiedy
aparat jest uzywany w jasno o$wietlonych miejscach.

[OFF]
A% [AUTO POWER LCD]:
[LCD MODE] Jasno$c¢ jest regulowana automatycznie w zaleznosci od jasnosci

otoczenia aparatu.

[X[POWER LCD]:

Ekran LCD staje sie jasniejszy i lepiej widoczny podczas
wykonywania zdjeé na dworze.

¢ Jasnos¢ zdje¢ wyswietlanych na ekranie LCD jest zwiekszona, wigc niektére wyswietlane
elementy moga r6zni¢ sie od rzeczywistosci. Nie ma to jednak wptywu na wykonane zdjecia.

¢ Podczas fotografowania w trybie Power LCD ekran LCD automatycznie powraca do normalnej
jasnosci po 30 s. Aby ponownie rozjasni¢ ekran, nalezy nacisng¢ dowolny przycisk.

 Jezeli zawarto$¢ ekranu jest stabo widoczna ze wzgledu na padajace $wiatto stoneczne itp.,
nalezy go ostoni¢, uzywajac dfoni lub jakiego$ przedmiotu.

e Liczba zapisywanych zdje¢ zmniejsza sie podczas fotografowania w trybie Auto power LCD
lub Power LCD.

* Trybu [AUTO POWER LCD] nie mozna wybra¢ podczas odtwarzania zdje¢.

* Tryb [AUTO POWER LCD] jest zablokowany podczas nagrywania filmow.

*Kiedy ekran menu jest wyswietlany w ciemnym otoczeniu itp., ekran LCD ulega Sciemnieniu,
nawet jezeli funkcja [LCD MODE] jest wytaczona [OFF].

Dzigki ustawieniom tego menu mozna wydtuzy¢ czas pracy
akumulatora. Réwniez automatyczne wytgczanie ekranu LCD,
kiedy nie jest on uzywany, pomaga zapobiegac jego roztadowaniu.

ox-[SLEEP MODE]:

Aparat jest automatycznie wytgczany, jezeli nie jest uzywany przez
ECO[ECONOMY] czas okreslony w ustawieniu.
[OFF)/[1MIN.}/[2MIN.J/[SMIN.J/[10MIN.]

[AUTO LCD OFF]:
Ekran LCD jest automatycznie wytgczany, jezeli aparat nie jest

uzywany przez czas wybrany w ustawieniu.
[OFF)/[15SEC.)/[30SEC.]

¢ Aby wyjs¢ z trybu [SLEEP MODE], nacisnij przycisk migawki do potowy lub wytacz i wigcz aparat.
* W Trybie Inteligentnej Automatyki funkcja [SLEEP MODE] jest ustawiona na [SMIN.].
* Funkcja [SLEEP MODE] jest zablokowana na [2MIN.], jezeli funkcja [AUTO LCD OFF] jest
ustawiona na [15SEC.] lub [30SEC.].
* Aby ponownie wigczy¢ ekran LCD, nacisnij dowolny przycisk.
* Funkcja [SLEEP MODE] nie dziata w nastepujacych przypadkach:
— Podczas korzystania z zasilacza AC
— Po podtaczeniu do komputera PC lub drukarki
— Podczas nagrywania lub odtwarzania filméw
— Podczas pokazu slajdéw
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Ustaw czas, przez jaki zdjecie jest wySwietlane po wykonaniu.

[OFF]J/[1SEC.)/[3SEC.]/[5SEC.]

[=] [AUTO REVIEW] [HOLD]:

Zdjecie jest wyswietlane do chwili ponownego nacisniecia
przycisku migawki do potowy.

 Jezeli wybrane jest ustawienie [HOLD], a aparat pracuje w trybie [[]] (str. 44) lub [ ® ]
(str. 69), w trybie automatycznego podgladu mozliwe jest przetaczanie ekranu wyswietlania
(str. 51) lub powigkszanie za pomoca tylnego pokretta.

¢ Funkcja automatycznego podgladu jest wigczana niezaleznie od ustawien podczas korzystania
z trybu [H] serii zdje¢ (str. 65) lub funkcji Auto Bracket (str. 67), a takze podczas wykonywania
zdje¢ z dotgczonym dzwigkiem (str. 123) (bez powigkszenia/podtrzymania). W tych trybach
nie mozna jej rowniez konfigurowac.

¢ Jezeli wiaczona [ON] jest funkcja [HIGHLIGHT] (str. 125), po uaktywnieniu sie funkcji
automatycznego podgladu, przeswietlone obszary na zdjeciach sa wyswietlane jako
migajace naprzemiennie czarne i biate plamy.

¢ Funkcja [AUTO REVIEW] nie dziata w trybie [M] lub [L] serii zdje¢ ani podczas nagrywania
filmow.

¢ Jezeli wigczona [ON] jest opcja [AUTO REGISTRATION] w funkcji [FACE RECOG.] (str. 105),
w funkcji [AUTO REVIEW] mozna ustawi¢ tylko [3SEC.] lub [SSEC.].

Wybierz system komunikacji USB po lub przed podtgczeniem
aparatu do komputera lub drukarki za pomoca kabla USB

(dofaczonego).
& [SELECT ON CONNECTION]:
[USB MODE] Wybierz [PC] lub [PictBridge(PTP)], jezeli podtgczasz aparat do
komputera lub drukarki obstugujacej PictBridge.
¢=h [PictBridge(PTP)]:

Ustaw przed lub po podtaczeniu do drukarki PictBridge.

= [PC]:

Ustaw przed lub po podtgczeniu do komputera PC.

¢ Jezeli wybrana jest opcja [PC], aparat jest podtaczony poprzez system komunikacji ,USB
Mass Storage”.

¢ Jezeli wybrana jest opcja [PictBridge(PTP)], aparat jest podtaczony poprzez system
komunikaciji ,PTP (Picture Transfer Protocol)”.

Dostosuj system telewizyjny do obowigzujacego w danym kraju.
[= [VIDEO OUT] [NTSC]: Obraz jest wyswietlany w systemie NTSC.
[PAL]: Obraz jest wys$wietlany w systemie PAL.

« Ustawienie to ma znaczenie, jezeli podtgczony jest kabel wideo lub kabel mini HDMI (opcja).

Ustaw, aby dostosowac obraz do typu podtaczonego telewizora.

K [TV ASPECT] [I3]:  Przy podiaczeniu do telewizora z ekranem 16:9.
[4:3] B Przy podtgczeniu do telewizora z ekranem 4:3.

« Ustawienie to ma znaczenie, jezeli podtgczony jest kabel wideo.
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Wybierz format obrazu dla wyjscia HDMI w przypadku
odtwarzania zdje¢ na ekranie telewizora kompatybilnego z HDMI
za posrednictwem kabla Mini HDMI (opcjonalnego).

[AUTO]:
Rozdzielczos¢ wyjsciowa jest okreslana automatycznie.
zaleznie od informacji uzyskanych z podtagczonego telewizora.

1080i]:
+omi [HDMI MODE] \[Nys'wi]etlanie z przeplotem przy 1080 liniach skanowania.
[720p]:
Wyswietlanie progresywne przy 720 liniach skanowania.
[576p]*/[480p]*2:

Progresywne wys$wietlanie przy 576*'/480*2 liniach skanowania.

* 1 Jezeli funkcja [VIDEO OUT] jest ustawiona na [PAL].
* 2 Jezeli funkcja [VIDEO OUT] jest ustawiona na [NTSC].

* Wyswietlanie z przeplotem/progresywne
i = jest to skanowanie z przeplotem, co oznacza, ze ekran co kazdg 1/50 s jest skanowany
przez potowe efektywnych linii skanowania, a p = skanowanie progresywne co oznacza, ze jest
to skanowanie w wysokiej rozdzielczosci, ktére wyswietla wszystkie efektywne linie skanowania
co kazda 1/50 s. Wyjscie [HDMI] w tym urzadzeniu jest kompatybilne z sygnatem wysokiej
rozdzielczosci [1080i]. Do jego wys$wietlania i ogladania zdje¢ w wysokiej rozdzielczosci
konieczne jest posiadanie kompatybilnego telewizora.

* Jezeli zdjecia nie sg wyswietlane na ekranie telewizora po ustawieniu tej funkcji na [AUTO],
sprawdz jaki rodzaj sygnatu moze wyswietla¢ dany telewizor i wybierz odpowiednig liczbe
linii skanowania (zapoznaj sie z instrukcjg obstugi od telewizora).

* To ustawienie ma znaczenie, jezeli podtaczony jest kabel Mini HDMI (opcjonalny).

® Szczegoly znajdujg sie na str. 148.

Umozliwia sterowanie urzadzeniem za pomoca pilota od
telewizora VIERA, przez automatyczne pofaczenie aparatu
z urzgdzeniem kompatybilnym z funkcja VIERA Link, za
posrednictwem kabla Mini HDMI (opcjonalnego).

vigrt [VIERA Link] [OFF]: Obstuga jest realizowana za pomoca przyciskéw aparatu.

Link

[ON]: Wiaczona jest obstuga za posrednictwem urzadzenia
kompatybilnego z funkcjg VIERA Link (nie wszystkie
operacje sa dostepne).

Obstuga za pomoca przyciskéw jest ograniczona.

* To ustawienie ma znaczenie, jezeli podtaczony jest kabel Mini HDMI (opcjonalny).
* Szczegoty znajduja sie na str. 167.

Ustaw ekran, ktdry jest wyswietlany po ustawieniu pokretta wyboru
trybu w potozeniu (), 23, &R, £, @ lub .

[OFF]:  Pojawia sie ekran zapisu aktualnie wybranego
[SCENE MENU] zaawansowanego trybu sceny (str. 89) lub trybu

sceny (str. 94).

[AUTO]: Pojawia sie ekran menu zaawansowanego trybu
sceny lub trybu sceny.
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Wybierz jezyk wyswietlania komunikatéw na ekranie.
@Q[LANGUAGE] [ENGLISH)/[DEUTSCH)/[FRANCAIS]/[ESPANOL)/[ITALIANOY/
[BA:E]
e Jezeli przez przypadek zostat wybrany niewtasciwy jezyk, wybierz z menu ikone [@@]

i ponownie wybierz zgdany jezyk.

[VERSION DISP.] |Umozliwia sprawdzenie wersji oprogramowania aparatu i obiektywu. |

¢ [ —] jest wySwietlane jako wersja oprogramowania obiektywu, jezeli nie jest on zamontowany.

wim [NO.RESET] |Zresetowanie numeru pliku nastepnego zdjecia do 0001. |

¢ Uaktualniany jest numer folderu i numeracja zaczyna sie od 0001 (str. 155).
® Przydzielony moze zosta¢ numer folderu z zakresu od 100 do 999.
Jezeli numeracja folderéw osiggnie 999, numeru nie mozna zresetowaé. W takim przypadku
zalecamy sformatowanie karty pamieci (str. 36) po uprzednim zgraniu danych do komputera itp.
* Aby zresetowa¢ numer folderu do 100, nalezy najpierw sformatowac karte pamieci, a nastepnie
uzy¢ tej funkcji do zresetowania numeracji plikéw.
Zostanie wyswietlony ekran resetowania numeracji folderéw. Wybierz [YES], aby ja zresetowac.

Ustawienia menu [REC] lub [SETUP/[CUSTOM] sa

%% [RESET] resetowane do ustawien poczatkowych.

» Jezeli resetowane sg ustawienia trybu [REC], zostang réwniez zresetowane dane funkcji
rozpoznawania twarzy [FACE RECOG.].

* Jezeli zresetowane zostang ustawienia menu [SETUP)/[CUSTOM)], zresetowaniu zostang
poddane réwniez ponizsze ustawienia. Dodatkowo funkcja [FAVORITE] (str. 135) w menu
[PLAYBACK] jest wytaczana [OFF] i funkcja [ROTATE DISP.] (str. 143) jest wtgczana [ON].
— Daty urodzin w funkcjach [BABY1)/[BABY2] (str. 95) oraz [PET] (str. 96) w trybie sceny.

mode.
— Ustawienia [TRAVEL DATE] (str. 111) (data wyjazdu, data powrotu, lokalizacja)
— Ustawienie [WORLD TIME] (str. 113).
* Numeracja folderu oraz ustawienie zegara nie sg zmieniane.

Formatowanie karty pamieci.

Przed formatowaniem nalezy uwaznie sprawdzi¢ zawartos¢
karty pamieci, poniewaz formatowanie nieodwracalnie usuwa
wszelkie zapisane na niej dane.

[X> [FORMAT]

* Formatowanie nalezy wykonywag, jezeli zainstalowany akumulator jest wystarczajaco
natadowany lub uzywany jest zasilacz AC (str. 163). Nie wolno wytagcza¢ aparatu podczas
formatowania.

* Jezeli karta pamieci zostata sformatowana przez komputer PC lub inne urzadzenie, nalezy
ponownie sformatowac¢ jg za pomoca aparatu.

® Jezeli nie mozna sformatowac karty pamieci, nalezy skontaktowac sie z serwisem.
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[ ]

lTrzymanie i uzywanie aparatu J

Wskazowki stuzace wykonywaniu dobrych zdjec¢

¢ Nie zakrywaj palcami lub innym obiektem
lampy wspomagajacej AF (® lub ®
mikrofonu ®. I B
* Stojagc na lekko rozstawionych stopach trzymaj
aparat delikatnie obiema rekami, trzymajac =—®
ramiona nieruchomo przycisnigte do tutowia.
¢ Uwazaj, aby nie porusza¢ aparatem podczas
naciskania migawki.
¢ Nie dotykaj soczewek obiektywu (str. 169).
* Wykonujac zdjecia, upewnij sie, ze stoisz
stabilnie i nie ma ryzyka zderzenia si¢ z inng
osoba, pitka itp.

Funkcja wykrywania potozenia

Zdjecia wykonane aparatem trzymanym pionowo sg odtwarzane pionowo (obrécone).

(Tylko jezeli funkcja [ROTATE DISP.] (str. 143) jest wtgczona [ON]).

* Zdjecia moga nie by¢ odtwarzane pionowo, jezeli zostaty wykonane aparatem trzymanym
pod katem.

¢ Filmy nagrane aparatem trzymanym pionowo nie bedg wyswietlane pionowo (obrécone).

 Z funkcji wykrywania potozenia mozna korzystaé tylko w przypadku uzywania kompatybilnego
obiektywu (Informacje na temat kompatybilnych obiektywdéw mozna znalez¢ w katalogach,
na stronach internetowych itp.).

Przetaczanie ekran LCD/wizjer

Aby przetgczyé wyswietlanie, nacisnij
przycisk [LVF/LCD].

® Wizjer

Ekran LCD

© Przycisk [LVF/LCD]
©® Muszla oczna

*Mozliwe jest manualne przetgczanie wyswietlania
miedzy LCD (ekranem LCD) a LVF (wizjerem).

* Ustawienie wybrane za pomoca przycisku [LVF/LCD] bedzie
podtrzymywane nawet po wytaczeniu zasilania aparatu [OFF].
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B Regulacja dioptrii
Dostosuj korekcje dioptrii do swojego wzroku,
tak aby$ wyraznie widziat obraz w wizjerze.

Patrz na wyswietlacz wizjera i obracajac
ustaw pokretto dioptrii w potozeniu,
w ktoérym obraz jest najwyrazniejszy.

@ Uwaga

* Nie mozna zdejmowa¢ muszli ocznej. Informacje
na temat konserwaciji i czyszczenia znajdujg sie
na str. 168.

(Prze%qczanie trybu

| Wybér trybu [REC]

—

B Wybor Trybu Inteligentnej Automatyki
Nacisnij [{}] ®.

* Po przetaczeniu na Tryb Inteligentnej Automatyki $wieci sie przycisk [@].

Tryb Inteligentnej Automatyki (str. 40)
Obiekty sa fotografowane z uzyciem ustawier automatycznie wybranych przez aparat.

B Wybor trybu [REC] za pomocg pokretta wyboru trybu

Tryby przetgcza sie obracajgc pokretto wyboru trybu.

Ustaw ikone zadanego trybu na wprost wskaznika ®.

¢ W celu wybierania poszczegdlnych trybow pokretto nalezy @
obracaé powoli i pewnie (pokretto obraca sie o 360°).

* Tryb wybrany za pomoca pokretta jest zablokowany, jezeli $wieci sie
przycisk [@3].
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M Lista trybéw [REC]
s “
(2] Tryb programowany AE (str. 44)

Obiekty sg fotografowane z uzyciem wiasnych ustawieri uzytkownika.

[\ Tryb priorytetu przystony AE (str. 85)
Szybkos¢ migawki jest dobierana automatycznie zaleznie od ustawionej przystony.

@ Tryb priorytetu migawki AE (str. 85)
Wartos¢ przystony jest dobierana automatycznie zaleznie od wybranej szybkosci migawki.

m Tryb manualnej ekspozycji (str. 86)

Ekspozycja jest regulowana za pomocg wartosci przystony oraz szybkosci migawki,
ktore sg okreslane manualnie.

tY Tryb uzytkownika (str. 100)

Ten tryb stuzy do wykonywania zdje¢ z ustawieniami zarejestrowanymi wczesniej.
Tryb filmowania (str. 101)

Umozliwia nagrywanie filméw z towarzyszacym dzwiekiem.
g0 Tryb sceny (str. 94)

Umozliwia wykonywanie zdje¢ z ustawieniami odpowiadajacymi fotografowanej scenie.

@ Tryb ,,Moje kolory” (str. 97)

Umozliwia tatwg kontrole koloru swiatta, jasnosci oraz jaskrawosci zdjecia, ktore
ma zostaé wykonane.
\ J

B Zaawansowane tryby sceny

a N
) Tryb portretowy (str. 90)

Ten tryb nalezy wykorzystywac do fotografowania ludzi.

Tryb krajobrazowy (str. 91)
Ten tryb stuzy do fotografowania krajobrazéw.

&y Tryb sportowy (str. 91)
Z tego trybu nalezy korzysta¢ podczas fotografowania zawoddw sportowych itp.

Tryb zblizenia (str. 92)
Ten tryb stuzy do wykonywania zdje¢ obiektéw z bliska.

Nocny tryb portretowy (str. 93)

Z tego trybu nalezy korzystaé¢ do wykonywania zdje¢ nocg oraz zdje¢ ludzi w nocnej
scenerii.
\
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fTryb [REC]: ]

Wykonywanie zdje¢ z uzyciem funkcji automatycznych
(GA): Tryb Inteligentnej Automatyki)

Aparat dokona najlepszych ustawien, odpowiadajgcych fotografowanemu obiektowi
oraz warunkom fotografowania, w zwigzku z czym zalecamy go osobom poczatkujgcym
lub tym, ktérzy chca wybra¢ automatyczna obstuge ustawien i fotografowaé
bezproblemowo.
* Automatycznie aktywowane sa nastepujace funkcje:
—Wykrywanie sceny/[D.RED-EYE]/Wykrywanie twarzy/Inteligentna regulacja czutosci ISO/
[I.LEXPOSURE]/[LONG SHTR NRJ/Szybki AF/[FOCUS PRIORITY]/
Kompensacja tylnego o$wietlenia/[l.ROZDZIELOSC]
* Wskaznik statusu @ $wieci po wiaczeniu
aparatu @. (@ : przycisk migawki)

Nacisnij [d)] ®-

¢ Po wigczeniu Trybu Inteligentnej Automatyki swieci sie przycisk [(].
Przycisk [@3] gasnie w czasie wykorzystania zdjecia w celu unikniecia odbi¢ od
szkta itp. i nie oznacza to nieprawidtowego dziatania.

* Przycisk [(3] gasnie po ponownym nacisnieciu i aparat jest przetaczany do trybu
[REC] wybranego za pomoca pokretta wyboru trybu.

« Jezeli pokretto wyboru trybu jest ustawione w potozeniu [(E]], nagrywane filmy beda
uwzgledniaty ustawienia Trybu Inteligentnej Automatyki (str. 102).

g Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci w potozeniu [AFS] lub [AFC].
¢ Opis trybéw ustawiania ostrosci [AFS] i [AFC] znajduje sie na str. 45.

E Nacisnij do potowy przycisk migawki, aby ustawic¢ ostrosc.

* Wskaznik ostrosci @ zaswieci sie na zielono po
ustawieniu ostrosci na obiekcie.

* Pole AF @ jest wyswietlane wokot twarzy postaci na
zdjeciu dzigki funkcji wykrywania twarzy. W innym
przypadku wyswietla sie ono w miejscu, gdzie znajduje
sie obiekt, na ktérym zostata ustawiona ostrosé.

¢ Wskaznik ostrosci miga, jezeli nie udato sie ustawic¢
ostrosci na obiekcie. W tym wypadku zdjecie nie jest
wykonywane. Ponownie nacisnij przycisk migawki
do potowy, aby powtdrzy¢ ustawianie ostrosci.

e Zakres ustawiania ostrosci rozni sie w zaleznosci od uzywanego obiektywu.
—Jezeli wykorzystywany jest obiektyw 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczony

do DMC-G10K: od 0,3 m do niesk.

40 varzs7a



Podstawy

ﬂ Aby wykonac¢ zdjecie, nacisnij przycisk migawki i
catkowicie (nacisnij go dalej). @
* W Trybie Inteligentnej Automatyki wtgczona [ON] jest funkcja
[FOCUS PRIORITY] (str. 127). Oznacza to, ze nie mozna wykonac¢ zdjecia,
dopoki nie zostanie ustawiona ostros$¢.
¢ Wskaznik dostepu (str. 26) $wieci na czerwono, kiedy zdjecia sg zapisywane na karcie
pamieci.
B Wykonywanie zdje¢ z uzyciem lampy btyskowej (str. 58)
* Otwérz lampe btyskowa, jezeli ma ona zosta¢ uzyta.
* W zaleznosci od typu obiektu oraz jasnosci wybierany jest tryb [ i§A], [i44], [i¥&] lub [i4S].
* Cyfrowa redukcja efektu ,czerwonych oczu” jest wigczona, jezeli wyswietlana jest ikona [i$4 ]
lub [i%8].
* W przypadku zastosowania trybu [i$8 ] lub [ i% S ] szybko$¢é migawki bedzie nizsza.
* W Trybie Inteligentnej Automatyki nie mozna przetgczac trybu pracy lampy btyskowej w menu.
B Wykonywanie zdje¢ z uzyciem zoomu (str. 48)
H Dostosowanie ekspozycji w przypadku, kiedy zdjecie wyglada na zbyt ciemne (str. 64).
B Wykonywanie zdje¢ z manualnym ustawieniem ostrosci (str. 74)
B Nagrywanie filmow (str. 101)
B Wykonywanie zdje¢ z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania twarzy (ktéra
przechowuje twarze czesto fotografowanych osob z informacjami, takimi jak ich
imona i daty urodzin) (str. 105).

Wykrywanie sceny

Kiedy aparat zidentyfikuje optymalny rodzaj sceny, ikona wybranego trybu sceny
wyswietlana jest na niebiesko przez 2 s, po czym jej kolor zmienia sie na typowy czerwony.

D - [-PORTRAIT]
[-SCENERY]
[-FMACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT] * Tylko jezeli wybrany jest tryb [i5A]
[i-NIGHT SCENERY]
[-SUNSET]

[-BABY]

* [(A] jest wybierany i stosowane sg standardowe ustawienia, jezeli zaden z trybow sceny
nie pasuje do sytuacji.

e Jezeli wybrany jest tryb [[R1,[EA] lub [[E], aparat automatycznie wykrywa twarze osoéb
oraz dostosowuje do nich ostros¢ i ekspozycje (Wykrywanie twarzy) (str. 71).

e Jezeli uzywany jest statyw i na przyktad aparat stwierdzi, ze drgania aparatu sa minimalne,
w przypadku gdy tryb fotografowania zostat okreslony jako [[B&], szybko$¢ migawki bedzie
nizsza niz normalnie. Nalezy starac sie nie poruszaé aparatem podczas wykonywania zdje¢.

* Po wigczeniu $ledzenia AF (str. 42) zostanie wybrany tryb sceny optymalny dla danego obiektu.

* W zalezno$ci od wykrytego trybu sceny aparat automatycznie dostosowuje ustawienia funkcji
[I.LROZDZIELCZOSC] (str. 119). Funkcji [I.LROZDZIELCZOSC] nie mozna ustawié
za posrednictwem menu trybu [REC].

e Jezeli wigczona [ON] jest funkcja [FACE RECOG.] oraz w kadrze zostanie wykryta znajoma
twarz, to w prawym-gornym rogu ikony [E], [iA] lub [[EX] bedzie wyswietlana litera [R].

% Jezeli wigczona [ON] jest funkcja [FACE RECOG.] oraz zostanie wykryta zarejestrowana

twarz dziecka o wieku nie przekraczajgcym 3 lat, wéwczas w jego urodziny zostanie
wiagczony tryb [[EX].

HERBERAD
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@ Uwaga
*Ze wzgledu na przyczyny, takie jak wymienione ponizej, r6zne tryby sceny moga zosta¢
wybrane dla tego samego obiektu.
— Przyczyny ze strony obiektu: Kiedy twarz jest bardzo jasna lub ciemna, Wielko$¢ obiektu,
Barwa obiektu, Odlegtos$¢ od obiektu, Kontrastowos$¢ obiektu, Poruszanie sie obiektu
— Przyczyny ze strony warunkéw fotografowania: Zachoéd storica, Wschdéd storica, Wyjgtkowo
stabe oswietlenie, Drgania aparatu, Korzystanie z zoomu.
* Aby wykona¢ zdjecie w zadanym trybie sceny, zalecamy robienie zdje¢ w odpowiednim trybie
fotografowania.
* Kompensacja tylnego oswietlenia
— Okreslenie tylne o$wietlenie odnosi sie do sytuaciji, kiedy zrédto $wiatta znajduje sie
za obiektem. W tym przypadku obiekt staje sie ciemny, tak wiec funkcja ta kompensuje
tylne oswietlenie, automatycznie rozjasniajac cate zdjecie. Kompensacja tylnego
oswietlenia jest stosowana automatycznie w Trybie Inteligentnej Automatyki.

Funkcja sledzenia AF

Mozliwe jest ustawienie ostrosci i ekspozycji na okreslonym obiekcie. Ustawienie ostrosci

i ekspozycji bedzie automatycznie podazato za obiektem, nawet jezeli bedzie sig on poruszat.

1 Nacis$nij <. . 3
¢ [:z] jest wyswietlane w lewym dolnym rogu ekranu.
* Ramka $ledzenia AF jest wyswietlana na srodku

ekranu.
* Aby anulowaé, ponownie nacisnij €.

2 Umiesé obiekt wewnatrz ramki $ledzenia AF -
i nacisnij przycisk migawki do potowy, aby zablokowaé obiekt. 1 ]
* Pole AF zmieni kolor na zielony, kiedy aparat wykryje obiekt. @
¢ Po zwonieniu przycisku migawki ramka $ledzenia AF zmieni kolor na zotty
oraz zostanie okreslony optymalny tryb sceny dla zablokowanego obiektu.
* Aby anulowa¢ wybér, nacisnij <.

@ Uwaga
* Funkcja [FACE RECOG.] nie dziata podczas korzystania z funkcji $ledzenia AF.
* Prosimy zapozna¢ sie z uwaga dotyczaca $ledzenia AF zamieszczonag na str. 72.

Ustawienia w Trybie Inteligentnej Automatyki

* W tym trybie mozna konfigurowac jedynie wymienione ponizej funkcje.
Menu trybu [REC]
—[ASPECT RATIO] (str. 114)/[PICTURE SIZE] (str. 115)/[QUALITY] (str. 116)/
[FACE RECOG.] (str. 116)/[STABILIZER]* (str. 117)
*1Nie mozna ustawi¢ [MODES3].
Menu trybu [MOTION PICTURE]
—[REC QUALITY]*2 (str. 103)/[CONTINUOUS AF] (str. 124)/[WIND CUT] (str. 124)
*2 Nie mozna ustawi¢ [fz]]-
Menu [CUSTOM]
—[GUIDE LINE] (str. 125)
Menu [SETUP]
—[CLOCK SETJ}/[WORLD TIME}/[BEEP)/[LCD MODE]/[LANGUAGE]
* Do ustawienia nastgpujacych funkcji nalezy uzy¢ menu podrecznego (str. 31):
— W trybie [FILM MODE] (str. 82) mozna wybraé tylko [STANDARD] oraz [STANDARD] (EFXT)).
- [®),] oraz [¥), ] w funkcji [SELF-TIMER]*® (str. 69).
*3 W Trybie Inteligentnej Automatyki lub po wytaczeniu zasilania ustawienie to zostanie
zresetowane do [, ].
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¢ Podczas fotografowania ustawienia ponizszych elementéw sg zablokowane.

Element Ustawienie
[ECONOMY] [BMIN.]
([SLEEP MODE]) (str. 33)
Flash (str. 58) A/ ®

[FLASH SYNCHRO] (str. 63) [[1ST]
[BURST RATE] (str. 65) | [H] (High speed)

[AUTO BRACKET] [STEP]: [3+1/3]
(str. 67) [SEQUENCE]: [0/+/]
[AF MODE] (str. 70) & (Ustawia [[EE]*, jezeli nie mozna wykry¢ twarzy na obrazie)

[WHITE BALANCE] (str. 77)| [AWB]

[SENSITIVITY] (str. 80) | fiso** (Inteligentna regulacja czutosci 1ISO)
(Maksymalna czuto$¢ ISO: 1SO800)

[METERING MODE]
(str. 119)

[RED-EYE REMOVAL] [ON]
(str. 118)

[I.LEXPOSURE] (str. 120) |[STANDARD]
[LONG SHTR NR] (str. 121)[[ON]
[COLOR SPACE] (str. 122)|[sRGB]

[PRE AF] (str. 126) QAF
[FOCUS PRIORITY] [ON]
(str. 127)

[AF ASSIST LAMP] (str. 127) | [ON]

*4 W przypadku filmowania, jezeli nie mozna wykry¢ twarzy na obrazie, zostanie ustawiony
wielopunktowy tryb ustawiania ostrosci.

*5 W przypadku filmowania funkcja jest zablokowana na ustawieniu [AUTO].

¢ Nie mozna korzysta¢ z nastepujacych funciji:

—[AUTO LCD OFF] w [ECONOMY]/AF/blokada AE/Doktadna regulacja balansu bieli/Bracketing
balansu bieli/Bracketing w trybie Multi Film/Regulacja energii btysku/[ISO LIMIT SET]/
[EX. OPT. ZOOMJ/[DIGITAL ZOOM]/[AUDIO REC.)/[HIGHLIGHT]/[AF/AE LOCK]/
[AF/AE LOCK HOLDJ/[DIRECT AF AREA]/[SHOOT W/O LENS]

¢Inne elementy w menu [SETUP] oraz menu [CUSTOM] moga zosta¢ ustawione w innym
trybie, takim jak Tryb Programowany AE. Ustawienia te bedg miaty swoje odzwierciedlenie

w Trybie Inteligentnej Automatyki.
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fTryb GEH P ]

Wykonywanie zdje¢ z ulubionymi ustawieniami
([2: Tryb Programowany AE)

Aparat automatycznie ustawia szybko$¢ migawki i wielko$¢ przystony zgodnie

z jasnoscig fotografowanego obiektu. W tym trybie mozna fotografowac z wiekszg
swoboda, zmieniajac wiele ustawienn w menu trybu [REC].

* Ustaw pokretto trybu ,napedu” na [ []].

E Ustaw pokretto wyboru trybu na [(Z].
® Aby zmieni¢ ustawienia podczas wykonywania zdje¢,
skorzystaj z punktu ,Korzystanie z menu trybu
[RECY” (str. 114) lub ,Korzystanie z [CUSTOM]”
(str. 125).

g Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci
na [AFS] lub [AFC].

* Informacje na temat trybdw [AFS] i [AFC]
znajdujg sie na str. 45.

g Nacisnij do potowy przycisk migawki,

aby ustawi¢ ostrosc.

* Wskaznik ostrosci (zielony) swieci, jezeli ustawiona
jest ostro$¢ obiektu.

* Wskaznik ostrosci miga, jezeli nie udato sig¢ ustawi¢
ostrosci na obiekcie. W tym wypadku zdjecie nie
jest wykonywane. Ponownie nacisnij przycisk
migawki do potowy, aby powtdrzy¢ ustawianie ostrosci.

¢ Zakres ustawiania ostrosci rozni si¢ w zaleznosci od uzywanego obiektywu.

—Jezeli wykorzystywany jest obiektyw 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczony
do DMC-G10K: od 0,3 m do niesk.

Jezeli czuto$¢ [SENSITIVITY] jest ustawiona na [ISO100] i warto$é przystony
wynosi F3,5 (jezeli uzywany jest obiektyw 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczony do
DMC-G10K), szybko$é migawki jest automatycznie wybierana z zakresu od
okoto 30 s do 1/4000 s.

1
g Aby wykonac¢ zdjecie, nacisnij przycisk migawki do konca. @

¢ Zdjecie nie zostanie wykonane, dopdki nie zostanie ustawiona ostros¢.

e Jezeli chcesz, aby catkowite nacisniecie przycisku migawki powodowato wykonanie
zdjecia, nawet jezeli ostro$¢ nie zostata ustawiona na obiekcie, ustaw [OFF] w funkcji
[FOCUS PRIORITY] w menu [CUSTOM] (str. 127).

e Wskaznik dostepu (str. 26) Swieci na czerwono, kiedy zdjecia sg zapisywane
na karcie pamieci.

B Aby dostosowac ekspozycje i wykonac zdjecie, kiedy obraz wyglada na zbyt
ciemny (str. 64).
B Aby dostosowa¢ kolory i wykona¢ zdjecie, kiedy obraz jest zbyt czerwony (str. 77).

44 vares7a



Podstawy

Wybér trybu ustawiania ostrosci (AFS/AFC/MF)

Ustawianie ostrosci po nacisnieciu przycisku migawki do potowy (AFS)

Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci na [AFS].

¢ ,AFS” jest skrotem od ,Auto Focus Single” (jednorazowe ustawianie ostrosci).
Ostros¢ jest blokowana po nacisnigciu przycisku migawki do potowy.

* Normalnie nalezy korzysta¢ z trybu [AFS].

¢ Ostrosc serii zdje¢ jest blokowana na pierwszym zdjeciu.
Szczegoty znajduja sie na str. 65.

Ciagte ustawianie ostrosci na obiekcie (AFC)

Ten tryb umozliwia tatwiejsze komponowanie zdjecia, dzieki ciggtemu ustawianiu ostrosci
na poruszajgcym sie obiekcie, w czasie kiedy przycisk migawki nacisniety jest do potowy.
Podczas fotografowania ruchomego obiektu aparat przewiduje potozenie obiektu

i ustawia ostro$¢ w tym miejscu (predykcja ruchu).

*[AFC] nie dziata z niektérymi obiektywami. Szczegoéty znajduja sie na str. 17.

Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci na [AFC].

¢ ,AFC” jest skrétem od ,,Auto Focus Continuous” (ciggte ustawianie ostrosci).
Po nacisnieciu przycisku migawki do potowy aparat ustawia ostro$¢ na
obiekcie w sposéb ciggty.
* Ustawienie ostrosci moze zajg¢ nieco czasu, jezeli obrécisz pierscien
zoomu z ustawienia Wide do Tele lub nagle zmienisz obiekt z odlegtego
na bliski.
W trybie zdje¢ seryjnych ustawianie ostrosci bedzie trwato nawet po catkowitym
nacisnieciu przycisku migawki. Szczegoty znajduja sie na str. 65.
¢ Aby ustawi¢ ostro$c¢ jeszcze przed nacisnieciem przycisku migawki do potowy, skorzystaj
z funkcji [PRE AF] w menu [CUSTOM MENU] (str. 126).
*W trybie [AFC] dZzwiek potwierdzenia ustawiania ostrosci nie pojawi si¢ nawet po ustawieniu
ostrosci obiektu. Nie bedzie réwniez wyswietlane pole ostrosci, jezeli tryb AF jest ustawiony na [ E].
¢ Jezeli jasnosc¢ jest niewystarczajgca, tryb zostanie zmieniony na [AFS] i w tym przypadku
pole AF bedzie wyswietlane i zostanie odtworzony dzwiek po ustawieniu ostrosci obiektu.
e Jezeli wystepuja trudnosci z ustawieniem ostrosci na obiekcie, zwolnij i ponownie nacisnij
do potowy przycisk migawki.

Wykonywanie zdje¢ z manualnym ustawieniem ostrosci (MF)

Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci na [MF].
* Szczegdty znajduja sig na str. 74.
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Ustawianie ostrosci

Umies$¢ obiekt w kadrze, a nastgpnie nacisnij przycisk migawki do potowy.

e e
Wskaznik ostrosci | Swieci Miga
Pole AF Zielone —
Dzwiegk*2 2 sygnaty —

Wskaznik ostrosci

Pole AF (normalne)

© Pole AF (jezeli uzywany jest zoom cyfrowy lub kiedy jest ciemno)

Wartos¢ przystony*1

(® Szybkos$¢ migawki*1

® Czutos¢ 1ISO

* 1 Miga na czerwono, jezeli odpowiednia warto$¢ ekspozycji nie zostata osiggnieta.
(Za wyjatkiem sytuaciji, kiedy uzywana jest lampa btyskowa).

* 2 Gtosnos¢ dzwigku mozna ustawi¢ w funkcji [BEEP] (str. 32).

¢ Jezeli tryb AF jest ustawiony na [E#] i wySwietlane jest kilka pdl AF (do 23), oznacza to, ze
we wszystkich wyswietlonych polach ostros¢ jest ustawiona. Jezeli chcesz wykonac¢ zdjgcie
z ostroscig ustawiong w okreslonym polu, przetacz tryb ustawiania AF na [[=]] (str. 70).

* Sygnat potwierdzenia ustawienia ostrosci nie bedzie odtwarzany, jezeli ostro$¢ jest ustawiana
w trybie [AFC]. Jednoczesnie pole AF nie jest wyswietlane, jezeli tryb AF jest ustawiony na [

Jezeli obiekt jest nieostry

Istnieje mozliwo$¢ przemieszczenia pola ustawiania ostrosci, jezeli obiekt nie znajduje sie

w centrum kompozyciji, a tryb AF jest ustawiony na [[=]] (str. 73).

B Wykonywanie zdje¢ w réznych trybach ustawiania ostrosci w zaleznosci od

obiektu (str. 70)

H Obiekty i warunki, ktore sprawiaja trudnosci podczas ustawiania ostrosci

* Szybko poruszajace sie obiekty, obiekty wyjatkowo jasne lub obiekty mato kontrastowe

* W przypadku fotografowania obiektéw przez szybe okna lub w poblizu btyszczacych obiektow

¢ Jezeli jest stabe oswietlenie lub wystepuja drgania aparatu

* Jezeli aparat znajduje sie zbyt blisko obiektu lub w przypadku fotografowania jednocze$nie
bliskich i odlegtych obiektéw.

Zapobieganie drganiom (wstrzagsom aparatu)

Jezeli pojawia sie ostrzezenie o drganiach [([61)], nalezy skorzysta¢ z funkcji [STABILIZER]
(str. 117), statywu, samowyzwalacza (str. 69) lub zdalnej migawki (DMW-RSL1, opcjonalna)
(str. 162).

* Szybkos$¢ migawki bedzie nizsza szczegdlnie w wymienionych ponizej sytuacjach. Nalezy
trzymaé aparat nieruchomo, od chwili naciniecia migawki do momentu pojawienia si¢ zdjecia
na ekranie. Zalecamy korzystanie ze statywu.

— Spowolniona synchronizacja

— Spowolniona synchronizacja/Redukcja efektu czerwonych oczu

—[NIGHT PORTRAIT] oraz [NIGHT SCENERY] w zaawansowanym trybie sceny (str. 89)
—W trybie sceny [PARTY] (str. 95)

— Po ustawieniu dtugiego czasu naswietlania.
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Przesuwanie programu

W Trybie Programowanym AE mozna zmieni¢ ustawiong
wartos¢ przystony lub szybkos¢ migawki bez zmiany
ekspozycji. Operacja ta jest nazywana przesuwaniem
programu. Mozna dzieki temu uzyskac¢ bardziej rozmyte
tto — przez zmniejszenie wartosci przystony, lub bardziej
dynamicznie sfotografowac poruszajacy sie obiekt —
zmniejszajac szybkos¢é migawki.

1 Nacisnij przycisk migawki do potowy, aby wyswietlié warto$é przystony
i szybkos¢ migawki na ekranie.
2 W czasie wyswietlania wartosci (przez okoto 10 s) wykonaj przesuniecie
programu, obracajac tylne pokretto.
*W czasie wyswietlania wartosci na ekranie kazde naci$nigcie tylnego pokretta spowoduje
przetaczenie miedzy operacja przesuwania programu a kompensacja ekspozycji (str. 64).
* Aby wyswietli¢ [EXPO.METER] (str. 128) ® obracaj tylne pokretto.
*Wskaznik przesuniecia programu @ pojawia sie na ekranie, jezeli takie przesuniecie
zostanie wykonane.
* Aby anulowa¢ przesunigcie programu, wytacz aparat lub obracaj tylne pokretto do chwili,
az zniknie wskaznik przesuniecia programu.

B Przyktad przesuwania programu
(przy korzystaniu z obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonego do DMC-G10K)

(A): Wartos¢ przystony 1o 1z s 4 7 o 1 1z 13 14 (Ev)

(B): Szybkos$¢ migawki

© Wielkos$¢ przesuniecia programu

® Wykres linii programu

© Ograniczenie przesuwania programu

g ths Mo Veo thas Voso Ysoo Viogo 2000 Yagoo

(B)

42

@ Uwaga

¢ Jezeli po nacisnieciu przycisku migawki do potowy, ekspozycja jest niewystarczajaca,
wyswietlane wartosci przystony i szybkosci migawki zmieniaja kolor na czerwony i migaja.

* Przesunigcie programu jest anulowane i aparat powraca do normalnego Trybu
Programowanego AE, jezeli uptynie wigcej niz 10 s od uaktywnienia operacji przesuwania
programu. Jednak w tym przypadku ustawienie przesuniecia programu zostaje zapamietane.

*W zaleznosci od jasnosci obiektu funkcja przesuwania programu moze by¢ niedostepna.

* Przesuwanie programu jest niedostepne, jezeli w funkcji [SENSITIVITY] jest ustawione [BiS0].
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[ Tvey REC: MRS NEEDNDNRDDS
lWykonywanie zdje¢ z zoomem

L/

Korzystanie z zoomu optycznego/Korzystanie z ekstra zoomu

optycznego (EZ)/Korzystanie z zoomu cyfrowego

Mozna zmienia¢ zblizenie (zoom), aby zwigkszajac — przyblizy¢ fotografowane postaci
i obiekty, lub zmniejszajac — objaé¢ szerszym katem fotografowany krajobraz.

Aby przyblizy¢ fotografowane obiekty, uzyj ustawienia (Tele).

Obroé pierscien zoom w kierunku Tele (str. 14).

Aby sprawic, ze fotografowane obiekty pojawia sie dalej, uzyj ustawienia (Wide).
Obraé¢ pierscien zoom w kierunku Wide (str. 14).

Aby uzyskac jeszcze wieksze zblizenie, wtgcz [ON] funkcje [EX. OPT. ZOOM] w menu [REC],
lub dla jeszcze wigkszego zblizenia ustaw funkcje [DIGITAL ZOOM] na [2x] lub na [4x].

Jezeli uzywana jest funkcja [EX. OPT. ZOOM] (maks. 2x), ustaw proporcje (EE/IEHA/ISEY/[H])
na liczbe zapisywanych pikseli inng niz [L].
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B Typy zoomu

Zoom optyczny | Ekstra Zoom Optyczny (EZ) I Zoom cyfrowy
W przypadku obiektywu 14-42mm/F3,5-5,6 dotaczonego do DMC-G10K

Funkcja

[2x] (facznie z Ekstra Zoomem
Optycznym) w przypadku
wykonywania zdjgé: 12x*'
w przypadku filmowania:
o 2x*" (w przypadku 18 7x*2
Przyblizenie ax wykonywania zdje¢: 6x) ’
3,1x*2 (w przypadku  |[4x] (tacznie z Ekstra Zoomem
nagrywania filmow: 9,4x) | Optycznym) w przypadku
wykonywania zdje¢: 24x*!
w przypadku filmowania:
37,5x*2
Jakogé Im wieksze powiekszenie,
Bez utraty jakosci Bez utraty jakosci tym wieksza utrata jakosci
obrazu
obrazu.
Ustaw [ON] w funkcji
[EX. OPT. ZOOM]
E;tlrz- (;]2}1)vaang)eTnluo t’\rlybu [DIGITAL ZOOM] (str.121)
’ u w menu trybu [REC] lub
Warunki Brak PICTURE] i w przypadku |[MOTION PICTURE] ustawiona
zdje¢ wybierz na [2x] lub [4x].
rozdzielczo$¢ za pomoca
funkciji [[#] (str. 115).

* 1 Jezeli wybrana zostata rozdzielczo$¢ zdje¢ [S] (38 Mpix), oraz proporcje obrazu [[EH].
Wielkos¢ powiekszenia zmienia sie w zaleznosci od ustawienia funkcji [PICTURE SIZE]
oraz [ASPECT RATIO].

* 2 Jezeli zostanie wybrany tryb [AVCHD Lite] lub w trybie [MOTION JPEG] zostanie wybrana
jakosc¢ [] lub []. Jezeli zostanie wybrane ustawienie jakosci [z ] lub [] skala
powiekszenia ekstra zoomu optycznego zmieni si¢ na 4,2x.

B Mechanizm ekstra zoomu optycznego

Przyktad: Jezeli aparat jest ustawiony na [[Sez] ] (odpowiadajgca rozdzielczosci

3,1 miliona pikseli), wykonane zostanie zdjecie 3,1 megapiksela, korzystajgc ze srodka
12-megapikselowego przetwornika, co daje w rezultacie efekt bardziej teleobiektywowy.

Uwaga
¢ EZ” jest skrétem od ,Extra optical Zoom”.
e Jezeli uzywasz funkcji zoom po ustawieniu ostrosci na obiekcie, ostro$¢ nalezy ustawi¢ ponownie.
* Podczas korzystania z funkcji zoomu cyfrowego funkcja [STABILIZER] moze by¢ nieefektywna.
* Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego zalecamy korzystanie ze statywu i samowyzwalacza (str. 69).
* W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego tryb ustawiania ostrosci jest zablokowany na [[=]].
¢ Ekstra zoomu optycznego nie mozna uzywac w nastepujacych przypadkach.

—W Trybie Inteligentnej Automatyki

—Jezeli w parametrze [QUALITY] jest ustawione [RAW=Ez ], [RAW.t. ] lub [RAW]
* Zoom cyfrowy [DIGITAL ZOOM] nie moze by¢ uzywany w nastepujacych przypadkach.

—W Trybie Inteligentnej Automatyki

—W zaawansowanych trybach sceny

—W trybach sceny

—Jezeli w parametrze [QUALITY] jest ustawione [RAWzzz ], [RAW.2. ] lub [RAW]
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[

lOdtwarzanie zdjeé

—

E Nacisnij przycisk [(»]].
® Przycisk [()]

E Naciskaj ¢/», aby wybra¢ zdjecie.
<«: Odtwarzanie poprzedniego zdjecia
»: Odtwarzanie nastepnego zdjecia

® Szybkos$é wyswietlania kolejnego/poprzedniego
zdjecia zmienia si¢ w zaleznosci od ustawien odtwarzania.
e Jezeli przycisniesz i przytrzymasz €4/», mozesz odtwarza¢ zdjecia kolejno.

B Aby zakonczy¢ odtwarzanie
Ponownie nacisnij przycisk [ ()] lub naci$nij przycisk migawki do potowy.

@ Uwaga

® Aparat jest zgodny ze standardem DCF ,Design rule for Camera File system”
ustanowionym przez JEITA ,Japan Electronics and Information Technology Industries
Association” oraz ze standardem Exif ,Exchangeable Image File Format”. Pliki, ktére
nie sa zgodne ze standardem DCF, nie moga by¢ wyswietlane.
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Podstawy

Zmiana informacji wyswietlanych na ekranie odtwarzania

Nacisnij [DISPLAY], aby przetaczy¢ ekran monitora.
® Przycisk [DISPLAY]

* Przycisk [DISPLAY] nie jest aktywny w czasie wyswietlania
menu podczas odtwarzania z zoomem (str. 52), odtwarzania
filméw (str. 131) oraz podczas pokazu slajdéw (str. 132) mozna
wybraé tylko opcje ,Normal display ®” lub ,Normal display ®”.

* Informacje na temat histogramu (©) znajduja si¢ na str. 57.

P smoaro

0__1.DEC.2010
ss  100-0001

Normalne wyswietlanie

© Ekran wyswietlania szczeg6towych informacji

©® Wyswietlanie histogramu

® Wyswietlanie z zaznaczeniem przeswietlen

(® Brak wyswietlania

* Ten ekran jest wyswietlany, jezeli funkcja [HIGHLIGHT] (str. 125) w menu [CUSTOM]
jest wigczona [ON].

Wyswietlanie wielu ekranéw (Multiodtwarzanie)

Obracaj tylne pokretto w lewo. ®

1 ekran = 12 ekranéw = 30 ekranéw —»

Ekran kalendarza MIT
R~

® Numer wybranego zdjecia oraz catkowita liczba
zapisanych zdje¢

* Obré¢ tylne pokretto w prawo, aby powrdécié do poprzedniego ekranu.
* Zdjecia nie sg obracane do wyswietlenia.
*Nie mozna odtwarza¢ zdje¢ oznaczonych ikona [[1]].

B Aby powrdci¢ do normalnego odtwarzania
1 Wybierz zdjecie, naciskajgc <4/»/A/V.

» Zostanie wyswietlona ikona zalezna od zapisanego zdjecia oraz ustawien.
2 Nacisnij przycisk [MENU/SET] lub tylne pokretio.

¢ Zostanie wyswietlone wybrane zdjecie.
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Podstawy

Wyswietlanie zdje¢ wg kolejnosci wykonania (Odtwarzanie kalendarza)

Mozesz wyswietla¢ zdjecia wg daty ich wykonania.

E Obré¢ tylne pokretto w lewo,
aby wyswietli¢ ekran kalendarza. “0yus®
R~

g Naciskajgc </»/A/¥, wybierz date, z ktérej majg by¢é odtwarzane

zdjecia.
¢ Jezeli nie ma zadnych zdje¢ z danego miesiagca, nie bedzie on wyswietlany.

g Nacisnij [MENU/SET] lub tylne pokretto, ‘
aby wyswietli¢ zdjecia, ktére zostaty
wykonane wybranego dnia. lub
* Obro¢ tylne pokretto w lewo, aby powrdcié do I

ekranu wyswietlania kalendarza.

g Naciskajac </»/A/¥, wybierz zdjecie i nacisnij [MENU/SET] lub
tylne pokretto.
* Zostanie wyswietlone wybrane zdjecie.

@ Uwaga

¢ Data wykonania zdjecia wybranego na ekranie odtwarzania staje sie data, ktéra jako
pierwsza jest wybrana po wyswietleniu ekranu kalendarza.

e Jezeli jest kilka zdje¢ z ta sama data wykonania, wyswietlane jest pierwsze zdjecie
wykonane tego dnia.

* Mozna wyswietli¢ daty kalendarza z przedziatu od stycznia 2000 do grudnia 2099.

¢ Jezeli data nie jest ustawiona w aparacie, data wykonania jest ustawiona na 1 stycznia 2010.

¢ Jezeli wykonasz zdjecia po ustawieniu czasu miejsca podrézy w funkcji [WORLD TIME],
w widoku kalendarza zdjecia beda wyswietlane wg dat obowigzujgcych w miejscu podrdzy.

Korzystanie z odtwarzania z zoomem

Obré¢ tylne pokretto w prawo.

1x = 2x = 3x = 4x = 8x = 16x

 Jesli po powigkszeniu zdjecia obrécisz tylne pokretto
w lewo, powigkszenie ulegnie zmniejszeniu.

¢ Jezeli zmienisz powigkszenie, przez okoto sekunde widoczny
jest wskaznik potozenia wys$wietlanego fragmentu @,
a potozenie wyswietlanej czesci obrazu mozna zmienic,
naciskajac </>/A/ .

¢ Im bardziej powiekszony jest wyswietlany obraz,
tym nizsza jest jego jakos¢.

¢ Jesli przemiescisz potozenie wyswietlanego fragmentu,
wskaznik poftozenia wyswietlanego fragmentu bedzie
ponownie wys$wietlany przez okoto 1 s.
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Podstawy

H Przetaczanie wyswietlanego zdjecia przy zachowaniu powigkszenia
Mozna przetacza¢ wyswietlane zdjecia przy zachowaniu powigkszenia oraz potozenia
wyswietlanego fragmentu.

W czasie wyswietlania z powiekszeniem

przetacz sie do operacji wybierania zdjecia,

naciskajgc tylne pokretto, i wybierz zdjecie

przyciskami </».

¢ Podczas wyswietlania z powiekszeniem, przetaczanie sie
miedzy operacja wybierania zdjecia, a przemieszczaniem
wys$wietlanego fragmentu nastepuje po kazdym nacisnieciu tylnego pokretta.

@ Uwaga

* Po nacisnieciu przycisku [DISPLAY] mozesz takze usung¢ informacje dotyczace zdjecia itp.,
wyswietlane na ekranie LCD/wizjerze podczas odtwarzania z powigkszeniem.

* Jezeli chcesz zapisa¢ powigkszone zdjecie, skorzystaj z funkgji przycinania (str. 141).

¢ Odtwarzanie z powiekszeniem moze nie dziatac, jezeli zdjecie zostato wykonane za pomoca
innego urzadzenia.

 Stopien powigkszenia oraz potozenie wyswietlanego fragmentu sg anulowane po wytgczeniu
aparatu (tgcznie z wejsciem w tryb oszczedzania energii).

* Potozenie wyswietlanego fragmentu wraca do centrum zdjecia w przypadku wyswietlenia kolejno
nastepujacych zdjeé:
— Zdjec¢ o réznych proporcjach
— Zdjec o réznej rozdzielczosci
—Zdje¢ o réznym potozeniu (kiedy funkcja [ROTATE DISP.] jest wigczona [ON]).

* Odtwarzanie z zoomem nie dziata podczas odtwarzania filméw lub zdje¢ z dodanym dzwiekiem.

[

]
LKasowanie zdjec J

Nie ma mozliwosci odzyskania skasowanych zdje¢.
Nacisnij [].

Kasowanie pojedynczego zdjecia

g Wybierz zdjecie do usuniecia i naci$nij [T 1.

® Przycisk [(3)]
Przycisk [DISPLAY]

© Przycisk [T]]

Nacisnij «, aby wybraé [YES] i nacisnij
przycisk [MENU/SET].
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Kasowanie wielu zdje¢ (do 50) lub kasowanie wszystkich zdje¢

E Nacisnij [T].
Naciskajgc A/Y, wybierz [DELETE MULTI] lub [DELETE ALL] i naci$nij

przycisk [MENU/SET].
e [DELETE ALL] = przejdz do kroku 5.

Naciskajagc <4/>/A/¥, wybierz zdjecie
i nacisnij przycisk [DISPLAY], aby je
zaznaczy¢. (Powtarzaj ten krok).
* Na wybranych zdjeciach pojawi sie [T ]. Po DISPLAY
ponownym nacisnieciu przycisku [DISPLAY]
zaznaczenie jest anulowane.

g Nacisnij przycisk [MENU/SET].

Nacisnij A, aby wybraé¢ [YES] i nastepnie nacis$nij przycisk
[MENU/SET], aby ustawic.

B Jezeli zostanie wybrana opcja [DELETE ALL] z ustawieniem [FAVORITE] (str. 135)
Ponownie zostanie wyswietlony ekran wyboru. Wybierz opcje [DELETE ALL] lub

[ALL DELETE EXCEPT %], nacisnij A, aby wybra¢ [YES] i usung¢ zdjecia.

(Nie mozna wybra¢ opcji [ALL DELETE EXCEPT %], jezeli zadane zdjecia nie zostaty
wybrane jako ulubione [FAVORITE]).

@ Uwaga

¢ Nie wytgczaj aparatu w czasie usuwania zdje¢ (kiedy wyswietlana jest ikona [{7]). Uzywaj
wystarczajgco natadowanego akumulatora lub zasilacza AC (str. 163).

e Jezeli nacis$niesz przycisk [MENU/SET] podczas usuwania zdjg¢ za pomoca opciji
[DELETE MULTI], [DELETE ALL] lub [ALL DELETE EXCEPT %], usuwanie zostanie
przerwane.

* W zaleznosci od liczby zdje¢ do usuniecia, operacja ta moze zaja¢ nieco czasu.

¢ Jezeli zdjecia nie sg zgodne ze standardem DCF lub sg chronione (str. 145), nie zostang
usuniete, nawet jezeli zostanie wybrana opcja [DELETE ALL] lub [ALL DELETE EXCEPT % ].

54 varzs7a



Zaawansowane (Fotografowanie)

[ ]

Przetgczanie wyswietlania ekran LCD/opcjonalny
wizjer zewnetrzny

Przetgczanie wyswietlanych informacji

Aby przetgczyé wyswietlanie, nacisnij przycisk
[DISPLAY].
® Przycisk [DISPLAY]

* W czasie wyswietlania ekranu menu, przycisk [DISPLAY]
nie jest aktywny.

Wyswietlanie na ekranie LCD

Za pomocja funkcji [LCD DISP.STYLE] (str. 129) w menu [CUSTOM] mozna wybra¢ styl
ekranu wyswietlany na monitorze LCD w [[T]] (styl monitora LCD] lub [[_]] (styl wizjera).

Jezeli wybrana jest opcja [[[]]

©
s EENE
-> ->
@ P LR ITOR N o

1

Normalne wyswietlanie *
(© Brak wyswietlania *'
©® Wytgczony

1,2

Jezeli wybrana jest opcja [[_]]

® Normalne wyswietlanie + szczegétowe informacje*“ 2
® Normalne wyswietlanie®?
© Wytaczony
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Wyswietlanie w wizjerze

Za pomoca funkcji [LVF DISP.STYLE] (str. 128) w menu [CUSTOM MENU], mozna
przetgczy¢ styl ekranu wyswietlanego w wizjerze na [[1] (styl wizjera) lub [[Z]]
(styl monitora LCD).

Jezeli wybrana jest opcja [[_]] ®
® Normalne wyswietlanie®?

Normalne wyswietlanie +
szczegotowe informacje™

© ©

@Fn@ L relrdd

Jezeli wybrana jest opcja [[]]
© Brak wyswietlania *!

© Szczegdtowe informacje*“ 2

MY

@ B .80 BT am ©

* 1 Linie pomocnicze sg wyswietlane, jesli funkcja [GUIDELINE] w menu [CUSTOM]
nie jest wytaczona [OFF].
Jezeli jest ona ustawiona na [ ], mozliwe jest przesuwanie linii pomocniczych
za pomocg panelu dotykowego (str. 57).

* 2 Histogramy sag wyswietlane, jezeli wigczona [ON] jest funkcja [HISTOGRAM] w menu
[CUSTOM].
Mozliwe jest przemieszczanie histogramu za pomocg podrecznego menu (str. 58).
Mozliwe jest réwniez wyswietlenie miernika ekspozycji dzieki wtgczeniu [ON] funkcji
[EXPO.METER] w menu [CUSTOM] (str. 128).

@ Uwaga
W trybie [NIGHT PORTRAIT] (str. 93), linie pomocnicze sg wyswietlane w kolorze szarym.

B Informacja na temat priorytetu wyswietlania na ekranie LCD

Jezeli zostanie wtgczona [ON] funkcja [PLAY ON LCD] (str. 129) w menu [CUSTOM],
ekran LCD bedzie wtgczany w ponizszej sytuaciji.

Mozna dzigki temu zaoszczedzi¢ czas konieczny do przetgczania na wyswietlanie na
ekranie LCD, nawet jezeli do fotografowania wykorzystywany jest wizjer.

* W przypadku przetaczania wyswietlania z ekranu fotografowania na ekran odtwarzania.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

B Wykorzystanie linii pomocniczych
Jezeli dopasujesz kadr do poziomej i pionowej linii pomocniczej lub punktu przeciecia
tych linii, mozesz wykonywa¢ dobrze skomponowane zdjecia, sprawdzajac proporcje,
pochylenie i rbwnowage obiektu.
® [EH]: Jest wykorzystywane do podziatu kadru na 3 x 3 czesci do wykonywania zdje¢
o dobrze wywazonej kompozycji.
[E9]: Wykorzystywane, gdy chcesz umiescic obiekt doktadnie w centrum kadru
lub diagonalnie.

© [EH]: Mozna zmienia¢ potozenie linii pomocniczych. Stuzy do wykonywania dobrze
zbalansowanych zdjeé, na ktérych obiekt nie znajduje sie w centrum kadru.

®

H Ustaw potozenie linii pomocniczych za pomoca [[EH]
e Ustaw [[EH] w funkcji [GUIDE LINE] w menu [CUSTOM] (str. 125).
1 Aby wyswietli¢ podreczne menu, nacisnij [Q.MENU] (str. 31).
2 Nacisnij <4/», aby wybraé lini¢ pomocnicza i naciénij
przycisk [MENU/SET].
* Do ustawienia mozesz réwniez wykorzystaé tylne pokretto.
3 Naciskajagc 4/»/A/V ustaw potozenie linii.
e Linia pomocrlicza powraca do srodkowego pofozenia po
nacisnieciu [m].
4 Nacisnij [MENU/SET], aby zakoriczyé ustawianie.
5 Nacisnij przycisk [Q.MENU], aby zamknaé¢ podreczne menu.
¢ Aby zamkng¢ podreczne menu, mozna réwniez nacisngé
do potowy przycisk migawki.
* Potozenie linii pomocniczych mozna réwniez ustawi¢ z poziomu
menu [CUSTOM].

M Informacje na temat histogramu

Histogram jest wykresem, ktory wyswietla jasnos$¢ na osi poziomej (od czerni do bieli) oraz
ilos¢ pikseli na kazdym poziomie jasnosci na osi pionowej.

Pozwala to na tatwe sprawdzenie ekspozycji zdjecia.

Przyktady

histogramoéw

© Prawidtowa
ekspozycja

@ Zdjecie
niedoswietlone

© Zdjecie
przeswietlone

# Histogram
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Zaawansowane (Fotografowanie)

H Ustawianie potozenia histogramu
* Wtgcz [ON] funkcje [HISTOGRAM] w menu [CUSTOM] (str. 125).
1 Aby wyswietlic podreczne menu, nacisnij [Q.MENU] (str. 31).
2 Naciskajgc 4/», wybierz histogram i naci$nij przycisk
[MENU/SET].
¢ Do ustawienia mozesz réwniez wykorzysta¢ tylne pokretto.
Naciskajgc <4/»/A/Y, wybierz potozenie.
Nacisnij [MENU/SET], aby zakonczy¢ ustawianie.
Nacisnij przycisk [Q.MENU], aby zamkna¢ menu podreczne.
* Aby zamkng¢ menu podreczne, mozna réwniez nacisnaé

do potowy przycisk migawki.
e Potozenie histogramu mozna réwniez ustawi¢ z poziomu menu [CUSTOM].

@ Uwaga
¢ Histogram jest wyswietlany na pomaranczowo, jezeli wykonywane zdjecie i histogram
nie sg ze soba zgodne, co ma miejsce w wymienionych ponizej sytuacjach.
—Kiedy warto$¢ kompensacji ekspozyciji jest inna niz [+0 EV] w trybie kompensacji
ekspozycji lub w trybie manualnej ekspozycji
—Kiedy aktywna jest lampa btyskowa
—Kiedy lampa btyskowa jest zamknieta
* Jezeli jasnosc¢ ekranu nie jest prawidtowo wyswietlana w ciemnym otoczeniu
¢ Kiedy ekspozycja jest ustawiona niewtasciwie
* W trybie fotografowania histogram jest przyblizony.
¢ Histogram wys$wietlany przez aparat nie odpowiada histogramom wyswietlanym przez
oprogramowanie do edycji obrazu, uzywane na komputerach PC itp.
* Podczas odtwarzania histogram jest wyswietlany z podziatem na kanaty: R (czerwony),
G (zielony), B (niebieski) oraz Y (luminancja).

[Ty rec ERMBNEANDRD ]
| Wykonywanie zdje¢ z uzyciem wbudowanej lampy btyskowej |

abhow

® Aby otworzy¢ lampe ®
Przesun dzwignie otwierania lampy btyskowej. t

\

Aby zamknaé lampe

Nacisnij lampe, az do ustyszenia klikniecia. =

*Lampe nalezy zamykag, jezeli nie jest uzywana.

¢ Ustawienie lampy btyskowej jest zablokowane (DJ_:- $opEN
na [@], kiedy lampa jest zamknieta.

@ Uwaga

* Zamykajac lampe nalezy uwazaé, aby nie przycig¢ sobie palca.

Witaczanie odpowiednich ustawien lampy btyskowej

Dostepne w trybach: ﬁ m @ m m m

Ustaw lampe btyskowa, tak aby odpowiadata wykonywanemu zdjeciu.
* Otworz lampe btyskowa.

E Wybierz [FLASH] w menu trybu [REC] (str. 29).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Naciskajgc Y/A, wybierz tryb i nacisnij przycisk
[MENU/SET].

* Informacje na temat dostepnych ustawier lampy btyskowej
znajduja sie w punkcie ,Dostepne ustawienia lampy btyskowej
w kazdym z trybow fotografowania” (str. 60).

Aby zamkna¢é menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Aby zamkna¢ menu, mozna réwniez do potowy nacisng¢ przycisk migawki.

efektu czerwonych
oczu

Ustawienie Opis ustawien
. Lampa jest wtgczana automatycznie, jezeli warunki fotografowania
#A: AUTO beda tego wymagaty.
Lampa jest wtgczana automatycznie, jezeli warunki fotografowania
Ao tego wymagaja. ) ) o o )
AUTO/Redukcja Jest wyzwalana jeden raz przed wykonaniem zdjecia w celu zmniejszenia

efektu czerwonych oczu (oczy na zdjeciach wygladajg na czerwone),

a nastepnie wyzwalana ponownie podczas wykonywania zdjecia.

*Z tej opcji nalezy korzysta¢ w przypadku fotografowania
ludzi w stabym oswietleniu.

% : Wymuszona

Lampa jest wyzwalana za kazdym razem niezaleznie od warunkow.
* Odpowiednie ustawienie, kiedy obiekt jest oswietlony od tytu

czerwonych oczu*

lampa - Wt. lub os$wietlony lampa fluorescencyjna.
©: Lampa jest wyzwalana za kazdym razem niezaleznie od warunkéw.
Wymuszona lampa - | Jednoczesnie niwelowany jest efekt czerwonych oczu.
WL./Redukcja efektu| e Odpowiednie ustawienie, kiedy obiekt jest oswietlony od tytu

lub oswietlony lampa fluorescencyjna.

4S: Spowolniona
synchronizacja

Jezeli wykonujesz zdjecie z ttem, w postaci ciemnego krajobrazu, ta
funkcja zmniejsza szybko$¢ migawki, kiedy lampa jest uruchamiana,
dzigki czemu krajobraz w tle nie bedzie zbyt ciemny.

*Z tej opcji nalezy korzystac¢ w przypadku fotografowania
ludzi na tle ciemnego krajobrazu.

¢ Nizsza szybkos¢ migawki moze powodowac nieostros¢ zdjeé.
Korzystanie ze statywu moze poprawic ich jakos¢.

$5©:
Spowolniona
synchronizacja/
Redukcja efektu
czerwonych oczu

Jezeli wykonujesz zdjecie z ttem, w postaci ciemnego krajobrazu, ta

funkcja zmniejsza szybko$¢é migawki, kiedy lampa jest uruchamiana,

dzieki czemu krajobraz w tle nie bedzie zbyt ciemy. Jednoczesnie

redukowany jest efekt czerwonych oczu.

¢ Z tej opcji nalezy korzysta¢ w przypadku fotografowania
ludzi na tle ciemnego krajobrazu.

¢ Nizsza szybkos¢ migawki moze powodowaé nieostros¢ zdjec.
Korzystanie ze statywu moze poprawic ich jakos¢.

&: Wymuszona
lampa - WYL.

Lampa nie jest uruchamiana, niezaleznie od panujacych warunkéw.
¢ Z tej opcji nalezy korzysta¢ w przypadku fotografowania
w miejscach, gdzie korzystanie z lampy jest niedozwolone.

Lampa blyskowa jest wyzwalana dwukrotnie. Przerwa miedzy pierwszym i drugim

btyskiem jest wieksza, jezeli wybrana jest opcja [¢A@ ], [ $ © ] lub [$S© ]. Obiekt nie

powinien si¢ poruszaé do chwili wyzwolenia drugiego btysku.

* Jezeli w menu trybu [REC] wigczona [ON] jest funkcja [RED-EYE REMOVAL] (str. 118)
na ikonie lampy blyskowej pojawia sie [/ ].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

B Informacja na temat cyfrowej redukciji efektu czerwonych oczu
Jezeli wtgczona [ON] jest funkcja [RED-EYE REMOVAL] (str. 118) oraz wybrana zostanie
redukcja efektu czerwonych oczu ([¥AS], [# €] lub [ ¥5Q ]), cyfrowa redukcja efektu
czerwonych oczu jest wykonywana po kazdym uzyciu lampy btyskowej.
Aparat automatycznie wykrywa czerwone oczy i koryguje zdjecie (dostepne tylko jezeli tryb
AF jest ustawiony na [:8:] i aktywna jest funkcja wykrywania twarzy).
*W niektérych przypadkach efekt ,czerwonych oczu” nie moze zosta¢ skorygowany.
* W nastepujacych przypadkach cyfrowa funkcja redukcji czerwonych oczu nie dziata:

— Jezeli trybem pracy lampy btyskowej jest [$A], [ ]Iub [D ]

—Jezeli wytaczona [OFF] jest funkcja [RED-EYE REMOVAL]

—Jezeli tryb AF nie jest [:8]].

B Dostepne ustawienia lampy btyskowej w kazdym trybie fotografowania
Dostepne ustawienia lamy btyskowej zaleza od trybu fotografowania.

(O: Dostepne, — : Niedostepne, @ : Poczatkowe ustawienie w zaawansowanym trybie
sceny oraz trybie sceny)
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* Wyswietlane jest [i§A ]. W zaleznosci od typu fotografowanego obiektu i jego jasnosci
uruchamiany jest tryb [i$A], [i¥8], [i$&] lub [$°].
¢ Ustawienia lampy btyskowej moga ulec zmianie, jezeli zmieni sig tryb fotografowania. W takim
wypadku nalezy ponownie skonfigurowac¢ lampe.
¢ Ustawienia lampy btyskowej sg zapamigtywane, nawet jezeli aparat zostanie wytgczony.
Jednak ustawienie lampy btyskowej w zaawansowanym trybie sceny lub trybie sceny jest
resetowane, jezeli ten tryb ulegnie zmianie na inny.
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W Uzyteczny zasieg lampy btyskowej

* Uzyteczny zasieg lampy blyskowej podany jest w przyblizeniu.

W przypadku obiektywu 14-42mm/F3,5-5,6 dotgczonego do DMC-G10K
Czutosé ISO Uzyteczny zasieg lampy btyskowej
Wide Tele
AUTO od 45 cm do 6,2 m* 0d30cmdo3,9m
1ISO100 od45cmdo 3,1 m od30cmdo1,9m
1SO200 od45cmdo 4,4 m od30cmdo2,7m
1ISO400 od45cmdo 6,2 m 0d30cmdo3,9m
1SO800 od50cm do 8,8 m od30cmdo5,5m
1SO1600 od 80cmdo 12,5 m od50cmdo 7,8 m
1SO3200 od1,1mdo17,7m od70cmdo 11,1 m
1S06400 od 1,6 mdo 25,1 m od1,0mdo 15,7 m

* Jezeli funkcja [ISO LIMIT SET] (str. 120) jest wytaczona [OFF]

* Jezeli fotografowany obiekt znajduje sie¢ w poblizu aparatu, w przypadku fotografowania
z uzyciem lampy btyskowej, $wiatto lampy jest blokowane przez obiektyw i cze$¢ zdjecia jest
ciemna. Przed wykonaniem zdjecia nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ miedzy obiektem a aparatem.
Odlegtos¢, ponizej ktorej Swiatto jest blokowane, rézni sie w zaleznos$ci od uzywanego
obiektywu.
—Jezeli zainstalowany jest obiektyw 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczany do DMC-G10K:

45 cm lub mniej (Wide)/30 cm lub mniej (Tele)

B Szybkos¢ migawki w kazdym z ustawien lampy btyskowej

Ustawienie lampy| Szybkos$¢é migawki (s) Ustawienie lampy| Szybkos¢ migawki (s)
i 1/60* ! do 1/4000 ¥5 1 do 1/4000
o 5@
:@ 1/60*2 do 1/160 ) 60*3 do 1/4000

* 1 W trybie priorytetu migawki AE jest to 60 s

* 2 W trybie priorytetu migawki AE jest to 60 s, a w trybie manualnej ekspozycji jest to B (Bulb).

* 3 W trybie manualnej ekspozycji jest to B (Bulb).

¢ Kiedy wigczona jest lampa btyskowa, nie mozna ustawi¢ wyzszej szybkosci migawki niz 1/160 s.

*W Trybie Inteligentnej Automatyki szybko$¢ migawki zmienia sie w zaleznosci od
zidentyfikowanej sceny.

Uwaga

¢ Nie nalezy nadmiernie zbliza¢ lampy btyskowej do innych przedmiotéw lub zamykac
lampy w chwili wyzwalania. Obiekty moga ulec odbarwieniu w wyniku dziatania Swiatta
lub ciepta lampy.

¢ Nie nalezy zamykac¢ lampy natychmiast po btysku, z powodu mozliwego dziatania funkcji
redukcji efektu czerwonych oczu itp. Moze to spowodowaé uszkodzenie.

W przypadku wykonywania zdje¢ z odlegtosci przekraczajgcej skuteczny zasieg zdjecia,
ekspozycja moze nie zosta¢ ustawiona prawidtowo i zdjecie bedzie niedoswietlone lub
przeswietlone.

¢ Kiedy lampa btyskowa jest tadowana, ikona lampy miga na czerwono, i nie mozna w tym
czasie wykonac¢ zdjecia nawet po petnym nacisnieciu przycisku migawki.
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*Balans bieli moze by¢ nieprawidtowo ustawiony, jezeli energia btysku jest niewystarczajgca
do odpowiedniego oswietlenia obiektu.

*W przypadku niektérych obiektywow, swiatto lampy btyskowej moze by¢ blokowane
lub moze nie by¢ w stanie objaé pola widzenia obiektywu, powodujgc powstawanie
ciemnych obszaréw na zdjeciach.

* W przypadku wykonywania zdje¢ z lampa btyskowg zalecamy zdjecie ostony
obiektywu. W niektorych przypadkach moze to uniemozliwi¢ prawidtowe oswietlenie sceny.

* Natadowanie lampy moze zajmowac nieco czasu, jezeli wykonuje sie kolejne zdjecia. Nalezy
wykonywac kolejne zdjecie, kiedy zniknie wyswietlany wskaznik dostepu.

* Rezultaty redukcji efektu czerwonych oczu sg rézne w przypadku réznych oséb. Réwniez
w przypadku kiedy fotografowana osoba znajduje sie daleko od aparatu lub nie patrzy
na niego podczas pierwszego btysku, efekt moze nie by¢ widoczny.

¢ Jezeli zastosujesz zewnetrzng lampe btyskowg ma ona priorytet nad lampa wbudowana.
Informacje na temat zewnetrznej lampy btyskowej znajduja sie na str. 160.

Regulacja mocy lampy btyskowej
Dostepna w trybach: (IS EERDRNCDE

Moc lampy btyskowej nalezy dostosowac, jezeli fotografowany obiekt jest maty lub bardzo
silnie, albo bardzo stabo odbija $wiatto.

N wybierz funkcje [FLASH ADJUST.] w menu [REC] (str. 29).

Naciskajac </, wyreguluj moc lampy btyskowej |“"" "o

i nacisnij przycisk [MENU/SET]. NP

* Regulacje mozna wykonac w zakresie od [-2 EV] do [+2 EV] e mte e e
z krokiem co [1/3 EV].

* Aby powrdci¢ do poczatkowego poziomu mocy, nalezy CAMCELE SELECT++  ETHE
wybra¢ [0 EV].

E Aby zamkngé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
¢ Aby zamkna¢ menu, mozna réwniez nacisngé do potowy przycisk migawki.
@ Uwaga
¢ [+] lub [] jest wyswietlane na ikonie lampy btyskowej widocznej na ekranie LCD/wizjerze,
jezeli poziom mocy lampy btyskowej zostat skorygowany.

* Ustawienie mocy lampy btyskowej jest zapamietywane, nawet jezeli aparat zostanie
wytgczony.
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Ustawianie synchronizacji na 2. kurtyne

Dostepne w trybach: [V (V) (X ED

Synchronizacja z 2. kurtyng migawki wyzwala lampe btyskowg tuz przed zamknigciem
migawki. Ma to znaczenie w czasie wykonywania zdje¢ poruszajacych sie obiektdw, takich
jak samochody, w przypadku korzystania z matej szybkosci migawki.

Wybierz funkcje [FLASH SYNCHRO] w menu
[REC] (str. 29).

Nacisnij Y, aby wybrac¢ [2ND] i nastepnie nacisnij
przycisk [MENU/SET].

g Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

* Menu mozna réwniez zamkna¢, naciskajac do potowy przycisk migawki.

Opcja Efekt

Jest to normalna metoda wykonywania
zdje¢ z lampa btyskowa.

Synchronizacja
z 1. kurtyng

Zrédto $wiatta pojawia sie za
obiektem i dzieki temu zdjecie staje

Synchronizacja sie dynamiczne.

z 2. kurtyng

@ Uwaga

* W normalnych warunkach nalezy wykorzystywa¢ opcje [1ST].

¢ Jezeli funkcja [FLASH SYNCHRO] jest ustawiona na [2ND], na ikonie lampy btyskowej
widocznej na ekranie LCD/w wizjerze bedzie wys$wietlane [2nd].

* Ustawienie synchronizacji lampy btyskowej jest aktywne réwniez w przypadku korzystania
z zewnetrznej lampy btyskowej (str. 160).

¢ Jezeli zostanie ustawiona zbyt duza szybko$¢ migawki jakosé efektu [FLASH SYNCHRO)]
moze ulec pogorszeniu.

e Jezeli w funkcji [FLASHSYNCHRO] wybrana jest opcja [2ND], nie mozna ustawi¢ funkcji
[$AD@], [¢ @] Iub [$S@]-

* W trybie sceny mozna te funkcje wykorzystac tylko z funcja [PERIPHERAL DEFOCUS].
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(Tooy iFec: BRASBEDODDSD ]
lKompensacja ekspozycji J

Z funkcji tej nalezy skorzystac, jezeli nie mozna uzyskac prawidtowej ekspozycji z powodu
réznic w jasnosci miedzy fotografowanym obiektem a ttem. llustrujg to ponizsze przyktady.
Niedoswietlone Wiasciwie naswietlone Przeswietlone

>

Kompensacja ekspozycji Kompensacja ekspozycji
w kierunku dodatnim. w kierunku ujemnym.

Nacisnij tylne pokretto, aby przejs¢ do regulacji kompensacji
ekspozycji.

Aby skompensowac¢ ekspozycije,
obracaj tylne pokretto.

® Wartos¢ kompensacji ekspozyciji

[EXPO.METER]

* Wybierz [0], aby powrdci¢ do oryginalnego
ustawienia.

* Obracaj tylne pokretto, aby wyswietli¢c [EXPO.METER] (str. 128)
(jednakze nie pojawi sie on w trybach @/E)/ @/ R/B/R/B /D).

g Wykonaj zdjecie.

Uwaga

* EV jest skrétem od [Exposure Value] (warto$¢ ekspozycji). Odnosi sie ona do ilodci $wiatta
padajacego na przetwornik CCD ograniczanego przez wartos¢ przystony oraz szybkos$¢
migawki.

e Ustawiona warto$¢ kompensacji jest przechowywana nawet po wytgczeniu aparatu.
Jednakze w Trybie Inteligentnej Automatyki warto$¢ ekspozyciji nie jest zapamigtywana.

® Zakres kompensacji ekspozycji moze by¢ ograniczony zaleznie od jasnosci
fotografowanego obiektu.

* Pokretto nalezy obracaé powoli, ale pewnie.

e Jezeli przystona i szybko$¢ migawki sg wyswietlane na ekranie w Trybie Programowanym AE,
kazde nacisniecie tylnego pokretta powoduje przetaczenie jego funkcji miedzy przesuwaniem
programu a kompensacja ekspozyciji.

* W trybie priorytetu przystony AE, kazde nacisnigcie tylnego pokretta powoduje przetaczenie
jego funkcji miedzy operacja zmiany przystony (str. 85) a kompensacja ekspozyciji.

* W trybie priorytetu migawki AE, kazde naci$niecie tylnego pokretta powoduje przetaczenie
jego funkcji miedzy operacja zmiany szybkosci migawki (str. 85) a kompensacja ekspozycii.

* W menu podrecznym (str. 31) w [[.]] (styl monitora LCD) po wybraniu wyséwietlania
kompensacji ekspozycji za pomoca €4/» lub tylnego pokretta, mozna kompensowaé
ekspozycje przyciskami A/V.

* W menu podrecznym w [[L_1] (styl wizjera) po wybraniu wy$wietlania kompensacji ekspozycji
za pomocag 4/P lub tylnego pokretta, nacisniecie tylnego pokretta lub przycisku [MENU/SET]
mozna kompensowac ekspozycje tylnym pokrettem lub przyciskami A/V.
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[ Tyey REC: RAMABNEDRNRCDS )
lWykonywanie zdje¢ seryjnych J

Przy przytrzymanym nacisnietym przycisku migawki zdjecia wykonywane sg w sposéb
ciagly. Sposréd wykonanych wybierz te, ktére ci najbardziej odpowiadajg.

E Ustaw dzwignie napedu w pozycji [ = ].

Ustaw ostrosc¢ obiektu i wykonaj zdjecie.
® Kiedy ustawiony jest tryb duzej szybkosci [H].

e Aby uruchomic tryb zdje¢ seryjnych, przytrzymaj
nacisniety przycisk migawki.

B Zmiana szybkosci serii zdje¢

1 Wybierz [BURST RATE] w menu trybu [REC] (str. 29).

2 Naciskajgc A/Y, wybierz szybko$é wykonywania serii
zdje¢ i nacisnij przycisk [MENU/SET].

3 Aby zamkngé menu, naci$nij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamkna¢, naciskajac do potowy przycisk

migawki.
[H] i [m] [L]
(Duza szybkos¢) |(Srednia szybkos¢)| (Mata szybkosc¢)
Szybkos¢ serii (zdjecials) 3,2 2,6 2
Live View podczas serii zdje¢ Brak Dostepny Dostepny
. Z plikami RAW 4107 2
! Bez plikow RAW Zaleznie od ilosci wolnego miejsca na karcie pamieci *2

*1 Liczba zapisywanych zdje¢ w serii
*2 Zdjecia beda wykonywane do zapetnienia karty pamieci. Jednak szybko$¢ wykonywania
kolejnych zdje¢ bedzie nizsza o potowe. Doktadna szybko$¢ zalezy od rozdzielczosci
zdjecia, ustawienia jakosci oraz typu wykorzystywanej karty pamigci.
* Szybkos¢ pierwszej serii zdje¢ nie ma zwigzku z szybkoscia transferu karty pamieci.
¢ Podane powyzej szybkosci serii zdje¢ majg zastosowanie, jezeli szybkos¢ migawki wynosi
1/60 s lub mniej oraz nie korzysta sig z lampy btyskowe;j.
* Szybkos¢ serii zdje¢ moze by¢ nizsza w zaleznosci od nastepujacych ustawien.
—[SENSITIVITY] (str. 80)/[PICTURE SIZE] (str. 115)/[QUALITY] (str. 116)/[FOCUS PRIORITY]
(str. 127)/Trybu ustawiania ostrosci
¢ Informacje na temat plikéw RAW znajduja sie na str. 116.
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B Ustawianie ostrosci w trybie zdje¢ seryjnych
Ustawienie ostrosci zmienia sie zaleznie od konfiguracji funkcji [FOCUS PRIORITY]
(str. 127) w menu [CUSTOM)] oraz ustawienia trybu ustawiania ostrosci.

Tryb ustawiania ostrosci | Priorytet ustawiania ostrosci Ustawianie ostrosci
Wiaczony [ON] . o
AFS Na pierwszym zdjeciu
Wytaczony [OFF]
AFCHT Wtgczony [ON] Normalne ustawianie ostrosci *2
Wytaczony [OFF] | Ustawianie z predykcja ostrosci *3
MF — Ostro$¢ ustawiona manualnie

*1 Jezeli obiekt jest ciemny, ustawienie ostrosci jest zablokowane na pierwszym zdjeciu.
*2 Szybkos¢ serii zdjeé moze by¢ nizsza, poniewaz aparat stale ustawia ostro$¢ na
fotografowanym obiekcie.
*3 Szybkos$¢ wykonywania zdjeé w serii ma priorytet, a ostro$¢ jest szacowana
w dostepnym zakresie.

Uwaga

¢ Jezeli chcesz trzymac przez dtuzszy czas nacisniety przycisk migawki w trybie zdje¢
seryjnych, zalecamy korzystanie ze zdalnej migawki (DMW-RSL1; opcjonalna). Informacje
na temat zdalnej migawki znajdujg sie na str. 162.

e Jezeli szybkos$¢ serii jest ustawiona na [H], ekspozycja i balans bieli jest zablokowana na
ustawieniach okreslonych dla pierwszego zdjecia i jest stosowana réwniez do kolejnych zdjec.
Jezeli szybkos¢ jest ustawiona na [M] lub [L], sg one dostosowywane przy kazdym zdjeciu.

e Jezeli Sledzisz poruszajacy sie obiekt w r6znych miejscach fotografowania (krajobraz),
we wnetrzu, na zewnatrz, gdzie jest duza rozbieznos¢ miedzy jasnoscia miejsc jasnych
i ciemnych, stabilne ustawienie ekspozycji moze zajmowaé wigcej czasu. Jezeli w takiej
sytuacji wykonana zostanie seria zdjec, ich ekspozycja moze nie by¢ optymalna.

* Poniewaz szybko$¢ migawki jest nizsza w stabym oswietleniu, szybkos$¢ serii zdjeé
(liczba zdjeé/sekundg) moze ulec obnizeniu.

* W ustawieniu [H] funkcja automatycznego podgladu jest uruchamiana niezaleznie
od ustawien tej funkcji. (Nie bedzie stosowana opcja powiekszenia/podtrzymania).

Nie mozna ustawi¢ funkcji automatycznego podgladu w menu [SETUP]. W trybie [M]
lub [L] podglad Live View jest wyswietlany pomiedzy poszczegdlinymi klatkami serii.

* Jezeli wigczona jest lampa btyskowa, mozna wykona¢ tylko jedno zdjecie.

* Funkcja bracketingu balansu bieli (str. 80) zapisywane sg 3 pliki za jednym
razem, tak wigc wykonanie kolejnego zdjecia bedzie mozliwe po diuzszym czasie.

* Maksymalnie 3 zdjecia w trybie filmu zostang zapisane w zaleznosci od ustawien
»,Multi Film Bracket” (str. 84).
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[Tryoy iReC BRABNEDRDDSD ]
lZdecia z uzyciem funkcji Auto Bracket J

Po kazdym nacisnieciu przycisku migawki zostanie wykonane maksymalnie do 7 zdje¢
z réznymi ustawieniami ekspozycji, zgodnie z kompensacja ekspozycji. Sposréd réznie
naswietlonych zdje¢ mozesz wybrac to, ktérego ekspozycja najbardziej Ci odpowiada.

Z funkcja Auto Bracket
[STEP]: [3+1/3], [SEQUENCE]: [0/-/+]

1. zdjecie 2. zdjecie 3. zdjecie

+0 EV -1/3 EV

E Ustaw dzwignie napedu w potozeniu [ &4, ].

B Ustaw ostros¢ i wykonaj zdjecie.

e Jezeli przytrzymasz nacisniety przycisk migawki,
zostanie wykonana ustawiona liczba zdjec.

* Wskaznik funkcji Auto Bracket ® miga do czasu
wykonania ustawionej liczby zdjeé.

* Liczba zdje¢ jest resetowana do [0], jezeli zmienisz -
ustawienie funkcji Auto Bracket, zmienisz potozenie
dzwigni ,napedu” lub wytaczysz aparat przed
wykonaniem wszystkich zaprogramowanych zdje¢.
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B Zmiana ustawien parametrow [STEP] oraz [SEQUENCE] funkcji Auto Bracket

1 Wybierz [AUTO BRACKET] w menu [REC] (str. 29). ~ T
2 Naciskajac A/Y, wybierz [STEP] lub [SEQUENCE] o o
i nacisnij ».
AN SO S
lrl

3 Naciskajgc A/Y, wybierz ustawienie i naci$nij przycisk [MENU/SET].

Parametr Ustawienie Parametr Ustawienie
3¢1/3] (3 zdjecia O/—/+
[ 1¢ J.e - ) [SEQUENCE] [ ]
[3¢2/3] (3 zdjecia) [-/0/+]

(
[5¢1/3] (5 zdjed)
[5+2/3] (5 zdje€)
[7+1/3] (7 zdjeg)
[792/3] (7 zdjed)

[STEP]

4 Aby zamknaé menu, dwukrotnie naci$nij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamkna¢, naciskajac do potowy przycisk migawki.

Uwaga

* W przypadku wykonywania zdje¢ za pomoca funkcji Auto Bracket, po ustawieniu zakresu
kompensacji ekspozycji, zdjecia sa wykonywane w oparciu o ustawiony zakres kompensacji.

® Zaleznie od jasnosci fotografowanego obiektu ekspozycja moze nie by¢ kompensowana
podczas korzystania z funkcji Auto Bracket.

* Funkcja automatycznego podgladu jest uruchamiana niezaleznie od jej ustawien w menu.
(Nie bedzie stosowana opcja powigkszenia/podtrzymania). Nie mozna ustawi¢ funkgii
automatycznego podgladu w menu [SETUP].

e Jezeli wtgczona jest lampa btyskowa, mozna wykonaé tylko jedno zdjecie.

* Nie mozna wykonac ustawionej liczby zdje¢, jezeli nie pozwala na to ilo$¢ wolnego miejsca
na karcie pamieci.

¢ Ustawienia , bracketingu” w trybie Multi Film maja priorytet podczas bracketingu
zdjeé w trybie Multi Film (str. 84).
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[Ty Fec: AR NEDRDRDDS ]
lZdecia z uzyciem samowyzwalacza J

E Ustaw dzwignie ,,napedu” w potozeniu [D].

B Nacisnij przycisk migawki do potowy, aby
ustawi¢ ostros¢, a nastepnie nacisnij go
catkowicie, aby wykonac¢ zdjecie.

® Jezeli samowyzwalacz jest ustawiony na [®),,].

¢ Zdjecie nie zostanie wykonane, dopdki nie zostanie
ustawiona ostro$¢. Ostrosc i ekspozycja sg ustawiane
po nacisnieciu przycisku migawki do potowy.

 Jezeli chcesz nacisna¢ przycisk migawki catkowicie,
aby wykonac zdjecie, nawet jezeli ostros¢ nie zostata
ustawiona, zmien ustawienie funkcji [FOCUS
PRIORITY] w menu [CUSTOM] na [OFF] (str. 127).

* Wskaznik samowyzwalacza (B) miga przez 10 sekund (lub
przez 2 sekundy) i migawka jest wyzwalana po ich uptywie.

¢ Jezeli w czasie dziatania funkcji samowyzwalacza zostanie
nacisniety przycisk [MENU/SET], zostanie ona anulowana.

* Jezeli wybrana jest opcja [S)a], wskaznik samowyzwalacza miga
ponownie po wykonaniu pierwszego i drugiego zdjecia i migawka
jest wyzwalana w 2 sekundy po kazdym mignieciu.

B Zmiana ustawien opdznienia dla samowyzwalacza
1 Wybierz [SELF-TIMER] w menu trybu [REC] (str. 29).

2 Naciskajgc A/VY, wybierz tryb i naciénij przycisk [MENU/SET].

Opcja Ustawienie
¥, |10 sekund
O | 10 sekund/3 zdjecia
Q), |2 sekundy

* Jezeli ustawisz [ )], po 10 sekundach aparat wykona 3 zdjecia w odstepach okoto 2 s.
3 Aby zamkngé menu, naci$nij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamknaé, naciskajac do potowy przycisk migawki.

@ Uwaga

* Korzystajgc ze statywu itp., ustawienie samowyzwalacza na 2 sekundy jest wygodnym
sposobem uniknigcia drgan, wywotywanych naciskaniem przycisku migawki.

® Podczas wykonywania zdje¢ z wykorzystaniem samowyzwalacza zalecamy korzystanie ze statywu.

* Jezeli wybrana jest opcja [ )], W zaleznosci od warunkéw wykonywania zdjeé, przerwa
miedzy kolejnymi zdjgeciami w serii moze by¢ dtuzsza niz 2 s.

¢ Energia btysku moze nie by¢ réwnomierna, jezeli wybrana jest opcja [S)E].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

* W przypadku zdje¢ z funkcja Auto Bracket trybu kliszy fotograficznej, dziatanie samowyzwalacza

bedzie odpowiadato [{),], haw:

et jezeli jest on ustawiony na [$ya] (str. 84).

* Do ustawiania w Trybie Inteligentnej Automatyki nalezy uzy¢ menu podrecznego (str. 31).
*W Trybie Inteligentnej Automatyki nie mozna ustawi¢ samowyzwalacza na [Spi].

RS P [A[SIVIEsTalsc D Fafxfe ]2

lWybér metody ustawiania ostrosci (tryb AF)

—l

Funkcja ta pozwala wybra¢ sposob ustawiania ostrosci, ktéry odpowiada potozeniu
i liczbie wybranych obiektéw w kadrze.
Wybierz sposéb ustawiania ostrosci, ktéry odpowiada warunkom fotografowania oraz

kompozyciji zdjecia.

E Ustaw pokretto wyboru trybu ustawiania ostrosci

na [AFS] lub [AFC].

Nacisnij < ([=]), a nastepnie naciskajgc </»,

wybierz tryb AF.

* Tryb mozna réwniez wybraé za pomoca tylnego pokretta.

Tryb

Dziatanie

[:&:]: Wykrywanie
twarzy

Aparat automatycznie wykrywa twarze obecne w kadrze.
Ostrosc¢ i ekspozycja moga zosta¢ do nich dostosowane

niezaleznie od miejsca na obrazie, w ktérym sie znajduja
(maks. 15 pal).

[fz:]: Sledzenie AF

Ostrosc¢ i ekspozycja mogg zosta¢ dostosowane do
wybranego obiektu. Nastepnie funkcja ustawiania ostrosci
i ekspozycji bedzie sledzi¢ obiekt, nawet jezeli bedzie sie
on poruszat ($ledzenie dynamiczne).

[E=]]: 23-polowe

Ostro$¢ moze by¢ ustawiana w maksymalnie 23 polach AF

ustawianie na obrazie. Jest to efektywne, jezeli obiekt nie znajduje sie
ostrosci w centrum kadru. (Ksztatt ramki pola AF bedzie taki sam
jak ustawione proporcje obrazu).
[=11: 1-polowe Aparat ustawia ostro$¢ na obiekcie znajdujgcm sie
ustawianie w centrum kadru. Potozenie i wielkos¢ pola ustawiania
ostrosci ostroéci moga byé zmieniane.

Aby zamknagé, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamknaé, naciskajgc do potowy przycisk migawki.
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@ Uwaga

e Jezeli w trybie [[=]] fotografowany obiekt nie znajduje sie¢ w centrum kadru, mozna wycelowaé
aparat, tak aby sie w nim znalazt, zablokowaé ostro$¢ i ekspozycje przez nacisnigcie przycisku
migawki do potowy, a nastepnie skomponowac ujecie i wykonaé zdjecie (tylko jezeli dZzwignia
trybu ustawiania ostrosci jest w potozeniu [AFS]).

e Jezeli wybrany jest tryb wielopolowy [E# ], podczas ustawiania ostrosci Swiecg wszystkie
pola AF, w ktérych aparat ustawit ostro$¢ (maks. 23 pola). Jezeli chcesz okresli¢ potozenie
pola ustawiania ostrosci, przetagcz tryb AF na [[=]].

e Jezeli tryb AF jest ustawiony na [-8:] lub [EEH], pole AF nie jest wyswietlane do chwili uzyskania
ustawienia ostrosci przez aparat. Jednoczesnie, jezeli tryb ustawiania ostrosci zostanie
ustawiony na [AFC] w trybie [ ], pole AF nie bedzie wySwietlane nawet po ustawieniu ostrosci.

e Jezeli tryb ustawiania ostrosci jest ustawiony na [ po przetgczeniu na nagrywanie filmoéw,
zostanie on zamieniony na tryb Multi Auto Focus przygotowany do nagrywania filmoéw.

* Aparat moze jako twarze rozpoznac inne obiekty znajdujace sie w kadrze. W tym przypadku
nalezy przetgczy¢ tryb AF na inny niz [:8:] i powtorzy¢ ustawienie ostrosci.

* Funkcja [FACE RECOG.] dziata tylko jezeli ustawiony jest tryb [:8:].

e Ustawienie trybu [ 8] nie jest mozliwe w nastepujgcych przypadkach:

—W trybie [FOOD] trybu [CLOSE-UP]

—W trybach [NIGHT SCENERY] oraz [ILLUMINATIONS] trybu [NIGHT PORTRAIT]
* Podczas korzystania z zoomu cyfrowego tryb ustawiania ostrosci jest zablokowany na [[=]].
* Pole AF bedzie ograniczone do matego punktu w trybie sceny [PERIPHERAL DEFOCUS].

M Informacje na temat funkcji wykrywania twarzy [ ‘8]

Jezeli aparat wykryje twarz, wyswietla w kadrze pole AF w jednym
z podanych koloréw:
Zotte:
Jezeli przycisk migawki jest naci$nigty do potowy, ramka zmienia
kolor na zielony, kiedy aparat ustawi dla niej ostros¢.
Biate:
Wyswietlane, jezeli aparat wykryje wiecej niz jedng twarz. Inne twarze, znajdujgce sie w tej
samej odlegtosci co twarz w zéttej ramce, rowniez bedag ostre.
¢ Jezeli wybrany jest tryb [:&:] i tryb pomiaru [METERING MODE] jest ustawiony na [[(-]]], aparat
dostosuje ekspozycje do wykrytej na obrazie twarzy.
* W okreslonych warunkach fotografowania funkcja wykrywania twarzy moze nie dziatac,
uniemozliwiajac ustawienie na nich ostrosci. Tryb ustawiania ostrosci jest przetgczany
na [EEH].
—Jezeli twarz nie jest skierowana na wprost aparatu
—Jezeli twarz jest pochylona
—Jezeli twarz jest wyjatkowo jasna lub ciemna
—Jezeli twarz jest mato kontrastowa
—Jezeli charakterystyczne cechy twarzy sg ukryte pod okularami przeciwstonecznymi itp.
—Jezeli twarz zajmuje bardzo matg czes¢ kadru
—Jezeli twarz szybko si¢ porusza
— Jezeli fotografowana jest istota inna niz cztowiek
—Jezeli aparat ulega wstrzgsom.
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Przed
Y . L Zablokowana
E Umiesé obiekt zdjecia wewnatrz ~ zablokowaniem

ramki AF i nacisnij przycisk
migawki do potowy, aby
zablokowacé na nim ustawianie
ostrosci.

Ramka $ledzenia AF (biata)
Ramka $ledzenia AF (z6tta)

* Po rozpoznaniu obiektu pole AF zmieni kolor na zielony i obiekt zostanie zablokowany.
Po zwolnieniu przycisku migawki ostrosc¢ i ekspozycja beda ustawiane w sposéb ciagty
zgodnie z przemieszczaniem sie obiektu (Sledzenie dynamiczne).

W tym przypadku pole AF bedzie wyswietlane w kolorze zottym.
* Sledzenie AF jest anulowane po nacisnieciu przycisku [MENU/SET] lub <.

P wykonaj zdjecie.

@ Uwaga
¢ Jezeli zablokowanie sie nie powiedzie, obszar AF miga na czerwono, po czym znika. Mozna

spobowac ponownie zablokowac obiekt.
¢ Sledzenie AF nie dziata, jezeli nie uda sie nadazyc¢ za obiektem. Tryb AF zostanie w tym

przypadku przetaczony na [[=]].
¢ Funkcja [FACE RECOG.] nie dziata, kiedy aktywna jest funkcja Sledzenia AF.
¢ W nastepujgcych przypadkach funkcja [ Tz] dziata jak [[=]]:

—w ustawieniach [STANDARD] (EFYT)), [DYNAMIC] (EEYT) lub [SMOOTH] (EXX])) trybu

kliszy fotograficzne;.

—Jezeli w trybie ,Moje kolory” wybrana jest opcja [MONOCHROME]
¢ Funkcja dynamicznego $ledzenia moze nie dziata¢ w nastepujacych przypadkach:

—Jezeli obiekt jest zbyt maty

—Jezeli otoczenie na zdjeciu jest zbyt ciemne lub zbyt jasne

—Jezeli obiekt porusza sie za szybko

—Jezeli tto ma zblizony kolor do obiektu

—Jezeli aparat ulega wstrzgsom

—Jezeli uzywany jest zoom.

72 varesra



Zaawansowane (Fotografowanie)

Ustawianie pola AF

Pole AF moze by¢ przemieszczane po wybraniu trybu [[=]. Mozna réwniez zmienia¢
wielkos¢ pola AF.

E Wybierz [[=]] i nacisnij V.

e Wyswietlony zostanie ekran ustawiania pola AF.
Do poprzedniego ekranu mozna powrdcié, naciskajac
przycisk [DISPLAY].

g Naciskajac A/Y/<4/>, przemies¢ pole AF.
* Mozna ustawi¢ wybrang pozycje na ekranie. (Nie moze sig
ona znajdowac¢ na brzegu ekranu). N
¢ Pole AF powraca na $rodek ekranu po nacisnieciu przycisku [ ].

E Obrd¢ tylne pokretto, aby zmieni¢ wielkos¢ pola AF.
Obracanie w prawo: powigkszanie
Obracanie w lewo: zmniejszanie
* Wielkos¢ pola moze zosta¢ ustawiona na jeden z czterech
dostepnych rozmiaréw: ,,punktowy” ®, ,normalny” ®,
,duzy” © oraz ,ekstra duzy” @.

Aby zatwierdzi¢ ustawienie, nacisnij przycisk
[MENU/SET].

B Wygodne przemieszczanie pola AF podczas wykonywania zdjeé

Jezeli wtgczona [ON] jest funkcja [DIRECT AF AREA] (str. 127) w menu [CUSTOM] oraz

wybrany jest tryb [[=]], mozna przemieszcza¢ pole ustawiania ostrosci bezposrednio

za pomoca przyciskow A/V/<4/»>.

Mozliwa jest rowniez zmiana wielkosci pola ustawiania ostrosci, przez obracanie

tylnego pokretta na ekranie ustawiania jego potozenia.

® Funkcje [SENSITIVITY] (str. 80), [Fn BUTTON SET] (str. 125), [AF MODE] (str. 70) lub
[WHITE BALANCE] (str. 77) nie moga by¢ ustawiane za pomocg A/¥/<4/». Ustawienie
nalezy zmieni¢ za pomocg podrecznego menu (str. 31).

@ Uwaga

* W przypadku korzystania z trybu [[=]], cel punktowego pomiaru $wiatta réwniez moze
by¢ przemieszczany, w celu pokrycia z polem AF (str. 119).

e Jezeli ustawienie ostrosci w ustawieniu ,punktowym” sprawia trudnosci, nalezy przetaczy¢
wielkos¢ pola AF na ,normalng”, ,duzg” lub ,ekstra duzg”.

* Funkcja [DIRECT AF AREA] bedzie zablokowana i wytaczona [OFF] w trybie Moje kolory
w zaawansowanych trybach sceny oraz we wszystkich trybach sceny poza [PERIPHERAL
DEFOCUS].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[Ty REC: BRABNEETNDIDDS

]
LManuaIne ustawianie ostrosci J

Korzystaj z tej funkcji, jezeli chcesz zablokowaé ustawienie ostrosci, albo jezeli znasz
odlegto$¢ migdzy obiektywem, a obiektem zdjecia i nie chcesz korzysta¢ z autofokusa.

E Ustaw pokretto trybu ustawiania ostrosci na [MF].

g Obraé¢ pokretto ustawiania ostrosci, aby

® [Ma 4] jest wyswietlane na ekranie przez okoto 5 s.

wyregulowacé ostros¢ fotografowanego obiektu.

¢ Jezeli wtgczona [ON] jest funkcja [MF ASSIST] (str. 128)
w menu [CUSTOM] ekran zostanie powiekszony 5x.

¢ Jezeli wtaczona [ON] jest funkcja [MF GUIDE] (str. 128)
w menu [CUSTOM] po obréceniu pierscienia ustawiania
ostroéci na ekranie wyswietlany jest wskaznik MF ®. Dzigki niemu mozna okresli¢,
czy pierscien ostrosci znajduje sie w poblizu ktéregos ze skrajnych ustawien.

* Powigkszony fragment moze by¢ przemieszczany za pomoca A/Y/<4/»,

¢ Stopien powigkszenia obrazu wspomagania MF jest regulowany od 5x do 10x
przez obracanie tylnego pokretta w prawo. Powraca do powiekszenia 5x
przy obracaniu tego pokretta w lewo.

* Obraz wspomagania MF znika 10 s po zaprzestaniu naciskania A/¥/<4/» ub
obracania pierscienia ustawiania ostrosci.

g Wykonaj zdjecie.

B Funkcja MF ASSIST

Jezeli wytaczona [OFF] jest funkcja [MF ASSIST] (str. 128) w menu [CUSTOM],
powiekszony obraz nie bedzie wyswietlany nawet po obréceniu pokretta ustawiania
ostrosci. W celu wyswietlenia wspomagania MF nalezy nacisnaé <, a nastepnie
przycisk [MENU/SET].

1
2

Nacisnij <, aby wyswietli¢ ekran wspomagania MF.

Naciskajac A/Y/<4/», zmien potozenie ekranu
wspomagania MF.

¢ Po wystapieniu podanych ponizej sytuacji nastapi powrét
ekranu wspomagania MF do poczatkowego potozenia.
—Jezeli tryb ustawiania ostrosci jest ustawiony na [AFS] lub [AFC].

—Po zmianie ustawienia funkcji [ASPECT RATIO] lub [PICTURE SIZE].

—Po wylaczeniu aparatu.

Aby powiekszy¢ ekran wspomagania MF, nacisnij

przycisk [MENU/SET].

* Operacje wykonywane podczas wyswietlania ekranu
asystenta MF sg opisane w punkcie 2 procedury ,Manualne
ustawianie ostrosci”.

Aby zamknaé ekran wspomagania MF, nacisnij przycisk [MENU/SET].
¢ Widok powréci do poprzedniego ekranu.
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B Technika manualnego ustawiania ostrosci

@ Obroc¢ pierscien, tak aby ustawi¢ ostros¢
fotografowanego obiektu.
@ Obrdé go jeszcze troche.

¢ (2]
{ \
©® Przecyzyjnie dostrdj ostrosé, powoli (3]
obracajgc pokretto wstecz.

B Informacja na temat znacznika odlegtosci ustawiania ostrosci

Znacznik odlegtosci ustawiania ostrosci stuzy
do pomiaru odlegtosci od matrycy do obiektu.
Mozna go wykorzystywaé podczas wykonywania
zdje¢ z manualnym ustawieniem ostrosci lub
podczas zblizen:
(® Znacznik odlegtosci ustawiania ostro$ci
Linia odniesienia ustawiania ostrosci
© 0,3 m (w przypadku obiektywu

14-42 mm/F3,5-5,6 dofaczonego do

DMC-G10K)

¢ Jezeli zamierzasz wykonac zblizenie (zdjecie makro)

— Zalecamy korzystanie ze statywu i samowyzwalacza (str. 69).

— Efektywny zasieg ostrosci (gtebia ostrosci) jest znaczaco ograniczony. W zwigzku z tym,
jezeli odlegtos¢ miedzy aparatem i obiektywem zmieni sie po ustawieniu ostrosci na obiekcie,
ponowne jej ustawienie moze by¢ trudne.

— Rozdzielczo$¢ na obrzezach obrazu moze by¢ nieco zmniejszona. Nie oznacza to wady
urzadzenia.

Uwaga
» Jezeli wspomaganie MF zostanie uruchomione przez naci$niecie <, ekran wspomagania
bedzie wyswietlany nawet po uptywie 10 s bez poruszania pierscieniem ustawiania ostrosci
lub naciskania przyciskéw A/ /<4/».
* Jezeli po ustawieniu ostrosci korzystasz z funkcji zoom, konieczne jest jej ponowne ustawienie.
¢ Ekran wspomagania MF nie pojawia sie, jezeli jest uzywany zoom cyfrowy lub nagrywany film.
* W trybie Moje kolory ekran wspomagania MF nie pojawia si¢ nawet po nacisnigciu przycisku <.
* Po wyjsciu z trybu oszczedzania energii nalezy ponownie ustawi¢ ostro$¢ obiektu.
¢ Asystent MF lub wskaznik MF moze nie pojawia¢ si¢ w przypadku niektérych obiektywdw.
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[(Tyoy reC: @ABNEEDRNDDDS ]
LBIokowanie ustawienia ostrosci i ekspozyciji (Blokada AF/AE)J

Jest to uzyteczna funkcja, jezeli chcesz zrobic zdjecie obiektu znajdujgcego sie poza
obszarem AF lub jego kontrast jest zbyt duzy i nie mozna uzyska¢ odpowiedniej ekspozycji.

H Blokowanie wytgcznie ekspozycji
E Skieruj aparat na obiekt, na ktérym chcesz ustawi¢ ekspozycje.

Aby zablokowa¢ ekspozycje, nacisnij
i przytrzymaj przycisk [AF/AE LOCK].
® Przycisk [AF/AE LOCK]

Wartosci przystony i szybkosci migawki zostang podswietlone.
Blokada AE zostanie anulowana, jezeli zwolnisz
przycisk [AF/AE LOCK].

E Trzymajac nacisniety przycisk [AF/AE
LOCK], przesun aparat, aby skomponowac
zdjecie.

Wskaznik blokady AE

Nacisnij do potowy przycisk migawki
w celu ustawienia ostrosci na obiekcie,
a nastepnie nacisnij go catkowicie,
aby wykona¢ zdjecie.

H Blokowanie ostrosci lub ostrosci i ekspozycji
1 Wybierz [AF/AE LOCK] w menu [CUSTOM] (str. 29).
2 Nacis$nij A/Y, aby wybraé [AF] lub [AF/AE] i naci$nij
przycisk [MENU/SET].
3 Aby zamkngé menu, naci$nij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamkna¢, naciskajac do potowy przycisk
migawki.

Wykonywanie zdjeé, jezeli ustawiona jest opcja [AF] lub [AF/AE]
© Skieruj aparat na obiekt.
® Nacisnij i przytrzymaj przycisk [AF/AE LOCK], aby zablokowac ostro$¢ i ekspozycije.
* Jezeli wybrana jest opcja [AF], kiedy obiekt znajduje sie w zakresie ostrosci Swieca:
[AFL], wskaznik ostrosci, warto$¢ przystony i szybkosci migawki.
¢ Kiedy wybrana jest opcja [AF/AE], a ostros¢ i ekspozycja sg ustawione, $wieca: [AFL],
[AEL], wskazania ostrosci, wartosci przystony oraz szybkosci migawki.
¢ Blokada AF/AE zostanie anulowana, jezeli zwolnisz przycisk [AF/AE LOCK].
© Trzymajac nacisniety przycisk [AF/AE LOCK], przemie$¢ aparat, aby uzyskaé zgdang
kompozycje, po czym nacisnij przycisk migawki catkowicie.
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@ Uwaga

 Jezeli wigczysz [ON] funkcje [AF/AE LOCK HOLD] w menu [CUSTOM], mozesz
zablokowac ostros¢ i ekspozycje, nawet jezeli zwolnisz przycisk [AF/AE LOCK] po jego
nacisnieciu (str. 126).

* Po zablokowaniu AE zablokowana zostanie réwniez jasno$¢ obrazu wyswietlanego na ekranie
LCD/wizjerze (Live View).

* Funkcja blokowania AE jest efektywna, tylko w przypadku wykonywania zdje¢ z manualnym
ustawieniem ekspozyciji.

* Funkcja blokowania AE jest efektywna, tylko w przypadku wykonywania zdje¢ z manualnym
ustawieniem ostrosci lub w trybie podgladu.

* Funkcje blokowania AE i AF moga byé wykorzystywane podczas nagrywania filméw, ale
w tym trybie nie ma mozliwosci ponownego zablokowania AF/AE. Podczas nagrywania filmu
mozna jedynie zwolni¢ blokade AF/AE.

* Ekspozycja jest ustawiona, nawet jezeli jasno$¢ obiektu ulegnie zmianie.

* Ostros¢ obiektu moze zostaé ustawiona ponownie poprzez nacisnigcie do potowy
przycisku migawki, nawet jezeli AE jest zablokowana.

* Mozna korzysta¢ z funkcji przesuwania programu, nawet jezeli AE jest zablokowana.

[Tyerec: IABNEEERSS )
| Regulacja balansu bieli ]
W oswietleniu stonecznym, zarowym lub w innych warunkach, kiedy kolor bieli nabiera

czerwonego lub niebieskiego zabarwienia, funkcja ta pomaga dostosowac barwy do
barw odbieranych w tych warunkach przez oko ludzkie zgodnie ze zrédtem Swiatta.

E Nacis$nij » (WB).

B WASTE HALANCE

g Naciskajgc ¢/», wybierz balans bieli, a nastepnie
nacisnij przycisk [MENU/SET], aby zatwierdzi¢
ustawienie.
¢ Do ustawiania mozna uzy¢ réwniez przedniego pokretta.

¢ W celu zatwierdzenia mozna réwniez nacisng¢ do potowy
przycisk migawki.

Opcja Ustawienie
[AWB] Automatyczna regulacja
[x¢] Zdjecia na zewnatrz przy bezchmurnym niebie
[Re] Zdjecia na zewnatrz przy zachmurzonym niebie
[Aa] Zdjecia na zewnatrz w cieniu
[-8: Zdjecie w oswietleniu fluorescencyjnym
[E=1* Zdjecia przy korzystaniu wytacznie z lampy btyskowej

[ V[-2.] |Korzystanie z zaprogramowanego ustawienia balansu bieli

[ym] Korzystanie z zaprogramowanego ustawienia temperatury barw

* Nie mozna wybrac w trybie nagrywania filméw.
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B Automatyczna regulacja balansu bieli
Zaleznie od warunkéw panujacych w czasie wykonywania zdje¢ moga mie¢ one czerwone
lub niebieskie zabarwienie. Co wiecej, funkcja automatycznej regulacji balansu bieli moze
nie dziata¢ prawidtowo, jezeli do o$wietlenia sceny stuzy wiele zrédet Swiatta lub nie
wystepuje zaden obiekt o kolorze zblizonym do biatego. W takim przypadku nalezy
skorzysta¢ z innego ustawienia balansu bieli.

10000 K

1 Automatyczna regulacja balansu bieli dziata w tym zakresie. ggggi—‘z) A
2 Bfekitne niebo K &
3 Zachmurzone niebo (deszcz) { ;ZZZ: ‘4) &
4 Cien 1 — 53K

5 Swiatto stoneczne L e
6 Biate $wiatto fluorescencyjne ‘ 40001

7 Zarowka L]

8  Wschdd lub zachod storica soook—8
9 Swiatto Swiecy o 94

K = temperatura w skali Kelvina
@ Uwaga

* Optymalne ustawienie balansu bieli r6zni sie w zalezno$ci od typu uzywanego oswietlenia
halogenowego. W takiej sytuacji nalezy zastosowac ustawienie [AWB], [ B, ] lub [ B,].

*W przypadku korzystania z lampy btyskowej nie mozna ustawi¢ balansu bieli dla obiektéw,
do ktérych nie dociera $wiatto lampy btyskowe;j.

¢ Ustawienie balansu bieli jest zapamietywane, nawet jezeli aparat zostanie wytgczony.
(Jednakze ustawienie [WHITE BALANCE] w zaawansowanym trybie sceny lub w trybie sceny
jest zmieniane na [AWB] po zmianie tego trybu na inny).

* Balans bieli jest zablokowany w trybie [AWB] w nastepujacych sytuacjach:
—W Trybie inteligentnej automatyki
— W trybie [OUTDOOR PORTRAIT] oraz w ustawieniu [INDOOR PORTRAIT] trybu [PORTRAIT]
— W trybie [SCENERY]
— W trybie [OUTDOOR SPORTS] oraz w ustawieniu [INDOOR SPORTS] trybu [SPORTS]
— W ustawieniu [FOOD] trybu [CLOSE-UP]
— W trybie [NIGHT PORTRAIT]
— W trybach [SUNSET] lub [PARTY]
— W trybie Moje kolory

¢ Jezeli wigczona [ON] jest funkcja [DIRECT AF AREA] (str. 127) naciskanie przyciskdw kursora
przektada sig na przemieszczanie pola AF. Ustawienia balansu bieli nalezy wéwczas
wykonywac za pomocag menu podrecznego (str. 31).

Manualne ustawianie balansu bieli

Balans bieli mozna ustawi¢ manualnie, dostosowujac go do warunkdéw fotografowania.

E Wybierz [ & ] lub [ B,] i naci$nij A.

Skieruj aparat na biata kartke papieru itp.,
tak aby srodek kadru wypetniony byt wytacznie
przez biaty obiekt i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Uwaga

* Mozesz nie by¢ w stanie zaprogramowa¢ nowego ustawienia balansu bieli, jezeli obiekt jest
zbyt jasny lub zbyt ciemny. W takim wypadku ustaw obiekt, tak aby miat wiasciwg jasnos$c
i ponéw ustawianie balansu bieli.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Ustawianie temperatury barwowej

Temperature barwowg mozesz ustawi¢ manualnie, w celu wykonywania naturalnie
wygladajacych zdje¢ w réznych warunkach oswietleniowych. Kolor $wiatta jest mierzony
jako liczba podawana w stopniach Kelvina. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej
zdjecia nabieraja niebieskiego zabarwienia, a w przypadku jej obnizania zabarwienie staje
sie czerwone.

E Wybierz [ [x]] i nacisnij A.

B Naciskajac A/Y, wybierz temperature barwowa
i naci$nij przycisk [MENU/SET].

* Temperaturg barwowa mozna ustawi¢ w zakresie od [2500K] do [10000K].
¢ Do ustawiania mozna uzy¢ réwniez tynego pokretta.

Doktadna regulacja balansu bieli [[#E4]]

Mozna precyzyjnie dostroi¢ balans bieli, jezeli nie mozna uzyskaé zgdanej barwy dzieki
ustawianiu balansu bieli.

E Wybierz balans bieli, a nastepnie nacisnij v.

g Naciskajgc A/Y/</», dostroj balans bieli i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

< : A (BRAZ: POMARANCZOWY)

> : B (NIEBIESKI: ZANIEBIESZCZONY)
A : G+ (ZIELONY: ZAZIELENIONY)

¥ . M- (MAGENTA: ZACZERWIENIONY)

@ Uwaga

e Jezeli dostrajasz precyzyjnie balans bieli w kierunku A (brazéw), ikona balansu bieli na ekranie
LCD/opcjonalnym zewnetrznym wizjerze zmieni kolor na pomaranczowy. Jezeli regulujesz
balans bieli w kierunku B (niebieski), ikona zmieni kolor na niebieski.

¢ Jezeli dostrajasz balans bieli w kierunku G+ (zielony) lub M- (magenta), [+] (zielony) lub
[-] (magenta), pojawi sie obok ikony balansu bieli widocznej na ekranie.

* Nacisnij [DISPLAY], aby powrdci¢ do ustawienia centralnego.

*Wybierz ustawienie centralne, jezeli nie zamierzasz precyzyjnie dostraja¢ balansu bieli.

* Precyzyjne dostrojenie balansu bieli ma odzwierciedlenie na zdjeciach wykonanych z uzyciem
lampy btyskowe;j.

*Balans bieli mozna dostroi¢ niezaleznie dla kazdego elementu regulaciji.

* Ustawienie precyzyjnej regulacji balansu bieli jest zapamietywane nawet po wytgczeniu aparatu.

* Ustawienie precyzyjnej regulacji balansu bieli powraca do ustawienia standardowego (punktu
centralnego) w nastepujgcych przypadkach.
— Jezeli zresetujesz ustawienie balansu bieli w [ JL,] lub [ B,].
- Jezeli manualnie zresetujesz temperature barw w [ §[K] ].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Bracketing balansu bieli

Ustawienia bracketingu sg wykonywane w oparciu o wartosci regulacji precyzyjnego
ustawienia balansu bieli i po pojedynczym nacisnieciu przycisku migawki, automatycznie
wykonywane sa trzy zdjecia o réznej kolorystyce.

E Ustaw precyzyjnie balans bieli zgodnie z opisem
w punkcie ,,Doktadna regulacja balansu bieli”
i obréc¢ tylne pokretto, aby ustawi¢ bracketing.
Obré6t w prawo: O$ pozioma (od A do B)
Obrét w lewo: O$ pionowa (od G+ do M-)

B Nacisnij przycisk [MENU/SET].

* Do ustawiania mozna uzy¢ réwniez tylnego pokretta.

@ Uwaga

*[BKT] jest wyswietlane na ikonie balansu bieli na ekanie, jezeli ustawiony jest bracketing
balansu bieli.

» Ustawienie bracketingu balansu bieli jest anulowane po wytgczeniu zasilania (facznie
z wejsciem w tryb oszczedzania energii).

* Zdjecia moga by¢ wykonywane z bracketingiem balansu bieli niezaleznie od ustawienia ,napedu”.

 Ustyszysz tylko pojedynczy dzwiek migawki.

* Nie mozna korzysta¢ z bracketingu balansu bieli, jezeli w funkcji [QUALITY] jest ustawione
[RAWzz], [RAW.t.] lub [RAW].

* Bracketing balansu bieli zostanie zablokowany po wtgczeniu bracketingu w trybie Multi
Film.

 Bracketing balansu bieli jest niedostepny podczas nagrywania filmu.

[ Tryby (REC @B M@ )
| Regulacja czutosci na swiatto )

Funkcja ta umozliwia ustawienie czutosci na swiatto (czutosci ISO). Ustawienie wyzszej
wartosci umozliwia wykonywanie zdje¢, nawet w stabo o$wietlonych miejscach, bez
uzyskiwania nadmiernie ciemnego obrazu.

BN nacisnij 4 pso].

g Naciskajgc A/Y/<4/>, wybierz czutos¢ ISO
i nacisnij przycisk [MENU/SET].
¢ Do ustawiania mozna uzy¢ réwniez tylnego pokretta.

* W celu zatwierdzenia mozna réwniez nacisnaé do potowy
przycisk migawki.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Czutosé ISO 100 — ——= 6400
Miejsce wykonywania zdje¢ s . .
(zalecane) Gdy jest jasno (na dworze) Gdy jest ciemno
Szybko$¢ migawki Mata Duza
Szum Obnizony Zwigkszony
Czutosé ISO Ustawienia
* Czutos¢ 1SO jest regulowana automatycznie w zaleznosci
AUTO . o
od jasnosci sceny.
so* Czuto$¢ ISO jest regulowana zgodnie z jasnoscia sceny
(Inteligentna) oraz ruchem fotografowanego obiektu.

Czutos¢ I1SO jest ustawiona na wybrang wartosc.
100/200/400/800/1600/3200/ (Jezeli funkcja [ISO INCREMENTS] w menu trybu [REC]
6400 (str. 120) jest ustawiona na [1/3 EV], zwiekszy sie liczba
mozliwych do ustawienia wartosci czutosci ISO).

* Jezeli funkcja [ISO LIMIT SET] w menu trybu [REC] (str. 120) nie jest wytagczona [OFF],
czutosé jest ustawiana automatycznie w zakresie okreslonym w funkcji [ISO LIMIT SET].
Jest ona ustawiana w ponizszy sposob, jezeli funkcja [ISO LIMIT SET] jest wytaczona [OFF].

 Jezeli ustawione jest [AUTO], czutos¢ ISO jest regulowana automatycznie w zaleznosci
od jasnosci kadru przy maksymalnym ustawieniu [ISO400].

* Jezeli wigczony jest tryb [[is0], czuto$¢ I1SO jest regulowana automatycznie w zaleznosci
od jasnosci sceny przy maksymalnym ustawieniu [ISO800] ([ISO400], jezeli zdjecie jest
wykonywane z uzyciem lampy btyskowe;j).

M Informacje na temat [Aso] (Inteligentnej regulacji czutosci ISO)

Aparat automatycznie ustawia optymalng czuto$¢ ISO oraz szybkos¢ migawki, aby

dostosowac sie do ruchu fotografowanego obiektu oraz jasnosci sceny, w celu uzyskania

jak najmniejszego rozmycia obiektu na zdjeciu.

* Szybkos$¢ migawki nie jest blokowana w chwili nacisniecia przycisku migawki do potowy.
Zmienia sie w sposéb ciagty, zgodnie z ruchem obiektu do chwili petnego nacisniecia
przycisku migawki. Rzeczywista szybko$¢ migawki mozna odczyta¢ z informacji
wys$wietlanych podczas odtwarzania zdjecia.

Uwaga

¢ Im wyzsza wartos$¢ czutosci ISO, tym mniejsze rozmycie ruchu, ale jednoczesnie tym wiecej
szumu widocznego na zdjeciu.

* Informacje na temat zasiegu lampy btyskowej znajduja sie na str. 61.

*W zaleznosci od jasnosci oraz szybkosci poruszania sie obiektu wyeliminowanie rozmycia
moze byé niemozliwe nawet przy aktywnej funkcji [[iso]-

* Ruch moze nie zosta¢ rozpoznany, jezeli poruszajacy sie obiekt jest maty, znajduje sie przy
brzegu ekranu lub poruszy sie dopiero w chwili petnego nacisnigcia przycisku migawki.

* W nastepujgcych przypadkach ustawienie jest zablokowane na [[iso].

— W trybach sceny [SPORTS], [BABY1}/[BABY2] oraz [PET].
—W zaawansowanych trybach sceny [INDOOR PORTRAIT], [NORMAL SPORTS], [OUTDOOR
SPORTS] oraz [INDOOR SPORTS]

* Nie mozna skorzystac z funkcji przesuwania programu, jezeli czutos¢ ISO jest ustawiona na [fiso].

* Nie mozna wybraé trybu [[is0] w trybie priorytetu migawki AE oraz w trybie manualnej ekspozycji.
W trybie manualnej ekspozycji nie mozna réwniez wybrac¢ trybu [AUTO].

*W celu unikniecia nadmiernego zaszumienia zdje¢ zalecamy obnizenie czutosci 1ISO,
przesuniecie ustawienia [NOISE REDUCTION] w trybie [FILM MODE] w kierunku [+] lub
przesunigcie wszystkich elementéw oprécz [NOISE REDUCTION] w kierunku [-] (str. 83).

¢ Aparatu nie mozna obstugiwac przyciskami A/¥/<4/» jezeli wtaczona [ON] jest funkcja
[DIRECT AF AREA] (str. 127). Ustawienia nalezy wykonywa¢ za pomoca menu podrecznego
(str. 31).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[ Tyoy REC: ERASNEEDODRBD ]
Zmiana odcienia barwy przed wykonaniem zdjecia
[Tryb filmu (kliszy fotogr.)]

W trybach [[@)], (@1, [(J], (Y], [EQ], [§A] oraz [@] mozna wybra¢ wytacznie ustawienie
[STANDARD] oraz [STANDARD] ( E¥X).

Kazdy rodzaj btony fotograficznej do aparatéw fotograficznych ma wtasna kolorystyke

i charakterystyke kontrastu. W trybie filmowym mozna wybra¢ tonacje barwna zdjeé
sposrod 9 dostepnych typéw w taki sam sposéb, jak wybiera sig bfone fotograficzng do
aparau fotograficznego. Wybierz rézne ustawienia w trybie filmowym, aby dostosowac sie
do warunkéw fotografowania oraz wtasnego wyobrazenia na temat wygladu zdjecia.

E Z menu trybu [REC] wybierz [FILM MODE] (str. 29).

Naciskajgc ¢/», wybierz element i nacisnij

przycisk [MENU/SET].

* Do wybierania mozna réwniez wykorzystac tylne pokretto.

e Jezeli nacisniesz przycisk [DISPLAY] podczas wyswietlania
ekranu widocznego po prawej, zostang wyswietlone informacje
na temat kazdego z trybéw filmowych. Po ponownym
nacisnieciu przycisku [DISPLAY] zostanie wyswietlony
poprzedni ekran.

Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Ustawienie mozna réwniez potwierdzi¢, naciskajac do potowy przycisk migawki.

Opcja Efekt
[STANDARD] (KOLOR) Jest to ustawienie standardowe.
[DYNAMIC] (KOLOR) Zwigkszone nasycenie oraz kontrast zapisywanych koloréw.
[SMOOTH] (KOLOR) Obnizony kontrast dla uzyskania ptynniejszych i czystszych barw.
[NATURE] (KOLOR) Jasniejsze czerwienie, zielenie i btekity. Piekniejsze zdjecia natury.
[NOSTALGIC] (KOLOR) Nizsze nasycenie i kontrast. Odzwierciedlenie uptywu czasu.
[VIBRANT] (KOLOR) Wyzsze nasycenie i kontrast niz w ustawieniu dynamicznym.
[STANDARD] (FY]) Jest to ustawienie standardowe trybu czarno-biatego.
[DYNAMIC] (EFXT]) Zwiekszony kontrast w trybie czarno-biatym.
[SMOOTH] (EFT1]) Wygtadzone zdjecie bez utraty faktury skory.

[MY FILM 1}/[MY FILM 2]  |Wykorzystywane jest zapamigtane ustawienie.

Po kazdym naci$nieciu przycisku migawki zostang
[MULTI FILM] wykonane zdjecia (maksymalnie 3) z réznymi
zaprogramowanymi ustawieniami trybu filmowego.

@ Uwaga

* W Trybie Inteligentnej Automatyki lub w trybie filmowania do ustawiania nalezy wykorzysta¢
podreczne menu (str. 31). Jezeli w funkcji [Fn BUTTON SET] (str. 125) zostata wybrana opcja
[FILM MODE] ustawienia mozna réwniez przeprowadzi¢ po nacisnieciu przycisku «.

* W trybie filmu (kliszy fotogr.) aparat moze wykonywac operacje zblizong do ,forsowania” kliszy
fotograficznej, w celu uzyskania okreslonej charakterystyki. Szybko$¢ migawki w czasie tej
operacji moze by¢ bardzo niska.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Dostosowanie kazdego trybu kliszy fotograficznej do pozadanych ustawien

Naciskajac </», wybierz tryb kliszy.

Naciskajgc A/Y, wybierz element i ustaw go
za pomocg 4/».

¢ Do ustawiania mozna wykorzysta¢ takze tylne pokretto.
® Zarejestrowane ustawienia sg zapamietywane nawet
po wytaczeniu aparatu.

Naciskajac A/Y, wybierz [MEMORY] i nacis$nij [MENU/SET].

P FILM MODE

A 0O

Naciskajgc A/Y, wybierz opcje i nacisnij

[MENU/SET].

* Mozna zarejestrowa¢ 2 ustawienia (MY FILM 1] i [MY FILM 2]).
(Po zarejestrowaniu wys$wietlona zostanie nazwa trybu kliszy
fotograficznej, ktory byt zarejestrowany wczesniej).

* W chwili zakupu w trybach [MY FILM 1] i [MY FILM 1]
jest zarejestrowane ustawienie [STANDARD].

) Aby zmkna¢ menu, nacisnij MENU/SET].

¢ Aby zamkng¢ menu, mozna takze do potowy nacisna¢ przycisk migawki.

Parametr Efekt

Zwieksza réznice miedzy jasnymi a ciemnymi elementami
[+] obrazu.

(D [KONTRAST]

-1 Zmniejsza réznice miedzy jasnymi a ciemnymi elementami
obrazu.

9 [OSTROSE] [+] | Zdjecie jest coraz bardziej ostro zarysowane.
[-1 | Zdjecie jest coraz bardziej migkkie.

[+] |Kolory staja sie bardziej wyraziste.

@ [NASYCENIE]
[-1 |Kolory na zdjeciu staja sie bardziej naturalne.

[+] Wzmacniany jest efekt redukcji szumu. Rozdzielczo$é obrazu

[REDUKCJA moze ulec pewnemu zmniejszeniu.

SZUMOW] -] Efekt redukcji szumow jest stabszy. Mozna uzyskaé zdjecia
0 wyzszej rozdzielczosci.

@ Uwaga

* W przypadku wykonywania zdje¢ w ciemnych miejscach moze na nich pojawi¢ sie szum.
Aby unikng¢ szumu na zdjeciach, zalecamy przesuniecie ustawienia funkcji [REDUKCJA
SZUMOW] w kierunku [-] oraz przesuniecie ustawienia pozostatych parametréow
w kierunku [+].

® Jezeli zmienisz ustawienia trybu filmowego, obok nazwy trybu wyswietlanej na ekranie
wyswietlany jest [+].

* Nie mozna regulowa¢ parametru [NASYCENIE] w ustawieniach czarno-biatego trybu
filmowego.

* Trybu filmowego nie mozna regulowa¢ w Trybie Inteligentnej Automatyki, zaawansowanych
trybach sceny oraz w trybach sceny.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Bracketing w trybie Multi Film

Pozwala na wykonanie serii zdje¢ (do 3), kazde z innym ustawieniem trybu filmu (kliszy
fotogr.) po kazdym nacisnieciu przycisku migawki.

E Dotykajac [«)/[»], wybierz [MULTI FILM].

g Naciskajgc A/Y, wybierz [MULTI FILM 1],
[MULTI FILM 2] lub [MULTI FILM 3], a nastepnie
za pomocg <¢/» wybierz tryb filmowy powigzany
z kazdym ustawieniem.

¢ Do ustawiania mozna wykorzystac¢ takze tylne pokretto.
* Opcja [OFF] moze zosta¢ wybrana tylko dla [MULTI FILM 3].

E Aby zatwierdzi¢, nacisnij przycisk [MENU/SET].

E Aby zamkngé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

* Aby zamkna¢ menu, mozna takze do potowy nacisna¢ przycisk migawki.

E Wyceluj aparat w obiekt i wykonaj zdjecie.

* W trybie zdje¢ seryjnych po wcisnieciu i przytrzymaniu przycisku migawki, beda
wykonane zdjecia seryjne (do 3 zdjec).

* W przypadku korzystania z samowyzwalacza, po nacisnigciu przycisku migawki
zostanie wykonane do 3 zdje¢ z ustawionym efektem. (Samowyzwalacz dziata jak
[ \\')m], nawet jezeli jest ustawiony na [Sha]).

* Wskaznik trybu Multi Film [gm] wyswietlany na ekranie bedzie migat, az do
zakonczenia wykonywania wszystkich zaprogramowanych zdje¢.

@ Uwaga

* W chwili zakupu w ustawieniach [MULTI FILM 1] oraz [MULTI FILM 2] jest zarejestrowany
tryb [STANDARD], a w ustawieniu [MULTI FILM 3] jest wytaczone [OFF].

¢ Bracketing balansu bieli bedzie niedostepny, jezeli zostanie wybrany bracketing
w trybie Multi Film.

¢ Filmy sg nagrywane z ustawieniami zapisanymi w funkcji [MULTI FILM 1].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[ Trypy RECE S )
Wykonywanie zdje¢ przez okreslenie przystony/
szybkosci migawki

[I] Priorytet przystony AE

Ustaw wartos¢ przystony na wyzsza, jezeli chcesz uzyskac ostry obraz w tle. Ustawienie
nizszej wartosci pozwala uzyskac migkkie tto.

B Ustaw pokretto wyboru trybu na [[3)].

g Obroé tylne pokretto, aby ustawié
wartos¢ przystony.

* Kazde naciéniecie przycisku tylnego pokretta
spowoduje przetaczenie miedzy ustawianiem
przystony, a regulacja kompensacji ekspozyciji.

* Obrdé¢ tylne pokretto, aby wyswietli¢ [EXPO.METER]
(str. 128).

Wykonaj zdjecie.

[ 3] Priorytet migawki AE

Ustaw wyzsza szybko$¢ migawki, jezeli chcesz wykonac ostre zdjecie szybko poruszajacego
sie obiektu. Jezeli chcesz stworzy¢ efekt poswiaty, ustaw nizszg szybko$¢ migawki.

g Ustaw pokretto wyboru trybu na [§].

O'.“Q

Obroéc¢ przednie pokretto, aby ustawié
szybkos¢ migawki.
® Kazde nacisniecie przycisku tylnego pokretta
spowoduje przetgczenie migdzy ustawianiem
szybkosci migawki, a regulacja kompensacji ekspozycji.
¢ Obrdc¢ tylne pokretto, aby wyswietli¢ [EXPO.METER]
(str. 128).

Wykonaj zdjecie.

@ Uwaga

» Jasnos$¢ obrazu na ekranie oraz wykonanych zdje¢ moze by¢ rézna. Efekty nalezy sprawdzi¢
na ekranie odtwarzania.

» Jezeli w trybie priorytetu przystony fotografowany obiekt jest zbyt jasny, nalezy zwigkszy¢
wartos$¢ przystony. Jezeli jest zbyt ciemny, nalezy jg zmniejszy¢.

» Jezeli uzywasz obiektywu z pierscieniem regulacji przystony, ustawienia dokonywane za
pomoca tylnego pokretta sg efektywne, jezeli obrécisz pierscien przystony w potozenie [A].
Potozenie pierscienia przystony ma priorytet nad ustawieniem za pomoca pokretta, jezeli
w trybie priorytetu przystony znajduje sie on w innym potozeniu niz [A].

* Wartos¢ przystony oraz szybko$é migawki wyswietlane na ekranie zmieniaja kolor na czerwony
i migaja, jezeli nie mozna prawidtowo ustawi¢ ekspozycji.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

» Jezeli szybko$¢ migawki jest mata, zalecamy korzystanie ze statywu.

* Jezeli w trybie priorytetu migawki AE wykorzystywana jest lampa btyskowa, nie mozna ustawi¢
szybkosci migawki wiekszej niz 1/160 s (str. 61).

* W trybie priorytetu migawki AE, jezeli szybko$¢ migawki jest mata, po wyzwoleniu migawki
szybko$¢ migawki wyswietlana na ekranie jest odliczana w dét.

* W trybie priorytetu migawki AE nie mozna wybra¢ ustawienia [4S] oraz [ 4S@ .

* Jezeli przetaczysz tryb fotografowania na priorytet migawki AE, a funkcja [SENSITIVITY]
jest ustawiona na [fjiso] (Inteligentna), zostanie ona automatycznie przetaczona na [AUTO].

fTryb ReC]: (1) ]
LWykonywanie zdje¢ po manualnym ustawieniu ekspozycjiJ

Okreslenie ekspozycji przez manualne ustawienie warto$ci przystony i szybkosci migawki.
W dolnej czesci ekranu pojawia sie asystent manualnego ustawiania ekspozycji, utatwiajac
regulacje.

E Ustaw pokretto wyboru trybu na [([D].

Obré¢ tylne pokretto, aby ustawié
przystone i szybkos¢ migawki.

e Kazde nacisniecie przycisku tylnego pokretta
spowoduje przetaczenie miedzy regulacjg przystony
a ustawianiem szybkosci migawki.

* Obrdc¢ tylne pokretto, aby wyswietlic [EXPO.METER] (str. 128).

¢ Manualne ustawianie ostrosci mozna réwniez wigczy¢, obracajac pokretto ustawiania
ostrosci w potozenie [MF] (str. 74).

"ll"

E Nacis$nij do potowy przycisk migawki.
® Asystent manualnego ustawiania ekspozycji

» Jezeli ekspozycja jest nieprawidtowa, ustaw
ponownie warto$¢ przystony oraz szybkos$¢ migawki.

ﬂ Wykonaj zdjecie.

B Wspomaganie manualnej ekspozycji

T Ekspozycja jest prawidtowa.
00 O [0S0
Ustaw wiekszg szybkos¢ migawki lub wiekszg wartos¢ przystony.

=30 +3

(L) |“= (]

S Ustaw mniejszg szybko$¢ migawki lub mniejsza warto$¢ przystony.
ot iy

U] :III US|

* Wspomaganie manualnej ekspozycji podaje przyblizone wskazania. Zalecamy sprawdzanie
wykonanych zdje¢ na ekranie odtwarzania.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

H Informacje na temat ustawienia [B] (Bulb)

Jezeli ustawisz szybkos$¢ migawki na [B], migawka zostanie otwarta w momencie petnego

nacisniecia przycisku migawki i pozostanie otwarta do chwili jego zwolnienia (maksymalnie

przez okoto 4 minuty).

Migawka zamyka sie, kiedy zwolnisz przycisk migawki.

Mozna wykorzystaé te funkcje, jezeli chcesz, aby czas naswietlania byt dtugi, na przyktad

podczas wykonywania zdje¢ fajerwerkdw, nocnych krajobrazéw itp.

e Jezeli ustawisz migawke na [B], [B] bedzie wyswietlane na ekranie jako szybko$¢ migawki.

* Podczas wykonywania zdjeé z szybkoscia migawki ustawiong na [B], nalezy korzysta¢
z wystarczajgco natadowanego akumulatora (str. 22).

e Jezeli wykonujesz zdjecia z szybkoscia migawki ustawiong na [B], zalecamy korzystanie ze
statywu lub zdalnej migawki (DMW-RSL1; opcja). Informacje na temat zdalnej migawki
znajdujg sie na str. 162.

 Jezeli wykonujesz zdjecia z szybkoscia migawki ustawiong na [B], na zdjeciach moze pojawi¢
sie szum. Aby go unikngé, zalecamy przed wykonaniem zdjecia wtgczenie [ON] funkciji
[LONG SHTR NR] w menu trybu [REC], (str. 121).

*W tym ustawieniu nie bedzie wyswietlane wspomaganie manualnej ekspozyciji.

Uwaga

¢ Jasnos¢ podgladu na ekranie LCD/wizjera moze rézni¢ sie od rzeczywistej jasnosci
wykonanych zdjeé. Zalecamy sprawdzenie jasnosci zdje¢ na ekranie odtwarzania.

¢ Jezeli po nacisnieciu przycisku migawki do potowy ekspozycja jest nieprawidtowa, wartosé
przystony oraz szybko$¢ migawki wyswietlane na ekranie zmienig kolor na czerwony
i beda migac.

* Nie mozna korzystaé¢ z nastepujacych trybdw pracy lampy btyskowej: [$A], [4A@], [4S], [4S@]-

e Jezeli funkcja [SENSITIVITY] jest ustawiona na [AUTO] lub [Bis0] (Inteligentna), po
przefgczeniu na tryb manualnego ustawiania ekspozycji zostanie ona automatycznie
przetagczona na [ISO100].

* Jezeli szybkos$¢ migawki jest mata, w czasie gdy jest ona otwarta, jej warto$¢ na ekranie
bedzie odliczana w dét.

* Jezeli korzystasz z obiektywu z pierscieniem regulacji przystony, jego ustawienie ma
priorytet nad ustawieniem przystony za pomoca pokretta.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

(Toy iFec: BRASNEDODDSDB ]

Sprawdzanie wptywu przystony i szybkosci migawki
(Tryb podgladu)

Sprawdzanie wptywu przystony

Przed wykonaniem zdjecia mozesz sprawdzi¢ gtebie ostrosci (efektywny zakres ostrosci),
zamykajac listki przystony do wartosci ustawionej dla wykonywanego zdjecia.

Nacisnij [@]1® (przycisk podgladu)

® Zostanie wyswietlony ekran podgladu.
Wyswietlanie powrdci do poprzedniego ekranu
po ponownym nacisnieciu przycisku [@].

B Wiasciwosci gtebi ostrosci

Wartosé przystony Mata Duza
*1 Ustawiona ogniskowa obiektywu Tele Wide
Odlegtos¢ do obiektu Mata Duza

Gtebia ostrosci (efektywny zakres ostrosci) Mata (ptytka)*2 Duza (gteboka) *3

*1 Warunki wykonywania zdjecia.

*2 Przykfad: Kiedy chcesz wykona¢ zdjgcie z rozmytym ttem itp.

*3 Przykfad: Jezeli chcesz wykonac zdjecie, na ktérym wszystkie elementy beda ostre, tgcznie
z ttem itp.

Sprawdzanie wptywu szybkos$ci migawki

Efekt fotografowania ruchu mozna sprawdzi¢ przez wyswietlenie aktualnego obrazu, ktéry
bytby widoczny na zdjeciu wykonanym z wybrang szybkoscig migawki.

Jezeli ustawiona szybkos¢ migawki jest duza, wyswietlanie w podgladzie szybkosci
migawki bedzie wyswietlane jak film poklatkowy. Jest to przydatne w przypadkach takich
jak fotografowanie ruchu ptyngcej wody.

W czasie wyswietlania ekranu podgladu nacisnij przycisk [DISPLAY].

* Wyswietlony zostanie ekran
podgladu szybkosci migawki.
Wyswietlanie powrdci do
poprzedniego ekranu po
ponownym nacisnieciu
przycisku [DISPLAY].

@ Uwaga

® Sposob obstugi przycisku [@] moze zostaé¢ zmieniony za pomoca funkcji [PREVIEW HOLD]
w menu [CUSTOM], (str. 128).

* Mozliwe jest wykonanie zdjecia w trybie podgladu.

* Zakres sprawdzania efektu szybkosci migawki wynosi od 8 s do 1/1000 s.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[ Tryoy RECE D RBD ]

Wykonywanie ekspresyjnych portretéw
i krajobrazow (Zaawansowane tryby sceny)

Mozna wykonywac wysokiej jakosci zdjecia obiektow takich jak ludzie, krajobrazy,
wydarzenia i zawody sportowe, kwiaty i ludzie w nocnych sceneriach z uwzglednieniem
warunkéw zewnetrznych.

E Ustaw pokretto wyboru trybu.

g Nacisnij </», aby wybra¢ zaawansowany tryb
sceny.
* Do wybierania mozna réwniez wykorzystac tylne pokretto.

) Aby zatwierdzic, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Ekran menu zostanie zastgpiony ekranem wykonywania
zdjecia w wybranym zaawansowanym trybie sceny.

M Informacja na temat opisu i

e Jezeli w kroku 2, wybierajgc zaawansowany tryb sceny, nacisniesz
przycisk [DISPLAY], zostanie wyswietlony opis kazdego
z zaawansowanych trybéw sceny. (Po ponownym naci$nieciu
przycisku [DISPLAY] ekran powrdci do wyswietlanego w kroku 2).

@ Uwaga
* Aby zmieni¢ zaawansowany tryb sceny, nacisnij przycisk [MENU/SET] i powr6é do opisanego
powyzej kroku 2 naciskajgc P, a podczas wybierania menu zaawansowanego trybu sceny [ <&}/
naciskajgc A/V/4/».
* Ustawienie lampy btyskowej w zaawansowanym trybie sceny jest resetowane do wartosci
poczatkowej, jezeli zaawansowany tryb sceny zostanie zmieniony, a nastepnie uzyty.
 Jezeli wykonasz zdjgcie w zaawansowanym trybie sceny, ktéry nie jest adekwatny do sytuaciji,
jasnos$¢ wykonanego zdjecia moze odbiega¢ od obrazu rzeczywistego.
¢ Nastepujace ustawienia nie moga by¢ zmieniane w zaawansowanym trybie sceny, poniewaz
aparat automatycznie dostraja je do optymalnych ustawien.
—[SENSITIVITY)/Elementy inne niz [STANDARD] oraz [STANDARD] (E¥X])) w trybie filmu/
[METERING MODE}/[FLASH SYNCHROY/[I.RESOLUTION]J/[I.EXPOSURE}/
[ISO LIMIT SET)/[DIGITAL ZOOM].

H Informacje na temat wartosci przystony oraz szybkosci migawki po wybraniu
ustawienia kreatywnego

¢ Jezeli wybierzesz ustawienie kreatywne w zaawansowanym trybie
sceny, bedzie mozliwa zmiana wartosci przystony oraz szybkosci
migawki. Jezeli uzyskanie wtasciwej ekspozycji w wyniku obracania
tylnego pokretta nie bedzie mozliwe, wyswietlana wartos¢ przystony
oraz szybkosci migawki lub kursor wyboru zmienia kolor na czerwony.

* Do ustawiania mozesz réwniez wykorzystaé przyciski </».

¢ Kazde nacisniecie tylnego pokretta powoduje przetaczenie
miedzy ustawianiem wartosci przystony oraz szybkosci migawki.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Cera fotografowanych oséb wyréznia sie z tta i ma zdrowszy wyglad.

EJ [NORMAL PORTRAIT]
Pieknie zabarwione cienie tta oraz znakomity kolor skéry.

[SOFT SKIN]

Sprawia, ze skéra na zdjeciach wyglada na wyjatkowo gtadka.

e Jezeli po wybraniu opcji [SOFT SKIN], czes¢ tta itp, jest w kolorze skoéry, ta czesé rowniez
zostanie wygtadzona.

*Ten tryb moze nie by¢ efektywny, jezeli wybrana jest opcja [SOFT SKIN], a jasnos¢
sceny jest niewystarczajgca.

[OUTDOOR PORTRAIT]
Zapobiega uzyskiwaniu ciemnych twarzy podczas fotografowania na zewnatrz.

B3 [INDOOR PORTRAIT]

Ustawia odpowiednig warto$¢ czutosci ISO, stuzgca zapobieganiu rozmyciom na
zdjeciach wykonywanych we wnetrzach.

[CREATIVE PORTRAIT]
Mozesz zmieni¢ stopien rozmycia tta, zmieniajac watos¢ przysony (str. 85).

B Technika wykonywania zdje¢ w trybie portretowym

Aby zwiekszy¢ efektywnos¢ wykorzystania tego trybu:

© Obro¢ pierscien zoomu tak daleko, jak to mozliwe w strone ustawienia Tele.
® Zbliz sie do obiektu zdjecia, aby uzyskac lepsze rezultaty w tym trybie.

@ Uwaga

*W trybie [INDOOR PORTRAIT], dziata funkcja Inteligentnej regulacji czutosci ISO,
a maksymalny poziom czutosci jest ograniczony do [ISO400].

* Poczatkowym ustawieniem dla trybu AF jest [+8:].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

2N [KRAJOBRAZ]

Umozliwia wykonywanie zdje¢ rozlegtych krajobrazéw.
[NORMAL SCENERY]
Priorytetem jest ustawienie ostrosci na bardzo odlegtych obiektach.

™ [NATURE]
Najlepsze ustawienie do fotografowania naturalnych krajobrazéw przyrody.

[ARCHITECTURE]

Umozliwia wykonywanie ostrych zdje¢ architektury. Wyswietlane sg linie pomocnicze
(str. 57).

[CREATIVE SCENERY]
Umozliwia zmiane szybkos$ci migawki (str. 85) w ustawieniu [NORMAL SCENERY].

@ Uwaga
¢ Lampa btyskowa jest zablokowana w ustawieniu [ &)].

[SPORT]

Odpowiedni, jezeli chcesz fotografowaé zawody sportowe lub inne dynamiczne wydarzenia.
[NORMAL SPORTS]
Kontroluje czuto$¢ ISO, umozliwiajgc zatrzymanie ruchu dzieki duzej szybkosci migawki.

[OUTDOOR SPORTS]

Duza szybko$¢ migawki stuzy zamrozeniu ruchu podczas fotografowania przy dobrej
pogodzie na zewnatrz.

[Py [INDOOR SPORTS]

Zwieksza czuto$¢ ISO oraz szybkos$¢ migawki, w celu unikniecia rozmyé na zdjeciach
wykonywanych we wnetrzach hal sportowych itp.

£l [CREATIVE SPORTS]
Umozliwia zmiang szybkosci migawki (str. 85) w ustawieniu [NORMAL SPORTS].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[ZBLIZENIE]

Ten tryb umozliwia wykonywanie zblizen obiektow, np. fotografowanie kwiatow.
(Odlegtosé z jakiej mozna wykonywa¢ zblizenie rézni sie w zaleznosci od uzywanego
obiektywu.)

Ed [FLOWER]

Kwiaty fotografowane na zewnatrz sg oddawane na zdjeciach w naturalnej kolorystyce
przy ustawieniach dla zdje¢ makro. Wyswietlane tez sg linie pomocnicze (str. 57).

& [FooD]

Mozesz robi¢ zdjecia potraw w naturalnych barwach z wyeliminowanym wptywem
otaczajgcego oswietlenia w restauracjach itp.

[OBJECTS]

Mozesz wykona¢ wyrazne zdjecia akcesoriéw i innych matych przedmiotéw w kolekcji,
uzyskujac czyste i wyraziste barwy.

4 [CREATIVE CLOSE-UP]

Mozesz regulowac stopien rozmycia tta, zmieniajac warto$¢ przystony w ustawieniach
dla zdje¢ makro (str. 85).

@ Uwaga

¢ Zalecamy korzystanie ze statywu i samowyzwalacza.

* Przy wykonywaniu zdjg¢ z matej odlegtosci zalecamy ustawienie lampy btyskowej na [@)].

® Zakres ustawiania ostrosci rézni si¢ w zaleznosci od uzywanego obiektywu. Skorzystaj z opisu
w punkcie ,Informacja na temat znacznika odlegto$ci ustawiania ostrosci” (str. 75).

* Jezeli obiekt znajduje sie blisko aparatu, efektywny zakres ostrosci jest znacznie ograniczony.
W zwigzku z tym, jezeli odlegto$¢ miedzy aparatem i obiektem zmieni sig po ustawieniu
ostroéci, ponowne jej ustawienie moze stanowi¢ problem.

* Tryby zblizeniowe priorytetowo traktujg obiekty znajdujgce sie blisko aparatu. W zwigzku
z tym, ustawianie ostrosci na obiektach odleglejszych moze trwac dtuzej.

¢ Jezeli wykonujesz zdjecia z matej odlegtosci, rozdzielczo$¢ na brzegach zdjecia moze byé
nieco zmniejszona. Nie oznacza to wady aparatu.

* Jezeli soczewka obiektywu zostanie zabrudzona $ladami palcéw lub kurzem, obiektyw moze
nie by¢ w stanie ustawi¢ prawidtowo ostrosci na obiekcie.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[PORTRET NOC]

Umozliwia wykonanie nocnych zdje¢ oséb i tta o jasnosci zblizonej do rzeczywiste;j.

[NIGHT PORTRAIT]

Stuzy do fotografowania oséb na tle nocnej scenerii.
* Otwdrz lampe btyskowa. (Mozesz ustawi¢ lampe btyskowa na [ 5@ ].)
* Poczatkowym ustawieniem trybu AF jest [:8:].

[NIGHT SCENERY]

Nocny krajobraz jest wyraznie oddawany na zdjeciu dzieki matej szybkosci migawki.
e Lampa btyskowa jest zablokowana w ustawieniu [©®].

EY [ILLUMINATIONS]

Pozwala wykonywac piekne zdjecia iluminacji.
e Lampa btyskowa jest zablokowana w ustawieniu [®].

P&, [CREATIVE NIGHT SCENERY]

Umozliwia zmiane wartosci przystony w ustawieniu [NIGHT SCENERY] (str. 97).
e Lampa btyskowa jest zablokowana w ustawieniu [$].

M Technika wykonywania zdje¢ w trybie Nocny portret

* Poniewaz szybkosci migawki w tym trybie sg dos¢ niskie, przy wykonywaniu zdje¢
zalecamy korzystanie ze statywu oraz samowyzwalacza.

* Jezeli wybrany jest tryb [NIGHT PORTRAIT], nalezy postarac sie, aby obiekt byt
nieruchomy przez okoto sekunde po wykonaniu zdjecia.

@ Uwaga

*W przypadku wykonywania zdje¢ w ciemnych miejscach, na zdjeciach moze pojawic¢ sie
widoczny szum.

* Migawka moze pozostawac zamknieta po wykonaniu zdjecia. Ma to zwigzek
z przetwarzaniem obrazu i nie oznacza uszkodzenia aparatu.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

(Tryb [REC]: @
Wykonywanie zdjeé¢ odpowiadajacych sytuacji
(80 : Tryby sceny)

Jezeli wybierzesz tryb sceny odpowiadajacy obiektowi zdjecia oraz panujgcym warunkom,
aparat ustawi optymalne parametry ekspozycji i barwy stuzgce uzyskaniu oczekiwanego
efektu.

E Ustaw pokretto wyboru trybu na [§].

g Naciskajgc A/Y/</>, wybierz tryb sceny.
* Do ustawienia mozna réwniez wykorzystac tylne pokretto.

et

g Aby zatwierdzi¢ wybor, naci$nij przycisk
[MENU/SET].
* Ekran menu zostanie zastgpiony ekranem wykonywania
zdjecia w wybranym trybie sceny.
M Informacja na temat opisu i
e Jezeli w kroku 2. wybierajgc tryb sceny, nacisniesz przycisk [DISPLAY],
zostanie wyswietlony opis kazdego z trybéw sceny. (Po ponownym
nacisnieciu przycisku [DISPLAY] ekran powréci do ekranu menu
trybu sceny).

Uwaga
¢ Aby zmieni¢ tryb sceny, nacisnij przycisk [MENU/SET] i powr6¢ do opisanego powyzej kroku 2.
naciskajgc », a podczas wybierania menu trybu sceny [SCN]/naciskajgc A/V/<4/» .
¢ Ustawienie lampy btyskowej w trybie sceny jest resetowane do wartosci poczatkowej, jezeli
tryb sceny zostanie zmieniony, a nastgpnie ponownie uzyty.
¢ Jezeli wykonasz zdjecie w trybie sceny, ktéry nie jest adekwatny do sytuacji, jasno$é
wykonanego zdjecia moze odbiega¢ od obrazu rzeczywistego.
* Nastepujace ustawienia nie moga by¢ zmieniane w trybie sceny, poniewaz aparat automatycznie
dostraja je do optymalnych ustawien.
—[SENSITIVITY)Elementy inne niz [STANDARD] oraz [STANDARD] (EFX]]) w trybie kliszy
fotograficznej/[METERING MODEJ/[FLASH SYNCHRO]J*/[I.RESOLUTION]/[I.EXPOSURE)/
[ISO LIMIT SET)/[DIGITAL ZOOM]

* Mozna wybrac tylko, jezeli wtgczona jest funkcja [PERIPHERAL DEFOCUS].

= [ZACHOD SLONCA]

Woybierz ten tryb, jezeli chcesz wykonywaé zdjecia w oswietleniu zachodzgcego stonca.
Umozliwia on uzyskanie wyraznych zdje¢ czerwonych barw zachodzacego storica.

@ Uwaga
¢ Lampa blyskowa jest zablokowana w ustawieniu [©®].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Wybierz ten tryb, jezeli chcesz wykonywac zdjecia na przyjeciu weselnym, prywatce
i innym spotkaniu odbywajgcym sie w pomieszczeniu. Umozliwia on wykonywanie zdje¢
ludzi na tle o jasnosci zblizonej do realistyczne;j.

H Technika wykonywania zdje¢ w trybie Impreza

* Otworz lampe btyskowa. (Mozesz ustawi¢ jana[$S@]lub[$®© ].)
¢ Podczas wykonywania zdje¢ zalecamy korzystanie ze statywu i samowyzwalacza.

@ Uwaga
* Poczgtkowym ustawieniem dla trybu AF jest [&:].

[DZIECKO1)/[E] [DZIECKO2]

Umozliwia uzyskanie zdrowego wygladu skéry na zdjeciach dzieci. Jezeli uzywasz
lampy btyskowej, jej Swiatto jest stabsze niz zwykle.

Mozna ustawi¢ rézne daty urodzin w trybie [BABY1] i [BABY2]. Pézniej mozna wyswietla¢
wiek dziecka podczas odtwarzania zdje¢ lub wkomponowac je w zapisane zdjecie,
korzystajac z funkcji [TEXT STAMP] (str. 137).

H Ustawienie imienia/daty urodzin

1 Naciskajac A/Y, wybierz [AGE] lub [NAME] i naci$nij ».
2 Naciskajgc A/Y, wybierz [SET] i naci$nij [MENU/SET].
3 Wprowadz date urodzin lub imie.

Urodziny:  €4/»: wybor elementu (rok/miesigc/dzien).
A/V: ystawienie.
[MENU/SET]: Wyjscie.
Imie: Szczegoty dotyczace wprowadzania znakéw znajduja sie w opisie
~Wprowadzanie tekstu” na str. 130.
» Jezeli zostanie ustawiona data urodzin lub imig, parametry [AGE] lub [NAME]
wtgczane sg automatycznie [ON].
» Jezeli zostang one witgczone [ON], a data urodzin lub imie zostaty zaprogramowane,
ekran ustawien pojawi sie automatycznie.
4 Aby zatwierdzié, naci$nij przycisk [MENU/SET].
¢ Do ustawiania mozna réwniez wykorzysta¢ tylne pokretto.

B Anulowanie ustawienia [AGE] lub [NAME]
W kroku 2. procedury ,Ustawianie imienia/daty urodzin” wybierz [OFF].

@ Uwaga

¢ Wiek i imie moga by¢ drukowane z pomoca oprogramowania ,PHOTOfunSTUDIO”
znajdujacego sie na ptycie CD-ROM (dotaczone;j).

¢ Jezeli parametr [AGE] lub [NAME] jest wytaczony [OFF], nawet jezeli data urodzin lub imie sa
zaprogramowane, wiek lub nazwa nie beda wyswietlane. Przed rozpoczeciem fotografowania
nalezy wigczyé [ON] parametry [AGE] lub [NAME].

¢ Uruchamiana jest funkcja Inteligentnej regulacji czutosci ISO, a maksymalny ustawiany
poziom czutosci ISO wynosi [ISO400].

¢ Jezeli aparat zostanie wtgczony z ustawionym trybem [BABY 1])/[BABY2], aktualny wiek jest
przez okoto 5 s wyswietlany w lewym dolnym rogu ekranu tacznie z biezaca datag i czasem.

e Jezeli wiek jest wyswietlany niepoprawnie, sprawdz ustawienia daty urodzin oraz zegara.

¢ Date urodzin i imi¢ mozna usung¢ za pomocg funkcji [RESET].

* Poczatkowym ustawieniem dla trybu AF jest [:8:].
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E5] [ZWIERZETA]

Wybierz te funkcje, jezeli chcesz wykonywac zdjecia zwierzat, takich jak pies, czy kot.
Mozesz ustawi¢ date urodzin i imie swojego zwierzaka. Mozesz potem wyswietlaé te
dane podczas odtwarzania zdje¢ lub wkomponowac je w zapisane zdjecie, korzystajac

z funkcji [TEXT STAMP], (str. 137).

Informacje na temat parametréow [AGE] i [NAME] mozna znalez¢ w punkcie opisujacym
tryb [DZIECKO1)/[DZIECKO2] na str. 95.

@ Uwaga

¢ Poczatkowym ustawieniem lampy wspomagajacej AF jest [OFF] (wytaczona).

¢ Uruchamiana jest funkcja Inteligentnej regulacji czutosci ISO, a maksymalny ustawiany
poziom czutosci ISO wynosi [ISO800].

¢ Poczgtkowym ustawieniem trybu AF jest [[::].

« Inne informacje na temat tego trybu znajduja sie w opisie trybu [DZIECKO1}/[DZIECKO2].

% [ROZMYCIE TLA]

Ten tryb utatwia wyeksponowanie fotografowanego obiektu oraz rozmycie tta, ktére
sprawia, ze obiekt si¢ z niego wyréznia.

H Ustawianie pola AF

1 Wskaz obiekt na ekranie, aby przemiesci¢ pole AF.
* Pole AF mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu ekranu (poza brzegami).
¢ Aby powrdci¢ do centrum ekranu nacisnij przycisk [T1].

2 Wykonaj zdjecie.

@ Uwaga
¢ Automatycznie wykonywana jest operacja ustawiania Szybkiego AF.
® Za pomocg menu podrecznego (str. 31) ustaw funkcje [WHITE BALANCE] (str. 77),
oraz [Fn BUTTON SET] (str. 125).
* Ekran ustawiania pola AF jest wyswietlany po naci$nieciu jednego z przyciskow A/V/<4/»,
* Uzyskiwane efekty r6znia sie w zaleznosci od czynnikéw, takich jak odlegto$¢ od obiektu
i tta oraz typu wykorzystywanego obiektywu. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatow
zalecamy zblizenie si¢ do fotografowanego obiektu na mozliwie jak najmniejsza
odlegtos¢ (str. 75).
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fTryb [REC]: & ]

Wykonywanie zdje¢ z dostosowanymi barwami
(&3 : Tryb Moje kolory)

tatwo mozna sprawdzi¢ wptyw regulacji na fotografowany obiekt na ekranie LCD lub
w wizjerze (Live View) i dostosowac ustawienia, aby uzyska¢ pozadany efekt.

E Ustaw pokretto wyboru trybu na [E3].

g Wybierz parametr, naciskajgc </».

Parametr Efekt
[EXPRESSIVE] Zapewnia zdjgcie w pop-artowym stylu podkreslajacym kolory.
[RETRO] Pozwala uzyska¢ efekt miekkiego zdjecia przypominajacego

zniszczone fotografie.

Efekt obrazu wykorzystujacy chtodne, jasne $wiatto do zapewnienia
[PURE] A L L -
wrazenia Swiezosci (zdjecie bedzie jasne i nieco zaniebieszczone).

Efekt obrazu tworzgcy atmosfere spokoju oraz zapewniajacy
[ELEGANT] poczucie stabilnosci.
(Zdjecie bedzie nieco Sciemnione i zbrgzowiate).

Jest to efekt obrazu przedstawiajacy fotografowany obiekt w sposéb
[MONOCHROME] charakterystyczny dla fotografii czarno-biatej z delikatnym
zabarwieniem kolorystycznym.

Jest to zaskakujacy efekt wizualny przetwarzajgcy ciemne obszary
[DYNAMIC ART] obrazu na jasne z odpowiednig jasnoscig facznie z zastosowaniem
wzmochienia koloréw.

Jest to efekt wizualny, ktéry wydobywa obiekty znajdujgce sie

[SILHOUETTE] w cieniu jako czarne obrysy poprzez wykorzystanie koloréw tta nieba
lub zachodu storica itp.

[CUSTOM] * Efekt kolorystyczny zgodny z preferencjami uzytkownika.

* Ustawienia trybu [CUSTOM] sa opisane na str. 98.

E Aby zatwierdzi¢, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Zatwierdzi¢ mozna réwniez, naciskajac do potowy przycisk migawki.
* Wyswietlony zostanie ekran fotografowania.
B Poprawianie ustawien trybu Moje kolory
Naciskajgc tylne pokretto lub jeden z przyciskéw A/¥/<4/» = powr6é do kroku 2. powyzej.
¢ Funkcje [Fn BUTTON SET] (str. 125) lub [AF MODE] (str. 70) nie moga zosta¢ przypisane do
przyciskow Y/<4. Nalezy przeprowadzi¢ ustawienia za pomocg podrecznego menu (str. 31).
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@ Uwaga

e Ustawienia trybu Moje kolory sg zapamietywane, nawet jezeli aparat zostanie wytaczony.
* W trybie Moje kolory nie mozna korzysta¢ z funkcji Auto Bracket.
¢ Czutos$¢ ISO jest zablokowana w ustawieniu [AUTO].
¢ Funkcje [I.LEXPOSURE], [COLOR SPACE] moga byé zmieniane, tylko jezeli w trybie
Moje kolory wtgczona jest opcja [Custom].
* Nastepujgcych ustawien nie mozna zmienia¢ w trybie Moje kolory, poniewaz aparat
automatycznie dostraja je do optymalnych ustawien.
—[FILM MODEJ/[FLASH)/[FLASH SYNCHROJ/[ISO LIMIT SET]

Zmiana ustawien w celu uzyskania pozadanych efektow

Po wybraniu opcji [CUSTOM], mozna wykonywa¢ zdjecia o kolorystyce, jasnosci oraz
nasyceniu dostosowanych do zadanych wartosci.

W kroku 2. na str. 97 wybierz [CUSTOM]
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Naciskajgc A/Y, wybierz parametr
i za pomoca «/» ustaw jego wartosc.

Parametr Regulacja

Barwa koloréw na zdjeciu miedzy zabarwieniem jasno-
czerwonym a jasnoniebieskim (11 krokéw w zakresie +5)

E% [COLOR]

Jasnos¢ obrazu na zdjeciu
4 [BRIGHTNESS] (11 krokdw w zakresie +5).

Regulacja nasycenia barw na zdjeciu od czerni i bieli do

fal [SATURATION] czystych barw (11 krokéw w zakresie +5).

o [RESET] Powrét do wartosci domysinych.

Aby zatwierdzi¢ ustawienie, nacisnij
przycisk [MENU/SET].

* Zatwierdzi¢ mozna réwniez, naciskajac do potowy
przycisk migawki.
* Wyswietlony zostanie ekran fotografowania.

B Przywracanie domysinych wartosci ustawieniu [CUSTOM]

1 Wybierz [RESET] w powyzszym kroku 2.

2 Naciskajgc 4, wybierz [YES] i naciénij przycisk [MENU/SET].

¢ Dostosowane wartosci kazdego z parametréw powracajg do ustawienia
standardowego ($rodkowego).

@ Uwaga

¢ Regulacje wykonane w trybie [CUSTOM] nie sg odzwierciedlane w innych trybach
fotografowania.

¢ Jezeli parametry w trybie [CUSTOM] zostang dostosowane, ikony zmienionych elementéw
sg wyswietlane na ekranie. Wyswietlane ikony informuja o kierunku regulaciji.

* Funkcja $ledzenia AF moze nie dziata¢, jezeli za pomocg parametru [SATURATION]
uzyskany zostanie efekt rozjasnienia koloréw.
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[Ty rec RABNEESRDRDDS ]
Rejestrowanie wtasnych ustawien menu
(Rejestrowanie trybu uzytkownika)

Mozliwe jest zapamietanie do 3 zestawdw biezacych ustawien aparatu jako trybow
uzytkownika.

* Uprzednio nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu w potozeniu zgdanego trybu oraz
zaprogramowac¢ pozadane ustawienia menu.

E Wybierz funkcje [CUST. SET MEM.] w menu [CUSTOM MENU] (str. 29).

Nacisnij A/Y, aby wybrac¢ zestaw ustawien,
w ktérym ma by¢ zapisana konfiguracja aparatu
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Nacisnij A, aby wybraé [YES] i nastepnie nacisnij
przycisk [MENU/SET].

e Jezeli zostanie wybrana opcja [YES], zapisane poprzednio
ustawienia zostang nadpisane.

* Nie mozna zapisa¢ nastepujgcych ustawien, poniewaz maja
one wptyw na inne tryby fotografowania.
—[CLOCK SET], [TRAVEL DATE], [NO.RESET], [RESET], [LANGUAGE] oraz

[SCENE MENU]

— Ustawienia imienia i daty urodzin w trybie sceny [BABY 1]/[BABY2] lub [PET]
—Dane zarejestrowane w funkcji [FACE RECOG.]

g Aby zamkng¢é menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Aby zamkng¢ menu, mozna réwniez nacisnaé przycisk migawki do potowy.
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fTryb [REC]: ([
| Wykonywanie zdjeé w trybie uzytkownika

Aby dostosowac sie do warunkow fotografowania, mozesz wybrac¢ jeden z wtasnych
zestawdw ustawien zapisanych za pomoca [CUST. SET MEM.]. Poczatkowymi
ustawieniami zapisanymi w trybach uzytkownika sg ustawienia Trybu Programowanego AE.

—

Ustaw pokretto wyboru trybu na [{j].
Wyswietlanie ustawien uzytkownika

Aby wyswietli¢ menu, nacisnij przycisk
[MENU/SET].

Nacisnij A/¥, aby wybra¢ ustawienia uzytkownika,

z ktérych chcesz skorzystac.

* Nacisnij » lub przednie pokretto, aby wyswietli¢ ustawienia dla
kazdego elementu menu (nacisnij [fg], aby powrdci¢ do ekranu
wyboru).

e Wyswietlane sa tylko niektére elementy menu (ponizej zostaty
wymienione wyswietlane elementy).

AEL | [AF/AE LOCK] P-AF| [PRE AF]
i | [AF/AE LOCK HOLD] [Fa] | [Fn BUTTON SET]
+E |[AF+MF] = |[AUTO REVIEW]

fals | [FOCUS PRIORITY] [LONG SHTR NR]
A |[AF ASSIST LAMP] [SHOOT W/O LENS]

Aby wprowadzi¢ ustawienia, nacisnij przycisk [MENU/SET].
Zapisywane wybrane ustawienia uzytkownika sg wyswietlane na ekranie.

B W przypadku zmiany ustawien menu

Nawet jezeli ustawienia menu zostang tymczasowo zmienione przy wybranym
[C1 SET1]. [C2 SET2] lub [C3 SET3], zarejestrowane parametry pozostaja
niezmienione.

Aby zmieni¢ zarejestrowane parametry, nalezy nadpisac je za pomoca funkcji
[CUST.SET MEM. (str. 99) w menu [CUSTOM].

@ Uwaga

* Nie mozna zarejestrowa¢ wymienionych ponizej ustawien jako elementéw trybu uzytkownika.
Jezeli zostang zmienione, zmiana bedzie miata wptyw réwniez na inne tryby fotografowania.
—[CLOCK SET], [TRAVEL DATE], [NO.RESET], [RESET], [LANGUAGE] oraz [SCENE MENU]
— Ustawienia imienia i daty urodzin w trybie sceny [BABY1]/[BABY2] lub [PET]
— Dane zarejestrowane w funkcji [FACE RECOG.]
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fTryby [REC]: ( tylko jezeli pokretto wyboru trybu jest ustawione na []) ]

lTryb filmowania

Funkcje dostepne podczas nagrywania filmow réznig sie w zaleznosci od uzywanego
obiektywu. Moze réwniez wystepowac zjawisko nagrywania si¢ dzwiekéw pracy obiektywu.
Szczegdty znajdujg sie na str. 17.

Ustaw pokretto wyboru trybu w potozeniu [(E]].

* Jezeli przycisk [({A)] zostanie nacisnigty po ustawieniu pokretta wyboru trybu w potozeniu
[], parametry filmowania bedg odopowiadaty ustawieniom Trybu Inteligentnej
Automatyki (str. 102).

g Wybierz tryb ustawiania ostrosci.

H Informacje na temat parametréw trybu ustawiania ostrosci
Ustawianie ostrosci zmienia sie w zaleznosci od ustawien trybu ustawiania ostrosci
oraz ustawienia [CONTINUOUS AF] (str. 124) w menu trybu [MOTION PICTURE].

Tryb ustawiania ostrosci| [CONTINUOUS AF] Ustawienia
Aparat moze ustawia¢ ostros¢
ON (WL.) w sposob magfy. Altelrr)atywme_, o
mozna ustawié ostro$¢ po nacisnieciu
AFS/AFC przycisku migawki do potowy.
OFF (WYL.) Apara}t ustawia os.trosc po nacisnieciu
przycisku migawki do potowy.
ONWL) | 6 osirodé manualn
MF OFF (WYL) ozna ustawia¢ ostros¢ manualnie.

*W zaleznosci od warunkéw filmowania oraz uzywanego obiektywu, dzwieki dziatania
mechanizmu autofokusa moga byé nagrywane na sciezce dzwiekowej filmu. Jezeli
zapisywane dzwigki stanowig problem, w celu unikniecia nagrywania odgfoséw pracy
obiektywu zalecane jest filmowanie z wytaczong [OFF] funkcja [CONTINUOUS AF] (str. 124).

2>
P

Nacisnij przycisk migawki do potowy, aby
ustawi¢ ostros¢, a nastepnie nacisnij go
do konca, aby rozpocza¢ filmowanie.

® Biezacy czas nagrywania

Dostepny czas nagrywania

¢ Po catkowitym naci$nieciu przycisku migawki nalezy
go niezwtocznie zwolni¢.

¢ Jednoczesnie za pomocg wbudowanego mikrofonu
nagrywany jest dzwiek. (Nie ma mozliwosci
nagrywania filméw bez dzwieku).

» Wskaznik zapisu (czerwony) © miga podczas nagrywania filméw.

* Jezeli wystepuja trudnosci z ustawieniem ostrosci na obiekcie, nalezy
ponownie nacisnac¢ przycisk migawki do potowy.
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Zakorncz nagrywanie, ponownie naciskajac do konca przycisk migawki.

¢ Catkowite nacisniecie przycisku migawki spowoduje odtworzenie dzwigku
informujacego o rozpoczeciu/zakoriczeniu nagrywania.
Gtosnos¢ tego dzwieku mozna ustawi¢ w funkcji [BEEP] (str. 32).

* Jezeli karta pamieci zostanie zapetniona podczas filmowania, aparat automatycznie
przerwie nagrywanie.

H Informacje na temat funkcji redukcji migotania
Jezeli w trakcie filmowania pojawia sie migotanie lub paski na obrazie mozna wtgczyé
[ON] funkcje redukcji migotania.
1 Nacisnij [T]-
e Zostanie wymuszona aktywacja funkcji redukcji migotania i szybko$¢ migawki zostanie
zablokowana na wartosci 1/120 s.
2 Obracaj tylne pokretto.

* Mozliwe jest wybranie szybkosci migawki sposréd wartosci: 1/50, 1/60, 1/100i 1/120 s
oraz dobranie optymalnego ustawienia, patrzac na ekran.

W przypadku wiaczenia Trybu Inteligentnej Automatyki

e Jezeli w kroku 1. zostanie wybrany Tryb Inteligentnej Automatyki filmy sa nagrywane
z ustawieniami odpowiadajgcymi filmowanemu obiektowi lub warunkom filmowania.

B Wykrywanie sceny
Kiedy aparat zidentyfikuje optymalny tryb sceny, jego ikona bedzie wyswietlana na
niebiesko przez 2 s, po czym jej kolor zmienia si¢ na typowy czerwony.

@ — [ [-PORTRAIT]
R\ [i-SCENERY]
MY [-LOW LIGHT]
[ [-MACRO]

« Jezeli zaden z trybéw nie jest odpowiedni, wybierany jest tryb [ 3] i stosowane sg standardowe
ustawienia.

» Jezeli zostanie wybrana opcja [[], aparat automatycznie wykrywa twarze oséb i dostosowuje
do nich ustawienia ostrosci i ekspozycji (Wykrywanie twarzy) (str. 71).

Uwaga
* Ustawienia w Trybie Inteligentnej Automatyki sg opisane na str. 42.
* W warunkach, takich jak wymienione ponizej, rézne tryby sceny moga zosta¢ wybrane dla
tego samego obiektu:
— Ze wzgledu na obiekt: jezeli twarz jest zbyt ciemna lub zbyt jasna, wielko$¢ obiektu, kolor
obiektu, odlegto$¢ do obiektu, kontrast obiektu, ruch obiektu
— Ze wzgledu na warunki filmowania: zachdd sforica, wschdéd storica, stabe oswietlenie,
wstrzgsy aparatu, korzystanie z zoomu.
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Zmiana ustawien jakosci zapisu

E Z menu trybu [MOTION PICTURE] wybierz
[REC QUALITY] i naci$nij » (str. 29).

B Naciskajac A/Y, wybierz ustawienie
i nacisnij [MENU/SET].

Ustawienie Rozdzielczos¢ obrazu kl./s Proporcje obrazu
(IHD]) 1280 x 720 pikseli 30 169
(IWVGA]) 848 x 480 pikseli 30
(IVGA)) 640 x 480 piksell 30 i
i ([QVGA]) 320 x 240 pikseli 30

* Tego ustawienia nie mozna wybraé w Trybie Inteligentnej Automatyki.

* Filmy nagrane z ustawieniem [[§]] moga by¢ ogladane na ekranie telewizora jako
obraz wysokiej rozdzielczosci dzieki zastosowaniu kabla mini HDMI (opcjonalnego).
Szczegdty znajduja sie w punkcie ,Odtwarzanie na ekranie telewizora
z wykorzystaniem interfejsu HDMI” (str. 148).

g Aby zamkngé menu nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Menu mozna réwniez zamkna¢, naciskajac przycisk migawki do potowy.

Uwaga
¢ Informacje na temat menu trybu [MOTION PICTURE] znajduja si¢ na str. 124.
*Lampa blyskowa jest zablokowana w ustawieniu [$)].

* W przypadku nagrywania filméw zalecane jest korzystanie z kart pamieci SD z oznaczona
klasg szybkosci nie nizszg niz ,Class 6”.*

* Klasa szybkosci SD jest to standard oznaczania szybkosci w przypadku ciagtego zapisu.

¢ Informacje na temat dostepnego czasu nagrywania znajduja si¢ na str. 187.

¢ Dostepny czas nagrywania wyswietlany na ekranie moze zmienia¢ sie nieregularnie.

*W zaleznosci od typu karty pamieci wskaznik dostepu moze $wieci¢ sie przez chwile po
zakonczeniu nagrywania filmu. Nie jest to objawem nieprawidtowej pracy urzadzenia.

¢ Podczas filmowania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zakry¢ mikrofonu palcem lub innym
obiektem.

e Dzwieki pracy zoomu lub przyciskéw moga by¢ nagrywane na $ciezce dzwiekowej, jezeli
sg one wykorzystywane podczas filmowania.

*W zaleznos$ci od warunkéw nagrywania filmu, z powodu wystepujacych tadunkéw
elektrostatycznych lub fal elektromagnetycznych ekran moze na chwile gasnaé lub moga
by¢ zapisywane zaktdcenia.

* W przypadku korzystania z zoomu podczas filmowania ustawienie ostrosci moze
zajmowac chwile.

 Jezeli witgczona [ON] jest funkcja [EX. OPT. ZOOM], kat widzenia aparatu zmienia si¢ przy
przetaczaniu z trybu filmowania na tryb fotografowania, poniewaz wartos¢ zblizenia jest
rézna dla zdjec i dla filmoéw (str. 48).

¢ Podczas nagrywania filméw czuto$¢ ISO jest ustawiona na [AUTO].

¢ Podczas nagrywania filméw funkcja [STABILIZER] bedzie zablokowana w ustawieniu
[MODE1], nawet jezeli wczesniej zostata ustawiona na [MODEZ2] lub [MODES3].

¢ Funkcje [FILM MODE] nalezy ustawia¢ za pomoca menu podrecznego (str. 31).

¢ Podczas nagrywania filméw nie mozna korzystaé z nastepujacych funkciji:
—[E#] w trybie AF

(W przypadku filméw ustawienie to przetacza si¢ na tryb Multi Auto Focus).
—Wykrywania potozenia aparatu
—[FACE RECOG]
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* W przypadku filmowania zalecane jest korzystanie z w peti natadowanego akumulatora lub
z zasilacza sieciowego (str. 163).

* Nagrywany film nie zostanie zapisany, jezeli podczas filmowania z uzyciem zasilacza AC
(str. 163) zasilanie zostanie odciete z powodu odfgczenia zasilacza, awarii zasilania itp.

* W przypadku filmowania w wyjatkowo jasnym oswietleniu lub w o$wietleniu lamp
fluorescencyjnych, rteciowych lub sodowych itp., kolor lub jasno$¢ ekranu moga ulec zmianie
lub na ekranie moga pojawi¢ sie poziome smugi.

¢ Filmowanie moze zosta¢ niespodziewanie przerwane w przypadku korzystania
z nastepujgcych kart pamieci:

—Kart, na ktérych wielokrotnie byta powtarzana czynnos$¢ zapisu i kasowania danych;
—Kart, ktére zostaty sformatowane za pomoca komputera PC lub innego urzadzenia.
Przed rozpoczeciem nagrywania nalezy taka karte pamieci sformatowa¢ w aparacie (str.36).
Poniewaz formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamieci, nalezy wczesniej
zgrac z niej istotne dane na twardy dysk komputera itp.

* W przypadku korzystania z karty pamieci o duzej pojemnosci bezposrednio po witgczeniu
zasilania aparatu nagrywanie moze by¢ przez chwilg niemozliwe.

* W przypadku odtwarzania filméw nagranych aparatem przez inne urzadzenie jako$¢ obrazu
i dzwieku moze ulec pogorszeniu lub moze nie by¢ mozliwosci ich odtworzenia.
Jednoczesnie nieprawidfowo moga by¢ podawane informacje dotyczace nagrania.

¢ Dzwiek towarzyszacy filmom lub zdjeciom z dZwiekiem wykonanym za pomocg tego aparatu
nie moze by¢ odtwarzany przez starsze modele aparatéw cyfrowych Panasonic (LUMIX)
wprowadzonych na rynek przed sierpniem 2008 roku.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[Ty rec BRABNBDONDSDS ]
lWykonywanie zdje¢ z funkcja rozpoznawania twarzyJ

Rozpoznawanie twarzy jest funkcja, ktéra wyszukuje twarz przypominajaca jedng
z zarejestrowanych twarzy i priorytetowo ustawia dla niej ostrosé i ekspozycje. Nawet
jezeli osoba znajduje sie z tytu zdjecia grupowego, aparat wykona jej ostre zdjecie.

Poczatkowo funkcja [FACE RECOG.] jest wytaczona [OFF].
Zostanie ona automatycznie wtgczona [ON] po zarejestrowaniu twarzy.

¢ Funkcja rozpoznawania twarzy obejmuje:

W trybie fotografowania:

—Wyswietlanie odpowiedniego imienia, kiedy aparat rozpozna
zarejestrowang twarz* (jezeli przypisano do niej imig)

—Aparat zapamieta twarz, ktéra byta fotografowana wielokrotnie
i automatycznie wyswietli ekran rejestracji (jezeli wtagczona [ON]
jest funkcja [AUTO REGISTRATION]).

W trybie odtwarzania:

—Wyswietlanie imienia i wieku (jezeli te informacje zostaly zarejestrowane)

—Selektywne wyswietlanie zdje¢ wybranych sposréd zdje¢ zarejestrowanych z aktywna funkcja
rozpoznawania twarzy ([CATEGORY PLAY] (str. 134))

* Wyswietlane sg nazwy do 3 oséb. Kolejnos¢ wyswietlania nazw podczas wykonywania
zdjec¢ zalezy od kolejnosci ich zarejestrowania.

@ Uwaga

¢ Funkcja [FACE RECOG.] dziata wytgcznie wtedy, gdy tryb AF jest ustawiony na [:8:].

* Podczas korzystania z trybu zdje¢ seryjnych, informacje o zdjeciu z funkcji [FACE RECOG.]
moga by¢ dotaczone tylko do pierwszego zdjecia w serii.

* Po nacisnieciu przycisku migawki do potowy, do zdjecia moga zosta¢ dodane informacje o innej
osobie, jezeli potem, w celu wykonania zdjecia, aparat zostanie skierowany na inng osobe.

¢ Z funkcji [FACE RECOG.] nie mozna korzysta¢ w ustawieniu [FOOD] trybu [CLOSE-UP],
[NIGHT SCENERY] oraz [ILLUMINATIONS] w trybie [NIGHT PORTRAIT] oraz w trybie
[PERIPHERAL DEFOCUS] w trybach sceny.

¢ Automatyczna rejestracja jest niedostepna, jezeli zdjecia sa wykonywane z manualnym
ustawianiem ostrosci [MF].

¢ Dane zarejestrowane w funkcji [FACE RECOG.] zostang zresetowane, jezeli za pomoca
funkcji [RESET], resetowane beda ustawienia menu [REC].

¢ Funkcja [FACE RECOG.] wyszukuje twarze podobne do zarejestrowanej, ale nie gwarantuje
pewnego rozpoznania danej osoby.

* Funkcja rozpoznawania twarzy moze wymagaé wigcej czasu na wybranie i rozpoznanie
charakterystycznych cech twarzy niz zwykta funkcja wykrywania twarzy.

* Nawet jezeli dane niezbedne do rozpoznania twarzy zostaty zarejestrowane, zdjecia wykonane
z wytgczong [OFF] funkcjg [NAME] nie bedg uwzgledniane przez rozpoznawanie twarzy
w funkcji [CATEGORY PLAY].

* Nawet jezeli dane dotyczace rozpoznawania twarzy ulegng zmianie (str. 109), dane dotyczace
rozpoznawania twarzy dla zdje¢, ktére zostaty juz wykonane nie zostana zmienione.
Na przyktad, jezeli nazwa zostanie zmieniona, zdjecia wykonane przed zmiang nie beda
uwzglednione przez rozpoznawanie twarzy w funkcji [CATEGORY PLAY].

*W celu zmiany nazw dla wykonanych zdje¢ nalezy skorzysta¢ z opcji [REPLACE] w funkcji
[FACE REC EDIT] (str. 146).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Ustawienia twarzy

Mozna zarejestrowac infromacje, takie jak imie i data urodzin dla zdje¢ twarzy do 6 oséb.
Rejestracja moze zosta¢ przeprowadzona przez wykonanie wielu zdje¢ kazdej osoby
(do 3 zdjec/rejestracje).

H Sposob rejestrowania zdjec¢ twarzy
[Dobry przyktad

* Twarz en face z otwartymi oczami i zamknietymi ustami. . o
rejestracji]

Nalezy upewni¢ sie, ze podczas rejestracji rysy twarzy, oczy
lub brwi nie sg zastonigte wtosami.

* Nalezy upewnic sig, ze w czasie rejestracji nie wystepuje
ekstremalne cieniowanie twarzy (podczas rejestracji nie jest
uzywana lampa btyskowa).

H Jezeli twarz nie jest rozpoznawana podczas fotografowania:

* Nalezy zarejestrowac twarz tej samej osoby we wnetrzu i na dworze, z innym wyrazem lub
pod innym katem (str. 109).

* Nalezy dodatkowo zarejestrowac¢ twarz w miejscu wykonywania zdjeé

* Nalezy zmieni¢ ustawienie funkcji [SENSITIVITY] (str. 109)

» Jezeli zarejestrowana osoba nie jest rozpoznawana, nalezy powtorzyé proces rejestrowania.

Przyktady sytuacji, w ktérych twarze sa trudne do rozpoznania

Rozpoznanie twarzy moze by¢ niemozliwe lub przebiegaé

nieprawidtowo nawet w przypadku zarejestrowanych twarzy

w ponizszych przypadkach, w zaleznosci od grymasu i otoczenia:

* Jezeli wiosy zakrywaja oczy lub brwi (®))

* Twarz jest ciemna, $wiatto pada pod katem (®))

* Twarz jest pochylona lub przekrzywiona

» Twarz jest opuszczona/uniesiona

* Oczy sg zamkniete

* Twarz jest wyjatkowo jasna lub ciemna

* Tarz jest zakryta okularami stonecznymi, okulary odbijaja
Swiatto, wtosy, kapelusz itp.

* Jezeli twarz jest mata w stosunku do powierzchni ujecia

» Jezeli nie cata twarz znajduje sie w kadrze

e Jezeli rysy twarzy zmienity sie z wiekiem

 Jezeli rodzice i dzieli lub rodzerstwo sg do siebie podobni

* Jezeli grymas twarzy bardzo sie rézni od zarejestrowanego

 Jezeli twarz na zdjeciu jest mato kontrastowa

¢ Jezeli twarz szybko sie przemieszcza

* Jezeli aparat podlega wstrzgsom

 Jezeli wykorzystywany jest cyfrowy zoom
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Rejestrowanie twarzy nowej osoby

E W menu trybu [REC] wybierz [FACE RECOG.] i nacisnij » (str. 29).

P Naciskajac a/v, wybierz [MEMORY] i naciénij [MENU/SET].

Naciskajac A/Y/<4/», wybierz wolng ramke
rejestrowania twarzy, a nastepnie
nacisnij przycisk [MENU/SET].

Wykonaj zdjecie, dopasowujgc kadr twarzy prmss
do wyswietlanych linii pomocniczych.
Nie mozna zarejestrowac ,twarzy” innych obiektow
niz ludzie (zwierzat, rzezb itp.)
Jezeli rozpoznawanie sie nie powiedzie, zostanie

> $
wyswietlony komunikat i obraz powréci do GCA @
poprzedniego ekranu. W tym wypadku nalezy
sprébowac wykonaé zdjecie ponownie.

E Naciskajgc A, wybierz [YES] i nacisnij [MENU/SET].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

@ Za pomocg A/Y wybierz pozycje do edycji i nacisnij ».

* Mozna zrejestrowa¢ do 3 zdje¢ twarzy.

Element Opis ustawien

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania nazwy.
1 Nacisnij Y, aby wybraé [SET], a nastepnie [MENU/SET].
[NAME] 2 Wprowadz imie.
e Szczegdty na temat wprowadzania tesktow znajduja sie
w punkcie ,Wprowadzanie tekstu” na str. 130.

Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania daty urodzin.

1 Nacisnij Y, aby wybraé [SET], a nastepnie [MENU/SET].
[AGE] 2 Naciskajagc €4/», wybierz pozycije (rok/miesigc/dzien),

a naciskajgc A/V, ustaw wartos¢ i nacisnij [MENU/SET].

W celu zarejestrowania dodatkowych zdje¢ twarzy.

(Dodawanie zdjec)

1 Wybierz wolng ramke rejestrowania twarzy i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

2 Wykonaj kroki 4. i 5. w punkcie ,,Rejestrowanie twarzy
nowej osoby”.
Nacisnij [m].

W celu usuniecia jednego ze zdjeé twarzy.

(Usuwanie)

1 Naciskajac </», wybierz twarz do usuniecia, a nastepnie
nacisnij przycisk [MENU/SET].

2 Nacisnij A, aby wybraé [YES], a nastepnie [MENU/SET].

3 Nacisnij [@].

* Nie mozna usunac¢ twarzy, jezeli zarejestrowana jest tylko jedna.

[ADD IMAGES]

Aby zamkna¢ menu, nacisnij do potowy przycisk migawki.

M Tryb pomocy |

* Jezeli podczas wyswietlania ekranu rejestrowania opisanego w punkcie 4. na str. 107 zostanie
nacisniety przycisk [DISPLAY], zostang wys$wietlone objasnienia dotyczace wykonywania zdje¢
twarzy (Aby powrdci¢ do ekranu rejestracji, nalezy nacisna¢ ten przycisk ponownie).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

Zmiana lub usunigcie informacji dla zarejestrowanej osoby

Mozna zmodyfikowac zdjecia lub informacje o zarejestrowanej osobie. Mozna réwniez
usuna¢ informacje o zarejestrowanej osobie.

1 Z menu trybu [REC] wybierz [FACE RECOG.] i nacisnij »
(str. 29).

B3 FALE RECOS
ad

Nacisnij ¥, aby wybra¢ [MEMORY] i naci$nij [MENU/SET]. CELETE

2

3 Naciskajac A/Y/<4/»>, wybierz zdjecie osoby do edycji lub
usuniecia i nacis$nij [MENU/SET].

4

CAMCELG SELECTS 36T
Naciskajac A/Y, wybierz element i nacisnij [MENU/SET].

Element Opis ustawien
Zmiana informacji dotyczgcych zarejestrowanej osoby.
[INFO EDIT] Wykonaj krok 6. w punkcie ,,Rejestrowanie twarzy

nowej osoby”.

Ostrosc i ekspozycja sa preferencyjnie ustawiane dla
twarzy o wyzszym priorytecie.

[PRIORITY] Naciskajac A/¥/</», wybierz priorytet i nacisnij

[MENU/SET].

Usuwanie informacji o zarejestrowanej osobie.
Nacisnij A, aby wybraé [YES] i nacisnij [MENU/SET].

[DELETE]

5 Aby zamknaé menu nacisnij do potowy przycisk migawki.

Konfiguracja automatycznej rejestracji/Czutosci

Mozna zaprogramowac¢ automatyczna rejestracje i czutos¢ funkcji rozpoznawania twarzy.
1 Z menu trybu [REC] wybierz [FACE RECOG.] i nacisnij » (str. 29).

2 Naciénij Y, aby wybraé [SET] i naci$nij [MENU/SET].

3 Naciskajac A/Y, wybierz element i naci$nij [MENU/SET].

Element Opis ustawien
[OFF1/[ON]

e Jezeli wtgczona [ON] jest funkcja [AUTO REGISTRATION]
[AUTO REGISTRATION] funkcja [FACE RECOG.] zostanie automatycznie wtaczona.

* Szczegoty znajdujg sie w punkcie ,Automatyczna rejestracja”
na str. 110.

[HIGH)/[NORMALY])/[LOW]

¢ Ustawienie [HIGH] nalezy wybrag, jezeli rozpoznawanie
sprawia trudnosci. Zwigksza sie prawdopodobierstwo

[SENSITIVITY] rozpoznania, ale zwigksza si¢ prawopodobieristwo btedu.

* Wybierz [LOW], jezeli czesto wystepuja btedy rozpoznawania.

* Wybierz [NORMAL], aby powrdéci¢ do oryginalnych ustawien.

4 Aby zamkngé menu, naci$nij do potowy przycisk migawki.
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Automatyczna rejestracja

Jezeli zostanie wigczona [ON] opcja [AUTO REGISTRATION], ekran rejestracji wyswietli
sie automatycznie po wykonaniu zdjecia osoby, ktéra fotografowana byta juz wielokrotnie.
e Ekran rejestracji wyswietlany jest po okoto 3 zdjeciach (nie s3 zliczane zdjecia wykonane
podczas zdje¢ seryjnych, auto bracketingu, bracketingu balansu bieli, bracketingu w trybie
Multi Film lub wykonane z uzycim funkcji [AUDIO REC.]).
* Rozpoznawanie twarzy wytgcznie za pomocg funkcji [AUTO REGISTRATION] moze by¢
wyjatkowo trudne do uzyskania, zatem nalezy uprzednio zarejestrowac¢ zdjecia twarzy
za pomoca funkcji [FACE RECOG.] z menu trybu [REC].

H Rejestrowane z poziomu ekranu automatycznej rejestracji
1 Nciskajgc A, wybierz [YES] i nacisnij [MENU/SET].
« Jezeli nie zostaty zarejestrowane zadne osoby, przejdz do kroku 3.
¢ Po wybraniu [NO] ponownie wys$wietlany jest ekran wyboru,
a po wybraniu [YES] za pomoca A, opcja [AUTO REGISTRATION]
zostanie wytgczona [OFF].
2 Naciskajgc A/, wybierz [NEW PERSON] lub
[ADDITIONAL IMAGE], a nastepnie nacisnij [MENU/SET].

Opcja Opis ustawien

* Jezeli zostato juz zarejestrowane 6 0séb, wyswietlana jest ich

[NEW PERSON] lista. Wybierz osobe, ktéra ma zosta¢ wymieniona.

Stuzy dotaczaniu zdjgcia juz zarejestrowanej osoby.

Naciskajgc a/Y/<4/>, wybierz osobeg, do ktorej chcesz

dodac¢ zdjecie, a nastepnie nacisnij [MENU/SET].

 Jezeli zostaty juz zarejestrowane 3 zdjecia, zostanie wyswietlony
ekran wymiany zdje¢. W tym przypadku wybierz zdjecie, ktére
chcesz wymienic.

[ADDITIONAL IMAGE]

* Po zarejestrowaniu dodatkowego lub wymianie zdjecia twarzy menu automatycznie
powraca do ekranu fotografowania.

3 Wykonuj operacje poczawszy od kroku 6. w punkcie ,,Rejestrowanie twarzy
nowej osoby”.

@ Uwaga

* Jezeli ekran rejestraciji sie nie pojawia, jego wyswietlenie mozna utatwic, fotografujac te sama
twarz w tych samych warunkach lub z tym samym wyrazem.

* Jezeli twarz nie jest rozpoznawana nawet po zarejestrowaniu, mozna utatwic jej rozpoznawanie,
ponownie rejestrujac w danych warunkach wybrang osobe za pomoca funkcji [FACE RECOG.]
z menu trybu [REC].

* Jezeli ekran rejestracji zostanie wyswietlony dla osoby, ktéra juz zostata zarejestrowana,
mozna utatwi¢ jej rozpoznawanie dzieki zarejestrowaniu dodatkowego zdjecia.

* Rozpoznawanie jest trudniejsze w przypadku, gdy zarejestrowane sg zdjecia twarzy wykonane
z uzyciem lampy btyskowej.
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[ Typy iR ERASNEEDODRDDE ]
lFunkcje uzyteczne w miejscu podroézy J

Zapisywanie, ktorego dnia wakacji zostato wykonane zdjecie

Szczegoty na temat ustawien menu [SETUP] znajduja sie na str. 29.

Jezeli data wyjazdu lub miejsce pobytu wakacyjnego zostang zaprogramowane wczesniej,

liczba dni, ktére minety od dnia wyjazdu (czyli, ktéry to jest dzien wakacji) sa zapisywane

podczas wykonywania zdjeé. Podczas odtwarzania mozna wyswietli¢ liczbe dni, ktére

minety lub wkomponowac te informacje w zapisane zdjecia za pomoca funkcji

[TEXT STAMP] (str. 137).

e Liczba dni, ktére uptynety od daty wyjazdu moze by¢ drukowana na zdjeciach za pomoca
programu ,PHOTOfunSTUDIO” zawartego na ptycie CD-ROM (dotgczone;j).

* Wybierz [CLOCK SET], aby uprzednio ustawi¢ biezaca date i czas (str. 27).

E Z menu [SETUP] wybierz [TRAVEL DATE]
i nacisnij ».

Naciskajac A, wybierz [TRAVEL SETUP]
i nacisnij ».

Y Naciskajac 4, wybierz [SET] i nacisnij T
[MENU/SET]. ! —
SELECTC ETHE
M TRAVEL DATE
g Naciskajac A/Y/<4/>, ustaw date wyjazdu S
(rok/miesigc/dzien), a nastepnie nacisnij CEPARTURE DWTE
[MENU/SET]. o CEEER
(CAMCELE SELECT > SETHR
M THAVEL DATE
E Naciskajgc A/v/</>, ustaw date powrotu S
(rok/miesigc/dzien), a nastepnie nacisnij RETLRN DATE
[MENU/SET]. o =
» Jezeli nie chcesz ustawia¢ daty powrotu, po wyswietleniu CANCELE SELECT > ETHE

paska wprowadzania daty naci$nij [MENU/SET].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

g Naciskajgc ¥, wybierz [LOCATION] i naci$nij ». T TLEL DA -
AN e

Naciskajac ¥, wybierz [SET] i naciénij & AL DATE
[MENU/SET]. LEEATION =
Wprowadz lokalizacje. mEcte 00 =T

* Szczego6towe informacje na temat wprowadzania znakéw znajduja sie w punkcie
+Wprowadzanie tekstu” na str. 130.

g Aby zamkna¢é menu, dwukrotnie nacisnij [MENU/SET].

@ Wykonaj zdjecie.
* Po ustawieniu daty podrézy lub jezeli data podrdzy jest ustawiona, liczba dni, ktére
minety od wyjazdu jest wyswietlana przez okoto 5 s po wtgczeniu aparatu itp.

* Jezeli zostata ustawiona data podrézy, w prawym dolnym rogu ekranu widoczna jest
ikona [«i].

B Anulowanie daty podrozy

Ustawienie daty podrdzy jest automatycznie anulowane po uptywie daty powrotu. Jezeli
chcesz anulowac date podrozy przed zakonczeniem wakacji, wybierz [OFF] na ekranie
widocznym w kroku 3. lub 7. i dwukrotnie nacisnij przycisk [MENU/SET]. Jezeli w kroku
3. funkcja [TRAVEL SETUP] zostanie wytgczona [OFF], funkcja [LOCATION] réwniez
zostanie wytaczona [OFF].

Uwaga

* Dzien podrdzy jest obliczany z wykorzystaniem daty ustawionej w zegarze oraz ustawionej
daty wyjazdu. Jezeli ustawisz miejsce podrézy w funkcji [WORLD TIME] (str. 113), dzien
podrézy bedzie obliczany z wykorzystaniem daty ustawionej w zegarze oraz ustawienia miejsca
podroézy.

. Ustawignie daty podrézy jest zapamigtywane, nawet jezeli aparat zostanie wytgczony.

 Jezeli funkcja [TRAVEL DATE] zostanie wytaczona [OFF], liczba dni, ktére uptynety od wyjazdu
nie bedzie zapisywana, nawet jezeli zostata ustawiona data wyjazdu lub data powrotu. Nawet
jezeli funkcja [TRAVEL DATE] zostanie ustawiona na [SET] po wykonaniu zdje¢, nie bedzie
wyswietlany dziers wakacji, w ktérym zostaty one wykonane.

 Jezeli zostanie ustawiona data wyjazdu i zostanie wykonane zdjecie przed tg datg, wyswietlany
jest [-] (minus) w kolorze pomaranczowym i informacja o dniu wakacji, w ktérym zostato
wykonane to zdjecie, nie jest zapisywana.

» Jezeli data podrozy jest wyswietlana jako [-] (minus) w kolorze biatym, oznacza to, ze wystepuje
réznica czasu wymuszajaca zmiane daty miedzy czasem [HOME] a [DESTINATION].
(Informacja bedzie zapisywana).

¢ Informacje [LOCATION] nie sa zapisywane podczas nagrywania filméw.

* Funkcji [TRAVEL DATE] nie mozna ustawia¢ w Trybie Inteligentnej Automatyki. Odzwierciedlone
w nim bedg ustawienia wykonane w innym trybie.
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Zapisywanie daty/czasu w miejscu podrézy (Czas lokalny)

Szczegoty na temat ustawien menu [SETUP] znajduja sie na str. 29.

Mozna wyswietli¢ czas lokalny w miejscu podrézy oraz zapisywac go na wykonanych
zdjeciach.

*Wybierz [CLOCK SET], aby wczes$niej zaprogramowa¢ biezaca date i czas (str. 27).

E Wybierz [WORLD TIME] z menu [SETUP]

i nacisnij ».

* Po pierwszym wtgczeniu aparatu po zakupie zostanie
wyswietlony komunikat [PLEASE SET THE HOME AREA].
Nacisnij przycisk [MENU/SET] i ustaw swoja lokalng strefe
czasowg jak na ekranie w kroku 3.

Nacisnij ¥, aby wybra¢ [HOME] i nacis$nij
przycisk [MENU/SET].

Naciskajgc </», wybierz swojg strefe czasowg

i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Biezacy czas

Roéznica wzgledem czasu GMT (Greenwich Mean Time)

* Nacisnij A, jezeli w Twojej strefie czasowej jest uzywany
czas letni/zimowy [EX3)]. Nacisnij ponownie A, aby
powrdci¢ do oryginalnego czasu.

* Ustawienie czasu zimowego w Twojej strefie lokalnej
nie powoduje przesuniecia biezacego czasu. Nalezy
przesuna¢ ustawienie zegara o jedng godzine.

ﬂ Naci$nij A, aby wybraé [DESTINATION] i naci$nij |®**"™*
przycisk [MENU/SET].

® W zaleznosci od ustawienia wyswietlany jest czas
lokalny lub czas w miejscu podrézy.

©—

Naciskajgc </», wybierz obszar, w ktérym

znajduje sie miejsce podrdzy i nacisnij

przycisk [MENU/SET].

Biezacy czas w miejscu podrézy

(® Roznica czasu

* Nacisnij A, jezeli w miejscu podrézy uzywany jest czas
letni/zimowy [€X9) ]. (Zegar zostanie przesuniety o jedng
godzineg). Nacisnij ponownie A, aby powrdéci¢ do oryginalnego
czasu.

@ Aby zamkngé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@ Uwaga

* Po zakoriczeniu wyjazdu zagranicznego przywréé ustawienia [HOME], wykonujac kroki 1,21 3.

e Jezeli czas [HOME] jest juz ustawiony, zmien tylko czas lokalny miejsca podrézy.

¢ Jezeli nie mozesz odnalez¢ celu podrézy wsréd obszaréw wyswietlanych na mapie, ustaw czas,
korzystajac ze znanej Ci réznicy czasu wzgledem czasu w miejscu zamieszkania.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[
lKorzystanie z menu trybu [REC]

* Funkcje [METERING MODE], [l.LEXPOSURE], [EX. OPT. ZOOM] oraz [DIGITAL ZOOM] sa
wspolne dla menu trybu [REC] oraz [MOTION PICTURE]. Zmiana tych ustawier w jednym
z nich pocigga za sobg analogiczng zmiang w drugim.

s [TRYB FILMU]

Szczeg6ty na temat ustawiern menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.

Sposrdéd 9 dostepnych ustawien, umozliwia wybdr charakterystyki kolorystycznej zdjec,

w spos6b podobny do efektéw zapewnianych przez wybdr typu kliszy do aparatu
analogowego. Wybierz tryb filmu zgodnie z warunkami i charakterem planowanego zdjecia.

Obstugiwane tryby: W(EHNSNEEDRD2B
W trybach (@], (@], (], (E)], (€3], [§3] oraz [@] mozna wybraé tylko [STANDARD]
lub STANDARD] ( EEII)-

[STANDARD] (COLOUR)/[DYNAMIC] (COLOUR)/[SMOOTH] (COLOUR)/[NATURE]
(COLOUR)/[NOSTALGIC] (COLOUR)/[VIBRANT] (COLOUR)/[[STANDARD] (XX )/
[DYNAMIC] (0] )/[SMOOTH] (EEXT )/IMY FILM 1J/[MY FILM 2/[MULTI FILM]

@ Uwaga
® Szczegoty znajduja sig na str. 82.

5] [FORMAT OBRAZU]

Szczegoty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Umozliwia wybor proporcji zdje¢ w celu dostosowania do mozliwosci drukowania lub
wyswietlania.

Obstugiwane tryby: BEASNEDODNNE DS

[B®]: [ASPECT RATIO] proporcje tradycyjnego telewizora (4:3)

[ ]: [ASPECT RATIO] proporcje klatki kliszy analogowego aparatu 35 mm
[IEEl]: [ASPECT RATIO] proporcje ekranu telewizoréw wysokiej rozdzielczosci itp.

—

[[@]: Kwadratowe proporcje obrazu (1:1)

[EF] L]

@ Uwaga
* Obrzeza zapisanych zdje¢ moga zosta¢ obciete przy okazji drukowania, nalezy wiec zwrdcié¢
na to uwage (str. 181).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

#w [ROZM. OBR.]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Umozliwia ustawienie liczby zapisywanych pikseli. Im wieksza liczba pikseli, tym wigksza
doktadnos¢ szczegdtéw na zdjeciach, nawet jezeli sg drukowane w duzym formacie.

Obstugiwane tryby (@B EDRDQLDS

H Jezeli proporcje obrazu sg ustawione na [R].

4000 x 3000 pikseli
2816 x 2112 pikseli
2048 x 1536 pikseli

fol| |

H Jezeli proporcje obrazu sg ustawione na [[E#].

4000 x 2672 piksele
2816 x 1880 pikseli
2048 x 1360 pikseli

e

H Jezeli proporcje obrazu sg ustawione na [[3e]].

4000 x 2448 pikseli

] 2816 x 1584 piksele

=] 1920 x 1080 pikseli

H Jezeli proporcje obrazu sa ustawione na [[H§]]-

2992 x 2992 piksele
M] 2112 x 2112 pikseli
[S] 1504 x 1504 piksele
@ Uwaga

e Jezeli wigczysz [ON] funkcje [EX. OPT. ZOOM] (str. 121)
oraz w wybranych proporcjach zostanie ustawiona
rozdzielczo$¢ nizsza niz maksymalna, na ekranie bedzie
wyswietlana ikona [[#4]. ,EZ” jest skrotem od ,Ekstra zoom
optyczny”.

¢ Cyfrowe zdjecie sktada sig z wielu punktéw zwanych
pikselami. Im wigksza liczba pikseli, tym doktadniejsze
bedzie zdjecie, w przypadku drukowania na arkuszu papieru
lub wyswietlania na ekranie komputera PC.
® Wiele pikseli (duza rozdzielczo$¢)

Mato pikseli (mata rozdzielczos¢)
* Powyzsze zdjecia sa jedynie przyktadem dla uwidocznienia efektu.
e Jezeli zmienisz proporcje obrazu, rozdzielczos¢ nalezy ustawi¢ ponownie.
* Informacje na temat liczby zapisywanych pikseli znajdujg si¢ na str. 183.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

== [JAKOSC]

Szczeg6ty na temat ustawienn menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Ustaw stopien kompresji, z ktérg zapisywane beda zdjecia.

Obstugiwane tryby: @ (FMAENEDRDR(DDS

[=2=]: Fine (zapewnia priorytet jakosci zdje¢)

[a2]: Standard (umozliwia zapisanie zdje¢ o zwiekszonej liczbie pikseli bez
zwigkszania objetosci pliku)

[RAW=2z]: RAW+ Fine (W uzupetnieniu do pliku [RAW] jednoczesnie zapisywany jest plik
JPEG o jakosci odpowiadajgcej zdjeciu w trybie Fine)*!

[RAW.z.]: RAW+ Standard (W uzupetieniu do pliku [RAW] jednoczesnie zapisywany jest
plik o jako$ci odpowiadajgcej zdjeciu w trybie Standard) *?

[RAW]:  Plik RAW (Jezeli zdjecie jest przewidziane do edycji w wysokiej jakosci za
pomocg komputera PC) *2

*1 Jezeli usuniesz plik RAW z aparatu, zostanie réwniez usunigty towarzyszacy plik JPEG.

*2 Rozdzielczos¢ jest zablokowana w maksymalnym ustawieniu ([L]) dla kazdego trybu
proporcji obrazu.

@ Uwaga

® Informacje na temat liczby zapisywanych pikseli znajduja sie na str. 183.

¢ Korzystajac z plikow RAW, mozna stosowaé bardziej zaawansowane funkcje edycyjne.
Pliki RAW mozna konwertowa¢ do formatéw plikéw graficznych (JPEG, TIFF itp.),
L~wywotywac” i edytowac za pomoca programu ,SILKYPIX Developer Studio” opracowanego
przez Ichikawa Soft Laboratory dotagczonego na ptycie CD-ROM.

e Zdjecia [RAW] zajmuja mniej miejsca na karcie pamieci niz [RAWs2z] lub [RAW.z.].

¢ Dla plikéw [RAW] nie mozna ustawi¢ funkcji [PRINT SET] oraz [FAVORITE].

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Umozliwia zarejestrowanie twarzy fotografowanej osoby oraz korzystanie z funkciji
rozpoznawania twarzy.

Obstugiwane tryby: WEASNEHDHNDAVDS

[OFFJ/[ONJ/[MEMORYJ/[SET]

@ Uwaga
* Szczegoty znajdujg sie na str. 105.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

(&) [STABILIZATOR]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.

W przypadku korzystania z jednego z tych trybdw, wykrywane sg drgania wystepujace
podczas wykonywania zdje¢ i aparat kompensuije je automatycznie, umozliwiajac wykonanie
ostrych zdje¢ bez rozmy¢.

Obstugiwane tryby: REMNSNEDRDOIDE
[OFFT*
[MODE1]: Drgania sa stale kompensowane podczas pracy w trybie [REC].

[MODE2]: Drgania sg kompensowane w czasie, kiedy nacisniety jest przycisk migawki.

[MODE3]: Drgania sg kompensowane dla ruchéw w gére/w dét. Jest to idealny tryb
do realizacji panoramowania (sposobu wykonywania zdje¢, ktory polega na
obracaniu aparatu w celu sledzenia ruchu fotografowanego obiektu, ktéry
porusza sie w niezmiennym kierunku).

@ Uwaga
* Opcje te mozna wybra¢ tylko dla obiektywéw pozbawionych przetacznika [O.1.S.].
—Obiektyw 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczony do DMC-G10K nie posiada przetgcznika [O.1.S.].
* W przypadku obiektywu wyposazonego w przetgcznik [O.1.S.] nalezy sprawdzi¢, czy znajduje
sie on w potozeniu [ON].
e Jezeli uzywany jest obiektyw, ktory nie obstuguje funkcji stabilizacji, wowczas nie mozna
wybra¢ funkcji [STABILIZER].
* Funkcja stabilizatora moze nie by¢ efektywna w nastgpujacych przypadkach:
—Jezeli drgania sg bardzo duze.
—Jezeli powiekszenie za pomoca zoomu jest duze.
— W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego.
—W przypadku zdjg¢ wykonywanych z podazaniem za poruszajacym sie obiektem.
— Jezeli szybko$¢ migawki jest niska z powodu wykonywania zdje¢ we wnetrzach lub
w stabo o$wietlonych miejscach.
¢ Nalezy zwraca¢ uwage na drgania, ktére wystepuja podczas naciskania przycisku migawki.
¢ Efekt panoramowania w trybie [MODER3] jest trudniej uzyska¢ w natepujacych przypadkach:
—W jasno os$wietlonych miejscach, na przyktad w bezposrednim $wietle stonecznym
—Jezeli szybko$¢ migawki jest wyzsza niz 1/100 s.
—Jezeli poruszasz aparatem zbyt wolno, poniewaz obiekt porusza sie powoli. (Tto nie
ulegnie rozmyciu).
—Jezeli aparat nie $ledzi obiektu wystarczajgco dokfadnie.
* W przypadku panoramowania w trybie [MODE3] zalecamy korzystanie z wizjera.
¢ Podczas nagrywania filméw funkcja pracuje w trybie [MODE1], nawet jezeli jest ustawiona
w trybie [MODE2] lub [MODE3].

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna zmieni¢ ustawienie trybu pracy lampy btyskowe;.

Obstugiwane tryby: ﬁm@mmm
[FAVL sr0 VIFM 4@ VISV 4501

@ Uwaga
* Szczegdtly znajduja sie na str. 58.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

<, [RED.CZER.OCZU]

Szeczegoty na temat ustawiern menu trybu [REC] znajduja si¢ na str. 29.

Jezeli lampa btyskowa jest uzywana w trybie redukcji efektu czerwonych oczu ([$AQy],
[#©» ], [$59»]), aparat automatycznie wykryje i skoryguje elektronicznie czerwone oczy
u 0s6b na wykonywanych zdjeciach.

Obstugiwane tryby: (FEBNEEDHDRNZDS

[OFF]/[ON]

@ Uwaga

* W zaleznosci od warunkéw fotografowania moze nie by¢ mozliwosci skutecznej redukcji
efektu czerwonych oczu.

* Jezeli wigczona [ON] jest funkcja cyfrowej redukcji czerwonych oczu, na ikonie lampy btyskowej
pojawia sie [ 1.

* Szczegoty znajduja sie na str. 60.

[SYNCH. LAMPY]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna ustawi¢ synchronizacje na 2. kurtyne migawki.

Obstugiwane tryby: (RS (1) 3D

[1ST)/[2ND]

@ Uwaga
* Szczegoty znajdujg sig na str. 63.

[REG. FLESZA]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna dostosowac¢ moc btysku lampy btyskowej.

Obstugiwane tryby: (FEAENEDRA(CLE
[=2 EVY[-1 2/3 EV)/[-1 1/3 EV}/[-1 EV}/[-2/3 EV}/[-1/3 EVJ[0 EV}/[+1/3 EVY/
[+2/3 EV)/[+1 EV)/[+1 1/3 EVY[+1 2/3 EVY[+2 EV]

@ Uwaga
® Szczegdtly znajdujg si¢ na str. 62.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[TRYB POMIARU]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna zmieni¢ sposdéb optycznego pomiaru jasnosci.

Obstugiwane tryby: mm@m @

[[T=10]: Wielopunktowy
Jest to metoda, w ktdrej aparat mierzy najbardziej odpowiednia ekspozycje,
oceniajgc rozmieszczenie jasnosci na catym obrazie. Na ogét zalecane jest
korzystanie z tego ustawienia.

[0 Centralnie wazony
Jest to metoda uzywana w celu okreslenia ekspozycji obiektéw w $rodku ekranu
przez réwnomierny pomiar jasnosci catego ekranu.

[0 Punktowy
Jest to metoda pomiaru jasnoéci obiektu znajdujgcego sig
W miejscu wskazywanym przez wskaznik pomiaru
punktowego ®.

i
®
@ Uwaga

e Jezeli tryb AF jest ustawiony na [:8:], podczas gdy wybrane jest [[(-]]], ekspozycja jest
dostosowywana do twarzy osoby w kadrze, a jezeli wybrane jest [ z;; ], dostosowywana jest
ona do zablokowanego obiektu.

I.R [LROZDZIELCZOSC]

Szczeg6ty na temat ustawiern menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Technologia Inteligentnej Rozdzielczosci umozliwia wykonywanie zdje¢ o ostrych
konturach i wysokiej rozdzielczosci za pomoca powiekszenia cyfrowego.

Obstugiwane tryby: mm@lm &)
[OFF)/[LOW]}/[STANDARD]/[HIGH]

@ Uwaga
*W przypadku pracy w trybie filmowania funkcja ta jest zablokowana w ustawieniu [OFF].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

i® [I.LEKSPOZYCJA] (Regulacja inteligentnej ekspozyciji)

Szczegoty na temat ustawienn menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.

Kontrast i ekspozycja beda regulowane automatycznie, jezeli wystepuje duza réznica
w jasnosci miedzy ttem i fotografowanym obiektem, aby zblizy¢ obraz do tego, jak widzi go
ludzkie oko.

Obstugiwane tryby: ﬁm @ mm@

[OFFJ/[LOW]/[STANDARD])/[HIGH]

@ Uwaga

* Nawet jezeli czutos$¢ ISO jest ustawiona na [ISO100])/[1ISO125], jezeli zdjecie jest wykonywane
z wigczona funkcja [I.LEXPOSURE], czutosé ISO moze przyjmowac wartosci wyzsze niz
[ISO100)/[1SO125].

* W niektérych warunkach moze nie by¢ mozliwosci uzyskania efektu kompensacii.

*[i(] na ekranie zmiena kolor na zétty, jezeli wigczona jest funkcja [I.LEXPOSURE].
Ustawienia [LOW], [STANDARD], lub [HIGH] reprezentujg maksymalny wptyw efektu.

g0 [UST. LIMIT ISO]

Szczegoty na temat ustawienn menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Zaleznie od jasnosci fotografowanego obiektu, funkcja ta wybiera optymalng czutosé ISO,
w zakresie ograniczonym od géry wybrang wartoscia.

Obstugiwane tryby: [P]A]S)

[OFF}/[200]/[400)/[800]/[1600]

@ Uwaga

*Mozna ustawi¢ gorne ograniczenie ustawianej automatycznie czutosci 1SO.

*Im wyzsza warto$¢ ustawionej czutosci ISO, tym wiecej drgan moze zosta¢ wyeliminowane, ale
jednoczesnie tym wieksza ilos¢ szumu na zdjeciach.

* Ustawienie to ma znaczenie, jezeli funkcja [SENSITIVITY] jest ustawiona na [AUTO] lub [Biso].

is0 [PRZYROST ISO]

Szczegoty na temat ustawienn menu trybu [REC] znajduja si¢ na str. 29.
Ustawienie czutosci ISO miedzy [ISO100] a [ISO6400] jest zmieniane co 1/3 EV.

Obstugiwane tryby: (IS EDRARNCDE

[1/3EV]:  [100]/[125)/[160]/[200]/[250]/[320]/[400)/[500)/[640}/[800]/[1000)/[1250]/
[16001/[20001/[2500/[3200/[4000]/[5000}/[6400]

[1 EV]: [100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
@ Uwaga
¢ Jezeli ustawienie zostanie zmienione z [1/3 EV] na [1 EV], ustawiana jest wartos¢ czutosci

najbardziej zblizona do oryginalnie ustawionej. (Wartosci nie ulegaja zmianie po zmianie
ustawienia z powrotem na [1/3 EV]. Pozostajg one przy wartoéci wybranej dla kroku [1 EV]).
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Zaawansowane (Fotografowanie)

[RED. ZAKLOCEN]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.

Aparat automatycznie usuwa szum, ktéry pojawia sie, kiedy szybko$¢ migawki jest nizsza
ze wzgledu na wykonywanie zdje¢ w stabym os$wietleniu itp., aby mozliwe byto uzyskanie
pieknych zdjec.

Obstugiwane tryby: (IS BEEHDNRLSES

[OFF]J/[ON]

@ Uwaga

¢ Jezeli wigczysz te funkcje [ON], po nacisnigciu migawki wyswietlany jest ekran odliczania w dét.
W tym czasie nie nalezy porusza¢ aparatem. Po zakoriczeniu odliczania przez taki sam czas
wyswietlany jest komunikat [PLEASE WAIT...], podczas ktérego trwa przetwarzanie obrazu.

¢ Jezeli szybko$¢ migawki jest mata, zalecamy korzystanie ze statywu.

* Funkcja ta nie dziata podczas nagrywania filmoéw.

[E&2] [< ZOOM OPT.]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Stuzy do powiekszania obrazu bez utraty jakosci.

Obstugiwane tryby: (BIYSNEEDHA(SCDS

[OFF]/[ON]

@ Uwaga
® Szczegdtly znajdujg si¢ na str. 48.

) [CYFR. ZOOM]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Umozliwia powiekszanie obiektdw na zdjeciach jeszcze bardziej niz pozwala na to zoom
lub ekstra zoom optyczny.

Obstugiwane tryby: a m @ m@

[OFF)[2x)/[4x]

@ Uwaga

® Szczegdtly znajduja sie na str. 48.

¢ Jezeli drgania aparatu (jitter) stanowig problem podczas regulacji powiekszenia, zalecamy
ustawienie [MODE1] w funkcji [STABILIZER].

O [SZYB. SERII]

Szczego6ty na temat ustawien menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna ustawi¢ szybkos¢ wykonywania serii zdjec.

Obstugiwane tryby: (@IIENEDHDNRAC2EB

[HY[MY/[L]

@ Uwaga
* Szczegdtly znajduja si¢ na str. 65.
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Zaawansowane (Fotografowanie)

=4, [AUTO BRACKET]

Szczeg6ty na temat ustawienn menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna ustawié zakres kompensacji ekspozyciji i kolejnosé odchylen.

Obstugiwane tryby: l}lﬂ@&ﬂmmﬂ@@

[STEPI: [321/3])/[3+2/3]/[5°1/3]/[522/3]/[7°1/3]/[7°2/3]
[SEQUENCE]: [0/~/+]/[-/0/+]
@ Uwaga

® Szczegdty znajduja sig na str. 67.

O [SAMOWYZWAL.]

Szczeg6ty na temat ustawiern menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
Mozna ustawi¢ opdznienie samowyzwalacza.

Obstugiwane tryby: ﬁm@mmmm@@
[OJINEUD, ]

@ Uwaga
® Szczegdty znajduja sie na str. 69.

& [PRZESTRZ. KOL.]

Szczeg6ty na temat ustawiern menu trybu [REC] znajduja sie na str. 29.
To ustawienie mozna zmieni¢, jezeli chcesz skorygowaé odtwarzanie koloréw zapisanych
zdje¢ na ekranie komputera PC, na drukarce itp.

Obstugiwane tryby: (IS [EEDHDNNCSES

[sRGB]: Przestrzen barw jest zgodna ze standardem sRGB.
Jest to szeroko stosowany standard w urzadzeniach komputerowych.

[AdobeRGB]: Przestrzen barw jest zgodna ze standardem AdobeRGB.
Przestrzen barw AdobeRGB jest uzywana gtéwnie w zastosowaniach
biznesowych, takich jak profesjonalne wydruki, poniewaz zawiera
wiekszy zakres barw drukowalnych niz standard sRGB.

@ Uwaga
® Zaleznie od wybranej przestrzeni barw zmienia sie nazewnictwo plikow.

P1000001.JPG

"[[ P: sRGB

_:AdobeRGB

e Jezeli nie jeste$ pewien wyboru, wybierz standard sRGB.

* Podczas nagrywania filmoéw ta funkcja jest zablokowana w ustawieniu [sRGB].
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Zaawansowane (Fotografowanie)

@ [NAGR. AUDIO]

Szczegoty na temat ustawien menu trybu [REC] znajdujg sie na str. 29.
Dzwiek moze by¢ zapisywany réownolegle z obrazem. Mozna na pamiatke nagrywac
rozmowy prowadzone podczas fotografowania lub sytuacje.

Obstugiwane tryby: ﬁm@ﬂ'ﬂ m E B B @

[OFF]:  Dzwiek nie jest nagrywany.

[ON]: [®] jest wyswietlane na ekranie.
Dzwiek jest nagrywany natychmiast po wykonaniu zdjecia.
(Nagrywanie jest przerywane po 5 s).
* Jezeli podczas nagrywania dzwieku zostanie nacisniety przycisk [MENU/SET] nagranie
zostanie anulowane.

@ Uwaga
¢ Dzwiek jest nagrywany za pomoca mikrofonu wbudowanego w aparat.
*W czasie nagrywania dzwieku nie nalezy zakrywaé¢ mikrofonu palcami lub innymi obiektami.
* DZzwiek nagrany przez ten aparat moze nie by¢ odtwarzany przez inne urzadzenia.
¢ Dzwiek z nagranych filméw lub zdje¢ z dzwiekiem, zapisany za pomoca tego aparatu,
nie bedzie odtwarzany przez starsze modele cyfrowych aparatéw fotograficznych
Panasonic(LUMIX) wprowadzone na rynek przed sierpniem 2008 roku.
¢ Funkcji [AUDIO REC.] nie mozna wigczy¢ w nastepujacych przypadkach:
—Podczas fotografowania z wtgczong funkcjg auto bracketingu
— Podczas wykonywania zdje¢ seryjnych
—Jezeli funkcja [SELF-TIMER] jest ustawiona na [y ]
—Podczas fotografowania z wtgczong funkcjg bracketingu balansu bieli
—Podczas fotografowania z wtgczong funkcjg bracketingu w trybie Multi Film
—Jezeli jakos$¢ zdje¢ [QUALITY] jest ustawiona na [RAW=Ez ], [RAW.2. ] lub [RAW ].
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[ ]
lKorzystanie z menu trybu [MOTION PICTURE] J

¢ Menu trybu [MOTION PICTURE] jest wys$wietlane tylko podczas pracy w trybie filmowania.

¢ Funkcje [METERING MODE], [l.LEXPOSURE], oraz [DIGITAL ZOOM] sg wspdlne dla menu
trybu [REC] oraz [MOTION PICTURE]. Zmiana tych ustawief w jednym z nich pociaga za soba
analogiczng zmiane w drugim.
—Szczegdty znajduja sie w wyjasnieniach odpowiednich ustawiert menu trybu [REC].

€ :[JAKOSC NAGR.]

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [MOTION PICTURE] znajduja sie na str. 29.
To ustawienie pozwala zmieni¢ jakos$¢ zapisu plikdw filmowych.

Obstugiwane tryby:

((A) jest dostepny, tylko jezeli pokretto wyboru trybu znajduje sie w potozeniu [(E]])
LBl T 1l
* Tej opcji nie mozna wybra¢ w Trybie Inteligentnej Automatyki.

@ Uwaga
® Szczegoty znajduja sie na str. 103.

Szczeg6ty na temat ustawien menu trybu [MOTION PICTURE] znajduja sie na str. 29.
Mozna sprawi¢, aby aparat ustawiat ostros¢ w sposéb ciagty lub zablokowaé ustawianie
ostrosci.

Obstugiwane tryby:
( jest dostepny, tylko jezeli pokretto wyboru trybu znajduje sie w potozeniu [])
[OFF]/[ON]

@ Uwaga
* Wytacz te funkcje [OFF], jezeli chcesz zablokowaé ustawienie ostrosci.
* Jezeli nagrywane dzwieki pracy autofokusa sprawiajg problemy, nalezy wytaczy¢ te funkcje [OFF].

b [WYCISZ. WIATRU]

Szczeg6ty na temat ustawiern menu trybu [MOTION PICTURE] znajduja sie na str. 29.
Funkcja ta pozwala zredukowaé szum wiatru podczas nagrywania dZzwigku.

Obstugiwane tryby:

( jest dostepny, tylko jezeli pokretto wyboru trybu znajduje sie w pofozeniu [])
[OFFJ/[LOW]/[STANDARD]/[HIGH]

@ Uwaga

¢ Po wiaczeniu funkcji [WIND CUT] jako$¢ dzwieku bedzie rézni€ sie od typowe;.
¢ Funkcja [WIND CUT] nie dziata podczas wykonywania zdje¢ z dzwigkiem.
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sttawienia te nalezy zmienia¢ w miare potrzeb. ]

lKorzystanie z menu uzytkownika [CUSTOM] J

* W Trybie Inteligentnej Automatyki mozna zmienia¢ ustawienia tylko w funkcjach [GUIDE LINE].
Szczeg6ty na temat sposobu konfiguracji menu [CUSTOM)] znajduja sie na str. 29.

Jako ustawienia uzytkownika mozna zapisa¢ do 3 biezacych
konfiguracji ustawien aparatu.

[CUST. SET MEM.] [C1]

[C2]
[C3]

® Szczegdty znajduja sie na str. 99.

Pozwala przypisa¢ funkcje menu trybu [REC] lub menu
[CUSTOM] do przycisku Y. Jest to wygodne w przypadku ich
czestego wykorzystywania.

[FILM MODE)/[ASPECT RATIOJ/[QUALITY)/
[METERING MODEJ}/[I.RESOLUTION}/[I.LEXPOSURE]/
[EX. OPT. ZOOMJ/[GUIDE LINE]

¢ Informacje na temat szczegétéw dotyczacych menu trybu [REC] znajduja sie na str. 114.
e Aparatu nie mozna obstugiwac przyciskami A/V/<4/» jezeli wtaczona [ON] jest funkcja
[DIRECT FOCUS AREA] (str. 127). Nalezy wéwczas korzysta¢ z menu podrecznego (str. 31).

[Fn BUTTON SET]

Umozliwia wigczenie lub wytaczenie wyswietlania histogramu
(str. 57).

[HISTOGRAM] [OFF]

[ON]: Mozna zmienia¢ potozenie histogramu. Szczegdty
na temat przemieszczania znajdujg sie na str. 58.

Pozwala ustawi¢ wzér linii pomocniczych wyswietlanych podczas
wykonywania zdje¢ (str. 57).
[GUIDE LINE] [OFFJIERVIEE]

[ER]: Mozna zmienia¢ potozenie linii na ekranie. Sposéb
przemieszczania jest opisany na str. 57.

Jezeli aktywna jest funkcja automatycznego podgladu lub
podczas odtwarzania wypalone obszary sg wyswietlane jako

[HIGHLIGHT] migajgce naprzemiennie w kolorze czarnym i biatym ptaszczyzny.
[OFFJ/[ON]

¢ Jezeli na obrazie znajdujg sie jakie$ wypalone [OFF]
obszary zalecamy ujemne skompensowanie s 2
ekspozyciji (str. 64), korzystajac ze wskazan
histogramu (str. 57) i wykona¢ zdjgcie ponownie.
Moze to pozwoli¢ uzyskaé zdjecie o wyzszej jakosci.
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* Wypalone obszary moga pojawiac sie, jezeli fotografowany obiekt znajduje sie zbyt blisko
w przypadku wykonywania zdje¢ z lampa btyskowa. Jezeli w tym przypadku wtgczona [ON]
jest funkcja [HIGHLIGHT], wypalony obszar o$wietlony bezposrednio btyskiem lampy bedzie
wys$wietlany na obrazie naprzemiennie jako czarny i biaty.

¢ Obszary, ktore ulegna przeswietleniu beda wyswietlane na ekranie LCD/EVF jako biate migajace
pola. Efekt ten jest widoczny wytgcznie na podgladzie i nie ma odzwierciedlenia na zdjeciach.

¢ Funkcja ta nie dziata w trybie multiodtwarzania (str. 51), odtwarzania kalendarza (str. 52) lub
odtwarzania z zoomem (str. 52).

Ustawienie okreslajace, czy po nacisnieciu przycisku
[AF/AE LOCK] zostanie zablokowana ostros¢, czy ekspozycja.

[AF/AE LOCK] [AE]: Blokowana jest tylko ekspozycja.
[AF]: Blokowana jest tylko ostrosc.
[AF/AE]: Blokowana jest jednoczesnie ostrosé¢ i ekspozycja.

® Szczegoty znajduja sie na str. 76.

Ustawienie dziatania przycisku [AF/AE LOCK] w przypadku
wykonywania zdje¢ z zablokowang ostroscia lub ekspozycja.

[OFF]: Ostros¢ i ekspozycja sg blokowane tylko w czasie,
kiedy nacisniety jest przycisk [AF/AE LOCK] (str. 76).

[AF/AE LOCK HOLD] Po zwolnieniu przycisku blokada zostanie anulowana.

[ON]: Ostrosc i ekspozycja pozostajg zablokowane nawet
po zwolnieniu uprzednio nacisnietego przycisku
[AF/AE LOCK]. Po ponownym nacisnigciu przycisku
blokada AF/AE zostanie anulowana.

W zaleznosci od ustawienia aparat bedzie/nie bedzie automatycznie
ustawiat ostrosci przed nacisnigciem przycisku migawki do potowy.

[PRE AF] [OFF]
[Q#F]: Quick AF (szybki AF)
[CaF]: Continuous AF (ciagte ustawianie ostrosci)

Informacje na temat [Qar] i [Car]

[Q4rF] ustawia ostro$¢ automatycznie, kiedy drgania aparatu stang sie odpowiednio mate/
[CaF] ustawia ostro$¢ przez caty czas (ciagte dziatanie AF).

Aparat ustawia ostros¢ automatycznie i proces dostosowywania przebiega szybciej po
nacisnieciu przycisku migawki do potowy. Jest to uzyteczna funkcja, jezeli nie chcesz
straci¢ okazji do uchwycenia zdjecia.

Uwaga

* Przy okazji pracy w tym trybie akumulator roztadowuje sie szybcie;j.

e Jezeli wystepuja trudnosci z ustawieniem ostrosci na obiekcie, nalezy ponownie nacisna¢
przycisk migawki do potowy.

¢ Jezeli funkcja [PRE AF] jest ustawiona na [C:AF], ustawienie ostro$ci na obiekcie moze trwaé
dituzej, jezeli obrdcisz pierscien regulacji zoomu z potozenia Wide do Tele lub gwattownie
zmienisz wybdr fotografowanego obiektu z dalekiego na bliski.

* Funkcja [PRE AF] nie dziata w trybie podgladu.

* Funkcja [PRE AF] nie dziata, jezeli uzywany jest obiektyw bez funkcji AF oraz z obiektywami
z mocowaniem Cztery Trzecie niekompatybilnymi z kontrastowym AF. Podobnie funkcja [C:af]
nie dziata z obiektywami, ktére nie pracuja w trybie [AFC] (str. 17).
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Umozliwia tatwg zmiane potozenia i rozmiaru pola AF podczas
wykonywania zdjeé.

[DIRECT AF AREA]  |[OFF]

[ON]: Jezeli wybrany jest tryb [[=]], pole AF mozna
swobodnie przemieszczaé za pomocag A/V/<4/»>.

* Szczegdty znajduja sie na str. 73.

Okresla, czy mozna wykonac¢ zdjecie bez ustawionej ostrosci.

[OFF]: Priorytetowo traktuje kwestie skrocenia czasu do
wykonania zdjecia, w zwigzku z czym, zdjecie zawsze
[FOCUS PRIORITY] zostanie wykonane po petnym naciénieciu przycisku
migawki.
[ON]: Nie mozna wykona¢ zdjecia, dopdki nie zostanie

ustawiona ostros¢ fotografowanego obiektu.

 Jezeli funkcja zostanie wytaczona [OFF], nalezy mie¢ na uwadze, ze zdjecia moga mie¢
niewfasciwie ustawiong ostro$¢, nawet jezeli wtgczony jest tryb [AFS] lub [AFC].
* Ten tryb nie dziata podczas nagrywania filméw.

Oswietla obiekt, umozliwiajgc fatwe ustawienie ostrosci podczas
wykonywania zdje¢ w stabym oswietleniu.

[AF ASSIST LAMP] [OFF]: Lampa wspomagajaca AF nie jest wigczana.

[ON]: W przypadku fotografowania w stabym os$wietleniu
lampa AF Swieci w czasie, kiedy przycisk migawki jest
nacisniety do potowy (wyswietlane sa wieksze pola AF).

¢ Efektywny zasieg lampy wspomagajacej AF rézni sie zaleznie od uzywanego obiektywu.

—W przypadku obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6 dotgczonego do DMC-G 10K w ustawieniu
Wide: od ok. 1 mdo 3,0 m

¢ Lampa wspomagajgca AF dziata tylko na obiekty znajdujgce sie w centrum ekranu. Nalezy z niej
korzysta¢, umieszczajac fotografowany obiekt w centrum kadru podczas ustawiania ostrosci.

® Zdejmij ostone obiektywu.

e Jezeli nie chcesz uzywac lampy wspomagajacej AF (np. podczas fotografowania zwierzat
w ciemnym otoczeniu), wytacz [OFF] funkcje [AF ASSIST LAMP]. W tej sytuacji ustawienie
ostro$ci na obiekcie bedzie znacznie trudniejsze.

¢ Lampa wspomagajaca AF jest nieco zastaniana w przypadku korzystania z obiektywu dotgczonego
do DMC-G10K, ale nie ma to wptywu na jakos¢ jej dziatania.

e Jezeli uzywasz obiektywu o duzej srednicy, ktéry zastania lampe wspomagajaca AF, jakos¢
ustawiania ostrosci moze ulec obnizeniu.

¢ Ustawienie [AF ASSIST LAMP] jest zablokowane w pozycji [OFF] w trybie [SCENERY],
ustawieniach [NIGHT SCENERY] lub [CREATIVE NIGHT SCENERY] trybu [NIGHT
PORTRAIT] oraz w trybie sceny [SUNSET].

Umozliwia manualne ustawienie ostrosci po ustawieniu jej
automatycznie.

[OFF]

[AF+MF] [ON]: Mozliwe jest doktadne ustawienie ostro$ci przez
obracanie pierscienia regulacji ostrosci w czasie
blokady AF (tryb ustawiania ostrosci jest ustawiony na
[AFS] i przycisk migawki jest wcisniety do potowy lub AF
jest zablokowany za pomoca przycisku [AF/AE LOCK]).
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W trybie manualnego ustawiania ostrosci wyswietlany jest ekran
wspomagania ustawiania, utatwiajac ustawienie ostrosci.
[MF ASSIST] [OFF]
[ON]: Srodek obrazu zostanie powigkszony automatycznie
po obrdceniu pierscienia ustawiania ostrosci.
* Szczegdty znajduja sig na str. 74.
W trybie manualnego ustawiania ostro$ci umozliwia sprawdzenie
pozycji w zakresie regulacji ustawiania ostrosci.
[MF GUIDE] [OFF]
[ON]: Wskaznik MF jest wyswietlany po obréceniu
pierscienia ustawiania ostrosci.
® Szczegdty znajduja sig na str. 74.

[PREVIEW HOLD]

Pozwala na ustawienie dziatania przycisku [@] podczas
wyswietlania ekranu podgladu.

[OFF]: Ekran podgladu jest wyswietlany tylko w czasie, kiedy
nacisniety jest przycisk [@]. Po zwolnieniu przycisku
[@] nastapi powrét do poprzedniego ekranu.

[ON]: Ekran podgladu bedzie nadal wyswietlany, nawet jezeli
po nacisénieciu przycisk [@] zostanie zwolniony.
Powrét do poprzedniego ekranu nastgpi po ponownym
nacisnieciu przycisku [@] (str. 88).

[EXPO.METER]

Wybér, czy ma by¢ wyswietlany wskaznik ekspozyciji, jezeli
pokretto wyboru trybu jest ustawione na @/6/8/ itp.

[OFFJ/[ON]

* Wybierz [ON], aby wyswietla¢ wskaznik [EXPO.METER] podczas
korekcji ekspozycji, przesuwania programu, ustawiania przystony
oraz ustawiania szybkosci migawki.

* Nieodpowiednie obszary zakresu sg wyswietlane na czerwono.

* Miernik ekspozycji bedzie wyswietlany, tylko jezeli wiaczone jest
wys$wietlanie na ekranie LCD lub w wizjerze (str. 55).

 Jezeli nie zostanie wykonana zadna operacja, wskaznik
[EXPO.METER] znika po okoto 4 s.

[LVF DISP.STYLE]

Umozliwia wybor stylu wyswietlania informacji w wizjerze.

[L1: Styl wizjera
[0 Styl ekranu LCD

* Szczegoty znajduja sie na str. 56.
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Ustawienie stylu wyswietlania na ekranie LCD.
[LCD DISP.STYLE] [ Styl wizjera

[E0: Styl ekranu LCD

® Szczegoty znajdujg sie na str. 55.

Po wigczeniu, jezeli do fotografowania uzywany byt wizjer,
funkcja ta podczas odtwarzania automatycznie przetacza
[PLAY ON LCD] wyswietlanie na ekran LCD.

[OFFJ/[ON]

® Szczegoty znajdujag sie na str. 56.

Umozliwia ustawienie sposobu dziatania przycisku [@y]
wigczajgcego Tryb Inteligentnej Automatyki.

[iA) [SINGLE PRESS] (Pojedyncze nacisniecie):
BUTTON SWITCH] Przetacza Tryb Inteligentnej Automatyki po nacisnieciu [@)].

[PRESS AND HOLD] (Nacisniecie i przytrzymanie):
Przetacza Tryb Inteligentnej Automatyki po nacisnieciu
i przytrzymaniu przez chwile przycisku [ ].

Ustawienie wyswietlania opisu dziatania po przetgczeniu
[DIAL GUIDE] pokretta wyboru trybu w potozenie (&, [, i )
[OFF]J/[ON]

e Jezeli ta funkcja jest wtgczona [ON], na ekranie wyswietlane sg
wskazowki dotyczace obstugi pokretta informujace, czy aktualnie
za pomocg tylnego pokretta mozliwe jest wykonanie kompensacji
ekspozycji, przesuwanie programu, ustawianie przystony, czy tez
zmiana szybkosci migawki.

Wskazowki dotyczace obstugi pokretta

Nawet po wytgczeniu aparatu zapamigtywana jest ostatnia
[MENU RESUME] operacja, ktéra zostata wykonana w menu.

[OFFJ/[ON]

Uruchomienie optymalizacji przetwornika obrazu oraz procesu

[PIXEL REFRESH] ) ! ] ;
przetwarzania obrazu tgcznie z funkcjg usuwania kurzu.

* Przetwornik obrazu i uktad przetwarzania sg zoptymalizowane w momencie zakupu. Z funkcji
tej nalezy korzystac, jezeli na zdjeciach zaczng sie pojawia¢ draznigce biate punkty.
* Po korekciji pikseli wytgcz i wtgcz aparat ponownie.

Wiaczenie redukcji kurzu stuzacej strzasnieciu zanieczyszczen

[SENSOR CLEANING] i kurzu, ktore przylgnety do powierzchni przetwornika obrazu.

* Operacja redukcji kurzu jest przeprowadzana automatycznie po wtgczeniu aparatu, ale
mozesz rowniez skorzystaé z tej funkcji, jezeli zauwazysz $lady kurzu na zdjeciach (str. 168).
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Mozliwe jest ustawienie, w ktéorym migawka aparatu nie dziata,
jezeli do aparatu nie zostat dotgczony obiektyw.

[SHOOT W/O LENS] [OFF]: F\le}m;kaple przyglsku migawki nie przynosi efektu,
jezeli obiektyw nie zostat dotgczony do korpusu
aparatu lub zostat dofgczony nieprawidtowo.

[ON]: Migawka dziata niezaleznie od obecnosci obiektywu.

* W przypadku korzystania z adaptera mocowania Leica (DMW-MA2M, DMW-MAS3R; opcjonalny)
nalezy wiaczy¢ [ON] te funkcje.

7~

| Wprowadzanie tekstu

v

Podczas wykonywania zdje¢ mozna wprowadzi¢ imiona dzieci lub zwierzat oraz nazwy
miejsc podrézy (wprowadzaé mozna tylko litery i symbole).

Wyswietl ekran wprowadzania i nacisnij V¥, aby przejs¢ do sekcji
wprowadzania znakow.

¢ Ekran wprowadzania mozna wyswietli¢ za pomoca nastepujacych funkcji:
—[NAME] w trybie sceny [BABY1)/[BABY2] lub [PET] (str. 95).
—[NAME] w funkcji [FACE RECOG/] (str. 108)
—[LOCATION] w funkcji [TRAVEL DATE] (str. 111)
—[TITLE EDIT] (str. 136)

g Naciskajac A/V/«4/», wybierz tekst i nacisnij T CMEE. 2
[MENU/SET], aby go zarejestrowac. WECOEFGHI JRLMNOP
. . . P GRETUVWEYZARKCEE
* Naciskajac przycisk [DISPLAY], mozna przetacza¢ sie migdzy EET RGO OOUE
wprowadzaniem [A] (wielkich liter), [a] (matych liter) i [&/1] SPACE|DELETE TR
(znakéw specjalnych i cyfr). CANCELE SELECT S WPUTHR
® Za pomoca tylnego pokretta mozna przemieszcza¢ potozenie
kursora.

* W celu wstawienia odstgpu nalezy przemiesci¢ kursor na znak [SPACE], w celu
usuniecia znaku nalezy przemiescic kursor na znak [DELETE], a w celu przerwania
wprowadzania tekstu nalezy przenie$é kursor na znak [CANCEL], a nastepnie nacisnaé
przycisk [MENU/SET].

* Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 30 znakéw. (Maksymalnie 9 liter w przypadku
wprowadzania imienia w funkcji [FACE RECOG.]).
E Naciskajac A/V/«4/», przemies¢ kursor nad ikone [SET], a nastepnie
nacisnij [MENU/SET], aby zakoriczy¢ wprowadzanie tekstu.
* Wyswietlony zostanie ponownie odpowiedni ekran ustawien.

@ Uwaga
* Tekst mozna przewijac, jezeli wszystkie wprowadzone znaki nie mieszczg sig na ekranie.
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[ ]

LOdtwarzanie filmow/Zdje¢ z dzwiekiem J

* Aparat moze odtwarzac¢ filmy nagrane wytgcznie tym modelem aparatu w formacie QuicTime
Motion JPEG.

Nacis$nij [(].

Naciskajgc </», wybierz zdjecie z ikona filmu

(taka jak [ =]) i nacisnij A, aby go odtworzy¢.

® Diugosé filmu

Ikona filmu

* Po uruchomieniu odtwarzania czas odtwarzania jest wyswietlany
w prawym gérnym rogu ekranu.
Na przyktad, 8 minut i 30 sekund jest wyswietlane jako [8m30s].

H Operacje dostepne podczas odtwarzania filmu
Kursor wyswietlany podczas odtwarzania dziata tak samo jak A/Y/<4/»,

% Odtwarzanie/Pauza Q?
® Stop D
© Szybkie cofanie, Cofanie poklatkowes'é ©_6 OB_@

© Szybkie przewijanie, Przewijanie poklatkowe*6 \\C)/
*Te operacje mozna wykonywac tylko w trybie pauzy.
® Zmniejszenie poziomu gto$nosci Copes®
® Zwiekszenie poziomu glosnosci E—R_ I —P

¢ Informacje na temat szybkiego przewijania/cofania
— Podczas odtwarzania nacisnij », aby wtaczy¢ przewijanie (4, aby wigczy¢ cofanie).
Szybkos¢ przewijania/cofania mozna zwigkszy¢, ponownie naciskajac €/».
(Wskaznik na ekranie zmienia si¢ z P» na Ppp).
— Aby przywréci¢ normalng szybko$¢ odtwarzania, nacisnij A.
—W przypadku karty pamieci o duzej pojemnosci mozliwe jest, ze szybkos¢ cofania
bedzie nizsza niz normalnie.

@ Uwaga

* Prosimy pamieta¢, ze dotaczone oprogramowanie zawiera QuickTime lub pozwalajace
odtwarza¢ filmy stworzone za pomocg aparatu na komputerze PC.

* Filmy w formacie QuickTime Motion JPEG zapisane za pomoca komputera PC lub innego
urzadzenia moga miec¢ nizszg jakos¢ lub ich odtwarzanie za pomoca aparatu moze byé
niemozliwe.
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Zdjecia z dotagczonym dzwiekiem

Naciskajac </», wybierz zdjecie z ikong audio [[£]
i nacisnij A, aby go odtworzyé.
® lkona audio

e Informacje na temat tworzenia zdje¢ z dotgczonym dzwigkiem
znajduja sie w punkcie [AUDIO REC.] (str. 123).

@ Uwaga

* DZwigk jest odtwarzany przez wbudowany gtosnik. Informacje na temat regulacji gtosnosci za
pomoca menu [SETUP] znajdujg sie w punkcie [VOLUME] (str. 32).

» Odtwarzanie zdje¢ z dotgczonym dzwiekiem, wykonanych przez inne urzadzenie, moze byé
niemozliwe.

[

]
lKorzystanie z menu trybu odtwarzania J

W trybie odtwarzania mozna korzystaé¢ z r6znych funkgii, takich jak obracanie zdje¢,

ustawianie ochrony itp.

® Skorzystanie z funkcji [TEXT STAMP], [RESIZE], [TRIMMING] lub [ASPECT CONV.] powoduje
utworzenie nowego pliku z edytowanym zdjeciem. Nowe zdjecie nie moze zosta¢ utworzone,
jezeli na karcie pamieci jest za mato miejsca . Zalecamy sprawdzenie ilosci dostepnego miejsca
na karcie pamieci przed przeprowadzeniem edycji zdjecia.

3 [POKAZ SLAJ.]

Istnieje mozliwos¢ odtwarzania wykonanych zdje¢ synchronicznie z podktadem muzycznym
oraz mozna odtwarzac je sekwencyjnie z ustalonym interwatem pomiedzy wyswietlaniem
kazdego z nich. Dodatkowo jako pokaz slajddw mozna wybraé odtwarzanie wytgcznie
zdje¢, wytacznie filméw, wytacznie zdje¢ z okreslonej kategorii lub tylko zdjeé oznaczonych
jako ulubione.

Jest to zalecana metoda odtwarzania podczas wyswietlania zdje¢ na ekranie telewizora.

E Wybierz funkcje [SLIDE SHOW] w menu [PLAYBACK] (str. 29).

SRELIOE SOW

Naciskajgc A/Y, wybierz opcje i nacisnij

przycisk [MENU/SET].

* Opcje [FAVORITE] mozna wybrag, tylko jezeli wiaczona [ON] :
jest funkcja [FAVORITE] w menu [PLAYBACK] (str. 135) i s CANCELE SELECT: ST
zdjecia oznaczone jako ulubione.

* Podczas wyboru kategorii w funkcji [CATEGORY SELECTION],
naciskajac A/V/<4/» wybierz kategorie, a nastepnie naci$nij [MENU/SET],
aby przejs¢ do kroku 3. Szczeg6ty dotyczace kategorii znajduja sie na str. 134.
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Zaawansowanie (Odtwarzanie)

Naciskajgc A, wybierz [START] i nacisnij AL SLI0E SO
przycisk [MENU/SET]. START.
EFFECT T

EP

E Nacisnij ¥, aby zakonczy¢ pokaz slajdéw.

* Po zakonczeniu pokazu slajdéw zostanie przywrécony
normalny tryb odtwarzania.

CACELG SEECT. =Tl

H Operacje dostepne podczas pokazu slajdow
Kursory wyswietlane podczas odtwarzania oznaczajg to samo co przyciski A/¥/<4/».
¢ Ekran menu jest przywracany po nacisnieciu przycisku [ 1]

® Odtwarzanie/Pauza

Stop i
659

© Powr6t do poprzedniego zdjecia * ©— o ®)
© Przejscie do nastepnego zdjecia*® @/
*Te operacje moga by¢ wykonywane tylko w trybie pauzy lub podczas
odtwarzania filmu.
® Zmniejszenie poziomu gtosnosci Copps®
® Zwiekszenie poziomu gtosnosci E—R I —0®

B Zmiana ustawien pokazu slajdéw
Ustawienia odtwarzania pokazu slajdéw mozna zmieni¢ na ekranie “s_m:f-ﬁ SHow
menu pokazu slajdéw, wybierajgc opcje [EFFECT] lub [SETUP] .

1117 SR
[EFFECT] TP
Umozliwia wybdr efektu ekranowego, wyswietlanego podczas

CANCEL S SELECT 3

przechodzenia od wyswietlanego zdjecia do kolejnego.

[NATURAL], [SWING], [URBAN], [OFF]

e Jezeli zostanie wybrana opcja [URBAN], efekt ekranowy moze spowodowaé wyswietlanie
zdjecia jako czarno-biatego.

*[AUTO] mozna wybra¢ tylko po wybraniu opcji [CATEGORY SELECTION]. Zdjecia sa
odtwarzane z rekomendowanymi efektami w kazdej z kategorii.

¢ Funkcja [EFFECT] jest wytaczona [OFF], jezeli pokaz slajdéw zawiera wytgcznie filmy.

* Niektore efekty [EFFECT] nie dziatajg w przypadku odwarzania zdje¢ wyswietlanych w pionie.

[SETUP]
Mozna zaprogramowac parametry [DURATION] lub [REPEAT].

Parametr Ustawienia
[DURATION] 1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[REPEAT] OFF/ON
[OFF]: Dzwigk nie bedzie odtwarzany.
Muzyka jest odtwarzana podczas wyswietlania
[AUTO]: zdje¢, a podczas wyswietlania filméw lub zdjeé
[SOUND] z dzwiekiem odtwarzana jest ich Sciezka audio.
[MUSICI: Odtwarzana jest muzyka.
[AUDIOJ: Odtwarzane sg wytacznie Sciezki dzwiekowe

wyswietlanych filmoéw lub zdje¢ z dzwigkiem.

¢ Parametr [DURATION] mozna zaprogramowacg, tylko jezeli funkcja [EFFECT] jest wytaczona
[OFF].

Uwaga
¢ Nie ma mozliwosci dodawania nowej muzyki. vares74 133




Zaawansowane (Odtwarzanie)

Mozna wybraé odtwarzanie w trybie [NORMAL PLAY], [PICTURE PLAY], [VIDEO PLAY],
[CATEGORY PLAY] lub [FAVORITE PLAY].

E W menu trybu [PLAYBACK] wybierz [PLAYBACK MODE] (str. 29).

g Naciskajgc A/Y, wybierz opcje i naciénij PhePLATIACY cE
PICTURE PLAY

przycisk [MENU/SET]. e

* Opcje [FAVORITE PLAY ] mozna wybrag, tylko jezeli wigczona | SAEATEGORY ALAY
[ON] jest funkcja [FAVORITE] w menu [PLAYBACK] (str. 135)
i sg zdjecia oznaczone jako ulubione.

* Informacje na temat odtwarzania zdje¢ w trybach [NORMAL
PLAY], [PICTURE PLAY], [VIDEO PLAY], lub [FAVORITE PLAY] znajduja sie na str. 50.

CANCELE SELECT . 2T

Jezeli w kroku 2. zostata wybrana opcja [CATEGORY PLAY]:

. . . . A i CATEGORY
E Naciskajac A/Y/<4/>, wybierz kategorie i nacisnij I EED
przycisk [MENU/SET]. EIE
* Jezeli w danej kategorii znajduja sie zdjecia, jej ikona zmieni o
kolor na niebieski. CAMCELG SELECT:  SETHRN

¢ Jezeli na karcie pamieci znajduje sie duzo zdjec,

ich wyszukiwanie moze zaja¢ nieco czasu.
* Wyszukiwanie mozna przerwa¢, naciskajac przycisk [7].
* Zdjecia sg dzielone na kategorie zgodnie z ponizszym zestawieniem:

[CATEGORY] W{as’qiwos’ci zdjecia, [CATEGORY] Wlas’qiwos’ci zdjecia,
np. uzyty tryb sceny np. uzyty tryb sceny
BABY1])/[BABY2

g  |[FACE RECOG]* %i_B ABY}/ [ ]
[PORTRAIT],
[i-PORTRAIT],
[NIGHT PORTRAIT],

(D [i-NIGHT PORTRAIT], £l [PET]
[BABY1]/[BABY2],
[i-BABY]
[SCENERY],

[Za | [-SCENERY], [SUNSET], = [FOOD]
[i-SUNSET],
[NIGHT PORTRAIT],

[i-NIGHT PORTRAIT], m [TRAVEL DATE]
[i-NIGHT SCENERY]

. [AVCHD Lite],

[SPORTS], [PARTY] IMOTION JPEG]

* Naciskajgc A/V/4/», wybierz osobe, ktérej zdjecia majg by¢ odtwarzane i nacisnij
[MENU/SET].

W zaleznosci od sfotografowanego otoczenia i wyrazu twarzy ich rozpoznanie moze byé
niemozliwe lub niepoprawne, nawet w przypadku zarejestrowanych twarzy.
Jednoczesnie, jezeli na zdjeciu wystepuje wiele zarejestrowanych twarzy, zdjecie
zostanie przypisane tylko do jednej osoby, ktéra jako pierwsza zostata odnaleziona
wsrdd zarejestrowanych.
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Zaawansowanie (Odtwarzanie)

Jezeli do zdje¢ zostang dotaczone ikony [k ], zostang one oznaczone jako ulubione

i bedzie mozna przeprowadzi¢ na nich nastepujace operacje:

* Odtwarza¢ tylko zdjecia oznaczone jako ulubione w postaci pokazu slajdéw.

¢ Odtwarzac tylko zdjecia oznaczone jako ulubione ([FAVOURITE PLAY]).

* Skasowac wszystkie zdjecia, ktére nie sg oznaczone jako ulubione. (JALL DELETE EXCEPT % ]).

E Wybierz [FAVORITE] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Nacis$nij ¥, aby wybraé¢ [ON] i nacisnij przycisk

[MENU/SET].

¢ Jezeli funkcja [FAVORITE] jest wytagczona [OFF], nie mozna
oznacza¢ zdje¢ jako ulubione. Nie pojawig sie réwniez ikony
[% ], nawet jezeli wczesniej funkcja byta wtgczona [ON].

E Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

Podczas odtwarzania nacisnij </», aby wybraé¢
zdjecie, a nastepnie nacisnij ¥, aby je oznaczy¢.

* Powtarzaj powyzszg procedure.
¢ Jezeli ponownie nacisniesz ¥, oznaczenie zdjecia
jako ulubionego zostanie usuniete.

B Anulowanie ustawien [FAVORITE] dla wszystkich zdje¢
1 Na ekranie widocznym w punkcie 2. wybierz [CANCEL] i naci$nij
przycisk [MENU/SET].
2 Naciénij A, aby wybraé [YES] i naci$nij przycisk [MENU/SET].
3 Aby zamkngé menu, naci$nij przycisk [MENU/SET].
* Nie mozna wybra¢ opcji [CANCEL], jezeli zadne ze zdje¢ nie zostato oznaczone jako ulubione.
* W trybie [PLAYBACK MODE] nie mozna wybra¢ opcji [CANCEL].

@ Uwaga

¢ Jako ulubione mozna oznaczy¢ do 999 zdjeé.

* W przypadku drukowania zdje¢ w zaktadzie fotograficznym uzyteczna jest funkcja
[ALL DELETE EXCEPT % ] (str. 54), poniewaz pozwala pozostawi¢ na karcie pamieci tylko
zdjecia, ktére majg zosta¢ wydrukowane.

¢ Niemozliwe moze by¢ ustawienie jako ulubionych, zdje¢ wykonanych przez inne urzadzenie.

* Nie mozna oznaczy¢ jako ulubione [FAVOURITE] zdje¢ wykonanych, kiedy parametr
[QUALITY] jest ustawiony na [RAW].
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

[ 4 [EDYCJATYT.]

Istnieje mozliwosé dodawania tekstow (komentarzy) do zdjeé. Po zarejestrowaniu tekstu
moze by¢ on zamieszczony na zdjeciu za pomoca funkcji [TEXT STAMP], (str. 137).
(Wprowadzane moga by¢ wytacznie znaki alfabetu i symbole).

E W menu trybu [PLAYBACK] wybierz [TITLE EDIT], (str. 29).

g Naciskajgc A/Y, wybierz [SINGLE] lub [MULTI]
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

E Wybierz zdjecie, a nastepnie
nacisnij [MENU/SET], aby je
zaznaczy¢.

W przypadku zdje¢ z wprowadzonymi
tytutami wys$wietlana jest ikona [[4].

Ustawienie [MULTI] o s
Naciénij [DISPLAY], aby zaznaczy¢ Naciskajac 4/>  Naciskajac 4/v/4/>
(wielokrotnie) oraz nacisnij wyblerz zajecte. wyblerz zdjecia.

[MENU/SET], aby zatwierdzic.
¢ Powtdrne nacisniecie przycisku [DISPLAY] powoduje anulowanie zaznaczenia.

E Wprowadz tekst (str. 130).

Aby powréci¢ do ekranu menu, nacisnij przycisk []*

* Ekran menu jest przywracany automatycznie po wybraniu opcji [MULTI].
¢ Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@ Uwaga

¢ Aby usungé tytut, nalezy skasowaé caty tekst na ekranie wprowadzania.

* Tekst mozna przewijac, jezeli nie miesci sie w catosci na ekranie.

* Teksty (komentarze) mozna drukowac za pomoca oprogramowania ,PHOTOfunSTUDIO”
znajdujacego sie na ptycie CD-ROM (dofaczonej).

oW trybie [MULTI] mozna zaznaczy¢ jednoczesnie do 50 zdjec.

o Z funkcji edyciji tytutéw nie mozna korzysta¢ w przypadku nastepujacych plikéw:
— Filméw
— Zabezpieczonych zdje¢
—Zdje¢ wykonanych w formacie [RAW==z], [RAW.2.] lub [RAW ]
—Zdje¢ wykonanych przez inne urzadzenia.
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

Na zdjeciu mozna wkomponowac date/czas wykonania, wiek, date podrézy lub tytut.
Jest to funkcja odpowiednia do drukowania zdjg¢ w standardowym formacie. (Zdjecia

o rozdzielczosci wiekszej niz [S] zostang przeskalowane w przypadku nanoszenia na nie
daty itp.).

W menu trybu [PLAYBACK] wybierz [TEXT STAMP] (str. 29).

Naciskajgc A/, wybierz [SINGLE] lub [MULTI]
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Wybierz zdjecie, a nastepnie
nacisnij [MENU/SET], aby je
zaznaczy¢.
* W przypadku zdje¢ z naniesionym

tekstem wyswietlana jest ikona [[.]].
Ustawienie [MULTI] i /b lening A/Y/4/D
Naci$nij [DISPLAY], aby zaznaczyé Naciskajac 4/ Naciskajac A/V/4/

R R S wybierz zdjecie. wybierz zdjecia.

(wielokrotnie) oraz nacisnij
[MENU/SET], aby zatwierdzic.
* Powtdrne nacisnigcie przycisku

[DISPLAY] powoduje anulowanie

zaznaczenia.

Naciskajgc A/Y, wybierz zdjecia oznaczone tekstem i nacisnij ».
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

E Naciskajac A/Y, wybierz ustawienia i naci$nij [MENU/SET].

Parametr Ustawienia

[OFF]

[SHOOTING DATE] [W/OTIME]: Oznaczenie rokiem, miesigcem i dniem.

[WITHTIME]: Oznaczenie rokiem, miesigcem, dniem,
godzing i minuta.

[OFF]

Q5] Wkomponowane zostanie imi¢ zarejestrowane
[NAME] w funkcji rozpoznawania twarzy.

[Q-/ﬂ]: Wkomponowane zostang imiona na zdjeciach,
ktére maja juz zarejestrowane imona w trybie
sceny [BABY1]/[BABY2] lub [PET].

[OFF]

[LOCATION] [ON]: Wkomponowana zostanie nazwa miejsca
podrézy ustawiona w funkcji [LOCATION].

[OFF]

[TRAVEL DATE] [ON]: Wkomponowana zostanie data podrézy
ustawiona w funkcji [TRAVEL DATE].

[OFF]

[TITLE] )

[ON]: Wkomponowany zostanie tytut wprowadzony

w funkcji [TITLE EDIT].

@ Nacisnij przycisk [MENU/SET].

» Jezeli funkcja [TEXT STAMP] zostanie uzyta w przypadku zdjecia o rozmiarze
wiekszym niz [[ S]], zostanie ono przeskalowane zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Ustawienie proporcji obrazu Rozdzielczos¢ zdjecia
[L1/[™] > 5]
[LV[M]—=L[s]
[16:9)] /] — 5]

1:1 [L1/[M] — [S]

* W przypadku wybrania opciji [:&:2] lub [/48] nacisnij A, aby wybradé [YES] w celu
wkomponowania wieku [AGE], a nastepnie naci$nij [MENU/SET] i przejdz do kroku 7.

Naciskajac A, wybierz [YES] i naci$nij
przycisk [MENU/SET].

» Jezeli wykonane byto zdjecie o rozmiarze [[ S]], zostanie
wyswietlony komunikat [SAVE NEW PICTURES?].

Aby powrdcié do ekranu menu, nacisnij przycisk [@].*

* Ekran menu jest przywracany automatycznie po wybraniu opcji [MULTI].
¢ Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

Uwaga
¢ Jezeli drukowane sg zdjecia z naniesionym tekstem, w przypadku wybrania opcji drukowania
daty na zdjeciach, zostanie ona nadrukowana na naniesionym tekscie.
* W trybie [MULTI] mozna zaznaczy¢ jednoczesnie do 50 zdjec.
* Wkomponowanie tekstu moze spowodowac, ze zdjecie bedzie nieco nizszej jakosci.
* W zaleznosci od wykorzystywanej drukarki niektére znaki moga zostaé obciete podczas
drukowania. Nalezy sprawdzi¢ te mozliwos¢ przed drukowaniem.
* Teksty i daty nie moga by¢ nanoszone na zdjecia w przypadku nastepujacych plikéw:
— Filmow
— Zdje¢ z dzwiekiem
— Zdje¢ wykonanych bez ustawionego zegara oraz tytutu
— Zdje¢, ktére zostaty wczesniej poddane dziataniu funkcji [TEXT STAMP]
— Zdje¢ wykonanych w formacie [RAW=S=z], [RAW.2. ] Ub [RAW ]
— Zdje¢ wykonanych za pomocg innych urzadzen.

vates74 139



Zaawansowane (Odtwarzanie)

[ZM. ROZM.] Zmniejszanie zdje¢ (liczby pikseli)

Pozwala ograniczy¢ rozdzielczos¢ zdjecia (liczbe pikseli) w celu utatwienia umieszczania
na stronach www, dotgczania do wiadomosci e-mail itp.

E Wybierz [RESIZE] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Naciskajgc A/Y, wybierz [SINGLE] lub [MULTI]
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Wybierz zdjecie i rozdzielczosé.
Ustawienie [SINGLE]
1 Naciskajgc <4/», wybierz zdjecie
i nacisnij przycisk [MENU/SET].
2 Naciskajgc 4/>, wybierz rozdzielczo$é*
i nacisnij przycisk [MENU/SET].
*Wyswietlane sa tylko rozdzielczosci, do
ktorych zdjecie moze zosta¢ przeskalowane.

Ustawienie [MULTI] [MULTI]
1 Naciskajac </>, wybierz rozdzielczos$¢é
i naci$nij przycisk [MENU/SET]. O T i

2 Naciskajgc A/Y/<4/>, wybierz zdjecie
i nacisnij przycisk [DISPLAY].
¢ Powtérz ten krok dla kazdego zdjecia
i aby zakonczy¢, nacisnij [MENU/SET].

W s = M

CACELG SELECT. =Tl

Nacisnij A, aby wybrac¢ [YES] i naci$nij
przycisk [MENU/SET].

Aby powréci¢ do ekranu menu, nacisnij
przycisk [@].*

* Ekran menu jest przywracany automatycznie po wybraniu opcji [MULTI].
* Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@) uwaga

* W trybie [MULTI] mozna zaznaczy¢ jednoczesnie do 50 zdjec.

» Jakos¢ przeskalowanego zdjecia ulegnie pogorszeniu.

» Skalowanie zdje¢ wykonanych za pomoca innych urzadzern moze by¢ niemozliwe.

* Nie ma mozliwosci skalowania filméw, zdje¢ z dotaczonym dzwiekiem, zdje¢ z naniesionym
tekstem za pomocg funkcji [TEXT STAMP] oraz zdjeé wykonanych w formacie [RAWzEz ], [RAW. |
lub [RAW].
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

>¢ [PRZYCIN.]

Mozesz powigkszy¢, a nastepnie wykadrowac, interesujaca Cie czes¢ wykonanego zdjecia.

E Wybierz [CROPPING] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Naciskajac </», wybierz zdjecie i nacis$nij
przycisk [MENU/SET].

g Uzyj tylnego pokretta Zmniejszanie
i naciskajac A/V/<4/>,
wybierz czes¢ zdjecia,
ktéra ma byé wykadrowana.

O,.“Q

Tylne pokretto (w prawo): ]
Powigkszanie Przesuwanie
Tylne pokretto (w lewo):
Zmniejszanie
A/V/4/»: Przesuwanie .

=

E Nacisnij przycisk [MENU/SET].

E Naciénij 4, aby wybraé [YES] i naciénij
przycisk [MENU/SET].

g Nacisnij [{7], aby powrdcié do ekranu menu.
¢ Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@) Uwaga

*\W zaleznosci od stopnia przyciecia, rozmiar przycietego zdjecia moze by¢ mniejszy od
oryginalnego.

* Jakos$é obrazu przycietego zdjecia ulegnie obnizeniu.

*Moze nie by¢ mozliwosci przycinania zdje¢ zapisanych przez inne urzgdzenie.

* Nie ma mozliwosci przycinania filméw, zdje¢ z dotagczonym dzwigkiem, zdje¢ z tekstem
naniesionym za pomoca funkcji [TEXT STAMP] oraz zdje¢ zapisanych w formacie [RAWs=z],
[RAW..] lub [RAW].

 Informacje zwigzane z funkcja rozpoznawania twarzy na oryginalnym zdjeciu, nie beda
kopiowane na zdjecie bedgce wynikiem operacji przycinania.
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Zaawansowane (Odtwarzanie)

Mozesz konwertowaé proporcje zdje¢ wykonanych w formacie [[EE]] na [IKEA], [3H] lub [{B]].

E Wybierz [ASPECT CONV.] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Naciskajgc A/Y, wybierz [[EF], [E8] lub [[H] i
i nacisnij przycisk [MENU/SET]. CR e

E Naciskajgc </», wybierz zdjecie o proporcjach
[I] i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Naciskajgc </», okresl potozenie w poziomie

i nacisnij przycisk [MENU/SET].

e Uzyj przyciskow A/Y  aby ustali¢ potozenie ramki dla zdje¢
obréconych pionowo.

Nacis$nij A, aby wybraé [YES] i naci$nij
przycisk [MENU/SET].

E Nacisnij [T], aby powrécié do ekranu menu.
* Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@ Uwaga

* Po zmianie proporcji rozmiary utworzonego zdjgcia moga by¢ wigksze od oryginalnego.

* Mozesz nie mie¢ mozliwosci konwertowania zdjeé zapisanych przez inne urzadzenie.

o Z funkcji [ASPECT CONV.] nie mozna korzysta¢ w przypadku filméw, zdje¢ z dotagczonym
dzwiekiem, zdje¢ z tekstem naniesionym za pomoca funkcji [TEXT STAMP] oraz zdje¢
zapisanych w formacie [RAWzgz], [RAW.2.] lub [RAW].

 Informacje zwigzane z funkcjg rozpoznawania twarzy na oryginalnym zdjeciu, nie beda
kopiowane na zdjecie bedgce wynikiem operacji zmiany proporcji.
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B> [OBROCY/ Ei, [OBROC WYSW.]

Ten tryb umozliwia automatyczne wyswietlanie zdje¢ w pionie, jezeli zostaty wykonane
aparatem trzymanym pionowo lub manualne obracanie zdje¢ z krokiem co 90°.

Obracanie (Zdjecia sg obracane manualnie)

E Wybierz [ROTATE] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).
* Funkcja [ROTATE] jest zablokowana, jezeli funkcja [ROTATE DISP.] jest wytaczona [OFF].

Nacisnij <¢/», aby wybrac¢ zdjecie i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

¢ Nie mozna obraca¢ filmoéw i zdje¢ zabezpieczonych.

Nacisnij <¢/», aby wybrac¢ kierunek obrotu zdjecia
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

% Zdjecie zostanie obrécone o 90° w prawo.
<~ : Zdjecie zostanie obrécone 0 90° w lewo.

E Nacis$nij [T7], aby powrécié do ekranu menu.
* Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

Obracanie wyswietlania (Zdjecia sa obracane automatycznie i wyswietlane)

E Wybierz [ROTATE DISP.] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Nacisnij ¥, aby wybraé¢ [ON] i nacis$nij przycisk

[MENU/SET].

¢ Jezeli zostanie wybrana opcja [OFF], zdjecia beda
wyswietlane bez obracania.

¢ Informacje na temat odtwarzania zdje¢ znajduja sie na str. 50.

g Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@ Uwaga

* Funkcja [ROTATE DISP.] moze by¢ uzywana, tylko jezeli zainstalowany jest obiektyw (str. 16)
kompatybilny z funkcjg wykrywania potozenia (str. 37).

* Jezeli odtwarzasz zdjecia na komputerze PC, nie beda mogty by¢ wyswietlane jako obrécone,
jezeli system operacyjny lub program nie sg kompatybilne z Exif. Exif jest formatem dla plikow
zdjeciowych, ktéry pozwala na zapisywanie informacji o warunkach fotografowania itp.

Zostat on opracowany przez ,JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)”.

* Obracanie zdje¢ wykonanych przez inne urzadzenie moze by¢ niemozliwe.

» Zdjecia nie beda wyswietlane obrécone, jezeli wybrany zostat tryb multi odtwarzania (str. 51).

 Zdjecia wykonane aparatem obréconym o 180° nie beda wys$wietlane obrécone.
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d3 [UST. DRUKU]

DPOF “Digital Print Order Format” jest systemem umozliwiajagcym uzytkownikowi
wybranie, ktére zdjecia majg zosta¢ wydrukowane, ile kopii kazdego zdjecia ma byé
wydrukowane, oraz czy na zdjeciach ma by¢ drukowana data wykonania zdjecia. Jest
to mozliwe, jezeli uzywana jest drukarka kompatybilna z DPOF lub w zaktadzie
fotograficznym. O szczegdty prosimy pyta¢ w zaktadzie fotograficznym.

E Wybierz [PRINT SET] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

E Naciskajac A/Y, wybierz [SINGLE] lub [MULTI]
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

E Wybierz zdjecie i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

Nacisnij 4/», aby  Nacisnij A/V/<4/»>,
wybrac zdjecie. aby wybrac zdjecia.

ﬂ Naciskajac A/Y, wybierz ilos¢ kopii do wydruku i nacisnij
przycisk [MENU/SET], aby zatwierdzi¢ wybor.

* Jezeli zostata wybrana opcja [MULTI], powtérz kroki 3. i 4. dla kazdego zdjecia.
(Nie jest mozliwe uzycie tego samego ustawienia dla kilku zdjec).

E Nacisnij [f7], aby powrdci¢ do ekranu menu.
* Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

B Anulowanie wszystkich ustawien wydruku [PRINT SET]
1 Na ekranie widocznym w punkcie 2. wybierz [CANCEL] i nacis$nij
przycisk [MENU/SET].
2 Nacisnij A, aby wybra¢ [YES] i naci$nij przycisk [MENU/SET].
3 Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
¢ Nie mozna wybra¢ opcji [CANCEL], jezeli zadne ze zdje¢ nie zostato zaznaczone do wydruku.

H Drukowanie daty na zdjeciach

Po ustawieniu liczby wydrukéw, ustaw/anuluj drukowanie daty wykonania, naciskajac

[DISPLAY].

¢ Jezeli zdjecia sg przekazywane do zaktadu fotograficznego w celu wydrukowania, nalezy
pamietac, aby zaméwi¢ dodatkowo drukowanie daty, jezeli dany zaktad tego wymaga.

¢ Zaleznie od zaktadu fotograficznego lub drukarki, data moze nie byé drukowana, nawet
jezeli zostang ustawione odpowiednie parametry. Wigcej informacji mozna uzyska¢
w zaktadzie fotograficznym lub w instrukcji obstugi drukarki.

¢ Data nie moze by¢ drukowana na zdjeciach z naniesionym tekstem.
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@) uwaga

e Liczbe kopii mozna ustawi¢ w zakresie od 0 do 999.

¢ Jezeli drukarka obstuguje PictBridge, ustawienia drukowania daty w drukarce moga mie¢
pierwszenstwo nad ustawionymi. Nalezy sprawdzi¢ to przed wydrukiem.

* Korzystanie z ustawiert wydruku moze byé niemozliwe w innych urzadzeniach. W takim
wypadku nalezy anulowa¢ wszystkie ustawienia i zresetowac ustawienia.

* Nie mozna ustawi¢ parametréw wydruku, jezeli plik nie jest zgodny ze standardem DCF.

¢ Ustawient [PRINT SET] nie mozna zaprogramowa¢ w przypadku zdje¢ wykonanych
z parametrem [QUALITY] ustawionym na [RAW].

O [ZABEZPIECZ]

Mozna ustawi¢ zabezpieczenie zdje¢, ktdrych nie chcesz, np. usunaé przez przypadek.

E Wybierz [PROTECT] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

Naciskajgc A/V, wybierz [SINGLE] lub [MULTI] ot
i nacisnij przycisk [MENU/SET]. PROTECT -
[y

LE B

| SELECTL ST

[SINGLE] [MULTI]

Wybierz zdjecie i nacisnij

przycisk [MENU/SET]. gk [

Jezeli wybrana jest opcja [MULTI] e A Tui

* Powtorz te kroki dla kazdego 1
wybranego zdjecia. A

® Ustawienie jest anulowane po 3 1 ;

ponownym nacisnieciu przycisku o o
[MENU/SET]. Nacisnij 4/», aby  Nacisnij A/V/<4/»,
wybra¢ zdjecie. aby wybra¢ zdjecia.

ﬂ Nacis$nij [{7], aby powrécié do ekranu menu.
Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

B Anulowanie wszystkich ustawien zabezpieczenia [PROTECT]
1 Na ekranie widocznym w punkcie 2. wybierz [CANCEL] i nacisnij
przycisk [MENU/SET].
2 Nacisnij A, aby wybraé [YES] i nacisnij przycisk [MENU/SET].
3 Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
e Jezeli w czasie anulowania zabezpieczen nacisniesz przycisk [MENU/SET], anulowanie
zostanie przerwane.

@ Uwaga

¢ Ustawienia zabezpieczer moga nie by¢ efektywne w innych urzgdzeniach.

*Nawet jezeli ustawisz zabezpieczenie zdje¢ na karcie pamigci, zostang one usuniete, jezeli
karta zostanie sformatowana.

*Nawet jezeli nie ustawisz zabezpieczen dla zdjg¢ zapisanych na karcie pamigci, nie bedzie
mozna ich usunag, jezeli przetacznik zabezpieczenia przed zapisem zostanie przestawiony
w potozenie [LOCK].
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19 [ROZP. TWARZY]

Mozna usuna¢ lub wymieni¢ wszystkie informacje odnoszace sie do rozpoznawawania
twarzy w wybranych zdjeciach.

E Wybierz [FACE REC EDIT] w menu trybu [PLAYBACK] (str. 29).

N PFLAYEADK
Naciskajgc a/Y, wybierz [REPLACE] lub [DELETE] hadiertidins
i nacisnij przycisk [MENU/SET]. | imm'mmr_
| sRECTS =THR

Naciskajac </», wybierz zdjecie i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

* Nie mozna wybra¢ zdjecia, dla ktérego nie zostaty
zarejestrowane dane dotyczgce rozpoznawania twarzy.

Naciskajgc </», wybierz osobe i nacis$nij
przycisk [MENU/SET].

 [DELETE] — krok 6.
* Nie mozna wybrac¢ osoby, ktéra nie zostata zarejestrowana.

Naciskajgc A/Y/<4/», wybierz osobe do wymiany
i nacisnij przycisk [MENU/SET].

Naciskajgc A, wybierz [YES] i nacisnij
przycisk [MENU/SET].

Naci$nij [7], aby powrdcié do ekranu menu.
* Aby zamkngé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].

@ Uwaga

* Nie ma mozliwosci odtworzenia usunigtych informacji dotyczacych funkcji [FACE REC EDIT].

 Jezeli wszystkie dane dotyczgce rozpoznawania twarzy na zdjeciu zostang anulowane, zdjecie
nie bedzie uwzglednione w kategorii rozpoznawania twarzy w funkcji [CATEGORY PLAY].

¢ Nie mozna usuna¢ informacji dotyczacych funkcji [FACE REC EDIT] w przypadku
zabezpieczonego zdjecia.
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Podtaczanie do innych urzadzeri

[ ]

LOdtwarzanie zdje¢ na ekranie telewizora J

Odtwarzanie zdje¢ z wykorzystaniem kabla wideo (dotagczonego)

Przygotowanie: Ustaw funkcje [TV ASPECT], (str. 34).
Wytacz aparat i telewizor.

@ Zotty: Do wejécia wideo w telewizorze
@ Biaty: Do wejscia audio w telewizorze

® Zgraj oznaczenia i podtacz.
Kabel AV (dotgczony)

* Sprawdz wzajemng orientacje wtyczki oraz gniazda i podtacz je, trzymajac wtyczke
prostopadle do obudowy urzadzenia. Odtgczajac, réwniez trzymaj ja prostopadie.
(W innym przypadku ztagcza moga ulec odksztatceniu i sprawia¢ trudnosci przy podtaczaniu).

B Podtacz kabel AV ® (dotaczony) do wejscia wideo i audio
w telewizorze.

g Podtacz kabel AV do gniazda [AVOUT] w aparacie.
E Witacz telewizor i wybierz wejscie zewnetrzne.

g Witacz aparat i nacisnij [®)].

@ Uwaga

* Zaleznie od ustawienia [ASPECT RATIO], czarne pasy moga by¢ wyswietlane na gérze
i na dole lub po lewej i po prawej stronie wyswietlanego zdjecia.

¢ Nie uzywaj zadnych innych kabli AV poza dotgczonym.

* Zapoznaj sie z instrukcja obstugi od telewizora.

* Jezeli odtwarzasz zdjecie w pionie, obraz moze by¢ nieostry.

* Mozesz ogladac zdjecia na telewizorach w innych krajach (regionach), ktére korzystaja
z systemu NTSC lub PAL po ustawieniu funkcji [VIDEO OUT] w menu [SETUP].

* Dzwiek bedzie odtwarzany monofonicznie.

* Po podtgczeniu kabla AV obraz nie bedzie wyswietlany w wizjerze.
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Odtwarzanie zdje¢ z uzyciem gniazda kart pamieci SD w telewizorze

Zdjecia zapisane na karcie pamieci SD moga byé odtwarzane na ekranie telewizora
wyposazonego w gniazdo kart pamieci SD.

@ Uwaga

* Zaleznie od modelu telewizora zdjecia moga nie by¢ wyswietlane na catym ekranie.

¢ Filmy nagrane w formacie [AVCHD] moga by¢ odtwarzane przez telewizory Panasonic (VIERA)
oznaczone logo AVCHD. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy podtagczaé aparat
do telewizora za pomocg kabla AV (dotaczonego) i odtwarza¢ filmy za pomocg aparatu.

* Nie mozna odtwarzaé zdje¢ z kart pamieci SDHC, jezeli dany telewizor nie obstuguje kart SDHC
lub SDXC.

* Nie mozna odtwarza¢ zdje¢ z kart pamigci SDXC, jezeli dany telewizor nie obstuguje kart SDXC.

Odtwarzanie z wykorzystaniem interfejsu HDMI

Mozesz korzysta¢ z wyswietlania zdje¢ w wysokiej rozdzielczosci na ekranie telewizora, po
podtaczeniu go do aparatu za posrednictwem kabla Mini HDMI (opcjonalnego).

Czym jest HDMI?

HDMI jest interfejsem stuzacym do taczenia urzadzen cyfrowych. Jezeli aparat jest
podtaczony do urzadzenia kompatybilnego z HDMI, obraz moze by¢ przesytany jako
sygnat cyfrowy. Jezeli podtgczysz aparat do kompatybilnego z HDMI telewizora
wysokiej rozdzielczosci i nastepnie odtworzysz zdjecia zapisane w wysokiej
rozdzielczosci, bedg one rowniez wyswietlane w wysokiej rozdzielczosci. Jezeli
podtaczysz aparat do telewizora Panasonic kompatybilnego z VIERA Link, mozliwa
bedzie potgczona obstuga (VIERA Link) obu urzadzen jednym pilotem (str. 150).

Przygotowania: Sprawdz ustawienie [HDMI MODE] (str. 35).
Wytacz aparat i telewizor.

© Ztacze HDMI

@ Telewizor ze ztgczem HDMI

©® Wtyczka Mini HDMI (typu C)
® Dopasuj oznaczenia i podigcz.

Kabel Mini HDMI (opcjonalny)

» Sprawdz wzajemna orientacje wtyczki oraz gniazda i podtgcz je, trzymajgc wtyczke prostopadle
do obudowy urzadzenia. (Jezeli prébujesz podtaczy¢ wtyczke odwrotnie lub krzywo, moze
nastapi¢ deformacja gniazda lub wtyczki i zwigzane z tym ich uszkodzenie).

E Podtacz kabel Mini HDMI ® (opcjonalny) do wejscia HDMI
w telewizorze.
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[P Podtacz kabel Mini HDMI do gniazda [HDMI] w aparacie.
E Wiacz telewizor i przetacz sygnat wejsciowy na HDMI.

E Wiacz aparat i nacisnij [)]-
 Jezeli wigczona [ON] jest funkcja [VIERA Link] (str. 35) i aparat jest podtaczony do
telewizora obstugujacego funkcje VIERA Link, wejscie telewizora zostanie wybrane
automatycznie i zostanie wyswietlony ekran odtwarzania (str. 150).

Uwaga

* Zaleznie od ustawienia [ASPECT RATIO], na gorze i na dole ekranu lub po lewej i prawej
stronie ekranu moga by¢ wyswietlane czarne pasy.

¢ Nie nalezy korzysta¢ z innych kabli niz oryginalne kable mini HDMI Panasonic (RP-CDHM15,
RP-CDHMS30; opcjonalne).
Numery produktéw: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)

* Sygnat wyjsciowy na ztaczu HDMI ma priorytet nad sygnatem na wyjsciu AV, jezeli oba kable
sg podtgczone jednoczesnie.

* Sygnat na wyjsciu HDMI jest niedostepny, jezeli jednoczesnie aparat jest podtaczony do
komputera lub drukarki.

* Potgczenie HDMI jest blokowane i pofaczenie USB uzyskuje nad nim priorytet, jezeli
potaczysz kabel USB w czasie, kiedy wykorzystywany jest kabel HDMI.

» Jezeli podtgczony jest kabel HDMI, nie bedzie wyswietlany obraz na ekranie LCD ani
w wizjerze.

* W zaleznosci od typu podtgczonego telewizora obraz wyswietlanych zdje¢ moze byé
nieprawidtowy.

* Nalezy zapozna¢ sie¢ z instrukcjg obstugi telewizora.

* DZzwiek bedzie odtwarzany monofonicznie.

varzes74 149



Podigczanie do innych urzadzeri

Odtwarzanie z zastosowaniem VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

Czym jest VIERA Link?

e Jest to funkcja umozliwiajgca wykorzystanie pilota zdalnego sterowania od telewizora
Panasonic VIERA do wygodnej wspdlnej obstugi urzadzenia, ktére do tego telewizora
zostato podtaczone za pomoca kabla HDMI. (Nie wszystkie operacje sa dostepne).

*VIERA Link jest unikalng funkcja urzadzen Panasonic zbudowana w oparciu o funkcje
sterujgce HDMI, wykorzystujace standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
taczna obstuga z kompatybilnymi z HDMI CEC urzadzeniami innych firm nie jest
gwarantowana. Korzystajac z urzadzen wyprodukowanych przez inne firmy, ktére sa
kompatybilne z VIERA Link, informacje nalezy czerpa¢ z dotagczonych do nich instrukciji.

* Ten aparat jest kompatybilny z VIERA Link wer. 5. VIERA Link wer. 5 jest najnowszg wersjg
tego interfejsu w urzadzeniach Panasonic, ktéra jest rowniez kompatybilna z istniejacymi
urzgdzeniami Panasonic VIERA Link. (Stan na grudzien 2009).

Przygotowania: Wtacz [ON] funkcje [VIERA Link] (str. 35).

Za pomoca kabla mini HDMI (opcjonalnego) podiacz aparat do
telewizora Panasonic (str. 148).

g Witacz aparat i nacisnij [)].

E Obstuguj odtwarzanie za pomocg pilota od telewizora.

Telewizor Panasonic kompatybilny z VIERA Link

@ Przycisk [OPTION]
@ Przycisk [OK]
@® Przycisk [RETURN]

* Ksztatt pilota zdalnego sterowania moze rézni¢ sie w zaleznosci od regionu sprzedazy.
Obstuge nalezy prowadzi¢ kierujac sie wskazéwkami wyswietlanymi na ekranie.
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H Dostepne funkcje
Obstuga za pomoca pilota od telewizora.

Ten ekran wyswietlany jest poczatkowo po uzyciu funkcji VIERA Link.
A/Y[4/> :  Wybor zdjecia.

Multi odtwarzanie [OK]: Wyswietlenie pojedynczego zdjecia.

Czewony przycisk: ~ Przetaczanie typu odtwarzanych danych.

[OPTION]: Wyswietlenie ekranu wyboru trybu odtwarzania.

* Typ odtwarzanych danych zmienia sie w nastepujacej kolejnosci
[WSZYSTKO] — [ ]— [I=] — [WSZYSTKO].

¢ Jezeli zostanie wybrana opcja [WSZYSTKO] na ekranie menu
odtwarzania mozna wybra¢ [NORMAL PLAY], [SLIDE SHOW],
[CATEGORY PLAY], [FAVORITE PLAY] lub [CALENDAR].

W trybie multi odtwarzania wybierz zdjecie i naci$nij [OK].

o ) <> Poprzednie/nastepne zdjecie.
Wyswietlanie A: Wyswietlenie informaciji o zdjeciu.
pojedynczo v: Powrét do multi odtwarzania.
[OK]: Odtwarzanie filmu (jezeli zostata wybrana

miniatura pliku filmowego).
Odtwarzanie dzwieku (jezeli zostato wybrane
zdjecie z dzwigkiem).

Czerwony przycisk: ~ Rozpoczecie pokazu slajdéw.

[OPTION]: Przejscie do ekranu konfiguracji pokazu slajdéw.

* Podczas odtwarzania filmu mozna <4/» umozliwia przewijanie
do tytu/do przodu, a ¥ pozwala zatrzymac¢ odtwarzanie.

Nacisnij czerwony przycisk podczas odtwarzania pojedynczego

Pokaz slajdow 4> Przejscie do poprzedniego/nastepnego pliku
(przy wstrzymanym pokazie slajdéw/podczas
odtwarzania filmu).

v: Zakonczenie pokazu slajdéw i powrét do
ekranu wyswietlania pojedynczego.

[OK]: Pauza.

[OPTION]: Przejscie do ekranu konfiguracji pokazu slajdéw.

* W celu odtwarzania $ciezki dzwiekowej filmow ustaw [AUTQO]
lub [AUDIO] w parametrze [SOUND] pokazu slajdéw.

® Ikona obstugi

Uwaga

¢ |kony obstugi sa ukrywane po nacisnieciu przycisku [RETURN], lub jezeli przez chwile nie sa
wykonywane zadne operacje. Zostang ponownie wys$wietlone, jezeli zostanie nacisniety jeden
z natepujacych przyciskow: A/¥/<4/» [OK], [OPTION], [RETURN], czerwony przycisk, zielony
przycisk, zétty przycisk.

¢ Jezeli telewizor posiada kilka wejs¢ HDMI zalecamy podtgczenie aparatu do wejscia innego niz
HDMIT.

¢ Jezeli w aparacie zostanie wigczona [ON] zostanie funkcja [VIERA Link] (str. 35) obstuga za
pomoca przyciskéw bedzie ograniczona.

¢ Funkcja VIERA Link musi by¢ aktywna w podfgczonym telewizorze. (W kwestii konfiguraciji itp.
nalezy zapoznac sig z instrukcjg obstugi telewizora).

e Jezeli nie korzystasz z VIERA Link, nalezy ustawi¢ [OFF] w funkgcji [VIERA Link] (str. 35).
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B Inne wspolne operacje

Wytaczanie zasilania:

Jezeli korzystajgc z pilota, wytgczysz zasilanie telewizora, zasilanie aparatu rowniez
zostanie wytgczone. (Nie nastgpi to po podtgczeniu do komputera za pomoca kabla USB).

Automatyczne przetgczanie wejsc:

* Jezeli podfaczysz aparat za pomoca kabla mini HDMI, a nastepnie wiaczysz jego zasilanie
oraz naciéniesz przycisk [(®)], wejscie telewizora zostanie automatycznie przetgczone na
ekran obstugi aparatu. Telewizor zostanie automatycznie wtgczony, jezeli znajduje sie w trybie
oczekiwania (jezeli w funkcji [Power on link] telewizora zostato wybrane [Set]).

* W zaleznosci od typu wejscia HDMI w telewizorze wejscie moze nie zosta¢ przetaczone
automatycznie. W tym wypadku wejscie nalezy przetaczy¢ korzystajac z pilota. (Szczegdty
na temat przetaczania wej$¢ mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora).

* Jezeli funkcja VIERA Link nie dziata poprawnie, skorzystaj z zalecen na str. 180.

Uwaga

* Jezeli nie ma pewnosci, czy dany telewizor jest kompatybilny z funkcja VIERA Link, nalezy
zapoznac sie z dofgczong do niego instrukcjg obstugi.

* Dostepne funkcje wspdinej obstugi aparatu i telewizora zalezg od typu telewizora Panasonic,
nawet jezeli jest on kompatybilny z VIERA Link. Informacje na temat operacji obstugiwanych
przez dany telewizor mozna znalez¢ w dotgczonej do niego instrukcji obstugi.

* Obstuga jest niemozliwa, jezeli wykorzystywany kabel nie jest zgodny ze standardem HDMI.
Nie zalecane jest korzystanie z innych kabli niz oryginalne kable mini HDMI Panasonic
(RP-CDHM15, RP-CDHMS30; opcjonalne).

Numery produktéw: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)

* VIERA Link nie bedzie dziata¢ nawet po podtgczeniu za pomoca kabla mini HDMI, jezeli
jednoczesnie aparat jest podtaczony do komputera lub drukarki.

* W przypadku korzystania z funkcji VIERA Link tryb [HDMI MODE] (str. 35) jest okreslany
automatycznie.
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[ ]
lPod%qczanie do komputera PC J

Podtaczajac aparat do komputera PC, mozna pobra¢ zapisane pliki do komputera.

* Niektore komputery sg w stanie odczytywac pliki bezposrednio z karty pamieci wyjetej z aparatu.
Szczegdty mozna znalezé w dokumentaciji komputera.

¢ Jezeli komputer nie obstuguje kart pamigci SDXC moze pojawi¢ sie komunikat zalecajacy
sformatowanie karty pamieci. (Wykonanie tej operacji spowoduje usuniecie zapisanych
zdjeé, a zatem nie nalezy przeprowadza¢ formatowania).
Jezeli karta pamieci nie zostanie rozpoznana, nalezy zapozna¢ si¢ z ponizszg strong www:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

* Zaimportowane pliki mozna z tatwoscig drukowaé lub dotacza¢ do wiadomosci e-mail.
Wygodnym sposobem realizacji tych operacji jest wykorzystanie oprogramowania
,PHOTOfunSTUDIO” znajdujacego sie na ptycie CD-ROM (dotgczone;j).

¢ Informacje na temat sposobu obstugi i instalacji dotgczonego oprogramowania umieszczone sa
w osobnej instrukcji obstugi oprogramowania znajdujacej sie na ptycie CD-ROM (dotgczonej).

Przygotowania: Wiacz aparat i komputer PC.

® Kabel podtaczeniowy USB (dotaczony)

* Sprawdz wzajemna orientacje wtyczki oraz gniazda i podtacz je, trzymajac wtyczke prostopadle
do obudowy urzadzenia. (Jezeli probujesz podtaczy¢ wtyczke odwrotnie lub krzywo, moze
nastgpi¢ deformacja gniazda lub wtyczki i zwigzane z tym ich uszkodzenie).

Dopasuj oznaczenia i podtacz.

© Przewdd zasilajgcy DC (DME-DCC3; opcjonalny).

* Uzyj wystarczajgco natadowanego akumulatora lub skorzystaj z zasilacza AC (str. 163).

Jezeli poziom natadowania akumulatora bedzie niski, w czasie trwania komunikacji

miedzy komputerem PC a aparatem zacznie miga¢ wskaznik statusu i bedzie odtwarzany
sygnat ostrzegawczy.

Przed odtgczeniem kabla USB zapoznaj sie z punktem ,Bezpieczne odfaczanie kabla USB”
(str. 154). W przeciwnym przypadku dane moga ulec uszkodzeniu.

Podtacz aparat do komputera za pomoca kabla USB ® (dotaczonego).

* Do podtaczenia nie uzywaj innego kabla USB niz dotaczony. Korzystanie
z innego kabla USB moze spowodowac uszkodzenie.
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. . . . P o e 258 UsB MODE
Na0|s_ka|qc A/v, wybierz [PC] i nacis$nij T
przycisk [MENU/SET]. THE USB MODE
+ Jezeli wezesniej w funkcji [USB MODE] w menu [SETUP] _

(str. 34) zostato ustawione [PC], aparat automatycznie podtaczy SEIECTO e

sie do komputera bez wyswietlania ekranu wyboru [USB
MODE]. Jest to wygodne, poniewaz eliminuje konieczno$é
dokonywania wyboru przy kazdym podtgczeniu.

* Jezeli aparat zostanie podfaczony do komputera PC z funkcjg [USB MODE] ustawiong
na [PictBridge(PTP)], na ekranie komputera zostanie wyswietlony komunikat. Wybierz
[Cancel], aby zamkng¢ okno komunikatu i odtacz aparat od komputera. Nastepnie
ustaw [PC] w funkcji [USB MODE] i podtgcz aparat ponownie.

E Kliknij dwukrotnie na [Dysk wymienny] w [Méj komputer].
* W przypadku korzystania z komputera Macintosh, ikona napedu jest wyswietlana
na pulpicie. (Oznaczona jest ona nazwg ,LUMIX”, ,NO_NAME” lub ,Untitled”).

ﬂ Kliknij dwukrotnie na folderze [DCIM].

Korzystajac z operaciji ,,przeciagnij i pus¢” przenies zdjecia, ktore
chcesz zgra¢ lub folder zawierajacy te zdjecia do wybranego
foldera na twardym dysku komputera PC.

* Nie mozna przenosi¢ danych z komputera do aparatu za posrednictwem kabla USB.

H Bezpieczne odiaczanie kabla USB

* Wykonaj operacje usuwania urzadzenia za pomoca ikony ,Bezpieczne usuwanie urzadzenia”
znajdujacej sie na pasku zadan komputera. Jezeli ikona nie jest wyswietlana, przed
odtaczeniem aparatu sprawdz, czy z ekranu LCD aparatu zniknagt komunikat [ACCESS].

Uwaga

* Wytacz aparat przed odtgczeniem lub podtagczeniem zasilacza AC (str. 163).

* Przed wiozeniem lub wyjeciem karty pamieci wytacz aparat i odtgcz kable USB. W innym
przypadku dane moga ulec uszkodzeniu.
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H Przegladanie zawartosci karty pamieci za pomoca komputera PC (struktura folderéw)

e Foldery i pliki zmienione przez komputer PC nie moga by¢ potem odtwarzane przez aparat
fotograficzny. W przypadku wgrywania plikéw z komputera na karcie pamieci, zalecane jest
korzystanie z dotgczonego na ptycie CD oprogramowania ,PHOTOfunSTUDIO”.

(1] Numer folderu

(2] Przestrzer barw P: sSRGB
DCIM 100_PANA _: AdobeRGB
[1) 3] Numer pliku
P1000001.JPG (4] JPG: Zdjecia
e e o MOV: Filmy
P1000002.JPG RW2: Zdjecia w plikach RAW
P1000999.JPG MISC: Wydruki DPOF
101_PANA Ulubione
999_PANA
MISC

Podczas wykonywania zdje¢, nowy folder jest tworzony w nastepujacych sytuacjach:
* Po skorzystaniu z funkcji [NO.RESET] (str. 36) w menu [SETUP].
* Jezeli zainstalowana zostanie karta pamigci zawierajgca folder o tym samym numerze
(na przyktad w przypadku, kiedy zdjecia byty wykonywane innym aparatem).
* Jezeli wewnatrz folderu znajduje sie zdjecie oznaczone numerem pliku 999.

M Podtiaczanie w trybie PTP (tylko Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
oraz Mac OS X)
W funkcji [USB MODE] ustaw opcje [PictBridge(PTP)].
Od tej chwili dane moga by¢ wytacznie wczytywane z karty pamieci do komputera PC.
* Jezeli na karcie pamieci znajduje si¢ 1000 lub wiecej zdjg¢, moze nie by¢ mozliwe
zaimportowanie ich do komputera PC w trybie PTP.
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[ ]

lDrukowanie zdjec J

Jezeli podtgczysz aparat do drukarki obstugujacej standard PictBridge, bedziesz mie¢
mozliwo$¢ wybrania zdje¢ do wydrukowania oraz uruchomi¢ drukowanie za posrednictwem
ekranu LCD aparatu.
* Niektére drukarki moga drukowac bezposrednio z zainstalowanej karty pamieci wyjetaj
z aparatu. Szczegotdw nalezy szukaé w instrukcji obstugi danej drukarki.
Przygotowania: Wigcz aparat i drukarke.
Wykonaj ustawienia jakosci wydruku oraz innych parametrow
w drukarce przed rozpoczeciem drukowania zdjeé.

(® Kabel potaczeniowy USB (dotaczony)

* Sprawdz wzajemng orientacje wtyczki i gniazda, a nastgpnie podtacz wtyczke do gniazda,
trzymajac ja prostopadle. Odtaczajac wtyczke, réwniez nalezy trzymacé ja prosto. (W innym
przypadku styki moga ulec wygieciu, a wtyczka deformacji, co moze potem sprawia¢
problemy przy podtaczaniu).

(®Zgraj ze soba oznaczenia i podtacz.
© Przewéd DC (DMW-DCCS3; opcjonalny)

* Uzyj wystarczajgco natadowanego akumulatora lub skorzystaj z zasilacza AC (str. 163).
Jezeli poziom natadowania akumulatora bedzie niski w czasie podtaczenia aparatu do
drukarki, zacznie miga¢ wskaznik statusu i bedzie odtwarzany sygnat ostrzegawczy. Jezeli
nastapi to podczas drukowania, przerwij je niezwtocznie. Jezeli drukarka nie drukuje, odfacz
kabel USB.

Podtacz aparat do drukarki za pomoca kabla USB ® (dotaczonego).

 Kiedy aparat jest podfaczony do drukarki, wyswietlana jest ikona ostrzegajaca przed
odfgczeniem kabla [ﬁ_%%]. Nie odtgczaj kabla USB, jezeli wyswietlana jest ikona [ﬁ&].

Naciskajac A/Y, wybierz [PictBridge(PTP)] 53 UsB HODE
i nacisnij przycisk [MENU/SET]. PLEASE SELECT
THE USB MODE
= pC
@ Uwaga SELECT SETED

* Do podtaczenia uzywaj wytacznie dotaczonego kabla USB. Uzywanie innego kabla USB
moze spowodowaé uszkodzenie.

* Wytgcz aparat przed podtaczeniem lub odtaczeniem zasilacza AC (str. 163).

¢ Przed wyjeciem lub zainstalowaniem karty pamieci wytacz aparat i odtgcz kabel USB.
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Wybdr i drukowanie pojedynczego zdjecia

B Naciskajgc </», wybierz zdjecie i nacisnij
[MENU/SET].

* Komunikat znika po okoto 2 s.

Naciskajac A, wybierz [PRINT START]

i nacisnij przycisk [MENU/SET].

* Na str. 158 opisane sg parametry, ktére mozna zaprogramowac
przed wydrukowaniem zdjecia.

¢ Aby przerwac trwajacy wydruk, nacisnij przycisk [MENU/SET].

SINGLE SELECT

PRINT WITH DATE  OFF
NUM. OF PRINTS 1

PAPER SIZE &
PAGE LAYOUT &

CANCEL SELECT SET

» Odtgcz kabel USB po zakoriczeniu drukowania.

Wybér i drukowanie wielu zdjeé

E Nacisnij a.

g Naciskajgc </», wybierz opcje i nacisnij
[MENU/SET].

* Jezeli zostanie wyswietlony ekran kontrolny drukowania,
wybierz [YES] i wydrukuj zdjecia.

PictBridge

SELECT ALL
PRINT SET (DPOF)
FAVORITE

CANCEL# SELECT © SET

Opcje

Opis ustawien

[MULTI SELECT]

Jednorazowo jest drukowane wiele zdjeé.

* Naciskajac A/Y/<4/», wybierz zdjecia. Po nacisnieciu przycisku
[DISPLAY] na zdjeciu do wydrukowania pojawi sie ikona [d=s].
(Po ponownym nacisnigciu przycisku [DISPLAY] zaznaczenie do
wydruku zostanie anulowane).

* Po wybraniu wszystkich zadanych zdje¢ nacisnij przycisk [MENU/SET].

[SELECT ALL] Drukuje wszystkie zapisane zdjecia.
Egﬁg‘l;l;]SET Drukuje wytgcznie zdjgcia ustawione w funkcji [PRINT SET] (str. 144).
[FAVORITE] * Drukuje wytacznie zdjecia oznaczone jako ulubione (str. 135).
* Tylko jezeli funkcja [FAVORITE] jest wiaczona [ON] i sa zdjecia oznaczone jako ulubione
(str. 135).
B ; : MULTI SELECT
g Naciskajgc A, wybierz [PRINT START]
. ez s . PRINT WITH DATE OFF
i nacisnij przycisk [MENU/SET]. NUM.OF PRINTS 1
N P . L PAPER SIZE [-]
* Na str. 158 opisane sg parametry, ktére mozna zaprogramowac PAGE LAYOUT =

przed wydrukowaniem zdjecia.
* Aby przerwac trwajacy wydruk, nacisnij przycisk [MENU/SET].

CANCEL® SELECT< SET &

¢ Odtacz kabel USB po zakoniczeniu drukowania.
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Ustawienia wydruku

Wybierz i zap’ro_gramuj opc_ie za.réwno na ekra.nie: w kroku 2. VULT SELECT
punktu ,,Wybér i drukowanie pojedynczego zdjecia” oraz PRINT START
. . - FPet] Of
w kroku 3. punktu »Wybor i drukowanie wielu zdje¢” T DATE o
» Jezeli chcesz drukowaé zdjecia na formacie papieru, ktéry nie jest PAPER SIZE &
obstugiwany przez aparat, ustaw parametr [PAPER SIZE] lub [PAGE PAGE LAYOUT L]
LAYOUT] na [¢=h] i nastepnie ustaw format papieru lub uktad CANCEL# SELECT EXITED

w drukarce. (Szczegéty mozna znalezé w instrukeji obstugi drukarki).
 Jezeli zostanie wybrana funkcja [PRINT SET (DPOF)], opcje [PRINT WITH DATE] oraz
[NUM. OF PRINTS] nie sg wyswietlane.

[PRINT WITH DATE] (DRUKOWANIE Z DATA)

Opcja Opis ustawien
[OFF] Data nie jest drukowana na zdjeciach.
[ON] Drukuje date na zdjeciach.

» Jezeli drukarka nie obstuguje funkcji drukowania daty, nie zostanie ona wydrukowana
niezaleznie od ustawienia.

* Poniewaz ustawienia drukarki moga mie¢ priorytet nad ustawieniami wydruku, nalezy
réwniez sprawdzi¢ ustawienie drukowania daty w drukarce.

* W przypadku drukowania zdje¢ z naniesionym tekstem nalezy pamietaé, aby wytaczy¢ [OFF]
funkcje drukowania daty lub data zostanie nadrukowana na napisie.

* W przypadku niektérych drukarek data na zdjeciach wykonanych w proporcjach [ [B] zostanie
wydrukowana pionowo.

@ Uwaga

Oddajac zdjecia do wydrukowania w zaktadzie fotograficznym:

* Naniesienie daty na zdjecie za pomoca funkcji [TEXT STAMP] (str. 137) lub ustawienie
drukowania daty podczas konfiguracji ustawien funkcji [PRINT SET] (str. 144) przed oddaniem
zdje¢ do wydrukowania w zaktadzie fotograficznym, umozliwia wydrukowanie daty na
zdjeciach w zakfadzie fotograficznym.

[NUM. OF PRINTS] (LICZBA KOPII)

Ustaw liczbe drukowanych kopii zdjecia (od 1 do 999).
* Do ustawiania mozna réwniez uzy¢ tylnego pokretta.

[PAPER SIZE] (FORMAT PAPIERU)

Opcja Opis ustawien
= Priorytet maja ustawienia drukarki.
[L/3.5°x5”] 89 mm x127 mm
[2L/5”Xx7"] 127 mm x 178 mm
[POSTCARD] 100 mm x 148 mm
[16:9] 101,6 mm x 180,6 mm
[A4] 210 mm x 297 mm
[A3] 297 mm x 420 mm
[10x15cm] 100 mm x 150 mm
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[47x6”] 101,6 mm x 152,4 mm
[8”x10] 203,2 mm x 254 mm
[LETTER] 216 mm x 279,4 mm
[CARD SIZE] 54 mm x 85,6 mm

* Opcje, ktére nie sg obstugiwane przez drukarke nie beda wyswietlane.

[PAGE LAYOUT] (Uktady strony wydruku, ktére mozna wybrac¢ za pomoca aparatu)

Opcja Opis ustawien
= Priorytet maja ustawienia drukarki.

A 1 zdjecie bez ramki na stronie

1 zdjecie z ramka na stronie

oo 2 zdjecia na stronie

BR 4 zdjecia na stronie

* Nie mozna wybra¢ opcji, ktéra nie jest obstugiwana przez drukarke.

B Drukowanie w wybranym uktadzie strony

Jezeli zdjecie jest drukowane kilka razy na jednej stronie

Na przyktad, jezeli chcesz wydrukowaé to samo zdjecie cztery razy na jednym arkuszu
papieru, dla zdjecia, ktére chcesz wydrukowac, ustaw [RR] w parametrze [PAGE
LAYOUT] i nastepnie ustaw 4 w parametrze [NUM. OF PRINTS].

Jezeli drukowane sg rézne zdjecia na jednym arkuszu papieru (tylko

w ustawieniach wydruku)

Na przyktad, jezeli chcesz wydrukowaé 4 zdjecia na jednym arkuszu papieru, ustaw
[AR] w parametrze [PAGE LAYOUT], a nastgpnie ustaw 1 w parametrze [COUNT]
w funkcji [DPOF PRINT] dla kazdego z tych 4 zdjec¢.

Uwaga

e Jezeli aparat odbierze od drukarki komunikat o btedzie, wskaznik [@] miga na pomaraficzowo
podczas drukowania. Po zakonczeniu wydruku upewnij sie, ze nie wystepuja zadne problemy
z drukarka.

e Jezeli catkowita liczba wydrukéw lub liczba zdje¢ jest duza, zdjgcia moga by¢ drukowane
kilkakrotnie. Pozostata wskazywana liczba zdje¢ do wydrukowania moze rézni¢ sie od
ustawionej.

¢ Jezeli do wydrukowania zostang wybrane pliki RAW, wydrukowane zostang towarzyszgce
im pliki JPEG. Jezeli pliki JPEG dla tych plikéw RAW nie istnieja, nie bedzie mozna
wydrukowac tych plikéw.
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[ ]
lUiywanie zewnetrznej lampy btyskowej (opcja) J

Po podfaczeniu zewnetrznej lampy btyskowej efektywny zasigg btysku bedzie wiekszy,
niz w przypadku lampy btyskowej wbudowanej w aparat.

Przygotowania:

* Wylgcz aparat i zamknij wbudowana lampe btyskowa.

B Korzystanie z dedykowanej lampy btyskowej (DMW-FL220; opcjonalnej)

E Podtacz dedykowang lampe btyskowg do
goracej stopki ®, a nastepnie wiacz aparat
i dedykowang lampe btyskowa.

Upewnij sig, ze dedykowana lampa btyskowa zostata doktadnie
zabezpieczona pierscieniem blokujgcym ®.

E Wybierz [FLASH] w menu trybu [REC] (str. 29).

g Naciskajgc A/Y, wybierz tryb pracy lampy
btyskowej i nacisnij przycisk [MENU/SET].

e Jezeli podtgczona jest zewnetrzna lampa btyskowa,
wyswietlane sg nastepujace ikony:

% Wymuszone wtgczenie zewnetrznej lampy btyskowej

#8: Spowolniona synchronizacja zewnetrznej lampy btyskowe;j.

Aby zamknaé menu, nacisnij przycisk [MENU/SET].
* Aby zamkna¢ menu, mozna réwniez nacisngé do potowy przycisk migawki.

B Korzystanie z innych dostepnych na rynku lamp btyskowych nie posiadajacych
funkcji komunikacji z aparatem (DMC-G10).

* Niezbedne jest ustawienie ekspozycji na zewnetrznej lampie btyskowej. Jezeli chcesz uzywaé
zewnetrznej lampy btyskowej w trybie auto, korzystaj z lampy btyskowej, ktéra pozwala na
ustawienie przystony oraz wartosci czutosci ISO odpowiadajgcych ustawieniom aparatu.

e Ustaw tryb priorytetu przystony AE lub tryb manualnej ekspozycji oraz ustaw te sama
wartos$¢ przystony oraz czutosci ISO na zewnetrznej lampie btyskowej (Ekspozycija nie moze
by¢ kompensowana adekwatnie ze wzglgdu na zmiany wartosci przystony w trybie priorytetu
migawki AE, a zewnetrzna lampa btyskowa nie jest w stanie odpowiednio mierzy¢ Swiatta
w Trybie Programowanym AE, poniewaz warto$¢ przystony nie moze zosta¢ zablokowana).

@ Uwaga

*Mozesz w aparacie ustawi¢ warto$¢ przystony, szybkos¢ migawki oraz czuto$¢ ISO réwniez
w sytuacji, kiedy podtaczona jest zewnetrzna lampa btyskowa.

¢ Niektore dostepne na rynku lampy btyskowe posiadajg wysokonapieciowe gniazda
synchronizacyjne lub odwrdécong polaryzacje. Korzystanie z takich lamp btyskowych moze
spowodowac uszkodzenie aparatu lub aparat moze dziataé niepoprawnie.

e Jezeli korzystasz z dostgpnych na rynku zewnetrznych lamp btyskowych z innymi funkcjami
komunikacyjnymi niz lampy dedykowane, moga one nie dziata¢ prawidtowo lub ulec
uszkodzeniu. Nie nalezy z nich korzystaé.

* Nawet jezeli zewnetrzna lampa btyskowa jest wytgczona, tryb zewnetrznej lampy btyskowej
moze by¢ uruchomiony, jezeli zewnetrzna lampa btyskowa zostanie dotaczona. Jezeli nie
uzywasz zewnetrznej lampy btyskowej, nalezy ja odfaczy¢.
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e Jezeli podtaczysz zewnetrzng lampe btyskowa, nie mozna wtaczy¢ wbudowanej lampy btyskowej.

* Nie otwieraj wbudowanej lampy btyskowej, kiedy podtaczona jest zewnetrzna lampa btyskowa.

* Po podtgczeniu zewnetrznej lampy btyskowej aparat przestanie by¢ stabilny. Zalecamy
korzystanie ze statywu podczas wykonywania zdjec¢.

* Przed odtgczeniem zewngtrznej lampy btyskowej nalezy wytaczy¢ aparat.

* Odtgcz zewnetrzng lampe btyskowa, jezeli zamierzasz przenosi¢ aparat.

* Podczas podtgczania zewnetrznej lampy btyskowej nie trzymaj jedynie za lampe, poniewaz
moze sie ona przypadkowo wysung¢ ze stopki i odfaczy¢ od aparatu.

* Jezeli korzystasz z zewnetrznej lampy btyskowej, a balans bieli jest ustawiony na [[&"]],
nalezy precyzyjnie dostroi¢ balans bieli w zaleznos$ci od jakosci obrazu (str. 79).

e Jezeli wykonujesz zdjecia obiektéw znajdujacych sie blisko aparatu w ustawieniu Wide, na
dole zdjecia moze pojawic¢ sie efekt winietowania.

® Szczegoty mozna réwniez znalezé w instrukcji obstugi zewnetrznej lampy btyskowe;.

[ ]
luzywanie ostony MC/filtréw (opcja) J

Ostona MC (opcjonalna) jest to przezroczysty filtr, ktéry nie oddziatuje na barwe ani na
ilos¢ Swiatta padajgcego na obiektyw, dzieki czemu zawsze moze by¢ stosowana jako
ochrona soczewki obiektywu. Filtr szary (ND) (opcjonalny) zmniejsza ilosé swiatta
padajacego na obiektyw o okoto 1/8 (co odpowiada zwigkszeniu wartosci przystony

o 3 stopnie) bez wptywu na réwnowage barw. Filtr polaryzacyjny (PL) (opcjonalny) odcina
Swiatto odbite od metalowych oraz niemetalicznych powierzchni (ptaskich niemetalicznych
powierzchni, pary wodnej lub niewidocznych drobin unoszacych sie w powietrzu),
umozliwiajgc wykonywanie zdje¢ o zwigkszonym kontrascie.

Zainstaluij filtr.
® Ostona MC

Filtr ND
© Filtr PL

@ Uwaga

* Nie nalezy zaktada¢ kilku filtréw jednoczesnie.

* Jezeli filtr zostanie za mocno dokrgcony, jego odkrecenie moze by¢ niemozliwe. Nie nalezy za
mocno dokrecac filtrow.

e Jezeli filtr zostanie upuszczony, moze ulec zniszczeniu. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby nie
upusci¢ go podczas zaktadania.

* Nalezy unika¢ pozostawienia na powierzchni szkia filtra odciskéw palcéw, zanieczyszczen itp.
W przeciwnym wypadku ostro$é moze zosta¢ ustawiona na zanieczyszczeniu, co spowoduje
wykonanie nieostrego zdjecia.

* Mozna zaktada¢ pokrywke obiektywu lub ostone obiektywu, kiedy zainstalowany jest filtr.

* Szczegdtowe informacje mozna rowniez znalez¢ w instrukcji obstugi dofaczonej do danego filtra.

*MC =, Multi-coated” (wielokrotnie pokrywany warstwa antyodblaskowa)

ND = ,,Neutral Density” (pokrycie o neutralnej barwie zatrzymujace czes¢ swiatta)

* Zalecane jest korzystanie z ostony MC (DMW-LMC52; opcjonalna), filtra ND (DMW-LND52; opcjonalny)
oraz filtra PL (DMW-LPL52; opcjonalny) z obiektywami dotgczonymi do DMC-G10K.

* Nie mozna korzystac¢ z innych akcesoriéw niz filtry, takich jak soczewki konwersyjne. Moze to
spowodowac uszkodzenie aparatu.
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lUiywanie zdalnej migawki (opcja) J
Jezeli korzystasz ze zdalnej migawki (DMW-RSL1; opcja), mozesz unikna¢ drgan
(wstrzgsow aparatu) podczas korzystania ze statywu i mozesz dtugo trzymac otwarta

migawke w trybie Bulb [B] lub w trybie zdje¢ seryjnych. Funkcja zdalnej migawki jest
podobna do dziatania przycisku migawki na aparacie.

Az do oporu wsun wtyczke zdalnej
migawki w gniazdo [REMOTE].

g Wykonaj zdjecie.
@ Nacisnij przycisk lekko, aby uzyskaé
nacisniecie do potowy.
@ Nacisnij przycisk catkowicie, aby wykonac
zdjecie. (Nacisnij przycisk do oporu).

B Informacje na temat blokady [LOCK] na zdalnej migawce

* Mozna zablokowa¢ nacisniety przycisk migawki. Jest to
przydatna funkcja, jezeli zdjgecia wykonywane sg w trybie
Bulb [B] (str. 87) lub w trybie zdje¢ seryjnych (str. 65).

* Po petnym nacisnigciu przycisku migawki przesun
przycisk w strone napisu [LOCK].

¢ Przesun przycisk w przeciwna strone,
aby go odblokowag.

>
@ Uwaga

* Nie uzywaj zadnych innych zdalnych migawek oprécz DMW-RSL1 (opcjonalnej).
* Nie mozna obstugiwac aparatu za pomoca zdalnej migawki w nastepujacych przypadkach:
— Do wychodzenia z trybu oszczedzania energii.
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[ ]

lKorzystanie z zasilacza AC J

Mozna korzysta¢ z aparatu bez obawy o roztadowanie akumulatora, w czasie kiedy jest on
podtaczony do komputera PC lub drukarki, jezeli korzystasz z przewodu DC (DMW-DCCS3;
opcjonalny) podtaczonego do tadowarki akumulatora/zasilacza AC podtaczonego do sieci
zasilajgcej.

* Sprawdz, czy aparat jest wytaczony.

¢ Zamknij lampe btyskowa.

E Podtacz przewéd zasilajacy AC.

B Podiacz przewéd AC ®.

* Wyciagnij pokrywke gniazda przewodu DC @,
a nastepnie podtacz przewéd DC do korpusu
aparatu w ten sam sposob, jak to zostato opisane
w punkcie ,Wktadanie/wyjmowanie karty (opcja)/
akumulatora” (str. 25). Wyprowadz przewéd DC
przez otwor, tak jak zostato to przedstawione na
ilustracji i zamknij pokrywke akumulatora @.

¢ Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie przyciaé
przewodu DC (DMW-DCCS; opcjonalny) podczas
zamykania pokrywki akumulatora.

* Nie mozna tadowac¢ akumulatora w czasie, kiedy
podtaczony jest przewdd DC.

Uwaga

* Nie nalezy uzywac¢ innego przewodu AC niz dotgczony.

*Nie wolno uzywaé innego przewodu DC poza oryginalnym przewodem DC Panasonic
(DME-DCCS; opcjonalny). W przypadku zastosowania innego przewodu DC moze wystgpié¢
uszkodzenie urzadzenia.

* Aparat nagrzewa sie podczas uzytkowania. Nie oznacza to uszkodzenia.

* Przewdd DC oraz tadowarke/zasilacz sieciowy nalezy odtaczy¢, jezeli aparat nie jest uzywany.

* Podczas nagrywania filméw zalecane jest korzystanie z akumulatora w petni natadowanego
lub z zasilacza AC.

» Jezeli podczas nagrywania filmu w przypadku korzystania z zasilacza AC zasilanie zostanie
odciete, w wyniku awarii lub odtgczenia zasilacza od sieci itp., nagrywany film nie zostanie
zapisany na nosniku pamieci.

» Urzadzenie znajduje sie w stanie gotowosci, jezeli podtagczony jest zasilacz AC. Obwéd
pierwotny znajduje sie ,pod napieciem”, tak dtugo, jak dtugo zasilacz AC jest podtgczony do
gniazdka sieciowego.
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[ ]
lEkran wyswietlania LCD/Wizjer J

¢ Ponizsze ilustracje sg przyktadami sytuacji, kiedy wyswietlanie jest realizowane przez
[[ZX2]1 (styl monitora LCD) na ekranie wyswietlacza LCD

B W trybie zapisu
Zapis w Trybie Programowanym AE [ (3] (konfiguracja poczatkowa)

1 Tryb lampy btyskowej (str. 58) 1 2 3 5 67

2 Tryb kliszy fotograficznej (str. 82) | ! | ! | !

3 Optyczny stabilizator obrazu (str. 117)/ OEdp@y | [ b eslE ELD
(COM: ostrzezenie przed drganiami (str. 46) ﬁl

4 OH: Seria zdje¢ (str. 65)
&4 : Auto Bracket (str. 67) I
®),: Samowyzwalacz (str. 69) S — I — 12

5 Tryb REC (podczas nagrywania filmow 24 - .
(str. 116)/Jakos¢ obrazu (str. 116) 23 %I %1, 440 H
Rozdzielczo$é zdjed (str. 115) 22— Ep P85 T

21—'IIII||

Jakos¢ zdjec (str. 116) 20 19 18 17 16 15 14

5
6
7 Inteligentna ekspozycja (str. 120)
8 Inteligentna rozdzielczos¢ (str. 119)
9  Wskaznik akumulatora (str. 23)
10 Karta (str. 26) (wyswietlana tylko podczas zapisu)
11 Wykonywanie zdjecia (miga na czerwono)/

Ustawiona ostros¢ (str. 46) (Swieci na zielono)
12 Pole AF (str. 46, 70)
13 Wskazoéwki dotyczace obstugi pokretta (str. 129)/

Czas nagrywania (str. 101)
14 Liczba mozliwych do zapisania zdjec*! (str. 183)
15 Balans bieli (str. 77)
16 Czutosé ISO (str. 80)
17 Wartos¢ kompensacji ekspozycji (str. 64)/\WWspomaganie manualnej ekspozyciji (str. 86)
18 Szybkos$é migawki (str. 46)
19 Wartos¢ przystony (str. 46)
20 Tryb zapisu (str. 38)
21 Tryb pomiaru $wiatta (str. 119)
22 Tryb AF (str. 70)
23 Tryb ustawiania ostrosci (str. 45)
24 Wskaznik miernika ekspozyc;ji (str. 128)
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B W trybie zapisu (po wykonaniu ustawien)

25 Regulacja sity btysku (str. 62)

26 Synchronizacja z 2. kurtyng migawki (str. 63)

27 Nagrywanie dzwieku (str. 123)

28 Jakosc¢ zapisu (str. 103)

29 Ekstra zoom optyczny (podczas
filmowania) (str. 48, 121)

30 Ekstra zoom optyczny (podczas
fotografowania) (str. 48, 121)

31 Histogram (str. 57)

32 Data podrézy (str. 111)
Dziatanie funkcji Sledzenia AF (str. 42, 72)

33 Dostepny czas nagrywania*? (str. 101): R8m30s

34 Dokfadna regulacja balansu bieli (str. 79)

35 Bracketing balansu bieli (str. 80)

36 Regulacja trybu Moje kolory (str. 97)

37 Biezaca data i czas/>r : Ustawienie czasu
celu podrozy*? 3 (str. 113)

38 Tryb uzytkownika (str. 99)

39 Przesuniecie programu (str. 47)

40 Blokada AE (str. 76)

41 Rozpoznawanie twarzy (str. 105)

42 Blokada AF (str. 76)

43 Wiek*2 4 (str. 95)
Lokalizacja*? 3 (str. 111)

44 |mig*2 4 (str. 95)
Liczba dni, ktére uptynety od daty
wyjazdu *23 (str. 111)

45 Samowyzwalacz*® (str. 69)

46 Cel punktowego pomiaru $wiatta (str. 119)

47 Cyfrowy zoom (str. 48, 121)

48 Funkcja WIND CUT (str. 124)

* 1 Jezeli mozliwe do wykonania jest ponad 10000
zdje¢, ich liczba jest wyswietlana jako [9999+].

* 2 Wyswietlane tylko na monitorze LCD.

* 3 Dane te sg wyswietlane przez okoto 5 s
po wigczeniu aparatu, po ustawieniu zegara
oraz po przefgczeniu z trybu odtwarzania do
trybu zapisu.

* 4 Dane te sg wy$wietlane przez okoto 5 s po
wigczeniu trybu sceny [BABY1]/[BABY2] lub
[PET].

* 5 Wyswietlane podczas odliczania.

— O
44— 1\ D). 1
43— L0

©CT-

25 26 27 282930 31

%J@I

41 40 39 38 37 36 35 34
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B W trybie odtwarzania

1 Tryb odtwarzania (str. 50)
2  Tryb kliszy fotograficznej (str. 82)
3 Zdjecie zabezpieczone (str. 145) | | T ‘i 25 @738
4  Liczba wydrukow (str. 144) — =gl ———
5 Rozdzielczos¢ obrazu (str. 115) 820 _'E %01 L etr
Bgl: Jakosé nagrania (str. 103) R Ela
6 Jakosc¢ zdjecia (str. 116) 18 T DA
7 Inteligentna ekspozycja (str. 120) 17 5 15T DAY
8 Inteligentna rozdzielczos¢ (str. 119) 16i
9  Wskaznik akumulatora (str. 23) 15 g2 monds {0days
10 Numer zdjecia/Catkowita liczba zdje¢ 5 0 :
11 Czas odtwarzania filmu (str. 131): 8m30s ng@Aﬂ
12 Dtugosc¢ filmu (str. 131): 8m30s 14 13
13 Oznaczenie ulubionego zdjecia (str. 135)
14 Informacje o warunkach zapisu Wyswietlanie szczegotowych informacji

15 Wiek (str. 95)
16 Imig*® (str. 95, 108)/Lokalizacja*® (str. 111)/
Tytut*8 (str. 136)
17 Liczba dni, ktére minety od daty
wyjazdu (str. 111) :
18 Odtwarzanie dzwieku (str. 132) g :
[Ela: Odtwarzanie?‘ilmu (str. 131) {53 100 AFS;
19 Zdjecie z naniesionym tekstem (str. 137) (W ik LR
20 Ulubione (str. 135)
Ikona ostrzegajaca przed odtgczeniem
kabla (str. 156)
21 Data_i_czas wyko_nania/Czas wykonania 5 6 23
w miejscu podrézy (str. 113)
22 Numer folderu/Numer pliku (str. 155) Wyswietlanie histogramu
23 Przestrzen koloréw*” (str. 122)
24 Histogram (str. 57)

* 6 Wyswietlane w kolejnosci [TITLE], [LOCATION],
[NAME] ([BABY1]/[BABY2], [PET]), [INAME]
([FACE RECOG.]).

* 7 Nie jest wyswietlane w przypadku filméw
nagranych w formacie Motion JPEG.
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[ ]

lUwagi na temat uzytkowania J

Optymalne korzystanie z aparatu

Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uderza¢ ani nie upuszcza¢ aparatu oraz nie wywieraé

na niego zbyt duzego nacisku

* Prosimy zwraca¢ uwage, aby nie obija¢ ani nie upuszczaé torby/pokrowca z aparatem,
poniewaz wstrzas moze uszkodzi¢ aparat, obiektyw lub ekran LCD.

¢ Nie nalezy wktada¢ aparatu do papierowych toreb, poniewaz moga sie one tatwo rozerwag,
powodujac upadek aparatu i jego uszkodzenie.

® Szczegodlnie zalecamy zakup dobrej jakosci torby fotograficznej/pokrowca, ktére beda stuzy¢ do
ochrony aparatu podczas transportu.

Nalezy trzymac aparat tak daleko, jak to tylko mozliwe od urzadzen generujacych

fale elektromagnetyczne (takich jak kuchenki mikrofalowe, telewizory, konsole itp.)

® Jezeli podczas wykonywania zdje¢ umiescisz aparat na telewizorze lub w jego poblizu, obraz
na zdjeciu moze zosta¢ zaktécony wptywem fal elektromagnetycznych.

* Nie uzywaj w poblizu aparatu telefonéw komérkowych, poniewaz moze to spowodowac
pojawienie sie na zdjeciach szumu, negatywnie wptywajacego na jakosc¢ zdjec.

® Zapisane dane moga zosta¢ uszkodzone, lub obraz na zdjeciach moze ulec znieksztatceniu
przez wptyw silnych pél magnetycznych generowanych przez gtosniki lub duze silniki.

* Promieniowanie fal elektromagnetycznych generowanych przez mikroprocesory moze mie¢
negatywny wptyw na aparat, czego efektem moze by¢ znieksztatcony obraz na zdjeciach.

e Jezeli aparat ulegt negatywnemu wptywowi urzgdzen generujacych pole elektromagnetyczne
i przestat dziata¢, nalezy wytaczy¢ aparat i wyjaé¢ akumulator lub odtgczy¢ zasilacz AC.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ akumulator lub podtaczy¢ zasilacz AC i wigczyé aparat.

Nie nalezy uzywac aparatu w poblizu nadajnikéw radiowych lub linii wysokiego

napiecia

¢ Jezeli zdjecia sg wykonywane w poblizu nadajnika radiowego lub linii wysokiego napiecia,
zapisany obraz i dzwiek moze by¢ znieksztatcony.

Zawsze korzystaj z dotagczonych przewodow i kabli. Jezeli korzystasz z opcjonalnych

akcesoriow, korzystaj z dotaczonych do nich przewodéw i kabli.

Nie przedtuzaj przewoddéw ani kabli.

Nie spryskuj aparatu srodkami owadoboéjczymi lub agresywnymi chemikaliami.

* Jezeli aparat zostanie opryskany tego typu substancjami, jego obudowa moze ulec
uszkodzeniu, a powtoka pokrywajaca powierzchnie moze zaczg¢ sie tuszczyc¢.

e Staraj sig, aby zadne gumowe lub plastikowe przedmioty nie stykaty si¢ przez dtuzszy
czas z obudowa aparatu.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem aparatu wyjmij akumulator lub odtgcz zasilacz AC. Nastepnie

wytrzyj aparat za pomoca suchej, miekkiej Sciereczki.

e Jezeli aparat jest silnie zanieczyszczony, mozna wykorzysta¢ do czyszczenia wyzetg wilgotng
Sciereczke, a nastepnie wytrze¢ go do sucha inng $ciereczka.

* Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i kurz z pierscienia zoomu i wytrze¢ go sucha,
miekka Sciereczka.

* Do czyszczenia nie wolno uzywac rozpuszczalnikéw, takich jak benzyna, rozcienczalnik,
alkohol, kuchenne detergenty itp., poniewaz moga uszkodzi¢ obudowe lub spowodowaé
tuszczenie sige warstwy pokrywajgcej korpus.

* Uzywajgc do czyszczenia Sciereczki nasgczonej sSrodkami chemicznymi, nalezy zastosowac
sie do towarzyszacej jej instrukcji.
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H Informacje na temat zanieczyszczen na przetworniku obrazu

Aparat jest wyposazony w wymienny obiektyw, w zwigzku z czym zanieczyszczenia

moga dostac sie do wnetrza podczas operacji wymiany obiektywu. W zaleznosci od
warunkoéw fotografowania, zanieczyszczenia, ktdre osigda na przetworniku obrazu, moga
pozostawiac¢ slady na zdjeciach. Nie wymieniaj obiektywéw w miejscach, gdzie jest duzo
kurzu i zawsze zaktadaj pokrywke mocowania obiektywu, kiedy obiektyw nie jest
zamocowany do aparatu, tak aby kurz i zanieczyszczenia nie mogty przedosta¢ sie do
wnetrza aparatu. Przed zatozeniem usun wszelkie zanieczyszczenia z pokrywki mocowania.

Funkcja redukcji kurzu

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje redukgji kurzu, ktéra zdmuchuje czasteczki
zanieczyszczen i kurz, ktére przylgnety do powierzchni przetwornika obrazu. Funkcja ta
dziata automatycznie po kazdym wigczeniu aparatu, ale jezeli zobaczysz na zdjeciach
kurz, mozesz uzy¢ funkcji [SENSOR CLEANING] (str. 129) w menu [CUSTOM].

Usuwanie kurzu z przetwornika obrazu

Przetwornik obrazu jest bardzo precyzyjnym i delikatnym elementem, w zwigzku z czym

nalezy zatosowac sig do ponizszych zalecen, jezeli niezbedne jest jego czyszczenie.

® Zdmuchnij kurz z powierzchni przetwornika obrazu za pomoca dostepnej w handlu
fotograficznej dmuchawki z pedzelkiem. Nalezy uwazac, aby nie dmuchac¢ zbyt silnie.

* Nie wkfadaj pedzelka dmuchawki do wnetrza aparatu gtebiej niz siega mocowanie obiektywu.

*Nie pozwdl, aby pedzelek dotknat powierzchni przetwornika, poniewaz moze on ulec zarysowaniu.

* Do czyszczenia przetwornika obrazu nie uzywaj niczego innego poza dmuchawka z pedzelkiem.

* Jezeli nie mozesz usuna¢ kurzu za pomocg dmuchawki, skonsultuj sie z autoryzowanym
sprzedawca lub najblizszym autoryzowanym serwisem.

Konserwacja muszli ocznej zainstalowanej na wizjerze

* Poniewaz nie ma mozliwosci zdejmowania muszli ocznej, nalezy delikatnie wycierac jg za
pomoca suchej i miekkiej szmatki oraz nalezy zwraca¢ uwage, aby jej nie uszkodzié.

* Jezeli bedzie ona zbyt silnie wycierana i oddzieli sie od aparatu, wéwczas nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym serwisem.

Informacje na temat ekranu LCD/wizjera

¢ Nie naciskaj silnie na powierzchnie ekranu LCD. W przeciwnym przypadku moze pojawi¢ sie
nieréwnomierne zabarwienie na powierzchni ekranu lub moze on ulec uszkodzeniu.

¢ Jezeli aparat jest zimny, po witaczeniu obraz na ekranie monitora LCD/wizjera bedzie poczatkowo
nieco ciemniejszy. Powrdci on jednak do swej normalnej jasnosci, kiedy podniesie sie temperatura
wewnatrz aparatu.

Do produkcji wyswietlaczy LCD stosowana jest wyjatkowo precyzyjna technologia.
Jednak na ekranie LCD/wizjerze moga wystepowac nieliczne jasne lub ciemne punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone). Nie oznacza to uszkodzenia. Ekran LCD/ekran wizjera
posiadajg ponad 99,99% efektywnych pikseli, a tylko mniej niz 0,01% moze by¢
nieaktywne lub swieci¢ stale. Punkty nie beda pojawiaty sie na zdjeciach.

168 vares4



Pozostate

Informacje na temat obiektywu

* Nie naciskaj na obiektyw ze zbyt duzg sita.

* Nie pozostawiaj aparatu z obiektywem wycelowanym w storice, poniewaz promienie stoneczne
moga spowodowac jego uszkodzenie. Nalezy réwniez mie¢ to na uwadze, umieszczajgc aparat
w poblizu otwartego okna.

¢ Jezeli na powierzchni soczewek znajdujg sie zanieczyszczenia (woda, olej, Slady linii
papilarnych itp.), moga sie one pojawi¢ na zdjeciach. Przed i po wykonaniu zdje¢ delikatnie
wytrzyj powierzchnie soczewek migkka, suchg Sciereczka.

* Nie stawiaj obiektywu na mocowaniu. Nie pozwdl, aby styki
mocowania (D ulegly zanieczyszczeniu.

T

Akumulator

Urzadzenie jest wyposazone w litowo-jonowy akumulator. Jego zdolnos¢ zapewniania
zasilania wynika z reakcji chmicznej zachodzacej wewnatrz. Reakcja ta jest wrazliwa
na temperature i wilgotnos¢ zewnetrzna. Jezeli temperatura jest za wysoka lub za
niska, czas pracy akumulatora ulegnie skréceniu.

Zawsze wyjmuj akumulator po zakonczeniu fotografowania.

Jezeli przypadkowo upuscisz akumulator, sprawdz, czy jego obudowa oraz styki
nie ulegly uszkodzeniu.
¢ Zainstalowanie uszkodzonego akumulatora moze spowodowa¢ uszkodzenie aparatu.

Planujac zdjecia poza domem, zabieraj ze sobg zapasowe akumulatory.

* Miej na uwadze, ze czas pracy akumulatora ulega skréceniu w niskich temperaturach,
takich jakie wystepuja np. na stokach narciarskich.

* Wybierajac sie w podréz, nie zapomnij zabra¢ ze sobg tadowarki do akumulatora oraz
przewodu AC (dotgczonych), aby mozliwe byto natadowanie akumulatora w miejscu,
do ktérego podrézujesz.

Usuwaj zuzyte akumulatory.
* Akumulator zanim ulegnie zuzyciu, pozwala na ograniczong liczbe tadowan.
¢ Nie wrzucaj akumulatora do ognia, poniewaz moze to spowodowaé eksplozje.

Nie pozwdl, aby styki akumulatora miaty kontakt z metalowymi przedmiotami

(takimi jak kolczyki, spinki do wioséw, spinacze itp.).

*Moze to spowodowac zwarcie lub nagrzewanie i mozesz ulec powaznemu oparzeniu, jezeli
dotkniesz takiego akumulatora.

tadowarka

e Jezeli uzywasz tadowarki w poblizu radioodbiornika, jako$¢ odbioru moze ulec pogorszeniu.

* Uzywaj tadowarki w odlegtosci 1 m od odbiornikéw radiowych.

et adowarka podczas pracy moze generowac buczacy dzwigk. Nie oznacza to uszkodzenia.

* Po uzyciu pamietaj, aby odtaczy¢ fadowarke od sieci zasilajgcej. (Jezeli pozostanie
podtaczona stale, bedzie pobierata niewielkg ilos¢ pradu).

e Utrzymuj styki tadowarki i akumulatora w czystosci.
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Karty pamieci

Nie pozostawiaj kart pamieci w miejscach, gdzie jest wysoka temperatura, narazonych

na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, w miejscach, gdzie tatwo

o gromadzenie sie tadunkéw elektrostatycznych lub pod dziataniem fal

elektromagnetycznych. Nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamieci.

* Karta moze zostac¢ uszkodzona lub zapisane dane zostang uszkodzone lub skasowane.

* Umies$¢ karte w pudetku lub pokrowcu po wykorzystaniu oraz na czas przechowywania
i transportu.

* Nie pozwdl aby zanieczyszczenia, kurz lub woda miaty kontakt ze stykami znajdujacymi sie
z tytu karty i nie dotykaj stykéw palcami.

W przypadku sprzedazy lub pozbywania si¢ karty pamieci

¢ Formatowanie” lub “kasowanie” za pomoca aparatu lub komputera PC modyfikuje tylko
dane dotyczace organizacji plikéw i nie powoduje catkowitego usuniecia zapisanych danych.
Zalecane jest fizyczne zniszczenie karty pamieci lub skorzystanie z dostgpnego na rynku
komercyjnego oprogramowania do usuwania danych, w celu catkowitego skasowania danych
znajdujgcych sie na karcie pamieci, przed przekazaniem jej innej osobie lub wyrzuceniem.
Za postgpowanie z danymi zapisanymi na karcie pamigci odpowiedzialny jest uzytkownik.

Informacje osobiste

Jezeli w funkcjach trybu [BABY 1]/[BABY2] oraz rozpoznawania twarzy zapamietanej jest
imie lub data urodzin, te osobiste informacje sg przechowywane w aparacie oraz dotgczane
do wykonywanych zdje¢.

Zastrzezenie

¢ Informacje zawierajgce dane osobiste moga ulec zmianie lub usunieciu w zwigzku z niewfasciwa
obstuga, dziataniem fadunkéw elektrostatycznych, wypadkami, uszkodzeniami, naprawami lub
innymi manipulacjami. Nalezy zawczasu wzigé pod uwage, ze Panasonic w zaden sposéb nie
ponosi odpowiedzialnosci za posrednie lub bezposrednie straty wynikajace ze zmiany lub
utraty danych informaciji lub osobistych danych.

W przypadku oddawania do naprawy, sprzedazy lub pozbywania si¢ aparatu

* Nalezy zresetowaé ustawienia w celu ochrony osobistych informacji (str. 36).

* W przypadku oddawania aparatu do naprawy nalezy wyjaé z niego karte pamieci.

* Po naprawie konfiguracja aparatu moze powrdéci¢ do ustawien fabrycznych.

e Jezeli wykonanie powyzszych czynnosci jest niemozliwe z powodu uszkodzenia aparatu, nalezy
skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem.

W przypadku sprzedazy lub pozbywania sie karty pamieci, nalezy skorzystaé

z zalecen zawartych w punkcie ,,W przypadku sprzedazy lub pozbywania sie karty

pamieci” na str. 170.

Jezeli aparat nie bedzie uzywany przez diuzszy czas

* Umies$¢ akumulator w suchym i chtodnym miejscu o relatywnie statej temperaturze: [Zalecana
temperatura od 15°C do 25°C. Zalecana wilgotnos$¢ od 40% do 60%.]

® Zawsze wyjmuj akumulator i karte pamigci z aparatu.

¢ Jezeli akumulator pozostanie w aparacie, bedzie sie roztadowywat, nawet jezeli aparat jest
wytgczony. Jezeli pozostanie tam zbyt dtugo, ulegnie nhadmiernemu roztadowaniu, co moze
by¢ przyczyna jego uszkodzenia i niemoznosci uzytkowania nawet po natadowaniu.

¢ Jezeli akumulator bedzie przechowywany przez dtugi okres czasu, zalecamy fadowanie go
co najmniej raz w roku. Wyjmij akumulator z aparatu i przechowuj go po uprzednim catkowitym
roztadowaniu.

* Jezeli aparat bedzie przechowywany w szufladzie lub zamknietej szafce, zalecamy umieszczenie
tam razem z nim substancji pochtaniajacej wilgo¢ (zelu silikatowego).

* Sprawdz dziatanie wszystkich elementéw przed wykonywaniem zdjeé, jezeli nie uzywates
aparatu przez diuzszy czas.
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Informacje na temat plikéw ze zdjeciami

® Zapisane dane moga ulec uszkodzeniu lub utracie, jezeli aparat ulegnie uszkodzeniu z powodu
nieprawidtowego traktowania. Panasonic nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty
wynikajgce z utraty zapisanych danych.

Informacje na temat statywow

e Jezeli korzystasz ze statywu, upewnij sig, ze statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim
aparatu.

e Jezeli aparat jest umieszczony na statywie, wyjecie akumulatora lub karty moze by¢ niemozliwe.
* Upewnij sie, ze wkret statywu nie jest ustawiony pod katem, kiedy przykrecasz go do aparatu.
Jezeli uzyjesz zbyt duzej sity podczas jego przykrecania, mozesz uszkodzi¢ gwint w aparacie.
Jednoczes$nie obudowa aparatu lub naklejka informacyjna moga ulec uszkodzeniu, jezeli

aparat jest przykrecony zbyt lekko.

e Jezeli do aparatu dotgczony jest obiektyw o duzej Srednicy, niektére statywy/monopody moga
stykaé sie z obiektywem i istnieje ryzyko uszkodzenia aparatu lub obiektywu. W takim
wypadku zalecamy korzystanie z adaptera statywu (DMW-TA1; opcjonalny).

* Uwaznie zapoznaj sie z instrukcja obstugi dotgczona do statywu lub monopodu.

Informacje na temat paska na szyje

e Jezeli podtgczasz do aparatu ciezkie obiektywy wymienne (o masie powyzej 1 kg), nie trzymaj
aparatu za pasek. Przenoszac aparat, podtrzymuj jednoczesnie jego korpus oraz obiektyw.

[ ]
lWys’wietIane komunikaty J

W pewnych sytuacjach na ekranie moga by¢ wyswietlane komunikaty potwierdzajace lub
komunikaty o btedach. Ponizej zostato wyjasnione znaczenie podstawowych komunikatéw.

[THIS MEMORY CARD IS WRITE-PROTECTED] (Karta zabezpieczona przed zapisem)

= Przetgcznik zabezpieczajgcy przed zapisem znajdujgcy sie na karcie pamieci jest
ustawiony w potozeniu [LOCK]. Aby odblokowac¢ zapis zmien jego potozenie. (str. 26).

[NO VALID PICTURE TO PLAY] (Brak odpowiedniego zdjecia do wyswietlenia)

- Wykonaj zdjecie lub zainstaluj karte pamieci z zapisanymi zdjeciami, aby mozliwe byto
ich odtwarzanie.

[THIS PICTURE IS PROTECTED] (Wybrane zdjecie jest chronione przed zapisem)

= Usun zdjecie po zdjeciu zabezpieczenia (str. 145).

[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED]/[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED]

(To zdjecie nie moze zostac¢ usuniete/Niektdre zdjecia nie moga zostac¢ usuniete)

¢ Nie mozna kasowa¢ zdje¢, ktére nie sg zgodne ze standardem DCF.
= Jezeli chcesz usunaé te zdjecia, sformatuj karte pamieci po zgraniu istotnych danych
do komputera itp. (str. 36).

[NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE] (Nie mozna wybraé wigecej plikéw)

® Zostata przekroczona liczba zdje¢, ktére mozna jednorazowo wybraé w funkcji
[DELETE MULTI] (str. 54), [FAVORITE] (str. 135), [TITLE EDIT] (str. 136),
[TEXT STAMP] (str. 137) lub [RESIZE] (str. 140).

- Zmniejsz liczbg wybranych zdje¢ i powtérz operacje.

* Wiecej niz 999 zdje¢ zostato zaznaczone jako ulubione.
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[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] (Nie mozna ustawic¢ dla tego zdjecia)

* Funkcje [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] lub [PRINT SET] nie moga by¢ uzywane dla zdje¢
niezgodnych ze standardem DCF.

[MEMORY CARD ERROR
FORMAT THIS CARD?] (Btad karty pamieci. Czy sformatowac te karte?)

¢ Karta pamieci zostata sformatowana w standardzie nie rozpoznawanym przez aparat.
- Sformatuj karte pamieci za pomocg aparatu po zarchiwizowaniu istotnych danych (str. 36).

[LENS NOT FOUND, OR “Cy” SHOOT W/O LENS IS SET TO OFF.)/

[THE LENS IS NOT ATTACHED PROPERLY. DO NOT PUSH LENS RELEASE
BUTTON WHILE LENS IS ATTACHED.)/

[PLEASE CHECK THAT THE LENS IS ATTACHED CORRECTLY]

(Brak obiektywu lub wytaczona funkcja migawki bez obiektywu. Obiektyw
podtaczony nieprawidiowo. Nie naciskaj przycisku blokady obiektywu w czasie,
kiedy obiektyw jest podtaczony. Sprawdz, czy obiektyw podtaczony jest wiasciwie).

¢ Nie naciskaj przycisku zwalniania blokady obiektywu podczas fotografowania.

* W przypadku korzystania z adaptera mocowania (DME-MA2M lub DMW-MA3R; opcjonalne)
w menu uzytkownika witacz [ON] funkcje [SHOOT W/O LENS] (str. 130).

* Odfacz obiektyw i podtagcz go ponownie, nie naciskajac przycisku zwalniania blokady (str. 19).
Wiacz zasilanie i jezeli komunikat nadal jest wyswietlany, skontaktuj sig¢ z serwisem.

[MEMORY CARD PARAMETER ERRORJ/[THIS MEMORY CARD CANNOT BE USED]
(Btad parametru karty pamieci)/(Nie mozna uzy¢ tej karty pamieci).

- Korzystaj z karty pamieci kompatybilnej z tym aparatem (str. 26).

¢ Karty pamieci SD (od 8 MB do 2 GB)

* Karty pamigci SDHC (od 4 GB do 32 GB)

* Karty pamieci SDXC (od 48 GB do 64 GB)

[INSERT SD CARD AGAIN]/[TRY ANOTHER CARD]
(Btad karty pamieci. Sprawdz karte pamieci.)

* Wystapit btad dostepu do karty pamieci.

= Zainstaluj karte ponownie.

- Sprobuj skorzysta¢ z innej karty pamigci.

[READ ERROR/WRITE ERROR
PLEASE CHECK THE CARD] (Btad odczytu/zapisu karty. Sprawdz karte pamieci.)

* Wystapit btad podczas zapisu/odczytu danych z karty pamieci.

— Wytgcz aparat i wyjmij karte pamieci. Zainstaluj ja ponownie, wtgcz aparat i ponéw prébe.
¢ Karta pamieci moze by¢ uszkodzona.

= Sprobuj uzy¢ innej karty pamieci.

[MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE
WRITING SPEED OF THE CARD] (Nagrywanie filmu zostato anulowane z powodu
ograniczenia szybkosci zapisu na karcie pamieci)

W przypadku nagrywania filméw zalecane jest korzystanie z kart pamieci o klasie szybkosci*
,Class 6” lub wyzszej.

* Klasa szybkosci kart pamigci SD odnosi sie do standardu szybkosci ciggtego zapisu.

* W przypadku przerywania nagrywania nawet podczas korzystania z kart klasy “Class 6” lub
wyzszej, szybkos¢ zapisu mogta ulec zmniejszeniu, wiec zalecane jest zarchiwizowanie
zapisanych danych i sformatowanie danej karty pamigci (str. 36).

*W zaleznosci od typu karty pamieci nagrywanie filmu moze zosta¢ nagle przerwane.
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[THIS CARD IS NOT FORMATTED WITH THIS CAMERA, AND NOT SUITABLE FOR
MOVIE RECORDING.] (Karta nie zostata sformatowana aparatem i nie jest
odpowiednia do nagrywania filmow).

* Szybkos¢ zapisu jest nizsza, jezeli karta pamieci zostanie sformatowana za pomoca komputera

lub innego urzadzenia. W konsekwencji nagrywanie filmu moze zosta¢ przerwane w trakcie.
Jezeli tak sie stanie, nalezy zarchiwizowac¢ dane i sformatowac karte aparatem (str. 36).

[A FOLDER CANNOT BE CREATED] (Nie mozna utworzy¢ folderu).

¢ Nie mozna utworzy¢ nowego folderu, poniewaz brakuje dostepnych numeréw folderéw, z ktérych
mozna by skorzysta¢ (str. 155).
—» Sformatuj karte po skopiowaniu istotnych danych na komputer PC itp. (str. 36). Jezeli
po formatowaniu skorzystasz z funkcji [NO.RESET], w menu [SETUP] numer folderu
zostanie zresetowany do 100 (str. 36).

[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]/[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV]
(Obraz wyswietlany jest w formacie 4:3./Obraz wyswietlany jest w formacie 16:9.)

¢ Do aparatu zostat podtgczony kabel wideo.
—» Jezeli chcesz usungé komunikat, nacisnij przycisk [MENU/SET].
= Jezeli chcesz zmieni¢ proporcje obrazu, skorzystaj z funkcji [TV ASPECT] w menu
[SETUP] (str. 34).
* Ten komunikat pojawia sie réwniez, jezeli kabel USB zostat podtaczony tylko do aparatu.
W tym przypadku podtacz drugi koniec kabla USB do komputera PC lub drukarki (str. 153, 156).

[NO BATTERY POWER REMAINS] (Roztadowany akumulator).

* W akumulatorze pozostato niewiele energii.
= Nalezy natadowaé¢ akumulator.

[THIS BATTERY CANNOT BE USED] (Nie mozna uzy¢ tego akumulatora).

* Aparat nie moze rozpoznaé zainstalowanego akumulatora.
= Nalezy korzysta¢ z oryginalnych akumulatoréw Panasonic. Jezeli ten komunikat pojawia
sie, nawet w przypadku korzystania z oryginalnego akumulatora Panasonic, nalezy
skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem.
¢ Nie mozna rozpoznaé akumulatora, poniewaz jego styki sg zanieczyszczone.
= Oczysc¢ styki z wszelkich zanieczyszczen.
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a N

| Rozwigzywanie problemow

J

Przed podjeciem innych dziatan sprébuj zastosowaé ponizsze procedury (str. 174-182).

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany, sytuacja moze ulec poprawie po uzyciu
funkcji [RESET] (str. 36) w menu [SETUP].

Akumulator i zrodto zasilania

Nie mozna korzystac z aparatu, nawet jezeli jest wiaczony.

* Akumulator jest zainstalowany niewfasciwie (str. 25).
* Akumulator jest wyczerpany.

* Nataduj akumulator.

e Zasilacz AC jest podtaczony niewtasciwie (str. 163).

Monitor LCD wytacza sie po wiaczeniu aparatu.

* Czy jest ustawione wyswietlanie w wizjerze?
= Nacisnij przycisk [LVF/LCD], aby przetaczyé wyswietlanie na monitor LCD (str. 37).
* Czy aktywna jest funkcja [AUTO LCD OFF] (str. 33) trybu [ECONOMY]?
= Nacisnij do potowy przycisk migawki, aby anulowag te tryby.
® Czy monitor LCD jest wytagczony?
—> Przetacz wyswietlanie, naciskajac przycisk [DISPLAY] (str. 55).
* Akumulator jest wyczerpany.
* Nataduj akumulator.

Aparat wytgcza sie natychmiast po wigczeniu.

* Akumulator jest wyczerpany.

* Nataduj akumulator.

* Akumulator ulegnie roztadowaniu, jezeli pozostawisz wtaczony aparat.
- Czesto wytgczaj aparat, korzystajgc z trybu [ECONOMY] itp. (str. 33).

Aparat wytaczyt sie samoczynnie.

® Jezeli, za pomoca kabla Mini HDMI (opcjonalnego), podtgczysz aparat do telewizora
kompatybilnego z funkcjg VIERALInk i wytaczysz telewizor za pomoca pilota, wytaczy sie
réwniez aparat.
= Jezeli nie korzystasz z funkcji VIERALInk, wytacz [OFF] funkcje [VIERA Link] (str. 35).

Miga lampka [CHARGE].

* Czy temperatura akumulatora jest szczegdlnie wysoka lub niska? Jesli tak, tadowanie
akumulatora bedzie trwato dtuzej niz zwykle lub akumulator moze nie natadowac sie catkowicie.
® Czy styki fadowarki lub akumulatora sg zanieczyszczone?
= Wytrzyj zanieczyszczenia za pomocg suchej szmatki.
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Fotografowanie

Nie mozna wykona¢ zdjecia.
Migawka nie dziata natychmiast po nacisnieciu jej przycisku.

* Czy zostata ustawiona ostrosé¢ fotografowanego obiektu?
= Bezposrednio po zakupie aparat jest ustawiony, tak ze nie mozna wykona¢ zdjecia, jezeli
nie zostata ustawiona ostro$¢ obiektu. Jezeli chcesz mie¢ mozliwos¢ wykonywania zdjeé
po petnym nacisnieciu przycisku migawki, nawet jezeli nie zostata ustawiona ostrosc,
wytacz [OFF] funkcje [FOCUS PRIORITY] w menu [CUSTOM MENU] (str. 127).

Zdjecie zawiera biatawe plamy.

® Zdjecie moze zawiera¢ biatawe plamy, jezeli na soczewce obiektywu lub powierzchni
przetwornika obrazu pozostanie $lad odcisku palca itp.
= Jezeli zabrudzeniu ulegta soczewka obiektywu, wytgcz aparat i delikatnie wytrzyj jej
powierzchnie za pomocg miekkiej, suchej szmatki.
—> Jezeli zanieczyszczeniu ulegnie przetwornik obrazu patrz str. 168.

Zapisane zdjecie jest za ciemne lub za jasne.

= Sprawdz, czy ekspozycja zostata prawidtowo skompensowana (str. 64).
* Czy blokada AE (str. 76) zostata prawidtowo zastosowana?

Jednoczesnie wykonywane sa 2 albo 3 zdjecia.

= Wytacz ustawienie bracketingu balansu bieli (str. 80).

Ostros¢ fotografowanego obiektu jest ustawiana nieprawidtowo.

* Obiekt znajduje sie poza zakresem ustawiania ostrosci przez aparat (str. 44).

* Wystepuja wstrzasy (drgania) aparatu lub obiekt powoli sie porusza (str. 46).

* Czy wytaczona [OFF] jest funkcja [FOCUS PRIORITY] w menu [CUSTOM MENU] (str. 127)?
W tym przypadku ostro$¢ na zdjeciu moze nie by¢ ustawiona wtasciwie, nawet jezeli
ustawiony jest tryb ustawiania ostrosci [AFS] lub [AFC].

* Czy blokada AF (str. 76) zostata prawidtowo zastosowana?

Zapisane zdjecie jest rozmyte.
Optyczna stabilizacja obrazu nie dziata efektywnie.

e Jezeli szybkos¢ migawki znacznie spadnie, funkcja stabilizacji obrazu moze nie dziata¢
witasciwie podczas wykonywania zdje¢, szczegdlnie w stabo o$wietlonych miejscach.
=»> Zalecamy pewne trzymanie aparatu obiema rekami w czasie wykonywania zdje¢ (str. 37).
= W przypadku wykonywania zdje¢ z matg szybkoscig migawki, zalecamy korzystanie ze
statywu oraz samowyzwalacza (str. 69).

Nie mozna wykona¢ zdje¢ z funkcjg bracketingu balansu bieli.

¢ Czy liczba mozliwych do wykonania zdje¢ jest mniejsza od 3?
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Zapisane zdjecia wygladajg na ziarniste.
Na zdjeciach widoczny jest szum.

* Czy czutosc¢ ISO jest wysoka lub szybkos¢ migawki niska?
(W momencie sprzedazy czutos¢ jest ustawiona na [AUTO]. W zwigzku z tym, w przypadku
fotografowania w pomieszczeniach itp., na zdjeciach bedzie pojawia¢ si¢ szum).
= Zmniejsz czuto$¢ I1SO (str. 80).
—» Zwieksz ustawienie w parametrze [NOISE REDUCTION] w funkcji [FILM MODE] lub
zmniejsz ustawienia pozostatych parametréow w tej funkciji (str. 83).
= Wykonuj zdjecia w dobrze o$wietlonych miejscach.
= Wiacz [ON] funkcje [LONG SHTR NR] (str. 121).
* Czy ustawienie [PICTURE SIZE] (str. 115) lub [QUALITY] (str. 116) ma niska warto$¢?
¢ Czy wiaczona jest funkcja [DIGITAL ZOOM] (str. 121)?

W oswietleniu fluorescencyjnym na obrazie wystepuje migotanie lub poziome pasy.

e Jest to zwigzane z charakterystyka przetwornika MOS, ktéry stuzy jako
przetwornik obrazu aparatu?
Nie oznacza to nieprawidtowej pracy urzadzenia.

¢ Jezeli migotanie lub pasy pojawiajg sie podczas nagrywania filméw mozna
wymusi¢ dziatanie funkgji redukcji migotania (str. 102), ktéra ustala
szybkos$¢é migawki na 1/120 s. Poprzez obracanie tylnego pokretta mozliwe
jest ustawienie szybkosci migawki na 1/50, 1/60, 1/100 lub 1/120.

Jasnos¢ lub barwa wykonanego zdjecia rézni sie od rzeczywistego wygladu
fotografowanej sceny.

* W przypadku fotografowania w oswietleniu fluorescencyjnym, jasnosé i barwa moga zmienia¢
sie nieco, jezeli szybkos¢ migawki jest duza. Ma to zwigzek z impulsowg charakterystyka
Swiatta fluorescencyjnego. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.

Podczas fotografowania na ekranie LCD pojawiajg sie czerwonawe poziome kreski.

* Jest to zwigzane z charakterystyka sensoréw MOS, ktdre stuzg jako przetworniki obrazu aparatu.
Pojawiaja sie one, jezeli obiekt posiada wyjatkowo jasne elementy. Niewielkie nieréwnomiernosci
moga pojawi¢ sie w przylegajacych obszarach, nie oznacza to jednak wadliwego dziatania.

Efekt ten jest widoczny na nagranych filmach, ale nie pojawia sie na zdjeciach.

¢ Podczas wykonywania zdje¢ zalecane jest nie wystawianie ekranu na bezposrednie dziatanie

promieni stonecznych lub innego silnego zrédta Swiatta.

Na zdjeciach pojawiaja sie biate punkty, ktore nie wystepuja w rzeczywistosci.

* Na przetworniku mégt pojawi¢ sig nieaktywny piksel. Nalezy wykonaé operacje [PIXEL
REFRESH] (str. 129) z menu [CUSTOM].

Nie mozna wykona¢ kompensacji ekspozycji.

¢ Czy jestes$ w trybie kompensacji ekspozycji?
—» Nacisnij tylne pokretto, aby przetgczy¢ aparat na operacje kompensacji ekspozyciji (str. 64).

Nie mozna zablokowac obiektu.
(Sledzenie AF jest niemozliwe)

¢ Ustaw pole AF na charakterystyczny kolor obiektu, tak aby wystepowata wyrazna réznica migdzy
nim a kolorami tta (str. 72).
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Nagrywanie filmu ulega niespodziewanemu przerwaniu w trakcie.

*W przypadku nagrywania filméw nalezy korzystaé z kart pamieci SD o klasie szybkosci*
,Class 6” lub wyzszej.
* Klasa szybkosci kart pamieci SD odnosi sie do standardu szybkosci ciggtego zapisu.
W zaleznosci od typu karty nagrywanie filmu moze zosta¢ przerwane nawet w $rodku operaciji.
= Jezeli nagrywanie filméw ulega przerwaniu nawet w przypadku korzystania z karty pamieci
o klasie szybkosci co najmniej ,Class 6” sformatowanej przez inne urzadzenie, szybkos$¢
zapisu danych jest nizsza. W takim przypadku zalecamy zarchiwizowanie zapisanych na
niej danych, a nastepnie sformatowanie karty pamieci w aparacie (str. 36).

Filmowany obiekt wyglada na znieksztatcony.

* Obiekt moze wygladaé na nieco znieksztatcony, jezeli bardzo szybko przmieszcza si¢ na
obrazie w poprzek ekranu. Jest to spowodowane charakterystyka przetwornika MOS.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.

Podczas filmowania zapisywane sg dziwne dzwigki klikania i brzgeczenia.
Nagrywany dzwiek jest bardzo cichy.

* W przypadku filmowania w cichym otoczeniu, zaleznie od wykorzystywanego obiektywu na
Sciezce dzwiekowej moga by¢ nagrywane odgtosy pracy przystony oraz ustawiania ostrosci.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu. Prace mechanizmu ustawiania ostro$ci mozna wytaczy¢
[OFF] w funkcji [CONTINUOUS AF] (str. 124).

¢ Podczas filmowania nalezy zachowac ostrozno$¢, poniewaz dzwieki obstugi zoomu, przyciskéw
oraz pokretet itp. moga by¢ nagrywane na Sciezce dzwiekowe;j.

¢ Zastoniecie szczelin mikrofonu palcem podczas nagrywania filmu moze ograniczy¢ poziom
zapisywanego dzwieku lub w ogdle uniemozliwi¢ jego nagranie. W tym przypadku réwniez
tatwo o nagranie dzwigkéw pracy obiektywu.

Obiektyw

Obraz na zapisanym zdjeciu jest nieco wybrzuszony na brzegach lub
nie istniejacy kolor otacza fotografowany obiekt.

® Ze wzgledu na charakterystyke soczewek, w zaleznosci od uzywanego obiektywu oraz od
skali zblizenia, obraz moze by¢ nieco wybrzuszony lub wokét krawedzi obiektéw moga
wystepowac kolorowe obwddki. Réwniez brzegi obrazu moga by¢ nieco wybrzuszone, poniewaz
kiedy uzywany jest szeroki kat obiektywu (Wide), perspektywa jest uwypuklona.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.

Kiedy obiektyw jest zamocowany na innym aparacie cyfrowym nie mozna
wytaczyé funkcji stabilizacji obrazu lub funkcja ta nie dziata.

¢ Funkcja optycznej stabilizacji obrazu obiektywu 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonego do

DMC-G10K dziata prawidtowo tylko z obstugiwanymi aparatami.

= W przypadku starszych aparatéw cyfrowych Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1)
nie mozna wytgczyé [OFF] funkcji [STABILIZER] w menu trybu [REC] (str. 117). Zalecamy
uaktualnienie oprogramowania aparatu korzystajgc z ponizszej strony internetowe;j:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/

— W przypadku uzytkowania obiektywu z innymi aparatami funkcja optycznej stabilizacji
obrazu nie bedzie dziata¢ (wg stanu na kwiecien 2010). Szczegdtéw nalezy poszukiwaé
u producenta okreslonego aparatu.
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Lampa btyskowa

Lampa btyskowa nie jest wyzwalana.

® Czy lampa btyskowa jest zamknieta?
- Aby otworzy¢ lampe btyskowg przesun dzwignie [ 5 OPEN] (str. 58).

Lampa btyskowa jest wyzwalana dwukrotnie.

e Lampa btyskowa jest wyzwalana dwukrotnie. Odstep miedzy pierwszym a drugim btyskiem
jest wiekszy, jezeli wiaczona jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu (str. 60). W takim
przypadku fotografowany obiekt nie powinien sie poruszac, az do chwili wyzwolenia drugiego
btysku.

Ekran LCD/Wizjer

The LCD monitor turns off although the camera is turned on.

¢ Ekran LCD wytacza sig, jezeli w trybie [ECONOMY] wybrana zostata funkcja [AUTO LCD OFF]
(str. 33). [Nie zdarza sie to podczas korzystania z zasilacza AC] (str. 163).

Ekran monitora LCD/wizjera jest za jasny lub za ciemny.

=> Dostosuj jasnos$¢ ekranu LCD/wizjera do odpowiedniego poziomu (str. 32).
® Skorzystaj z funkcji [POWER LCD] (str. 33).

Obraz przez chwile miga lub jego jasnos¢é zmienia sie znaczaco na chwile.

* Efekt ten powstaje w wyniku zmiany wartosci przystony obiektywu po naci$nieciu przycisku
migawki do potowy lub w przypadku zmiany jasnosci fotografowanego obiektu. Nie oznacza to
nieprawidtowej pracy urzgdzenia.

Zdjecie nie jest wyswietlane na monitorze LCD.

¢ Czy zdjecie jest widoczne w wizjerze?

= Nacisnij przycisk [LVF/LCD], aby przetaczyé wyswietlanie na monitor LCD (str. 37).
¢ Czy monitor LCD jest wytgczony?

= Przefagcz wyswietlanie, naciskajac przycisk [DISPLAY] (str. 55).

Naciskanie [LVF/LCD] nie powoduje przetaczania miedzy monitorem LCD a wizjerem.

¢ Jezeli aparat jest podtgczony do komputera lub drukarki, wyswietlanie ma miejsce jedynie na
ekranie LCD.

Na monitorze LCD pojawiaja sie czarne, czerwone, niebieskie i zielone punkty.

¢ Nie oznacza to uszkodzenia.
Te piksele nie majg wptywu na wykonane zdjecia.

Na ekranie monitora LCD pojawia si¢ szum.

* W ciemnych miejscach szum moze pojawi¢ sie jako efekt préby utrzymania jasnosci monitora.
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W przypadku przemieszczania oczu w okolicy wizjera lub podczas gwattownego
poruszania aparatem widoczne sg czerwone, zielone lub niebieskie btyski.

¢ Jest to zwigzane z charakterystykg sterowania wizjera w tym aparacie i nie oznacza jego
nieprawidfowej pracy. Jednoczesnie nie ma to wptywu na zapisywany obraz.

Odtwarzane zdjecia nie sg obracane, lub sg obracane w nieoczekiwanym
kierunku.

* Mozesz wyswietla¢ zdjecia bez obracania, wytaczajac [OFF] funkcjg [ROTATE DISP.] (str. 143).

* Mozesz obraca¢ zdjecia za pomoca funkcji [ROTATE] (str. 143).

* Obrécone zdjecia mozesz wyswietlaé, tylko jezeli korzystasz z obiektywu (str. 16) obstugujgcego
funkcje wykrywania potozenia (str. 37) oraz wtgczona [ON] jest funkcja [ROTATE DISP].

Zdjecia nie sg odtwarzane.
Nie ma dostepu do zapisanych zdjec.

® Czy nacisnates$ [(>)]?

* Czy zainstalowana jest karta pamieci?

* Czy na karcie pamieci znajduja sie zdjecia?

® Czy chodzi o zdjecie, ktérego nazwa pliku zostata zmieniona na komputerze PC? Jesli tak, nie
bedzie mozna odtwarza¢ go za pomoca aparatu.

* Czy do odtwarzania zostat wybrany tryb odtwarzania [PLAYBACK MODE]?
- Wybierz [NORMAL PLAY] (str. 134).

Numer folderu i numer pliku sg wyswietlane jako [—], a ekran zmienia kolor na
czarny.

® Czy chodzi o niestandardowe zdjecie, zdjecie ktére byto edytowane za pomocg komputera PC
lub zdjecie wykonane za pomocg innego cyfrowego aparatu fotograficznego?
* Czy wyjmowates$ akumulator bezposrednio po wykonaniu zdjecia lub wykonate$ to zdjecie,
korzystajac z niemal catkowicie roztadowanego akumulatora?
=» Sformatuj karte pamieci, aby pozby¢ sie plikow powstatych w powyzszych sytuacjach (str. 36).
(Inne zdjecia réwniez zostang usuniete i nie bedzie mozna ich odzyska¢. W zwiazku z tym,
zalecamy doktadne sprawdzenie zawartosci karty pamieci przed formatowaniem).

Zdjecia o ré6znych datach wykonania sg odtwarzane w widoku kalendarza.

*Czy zegar w aparacie jest ustawiony prawidtowo (str. 27)?
¢ Zdjecia edytowane na komputerze PC lub zapisane przez inne aparaty cyfrowe moga
wyswietla¢ inng date wykonania w widoku kalendarza.

Na zdjeciach pojawiaja sie biate, okragte plamki podobne do baniek mydlanych.

¢ Jezeli wykonujesz zdjecia w ciemnych miejscach lub we wnetrzach
z wykorzystaniem lampy btyskowej, biate okragte plamki moga pojawi¢ sie
jako skutek odbicia $wiatta lampy btyskowej przez czasteczki kurzu
znajdujacego sige w powietrzu. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
Charakterystyczne jest to, ze liczba oraz rozmieszczenie tego rodzaju
plamek jest inna na kazdym zdjeciu.
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Na ekranie pojawia sie¢ komunikat [THUMBNAIL IS DISPLAYED].

* Czy dane zdjecie zostato zapisane za pomoca innego urzadzenia? W takim przypadku moze
by¢ ono wyswietlane ze znacznie obnizong jakoscig obrazu.

Czerwone elementy na wykonanym zdjeciu zmieniajg kolor na czarny.

* Jezeli lampa btyskowa jest ustawiona w trybie ([$AG ], [# ©, ], [¥S©»]) i zostanie wykonane
zdjecie obiektu, w kolorze czerwonym, otoczonego przez tto w kolorze skory, barwa tego elementu
moze zosta¢ skorygowana do czerni przez funkcje cyfrowej redukciji efektu czerwonych oczu.

- Zalecane jest wtedy wykonanie zdjecia lampa btyskowa w trybie [4A], [4] lub [D)]
lub z wytgczona [OFF] funkcjg [RED-EYE REMOVAL] w menu trybu [REC] (str. 118).

Telewizor, komputer i drukarka

Zdjecia nie pojawiaja sie na ekranie telewizora.

* Czy aparat jest wtasciwie podtgczony do telewizora?
= Ustaw w telewizorze wejscie zewnetrzne jako Zrédto sygnatu wejsciowego.

* Przesytanie sygnatu przez gniazdo [HDMI] nie jest mozliwe, kiedy aparat jest podtagczony do
komputera lub drukarki.
—> Podfacz aparat wytacznie do telewizora.

Obszary wyswietlania na ekranie telewizora i ekranie LCD aparatu nie pokrywaja sie.

* W zaleznos$ci od modelu telewizora zdjgcia moga by¢ rozciggane w pionie lub w poziomie lub
moga by¢ wyswietlane z obcietymi brzegami.

Filmy nie sa odtwarzane na ekranie telewizora.

* Czy prébujesz odtwarzaé filmy bezposrednio, wktadajac karte pamieci do gniazda kart pamieci
telewizora?
—> Podfacz aparat do telewizora za posrednictwem kabla AV (dotaczonego) lub kabla
mini HDMI (opcjonalnego) i wéwczas odtwarzaj filmy za pomoca aparatu (str. 147, 148).

Zdjecia nie sg widoczne w catosci na ekranie telewizora.
= Sprawdz ustawienie funkcji [TV ASPECT] (str. 34).

Nie dziataja funkcje VIERA Link.

* Czy aparat jest prawidtowo podtgczony za pomoca kabla mini HDMI (opcjonalnego) (str. 148)?
= Sprawdz, czy kabel Mini HDMI (opcjonalny) jest doktadnie podtaczony.
= Nacisnij [(>)] w aparacie.
*Czy w aparacie jest wigczona [ON] funkcja [VIERA Link] (str. 35)?
= W zaleznosci od rodzaju wejscia HDMI w telewizorze, kanat wejsciowy moze nie by¢
przetaczany automatycznie. W tym wypadku skorzystaj z pilota od telewizora w celu
przetaczenia wejscia. (Szczegdty na temat przetgczania wejs¢ mozna znalez¢ w instrukciji
obstugi telewizora).
= Sprawdz ustawienia funkcji VIERA Link w podfaczonym telewizorze.
= Wytgcz zasilanie aparatu, po czym wigcz je ponownie.
= Wytacz [OFF] funkcje [VIERA Link] w telewizorze i nastgpnie wtacz [ON] ja ponownie.
(Szczegoty na ten temat mozna znalezé w instrukcji obstugi telewizora).
= Sprawdz ustawienia funkcji [VIDEO OUT] (str. 34).
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Nie mozna przesyta¢ zdje¢ po podtaczeniu aparatu do komputera.

* Czy aparat jest prawidtowo podtgczony do komputera PC?
* Czy aparat zostat prawidtowo rozpoznany przez komputer?
= Ustaw [PC] w funkcji [USB MODE] (str. 34, 153).

Karta pamieci nie zostata rozpoznana przez komputer.

—> Odtgcz kabel potgczeniowy USB. Podtgcz go ponownie, kiedy karta pamieci bedzie
znajdowac sie w aparacie.

Karta pamieci nie jest rozpoznawana przez komputer (uzywana jest karta SDXC).

= Sprawdz, czy komputer jest kompatybilny z kartami pamieci.
http:/panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

= Po zainstalowaniu karty pamieci moze zosta¢ wyswietlony komunikat proponujacy
sformatowanie karty pamieci. Nie nalezy tego robi¢.

= Jezeli nie znika komunikat [ACCESS] wyswietlany na ekranie LCD, nalezy wytaczy¢
zasilanie, a nastepnie odtgczy¢ kabel USB.

Nie mozna drukowac zdje¢ po podtaczeniu aparatu do drukarki.

¢ Nie mozna drukowac zdje¢ za pomoca drukarki, ktéra nie obstuguje standardu PictBridge.
= Ustaw [PictBridge(PTP)] w funkcji [USB MODE] (str. 34, 156).

Brzegi zdje¢ sa obcinane podczas drukowania.

= Jezeli uzywasz drukarki z funkcja przycinania lub wydruku bez margineséw, anuluj te
ustawienia przed rozpoczeciem wydruku. (Szczegdty mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
drukarki).

—> Zamawiajgc wydruki w zaktadzie fotograficznym zapytaj, czy zdjecia moga zostac
wydrukowane, tak aby byty widoczne w catosci.

Z wnetrza obiektywu wydobywajg sie dzwieki.

 Jest to dzwigk poruszajacych sig soczewek lub poruszajacej sie przystony, kiedy zasilanie
jest wigczane [ON] lub wytaczane [OFF] i nie oznacza uszkodzenia.

* Mozesz ustysze¢ dzwigk pochodzacy z wnetrza obiektywu, a obraz na ekranie LCD moze ulec
gwattownej zmianie, kiedy jasnos$¢ ulegnie zmianie w zwigzku ze zmiang zblizenia lub
przemieszczeniem aparatu, ale nie ma to wptywu na wykonywane zdjecia.

Dzwiek ten pochodzi od automatycznej regulacji przystony. Nie oznacza on uszkodzenia.

Przez pomytke zostat wybrany nieznany jezyk komunikatow ekranowych.

- Nacisnij przycisk [MENU/SET], wybierz ikone [ £] menu [SETUP], a nastepnie wybierz
ikone [(}3] i ustaw wiasciwy jezyk (str. 36).

Czes¢ zdjecia miga na czarno-biato.

e Jest to funkcja podswietlania wskazujaca przeswietlone elementy zdjecia (str. 125).
* Czy wigczona [ON] jest funkcja [HIGHLIGHT]?

Czerwona lampka wiacza sie czasami po nacisnigciu do potowy przycisku migawki.

¢ W ciemnych miejscach lampa wspomagajaca AF $wieci na czerwono, utatwiajgc ustawienie
ostrosci fotografowanego obiektu (str. 127).
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Nie wiacza sie lampa wspomagajaca AF.

* Czy wigczona [ON] jest funkcja [AF ASSIST LAMP] w menu [CUSTOM] (str. 127)?
*Lampa wspomagajgca AF nie wtgcza se w jasno oswietlonych miejscach.

Aparat sie nagrzewa.

* Powierzchnia obudowy aparatu oraz tylna Scianka monitora LCD moga sie nagrzewaé
podczas pracy urzadzenia. Nie ma to wptywu na jako$¢ dziatania aparatu lub jako$¢ zdje¢.

Zegar zostat zresetowany.

® Zegar moze zostac zresetowany, jezeli nie uzywasz aparatu przez dtugi czas.
—> Jezeli zostanie wyswietlony komunikat [PLEASE SET THE CLOCK], nalezy ponownie
skonfigurowa¢ zegar. Nie mozna wykonywa¢ zdje¢ z poprawnie zapisang data, jezeli
zegar nie zostat zaprogramowany (str. 27).

Numery plikéw nie sg zapisywane kolejno.

¢ Jezeli wykonasz zdjecie, po wykonaniu pewnych operaciji, zdjecia moga by¢ zapisywane
w folderze o innym numerze niz uzywany poprzednio, majac w nim nowg numeracje (str. 155).

Numery plikéw sa zapisywane w kolejnosci rosnace;j.

* Jezeli akumulator zostanie zainstalowany lub wyjety bez uprzedniego wytgczenia aparatu,
numery folderéw oraz numery plikéw dla zdje¢ nie zostang zapisane w pamieci. Po ponownym
wigczeniu zasilania i wykonaniu zdje¢ moga one zosta¢ zapisane pod numerami plikdw, ktére
powinny by¢ przypisane do poprzednich zdje¢.

Wiek jest wyswietlany nieprawidtowo.

® Sprawdz ustawienia zegara (str. 27) oraz daty urodzin (str. 95).
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[ ]

Liczba zapisywanych zdje¢ oraz dostepny czas
nagrywania

e Liczba zapisywanych zdje¢ oraz dostepny czas nagrywania sg podane w przyblizeniu.
(Wartosci te zalezg od warunkéw fotografowania oraz typu karty pamieci).
e Liczba zapisywanych zdje¢ oraz dostepny czas nagrywania zalezg od zawartosci obrazu.

M Liczba zapisywanych zdjeé
* Wyswietlane [9999+] oznacza liczbe zdje¢ przekraczajgcg 10000 mozliwych do wykonania zdjec.

Proporcje obrazu
Rozdzielczosé (12 Mpix) [M] (6 Mpix)
Jakos$é 2 e RAW=Ez | RAW.:. ha ot RAW=Ez | RAW.i.
256 MB 34 71 1 13 63 125 13 14
512 MB 70 140 22 26 125 250 26 29
1GB 140 280 45 54 250 510 52 59
2 GB 290 570 92 105 520 1020 105 120
4GB 570 1130 180 210 1030 | 2000 210 230
Pojemnosé| 6 GB 870 1720 270 320 1560 | 3050 320 350
Karty 8 GB 1160 | 2310 370 440 2090 | 4090 430 480
pamigci 12 GB 1760 3490 550 660 3160 6170 650 720
16 GB 2350 | 4660 740 880 4220 | 8230 860 960
24 GB 3410 | 6760 | 1080 | 1280 | 6130 | 11950 | 1260 | 1400
32 GB 4710 | 9350 | 1490 | 1770 | 8470 | 16520 | 1740 | 1930
48 GB 6740 | 13000 | 2160 | 2560 | 12140 | 22760 | 2520 | 2800
64 GB 9150 | 17650 | 2940 | 3480 | 16470 | 30890 | 3430 | 3800
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Proporcje obrazu

Rozdzielczo$é [s] (3 Mpix) (10,5 Mpix)
Jakosé i te RAWstz | RAW.:. = L RAW=E= | RAW.:.
256 MB 100 200 14 15 38 77 12 14
512 MB 200 400 28 30 77 150 24 29
1GB 400 800 57 61 155 310 50 60

2GB 820 1610 115 125 310 620 100 120

4GB 1620 3170 220 240 620 1220 200 240

Pojemnosé| ©GB | 2470 | 4820 | 340 | 370 | 940 | 1870 | 300 | 360

karty 8 GB 3310 6460 460 500 1270 2500 410 490

pamieci [ 12 GB 5000 | 9740 | 700 750 1910 | 3770 | 620 740

16 GB 6670 13000 940 1010 2550 5040 830 980

24 GB 9690 18880 | 1360 1460 3710 7320 1200 1430

32 GB 13390 | 26080 | 1880 2020 5130 10110 1660 1980

48 GB 18210 | 33110 | 2710 2910 7280 14000 | 2390 2840

64 GB 24710 | 44930 | 3680 3950 9880 19010 | 3250 3860

Proporcje obrazu
Rozdzielczo$é [M] (5 Mpix) [s ] (2,5 Mpix)
Jakosé = ke RAWstz | RAW.:. = ke RAWsE= | RAW.:.
256 MB 68 135 14 16 105 200 15 17
512 MB 135 270 29 32 210 410 31 34
1GB 270 540 58 65 420 820 63 68

2GB 550 1070 115 130 850 1610 125 135

4GB 1090 2110 230 260 1670 3170 250 270

Pojemnosé| 6GB | 1660 [ 3210 | 350 | 390 | 2540 | 4820 | 380 | 410

karty 8 GB 2230 4300 470 530 3400 6460 510 550

pamigci 12 GB 3360 | 6490 720 800 5140 | 9740 780 840

16 GB 4490 8660 960 1070 6860 | 13000 | 1040 1120

24 GB 6520 12580 | 1400 1560 9960 18880 1510 1630

32 GB 9010 17390 | 1930 2150 13760 | 26080 | 2090 2250

48 GB 12550 | 22760 | 2780 3080 19170 | 33110 | 3010 3220

64 GB 17040 | 30890 | 3770 4180 | 26010 | 44930 | 4080 4370
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Proporcje obrazu 169 |

Rozdzielczo$é (9 Mpix) [M] (4,5 Mpix)
Jakosé =i e RAWsEz | RAW.:. = £ RAWsEz | RAW.:.

256 MB 43 86 14 17 73 145 16 19

512 MB 86 170 29 35 145 290 33 38

1GB 175 340 58 70 290 580 68 77

2 GB 350 700 115 140 600 1180 135 155

4 GB 700 1380 230 280 1180 2310 270 300

Pojemnos¢| 6GB | 1060 | 2100 | 350 | 430 | 1790 | 3520 | 410 | 460
karty 8 GB 1420 2820 480 570 2400 4720 550 620

pamigci 12GB | 2150 | 4250 | 720 860 | 3630 | 7120 | 830 940

16 GB | 2870 | 5670 | 960 | 1150 | 4840 | 9500 | 1120 | 1260
24GB | 4170 | 8240 | 1400 | 1680 | 7030 | 13790 | 1620 | 1830
32GB | 5760 | 11390 | 1930 | 2320 | 9710 | 19060 | 2240 | 2530
48GB | 8270 | 15830 | 2780 | 3310 | 13490 | 26010 | 3190 | 3600
64 GB | 11230 | 21490 | 3770 | 4490 | 18300 | 35300 | 4330 | 4890

Proporcje obrazu 16:9 | 1:1]
Rozdzielczo$é [57] (2 mpix) (9 Mpix)
Jakos$é =iz e RAWsEz | RAW.:. = L. RAWsEz | RAW.:.
256 MB 220 430 20 21 47 94 14 17
512 MB 440 860 40 42 95 185 29 34
1GB 900 1720 81 84 190 380 59 69

2GB | 1800 | 3410 | 160 | 170 | 380 | 760 | 120 | 140
4GB | 3540 | 6700 | 320 | 330 | 760 | 1500 | 230 | 270
Pojemnosé| 6GB | 5390 | 10190 | 490 | 510 | 1160 | 2200 | 350 | 420
karty 8GB | 7220 [ 13640 | 650 | 680 | 1560 | 3060 | 480 | 560
pamigci 42 GB | 10890 | 20580 | 990 | 1030 | 2350 | 4620 | 720 | 850
16 GB | 14530 | 27450 | 1320 | 1380 | 3140 | 6170 | 970 | 1140
24GB | 21100 | 39860 | 1920 | 2000 | 4560 | 8960 | 1400 | 1660
32GB | 29150 | 55070 | 2650 | 2770 | 6310 | 12390 | 1940 | 2290
48 GB | 36420 | 60710 | 3750 | 3910 | 8880 | 16550 | 2780 | 3250
64 GB | 49430 | 82380 | 5090 | 5310 | 12050 | 22460 | 3770 | 4410
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186 vares4

Proporcje obrazu
Rozdzielczosé [M] (4,5 Mpix) [S] (2 Mpix)
Jakosé =iz e RAWsfz | RAW.:. =i e RAW=Ez | RAW.:.
256 MB 85 165 16 19 210 390 19 20
512 MB 170 330 34 37 410 790 38 40
1GB 340 670 68 76 830 1580 77 81
2 GB 690 1360 135 150 1650 3070 155 165
4 GB 1360 2680 270 300 3260 6030 300 320
Pojemnosé 6 GB 2080 4070 410 460 4950 9170 470 490
karty 8 GB 2780 5450 550 610 6630 12270 630 660
pamieci 12 GB 4200 8230 840 930 10010 | 18520 950 990
16 GB 5610 10980 1120 1240 13350 | 24700 1270 1320
24 GB 8150 15940 1630 1800 19390 | 35870 1840 1920
32 GB 11260 | 22020 2250 2490 26790 | 49560 2540 2660
48 GB 15170 | 28010 3190 3530 36420 | 60710 3640 3790
64 GB 20590 | 38020 4330 4780 49430 | 82380 4940 5140
Proporcije obrazu | | |
Jakosé RAW
256 MB 16 18 22 21
512 MB 33 37 44 42
1GB 67 75 89 86
2 GB 135 150 180 170
4GB 260 300 350 340
Pojemnosé| 6GB | 400 | 450 | 540 | 520
karty 8 GB 540 610 720 690
pamigci 12 GB 820 920 | 1090 | 1050
16 GB 1090 1220 1450 1400
24 GB 1590 1780 2110 2030
32 GB 2190 2460 2920 2810
48 GB 3190 3570 4180 4040
64 GB 4330 4840 5680 5490




Pozostate

H Dostepny czas nagrywania (podczas nagrywania filméw)

Ustawn;:lr::’lies ljlakosm 5 [ﬁ
256 MB 59s 2min35s 2min40s 7min 50 s
512 MB 2min 00 s 5min 10 s 5min 20 s 15min40 s
1GB 4 min 00 s 10min20s 10 min 50 s 31 min20 s
2GB 8 min 20 s 21min20s 22min10s 1 h 03 min
4 GB 16 min 30 s 41 min50 s 43min40s 2 h 05 min
Pojemnosé 6 GB 25min10s 1 h 03 min 1 h 06 min 3 h 11 min
karty 8 GB 33 min 40 s 1h 25 min 1h28 min 4h15min
pamigcl  [5> GB 50 min 50 s 2h 08 min 2h 14 min 6 h 26 min
16 GB 1 h 08 min 2 h 52 min 2 h 59 min 8 h 35 min
24 GB 1 h 38 min 4 h 09 min 4 h 19 min 12 h 27 min
32 GB 2h 16 min 5h 45 min 5h 59 min 17 h 13 min
48 GB 3h 20 min 8 h 27 min 8 h 48 min 25 h 18 min
64 GB 4 h 32 min 11 h 28 min 11 h 56 min 34 h 21 min

* Filmy moga byé nagrywane w sposéb ciagty przez maksymalnie 15 minut.
Jednoczesnie wielkos¢ pliku nie moze przekraczac¢ 2 GB. (Na przyktad: [8 min 20 s]
w ustawieniu []).

Na ekranie wyswietlany jest pozostaty czas ciggtego nagrywania.

@ Uwaga

e Liczba mozliwych do zapisania zdje¢ oraz dostepny czas nagrywania wyswietlane na ekranie
moga zmienia¢ sie nieréwnomiernie.

 Jezeli zostanie wigczona [ON] funkcja [EX. OPT. ZOOM] (str. 121) oraz ustawiona rozdzielczo$é
zdje¢ jest mniejsza od maksymalnej w danych proporcjach obrazu, na ekranie wyswietlana jest

ikona [[#4].
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[

lDane techniczne

—

Korpus aparatu cyfrowego

(DMC-G10):

Napiecie zasilajgce:
Pobér mocy:

Informacje dla Twojego bezpieczenstwa

DC93V

2,5 W (Fotografowanie z uzyciem ekranu LCD)
[z obiektywem 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonym
do DMC-G10K]

1,5 W (Odtwarzanie z uzyciem wizjera)

[z obiektywem 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonym
do DMC-G10K]

Liczba efektywnych pikseli: 12 100 000 pikseli

Przetwornik obrazu:

Cyfrowy zoom:

Ekstra zoom optyczny:
(oprécz maksymalne;j
rozdzielczosci w kazdych
proporcjach)
Ustawianie ostrosci:

System migawki:
Zdjecia seryjne
Szybkosc¢:

Liczba zapisywanych
zdjecé:

Czutosé ISO (standardowa
czutos$¢é wyjsciowa):

Szybkos¢ migawki:
Zakres pomiaru:

Balans bieli:

Ekspozycja (AE):

Tryby pomiaru:
188 varas7a

4/3” Live MOS, catkowita liczba pikseli 13 060 000 pikseli,

filtr barw podstawowych

Maks. 4x

WHL./WYL. proste powiekszenie (kompatybilne z obiektywami
innych producentéw)

Autofokus/Ustawianie manualne, Wykrywanie twarzy/Sledzenie AF/
23-polowe-ustawianie ostrosci/1-polowe-ustawianie ostrosci
(Mozliwos¢ dotykowego wyboru pola AF)

Migawka szczelinowa

3,2 zdjecia/sekunde (duza szybkosé),
2,6 zdjecia/sekunde (Srednia szybkos$¢)
2 zdjecia/sekunde (mata szybkos¢)

Maks. 7 zdje¢ (jezeli sa to pliki RAW)
W zaleznosci od pojemnosci karty pamieci
(jezeli nie sa to pliki RAW)

AUTO/fIs0/100/200/400/800/1600/3200/6400
(mozliwo$¢ zmiany co 1/3 EV)

B (Bulb) (maks. 4 minuty), od 60 sekund do 1/4000 sekundy
Od0EV do 18 EV

Automatyczny/Swiatto dzienne/Pochmurno/Cier/Swiatto zarowe/
Lampa btyskowa/Ust. wiasne1/Ust. wtasne2/Ust. temp. barw

Tryb Programowany AE (P)/Priorytet przystony AE (A)/Priorytet
migawki AE (S)/Manualna ekspozycja (M)/AUTO
Kompensacja ekspozycji (+3 EV do -3 EV z krokiem 1/3 EV)

Wielopunktowy/Centralnie wazony/Punktowy



Pozostate

Ekran LCD:

Wizjer:

Lampa btyskowa:

Szybkosé
synchronizacji:
Mikrofon:
Gtosnik:
Nosniki danych:
Rozdzielczosé
Zdjecia:

Filmy:

Jakosé:
Format plikow
Zdjecia:

Zdjecia z dzwigkiem:

Filmy z dzwigkiem:
Interfejsy
Cyfrowe:

Analogowe wideo/
audio:

3,0” TFT LCD
(Okoto 460 000 pikseli) (pokrycie pola widzenia okoto 100%)

Kolorowy wizjer LCD (okoto 202000 pikseli)

(pokrycie pola widzenia w okoto 100%)

(z regulacja dioptrii w zakresie od -4 do +4 dioptrii)

Whbudowana, otwierana lampa btyskowa

Odpowiednik LP 11 (ISO100-m)

Zasieg:

Od okoto 45 cm do 6,2 m

(z obiektywem 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonym do DMC-G10K
w ustawieniu WIDE [ISO AUTO])

Auto, AUTO/Redukcja efektu czerwonych oczu,

Wymuszona lampa - WL., Wymuszona lampa - Wt../Redukcja
efektu czerwonych oczu, Spowolniona synchronizacja,
Spowolniona synchronizacja / Redukcja efektu czerwonych oczu,
Wymuszona lampa - WYL.

Réwna lub mniejsza niz 1/160 s

Monofoniczny
Monofoniczny

Karty pamieci SD/Karty pamigci SDHC/Karty pamigci SDXC

Format obrazu [[3]]

4000 x 3000 pikseli, 2816 x 2112 pikseli, 2048 x 1536 pikseli
Format obrazu [

4000 x 2672 pikseli, 2816 x 1880 pikseli, 2048 x 1360 pikseli
Format obrazu [ fEE ]

4352 x 2248 pikseli, 2816 x 1584 pikseli, 1920 x 1080 pikseli
Format obrazu [ [&]]

2992 x 2992 pikseli, 2112 x 2112 pikseli, 1504 x 1504 pikseli

Ustawienie [HD]: 1280 x 720 pikseli (30 kl./s)/
Ustawienie [WVGA]: 848 x 480 pikseli (30 kl./s)/
Ustawienie [VGA]: 640 x 480 pikseli (30 kl./s)/
Ustawienie [QVGA]: 320 x 240 pikseli (30 kl./s)/

RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard
JPEG (w oparciu o ,Design rule for Camera File system”,
w oparciu o ,Exif 2.21”)/odpowiednik DPOF

JPEG (w oparciu o ,Design rule for Camera File system”,
w oparciu o ,Exif 2.21”) + ,QuickTime” (zdjecia z dzwigkiem)

QuickTime Motion JPEG (filmy z dzwigkiem)
USB 2.0 (High Speed)

Kompozytowe NTSC/PAL (przetagczane w menu)
Liniowe wyjscie audio (monofoniczne)
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Gniazda:

[REMOTE]: Mini jack ¢ 2,5 mm
[AV OUT/DIGITAL]:  Dedykowany wtyk (8-pinowy)
[HDMI]: Mini HDMI Typ C
[DC IN]: Uwaga (w przypadku korzystania z zasilacza AC nalezy
skorzysta¢ z przewodu DC (DMW-DCCS3; opcjonalny)
Wymiary: Ok. 124 mm (szer.) x 83,6 mm (wys.) x 74,0 mm (gteb.)
(z wytaczeniem wystajacych elementow)
Masa: Ok. 558 g

(z obiektywem 14-42 mm/F3,5-5,6 dotaczonym do DMC-G10K,
karta pamieci i akumulatorem)
Ok. 336 g (sam korpus aparatu)

Temperatura pracy: Od 0°C do 40°C
Wilgotnosé: Od 10% do 80%

Zasilacz AC (Panasonic DE-A49C):
Informacje dla Twojego bezpieczenstwa

Napiecie wejsciowe: 110 V do 240 V~50/60 Hz, 0,3 A

Napiecie wyj$ciowe: 9,3 V=1,2 A (zasilanie aparatu)
8,4 V==10,65 A (tadowanie akumulatora)

Akumulator (litowo-jonowy) (Panasonic DMW-BLB13E):
Informacje dla Twojego bezpieczenstwa

Napiecie/Pojemnosé: 7,2 V/1250 mAh
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Wymienny obiektyw (H-FS014042)
,LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.1.S.”
Diugosé ogniskowej: f=14 mm do 42 mm
(35 mm film camera equivalent: 28 mm to 84 mm)

Typ przystony: 7-listkowa/irysowa/przystona kotowa

Jasnosé: F3,5 (Wide) do F5,6 (Tele)

Minimalna wartosé

przystony: F22

Konstrukcja obiektywu: 12 elementéw w 9 grupach (1 soczewka asferyczna)

Zakres ust. ostrosci: 0,3 m do oo (od linii referencyjnej odlegtosci ustawiania ostrosci)

Maksymalne
powiekszenie obrazu: 0,16x (odpowiednik aparatu analogowego 35 mm: 0,32x)
Optyczny st. obrazu: Dostepny

Przetacznik [O.1.S.]: Brak
(Ustawianie w funkcji [STABILIZER] w menu trybu [REC].)

Mocowanie: +,Mocowanie Mikro Cztery Trzecie”
Kat widzenia: 75° (Wide) do 29° (Tele)
Srednica filtra: 52 mm (2.05 inch)
Maks. $rednica: Okoto 60,6 mm
Catkowita diugos¢: Okoto 63,6 mm
(Od szczytu obiektywu do podstawy mocowania)
Masa: Okoto 165 g
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*G MICRO SYSTEM jest typem wymiennych obiektywéw do cyfrowych LUMIX™
aparatéw fotograficznych LUMIX opracowanym w oparciu o standard
systemu Mikro Cztery Trzecie.
*Nazwa Micro Four Thirds™ oraz logo Micro Four Thirds sg znakami
towarowymi lub znakami handlowymi zarejestrowanymi przez Olympus N
Imaging Corporation w Japonii, USA, Unii Europejskiej oraz innych krajach.
*Nazwa Four Thirds™ oraz logo Four Thirds sg znakami towarowymi lub
znakami handlowymi zarejestrowanymi przez Olympus Imaging Q

Corporation w Japonii, USA, Unii Europejskiej oraz innych krajach.
¢ Logo SDXC jest znakiem handlowym nalezacym do SD-3C, LLC.

* HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface sg QuickTime
znakami towarowymi lub znakami handlowymi nalezacymi do HDMI
Licensing LLC zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

* HDAVI Control™ jest znakiem handlowym nalezgcym do Panasonic Corporation.

* Nazwa QuickTime oraz logo QuickTime logo sg znakami towarowymi lub
znakami handlowymi nalezgcymi do Apple Inc. i zostaty wykrzystane na podstawie licencji.

* Adobe jest znakiem towarowym lub znakiem handlowym nalezacym do Adobe Systems
Incorporated zarejestrowanym w USA i/lub innych krajach.

® Zrzuty ekrandéw z produktéw Microsoft zostaty przedrukowane za zgodg Microsoft Corporation.

¢ Inne okreslenia, nazwy firm oraz produktéw, zamieszczone w niniejszej instrukcji sa
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi nalezgcymi do odpowiednich
firm.

EU

Produkt Panasonic

Produkt objety jest E-Gwarancjg Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
sg dostepne na stronie www.panasonic.pl

lub pod numerem telefonu 0801 801 887 Panasonic Corporation

Dystrybucja w Polsce Strona internetowa: http://panasonic.net

Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia) Centrum Badawcze Panasonic

Oddziat w Polsce Panasonic Marketing Europe GmbH

ul. Wotoska 9A, 02-583 Warszawa Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Tel.: (22) 338 11 00

Faks: (22) 338 12 00 © Panasonic Corporation 2010

Zgodny z dyrektywa 2004/108/EC, artykut 9(2)




